3Lk KOMENDANT WOJEWODZKI
i WOWEJ STRAZY POZARNEJ
we Wroclawiu Wroctaw, dnia /] listopada 2023 .
WZ.52840.382.2.2023

Postanowienie nr WZ.52840.382.2.2023

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), na podstawie § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 pazdziernika 2023 r. (data wptywu
wniosku 25 pazdziernika 2023 r.), wraz z zatgczona ,Ekspertyzg techniczng...”
sporzadzonag przez rzeczoznawcow: budowlanego Dariusz Stefaniak oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszard Mleczko, dot. Szkoty Podstawowej nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1, z okreélonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenia poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-EN
1838:2013-11, oSwietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 5 Ix,

2. wyposazenia pomieszczen dzieci przedszkolnych oraz jadalni 0/03
w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1838:2013-11, oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 2Ix,

3. wyposazenia sal pobytu dzieci przedszkolnych i jadalni w autonomiczne
czujki dymu z zasilaniem bateryjnym z 10 letnim okresem gwarancji oraz
poddawanie autonomicznych czujek dymu przegladom stanu technicznego
min. raz na 12 miesiecy,

4. wyposazenia budynku w gasnice o masie srodka gasniczego min. 6 kg
(ABC) na kazde 100m? powierzchni, oraz dodatkowo kaidej sali oddziatu
przedszkolnego w gasnice o masie srodka "gaéniczego min. 4 kg (ABC),

5. przeprowadzanie raz na 6 miesiecy szkolen aplikacyjnych dla personelu
budynku szkolnego w zakresie sprawdzania warunkéw I metod prowadzenia
ewakuacji ludzi, uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, oraz
alarmowania strazy pozarnej na wypadek pozaru,

6. wyposazenia pomieszczenia kotlowni w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu min. 5ix,

7. wyposazenia pomieszczenia kottowni w dwie gasnice do gaszenia pozaréw
grupy A, B i C o masie sSrodka gasniczego min. 12 kg (kazda) oraz dwa koce
gasnicze,

8. przeprowadzania szczelnosci instalacji gazu ziemnego raz na 6 miesiecy,

9. przeprowadzania przegladéw instalacji elektrycznej co najmniej raz w roku,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach w ,Ekspertyzie Technicznej’, w inny sposob niz podano w:
1. § 68 ust. 1 — wysokos$¢ stopni schodéw wewnetrznych wynosi 0,161 m,
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2. § 69 ust. 5 — szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do
budynku wynosi 0,33 m,

3. § 176 ust. 1 w zwiazku z postanowieniami punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-
02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie whudowane na paliwa gazowe o
gestos$ci mniejszej niz 1 — kottownia z dwoma kottami o mocy 180 kW kazdy,
zasilane gazem ziemnym jest potozona na kondygnacji podziemnej budynku, ktéry
posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna,

4. § 216 ust. 1 — w Scianie wewnetrznej z pomieszczenia kuchennego do jadalni
(kondygnacja podziemna) beda wystepowac tzw. okna podawcze do wydawania
positkdw i przyjmowania naczyn, co rzutuje na brak zachowania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30,

5. § 227 ust. 2 - strefa pozarowa nr 1 obejmujaca m.in. kondygnacje podziemng
wynosi 2032,00 m?,

6. § 227 ust. 5 — ze strefy pozarowej nr 1 o powierzchni ponad 750 m? nie bedzie
zapewniona mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji,

7. § 239 ust. 1 — drzwi na kondygnacji podziemnej tj. do szatni nr 0/31 i nr 0/32, pom.
socjalnego 0/35, pom. nauczycieli 0/36 posiadaja szerokos¢ odpowiednio 0,7 m,
0,6 m, 0,7 m i 0,7 m, drzwi na kondygnacjach nadziemnych tj. drzwi do
pomieszczenia biurowego sekretariat nr 1/22 posiadajg szeroko$¢ 0,8 m, drzwi do
pomieszczen sal zaje¢ nr: 2/02, 2,03, 2/17 oraz 3/08, 3/09, 3/10, 3/11, 3/12, 3/14,
3,16 i 3/17 posiadajg szerokos¢ 0,8 m,

8. § 239 ust. 4 — szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki
schodowej KL nr 1 wynosi 1,0 m,

9. § 242 ust. 2 — na komunikacji 0/27 (kondygnacja podziemna) wystepuje
przewezenie korytarza ewakuacyjnego do 0,9 m na szerokosci 0,4 m (grubosci
Sciany),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(J- t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
odstgpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie
strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych
i projektbw wykonawczych, uzgodnionych 2z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,
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— pozostate wymagania dotyczace bezpieczefnstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z ,Ekspertyzg techniczna...” stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w zwiazku z art. 144, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) decyzja wydana
w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia
w cato$ci zgdania strony, jest ostateczna.

W zalgczeniu: ,Ekspertyza techniczna...” z pazdziernika 2023 r.

Adresat:
Gmina Strzegom
ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

Otrzymuje (petnomocnik):
AS Projekt Pracownia Architektury
Artur Schab
ul. Podmiejska 9,
58-1105 Swidnica

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy
Al. Niepodlegtosci 8-10,
58-100 Swidnica
2. ala
MF
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JOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWGDZK)
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

we Wroctawiu

Wroctaw, dnia /] listopada 2023 .

WZ.52840.382.3.2023

Postanowienie nr WZ.52840.382.3.2023

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w zwigzku z § 8 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r.
poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 pazdziernika 2023 r. (data wplywu
wniosku 25 pazdziernika 2023 r.), wraz z zatgczong ,Ekspertyzg techniczng...”
sporzadzong przez rzeczoznawcéw: budowlanego Dariusz Stefaniak oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszard Mieczko, dot. Szkoty Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1, z okres$lonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1.

wyposazenia poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1838:2013-11, oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 5 Ix,
wyposazenia pomieszczeni dzieci przedszkolnych oraz jadalni 0/03
w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1838:2013-11, o$wietlenie awaryjne o natezeniu min. 2Ix,
wyposazenia sal pobytu dzieci przedszkolnych i jadalni w autonomiczne
czujki dymu z zasilaniem bateryjnym z 10 _letnim okresem gwarancji oraz
poddawanie autonomicznych czujek dymu przegladom stanu technicznego
min. raz na 12 miesiegcy,

wyposazenia budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 6 kg
(ABC) na kazde 100m? powierzchni, oraz dodatkowo kazdej sali oddziatu
przedszkolnego w gas$nice o masie $rodka gasniczego min. 4 kg (ABC),
przeprowadzanie raz na 6 miesigcy szkolern aplikacyjnych dla personelu
budynku szkolnego w zakresie sprawdzania warunkéw i metod prowadzenia
ewakuacji ludzi, uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gadnic, oraz
alarmowania strazy pozarnej na wypadek pozaru,

wyposazenia pomieszczenia kottowni w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu min. 5lx,

wyposazenia pomieszczenia kottowni w dwie gasnice do gaszenia pozarow
grupy A, B i C o masie $rodka gasniczego min. 12 kg (kazda) oraz dwa koce
gasnicze,

przeprowadzania szczelno$ci instalacji gazu ziemnego raz na 6 miesiecy,
przeprowadzania przegladow instalacji elektrycznej co najmniej raz w roku,

wyrazam zgode

na speitnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w spos6b okreslony
W powyzszych wskazaniach, w inny sposob niz podany w § 5 ust. 1 pkt. 2 — woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z hydrantu zewnetrznego DN8O
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w ilosci: 11,5 If/s przy ciénieniu dynamicznym 0,21 MPa - rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

—  pozostatle wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac¢ tacznie z ,Ekspertyzg techniczng...” stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku. -

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w zwigzku z art. 144, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) decyzja wydana
w pierwszej instanciji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia
w catosci zgdania strony, jest ostateczna.

W zalagczeniu: ,,Ekspertyza techniczna...” z pazdziernika 2023 r.
Adresat:

Gmina Strzegom

ul. Rynek 38,

58-150 Strzegom

Otrzymuije (pelnomocnik):
AS Projekt Pracownjasd
Artur Schab
ul. Podmiejska 9, \<&\ /
58-1105 Swidnica "\, "

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy
Al. Niepodiegtosci 8-10,
58-100 Swidnica
2. ala
MF
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
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I PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ § 2 UST. 3A ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (T.J.: DZ. U. Z 2022R. POZ. 1225 [1]).

e §8 UST. 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODE ORAZ DROG POZAROWYCH (DZ. U. NR Z 2009 R., POZ. 1030 [3)).

li. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpoia-
rowej z uwagi na koniecznoé¢ dostosowania pomieszczen pieciu oddziatéw przedszkolnych,
ktére funkcjonujg na parterze Szkoty Podstawowej nr 3 w Strzegomiu do obowigzujacych
przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j i sanitarnych _ a wskazanych do moiliwego
zastosowania w ramach Rozporzadzenia Ministra Edukacjl Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. (obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 roku_ Dz.U. 2020 roku poz. 1531) _
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg
prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej, albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia
oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w Szkole
Podstawowej [A]. Opracowane zafoZenia programowe majgce na celu dostosowanie do
wymagan rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej [A]_ 5 oddziatéw przedszkolnych
funkcjonujqcych w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Brzegowej 1 w Strzegomiu_ wskazujg
jednak na bezwzgledng potrzebe wykonania szeregu prac budowlanych majacych na celu
zachowanie ustaleri § 5 rozporzadzenia MEN [A] _ dopuszczajacych prowadzenie oddziatéw
przedszkolnych w lokalach znajdujacych sie w uzytkowanej czeéci szkoty podstawowe;j.

Z uwagi m.in. na konieczno$¢ wykonania dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych na

zewnatrz budynku SZP nr 3 _z klatkami schodowymi z kazdego pomieszczenia przedszkolne-

g0 _co jest podyktowane znaczng wysokoscig kondygnacji parteru w stosunku do poziomu
otaczajacego terenu ca 2,26m _ Inwestor _ Gmina Strzegom_ podjat decyzje o zastosowaniu
rozwigzath zastepczych o ktérych mowa w [A].

Opracowywany Projekt Architektoniczno - Budowlany przez PRACOWNIE ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB UL. PODMIEJSKA 9, 58-105 SWIDNICA, TEL. 609 527 891 , zaklada

przebudowe czesci budynku szkoly celem dostosowania go do aktualnych: wymagan

str. 2






w zakresie ochrony przeciwpozarowej — w szczegdlinosci majac na celu zabezpieczenie w tym

zakresie funkcjonujacych 5 oddziatéw przedszkolnych w jej czesci, spetniajac wymagania

ochrony przeciwpoiarowej okreslone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, z dopuszczeniem spetnienia tych wymagan w spo-
séb okreslony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zmianami).

Sposéb uiytkowania budynku szkoly wg ustaleri projektu [B], oraz uktad funkcjonalny nie
ulega zmianie. W obrebie centrainego korytarza kondygnacji parteru, gdzie obecnie
funkcjonujg oddziaty przedszkolne_ wydziela si¢ dodatkowo trzy pomieszczenia szatni na ich
potrzeby. Dodatkowo zaktada sig ograniczong przebudowe istniejacej w budynku kuchni - ze
szczeg6lnym uwzglednieniem modyfikacji jej technologii.

Zakres opracowania obejmuje te elementy budynku, ktére z uwagi na wymagania
rozporzgdzeri [1] i [3] nie bedq mogly by¢ spetnione w sposéb tam wskazany. Wymagania
w zakresie zachowania bezpieczefistwa pozarowego — a tu:

¢ ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,

e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ poiaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte,

* motliwos¢ ewakuacji ludzi, lub ich uratowania w inny sposéb,

* zapewnienia bezpieczeristwa ekip ratowniczych;

bedzie gtéwnym zadaniem niniejszei ekspertyzy.

Nadrzgdnym celem niniejszej ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpoia-
rowej, bedzie zaproponowanie takich rozwigzari zastepczych i zamiennych, ktére wprowa-
dzone do budynku i terenu jego lokalizacji, ogranicza do minimum oddziatywanie niepra-
widlowosci, w sposéb zapewniajacy wszystkim uzytkownikom obiektu - akceptowalny
poziom bezpieczeristwa pozarowego i bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

HI. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojacym sktadajgcym sie z segmentéw potaczonych ze
soba funkcjonalnie oraz konstrukcyjnie, sktada sie z segmentu gtéwnego szkoty, tacznika oraz
dwdch sal gimnastycznych. Segment gtéwny, trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony,
dwuklatkowy, z elementéw prefabrykowanych.

SEGMENT GLOWNY - podtuzny uktad konstrukcyjny $cian nosnych, trzy kondygnacje

nadziemne, catkowicie podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajduja Csi¢" pomieszczenia
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techniczne (kottownia), magazyny, warsztaty, szatnie dla uczniéw oraz kuchnia z zapleczem,
natomiast na kondygnacjach nadziemnych znajduja sig sale lekcyjne, pomieszczenia
administracyjne oraz ciggi komunikacyjne.

SEGMENT tACZNIK - podiuzny uktad konstrukcyjny écian noénych, jedna kondygnacja
nadziemna, czgéciowo podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajduja sie magazyny i warsztaty,
natomiast na kondygnacjach nadziemnych znajduje sig biblioteka oraz ciagi komunikacyjne.
SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA — podtuiny uktad konstrukcyjny $cian noénych, jedna
kondygnacja nadziemna, segment niepodpiwniczony, petni role sali gimnastycznej wraz
z zapleczem.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MALA) - podtuiny uktad konstrukcyjny écian noénych,
jedna kondygnacja nadziemna, segment niepodpiwniczony, petni role sali gimnastycznej.

IV. CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OBIEKTU.

Waine:

v Niniejsza ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej _ nie stanowi ekspertyzy
technicznej stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego, o czym mowa w ustaniach § 206 ust. 2 [1]. Ekspertyza techniczna stanu
konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego,
bedzie opracowana w ramach projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego
przez osobg odpowiednio uprawniona. Ekspertyza techniczna stanu konstrukgji
i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego bedzie
uwzglednia¢ konieczno$¢ wykonania robét budowlanych zapewniajacych zachowanie
nosnosci konstrukcji przez wymagany czas, ktéry bedzie okreslany w niniejszej
ekspertyzie.

v' Zgodnie z ustalaniami § 9 [1] i §68.4 [1] wymagane w rozporzadzeniu [1] - wymiary:

o nalely rozumieé, jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia
powierzchni elementéw budynku, aw odniesieniu do szerokosci drzwi,
jako wymiary w Swietle o$cieinicy.

v’ Drzwi wyjéciowe z pomieszczeri, ktére po ich catkowitym otwarciu mogg zawezaé
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej szerokosci _ beda wyposazone
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

v" Drzwi dwuskrzydtowe beda posiadaé skrzydto gtéwne o szerokosci nie mniejszej niz

0,9m w Swietle.
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v Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami [1] nalezy rozumieé¢ jako uzyskane po

wykoriczeniu elementdw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych
i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Jako szerokoéé uzytkowa schoddéw
(biegow i spocznikéw) nalezy rozumieé szerokoéé w éwietle poreczy (pochwytéw) - nie
moZe by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze, platformy wewngtrznej do transportu oséb niepetnosprawnych itp.
Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujy sie nosnoscia, szczelnoscia,
izolacyjnoscia ogniowa i dymoszczelnodcia (R, E, |, Saoo, Ss) bedg wykonywane jako
rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi
$wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i dymoszczelnoéci.
taczng szerokod¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomie-
szczenia, jest obliczana proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywaé w nim
réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oécieznicy nie bedzie mniejsza niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m_ w innym przypadku
stanowi¢ bedzie to przedmiot odstepstwa.

Wysokoé¢ drzwi bedzie odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1{1] — i wynosi¢ bedzie
min. 2 m, a w przypadku braku takiej moiliwosci zostanie to ujete w odstepstwie.
Zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajqce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Bedzie zapewniona moiliwo$é recznego otwierania drzwi stuzacych do

ewakuacji.

A) INFORMACIE O POWIERZCHN! WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.

Powierzchnia zabudowy: 1272 m?,

Powierzchnia uzytkowa 3273,32 m2,

o Kondygnacja podziemna _ 838,5m? i parter _ 1193,5m>.
v _2032,00m?
o Pierwsze pietro _749,6m? i drugie pietro_ 749,6m?
v’ 1499,2m?2.

o Kubatura netto: 14167,7 m3.
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Liczba kondygnacji nadziemnych _3

Liczba kondygnacji podziemnych _1

Wysokos¢ _ 12,52 m _od strony wejécia gtéwnego i 13,15m od strony wejscia do tacznika
_ budynek $rednio wysoki (SW)

Dtugos¢ elewacji frontowej _ 65, 33m.
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B) CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSC! OD POTRZEB -
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH. '

W budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania i magazynowania materiatéw niebezpiecznych

pozarowo. Wyposazenie budynku stanowi¢ beda standardowe elementy wyposazenia jak dla
budynkéw uzytecznosci publicznej, w tym szkét i przedszkoli. W obiekcie, z uwagi na jego
przeznaczenie, nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych mogacych
powodowal zagrozenie pozarowe. Zagrozenie poiarowe wynika przede wszystkim
z wystgpowania palnych elementéw wyposazenia sal lekcyjnych i przedszkolnych.
W budynku jest wykorzystywany gaz ziemny do celéw zasilania kottéw gazowych i urzadzen
kuchennych. Niebezpieczeristwo powstania pozaru warunkowane moze by¢ wadliwg praca
urzadzeri elektrycznych, gazowych, nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpie-
czeristwa przy ich uzytkowaniu, uzywaniem ognia otwartego i innych stanowigcych katalog
zaniedban lezacych po stronie uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje sie mozliwosci palenia
tytoniu na terenie obiektu, poza miejscami wyznaczonymi poza budynkiem.

C] INFORMACIE O KLASYFIKAC)I POZAROWE! Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
Stosownie do wskazari § 209 [1] wyodrebnione w budynku strefy pozarowe kwalifikuje sie do

kategorii zagrozenia ludzi z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami gospodarczymi
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-PM_oraz wydzielonymi pod wzgledem poiarowym pomieszczeniem technicznym:
kottownia (PM) z kottami zasilanymi gazem ziemnym o mocy facznej powyiej 60kW.

D) INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZW! EWAKUACYINE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek szkoly podstawowej z salami gimnastycznymi i 5 - grupami przedszkolnymi

funkcjonujacymi na pierwszej kondygnacji nadziemnej zakwalifikowany bedzie obecnie do
kategoria zagrozenia ludzi ZLIl + ZLHI.

W budynku funkcjonuja pomieszczenia wydzielone pod wzgledem przeciwpozarowym _PM_
kottownia i funkcjonalnie powigzane z czeécia ZL_ tzw. pomieszczenia gospodarcze
i magazynowe.

Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach i na kondygnaciach dane inwestora:

o kondygnacja podziemna _ ca 7 oséb _poza czasowym pobytem dzieci w czasie
korzystania z szatni i jadaini,

o 106 - parter,

o 141 -1 pietro,

o 149 - pietro,

© tacznie z personelem w budynku szkoty obecnie moze przebywaé ca 359 oséb.

E) INFORMACIE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.

W budynku strefa pozarowa wynosi obecnie ca 3500m?2.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okreéla ponizsza tabela (§ 227. 1[1]):

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Kategoria zagrozenia ludzi w budynku wielokondygnacyjnym
w budynku o jednej niskim $redniowysokim wysokim
kondygnacji {N) (SW) i wysokosciowym
nadziemnej (bez (W})i{ww)
ograniczenia
wysokosci)
1 2 3 4 5
ZLLZLN, ZL IV, ZL Y 10.000 8.000 5.000 2.500
8.000 5.000 2.000

Powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmuje takie podziemna czes¢ budynku, co stanowi, iz
nie powinna ona przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy poiarowej tej samej
kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej wyzej _ dla pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku
szkoty _ (8227 ust.2 [1]), czyli 1750m2. Z uwagi na powyisze _obiekt bedzie podzielony na
mozliwe _nastepujgce strefy pozarowe_ na poziomie stropu nad parterem budynku szkoty:
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o strefa pozarowa nr 1 _ kondygnacja podziemna _838,5m?i parter _
1193,5m?:
v tacznie 2032,00m2

oraz na poziomie pigtra pierwszego wydzielajac pietro 1 i Il jako odrebne strefy pozarowe
0 powierzchni wewnetrznych:

o strefa pozarowa nr 2 _ pierwsze pigtro _749,6m?

o strefa pozarowa nr 3_ drugie pietro_ 749,6m?.
Z uwagi na ustalania § 227 ust. 5 [1] w tym zmiane kwalifikacji obiektu z funkcji ZLINl na ZLII +
ZLIF _ nie bedzie zachowane ustalenia wskazujace na potrzebe zapewniona mozliwoéc
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji_ ze strefy pozarowej nr 1
o powierzchni przekraczajacej 750m?. Przedmiot odstepstwa.
Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda mieé klase odpornoéci
ogniowej E | 60 wymagang dla stropéw w budynku szkoty. Dopuszczalne bedzie nieinstalo-
wanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez stropy do pomieszczeri higieniczno-
sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (kottownia_ ewakuacyjne klatki schodowe), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie niisza niz E | 60 lub R E | 60, beda mie¢ klase odpornosci
ogniowej E 160_ cian i stropéw tych pomieszczen.
Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
beda zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Fl__MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczer technicznych i gospodarczych _wg ustaler:

PN PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania poiaru [4] _ nie przekroczy
500 MJ/m2.

G) INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSC!I POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE)
I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.
Z uwagi na fakt, ie czg$¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci

pozarowej budynku ustala sie, przyjmujac jako liczbe Jjego kondygnacji lub jego wysoko$¢

odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokoéci czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do
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tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych czesci podziemnych budynku, ktére s3
oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabela w § 216 ust. 1 [1], i majq bezposrednie
wyjscia na zewnatrz. Z uwagi na wysoko$¢ czesci podziemnej i nadziemnych budynku _ ca
13,8 m _wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku szkoty »B"_ pozostaje bez zmian.
Obiekt zostat przekazany do uzytkowania, przy zachowaniu klasy odpornosci pozarowej ,B”
2 nastgpujacych elementéw budowlanych:

SEGMENT GtOWNY — fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39¢m.

Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej
2 zelbetowych prefabrykatéw gr. 39cm_ min. EI60

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm_R120.

Scianki dziatowe — murowane El 30, Schody ~ zelbetowe monolityczne_R60.

Stropy migdzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe prefabrykowane na podciagach_REI60.
Stropodach — dwudzielny wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej na podciagach,
docigzony warstwa ttucznia i gruzu gruboéci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych
opartych na $ciankach z cegty ceramiczne_RE30.

SEGMENT tACZNIK_ fundamenty - fawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowione;j
z ielbetowych prefabrykatéw gr. 39cm min. EI6O, docieplone ptytami styropianowymi
i wykoriczone metoda lekka-mokra _NRO.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39¢m - R120

Scianki dziatowe ~ murowane- EI30.

Stropy migdzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe na podciggach_REI60.

Stropodach ~ dwudzielny, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwa
ttucznia i gruzu grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na
$ciankach z cegty ceramicznej_RE30.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA - fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe
monolityczne, $ciany fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany kondygnaciji nadziemnych — wykonano w konstrukeji szkieletowej ztozonej ze stupéw

na ktdrych oparto diwigary dachowe w rozstawie co 2,20 m, wypetnienie szkieleti stanowig
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Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych tj. pustakéw zuzlobetonowych i cegly
ceramicznej, o zréznicowanej gruboéci, 42 i 54cm.

Stropodach ~ petny, niewentylowany, piyta zelbetowa wylewana na zelbetowych belkach
stropowych prefabrykowanych_RE30.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MAtA) - fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe
monolityczne, $ciany fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — $ciany murowane z elementéw
drobnowymiarowych tj. pustakéw zuzlobetonowych i cegly ceramicznej, o zrdznicowanej
grubogéci- 45 i 50cm_R120.

Stropodach - dwudzielny, wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej, pokrycie
z betonowych ptyt dachowych opartych na éciankach z cegly ceramicznej.

H) INFORMACIE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENI
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.
W  budynku nie bedzie mozliwoéci magazynowania - wytwarzania_ materiatéw

wybuchowych rozumianych jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku
zwigzkéw chemicznych, ktéra jest zdolha w odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji
chemicznej o charakterze egzotermicznym, ktdrej towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci
produktéw gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji).

W budynku nie wystepuje zagroienie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci
magazynowania _wytwarzania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustaleri
rozporzadzenia [2].

I) INFORMACIE O WARUNKACH | STRATEGH EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W

INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH

W OBIEKCIE.
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaliczony jest do Il i Il kategorii

zagrozenia ludzi. Taka kwalifikacja wskazuje na koniecznoéé¢ zastosowania do oceny
parametréw ewakuacji - m. in. postanowieri § 256 ust. 3 [1], gdzie zatozono maksymalng
dtugos¢ dojscia:

&= przy jednym dojsciu -10 m,

w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

& przy co najmniej 2 dojéciach - 40 m - dla dojécia

najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugos¢ wieksza o 100% od

najkrétszego. Dojécia te nie moga sig pokrywad ani krzyzowa, przy czym deguszcza sie ich
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wspélny poczatkowy przebieg na diugosci nie wigkszej niz 2 m. Projekt [B], zaktada
wydzielenie pod wzgledem pozarowym dwéch istniejacych ewakuacyjnych klatek
schodowych wg ustaleri §256 ust.2 [1]_ oznacza to ze za réwnorzedne wyjéciu do innej
strefy pozarowej, bedzie uwazane wyjécie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu_ wg ustaler projektu urzadzenia przeciwpozarowego.
W budynku szkoly z oddziatami przedszkolnymi_ beda wystepowaé przejrzyste warunki
ewakuacji, w_wiekszosci oparte na zapewnieniu dwéch kierunkéw dojs¢ ewakuacyjnych
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Na kondygnacji parteru, | pietra i Il pigtra _ beda wystepowaé nieznaczne przekroczenia
dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych —przy jednym istniejacym kierunku ewakuacji do ewakaucyjnje
klatki schodowej KL nr 1 _ od:
o 12,5 m z jednego pomieszczenia przedszkolnego na parterze i dwéch
pomieszczeti sal szkolnych (poziom pierwszego pietra i drugiego),

o 17,5m z pomieszczen sanitarnych;
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Z kondygnacji parteru, | pietra i Il pietra przy istniejacych dwéch dojéciach ewakuacyjnych -
dtugos¢ dojscia nie bedzie przekracza¢ 40 m.

W budynku szkolno-przedszkolnym beda funkcjonowa¢ korytarze ewakuacyjne o szerokoéci
ponad 1,4 m _ $rednio 2,7m, a ich wysokoéé¢ jest wigksza niz min. 2,2 m i ksztattuje sie na

poziomie ca 2,9m- 330m.
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Szeroko$¢ uzytkowa biegéw schodéw wewnetrznych w budynku _ nie bedzie mniejsza niz
1,2 m i szerokos$¢ spocznikéw min. 1,5 m. wysoko$¢ stopni na wiekszoéci pozioméw 16,1cm
_wigksza niz 15 cm_ przedmiot odstepstwa.

J) INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALAC)I
| URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
| CELU ICH STOSOWANIA.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Instalacja grzewcza

Budynek jest ogrzewany poprzez uktad kottowni z kottami zasilanymi gazem ziemnym
o tacznej mocy 2 x 180kW.

Lokalizacja kottowni z dwoma kotami zasilanymi gazem ziemnym z lokalizacjg na kondygnacji
podziemnej _ bedzie objeta przedmiotem odstepstwa. Kotlownia zostanie wyposazona w
urzadzenia sygnalizacyjno - odcinajace doptyw gazu ziemnego do kottowni. Zawér odcinajacy
doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajacego | bedzie zainstalowany poza budynkiem, migdzy kurkiem gtéwnym
a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia przed zadymieniem

Ewakuacyjne klatki schodowe KL nr 1 i KL nr 2 w budynku szkolno-przedszkolnym zostang
obudowane, zamknigte drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej min. EI30
oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu’.

Instalacia wodociagowa przeciwpoiarowa,

Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym, zgodnie
z ustalaniami rozporzadzenia [2], przy uwzglednieniu rozdziatu wody bytowej od instalacji
hydrantéw wewnetrznych przy zastosowaniu tzw. zaworu pierwszefstwa — priorytetu.
Bedzie tu zapewniona mozliwo$é poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach ciénienia i wydajnosci w budynku niezaleznie od stanu pracy innych systeméw

bad# urzadzen.
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State urzadzenia gasnicze.

W budynku nie wymaga sig i nie projektuje statych urzadzen gasniczych.
Instalacja sygnalizacji pozarowe;.

Nie jest wymagana.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie przeciwpoiarowym wytacznikiem
pradu (PWP). PWP - (zaréwno jego elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiadaé bedzie
prawem wymagane dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wihasciwosci uizytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

Diwickowy System Ostrzegawczy.

W budynku nie jest wymagany dzwigkowy system ostrzegawczy.

Diwig dla ekip ratowniczych.
W budynku nie wymaga si¢ instalowania dzwigu dla ekip ratowniczych.

Awaryine oswietlenie ewakuacyine
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, wyposazone zostang w instalacje awaryjnego
odwietlenia ewakuacyjnego, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Przewidywany czas dziatania o$wietlenia nie krotszy niz
1 godzina. W ramach proponowanych rozwigzari zamiennych i zastepczych przewiduje sie, iz
o$wietlenie na ciaggach komunikacyjnych, zapewniaé bedzie nateienie na poziomie co
najmniej 5 Ix.

projekty urzadzen przeciwpozarowych beda uzgodnione z rzeczoznawca do sprawa
zabezpieczen przeciwpozarowych.

K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW

PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |

INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP

RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Droge poiarowa do budynku szkolno-przedszkolnego stanowi ulica Brzegowa

przebiegajaca wzdtuz diuznego boku budynku. Odlegtoéé drogi pozarowej's od elewacji

obiektu wynosi¢ bedzie od min. 5 m do 15m.
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Pomigdzy tg drogg, a chronionym budynkiem nie wystepuja drzewa ani krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3,0m, uniemoiliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikdw i drabin mechanicznych.

Z uwagi na ustalania § 5. 1. pkt 2 [3]_ wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku uzytecznoéci publicznej, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia poizaru, wynosi dla obiektu o powierzchni wewnetrznej ponad
1.000 m? - 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o érednicy 80 mm lub 200 m?
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zarzadca sieci wodociggowej
zapewnit wydajnosc dla HP 1 -5,31/s | HP2- 11,5 I/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru,

przy wymaganych parametrach cisnienia _ wylacznie dla HP2. Hydranty potoione sa

w odlegtosci do 75 m od budynku _ na jednej sieci wodociggowej. Jak okreélono badanie
prowadzono jednoczeénie na dwéch hydrantach, przy czym cisnienie dynamiczne na HP1 _
0,05MPa _nie gwarantuje uzyskania parametréw zgodnych z [3]. Niezgodno$¢ w tym

zakresie _ stanowi¢ bedzie przedmiot odstepstwa:
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L) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACIE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE.

Odlegtos¢ od budynkéw potozonych na sasiednich dziatkach wynosi ponad 22 m, a odlegtosé
od granicy dziatki ponad 4m. Zachowane s3 tu ustalania §12 i 271 [1].

V.1. WSKAZANIE NIEPRAWIDLOWOSCI Z ZAKRESU PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH [1] | PRZECIWPOZAROWYCH [3], KTORE BEDA WYSTEPOWAC
W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM. WYMAGANE ODSTEPSTWA.

Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [1]:

1. §68 ust.1:
* wysokosc stopni schodéw wewnetrznych bedzie wieksza niz 0,15 m_ i wynosic¢ bedzie

ca 0,161m.

2. §69ust.5:
® szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gléwnym wejsciu do budynku wynosié

bedzie 0,33m., przy wymaganej min. 0,35 m.
3. §227 ust.2:

o strefa pozarowa nr 1 obejmujaca m.in. kondygnacje podziemna wynosi¢ bedzie _
2032,00m2_przy dopuszczalnej powierzchni 1750m?.
4. §256 ust. 3:

* nakondygnacji parteru, | pietra i |l pietra _ dtugodci dojs¢ ewakuacyjnych _przy jednym
istniejgcym kierunku ewakuacji do ewakuacyjnej klatki schodowej KL nr 1 _ wynosi¢
beda:

o 12,5 m z jednego pomieszczenia przedszkolnego na parterze i dwéch
pomieszczen sal szkolnych (poziom pierwszego pietra i drugiego),
o 17,5m z pomieszczen sanitarnych.
Przy dopuszczalnej wielkosci - 10 m.
5. §227 ust.5:
® ze strefy pozarowej nr 1 o powierzchni ponad 750m?2 _ hie bedzie zapewniona

mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
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§239.1:

drzwi do szatni nr 0/31 i nr 0/32, pom. socjalnego 0/35, pom. nauczycieli 0/36 _poziom

kondygnacji podziemnej posiadaja szerokoé¢ odpowiednio 0,7m, 0,6m, 0,7m i 0,7m

przy wymaganej min. 0,8m i 0,9m_dla pom. szatni 0/32_przeznaczonego dla ponad

3 os6b;

drzwi do pomieszczenia biurowego _sekretariat_ nr 1/22 posiadajg szerokos¢ 0,8m_

przy wymaganej wielkosci min. 0,9m;

drzwi do pomieszczen sal zajeé nr: 2/02, 2,03, 2/17 oraz 3/08, 3/09, 3/10, 3/11, 3/12,

3/14, 3,16 i 3/17 _ posiadajg szeroko$¢ 0,8m_przy wymaganej szerokosci min. 0,9m.

§ 239 ust. 4:

® szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku_ z ewakuacyjnej
kiatki schodowej KL nr 1 _wynosi 100 cm_ przy wymaganej min. 1,2m.

§ 216 ust. 1:

®* w Scianie wewngtrznej pomieszczenia kuchennego _jadalnia — zmywarka
_(kondygnacja podziemna) _beda wystepowac tzw. okna podawcze do wydawania
positkéw i przyjmowania naczyn, co rzutuje na brak zachowania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30.

§ 242 ust. 2:

* na komunikacji 0/27 _kondygnacja podziemna wystepuje przewezenie korytarza
ewakuacyjnego do 0,9 m na szerokosci ca 0,4m (grubosci $ciany)_ przy wymagane;j
szerokosci 1,2m.

§ 176 ust. 1 w zwigzku z postanowieniami punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-02431-

1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci mniejszej

niz 1 — Wymagania:

¢ kottownia z dwoma kottami o mocy 180kwW kazdy, zasilane gazem ziemnym _jest
potozona na kondygnacji podziemnej budynku, ktéry posiada trzy kondygnacje

nadziemne i jedng podziemna.






V.2. Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi [3]:

1. §5ust.1pkt2:

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z hydrantu zewnetrznego DN8O
w ilosci: 11,5 I/s.

VI. WYKAZ ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH | ZAMIENNYCH

W celu zapewnienia w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczeristwa pozarowego, oraz

z uwagli na ograniczone mozliwosci techniczne zastosowania innych rozwiazan, zaktada sig:

1.

Wyposaienie poziomych | pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, przyjmujac nateienie oswietlenia na ciggach
komunikacyjnych na poziomie co najmniej 5 Ix,

Wyposazenie pomieszczenn dzieci przedszkolnych oraz jadalni 0/03 w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11.
Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, przyjmujgc natezenie oswietlenia na
poziomie min. 2Ix.

Wyposaienie sal pobytu dzieci przedszkolnych i jadalni w autonomiczne czujki dymu
z zasilaniem bateryjnym, 10 letnim okresem gwarancji, poddawane przegladom stanu
technicznego min. raz na 12 miesiecy.

Wyposazenie budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 6 kg (ABC)_na kaide
100m? powierzchni, oraz dodatkowo kaidej sali oddziatu przedszkolnego w gasnice
o masie $rodka gasniczego min. 4 kg (ABC).

Przeprowadzanie raz na 6 miesigcy szkoleri aplikacyjnych dla personelu budynku
szkolnego® w zakresie sprawdzania warunkéw i metod prowadzenia ewakuacji ludzi,
uiycia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, oraz alarmowania strazy poiarnej na
wypadek pozaru.

Wyposazenie pomieszczenia kotfowni w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
min. 5lx,

Wyposazenie pomieszczenia kotfowni w dwie gasnice do gaszenia pozaréw grupy A, Bi C

o masie $rodka gasniczego min. 12 kg (kazda) _ oraz dwa koce gasnicze.
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8. Przeprowadzenie raz na 12 miesiecy badan stanu technicznego instalacji elektryczne;j.

9. Przeprowadzanie szczelhosci instalacji gazu ziemnego raz na 6 miesiecy.

VIl. OCENA SKUTECZNOSCI | WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH | ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, StUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) OBIEKTU

Budynek objety przebudowa w zakresie dostosowania funkcjonujacych oddziatéw

przedszkolnych w szkole podstawowej do wymagan rozporzadzenia [1], zmienia warunki
ochrony przeciwpozarowej, ktore w sposob zdecydowany zwiekszajg bezpieczehstwo
pozarowe w catym wczesniej funkcjonujgcym budynku szkoty podstawowej, poprzez
wprowadzenie szeregu zabezpieczerh, w tym zapewnienie akceptowalnych warunkow
ewakuacji dla przebywajgcych tam ludzi. Rozwigzaniem, zdecydowanie zwiekszajagcym
bezpieczeristwa dla 0séb przebywajgcych w budynku, bedzie wyposazenie sal pobytu dzieci
przedszkolnych i jadani w certyfikowane czujki dymu z zasilaniem bateryjnym i 10 letnim
okresem gwarancji.

Ma to na celu przede wszystkim ograniczenie do zupetnego minimum czasu wykrycia
ewentualnego zagrozenia i uruchomienie procedur majgcych na celu ograniczenie skutkéw
ewentualnego zagroienia, oraz przyspieszenie czasu alarmowania uzytkownikéw obiektu
o niebezpieczenstwie. Zostanie w sposob istotny, skrocony proces ewakuacji dzieci,
w szczegolnosci z kondygnacji podziemnej (jadalni) budynku. Poza skréceniem procesu
ewakuacji, zostanie zminimalizowany czasu alarmowania personelu o ewentualnym
zagrozeniu, co pozwoli przede wszystkim na natychmiastowe poinformowanie jednostek
ochrony przeciwpozarowej, ale rowniez na niezwloczne przystapienie do jego likwidacji
pozaru w zarodku - przy uzyciu dostepnych gasnic lub hydrantéw wewnetrznych DN25.
Wprowadzenie obowigzkowych, przeprowadzanych z czestotliwoscia, co najmniej raz na 6
miesiecy szkolen aplikacyjnych dla personelu budynku, w zakresie organizacji oraz warunkéw
ewakuacji, uzycia urzadzen przeciwpozarowych, ze szczegélnym naciskiem na obstuge gasnic,
hydrantéw wewnetrznych _ma na celu zmaksymalizowanie skutecznosci podjetych przez
personel dziatan organizacyjnych w zakresie ewakuacji, gasniczych, jak réwniez skrécenie
czasu powiadomienia jednostek PSP o pozarze. Posiadanie wiedzy na temat urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic znajdujacych sie w obiekcie jak i praktycznych umiejetnosci ich
uzycia nabywanych w corocznych obligatoryjnych ¢wiczen praktycznych, ograniczy réwniez lek

przed ich uzyciem, w szczegdlnosci gasnic.
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Cwiczenia aplikacyjne dla personelu maja za zadanie przygotowanie go do dziatar w sytuagji
powstania pozaru lub innego zagrozenia w tym:

O przygotowanie teoretyczne _alarmowanie stuzb ratunkowych _sposéb prowadzenia
ewakuacji w nocy w dzieri, powiadamianie os6b funkcyjnych w budynku (inwestora,
etc.),

(1 przygotowanie praktyczne: sposoby uiycia gasnic, hydratéw wewnetrznych oraz
obstugi przeciwpozarowego wylacznika pradu i kurka gazu ziemnego. Te element
szczegétowo beda opisane w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

W przypadku ewentualnego zagrozenia pozarem _ wyposazenie obiektu w duzg iloéé $rodka
gasniczego zawartego w gasdnicach, daje moiliwo$é ugaszenia zarzewia ognia w zarodku
i bezpieczne opuszczenie budynku.
Elementem zdecydowanie polepszajacym warunki ewakuacji na terenie obiektu jest
zastosowanie w catym obiekcie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych, o zwigkszonym natgieniu oéwietlenia wynoszacym
5 Ix. Element ten wptynie na polepszenie warunkéw ewakuacji. Ponadto zaproponowane
techniczne rozwigzania zamienne i zastepcze przyczynia sie réwniez do ograniczenia
mozliwosci powstania paniki przy ewakuacji, co z kolei utatwi zorganizowane, sprawne
i szybkie opuszczenie obiektu w razie wystapienia zagrozenia. Nie bez znaczenia jest
obligatoryjny zakaz stosowania do wykorficzenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.
W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz 2aluzjach, za tatwo zapalne uwazane beda
materiaty, ktoérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

= tiz2ds;

" ts <£30s;

® nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

" nie wystepujg ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, nie beds stosowane materiaty i

wyroby budowlane tatwo zapaine.
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W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych bedzie zabronione.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych bedzie zabronione.
Z uwagi na zmiang kwalifikacji budynku szkoty z kategorii zagrozenia ludzi ZLIl na ZLIl + ZLIlI
zaszta potrzeba generowana ustalaniami §227 ust.5[1] zapewniania mozliwosci ewakuacji
ludzi ze strefy poiarowej nr 1 o powierzchni ponad 750m? do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

Strefa pozarowa nr 1 obejmuje kondygnacja podziemna o powierzchni 838,5m?2 i parter _
budynku o powierzchni 1193,5m?2.

Z uwagi na wykorzystywanie kondygnacji podziemnej jednie na pobyt czasowy uczniéw _
w zakresie korzystania ze szatni i jednej jadalni - oraz pobytu statego pracownikéw kuchni_
zakres ustaleft §227 ust.5[1] z punktu praktycznego nie bedzie zaktécaé¢ mozliwoéé
prowadzenia bezpiecznej ewakuacji do dwdch ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2_
spetniajacych ustalania §256 ust.2[1]. Natomiast ewakuacja z poziomu kondygnacji parteru
_brzy uwzglednieniu ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku prowadzacych bezposrednio na
zewnatrz _ nie bedzie wptywaé w zadnym przypadku na utrudnienia w zakresie prowadzenia
ewakuacji dzieci przedszkolnych i uczniéw szkoly podstawowej.

Dla obiektu szkoty potozonego w tej czeéci miasta _ zarzadca sieci wodociggowej nie
zapewnia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia poiaru _ co wplywa na
niezgodnos¢ z ustalaniami [3]. Dla budynku wymagane jest zapewnienie do zewnetrznego
gaszenia pozaru wody w ilosci 20 dm3/s tacznie, z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy
80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na etapie
sporzadzania ekspertyzy, zarzadca sieci wodociagowej zapewnit 11,5 dm3/s tgcznie, z co
najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Zaktada si¢ tu takie, ze szybkie wykrycie zagrozenia przez autonomiczne czujki dymu
wyeliminuje konicznos¢ uzycia duzych ilosci wody z sieci zewnetrznej’. Jak wskazujg dane

z literatury fachowej nalezy przyjmowaé, ze do przerwania rozwoju pozaru niezbedne jest
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podawanie 0,385 | wody na sekunde na kazdy megawat (MW) jego aktualnej mocy. Jeden
samochdd ratowniczo-gasniczy umozliwia podanie, za pomoca trzech pradéw wody,
z pradownic 75 z dyszg 18 mm, 20 | wody na sekund, co pozwala na przerwanie rozwoju pozaru
0 mocy do 52 MW, a wic tez pozaru lokalnego {do 50 MW)?. Z uwagi na powyisze, istniejacy
stan zaopatrzenia w wode do celéw gasniczych nie bedzie stanowi¢ wiekszych probleméw dia
strazy pozarnej przy likwidacji (ewentualnego pozaru) z jednego samochodu gasniczego.
Nalezy tu takie podnies¢, iz w odlegtosci do 35 m od budynku szkoty przyptywa rzeka
Strzegomka. Bedzie tu istniata mozliwos¢ wykorzystania zasobdéw wody tej rzeki do celéw
gasniczych_ przy odpowiednim stanie wéd_ i wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu strazy
pozarne;j.
Przyjete techniczne s$rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, przy uwzglednieniu
wprowadzenia zabezpieczed wskazanych w punkcie VI niniejszej ekspertyzy _zdecydowanie
pozytywnej wptyna na stan bezpieczeristwa pozarowego budynku_ szkolno-przedszkolnego.
Przedstawiajgc powyisze, prosimy o przychylne ustosunkowanie sie do opisanego tematu
i przyjecie zaproponowanych zabezpieczeri w ocenianym budynku, jako innego sposobu
spetnienia wymagan przeciwpozarowych zapewniajacych bezpieczeistwo dla majacych tam

przebywac ludzi.

VIll. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZA-
ROWEJ

Rzeczoznawcy stwierdzajq, ze jezeli w przedmiotowym budynku zrealizowane zostang
wyszczegélnione w niniejszej ekspertyzie wszystkie zalecenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, to budynek bedzie spetniat co najmniej minimalhe wymagania standardow
bezpieczeristwa pozarowego. Catkowite doprowadzenie go do spetnienia wymogéw
obowiazujgcych przepiséw nie jest mozliwe z uwagi naistniejgce uwarunkowania
konstrukcyjne.

Przewidziane w niniejszym opracowaniu rozwigzania zastepcze i zamienne zdecydo-
wanie poprawig stan bezpieczefnstwa pozarowego budynku, a ich wprowadzenie do budynku,
spowoduje, ze w obiekcie beda wystepowaé akceptowalne warunki, pozwalajgce na jego
bezpieczne funkcjonowanie.

Przedstawiajgc powyisze, prosimy o przychylne ustosunkowanie sie do przedsta-

wionego tematu i przyjecie zaproponowanych zabezpieczen w ocenianym budynku, jako

# Ochrona Przeciwpozarowa nr 3/2013 i nr 4/2014 Oddymianie stalowych hal przemystowych wg standardéw
europejskich — D. Ratajczak, D. Brzezinska.
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innego sposobu spetnienia wymagari przeciwpozarowych zapewniajacych bezpieczeristwo

dla majacych tam przebywaé ludzi.
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ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
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obiekt:

PUBLICZNA SZKOtLA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
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adres inwestycji:
Strzegpm, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

zakres/obiekt:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W
STRZEGOMIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,ZWIEKSZENIE
DOSTEPNOSCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ODDZIALACH
PRZEDSZKOLNYCH PSP NR 3 W STRZEGOMIU"

temat:

EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO
SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH },_1

rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych podpis: /
mgr Ryszard Mleczko d
nr uprawnieti 467/2004 i

rzeczoznawca budowlany podpisL_ f }
mgr inz. Dariusz Stefaniak g v

upr. decyzja nr RZE/X/063/07

rysunek: }

PRZEKROJ POPRZECZNY

data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:100 A-05




