1.1.PRZYtACZE WODOCIAGOWE - PRZEBUDOWA

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego obok istniejgcego
przytgcza wodociggowego z wpieciem do sieci wodociggowej 250 mm PE umieszczonej w
drodze w dziatce inwestora. Zaprojektowano przytagcze wodociggowe na rure PEHD90
SDR11, PN100.

Whpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej De250 mm przytgczem wodociggowym De90
mm z rur PEHD, z zastosowaniem opaski do nawiercania z odejsciem kotnierzowym
De250/dn80. Na przytgczu zaprojektowano montaz zasuwy o srednicy dn80. Obudowe
zasuwy zamkngc¢ skrzynka zeliwng z tabliczkg informacyjng. Przytgcze prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 0,3%. Przed zasypaniem wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie
rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Do przebudowy przytgcza wodociggowego wykonuje sie wykopy liniowe, wasko
przestrzenne, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych Ilub s$cianach
skarpowanych bez obudowy zgodnie z normg. Wykop mechaniczny na odkfad z
pozniejszym zasypaniem wodociggu. Roboty reczne stanowig 10% catosciowych prac
zwigzanych z wykopami. W miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac
recznie. Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zebraé i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po zakonczeniu robét nalezy ponownie rozplantowad.
Zasypywanie wykopdéw zaprojektowano jako reczne w 30%, a plantowanie terenu jako
mechanicznie. Wodocigg po zmontowaniu nalezy obsypa¢ warstwg piasku minimum 20
cm ponad wierzch rury, nastepnie przeprowadzi¢ proby szczelnosci. TaSme ostrzegawczo
lokalizacyjng niebieskg z wkfadky z drutu miedzianego utozyé 40 cm nad rura. Rury
stosowane do budowy wodociggu muszg posiadac¢ aktualny atest wytrzymatosciowy,
decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu
wody dla celéw pitnych. Przed zasypaniem wykonanego przytacza nalezy zrobi¢ pomiar
geodezyjny powykonawczy. Roboty instalacyjne prowadzone w strefie ochrony
konserwatorskiej, archeologiczne;j.

W pierwszym etapie inwestycji przytagcze wodociggowe nalezy doprowadzi¢ do scianyu
zewnetrznej budynku, rure wodociggowg zaslepi€. Miejsce wykonania wypustu
przytacza wodociggowego nalezy odpowiednio oznakowaé poprzez montaz tabliczki
znamionowej na $cianie budynku.

W drugim etapie inwestycji wykonany wypust przytgcza wodociggowego z pierwszego
etapu inwestycji nalezy wprowadzi¢ do budynku przytagczem z rur De90 PEHD, 1,0 MPa,
przejscie przez sciane fundamentowa lub przejscie pod fundamentem wykonaé w rurze
ochronnej dn 125 mm. Po przejsciu przez sciane zastosowac ksztattke PE90/stal dn80.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy —do demontazu i przebudowy.

Na przytgczu zaprojektowano montaz zestawu wodomierzowego
W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego zaprojektowano:

1. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn65
2. redukcja dn65/dn32

4. wodomierz wielostrumieniowy dn32

5. redukcja dn32/dn65



6. zawor odcinajgcy grzybkowy przelotowy dn65
7. filtr siatkowy do wody pitnej dn65

8. zawor antyskazeniowy typu BA dn65

9. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn65

Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzka pomieszczenia technicznego.

Prowadzenie przewododw:
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé w gotowym wykopie na gtebokos¢ minimum 1,40-
1,60 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac pofaczen rur do czasu
wykonania préby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewoddw winna zostac zasypana do wys.
20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z
wykopu. Préby cisnieniowe wykonac okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Wykopy pod przyfacze nalezy wykonaé:

e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

e w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
»,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
Trasowanie przytacza wodociggowego:
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ os$ przewodu zgodnie z niniejsza
dokumentacja.
Lokalizacja przytacza wodociggowego:
Szczegdtowaq lokalizacje projektowanego przyfacza przedstawiono graficznie na mapie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.
Oznakowanie przytacza wodociggowego:
Po wykonaniu przytagcza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw
i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢é w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych
przewoddéw sieci wodociggowej na S$cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych
parkanach.
Préby i odbior wypustu i przytacza wodociggowego:
Préby cisnieniowe wykonaé okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb Technicznych.



