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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MI

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE
1 Wynoszenie sprzetu/opréznianie pomieszczen szt
d.1|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1/0301-03
21.4*0.08 m3 1.712
RAZEM 1.712
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0304-02
21.470.05 m3 1.070
RAZEM 1.070
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - piwnica
(5.772+4.91)*2.2-0.7*2 m?2 34.482
RAZEM 34.482
5/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.1/0116-05
21.470.15 m3 3.210
RAZEM 3.210
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(3.95+1.5)*3.10*0.12+(11.7+2.65+5.7)*3.10*0.24 m3 16.945
RAZEM 16.945
7/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0801-04
187.1 m?2 187.100
RAZEM 187.100
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
(5.772+45.69*2+2.66*2+2.84*2+2.84*2+1.15"6+1.73"2+2.84*2-0.910)*1.8+ m?2 103.450
(2.74+2.58*2)*2.5
RAZEM 103.450
9/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.10336-04 towo-wapiennej - nadproze
Krotnosé = 3
3.8+1.5+1.6+1.4+1.2+1.2+1.2*6 m 17.900
RAZEM 17.900
10|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.1/0104-01 wierzchni B
53.770.56 m?2 30.072
RAZEM 30.072
11|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1/0202-01 ktadnikowymi
30.072 m?2 30.072
RAZEM 30.072
12/KNR 19-01 |Przesklepienie otwordw - osadzenie belek m
d.1/0321-04
17.9*3 m 53.700
RAZEM 53.700
13|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek oraz uzupetnienia w obrebie oscieznic okiennych m
d.1/0321-05
17.9*0.7 m 12.530
RAZEM 12.530
14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
24243 m3 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1/0116-04
11.8 m3 11.800
RAZEM 11.800
17|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie
0.021 t 0.021
RAZEM 0.021
18| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane
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0.035 t 0.035
RAZEM 0.035
19/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1/0208-01 do przekroju do 6
0.24*0.36*2+0.36*0.36*2 m3 0.432
RAZEM 0.432
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.1/0127-03
(11.79+2.89"3+5+7.5+2.8"2+2.3+3.7)*3.1-0.8"2*10 m?2 122.136
RAZEM 122.136
21|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.1/0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2|ROBOTY ZEWNETRZNE
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
5*{.0%0 m3 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. |-l
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
24 KNR-W 2-01 |Zageszczenie po zasypaniu m3
d.2/0228-02
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
1*0.65*3 m3 1.950
RAZEM 1.950
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0259-01 kie
0.056 t 0.056
RAZEM 0.056
27|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe ms3
d.2|0205-01
1.2"1*0.15+1*0.65"0.15 m3 0.278
RAZEM 0.278
28|KNR 0-17 Montaz styroduru gr. 8 cm m2
d.2/2609-01
wycena in-
dywidualna
(0.9*4+0.8)+(1.9*4+0.8)*2+(1*4+0.8) m?2 26.000
RAZEM 26.000
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.2|0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
26+10 m?2 36.000
RAZEM 36.000
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.2/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
31 Montaz folii kubetkowej m2
d.2|wycena in-
dywidualna
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.2|0604-10 sza warstwa
wycena in-
dywidualna
(0.5*2+0.8*2)*4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
33|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system przy uzyciu got. za- |[m2
d.2/2614-02 praw klejgcych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
2.45"2+1.8"1.2 m?2 7.060
RAZEM 7.060
34/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(2.45*2+1.871.2)*0.24 m3 1.694
RAZEM 1.694
3/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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35/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3|1104-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m?2
d.3/1104-04
0.9*2*11+1.5*2 m?2 22.800
RAZEM 22.800
37|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.3|0702-01
analogia
0.5*0.6 m?2 0.300
RAZEM 0.300
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1/POM. 0.1 ZMYWALNIA
38| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.41. 0803-03
(3.02*2+2.89*2)*3.1-1.2*2.02-0.9*2*2 m?2 30.618
RAZEM 30.618
39|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./2608-04
1
37.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
40|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.41. 0840-06
(3.02*2+2.89*2)*2.8-1.2*2.02-0.9*2*2 m?2 27.072
RAZEM 27.072
41|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metodg regularng
1
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
42|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Mapei m?2
d.4./0602-02
1
10.5+(3.02*2+3*2-1.2-0.9*2)*2 m?2 28.580
RAZEM 28.580
43|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej po- |m
d.4./0602-03 ziomej
1
(8.2*2+3*2+2%4) m 20.400
RAZEM 20.400
44|KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./2011-01 staw profili nosnych 60 cm
1|analogia
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
4.2/ POM. 0.2 KUCHNIA
45/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d.42. 0803-03
(6*3.1+2.89+2)*3.1-0.9*2*2 m?2 69.219
RAZEM 69.219
46|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./2608-04
2
99.3 m?2 99.300
RAZEM 99.300
47/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.42. 0840-06
(8.95*2+5.7*2)*2.8-(0.9*2+1.22*2.02+2.45*2.05*3+0.6*0.5) m2 62.408
RAZEM 62.408
48| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metodg regularng
2
36.9 m2 36.900
RAZEM 36.900
49|KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
2|analogia
36.9 m2 36.900
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RAZEM 36.900
4.3|POM. 0.3 PRZYGOTOWALNIA WARZYW | OWOCOW
50| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.43. 0803-03
(8.7+1.61+0.8)*3.1-(0.8*2)+1.2*1 m?2 18.541
RAZEM 18.541
51|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./2608-04
3
33.4 m?2 33.400
RAZEM 33.400
52| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.43. 0840-06
(8.7*2+1.61*2)*2.8-(0.8*2+0.6*0.5) m?2 27.836
RAZEM 27.836
53|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metodg regularng
3
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
54/KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
3|analogia
5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
4.4/ POM. 0.4 MAGAZYN SPOZYWCZY
55|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d.44 0803-03
(2.89*2+1.8"2)*3.1-0.8*2 m?2 27.478
RAZEM 27.478
56|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./2608-04
4
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
57|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.44 0840-06
(2.89*2+1.8*2)*2.8-0.8*2 m?2 24.664
RAZEM 24.664
58 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metodg regularng
4
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
4|analogia
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
4.5/POM. 0.5 CHLODNIA
60| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d'45; 0803-03
(4.32+2.89)*3.1-0.8*2+2.05*2.45 m?2 25.774
RAZEM 25.774
61|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./2608-04
5
49.3 m2 49.300
RAZEM 49.300
62| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.4é 0840-06
(4.32*2+2.89*2)*2.8-0.8*2-1*2 m2 36.776
RAZEM 36.776
63|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metodg regularng
5
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
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64|KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
5|analogia
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
4.6/ POM. 0.6 SZATNIA PERSONELU
65|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4é 0803-03
2.84*3.1-0.8*2 m?2 7.204
RAZEM 7.204
66/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farb m2
d.4é 1202-08
(2.84+1.73*2)-1.8*1.2 m?2 4.140
RAZEM 4.140
67|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.4é 0815-04
(2.84*2+1.73*2)*2.8-(0.8*2+1.8*2) m?2 20.392
RAZEM 20.392
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6
20.39 m2 20.390
RAZEM 20.390
69|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metoda regularng
6
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
70 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4./1115-02
6
(2.84*2+1.73*2)-0.8 m 8.340
RAZEM 8.340
71/ KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
6|analogia
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
4.7|POM. 0.7 WC PERSONELU
72/ KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4./0803-03
7
(2.3*2+41.7*4)*3.1-0.8*2*3 m?2 30.540
RAZEM 30.540
73/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./12608-04
7
34.3 m2 34.300
RAZEM 34.300
74/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.4./0840-06
7
30.54 m2 30.540
RAZEM 30.540
75/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.4./1109-05 wej uktadane metoda regularng
7
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
76 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Mapei m2
d.4./0602-02
7
3.8+9 m?2 12.800
RAZEM 12.800
77/ KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.4./0602-03 ziomej
7
16 m 16.000
RAZEM 16.000
78/ KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
7|analogia
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3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
4.8/ POM. 0.8 POM. GOSPODARCZE
79/ KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4é 0803-03
(1.87*2+1.09*2)*3.1-0.8*2 m?2 16.752
RAZEM 16.752
80|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4é 2608-04
RAZEM 12.150
81|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.4é 0840-06
(1.87*2+1.09*2)*2-0.8*2 m?2 10.240
RAZEM 10.240
82|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
8
(1.87*2+1.09*2)*0.8 m?2 4.736
RAZEM 4.736
83|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metoda regularng
8
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
84|KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
8|analogia
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
4.9/ POM. 0.9 KOMUNIKACJA/KORYTARZ
85|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.49. 0803-03
(8.772+1.86*2+3)*3.1-0.9*2*6 m?2 32.972
RAZEM 32.972
86/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farb m2
d.49. 1202-08
(3.7+1.86+1.65+3)*3.1 m?2 31.651
RAZEM 31.651
87|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.49. 0815-04
(8.772+1.86*2+1.65*2+2.9*2)*3.1-0.9*2*9 m?2 46.482
RAZEM 46.482
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
9
46.48 m?2 46.480
RAZEM 46.480
89/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.49. 2608-04
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
90|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metoda regularng
9
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
91|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.49. 1115-02
(1.86*2+2.55*2+1.65*2+2.89*2)-0.8*9 m 10.700
RAZEM 10.700
92|KNR 2-02 Sufity podwieszane, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.4./12011-01 staw profili nosnych 60 cm
9|analogia
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
4.10POM. 0.10 JADALNIA
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93|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4./0803-03
10
9.5+11.71*3.1-0.9*2*2 m?2 42.201
RAZEM 42.201
94/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farb m2
d.4./1202-08
10
(8.772+11.80)*3.1-1.5*2-2.45*2.05*5+101.2 m?2 163.608
RAZEM 163.608
95/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.4./0815-04
10
(8.772+11.80*2)*3.1-1.5*2-2.45*2.05*5-0.9*2*2 m2 95.388
RAZEM 95.388
96| KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.4./0815-05
10
101.2 m?2 101.200
RAZEM 101.200
97|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
10
95.4+101.2 m?2 196.600
RAZEM 196.600
98/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./12608-04
10
101.2 m?2 101.200
RAZEM 101.200
99|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.4./1109-05 wej uktadane metoda regularng
10
101.2 m?2 101.200
RAZEM 101.200
100/ KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4./1115-02
10
(8.772+11.80*2)-1.5-0.9*2 m 37.700
RAZEM 37.700
4.11/POM. -1.2 PIWNICA
101 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.4./1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
11
21.470.07 m3 1.498
RAZEM 1.498
102/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.4./11101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
11
21.4*0.1 m3 2.140
RAZEM 2.140
103|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d141 0803-03
(5.75*2+4.55*2)*2.2-0.9*2 m?2 43.520
RAZEM 43.520
104 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4./11510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
11
(5.75*2+4.55*2+2.61)*2.2-0.9*2+21.4 m?2 70.662
RAZEM 70.662
105/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2
d.4./2608-04
11
21.4 m2 21.400
RAZEM 21.400
106/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.4./1109-05 wej uktadane metodg regularng
11
21.4 m2 21.400
RAZEM 21.400
107 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztalttek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4./1115-02
11
(5.75*2+4.55*2)-0.9 m 19.700
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RAZEM 19.700
5/ WYPOSAZENIE
108 WYPOSAZENIE ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 1 szt
d.5/kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6| INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 WYMIANA TABLICY ROZDZIELCZEJ
109/ KNNR-W 9 |Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt.
d.61. 0202-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.61. 0407-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
111/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.61. 0407-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
112/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.6./0407-03 cach
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.6./0407-04 cach
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.61. 0707-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
115/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.6.|0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
116/ KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.61. 0608-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
117/KNNR 9 Wymiana ztgczy kablowych potréjnych kpl.
d.61. 0101-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
118/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6./1001-01
2
580 m 580.000
RAZEM 580.000
119|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.6./0204-01 tonowym
2
650 m 650.000
RAZEM 650.000
120 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w |m
d.6./0204-04 tynku betonowym
2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
121|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.6./0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewoddéw do 10
2 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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122/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
123/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.62. 0306-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
124/ KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.62. 0306-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
125/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.6./1203-01 ki lub bolce
2
350 szt.zyt 350.000
RAZEM 350.000
126/ KNNR 5 Podtagczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6./1203-04 lub bolce
2
160 szt.zyt 160.000
RAZEM 160.000
127/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED kpl.
d.6./0503-03
2|analogia
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
128 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.6./0502-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
129 Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne kpl.
d.6. kalk. wtasna
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
130/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6./1301-01
2
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
131/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6./1303-01 pierwszy)
2
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
132/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6./1304-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6./1304-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
134 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.6./1305-01
2
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6./1305-02
2
21 préb. 21.000
RAZEM 21.000
136/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6./1301-02
2
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
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7|INSTALACJE WOD.-KAN. | C.0
7.1 KANALIZACJA SANITARNA
137 KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
138/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.71. 0205-01 kowg
32 m 32.000
RAZEM 32.000
139/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.7./0217-02 metodg wciskowg
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego szt.
d.71. 0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.7./0208-02 wanego PCW o $r. 40 mm
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
142/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.7./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
143 KNR-W 2-15 |zasyfonowanie odptywu skroplin szt.
d.71. 0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2|INSTALACJA WODY
144/ KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. do 25 mm PEX na $cia- m
d.7./0104-03 nach w budynkach niemieszkalnych
2|analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
145/KNR 2-15 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.7./0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
146/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.do 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.72. 0101-07
poz.144 m 75.000
RAZEM 75.000
147/KNR 2-15 Zawory - podtgczenie sptuczek wc o $r.nom. 15 mm szt.
d.7./0114-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.3|BIALY MONTAZ
148 KNR 2-15/ |umywalka 50 cm, z otworem kpl.
d.7.|GEBERIT
3/0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 2-15 zestaw WC kompakt,odp.pion z deskg kpl.
d.73; 0224-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, z szybami ze szkta kpl.
d.7./0124-03 hartowanego
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10-
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151 KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.73. 0114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.4/ OGRZEWANIE
152|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. do 25 mm PEX na $cia- m
d.7./0104-03 nach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
153|KNR 2-15 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.7./0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
4
95 m 95.000
RAZEM 95.000
154/KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl.
d.7./0419-02
4|analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
7.5|WENTYLACJA
155 Montaz centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyzowym szt.
d.7.\wycena in-
5/dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 Montaz agregatu nagrzewnico/chtodnicy szt.
d.7.|wycena in-
5/dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.7./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
5
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
158 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.7./0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
5
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
159/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 1760 mm szt.
d.7./0143-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160/ KNNR 5 Wentylator tazienkowy zatgczany wraz z o$wietleniem , z wytgcznikiem czaso- |szt.
d.7./0410-02 wym
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.7./0140-01
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.6/INSTALACJA GAZU
162 KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.7./0302-03 $r.nom. 25 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
163 KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.7./0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
6
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.7é 0312-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.7/ROBOTY ROZNE

11 -
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165/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.7./1001-09
7
115 m 115.000
RAZEM 115.000
166/ KNR 2-14 Wiercenie w konstrukcjach zelbetowych pod wodg otworéw o $r.do 50 mm na |otw.
d.7./1115-01 gtebokosé 200 mm
7
29 otw. 29.000
RAZEM 29.000
8/WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU
167/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.8/0118-13 km
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
168 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.8/0108-04 Krotnosé = 2
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
169 sktadowane gruzu m3
d.8|/wycena in-
dywidualna
35 m3 35.000
RAZEM 35.000

-12-
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Wykaz wyposazenia A_3
zatacznik nr 1

1/3

Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

i pojemnikéw GN

ptukania i mycia, pompa odplywowa, otwor zatadowczy 670x570x710mm

[dH6°]

Moc Moc WC.Wz
Lp. Nazwa Opis Wymiary elektryczna gazowa [Napiecie (V)| llos¢ [zakonczony odptyw
(kW) (kW) zaworem]
SZATNIA PERSONELU
1 Szafka ubraniowa Dwudzielna, malowana proszkowo 400x500x1800 X X X 6 X X
2 Stot Rama'l pogl z rury kwadr.atowej stalowej 30 x 30 x 2 mm blat z plyty laminowanej o 700x800x720 X X X 1 X x
grubos$ci 25 mm z obrzezem 2 mm z PVC
3 Krzesto Materlla’f stelgza: rura stalowg (2 21 mm) kolor stelaza: czarny materiat siedziska i 385x390x490 X X X 2 X x
oparcie: sklejka bukowa, lakierowana
WC PERSONELU
KOMUNIKACJA /| ANEKS PORZADKOWY
1 Umywalka porzadkowa Wykonapa ze stali nlerd;ewnej, dwupoziomowa umywalka ze zlewem. W 500x700x850 x x y 172" 1/2" @50
komplecie syfon + bateria.
2 Regat Stal nierdzewna poétki perforowane. 800x500x1800 X X X 4 X X
PRZYGOTOWALNIA WARZYW, OWOCOW, ZIOL | JAJ
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. 400x400x200 X X X 1 1/2" 1/2" 250
1 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa X X X X 1 X X
Syfon Syfon pojedynczy X X X X 1 X X
Pojemnik na odpadki - jezdny Wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywka. 2380 X X X 1 X X
Stot ze zlewem, szufladami i pétkg  |Wykonany ze stali nierdzewnej. Blok 2 szuflad, potka. Blat z rantem tylnym. 1400x700x850 X X X 1 1/2"1/2" 50
2 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa X X X X 1 X X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
. Wykonana ze stali nierdzewnej. Jednorazowy wsad 5+7kg Teoretyczna wydajnoseé: "
3 Obieraczka 150 + 230 kg/h Przylgcze wody z zaworem elektromagnetycznym. Osadnik obierzyn. 450x530x1040 0.55 X 400 ! X112 @50
Basen jednokomorowy Wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tyt, gt. komory 400mm. 800x700x850 X X X 1 1/2",1/2" 350
4 Prysznic Prysznic stotowy ptukania wstepnego, dla 1 otworu, 3/4”. X X X X 1 1/2",1/2" X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
5 Stoét Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i lewym RL 700x700x850 X X X 1 X X
6 Naswietlacz UV Wykonany ze stali nierdzewne;j. 450x500x250 0,2 X 230 1 X X
Stét ze zlewem i potka Wykonany ze stali nierdzewnej. Komora po lewej. Blat z rantem tylnym i lewym RL 800x700x850 X X X 1 1/2",1/2" 50
7 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa X X X X 1 X X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
KUCHNIA
Stét ze Zlewemm i szafka \éVLykonany ze stali nierdzewnej. Szafka, drzwi uchylne. Blat z rantem tylnym i lewym 1400x700x850 x X x 1 172" 1/2" @50
1 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa X X X X 1 X X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
2 Szafka wiszgca Wykonana ze stali nierdzewnej. Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi. 900x400x600 X X X 1 X X
3 Stot z szufladami Wykonany ze stali nierdzewnej. Blok 2 szuflad. Blat z rantem tylnym. 400x700x850 X X X 1 X X
Szatkownica do warzyw, stotowa, 1 predkos$¢ 360 obr/ min, 370W. Podajnik z
4 Szatkownica popychaczem nierdzewnym. Ejektor. (bez tarcz-zamawiane osobno wg 252x500x515 0,37 X 400 1 X X
zapotrzebowania operatora).
Stét chiodniczy iig{uchg)ir;fx 3 komorowy . 6 szuflad. Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat bez 1825x700x850 047 x 230 1 x x
6 Szafka wiszgca Wykonana ze stali nierdzewnej. Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi. 900x400x600 X X X 1 X X
Piec konwekcyjno-parowy 10GN1/1 Wytwornica pary bojler Panel sterowania cyfrowo
dotykowy 11 pozioméw wilgotnosci Doktadne mierzenie poziomu wilgotnosci przez
. . . sonde Lambda , 100 wolnych programéw / 4 kroki Sonda rdzenia w komplecie R
7 Piec 10 GN 1/1 SkyLine Premium (opcjonalnie 6-ci punktowa sonda), 5 predkosci wentylatora USB port, IPX5 867x775x1058 19,00 X 400 1 X, 3/4 [dH°6] 50
Automatyczne zmywanie w standardzie (4 programy z mozliwoscig Eco green,
mozliwo$¢ uzywania srodkéw do mycia w postaci statej lub ptynnej)
Podstawa pod piec Wykonana ze stali nierdzewnej. Prowadnice na pojemniki GN 910x720x850 X X X 1 X X
llos¢ modutow [D] 1
llo$¢ wycigganego powietrza [m3/h]: 1300
llo$¢ kréécédw wyciagowych fi315: 1
Predkosc¢ powietrza na wylocie z okapu [m/s] 3,5
Okap Wyciagowo-nawiewn Sprawnosé filtracji [%] 98
OKP_1 p TVyclagowo-nawiewny AP [Pa] 65 1200x1200x550 0,2 X 230 1 X X
Przyscienny z o$wietleniem LED i . . .
llo$¢ nawiewanego powietrza- [m3/h]: 1100
llo$¢ Kréécodw nawiewnych fi250: 2
Predkos¢ powietrza nawiewanego-front [m/s] 3,3
Izolacja termiczna - akustyczna TAK
AP [Pa] 30
Basen jednokomorowy Wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tyt, gt. komory 400mm. 1000x700x850 X X X 1 1/2"1/2" @50
8 Prysznic Prysznic stotowy ptukania wstepnego, dla 1 otworu, 3/4”. X X X X 1 1/2", 1/2" X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
; . . o 3/4 wz.
9 Zmywarka do garnkéw tadowana od przodu, bojler atmosferyczny, pompa ptukania, dozownik $rodka 876x900x1791 13 x 400 1 Zmigkczona kratka
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llos¢ modutéw [D] 1
llo$¢ wycigganego powietrza [m3/h]: 1000
llos¢ kréccow wyciggowych i315: 1
Predkos¢ powietrza na wylocie z okapu [m/s] 3,8
. o Sprawnos¢ filtracji [%] n/d
okp_2 |Okap Wyciagowo-nawiewny AP [Pa] 35 1200x1200x550 0,2 X 230 1 x X
Przy$cienny z oswietleniem LED s . . .
llos$¢ nawiewanego powietrza- [m3/h]: 800
llos¢ Kroécdw nawiewnych i250: 1
Predkos¢ powietrza nawiewanego-front [m/s] 3,5
Izolacja termiczna - akustyczna TAK
AP [Pal 30
10 Regat Stal nierdzewna pdtki perforowane. 800x700x1800 X X X 1 X X
11 Szafa Stal nierdzewna. Drzwi uchylne. 800x700x850 X X X 1 X X
12 Stot Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i lewym RL 700x700x850 X X X 1 X X
Stot ze zlewemm i szafkag Wykonany ze stali nierdzewnej. Szafka, drzwi uchylne. Blat z rantem tylnym. 1400x700x850 X X X 1 1/2"1/2" 250
13 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa X X X X 1 X X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. 400x400x200 X X X 1 1/2"1/2" 250
14 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa X X X X 1 X X
Syfon Syfon pojedynczy X X X X 1 X X
Pojemnik na odpadki - jezdny Wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywka. 2380 X X X 1 X X
15 Stot z szufladami Wykonana ze stali nierdzewnej. 4 szuflady. Blat z rantem tylnym. 800x700x850 X X X 1 X X
16 Maszynka do miesa Stal szlachetna-aluminium. Wydajno$¢ do 10kg/h 350x205x340 0,85 X 230 1 X X
Stot ze zlewem i szafka. Wykonany ze stali nierdzewnej. Szafka drzwi suwane. Blat z rantem tylnym. 1200x700x850 X X X 1 1/2",1/2" 50
17 Bateria zlewowa Stotowa, fokciowa X X X X 1 X X
Syfon Pojedynczy X X X X 1 X X
18 Krajalnica Srednica noza: 300 mm 480x630x461 0,2 X 230 1 X X
19 Stoét z szafkg Wykonany ze stali nierdzewnej. Szafka drzwi suwane. Blat z rantem tylnym. 1200x700x850 X X X 1 X X
20 Stét chiodniczy Stét chtodniczy 3 komorowy . 6 szuflad. Wykonany ze stali nierdzewne;j. Blat z rantem 1825x700x850 0.47 X 230 1 x x
tylnym. 0,47kW
21 Bemar jezdny z szafka i Wykonany ze stali nierdzewnej. 3xGN1/1 1326x750x1015 2,1 X 230 1 X X
rozsuwanym blatem
22 Szafa chtodnicza Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi przeszklone. Poj 440l. Zakres tem +2/+10 660x681x2050 0,3 X 230 1 X X
Blat neutralny Blat neutralny nadstawkowy z zamknieta $ciang przednig, 200 mm 200x930x250 X X X 1 X X
23
Podstawa z szuflada Podstawa z szuflada na butelki, 200 mm 200x900x600 X X X 1 X X
24 Patelnia elektryczna poj. 100l Elektryczna patelnia przechylna, pojemnos¢ 100 litréw, specjalna wanna DUOMAT, 1000x930x850 17 X 400 1 x, 1/2" oL
manualne przechylanie
25 |Kociot elektryczny poj. 1001 Kociof elekiryczny, pojemnos¢ 100 liréw, podgrzewanie posrednie, 800x930x850 21,5 X 400 1 x, 1/2" oL
automatyczne dopelnianie wody w ptaszczu
26 |Kociol elekiryczny poj. 100I Kociot elekiryczny, pojemnos¢ 100 liréw, podgrzewanie posrednie, 800x930x850 21,5 X 400 1 x, 1/2" oL
automatyczne dopelnianie wody w ptaszczu
Blat neutralny Blat neutralny nadstawkowy z zamknietg $ciang przednig, 400 mm 400x930x250 X X X 1 X X
27 Podstawa otwarta Podstawa otwarta, 400 mm 400x785x600 X X X 1 X X
Blok 2 szuflad do podstawy otwartej |Zestaw 2 szuflad neutralnych do otwartej podstawy z linii 900XP 400x690x470 X X X 1 X X
8 T'rzon gazowy 4 palnikowy na Trzon gazow_y wolnlestOJacy na piekarniku elektrycznym, 4 paliniki (1 x 10 kW gaz, 3 x 800x930x850 6 08 400 1 X X
piekarniku elektrycznym 6 kW gaz), piekarnik statyczny (6 kW el.)
Blat ze zlewem 1 kom. Blat ze zlewem nadstawkowy z kolumng wodng, 400 mm 400x930x250 X X X 1 172" 1/2" 50
29 Podstawa otwarta Podstawa otwarta, 400 mm 400x785x600 X X X 1 X X
Blok 2 szuflad do podstawy otwartej |Zestaw 2 szuflad neutralnych do otwartej podstawy z linii 900XP 400x690x470 X X X 1 X X
Solid Top 1 palnikowy Solid Top Trzon gazowy nadstawkowy z plytg grzewcza, 1 centralny palnik pod ptytg 800x930x250 x 10,5 x 1 X X
grzewczg (1 x 10,5 kW gaz)
30 Podstawa otwarta Podstawa otwarta, 800 mm 400x785x600 X X X 1 X X
Drzwi do podstawy otwartej Drzwi do podstaw otwartych z linii 900XP 400x40x440 X X X 2 X X
Blat neutralny Blat neutralny nadstawkowy z zamknieta $ciang przednig, 400 mm 400x930x250 X X X 1 X X
31 Podstawa otwarta Podstawa otwarta, 400 mm 400x785x600 X X X 1 X X
Blok 2 szuflad do podstawy otwartej |Zestaw 2 szuflad neutralnych do otwartej podstawy z linii 900XP 400x690x470 X X X 1 X X
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llo$¢ modutow [D] 2

llo$¢ wycigganego powietrza [m3/h]: 4050

llos¢ kroccow wyciggowych fi315: 4

Predko$c¢ powietrza na wylocie z okapu [m/s] 3,5
Sprawnosé filtracji [%] 98

AP [Pa] 65

regatéw

do komor chtodniczych albo mrozniczych o wymiarze wewnetrznym 1230 x 1230

OKP_3 Centralny z o$wietleniem LED llo$¢ nawiewanego powietrza- [m3/h]: 3300 2800x2600x550+90 0.1 230 1 X X
llo$¢ Kré¢cow nawiewnych fi250: 8
Predkos$¢ powietrza nawiewanego-front [m/s] 3,3
Izolacja termiczna - akustyczna TAK
AP [Pa] 30
ZMYWALNIA
. . Wykonany ze stali nierdzewnej. Po LEWEJ otwor na odpadki, komora zlewu w4 o
St6t wstgpnego plukania 500x500x250 centralnie. Zaczep prawy. Rant blatu tylny. 1100x700x900 X X ! 12,112 @50
1 Prysznic Prysznic stotowy ptukania wstepnego, dla 1 otworu, 3/4”. X X X 1 1/2", 1/2" X
Syfon Pojedynczy X X X 1 X X
Pojemnik na odpadki - jezdny Wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywka. 2380 X X 1 X X
Wykonana ze stali nierdzewnej. Bojler atmosferyczn Dozownik 3/4 wz.
2 |zmywarka kapturowa yronan . - BOJ yeany. 746x755x1549 9,9 400 1 Zmigkczona @50
ptynu myjacego i ptuczacego. Pompa spustowa. [dH6°]
llos¢ modutéw [D] 1
llos¢ wycigganego powietrza [m3/h]: 800
OKP 4 Okapg Wymagovyo-.Kond'ensachny llos¢ kr(')?cow yvqugowych f|§15: 1 1200%1200x400 0,01 230 1 x X
—  |Przyscienny z o$wietleniem LED Predkos¢ powietrza na wylocie z okapu [m/s] 3,8
Sprawnosc¢ filtracji [%] n/d
AP [Pa] 35
Stét wytadowczy - przelotowy Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i lewym RL. Zaczep prawy. 1000x700x900 X X 1 X X
4 Stoét wytadowczy Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Zaczep lewy. 1200x700x900 X X 1 X X
Wykonana ze stali nierdzewnej. Bojler atmosferyczny 3/4 wz.
5 Zmywarka podblatowa . . R ) 600x610x820 5,35 400 1 Zmiekczona @50
Dozownik ptynu myjacego i pluczgcego. Pompa spustowa. [dH6°]
6 Szafa przelotowa Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi uchylne. 1200x700x2000 X X 1 X X
7 Wbzek transportowy Wykonany ze stali nierdzewnej. 3-potki 1125x640x900 X X 1 X X
8 Wodzek transportowy Wykonany ze stali nierdzewnej. 3-potki 1125x640x900 X X 1 X X
MAGAZYN SPOZYWCZY
1 Regat Stal nierdzewna potki petne. 1100x600x2000 X X 1 X X
2 Regat Stal nierdzewna potki petne. 1100x500x2000 X X 2 X X
MAGAZYN CHEODNICZY
Zitegrowana komora chiodnicza Komora chtodnicza o pojemnosci wewnetrznej 3,07 m3. Wymiary wewnetrzne
g . 1230 x 1230 x 2030 (w) mm. Zakres temperatur pracy -2°C / +8°C, czynnik R290.
z podtogg, agregatem Tropick typu |a . . . L ; ; 1350x1350x2150 1,06 230 1 X X
Scianki o grubosci 60 mm (licznie z podtogg), polaczenie na zamki. W kpl.
monoblock . . : o ;
1 drzwi, wbudowana jednostka chtodnicza, o$wietlenie wewnetrzne.
Zestaw dedykowanych do komory  [Zestaw 4-p6tkowych regatow (stojaki aluminiowe, potki zeberkowe z tworzywa),
. . ; . ; 708x373x1550 X X 1 X X
regatow do komor chtodniczych albo mrozniczych o wymiarze wewnetrznym 1230 x 1230
Zitegrowana komora chiodnicza Komora chtodnicza o pojemno$ci wewnetrznej 3,07 m3. Wymiary wewnetrzne
9 . 1230 x 1230 x 2030 (w) mm. Zakres temperatur pracy -2°C / +8°C, czynnik R290.
z podtogg, agregatem Tropick typu = . . . LT . ; 1350x1350x2150 1,06 230 1 X X
Scianki o grubosci 60 mm (licznie z podtoga), polaczenie na zamki. W kpl.
monoblock . . : o ;
2 drzwi, wbudowana jednostka chtodnicza, o$wietlenie wewnetrzne.
Zestaw dedykowanych do komory [Zestaw 4-pétkowych regatdw (stojaki aluminiowe, pdtki zeberkowe z tworzywa),
. . ; o . 708x373x1550 X X 1 X X
regatéw do komér chtodniczych albo mrozniczych o wymiarze wewnetrznym 1230 x 1230
Zitearowana komora mroznicza  z Komora mroznicza o pojemnosci wewnetrznej 3,07 m3. Wymiary wewnetrzne
9 . 1230 x 1230 x 2030 (w) mm. Zakres temperatur pracy -18°C / -20°C, czynnik
podfoga, agregatem Tropick typu S ! L . . 1430x1430x2230 1,47 230 1 X X
R290. Scianki o grubosci 100 mm (licznie z podioga), polaczenie na zamki. W kpl.
monoblock , . . s .
3 drzwi, wbudowana jednostka chiodnicza, o$wietlenie wewnetrzne
Zestaw dedykowanych do komory [Zestaw 4-potkowych regatdw (stojaki aluminiowe, pdtki zeberkowe z tworzywa), 708x373x1550 x x y x X
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