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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz.1333)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny - konstrukcyjny:

Strzegom, 05.12.2023

Remont oraz modernizacji pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej - Publiczna Szkota
Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu

zostal sporzadzony w oparciu o obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

upr. nr 223/DOS/12

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

[Zakres opracowania Imie, nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien data: podpis:
projektant: -
, . mgr inz. Marek Zych

. instal . 05.12.2023

spec. Instatacyjna nr upr. 69/DOS/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

projektant: .. .
spec. instalacyjna mgr inz. Marcin Ignaczak 05.12.2023
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-207/2011/12 Wroctaw, dnia 156 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpo6zZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Marek Stanistaw Zych
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 wrzesnia 1979 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/DOS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Marek Stanistaw Zych jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektoéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Stanistaw Zych posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Marek Stanistaw Zych
Jazwina 84
58-212 Jazwina

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

1./prof. dr inzy Kazimierz Czaplinski
2. inz. Elzbieta pan s

3. mgr inz. Matgorzat
Janiaczyk (
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-411-M4A-7SL *

Pan Marek Stanistaw Zych o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0313/12

adres zamieszkania Jazwina 84, 58-212 Jazwina

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W

OKK.7132-158/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpéZzn. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:

Marcin Mateusz Ignaczak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 wrzesnia 1981 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 223/DOS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Marcin Mateusz Ignaczak jest uprawniony:

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Mateusz Ignaczak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INIYMIEROW BUDOWHICTWA

Otrzymuja: o0 -

1. Pan Marcin Mateusz Ignaczak Prof. dr i :_:.I a2 {rer;rcngzauamskr
Ul. Paderewskiego 1/5 Okregowej Kormitii Kweiikacyinej
58-150 Strzegom _ 1. prof. dr inz. Kazimjerz Czaplinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. drinz. Zofia ZwierzchoWska

3. mgr inz. Mg&é%riata Mikotajewska-
Janiaczyk/ l "}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YGP-HI9V-9WL *

Pan Marcin Mateusz Ignaczak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0058/13

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 1/5, 58-150 Strzegom

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCYJNEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWNIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu oraz modernizacji pomieszczen
kuchni w budynku uzytecznosci publicznej - Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 im. Mikotaja
Kopernika w Strzegomiu. Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia kuchni zlokalizowane
na parterze oraz pomieszczenia piwnic.

W wyniku robét budowlanych objetych opracowaniem nie zmianie si¢ sposobu

uzytkowania pomieszczen istniejacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora z uwzglednieniem przepiséw technicznych i1 prawa
budowlanego. Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono
przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej

wymienionych warunkow.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCIT:

Obliczenia przeprowadzono na podstawie obowigzujacych norm:

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji nast¢pujacych obcigzen

- obcigzenia state.

- obcigzenia uzytkowe.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Strzegom co pozwala nam zakwalifikowac
budynek do nastepujacych stref:

- [II-ej strefy obcigzenia $niegiem,

- I —ej strefy obciazenia wiatrem,

- strefa przemarzania gruntu min. 0,8 m.

Projekt techniczny jest tozsamy z projektem architektonicznym
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3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- Kategoria obiektu budowlanego: IX- budynki szkolne i1 przedszkolne

4. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Projekt porzadkuje ukiad funkcjonalny pomieszczen w taki sposdb, aby zapewnié
prawidtowy ciag technologiczny wykonywanych prac zwigzanych z Zywieniem w placéwce

oswiatowej.

5. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek sktada si¢ z czeSci gtownej dydaktycznej 3-kondygnacyjnej, z sali
gimnastycznej z zapleczem oraz kottowni. Cze$¢ dydaktyczna powstata w 1978r., pozostata
cze$¢ budynku w 1979r.

Budynek czesciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku giéwnego tworzy
szkielet zelbetowy, natomiast pod oknami zostalo podmurowane pustakiem ceramicznym.
Sciany zewnetrzne sali gimnastycznej z pustaka ceramicznego grubosci 38 cm.

Dach nad cz¢scig dydaktyczng oraz zapleczem sali gimnastycznej wykonano jak
stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych,
pokrycie stanowi papa. Nad salg gimnastyczng jednospadowy z ptyt korytkowych opartych na
konstrukcji stalowej, pokryty papa.

Opis stanu istniejacego budynkéw
Lawy fundamentowe — Zelbetowe ponizej strefy przemarzania
Sciany zewnetrzne piwnic - gr. 38cm z bloczkéw betonowych

Sciany zewnetrzne kondygnacji, nadziemnych - szkielet zelbetowy, pod oknami
podmurowano bloczkami gazobetonowymi na zaprawie cementowo — wapiennej, styropian.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - 25 c¢cm z elementéw wielkoptytowych ora
pustakéw alfa na zaprawie cementowo-wapienne;j
Sciany dzialowe kondygnacji nadziemnych - gr. 12 cm cegla petna na zaprawie cementowo
wapiennej
Schody - wewnetrzne -zelbetowe prefabrykowane
Wentylacja - grawitacyjna,

Stropy - prefabrykowane kanatowe gr. 24 cm

Dach - w budynku gtéwnym, na laczniku i1 zapleczu sali gimnastycznej wykonano z plyt
korytkowych na $ciankach azurowych pokryty papa

Sala gimnastyczna konstrukcja stalowa, ptyty korytkowe pokryte papa na lepiku

Stolarka okienna typowa - PCV

Drzwiowa wewnetrzna - PCV oraz drewniana.
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Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., elektryczng, gazu oraz C.O

Przylacza do mediow

- woda - z istniejacego przytacza wodociggowego,

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j

- kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do istniejacej kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektryczna - podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej na terenie
poprzez ztacze kablowe,

- instalacja gazowa - budynek podiaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej (zasilenie
kuchni stotéwki - nieczynne),

- instalacja c.o0. - budynek jest podtaczony do lokalnej kottowni olejowe;]

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Planowana inwestycja znajduje si¢ na parterze trzykondygnacyjnego budynku
uzytecznos$ci publicznej. Budynek czesciowo podpiwniczony w czgsci piwnicznej znajduja
si¢ pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne. Obecnie na parterze w miejscu planowanej
inwestycji znajduje si¢ czynna kuchnia wraz z jadalnig oraz pomieszczeniami przynaleznymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem kuchni. Inwestycja ma na celu remont wraz z modernizacja
pomieszczen oraz wyposazenia zwigzanego z funkcjonowaniem kuchni oraz jadalni.

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze budynek zostat wykonany w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja budynku odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Konstrukcja obiektu spetnia
warunki zapewniajace nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanéw
granicznych przydatno$ci do uzytkowania w kazdym z jego elementéw 1 catej konstrukcji.
Nie stwierdzono uszkodzen, w tym nadmiernych ugig¢ konstrukcji. Nie stwierdzono
odksztatcen lub przemieszczen ujemnie wplywajacych na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa. Nie zaobserwowano drgan dokuczliwych dla ludzi lub powodujacych
uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przedmiotéw, a takze ograniczajacych jego
uzytkowanie. W budynku nie stwierdzono peknig¢, czy tez innych uszkodzen $cian
fundamentowych - w tych elementach budynku nie wystepuja stany zagrozenia. Dokonujac
ich oceny nalezy stwierdzi¢, ze zapewniaja one stateczno$é¢ budynku. Sciany nie wykazuja
wybroczen czy tez innych uszkodzen. Sciany konstrukcyjne wykonane byty zgodnie ze
,»sztukg budowlang" - z zachowaniem wymagan Polskich Norm oraz warunkéw technicznych
dotyczacych odbioru rob6t budowlano-montazowych, zapewniajg tym samym statecznos$¢

konstrukcji budynku. Stropy zelbetowe 1 inne elementy konstrukcyjne nie wykazuja
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nadmiernych ugig¢. No$nos¢ tego typu stropOw pozwala na przeniesienie obcigzen wlasnych.
Pokrycie dachowe szczelne. W S$wietle dokonanej ekspertyzy technicznej poszczegdlnych
elementow obiektu, przedstawionej wyzej - nalezy stwierdzi¢, iz obiekt nie narusza przepisow
technicznobudowlanych, w tym z obecnie obowigzujagcymi przepisami rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Majac powyzsze na uwadze nalezy
stwierdzi¢, ze mozna dokona¢ zmian polegajacych na remoncie/przebudowie pomieszczen
kuchni oraz pomieszczen przylegajacych do kuchni i nie wplynie to na stan bezpieczenstwa

konstrukcji i nie zagrozi bezpieczenstwu osobom uzytkujagcym obiekt.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
PARTER POMIESZCZENIA OD 0.1-0.10 (rodzaj wykonczenia poszczegdlnych

pomieszczen zgodnie z pkt. 10 projektu architektonicznego)

- rozbiérka murowanych scian dziatowych,

- demontaz stolarki drzwiowej (drzwi z oScieznicami, powiekszenie otworéw drzwiowych),

- skucie istniejacej glazury,

- skucie posadzek z lastryko,

- demontaz armatury (umywalek, sedesu, wpustu podtogowego, zaworéw czerpalnych, baterii
umywalkowych),

- demontaz instalacji c.o. (rur stalowych, wentylatoréw wywiewnych itp.),

- demontaz instalacji elektrycznej,

- wykucie bruzd w $cianach pod instalacje wod.-kan. c.o. i elektryczne;j,

- przeniesienie skrzynki elektrycznej na klatce schodowej (TG1)

- wykonanie $cianek dziatowych z betonu komérkowego gr. 12 cm

- wstawienie nadproza pomig¢dzy pomieszczeniem 0,1-0,2; 0.2; 0.9-0.5; 0.9

- wstawienie nadproza przejs¢ dla kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach 0.7, -1.2

- wykonie stupéw zelbetowych S1 oraz S2

- zamurowanie okiennych i drzwiowych

- uzupelnienie tynkow cem.-wap.

- montaz o$cieznic i drzwi

- wykonanie terakoty z plytek gresowych, antyposlizgowych,

- wykonanie glazury na $cianach

- malowanie farbami lateksowymi sufitow i §cian (w miejscach gdzie nie ma glazury)

dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem,
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- wykonanie sufitéw podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem
oprocz pomieszczen jadalni oraz piwnic. Sufit podwieszony z ptyt prefabrykowanych
kasetonowych o wymiarach 60cm x 60cm,

- montaz armatury (umywalki, miska ustgpowa, baterie umywalkowe, zawory ze ztaczka do
weza, wpusty podlogowe),

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen kuchni (zgodnie z
projektem branzowym - odrgbne opracowanie)

- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody (zgodnie z projektem branzowym- odrebne
opracowanie)

- wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej (zgodnie z projektem branzowym -
odrebne opracowanie)

- wymiana instalacji gazu

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej wraz z pionowymi
kanatami wywiewnymi doprowadzonymi ponad dach (zgodnie z projektem branzowym -
odrebne opracowanie)

- montaz elementéw wyposazenia pomieszczen zwigzanych z funkcjonowaniem kuchni

PIWNICA — POMIESZCZENIE 1.2

- skucie 1 wykonanie nowej posadzki betonowej w pom. wraz z wpustem na pompe¢ potaczong
z kanalizacja sanitarng — do odprowadzania nadmiaru wody.

- wstawienie nadproza przej$¢ dla kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach -1.2

- zeskrobanie 1 zmycie starej farby na §cianach 1 sufitach,

- wykucie z muru o$cieznic wraz z poszerzeniem otworéw na szerokos¢ i wysokose,

- skucie gtuchych i odparzonych tynkéw na $cianach i suficie

- uzupetnienie tynkéw cem.-wap.,

- montaz o$cieznic i drzwi

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen kuchni (zgodnie z
projektem branzowym - odrgbne opracowanie)

- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody (zgodnie z projektem branzowym- odrebne
opracowanie)

- wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej (zgodnie z projektem branzowym -
odrebne opracowanie)

-montaz centrali nentylacyjnej
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ZEWNATRZ BUDYNKU

- wykonanie wykopéw w obrebie pomieszczenia -1.2 w celu wykonania przejs¢ dla kanatow
wentylacyjnych

- wykonacie podbudowy z plyty betonowej z betonu B-10 pod zewnetrzne kanaty
wentylacyjne

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej wraz z pionowymi
kanatami wywiewnymi doprowadzonymi ponad dach (zgodnie z projektem branzowym -
odrebne opracowanie)

- wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych

- wykonie izolacji przeciwwilgociowej kanatéw wentylacyjnych oraz przejs¢ przez $ciany
zewngetrzne

- wykonanie plyty zelbetowej fundamentowej pod agregat zewnegtrzny do
nagrzewnico/chtodnicy

- montaz nagrzewnico/chtodnicy

8. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1 SCIANY DZIALOWE
Projektuje si¢ sciany dzialowe w technologii tradycyjnej wykonane z bloczkow

gazobetonowych gr. 12 cm odmiany 600 na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej.
Zamurowanie otworéw nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci S$ciany
istniejacej klasy 15 na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej. Sciany obustronni tynkowane
tynkiem cem.-wap. kategorii IV gr. min 1,5 cm. Scianki stykajace si¢ ze soba nalezy
przewiazywac¢ zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Posadowienie scianek dzialowych na
istniejagcej posadzce betonowej. Styk Sciany dzialowej i posadzki nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo fundamentowg folia PCV.

Tynki w pomieszczeniu piwnic — 1.02 nalezy sku¢ a pomieszczenie osuszy¢. W

pomieszczeniu tym nalezy wykonac¢ tynki cem.-wap. kategorii IV gr. min 1,5 cm.

Oktadziny $cienne - Oktadziny $cienne w pomieszczeniach wykona¢ z plytek Sciennych do

wys. 2m. Projektuje si¢ ptytki Scienne biate, potysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza
okladzina $cian, nawigzujacych kolorystycznie do posadzki (wzér 1 kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

Spoiny réwne o szerokosci dostosowanej do rodzaju ptytki, wykona¢ z gotowej masy
do spoinowania w kolorze jasno szarym. Materialy do przygotowania podloza, elastycznego

kleju do ptytek i spoiny (w kolorze ptytek) zastosowaé wedtug systemu jednego producenta.
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W pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na wilgo¢ takich jak zmywalnia oraz
W.C. personelu, przed powozeniem ptytek nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w
postaci folii w ptynie wraz z wklejeniem tasm izolacyjnych w naroza pomieszczenia.

Oktadziny $cienne nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 11

Malowanie i powloki zabezpieczajace - Przed malowaniem, Sciany i sufity nalezy oczysci¢ i

wyréwna¢. W pomieszczeniach zastosowac farbe zbywalng lateksowa. Kolorystyka do

uzgodnienia z Zamawiajacym. Powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z pkt. 11

8.2 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.

Otwory okienne 1 drzwiowe nalezy zamurowac¢ zgodnie z rysunkiem A-2. Murowanie
wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 na zaprawie cementowo wapiennej.. Od
strony zew. nalezy wykona¢ docieplenie $ciany gr. 20 z ptyt styropianowych A=0,036
wykonana metoda lekko-mokra z wykonczeniem w postaci tynku silikonowego
cienkowarstwowego w kolorze istniejgcej elewacji. Ze wzgledoéw estetycznych od strony

zewngtrznej kolorystycznie oraz fakturg nalzy nawigza¢ do istniejacej elewac;i.

8.3 SUFITY

Projektuje si¢ wykonanie sufitéw podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowaniem oprocz pomieszczen jadalni oraz piwnic. Sufit podwieszony ptyt
prefabrykowanych kasetonowych o wymiarach 60cm x 60cm, wilgoci-odporne w kolorze

biatym na ruszcie metalowym. Spos6b mocowania zgodne z wytycznymi producenta

8.4 POSADZKI

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke z plytek
gresu nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niz :
- nasigkliwo$¢ wodna : < =0,05%
- twardos$¢ powierzchni ( skala Mohsa): 8
- odporno$¢ na plamienie: odporna
- §cieranie wglebne: max 130 mm3
- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R10, powierzchnia naturalna, o wym. 30x30cm,
uktadane w kolorze bialym oraz szarym (po uzgodnieniu z zamawiajacym).

Spoiny rowne o szerokosci dostosowanej do rodzaju ptytki, wykona¢ z gotowej masy
do spoinowania w kolorze jasno szarym. Materialty do przygotowania podtoza, elastycznego

kleju do plytek i spoiny (w kolorze ptytek) zastosowac¢ wedtug systemu jednego producenta.
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W pomieszczeniach szczegélnie narazonych na wilgo¢ takich jak zmywalnia oraz
W.C. personelu, przed powozeniem ptytek nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w

postaci folii w ptynie wraz z wklejeniem tasm izolacyjnych w naroza pomieszczenia.

8.5 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi D1

Wymiary: 150/200 (90+50 skrzydto bierne)
Wymiary z o$cieznicg: 1610mm x 2075mm
Kolor: antracyt RAL 7016

Materiat: stal z wypelnieniem ze styropianu
Oscieznica: stalowa

Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek, zamkniecie antypaniczne

Drzwi D2

Wymiary: 90/200

Wymiary z o$cieznicg: 1010mm x 2075mm
Kolor: antracyt RAL 7016

Materiat: stal z wypelnieniem ze styropianu

OScieznica: stalowa



Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek, szkto satyna

Drzwi D3

Wymiary: 90/200

Wymiary z o$cieznicg: 1010mm x 2075mm
Wymiary: 80/200

Wymiary z o$cieznicg: 910mm x 2075mm
Kolor: biaty RAL 9010

Materiat: stal z wypelnieniem ze styropianu
OScieznica: stalowa

Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek,
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Drzwi D4

Wymiary: 90/200

Wymiary z o$cieznicg: 1010mm x 2075mm
Kolor: biaty RAL 9010

Klas odpornosci ogniowej EI30

Materiat: stal

Oscieznica: stalowa

Dodatkowe wyposarzenie: klamka, zamek, samozamykacz

HAI0SA

S
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8.6 OSADZENIE NADPROZY

Nadproza nad otworami drzwiowymi oraz przejSciami pod kanaly wentylacyjne w
Scianach istniejacych nalezy wykona¢ wg rys. konstrukcyjnych z dwuteownikéw
gorgcowalcowanych o odpowiednich przekrojach, potaczonych ze sobg pretami
gwintowanymi fi 14.

Przed wykonaniem nadprozy nalezy podstemplowac¢ strop znajdujacy si¢ bezposrednio
wspierajacy si¢ na $cianie w ktorej wykonany bedzie otwor rzgdem stupéw w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,00 m od Sciany.

Nalezy od strony zewnetrznej wyku¢ bruzde gleboka okoto 18 cm. osadzi¢ jedng belke i
wypelni¢ szczelnie zaprawg cementowa. Po zwigzaniu zaprawy (~ 4-5 dni) nalezy podobnie
wycia¢ bruzde od strony wewnetrznej i réwniez osadzi¢ belke na podlewce z zaprawy
cementowej lub z dwéch warstw cegiel. W podobny sposéb osadzi¢ trzecig belke. Glgbokosé
oparcia belek na $cianach ~ 30 cm. w belkach stalowych przed osadzeniem nalezy wywiercic¢
otwory fi 16mm. o jednakowym rozstawie. Aby utatwi¢ przewleczenie Srub nalezy w jednej z
belek wykona¢ otwory nie okragle lecz wydluzone. Nast¢pnie przewierci¢ otwory w murze i
przewlec $ruby. Pod nakretki da¢ podktadki. Po doktadnym wypelnieniu wolnych przestrzeni
zaprawg 8,0MPa. $ruby dociaggna¢ nakretkami. Od zewnatrz belki wyszpaldowac,
zamontowac siatke Rabitza a nastgpnie otynkowacé. Bruzde¢ po osadzeniu nadproza nalezy

doktadnie wypelni¢ zaprawa cementow3.

8.7 SLUPY

Stupy zaprojektowane w technologii na ,mokro” nalezy wykonaé, jako
monolityczne z betonu C20/25 (B25) i zbroi¢ wkitadkami ze stali A-II /34GS/ (prety
podluzne) oraz ze staii
A-/StOS-b/ (strzemiona). Stupy, prowadzone w $cianach nalezy taczy¢ z nimi na strzepia.

Szczegodty rozwigzan podano na wykonawczych rysunkach konstrukcyjnych.

8.8 IZOLACJE PONIZEJ TERENU

Nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczne kanaléw wentylacyjnych zlokalizowanych
ponizej terenu w postaci polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 kPa lub lepszy. Izolacje
zabezpieczy¢ warstwa kleju elewacyjnego wraz z zatopiong siatka. Elementy znajdujgc si¢
ponizej terenu nalezy zabezpieczyC izolacja przeciwwilgociowg pionowg w postaci mas
dyspersyjnych (trzykrotna powloka). Po zakonczonej izolacji przeciwwilgociowej przewody

zabezpieczy¢ dodatkowo warstwa foli kubetkowe;.
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Przepusty zewnetrzne zaizolowa¢ warstwa papy bitumicznej z osnowg wz widkien

szklanych zgrzewanej na goraco.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przepisy prawne przywotane w warunkach :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pézn. zm.) — [1],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109/10, poz. 719) — [2],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr

12472009, poz. 1030) — [3].

Przedmiotem projektu jest remont pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego w budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Projektowane pomieszczenia znajdujg si¢ na
parterze oraz piwnicy budynku i obejmujg kuchnie, jadalni¢, magazyny, pom. socjalne i
sanitarne. Zakres remontu pomieszczen obejmuje wymiang instalacji wod-kan, c.o.,
wentylacji, instalacji elektrycznej oraz wszystkie materiaty wykonczeniowe budowlane, t.j,
posadzki, oktadziny $cian, stolarke drzwiowa
a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

* funkcja: szkota - budynek uzytecznosci publiczne;j

* ilos¢ kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne (parter, I pigtro, II pigtro) oraz 1

podziemna

» wysokos$¢ budynku : 10,80m - budynek niski (N),

* szerokos¢ budynku — 12,80m ¢ dtugos¢ czesci projektowanej budynku — ok. 18,50 m

* powierzchnia: 187,10 m2

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja substancje pozarowo niebezpieczne . Gaz ziemny do zasilania
urzadzen w kuchni : temperatura samozapalania + 480 0 C, granice wybuchowos$ci w
powietrzu: dolna 4,3 %, gérna 15% (objetosciowe). Pozostate materiaty palne :

- drewno i ptyty drewnopochodne — temp. zapalenia od 250 do 300 0 C,

- papier i tkaniny - temperatura zapalenia od 220 0 C do 300 0 C,

- skéra 1 guma - temperatura zapalenia od 340 0 C do 400 0 C,
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- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0 C do 400 0 C.

b) przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Pomieszczenia o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m2 . c) ocena zagrozenia wybuchem W obiekcie nie wystepuja

strefy 1 pomieszczenia zagrozone wybuchem.

d) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b Budynek szkoty wraz z
projektowanym zapleczem kuchennym zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W
pomieszczeniach objetych projektem sg zatrudnione 4 osoby. W jadalni moze przebywacé

jednoczesnie ok. 45 oséb, przy czym s to stali uzytkownicy obiektu.

e) odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych i granicy dziatki
Odlegtos¢ 8m budynku szkoty od $cian innych obiektéw ZL oraz PM jest zachowana. Dla

budynku szkoty wymagana odlegtos$¢ 4,0 m od granic dziatki jest zapewniona .

f) wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowe;j
elementow

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego do dwéch kondygnacji
nadziemnych, zaliczonego do ZL IIT wynosi ,,C”. Klasy odpornosci ogniowej elementéw,
ktérych wykonanie zapewnia wymaganie NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) dla budynku

rozbudowywanego sg nastgpujace:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow

elementu klasa Ocena
odpornosci

Gtéwna R 60 Sciany zewn. i wewn. z cegly petnej, stupy il  Spetnia

konstrukcja podciagi zelbetowe .

Stropy REI 60 Strop z plyt kanatlowych DMS Spetnia

Sciany EI 30 Sciany z cegty pelnej gr. 511 38cm Spetnia

zewnetrzne

Sciany EI 15 Sciany nosne z cegly petnej o grubosci 25 12|  Spetnia

wewnetrzne cm

Konstrukcja R 15 ptyta Zelbetowa gr.10cm oraz ptyty dachowe| Speinia

dachu prefabrykowane




Przykrycie E 15 2X papa na betonie Spetnia
dachu

Konstrukcja R 60 Schody zelbetowe Spetnia
biegow

schodowych

g) wystrdj wnetrz
Na drogach komunikacji ogélnej, stluzacych celom ewakuacji stosowane sg wyroby
niepalne, tj. posadzki z ptytek gresowych oraz tynki cem-wapienne na $cianach.
W kuchni, magazynach, sanitariatach i w jadalni ptytki gresowe i terakota. Okladziny
sufitbw wykonane s3g z materialéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia. Okladziny $cian z wyrobéw niepalnych - tynki cem-wap oraz w

pomieszczeniach mokrych ptytki Scienne ceramiczne.

h) podzial obiektu na strefy pozarowe
Cz¢$¢ budynku, w ktorej znajdujg si¢ projektowane pomieszczenia, znajduja si¢ w strefie
pozarowej catej szkoty, zaliczone do ZL III warz z funkcjonalnie zwigzanymi
pomieszczeniami magazynkéw podrecznych (Qd do 500 MJ/m2) o tacznej powierzchni
ponizej dopuszczalnej 8000 m2.
Pomieszczenia piwniczne klatki schodowej, drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30

odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

i) warunki ewakuacji
- Zachowane pozostajg dlugosci przejs¢ w pomieszczeniach prowadzacych na droge
dojscia ewakuacyjnego, albo na zewnatrz budynku, ktére nie przekraczaja dopuszczalnych
40m. Przejscia ewakuacyjne prowadza nie wigcej niz przez trzy pomieszczenia. Minimalna
szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych 0,9 m jest zachowana.
- W jadalni gdzie moze przebywac ok. 45 oséb zapewnione jedno wyjscie o szerokosci w
1,5m na gtéwny korytarz szkolny. Drzwi te otwierajg si¢ na zewnatrz.
- Laczna szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (niemagazynkowych) w $wietle o$cieznicy
wynosi, co najmniej 0,9 m.
- Szeroko$¢ korytarza zapleczowego wynosi 1,80m,
- Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi z pomieszczen do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 60 m przy dwoch kierunkach dojscia - jest zachowana.
- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagang klase odpornosci ogniowe;j
EI 15.

- Na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylgcznie S$wiattem sztucznym (dotyczy

23



korytarza) zapewni¢ lampy o$wietlenia ewakuacyjnego.

- Nad wyjsSciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewngtrz umieszczone
beda znaki bezpieczenstwa ,,wyjscie ewakuacyjne”, a nad drzwiami prowadzacymi na droge
ewakuacyjng ,,drzwi ewakuacyjne” i ,strzatka kierunkowa”. Na $cianach ,kierunek do
wyjscia ewakuacyjnego”. Znaki beda umieszczone wedlug normy PN-92/M-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz PN-01256-5 Znaki bezpieczenstwa.

J) urzadzenia przeciwpozarowe
« System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.
« Dzwickowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.
« Urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane
« Oswietlenie awaryjne
Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym nalezy zapewnic
lampy os$wietlenia ewakuacyjnego, wyposazone w inwertery (akumulatory), o czasie dziatania
1 godziny po zaniku napiecia, zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o nat¢zeniu co

najmniej 1 1x.

k) gasnice
Do zabezpieczenia pomieszczen wymagana jest jedna jednostka sprzgtu gasniczego o masie 2
kg (3 litry) na kazde 100 m2 powierzchni, z gasnicami do gaszenia pozaréw grupy ABC. W
obiekcie zastosowac gasnice proszkowe:
Przy wejsciu do kuchni 1 gasnica GP-4z BCE, oraz 1 gasnice¢ ptynowa do gaszenia olejow

jadalnych typu GW-2x AF.

1) zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
. Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa, i zachowuje postanowienia normy
PN- 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
. Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje si¢ przy giléwnym wejsciu w budynku
gtownym.
« W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna przewodami kominowymi, kazdy
prowadzony niezaleznie w obudowie zapewniajacej klas¢ EI 60.
« W stropie piwnicy przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm winny by¢ wykonane
w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, z wyjatkiem pojedynczych instalacji wody, kanalizacji i

ogrzewania przechodzacych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
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RZUT PIWNIC - KUCHNIA -
STAN PROJEKTOWANY

1:50
Publiczna Szkota

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu
ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
dz. nr 1017/1, obr. Krzyzowa Goéra nr 1
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poziom terenu

125

RZUT ELEWAC.JI
STAN PROJEKTOWANY
1:50
Publiczna Szkofa
Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu
ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
dz. nr 1017/1, obr. Krzyzowa Géra nr 1

poziom sufitu - parter

poziom posadzki - parler

olwér/przebicie wykonac
zgodnie z rysunkiem K-2

65 LBa L

agregat zewngtrzny do
nagrzewnico-chtodnicy

piyta fundamentowa 120x100x15 cm

beton B-20 zbrojony siatka #4 15/15

294

poziom posadzki - piwnica

kruszywo granitowe 0-31,5mm

otwdriprzebicie wykonac

3y IPE140,
o

100x65

zgodnie z rysunkiem K-1

phyta fundamentowa 100x65 gr. 15 cm
beton B-20 zbrojony siatkg #4 15/15

- styropian pokryé warstwa kleju elewacyjnego z siatkg

- izolacje przeciwwilgociowe w postaci mas bitumicznych na bazie wody

- elementy izolacji termicznej przewodow wentylacyjnych odseparowac od warstwy ziemi folig kubetkowa
- nalezy stosowat obejmy elewacyjne przewoddw wentylacyjnych min co 200 cm

R

- elementy izolacji ponizej gruntu wykonac ze POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 300 kPa lub lepszy gr. 8 cm
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