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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci istniejgcego i funkcjonujgcego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu — potozonej na dziatce nr 1955.
Przebudowa ograniczy sie do obrysu istniejgcego budynku.
Objety opracowaniem budynek nalezy do XI kategorii obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sposodb uzytkowania budynku oraz program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie. Projekt zaktada
przebudowe czesci budynku celem dostosowania go do aktualnych wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej — w szczegdlnosci majac na celu zabezpieczenie w tym zakresie funkcjonujgcych 5
oddziatéw przedszkolnych. W tym celu obudowuje sie na petng wysokos¢ i oddymia istniejgce pionowe
drogi ewakuacyjne — istniejgce klatki schodowe. W obrebie centralnego korytarza kondygnacji parteru
wydziela sie 3 pomieszczenia szatni na potrzeby tychze oddziatéw przedszkolnych.
Dodatkowo zaktada sie ograniczong przebudowe istniejgcej w budynku kuchni — ze szczegdlnym
uwzglednieniem modyfikacji jej technologii.
W pomieszczeniu kuchni bedg przygotowywane positki dla ok. 300 dzieci, w tym dzieci uczeszczajacych do
szkoty i oddziatéw przedszkolnych na terenie PSP nr 3 w Strzegomiu oraz dzieci uczeszczajgcych do innych
placéwek szkolnych lub przedszkolnych. Dla dzieci szkolnych bedg przygotowywane positki obiadowe
dwudaniowe, natomiast dla dzieci przedszkolnych: $niadania, obiady i podwieczorki. W kuchni pracowac
bedzie maksymalnie 6 osdb, na jedng zmiane, przez 5 dni w tygodniu. Positki bedg przygotowywane od
surowca do gotowej potrawy. Zaplecze kuchenne bedzie regularnie zaopatrywane w towar. W magazynach
bedg przechowywane artykuty spozywcze w ilo$ciach zabezpieczajgcych prawidtowe funkcjonowanie
kuchni. Dzieci bedg spozywac positki na miejscu w naczyniach stotowych. Positki na zewnatrz bedg
transportowane w zamykanych pojemnikach wielokrotnego uzytku. W stotéwce przebywac bedzie
maksymalnie 50 oséb (pobyt czasowy).

UWAGA: ZAKtADA SIE MOZLIWOSC ETAPOWANIA INWESTYCJI REALIZUJAC ODREBNIE ZAKRES
OBEJMUJACY PRZEBUDOWE KUCHNI (ETAP 1) ORAZ ODREBNIE ZAKRES MAJACY NA CELU
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
(ETAP 2) — W SZCZEGOLNOSCI MAJAC NA CELU ZABEZPIECZENIE W TYM ZAKRESIE FUNKCJONUJACYCH 5
ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH. ZAKRES ETAPU 1 ZAZNACZONO OBWIEDNIA (ZGODNIE Z OZNACZENIEM
W LEGENDZIE) NA ODPOWIEDNICH RYSUNKACH POSZCZEGOLNYCH BRANZ PROJEKTU TECHNICZNEGO.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 14167,70 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 3273,32 m?

Wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ obiektu 13,81 x 49,57 x 65,33 m
Liczba kondygnacji 4

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE
Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy prace rozbiérkowe w zakresie:
powiekszenia istniejgcych otwordw okiennych oraz drzwiowych, catkowitego usuniecia starych pokry¢
ceramicznych z podtdg i scian (wytozonych ptytkami do wys. okoto 180cm) pomieszczen kuchni oraz pom.
pomocniczych kondygnacji piwnicy (wraz z obnizeniem posadzki w pom. 0/10 o okoto 10 cm), usuniecia
wszystkich istniejacych i przewidzianych w projekcie do wymiany drzwi i okien.

Likwidacji podlega takie przewidziane w projekcie technologicznym wyposazenie kuchni — nalezy je
ztozy¢ w porozumieniu z inwestorem we wskazanym przez niego miejscu.
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UWAGA: NA RYSUNKACH SZCZEGOtOWYCH PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OZNACZONO GRAFICZNIE ZAKRES POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA (KUCHNIA Z
POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI, REMONTOWANE SALE ZAJEC ODDZIAtU PRZEDSZKOLNEGO, NOWO
PROJEKTOWANE SZATNIE WRAZ Z KOMUNIKACIA ORAZ WYDZIELANE KLATKI EWAKUACYIJNE).
DODATKOWO ZAKtADA SIE WYMIANE WYKRACZAJACEJ POZA TEN ZAKRES | OETYKIETOWANEJ NA
RYSUNKACH STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (UWAGA: STOLARKA ZEWNETRZNA PRZY OTWORACH
ZAOPATRZONYCH W KURTYNY PPOZ. NIE ULEGA WYMIANIE, WYMIARY PODANO JEDYNIE JAKO
WSKAZOWKE DLA DOBERANYCH KURTYN) — JAKO ELEMENTU WPLYWAJACEGO NA DOSTOSOWANIE
BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

4.1.

4.2,

SCIANY

Sciany i ich czeéci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych. Sciany dziatowe
wykonywac jako systemowe z podwadjnych ptyt g-k na ruszcie stalowym (gr. 12,5cm) — przy
uwzglednieniu wymaganej klasy odpornosci ogniowej (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach).

Przemurowanie $ciany zewnetrznej w pom. 0/36 wykona¢ z bloczkéw wapienno piaskowych gr. 24cm
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Dociepli¢ elewacyjnymi ptytami styropianowymi gr.
20cm [A = 0,038 W/(meK)]. Wykarczac¢ w technologii lekkiej mokrej. Kolor elewacji dopasowac do
pozostatej czesci frontu budynku.

Sciany (oraz spéd biegdw schodowych) w pom. 0/06 licowaé ptytami z wetny drzewnej z rdzeniem z
wetny kamiennej (przyjaé certyfikowane rozwigzanie systemowe), celem uzyskania klasy odpornosci
ogniowej przegrod pomieszczenia REI 120.

Sciane w pom. 0/04.1 wykona¢ do wys. 2,20 m.

W pomieszczeniach 0/03-0/06 oraz 0/08-0/15 - $ciany licowaé ptytkami ceramicznymi o minimalnych
wymiarach 20x30cm na wysoko$¢ minimum 2 m (Sciany impregnowac folig w ptynie), kolor biaty,
matowy. Powyzej malowac tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi.

Wszystkie pozostate sciany w obrebie zakresu opracowania (zwtaszcza w obrebie wydzielanych klatek
schodowych oraz szatni) — istniejgce oraz nowo projektowane — wykanczaé¢ tynkiem mozaikowym do
wys. okoto 1,8 m (kolor dopasowac do istniejgcego), a powyzej malowacd tatwo zmywalnymi farbami
lateksowymi — kolorystyka do dopasowania do istniejgcej w pozostatej czesci szkoty.

UWAGA: OKtADZINA Z BOAZERII ZAMONTOWANA W POMIESZCZENIU 1/1.1 — W CAtOSCI DO
USUNIECIA. LOKALIZACJE POKAZANO NA RYS. A-01. OCZYSZCZONE SCIANY UMYC | MALOWAC
tATWO ZMYWALNYMI FARBAMI LATEKSOWYMI.

PODtOGI, POSADZKI, SUFITY

We wszystkich pomieszczeniach w zakresie opracowania (za wyjgtkiem biegéw schoddw) usung¢
wierzchnie pokrycie podtdg (ptytki ceramiczne). W ich miejsce wykona¢ nowe pokrycie z ptytek -
gressu o wymiarach minimum 30x30cm — wspdtczynnik antyposlizgowosci min. R 10. Kolor w
odcieniach szarosci do wyboru przez uzytkownika.

W pomieszczeniach 0/03-0/06 oraz 0/08-0/15 przed potozeniem ptytek izolowa¢ posadzke folig w
ptynie. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajaca z tkaniny poliestrowej i zastosowac fuge
wodoodpornag.

W przypadku zastosowania ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ cokét wys. 10 cm.

W pom. nr 0/10, istniejgca posadzka do skucia (obnizenie o okoto 10 cm). Nalezy wykonaé nowg
posadzke na poziomie posadzek w pozostatych pomieszczeniach, zabezpieczy¢ izolacjg wodoszczelng
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(kompletny system) oraz wykonczy¢ ptytkami gressowymi antyposlizgowymi.

Wszystkie sufity w obrebie zakresu opracowania malowaé farbami lateksowymi wewnetrznego
stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni.

4.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

UWAGA: CAt0S€¢ NOWO PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (W TYM
WYKRACZAJACA POZA ZASADNICZY ZAKRES OPRACOWANIA) OZNACZONA ZOSTALA ETYKIETAMI
NA RYSUNKACH PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO | UWZGLEDNIONA W
ZESTAWIENU STOLARKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Wszystkie witryny okienne oraz okna wykona¢ jako aluminiowe, malowane proszkowo, kolor biaty.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementdw okreslona zostata na
rysunkach projektowych oraz w zestawieniu.

Wszystkie drzwi wykonaé jako aluminiowe o parametrach okreslonych w zestawieniu stolarki na rys.
A-01 projektu technicznego. Zachowa¢ wymaganag klase odpornosci ogniowe;j.
Wszystkie drzwi EIS 30 i EIS 60 wyposazy¢ w samozamykacz.

Pozostate drzwi wewnetrzne wykonac jako ptycinowe wg wymiardw i oznaczen na rysunkach rzutéw,
montowac oscieznice metalowe regulowane. Drzwi do sanitariatéw oraz pomieszczen bez okien z
otworami w dolnej czesci (sumaryczny przekrdéj otwordw nie moze by¢ mniejszy niz 0,022 m2).

Na oznaczonych otworach (wymiary otwordw na etykietach) zewnetrznych montowac zewnetrzne
rolowane kurtyny przeciwpozarowe z ognioodpornej tkaniny stanowigcej jej ptaszcz, a wykonanej z
wtdkna szklanego wzmocnionego dodatkowo stalowym drutem.

4.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE
W catosci wykorzystuje sie istniejgce i funkcjonujgce kanaty wentylacyjne. Dodatkowo projektuje sie
instalacje wentylacji mechanicznej kuchni wraz z okapem kuchennym oraz wentylacje mechaniczng
pomieszczen towarzyszacych — zgodnie z projektami branzowymi.

4.5. ELEMENTY DODATKOWE
W salach oddziatéw przedszkolnych montowaé umywalki ceramiczne (5 szt.) - wykonaé fartuch o wys.
160 cm z ptytek ceramicznych o wymiarach min. 20x30 cm, kolor biaty, matowy wyprowadzi¢ 60 cm
poza lico umywalki

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

BIBLIOGRAFIA DO ROZDZAtU OCHRONA PRZECIWPOZAROWA WG USTALEN ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI Z DNIA 5 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO, PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKTU URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO POD
WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) (DZ.U. 2023, POZ. 1563):

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. nr 109 poz. 719, ze
zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124z 2009 r., poz. 1030/.

[4] PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecier 2001.

[5] Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
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o gestosci mniejszej niz 1 — Wymagania.

[A] Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (obwieszczenie MEN z dnia 14
sierpnia 2020 roku_ Dz.U. 2020 roku poz. 1531) _ w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w
ktédrym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej, albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowe;.

A) INFORMACIJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.
e Powierzchnia zabudowy: 1272 m2.

e Powierzchnia uzytkowa 3273,32 m2.

e Powierzchnie wewnetrzne:

o Kondygnacja podziemna _ 838,5m? i parter _1193,5m?2.
v 2032,00m?

o Pierwsze pietro _749,6m? i drugie pietro_ 749,6m?

v\ 1499,2m?

Powierzchnia wewnetrzna _tgcznie 3531,20m?

o Kubatura netto: 14167,7 m?.

Liczba kondygnacji nadziemnych _3

Liczba kondygnacji podziemnych _1

Wysokos¢ _ 12,52 m _od strony wejscia gtéwnego i 13,15m od strony wejscia do facznika _ budynek
Srednio wysoki (SW)

Dtugosc¢ elewacji frontowej _ 65, 33m.

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania i magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Wyposazenie budynku stanowi¢ bedg standardowe elementy wyposazenia jak dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, w tym szkét i przedszkoli. W obiekcie, z uwagi na jego przeznaczenie, nie przewiduje sie
prowadzenia proceséw technologicznych mogacych powodowad zagrozenie pozarowe. Zagrozenie
pozarowe wynika przede wszystkim

z wystepowania palnych elementéw wyposazenia sal lekcyjnych i przedszkolnych.

W budynku jest wykorzystywany gaz ziemny do celéw zasilania kottdw gazowych. Niebezpieczenstwo
powstania pozaru warunkowane moze byé wadliwg pracg urzgdzen elektrycznych, gazowych,
nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa przy ich uzytkowaniu, uzywaniem ognia
otwartego i innych stanowigcych katalog zaniedban lezgcych po stronie uzytkownikéw obiektu. Nie
przewiduje sie mozliwosci palenia tytoniu na terenie obiektu, poza miejscami wyznaczonymi poza
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budynkiem.

C) INFORMACIE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Stosownie do wskazan § 209 [1] wyodrebnione w budynku strefy pozarowe kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami gospodarczymi _PM oraz wydzielonymi
pod wzgledem pozarowym pomieszczeniem technicznym: kottownia (PM) z kottami zasilanymi gazem
ziemnym o mocy tgcznej powyzej 60kW.

D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDE)
KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek szkoty podstawowej z salami gimnastycznymi i 5 — grupami przedszkolnymi funkcjonujgcymi na
pierwszej kondygnacji nadziemnej zakwalifikowany bedzie obecnie do kategoria zagrozenia ludzi ZLII +
ZLIII.

W budynku funkcjonujg pomieszczenia wydzielone pod wzgledem przeciwpozarowym _PM_ kottownia i
funkcjonalnie powigzane z czescig ZL_ tzw. pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach i na kondygnacjach _dane inwestora:

o kondygnacja podziemna _ ca 7 0sdb _poza czasowym pobytem dzieci w czasie korzystania z szatni i
jadalni,

o 106 - parter,

o 141 -1 pietro,

o 149 -1l pietro,

o tacznie z personelem w budynku szkoty obecnie moze przebywac ca 359 osdb.

E) INFORMACIE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
W budynku strefa pozarowa wynosi obecnie ca 3500m?.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okres$la ponizsza tabela (§ 227. 1[1]):

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Kategoria w budynku wielokondygnacyjnym
zagrozenia ludzi
w budynku o niskim wysokim
jednej (N) Sredniowysok i wysokosciowym
kondygnacji im (W) i(WW)
nadziemnej (SW)
(bez
ograniczenia
wysokosci)
1 2 3 4 5
ZL1, ZL 1, ZL 1V, 10.000 8.000 5.000 2.500
LV
ZLII 8.000 5.000 3.500 2.000

Powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmuje takze podziemng cze$¢ budynku, co stanowi, iz nie powinna
ona przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi,
okreslonej wyzej _ dla pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku szkoty _ (§227 ust.2 [1]), czyli 1750m?. Z
uwagi na powyzsze _obiekt bedzie podzielony na mozliwe _nastepujace strefy pozarowe_ na poziomie
stropu nad parterem budynku szkoty:

Kondygnacja podziemna _ 838,5m? i parter _ 1193,5m?:

tacznie 2032,00m?2.

Pierwsze pietro _749,6m? i drugie pietro_ 749,6m?:

tacznie 1499,2m?2,

dodatkowo wydziela sie strefe pozarowa hydroforni o pow. 7,72 m?

<NN0 K©°



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W
AS PROJEKT STRZEGOMIU

Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec¢ klase odpornosci ogniowej E |
60 wymagang dla stropow w budynku szkoty. Dopuszczalne bedzie nieinstalowanie przepustdow, o ktdrych
mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottownia_ ewakuacyjne klatki schodowe), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E160 lub R E | 60, bedg miec klase odpornosci ogniowej E 160 _ $cian i stropdw tych pomieszczen.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, beda
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ
Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Gestos¢ obcigzenia oghiowego dla pomieszczen technicznych i gospodarczych _wg ustalen PN PN-70/B-
02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru [4] _ nie przekroczy 500 MJ/m?.

G) INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE)
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Z uwagi na fakt, ze czes¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku
ustala sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokos$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych
czesci podziemnych budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowe] co najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w § 216 ust. 1 [1], i maj3
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Z uwagi na wysokos$¢ czesci podziemnej i nadziemnych budynku _ ca
13,8 m _wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku szkoty ,,B” pozostaje bez zmian.

Obiekt zostat przekazany do uzytkowania, przy zachowaniu klasy odpornosci pozarowej ,B” z
nastepujgcych elementéw budowlanych:

SEGMENT GLOWNY — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.
Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowione]j z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm_ min. EI60

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm_R120.

Scianki dziatowe — murowane El 30, Schody — zelbetowe monolityczne_R60.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe prefabrykowane na podciggach_REI60.

Stropodach — dwudzielny wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwg
ttucznia i gruzu grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na $ciankach z cegty
ceramiczne_RE30.

SEGMENT tACZNIK_ fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm min. EI60, docieplone ptytami styropianowymi

i wykoriczone metodg lekkg-mokrg _NRO.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm - R120

Scianki dziatowe — murowane- EI30.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe na podciggach_REI60.

Stropodach — dwudzielny, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwa ttucznia i gruzu
grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty ceramicznej RE30.
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SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, Sciany
fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych — wykonano w konstrukcji szkieletowej ztozonej ze stupéw na ktérych
oparto dzwigary dachowe w rozstawie co 2,20 m, wypetnienie szkieletu stanowig $ciany murowane z
elementéw drobnowymiarowych tj. pustakéw zuzlobetonowych i cegly ceramicznej, o zréznicowanej
grubosci, 42 i 54cm.

Stropodach — petny, niewentylowany, ptyta zelbetowa wylewana na zelbetowych belkach stropowych
prefabrykowanych_RE30.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MAtA) — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
$ciany fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — éciany murowane z elementéw drobnowymiarowych tj.
pustakéw zuzlobetonowych i cegty ceramicznej, o zréznicowanej grubosci- 45 i 50cm_R120.

Stropodach — dwudzielny, wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej, pokrycie

z betonowych ptyt dachowych opartych na $ciankach z cegty ceramiczne;j.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W budynku nie bedzie mozliwosci magazynowania — wytwarzania_ materiatéw wybuchowych
rozumianych jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku zwigzkéw chemicznych, ktéra jest
zdolna w odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym,
ktorej towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci produktéw gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub
deflagracji).

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci magazynowania
_wytwarzania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustalen rozporzgdzenia [2].

1) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH

W OBIEKCIE.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaliczony jest do Il i Ill kategorii zagrozenia ludzi.
Taka kwalifikacja wskazuje na konieczno$¢ zastosowania do oceny parametréw ewakuacji - m. in.
postanowien § 256 ust. 3 [1], gdzie zatozono maksymalng dtugos¢ dojscia:

& przy jednym dojsciu - 10 m,

w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

& przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m - dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad,
przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m. Projekt,
zaktada wydzielenie pod wzgledem pozarowym dwéch istniejgcych ewakuacyjnych klatek schodowych wg
ustalen §256 ust.2 [1]_ oznacza to ze za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, bedzie uwazane
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E |
30, wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu_ wg ustalen projektu urzadzenia
przeciwpozarowego.

W budynku szkoty z oddziatami przedszkolnymi_ bedg wystepowac przejrzyste warunki ewakuacji, w
wiekszosci oparte na zapewnieniu dwdch kierunkéw dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Na kondygnacji parteru, | pietra i Il pietra _ bedg wystepowac nieznaczne przekroczenia dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych _przy jednym istniejgcym kierunku ewakuacji do ewakuacyjnej klatki schodowej KLnr 1 _
od:

o 12,5 m z jednego pomieszczenia przedszkolnego na parterze i dwdch pomieszczen sal szkolnych
(poziom pierwszego pietra i drugiego),

o 17,5m z pomieszczen sanitarnych:
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Z kondygnacji parteru, | pietra i Il pietra przy istniejgcych dwdch dojsciach ewakuacyjnych - dtugos¢ dojscia
nie bedzie przekracza¢ 40 m.

W budynku szkolno-przedszkolnym beda funkcjonowac korytarze ewakuacyjne o szerokosci ponad 1,4 m _
$rednio 2,7m, a ich wysokos¢ jest wieksza niz min. 2,2 m i ksztattuje sie na poziomie ca 2,9m- 330m.
Szerokos$¢ uzytkowa biegdw schoddéw wewnetrznych w budynku - nie bedzie mniejsza niz 1,2 m i szerokos¢
spocznikdw min. 1,5 m. wysokos$¢ stopni na wiekszosci poziomdw 16,1cm - wieksza niz 15 cm_ przedmiot
odstepstwa.

J) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACII

| URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Instalacja grzewcza

Budynek jest ogrzewany poprzez uktad kottowni z kottami zasilanymi gazem ziemnym

o tgcznej mocy 2 x 180kW.

Lokalizacja kottowni z dwoma kotami zasilanymi gazem ziemnym z lokalizacjg na kondygnacji podziemnej _
bedzie objeta przedmiotem odstepstwa. Kottownia zostanie wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno -
odcinajgce doptyw gazu ziemnego do kottowni. Zawdr odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy
elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajacego i bedzie zainstalowany poza budynkiem,
miedzy kurkiem gtéwnym

a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia przed zadymieniem

Ewakuacyjne klatki schodowe KL nr 1 i KL nr 2 w budynku szkolno-przedszkolnym zostang obudowane,
zamkniete drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej min. EI30 oraz wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu®.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym, zgodnie

z ustalaniami rozporzadzenia [2], przy uwzglednieniu rozdziatu wody bytowej od instalacji hydrantéw
wewnetrznych przy zastosowaniu tzw. zaworu pierwszenistwa — priorytetu. Bedzie tu zapewniona
mozliwo$é poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci
w budynku niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

State urzadzenia gasnicze.

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje statych urzadzen gasniczych.

Instalacja sygnalizacji pozarowej.

Nie jest wymagana.

! Wymagania rozporzadzenia [1]
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)

Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (PWP).
PWP - (zaréwno jego elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wymagane
dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze
zm.).

Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

W budynku nie jest wymagany dzwiekowy system ostrzegawczy.

DZzwig dla ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie instalowania dzwigu dla ekip ratowniczych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, wyposazone zostang w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Przewidywany czas dziatania o$wietlenia nie krétszy niz

1 godzina. W ramach proponowanych rozwigzan zamiennych i zastepczych przewiduje sig, iz oswietlenie
na ciggach komunikacyjnych, zapewniac bedzie natezenie na poziomie co najmniej 5 Ix.

Wazne: projekty urzagdzen przeciwpozarowych beda uzgodnione z rzeczoznawca do sprawa zabezpieczen
przeciwpozarowych.

K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO
NICH DOJSCIACH.

Droge pozarowg do budynku szkolno-przedszkolnego stanowi ulica Brzegowa _ przebiegajgca wzdtuz
dtuznego boku budynku. Odlegtos¢ drogi pozarowej - od elewacji obiektu wynosi¢ bedzie od min. 5 m do
15m.

Pomiedzy tg drogg, a chronionym budynkiem nie wystepujg drzewa ani krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3,0m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Z uwagi na ustalania § 5. 1. pkt 2 [3] wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
dla obiektu o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m? - 20 dm?3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw
o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zarzadca sieci
wodociggowej zapewnit wydajnos¢ dla HP 1 -5,3l/s i HP2- 11,5 |/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru,
przy wymaganych parametrach cisnienia _ wytacznie dla HP2. Hydranty potozone sg w odlegtosci do 75 m
od budynku _ na jednej sieci wodociggowej. Jak okreslono badanie prowadzono jednoczesnie na dwéch
hydrantach, przy czym ci$nienie dynamiczne na HP1 _ 0,05MPa _nie gwarantuje uzyskania parametrow
zgodnych z [3]. Niezgodnos$¢ w tym zakresie stanowi przedmiot odstepstwa.

L) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

Odlegtos¢ od budynkéw potozonych na sgsiednich dziatkach wynosi ponad 22 m, a odlegtos¢ od granicy
dziatki ponad 4m. Zachowane sg tu ustalania §12i 271 [1].

M) INFORMACIE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ) MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2

USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANYM

11
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Wpg ustalen Postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu NR WZ
52840.382.2.2023 R. Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 ROKU.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie z segmentdw potgczonych ze sobg
funkcjonalnie oraz konstrukcyjnie, sktada sie z segmentu gtéwnego szkoty, tgcznika oraz dwéch sal
gimnastycznych.

Segment gtdwny, trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy, z elementdéw
prefabrykowanych. Na jego konstrukcje sktadajg sie ramy zelbetowe, ztozone ze stupdw i podciggdw na
kazdej kondygnacji rozmieszczone w odlegtosci co 2,20m. Wymiary belek 0,14x0,30m. Podciagi oparte na
stupach zelbetowych przylegajgcych do Scian (w piwnicach i na parterze), natomiast na wyzszych
kondygnacjach bezposrednio na $cianach nosnych. Stupy o zmiennym przekroju, srednio 0,30x0,20m.
Sciany szczytowe prefabrykowane, zelbetowe gr. 0,39m. Sciany ostonowe wykonane z prefabrykatéw
zelbetowych okiennych. Sciany noéne prefabrykowane gr. 0,39m.

Stropy miedzypietrowe stanowig ptyty zelbetowe monolityczne prefabrykowane na podciggach
zelbetowych. Stropodach wykonano jako dwudzielny wentylowany: ptyta zelbetowa monolityczna gr. ok.
10-12 cm, pustka powietrzna, ptyty dachowe betonowe na sciankach kolankowych murowanych z cegty
ceramicznej, pokryte papg termozgrzewalng. Kat nachylenia potaci ok. 6°. Budynek sali gimnastycznej o
konstrukcji tradycyjnej — murowany z elementéw drobnowymiarowych, tj. pustakow zuzlobetonowych i
cegly ceramicznej. Stropodach niewentylowany, ptyta zelbetowa na dzwigarach zelbetowych, kryty papa
termozgrzewalna.

SEGMENT GLOWNY — podtuzny uktad konstrukcyjny $cian nosnych, trzy kondygnacje nadziemne,
catkowicie podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajdujg sie pomieszczenia techniczne (kottownia),
magazyny, warsztaty, szatnie dla ucznidw oraz kuchnia z zapleczem, natomiast na kondygnacjach
nadziemnych znajduja sie sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz ciggi komunikacyjne.
Fundamenty — fawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm, docieplone ptytami styropianowymi i wykoriczone metoda
lekka-mokrg;

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm, docieplone ptytami styropianowymi i wykoriczone metodg lekkg-mokrg;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm;

Scianki dziatowe — murowane, Schody — zelbetowe monolityczne, Wentylacja — grawitacyjna,

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe prefabrykowane na podciggach,

Stropodach — dwudzielny wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwg
ttucznia i gruzu grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na $ciankach z cegty
ceramicznej, kryty jedng warstwg papy, kat nachylenia pofaci 6°;

SEGMENT tACZNIK — podtuzny uktad konstrukcyjny Scian nosnych, jedna kondygnacja nadziemna,
czesciowo podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajdujg sie magazyny i warsztaty, natomiast na
kondygnacjach nadziemnych znajduje sie biblioteka oraz ciggi komunikacyjne.

Fundamenty —tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm;

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm, docieplone ptytami styropianowymi i wykoriczone metodg lekkg-mokrg;
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm;

Scianki dziatowe — murowane,

Wentylacja — grawitacyjna,

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe na podciggach,
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Stropodach — dwudzielny., na stropie z ptyty zelbetowe]j na podciggach, docigzony warstwa ttucznia i gruzu
grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty ceramicznej, kryty
jedng warstwa papy, docieplony granulatem z wetny szklanej, kat nachylenia potaci 6°;

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA — podtuzny uktad konstrukcyjny scian nosnych, jedna kondygnacja
nadziemna, segment niepodpiwniczony, petni role sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe betonowe
monolityczne,

Sciany kondygnacji nadziemnych — wykonano w konstrukcji szkieletowej ztozonej ze stupéw, na ktérych
oparto dzwigary dachowe w rozstawie co 2,20 m, wypetnienie szkieletu stanowig $ciany murowane z
elementéw drobnowymiarowych tj. pustakéw zuzlobetonowych i cegly ceramicznej o zréznicowanej
grubosci, 42 i 54cm; docieplone ptytami styropianowymi i wykonczone metoda lekka-mokra;
Stropodach — petny, niewentylowany, ptyta zelbetowa wylewana na zelbetowych belkach stropowych
prefabrykowanych, pokrycie stanowi warstwa papy termozgrzewalnej, docieplony granulatem z wetny
szklanej, kat nachylenia potaci 6°;

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MAtA) — podtuzny uktad konstrukcyjny $cian nosnych, jedna kondygnacja
nadziemna, segment niepodpiwniczony, petni role sali gimnastyczne;.

Fundamenty —tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe betonowe
monolityczne,

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — éciany murowane z elementéw drobnowymiarowych tj.
pustakéw zuzlobetonowych i cegty ceramicznej, o zréznicowanej grubosci, 45 i 50cm, docieplone ptytami
styropianowymi i wykonczone metodg lekkg-mokrg;

Stropodach — dwudzielny, wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej, pokrycie z betonowych ptyt
dachowych opartych na sciankach z cegty ceramicznej, kryty jedng warstwa papy, docieplony granulatem z
wetny szklanej, kat nachylenia potaci 3°;

Ogdlny stan techniczny budynku po remoncie i termomodernizacji z roku 2018 jest dobry i nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa jego konstrukcji.

Projektowane wygrodzenie powierzchni holu sciankami dziatowymi jest analogiczne z podziatem na innych
kondygnacjach i nie bedzie miato istotnego wptywu na obcigzenie istniejgcej konstrukcji obiektu.

Wedtug aktualnych na czas realizacji obiektu Polskich Norm obcigzenie normowe audytoriéw, sal zebran i
rekreacyjnych oraz dojs¢ do nich jest wieksze niz obcigzenie pomieszczen takich jak szatnie czy sale
lekcyjne.

Przedmiotowy budynek bedzie nadawat sie do wykonania prac przewidzianych w niniejszej
dokumentacgji.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Nadproza w poszerzanych i projektowanych otworach drzwiowych o rozpietosci w $wietle ok. 1 m nalezy
wykona¢ z belek stalowych IPN 160 w ilosciach i dtugosci podanych na rysunkach projektowych. Belki
nalezy umiesci¢ w bruzdach wykutych w Scianie ponad miejscem projektowanego otworu. Otwér na drzwi
mozna wykonaé dopiero po osadzeniu belek z obu stron $ciany.

Na potrzeby szachtu wentylacyjnego nalezy ze szczegdlng ostroznoscig wykonaé otwory w stropach
wszystkich kondygnacji - w pasach przysciennych stropu zelbetowego — o wymiarach 49 x 200 cm, na
dtugosci pola pomiedzy belkami podporowymi. Ptyty korytkowe potaci dachu otworowac ze szczegdlng
ostroznoscig centralnie w osi Srodkowej ptyty w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zachowac¢
odlegtosci osiowe otwordw podanych na rysunkach.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA -
ETAP 1

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

- zlecenie Inwestora,

- Podktady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje:
- Rozdziat i pomiar energii w budynku
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

2. ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie budynku odbywa sie b ze ztgcza kablowego ZK-1 posadowionego na $cianie budynku. Nad
ztgczem zabudowany jest reczny roztgcznik pragdu w obudowie zeliwnej. Wewnetrzna linia zasilajaca do
skrzynki licznikowej pozostaje bez zmian.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
Instalacje elektryczng oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm?2 z izolacjg na napiecie
minimum 450/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem(tam gdzie jest to mozliwe) w liniach prostych. W
piwnicy oraz pomieszczeniach ze stropami i scianami betonowymi instalacje wykonac jako natynkowa.
Przewody uktadaé w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych w liniach prostych. Wytaczniki montowac na
wysokosci 1,3 m od posadzki. W tazienkach, kuchni i magazynach zastosowaé oprawy bryzgoszczelne oraz
wytgczniki o stopniu ochrony IP44. Na rysunkach podano parametry zastosowanych opraw
oswietleniowych.
Schematy instalacji elektrycznej oswietlenia przedstawiono na rysunku E-3.

4. KURTYNY PRZECIWPOZAROWE
W obiekcie zaprojektowano kurtyny przeciwpozarowe z zamkiem termicznym. Zwolnienie zamka
i opadniecie kurtyny nastgpi przy temperaturze okoto 70 st.C. Kurtyny nie wymagaja zasilania
elektrycznego.

5. INSTALACIA SItOWA 400V | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje elektryczng sitowg wykonad przewodami YDY 5x2,5, 5x4, 5x6 i 5x16 mm2 natomiast gniazd
wtykowych przewodem YDY 3x2,5 mm2 z izolacjg na napiecie 450/750V. Przewody uktadaé pod tynkiem
oraz na tynku w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. Tablice bezpiecznikowg magazynu zasili¢
przewodem YDY 5x6 mm2, a do tablice bezpiecznikowg kuchni zasili¢ przewodem YDY 5x16 mm2. W
tazienkach, kuchni i magazynie zastosowac gniazda o stopniu ochrony minimum IP44 montowane na
wysokosci 0,3, 0,6, 1,01 1,4 metra w zaleznosci od potrzeb. Zachowac strefe ochronng 0,6 metra montazu
gniazd od punktu czerpania wody. Wentylatory dachowe zasilane bedg z rozdzielni kuchni, a uruchamiane
wytacznikami przy okapach.
Schemat instalacji elektryczne;j sity i gniazd wtykowych przedstawiono na rysunku E-3.

6. ROZDZIELNICE KUCHNI | MAGAZYNU
Indywidualng tablice kuchni TBku zasili¢ z szafy licznikowej przewodami YDY 5x16 mm2. Przewdd
zabezpieczyé roztgcznikiem bezpiecznikowym D02 z wktadkami gG 63A. Do zasilania tablicy pomieszczen
magazynowych z tablicy kuchni utozy¢ przewdd YDY 5x6 mm2. Tablice bezpiecznikowa kuchni wykonac w
obudowie natynkowej na wysokosci 1,6 metra od posadzki. Tablice wyposazyé w drzwiczki metalowe
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zamykane na kluczyk. Tablice bezpiecznikowg magazynu wykona¢ jako podtynkowgq. Schematy tablic
bezpiecznikowych wraz z zastosowanym osprzetem pokazano na rysunkach E-7 i E-8. Rozdzielnice
wyposazyé w osprzet modutowy 1i 3 fazowy o zwarciowej zdolnosci tagczeniowej 6kA.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz przepiec¢ od wytadowan
atmosferycznych zaprojektowano ogranicznik przepie¢ klasy I+11(B+C) zamontowany w tablicy
bezpiecznikowej kuchni. Ogranicznik przepie¢ potgczy¢ z gtdwng szyng uziemiajgca przewodem LgY 16
mm?2..
8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz
potgczenia wyrdwnawcze. Instalacja elektryczna budynku wykonana bedzie w uktadzie TN-S
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenie izolacji moga
znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:
- metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych,
- bolce ochronne gniazd wtykowych,
- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,
powinny by¢ pofaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne
zgodnie z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczaé nastepujgco:
- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,
- przewdd ochronny PE — barwag zielono-26ttg,
tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-26itg zgodnie z
obowigzujgcg norma.
Zasilanie budynku(wlz) realizowane bedzie w systemie TN-C. Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie
TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE wykona¢ w
projektowanej skrzynce WGt. Punkt rozdziatu dodatkowo uziemic.
9. OBLICZENIA
BILANS MOCY
Oswietlenie 5kwW x0,9 = 4,5 kW
Gniazda wtykowe 17 kW x 0,4 = 6,8 kW
Urzadzenia sitowe 36 kW x 0,7 = 25,2 kW
Moc szczytowa Psz =36,5 kW
Prad szczytowy Isz=58,6 A
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Lp | Okreslenie obwodu Ps, lssz Dobrany przewdd zabezpieczenie
[kW] [A] typ lad typ lbn | Miejsce zainst.
1 | Od RG do tablicy kuchni 36,5 58,6 YDY 5x16 79 D02gG 63 RG

Doboru przewodow i zabezpieczen na obcigzalnosé prgdowa dtugotrwale dopuszczalng dokonano zgodnie z

normg PN-IEC 60364-5-523, oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji odbiorczych.

10. WNIOSKI KONCOWE
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- Prace elektromontazowe musi wykonaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc
montazu w sposdb zapewniajgcy bezpieczenistwo zgodnie z wymogami norm.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonac¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien
oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

- Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

- Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i Swiadectwa i
deklaracje.

- Dokona¢ sprawdzenia mocy zamowionej dla kuchni. W razie potrzeby wystgpic¢ o zwiekszenie do 36,5
kW.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA -
ETAP 2

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

- zlecenie Inwestora,

- Podktady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozdziat i pomiar energii w budynku

- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Instalacje oddymiania klatek schodowych
- Oswietlenie awaryjne

- Pozarowy wytaczni pradu

2. ZASILANIE BUDYNKU - WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
Zasilanie budynku odbywa sie b ze ztgcza kablowego ZK-1 posadowionego na Scianie budynku. Nad
ztaczem zabudowany jest reczny roztgcznik prgdu w obudowie zeliwnej. W miejsce roztgcznika recznego
zamontowac roztgcznik mocy 250A z cewka napieciowg wzrostows i stykiem pomocniczym. Wewnetrzna
linia zasilajgca do skrzynki licznikowej pozostaje bez zmian. Istniejgcy roztgcznik w skrzynce licznikowej
nalezy zdemontowac.

3. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU
Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytgcze ) z wytacznikiem gtéwnym
wyposazonym w cewke napieciowg wzrostowg (zabudowany w skrzynce WGt) petnigcym funkcje
pozarowego wytgcznika pradu. Przycisk wytgcznika pozarowego usytuowany zostaje przed wejsciem
gtéwnym do budynku. Przycisk PWP zamontowac¢ na wysokosci 1,5 metra i oznakowaé. Zastosowad
przycisk uruchamiany automatyczne po zbiciu szybki. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowego
wyfacznika pradu powinien byé wyposazony w sygnalizacje swietlng koloru zielonego sygnalizujgcg stan
uruchomienia (brak napiecia w obiekcie) oraz czerwonego sygnalizujgcego stan dozoru(obiekt pod
napieciem). Opcjonalnie przycisk PWP moze zosta¢ wyposazony w sygnalizacje swietlng koloru zé6ttego
sygnalizujgca stan uszkodzenia. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu (zaréwno jego
elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiadac bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.). Do przycisku PWP utozy¢ przewdd 2x HDGs 3x1,5 mm?2
PH90/E. Roztgcznik mocy( element wykonawczy pozarowego wytgcznika pragdu) zabudowany bedzie w
skrzynce WGt posadowionej na $cianie budynku. Schemat pozarowego wytgcznika pragdu oraz niezbedne
zmiany w rozdzielni gtdwnej przedstawiono na rysunkach E-1i E-2.

Sprzed pozarowego wytacznika pradu zasilany bedzie zestaw hydroforowy oraz zawdr pierwszeristwa wody
do celéw ppoz. Centrala oddymiania zasilana bedzie réwniez sprzed pozarowego wytgcznika pradu ale
jedynie w przypadku jego zadziatania. Do zasilania tych urzgdzen utozy¢ przewody HDGs PH90.

Na korytarzach, klatkach schodowych oraz na drogach ewakuacji zaprojektowano oswietlenie awaryjne
oraz o$wietlenie ewakuacji spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dla os$wietlenia
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awaryjnego dobrano oprawy LED 1h pracujgce w systemie awaryjnym (Swiecg po zaniku napiecia). Do
oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosowad oprawy Led 1h z piktogramem kierunku lub wskazujgcym
wyjscia ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w uktadzie sieciowo-awaryjnym ($wieca
w stanie normalnym i po wytgczeniu napiecia). Na zewnatrz zastosowac oprawe awaryjng klasy IP 65
przystosowang do pracy w niskich temperaturach.

Natezenia oswietlenia awaryjnego przy przycisku pozarowego wytgcznika pradu, hydrantach i drogach
ewakuacji wynosi¢ bedzie 5 Ix.

Zastosowane oprawy posiadac bedg swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpozarowe]j Parstwowy
Instytut Badawczy ul. Nadwislariska 213 w Jézefowie.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac:
e przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu kazdego
wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m mierzonej w poziomie),
e w poblizu schoddw tak, by zapewniaty os$wietlenie kazdego stopnia,
¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od kazdego miejsca zmiany poziomu,
e przy znakach bezpieczenstwa oswietlanych zewnetrznie,
e przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
e przy skrzyzowaniu korytarzy drég ewakuacyjnych,
* po zewnetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku,
e w poblizu punktu pierwszej pomocy,
e w poblizu kazdego urzgdzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym gtéwnego wytgcznika pradu),
e w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc
zalicza sie rowniez toalety dla oséb).

W obiekcie zaprojektowano kurtyny przeciwpozarowe z zamkiem termicznym. Zwolnienie zamka
i opadniecie kurtyny nastgpi przy temperaturze okoto 70 st.C. Kurtyny nie wymagajg zasilania
elektrycznego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elektryczng oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm?2 z izolacjg na napiecie
minimum 450/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem(tam gdzie jest to mozliwe) w liniach prostych. W
piwnicy oraz pomieszczeniach ze stropami i Scianami betonowymi instalacje wykonac jako natynkowa.
Przewody uktada¢ w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych w liniach prostych. Wytaczniki montowac na
wysokosci 1,3 m od posadzki. W tazienkach, kuchni i magazynach zastosowac oprawy bryzgoszczelne oraz
wytgczniki o stopniu ochrony IP44. Na rysunkach podano parametry zastosowanych opraw
oswietleniowych.

Schematy instalacji elektrycznej oswietlenia przedstawiono na rysunkach E-3 - E-6.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE)
Projektuje sie dwa system grawitacyjnego oddymiania i odprowadzania ciepta z ewakuacyjnej klatki
schodowej.

Projektuje sie system sterowania oparty na uniwersalnej centrali sterujacej. Centrala jest przeznaczona do
uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych m.in. do oddymiania grawitacyjnego (klapy i okna
oddymiajace oraz drzwi napowietrzajgce), i umozliwia takze:

- wykrywanie pozaru (zadymienia);

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania.

Przyciski oddymiania RPO zaprojektowano na kazdej kondygnacji ewakuacyjnej klatki schodowe;j.
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Certyfikowane okna oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajgce bedg jako cato$é funkcjonalna wyposazone w
sitowniki elektryczne 24V DC. Rozmieszczenie elementéw systemu oddymiania przedstawiono na rysunkach
E-3 - E-6.

Nie przewiduje sie realizacji funkcji przewietrzania. Centrala musi by¢ przystosowana do uruchamiania okna
oddymiajgcego i dwdch sztuk drzwi napowietrzajgcych(uzgodnic z producentem na etapie zamawiania)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz
potgczenia wyrdwnawcze. Instalacja elektryczna budynku wykonana bedzie w uktadzie TN-S

Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenie izolacji moga
znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatdw i urzadzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne
zgodnie z norma PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczaé nastepujgco:

- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieskg,

- przewdd ochronny PE — barwa zielono-z6ttg,

tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

Wszystkie przewody wyrdwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-z6ttg zgodnie z
obowigzujgcg norma.

Zasilanie budynku(wlz) realizowane bedzie w systemie TN-C. Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie
TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE wykona¢ w
projektowanej skrzynce WGt. Punkt rozdziatu dodatkowo uziemic.

7. WNIOSKI KONCOWE

- Prace elektromontazowe musi wykonaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujac
montazu w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien
oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

- Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

- Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i Swiadectwa i
deklaracje.
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do instalacji grawitacyjnego
. olo = oddymiania klatki schodowej
UWAGA! ) ) o o o o o — wg projektu urzqdzenia
1. Przepusty instalacyjne, ktére przechodza przez $ciang i strop oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadac klase — : - @ rzeciwpozarowedqo
odpornosci ogniowej (El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych Drzwi i okno napowietrzajqce p p go.
wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez sciany do do instalacji grawitacyjnego I o 0
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. oddymiania klatki schodowej Y i S
2. Przepust.y instglacyjne o éfedn!cy powyzej 4 cmw écjanach i stropach zamknietegq pomigszc;enia, nje bgfiacych — wg projektu urzqdzenia % 400 % 2
elementami oddzieler przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 przeciwpozarowego
lub REI 60, bedg mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. i 250
3. Okfadziny z boazeri w pom. 1/1.1 do usunigcia.
] -12,02
& o |7x13,500 o|813,5] |a i}— :
B o < @ poziom terenu przy
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE B3 R IcE = il a6
1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg 198 250 231 wejsciu- gfownym
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig¢ z
catoscig dokumentacji branzowej. . ’

2. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego
producenta.

Witryna gérna (3 szt.) EI 30.
400x98cm, hp=200cm.
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PUBLICZNA SZKOtLA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
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ARCHITEKTURA
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rysunek:
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nr rysunku:

A-02




—SCIANA—
REI 60

1/27 I SALA GIMNASTYCZNA

56,87m”

2% - cze$¢ budynku poza zakresem opracowania
£—2 - sciany istniejgce / zakres opracowania
44 - $ciany projektowane - systemowe szkieletowe G-K (p.poz) / zakres opracowania
Y% - $ciany projektowane murowane / zakres opracowania
@S - wyburzenia
7777777777 - [ S - - — |~ B B B N b -

WYJSCIE EWAKUACYJUNE

|

41|12
ge
1,45
1/30 | BIBLIOTEKA 1/29 | MAGAZYN
73,98m* 12,45m*
1 [ I [ — 1 —
[ [ | [ |
L |
i

1/28 | SALA GIMNASTYCZNA
242,00m{

N

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS PROJ EK ARTUR SCHAB
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PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

RZUT PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA
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- S z¢ / ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
! ?n" & I »e obiekt:
PUBLICZNA SZKOtLA PODSTAWOWA NR 3
UWAGA! IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
1. Przepusty instalacyjne, ktore przechodza przez $ciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadaé klase adres inwestycj: ) )
odpornosci ogniowej (El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych Strzegom, ul. Brzegowa 1 , |dentyf|kator: 021 906_4.0003.1955, obreb
wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do ewid. Src’)dmieécie nr3

pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknietego pomieszczenia, nie bedacych inwe%tor:
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ranza

1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg ARC H ITE KTU RA

migdzybranzowg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z

o - h ; projektant/nr uprawnien: podpis:
catoscig dokumentacji branzowe;j. L. . .
2. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowaé z wytycznymi wybranego mgr inz. arch. AnerEJ Grzybowskl
producenta. UAN VI-f/3/50/90
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

RZUT 1. PIETRA

data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:100 A-03
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2 g E obiekt:
| . :
,,,,,,,,,,,,,, S I
PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
e ols IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
1. Przepusty instalacyjne, ktore przechodzg przez $ciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadac klase @ adres inwestycji ) )
odpornosci ogniowej (El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych Strzegom, ul. Brzegowa 1 , |dentyf|kator: 021 906_4.0003.1955, obreb
wym_agar'\ do’t);:l:zy ppjedynczyf:h rur Lnstalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do ewid. Src’)dmieécie nr3
pomieszczen higieniczno-sanitarnycn. e - -
2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknietego pomieszczenia, nie bedacych .Ok:o‘ oq.dym ‘ OJ.? ce .d ° |nwe§tor.
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 nstalacji grawitacyjnego : Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub REI 60, bedg mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) tych elementow. oddymia nia Klatki SCh°d9W9J
— wg projektu urzqdzenia
przeciwpozarowego. faza:
branza:

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacijg ARC H ITE KTU RA

migdzybranzowg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z

o N b ; projektant/nr uprawnien: podpis:
catoscig dokumentacji branzowe;j. L. . .
2. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowaé z wytycznymi wybranego mgr inz. arch. AnerEJ Grzybowskl
producenta. UAN VI-f/3/50/90
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

RZUT 2. PIETRA

data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:100 A-04



AutoCAD SHX Text
120LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
120LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
120LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
120LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
EIS 30

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
Okno oddymiające do instalacji grawitacyjnego  oddymiania klatki schodowej - wg projektu urządzenia przeciwpożarowego.

AutoCAD SHX Text
Okno oddymiające do instalacji grawitacyjnego  oddymiania klatki schodowej - wg projektu urządzenia przeciwpożarowego.

AutoCAD SHX Text
OP3

AutoCAD SHX Text
OP3

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
D8


145 21

T

207

1242
145 210 148

210

140

100

37,

IS

0222222

1252

C-Z223222]

- |22

..... J—

- 4f-

o) ol
2 : : l___lB HE &
+]7,10 0
—T[STR0F KT 60 ~ -
= B DD v S
e &

A L@ m
RN +]3,55 Iy

o

ROP REI 60|

1315

AUANENANANTIAN

L . 9
LKA /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/1 r\{\\(\\\/\\\/\\ N\ KL

86
T

145

T

145 . 210 145 210
1381

210

140

100

85

1 x papa termozgrzewalng;

— piyty zelbetowa prefabrykowana gr. 10cm;

— pustka powietrzna;

— projektowana izolacja termiczna z granulatu weiny
szklanej

— ptyta zelbetowa monolityczna gr. 10-12cm;

— podciqgi Zelbetowe

— ptytki PCV;

— warstwa wyrdwnawcza;

— ptyta zelbetowa monolityczna;
— podciqg zelbetowy;

AS P ROJ E K iﬁ?ﬁgvgg:fAABRCHlTEKTURY

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
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1. 0kNA

OZNACZENIE OP1 OP2 OP3 OP4
okno wew. okno witryna wew.
napowietrzajgce witryna nieotwieralna oddymiajace nieotwierana
El 30 El 60
SCHEMAT DLL
skrzydta uchylne i rozwieralne skrzydta uchylne rozwieralne
wg proj. urzadzenia wg proj. urzagdzenia szkto kl. P1A
przeciwpozarowego przeciwpozarowego
ayérwiaertle So zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji i przekrojami
oéciezy / muru| Ho (zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta stolarki)
zewnetrzne Sz 3600 4000 3600 800
wymiary
oscieznicy Hz 2200 980 2200 1200
PIWNICA - - - -
PARTER 1 3 - 1
1 PIETRO - - - -
2 PIETRO - - 2 -

LACZNA ILOSC

1. Stolarka zewnetrzna okienna (witryny state oraz okna oddymiajgce) aluminiowa, pakiet trzyszybowy, malowana proszkowo, kolor biaty.
2. Stolarka okienna - Uk max = 0,9 W/(m2K).

Uwaga dla okien oddymiajgcych:

otwory w $cianie powinny mie¢ geometrycznie wolng powierzchnie wynoszgca co najmniej 7.5 % podstawy przynaleznej klatki schodowej, jednak nie mnie;j

niz 1.50 m? (dla klatki schodowej nr 1 jest to 2,2 m?, a dla dla klatki schodowej nr 2 - 2,9 m? . Dolna krawedz otworéw w $cianie powinna by¢ na wysokosci co

najmniej 0,80 m, a gérna na wysokosci oo najmniej 1.80 m powyzej gtbwnego podestu schodow.
W ten sposob zapewnione powinno by¢, ze dojscie do najwyzej potozonego pomieszczenia uzytkowego nie zostanie zagrozone przez dym.
Geometrycznie wolna powierzchnia nie powinna zosta¢ zmniejszona przez pokrycie stropu, przewody rurowe, podciggi lub inne podobne przeszkody.

2. DRZWI

UWAGA :

OZNACZENIA DRZWI NA RZUTACH KONDYGNACJI :
L -lewe P -prawe

- WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

- DRZWI PRZESZKLONE - SZYBA KL. P1A
- MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ W SYSTEMIE "CIEPLEGO MONTAZU"

- INFORMACJE UZUPEENIAJACE ZESTAWIENIE STOLARKI
PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO

- WIELKOSCI OTWOROW DOSTOSOWAC DO WYMIAROW ORAZ WYTYCZNYCH
WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI

Uwaga: zestawienie nalezy rozpatrywac tgcznie z
rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego

AS PROJEK
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:

Strzegpm, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb

ewid. Srodmiescie nr 3

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
drzwi ldrzw_i _drzw_i ‘drzw_i ldrzw_i _drzw_i ‘drzw_i drzwi zeva:i;\:vrizne zev?r:z\gizne zevSr:g\:izne szkto kl. P1A
zewnetrzne przeciwpozarowe | przeciwpozarowe | przeciwpozarowe przeciwpozarowe | przeciwpozarowe | przeciwpozarowe zewnetrzne ozklo K. P1A ozklo K. P1A szklo K. P1A :
‘K‘; - . = . . = . N . swiatto ||, . = swiatto| . ) . = ) . = swiatto N = += = swiatlo
SCHEMAT | & | | & 18|18 |3 A 52 A5 AF =R Y 1B E B0 [ 1N R 8 T e
g : ‘_ <1) @ ‘_ O m G) m acznie sWle d ‘_ <D cznie swiattn ,\ ¢ 2r q ‘_ <1) e 2r q ‘_ O swiatto G) e <1) L ) <D b ) G) czfie swiath
e =2 2| 5 o 2| 5 2| 5 o 2 2| gl ] @ 2|35 2 |5 120 s T a ' a ' g (A2
+ nawiew EIS 60 EIS 30 El 30 szkio kl. P1A EIS 30 El30 EIS 60 napowietrzajgce | napowietrzajgce | napowietrzajgce
ayér\r/]vi%rtle So zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji i przekrojami
osciezy / muru| Ho (zweryfikowaé z wytycznymi wybranego producenta stolarki)
zewnetrzne Sz 800 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1000 1600 1600 1400 1400 1350
wymiary
oscieznicy Hz 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2000 2000 2000
PIWNICA 3 - 9 1 2 4 1 3 1 - - - - - - -
PARTER - 1 3 - 2 - - 4 - 1 1 1 1 1 1 1
1 PIETRO - - - - - - - 4 - - - - - - - -
2 PIETRO - - - - - - - 4 - - - - - - - -
LACZNA ILOSC 3 1 12 1 4 4 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna z profili aluminiowych malowanych proszkowo z szybg bezpieczng wraz z odbojnikami i chwytakami magnetycznymi.
2. Drzwi do pomieszczenia WC, petne z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi (kpl. na dwie strony), albo podciete.

3. Drzwi przeciwpozarowe EIS 30, EIS 60 z oscieznicg stalowg oraz samozamykaczem. Drzwi wyposazone w szyld z klamkg z rdzeniem stalowym.
5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Uk max =1,3 W/(m2K).
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adres inwestycji:

i i i Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
Drzwi napowietrzajgce ewid. Srédmiescie nr 3
do instalacji grawitacyjnego

//‘V 155
—SCIANA—
REI 60

oddymiania klatki schodowej inweﬁtor: R . ]
— wg projektu urzqdzenia Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

przeciwpozarowego.

360
220

Drzwi i okno napowietrzajqce

do instalacji grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej
— wg projektu urzqdzenia
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Skrzynka WGt na scianie budynku

HDGs 5x2,5 mm2(PHI0)

Zasilanie hydroforu

wody do celéw ppoz

HDGs 3x1,5 mm2(PH90) Do zaworu pierwszenstwa
\ wody do celéw ppoz.
\

HDGs 2x2,5 mm2(PH90) Do centrali
| oddymiania

Przycisk przeciwpozarowy

z diodami sygnalizacyjnymi LED

POZAROWY
WYLACZNIK PRADU

styki pomocnicze 1Z
O O

cewka napieciowa wzrostowa

(o] o N
5% | @

S (A 4P 250A

L3 4xLgY 50mm2

do wyzwalacza

wzrostoweQo

YAKXS
4x120 mm2 |
A A G 1
Przycisk przeciwpozarowy
z diodami sygnalizacyjnymi LED
- schemat potaczen
L z przetacznika faz
O
VA
IR Diocla
CZerwona
, N N ‘
L3 sprzed pozarowego | D}oda
wytoczniko praou zielona
—o o
styki pomocnicze 1Z
Uwaga:

Dioda czerwona $wieci w stanie pracy.
Dioda zielona swieci po zadziataniu

pozarowego wytgcznika prgdu(brak napiecia)

przy wejsciu gtdwnym

HDGs 3x1,5 mm2(PH90) (@)

W rozdzielni glowne;j
HDGs 3x1,5 mm2(PH90) T T T .
\ 11 B6 \
\ ] o L1 \
\ |
} Prze’:c?ni(I _I__| Hfgo Lo }
| faz O—X — |
\ 11 B6 \
| s 23|
\ \

do zabezpieczen
przedlicznikowych w RG

UWAGA:

Centrala oddymiania zasilana z rozdzielni gtéwnej przewodem
HDGS 3x2,5 mm2.

Po zadziataniu pozarowego wytacznika pradu nastepuje podanie
zasilania do centrali oddymiania i zaworu pierwszenstwa sprzed
wytgcznika poprzez styk pomocniczy zwierny.

Zasilanie cetrali oddymiania z rozdzielni gtéwnej i sprzed wylacznika
musi odbywac sie z tej samej fazy.
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L o ARTUR SCHAB
‘|:| ,,,,,,,,,,,, |j ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
,,,,,,,,,,,, obiekt:
S . PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
UWAGA: P I IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
1.Wykonaé zasilanie przewodem 3xYDY 3x1,5 mm LEGENDA: - S ) Zires nwestycji: - dentp 621506 4.0003.16
do wentylator()w WW01, WWO02 i WWO03 na dachu. — F37 oprawa LED 37W 5200Im 4000K [P66 oprawa wyjscia ewakuacyjnegé) LEg _[ gniazdo wtykowe 2x2P+Z Lo Lo e&'ﬁjegg:g&ﬂlezgzlee?ﬁga , identyfikator: 4. .1955, obreb
Wentylatory uruchamiane wytacznikami przy okapach. 3W 1h, dwuzadaniowa, atest CNBOP . R A il
yiatory wa przy oKap F—"— oprawa LED 58\ 8230Im 4000K IP66 50st.C oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED K onezdowtykowe P4 IR AR Grmina St Rynek 38, 58-150 St
. L . ) N I mina Strzegom, Rynek 38, 58- rzegom
2 Kurtyny ppoz w oknach posiadajg zamek topikowy. —F0 | oprawa LED 30W 4100im 4000K IP65 1-2W 1h, 100im, atest CNBOP K/16A/Z  gniazdo 400V 16AZ A N 9 Y 9
Zwolnienie nastepuje w temperaturze okoto 70 st.C. 84 oprawa LED 18W 2000im 4000K IP65 Av-25C  oprawa awaryjna LED 10W SA 23AT gniazdo 400V 32A1Z SNSRI i R § RS AN faza
Kurtyna opada pod wiasnym ciezarem. Nie jest ™ autotest do -25st.C atest CNBOP —if  wypust 1fdo zasiiania urzadzenia PROJEKT TECHNICZNY
wymagame zasilanie elektryczne! 32 Panel LED NT 32W 4000K 3400Im P20 C>/\ tacznik iednobi branza:
O/(\ wytaeznik jednoblegunowy —o3f  wypust 3f do zasilania urzadzenia EraEaEKTRYCZNA
#(X)  plafoniera LED 24W, 2160im, 4000K, IP20, wytacznik Swiecznikowy TBku . — _
o wylacznik jednobiegunowy IP44 1 tablica bezpiecznikowa kuchni Opracowujaey/nr uprawriefi: podpis:
%'P ) S TBm mgr inz. Andrzej Niczyporuk
plafoniera LED 36W, 3600Im, 4000K, IP44 & wylacznik swiecznikowy IP44 BN ica bezpieczrikowa magazynu UAN.VI-/3/26/89
oprawa awaryjna NT LED 3-5W GSU . I sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
AK 1E! 300Im. a?gstCNBop =" giownaszyna uziemiajaca mgr inz. Krzysztof Maniakowski
AQ Oprawa awaryjna LED 3W LBS/IE/0094/10
1h, 310Im, IP65, atest CNBOP optyka otwarta rysunek:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICY
data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 IE-03
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L g HDGs 3x2,5 mm2 PHOO ! : = PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
< ’ <o —
N gl:l do centrall oddyriani Zo . L ACXC pYWP HDGs 3xL,5 mm2 PH90 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
— @ P LEGENDA: \'53: I adres inwestycji:
Naped drawi - ] ! RPO } . T4 Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
napowietrzajacych Panel LED 42W 4000K 4000im [P20 [o] f;ﬁ;ﬁgﬁgfgw?“'a RPO-02/07 | ewid. Srédmiescie nr 3
CD0 i UWAGA inwestor:
ARy Ooprawa awaryjna NT LED 3-5W optyczna czujka dymu systemu oddymiania Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
1h, 300Im, atest CNBOP . . . .
oeseiihviul centrala oddymiania o[ 1.Kurtyny ppoz W okn_ach posiadajg zamek topikowy. -
AR P ) RIS Zwolnienie nastepuje w temperaturze okoto 70 st.C. :
1h, 310Im, IP65, atest CNBOP optyka otwarta naped 24V shownkéw drzwi : s o PROJEKT TECHNICZNY
o . M) e iy ~ Kurtyna opada pod wtasnym ciezarem. Nie jest
oprawa wyjscia evyakuacyjnego LED napowietrzajacych i okien oddymiajacych wymagame zasilanie elektryczne' branza:
3W 1h, dwuzadan?owai atest CNBOP Gt ELEKT RYCZNA
oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1 skrzynka wytacznika gtéwnego o opracowujacy/nr uprawnien: podpis:
1-2W 1h, 100Im, atest CNBOP PWP[S]  praycisk pozarowego wylacznika pradu 7x13,5 8x13,5 = . mgr inz. Andrzej Niczyporuk
Aw25C  oprawa awaryjna LED 10W SA 53 33 Ewe}i(h‘ qfGunym UAN.VI-/3/26/89
autotest do -25st.C atest CNBOP B sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
O/‘ Qo ! mgr inz. Krzysztof Maniakowski
wytgcznik jednobiegunowy LBS/IE/0094/10
OA\ wytgcznik $wiecznikowy rysunek:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTERU
data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 IE-04
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LEGENDA:

AR

Aw-25C
—

oprawa awaryjna NT LED 3-5W

1/28 | SALA
242,00m”| GIMNASTYCZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS PROJ EK ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

1h, 300Im, atest CNBOP

oprawa wyjscia ewakuacyjnego LED
3W 1h, dwuzadaniowa, atest CNBOP

oprawa awaryjna LED 10W SA
autotest do -25st.C atest CNBOP

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

ELEKTRYCZNA

opracowujgcy/nr uprawnien:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-f/3/26/89

podpis:

sprawdzajgcy/nr uprawnien:
mgr inz. Krzysztof Maniakowski
LBS/IE/0094/10

podpis:

rysunek:

INST. EL. PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA

data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:100 IE-04.1
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2023 poz. 682) podpisani ponizej projektanci oswiadczajq,
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1. INSTALACJE SANITARNE

1.1.PRZYtACZE WODOCIAGOWE - PRZEBUDOWA

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego po trasie istniejgcej
rury wodociggowej z wpieciem w miejscu przytgczenia do sieci wodociggowej 250 mm PE
umieszczonej w drodze w dzialce inwestora.Zaprojektowano wymiane istniejgcego
przytgcza wodociggowego na rure PEHD90 SDR11, PN100.

Wopiecie do istniejgce]j sieci wodociggowej De250 mm przytgczem wodociggowym De90
mm z rur PEHD, z zastosowaniem opaski do nawiercania z odejsciem kotnierzowym
De250/dn80. Na przytagczu zaprojektowano montaz zasuwy o $rednicy dn80. Obudowe
zasuwy zamkng¢ skrzynkg zeliwng z tabliczkg informacyjng. Przytgcze prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 0,3%. Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosSci na cisnienie
rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Do przebudowy przytgcza wodociggowego wykonuje sie wykopy liniowe, wasko
przestrzenne, o S$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych Ilub $cianach
skarpowanych bez obudowy zgodnie z norma. Wykop mechaniczny na odktad z
pdzniejszym zasypaniem wodociggu. Roboty reczne stanowig 10% cato$ciowych prac
zwigzanych z wykopami. W miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonad
recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zebrac izabezpieczyc
warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po zakonczeniu robét nalezy ponownie rozplantowac.
Zasypywanie wykopdéw pzaprojektowano jako reczne w 30%, a plantowanie terenu jako
mechanicznie. Wodocigg po zmontowaniu nalezy obsypaé¢ warstwg piasku minimum 20
cm ponad wierzch rury, nastepnie przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Tasme ostrzegawczo
lokalizacyjng niebieskg z wktadka z drutu miedzianego utozy¢ 40 cm nad rurg. Rury
stosowane do budowy wodociggu muszg posiada¢ aktualny atest wytrzymatosciowy,
decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu
wody dla celdw pitnych. Przed zasypaniem wykonanego przytgcza nalezy zrobi¢ pomiar
geodezyjny powykonawczy. Roboty instalacyjne prowadzone w strefie ochrony
konserwatorskiej, archeologicznej.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ przytacze rurg De90 PEHD, 1,0 MPa, przejscie przez $ciane
fundamentows lub przejscie pod fundamentem wykona¢ w rurze ochronnej dn 125 mm.
Po przejsciu przez sciane zastosowac ksztattke PE90/stal dn80.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy —do demontazu i przebudowy.

Na przytgczu zaprojektowano montaz zestawu wodomierzowego
W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego zaprojektowano:

. Zawor odcinajgcy grzybkowy przelotowy dn65
. redukcja dn65/dn32

. wodomierz wielostrumieniowy dn32

. redukcja dn32/dn65

. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn65
. filtr siatkowy do wody pitnej dn65

. zawor antyskazeniowy typu BA dn65

. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn65

O 00 NOYUL AN B

Wodomierz zamontowaé¢ minimum 0,4 m ponad posadzka pomieszczenia technicznego.
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Prowadzenie przewodow:
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ minimum 1,40-
1,60 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.
Na ufozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu
wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddw winna zostac zasypana do wys.
20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z
wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Wykopy pod przytacze nalezy wykonaé:

* mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

e w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
»,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
Trasowanie przytgcza wodociggowego:
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu zgodnie z niniejszg
dokumentac;ja.
Lokalizacja przytacza wodociggowego:
Szczegodtowaq lokalizacje projektowanego przytacza przedstawiono graficznie na mapie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.
Oznakowanie przytacza wodociggowego:
Po wykonaniu przytgcza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i
hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych
przewoddéw sieci wodociggowej na S$cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych
parkanach.
Préby i odbior przytagcza wodociggowego:
Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb Technicznych.

1.2.PRZYtACZE KANALIZACI)I SANITARNEJ | INST. KAN. SANITARNEJ i KANALIZACII
TECHNOLOGII KUCHNI

Przebudowe istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej ks400 mm zlokalizowanej w dziatce inwestora po trasie istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz budowe nowego odcinka przytacza kanalizacji dla
technologii kuchni z zainstalowanym na instalacji separatorze ttuszczy - dla urzadzen
technologicznych kuchni zaprojektowano sie montaz separatora ttuszczu do zabudowy w
gruncie, ( zlokalizowanego wg rys. 1S-01 ) o wydajnosci 3,0 dm®/s, wyposazonego w
osadnik, wpietego do przytgcza kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejgce;j sieci
kanalizacji sanitarnej.

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U
klasy S; SDR 34; SN 8 o srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych na uszczelki gumowe —
prowadzonych jak na zatgczonych rys. IS-01

Na przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z PVC o
srednicy Dy=425 mm oraz w wykonaniu z elementéw prefabrykowanych betonowych
Dy=1000 mm do montazu zasuw przeciwzalewowych wyposazonych w rewizje . Przykrycie
studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym
wypetnionym betonem klasy D 400 o $rednicy dn = 600 mm w ciggach o ruchu kotowym i
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klasy C250 w ciggach przeznaczonych do ruchu pieszych. Na studniach PVC, dla ich
zabezpieczenia przed obcigzeniem pojazdami, nalezy zamontowac¢ pierscienie odcigzajgce
zelbetowe.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, a na odcinku uniemozliwiajagcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac przepisow
ogolnych BHP, oraz postanowiert normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody
kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajacych.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 10-20 cm. W przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych jako podsypke wykorzystaé grunt rodzimy. Zasypka przewodu powinna by¢
wykonana do wysokosci minimum 20cm nad rurg, piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie
wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, S$ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowa pozioma luzna.

Nalezy zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewoddw przed zasypaniem wykonanych
instalacji doziemnych — kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb Technicznych.
Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacyjnych” cz. Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie.

Roboty instalacyjne prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej, archeologicznej.

1.3.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACIJI C.W.U.

Dostawa wody zimnej odbywac sie bedzie przytgczem wodociggowym o srednicy 80 mm.
Zaprojektowano wymiane zestawu wodomierzowego wraz z filtrem wodnym oraz
zaworem antyskazeniowym typu BA. Za zaworem antyskazeniowymw pomieszczeniu
hydroforni zamontowac¢ zawdr mechaniczny pierwszenstwa o srednicy 65 mm - odcinajacy
do instalacji przeciwpozarowych, normalnie otwarty ( zgodnie z opisem inst. p. poz. ).
Projekt obejmuje wykonanie w budynku instalacji wodociggowe] wewnetrznej
zapewniajgcej wode na cele bytowo-gospodarcze oraz instalacji na potrzeby technologii
kuchni w zakresie zgodnym z dokumentacjg rysunkowg. Zakres przebudowy instalacji
wody uzytkowej obejmuje wymiane instalacji w pomieszczeniach piwnicznych objetych
zakresem przebudowy na potrzeby przebudowy kuchni oraz zaplecza kuchennego oraz
instalacji magistralnych przebiegajagcych w pomieszczeniach kuchni oraz zaplecza
kuchennego na potrzeby sanitariatow szkolnych — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg —
IS-01. Do zaprojektowanych przyborow sanitarnych i punktéow poboru wody
doprowadzona bedzie instalacja wody zimnej i cieptej. Pomiar zuzycia wody na
wodomierzu gtéwnym w budynku oraz wodomierzach na potrzeby rozliczania zuzycia
wody zimnej i cieptej dla technologii kuchni.

Instalacje zaprojektowano z atestowanych rur z stali nierdzewnej typu INOX tgczonych
metoda pofaczen zaprasowywanych. Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla budynku jest
zasobnik cieptej wodu uzytkowej zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni gazowej w
piwnicy budynku. Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy budynku
szkolnego. Piony zasilajgce wezty sanitarne oraz technologicznezaprojektowano w
szachtach i bruzdach w scianach instalacyjnych oraz w posadzce. Zmiany kierunku,
podtgczenia armatury, wykonywane s3 za posrednictwem systemowych tgcznikéw i
potagczen gwintowanych. Wszystkie podejscia doprowadzi¢c do zaworkéw katowych
zainstalowanych w bezposredniej bliskoSci poszczegdlnych przyborow. Wszystkie zawory
regulacyjne, zwrotne i odcinajgce nalezy montowac w miejscach tatwo dostepnych.
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Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng i ciepta do
przyborow sanitarnych - umywalek, ptuczek ustepowych, zlewozmywakéw, bidetéw i
urzadzen technologicznych kuchni.

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajacg stosowac
zawory odcinajace kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej.

Montaz instalacji

Przewody rozdzielcze zaprojektowano pod stropem piwnicy, zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. Przewody doprowadzajgce do przybordw sanitarnych oraz technologicznych
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzce oraz zabudowach z ptyt G-K. Rurociaggi nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wymiennika ciepta i wodomierza wody zimnej. W
najnizszych punktach montowaé zawory odcinajgce ze spustem. Przejscia rur przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
kompensacje termiczng rurociggdw. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym ( np. silikon ). Przejscia przewodow przez
Sciany i stropy stanowigce przegrode oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach
lub otworach wyprawionych zaprawg ogniochronna.

W trakcie montazu nalezy stosowaé sie do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji i dotyczacych systemu mocowania, podparé i
ksztattowania instalacji w celu kompensacji wydtuzen cieplnych. Lokalizacja punktéow
statych zgodnie z instrukcjg stosowania rur stalowych cienkosciennych, wykonanych z stali
nierdzewnej typu INOX, zapewniajgca prawidtowg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Montaz punktéw statych wymagany jest na odcinkach prostych maksymalnie co 30 m. W
trakcie montazu nalezy stosowac sie do wszystkich zasad opracowanych przez producenta
elementow instalacji i dotyczgcych sposobu mocowania, podparc i ksztattowania instalacji.
Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego
wydfuzania.

Odlegtos¢ otuliny od lica sciany przewoddéw prowadzonych w bruzdach powinna by¢
wieksza o min 3-4 cm od S$rednicy przewodu. Caty instalacje poza piwnicami nalezy
wykonac jako kryta.

Préba cisnienia, zabezpieczenie termiczne

Cafa instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji c.w.u. nalezy po wykonaniu doktadnie
przeptuka¢ roztworem z podchlorynem sodu. Badania szczelno$¢ instalacji i urzadzen
nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed wykonaniem izolacji
cieplnej oraz przed zakryciem bruzd, zabudéw i szachtow.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z
innego Zrédfa, doktadnie odpowietrzy¢ instalacje i urzadzenia. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji zwracajac szczegdlng uwage na pofaczenia i
szczelnos$¢ instalacji oraz armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac
probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisSnieniowych. Instalacja wodociggowa
poddawana probie przy cisSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszego niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Badanie instalacji cieptej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktdow



statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych prob cisnieniowych nalezy wykonac izolacje
przewoddw za pomocg otulin z polietylenu do 30 mm a powyzej z wetny mineralnej.
Instalacje wodne prowadzone w piwnicy oraz kanatach nalezy wykona¢ w izolacji
termicznej w ptaszczu ochronnym PVC. Wspotczynnik przewodzenia ciepta min 0,035
W/mK. Przewody wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci zaleznej
od S$rednicy rury od 20 mm do 50 mm ( zgodnie z WT Zatacznik nr 2 DU75 z 2002 z
pdzniejszymi zmianami).

Izolacje cieptochronng rurociggédw wykonaé przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej do $rednicy 30 mm a powyzej z wetny mineralnej, w pomieszczeniach
piwnicznych prowadzonych pod stropem — zabezpieczone dodatkowo ptaszczem PVC.W
miejscach skrzyzowan i przejs¢ przez przegrody budowlane izolacje mozna zmniejszy¢ o
potowe, lecz nie mniej niz 20 mm. Podejscia do przybordw prowadzone w bruzdach
izolowac otuling o grubosci 6 mm z ptaszczem ochronnym.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie oraz spetnia¢ warunki izolacyjnosci Zatgcznika Nr 2 do Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 14.02.2022)

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzajprzewodulubkomponentu B . O
0 wspodtczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(m « K)]1))
1 Srednicawewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicywewnetrznejrury
4 | Srednicawewnetrznaponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.4.INSTALACJA WODY P. POZAROWE)

Woda do celdw p-poz. dostarczana z wewnetrznej instalacji wodociggowej, wykonana z
rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomocg ksztattek i tgcznikow zeliwnych
ocynkowanych na gwint.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej p=0,2-0,3MPa zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Z uwagi na mozliwos$¢ spadku cisnienia w okresie duzych
rozbioréw, z uwagi na charakter budynku zaprojektowano dla zapewnienia wydajnosci
instalacji przy min. ci$nieniu 0,05 MPa w najniekorzystniej usytuowanymi punkcie odbioru
wody zaprojektowano zastosowanie stacji hydroforowej, wspotpracujacej z instalacja p.
pozarowq oraz wody uzytkowej.




Zasilanie hydrantéw z stacji hydroforowej zlokalizowanej w budynku na poziomie piwnicy
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu hydroforni. Pomieszczenie mieszczace
stacje powinno stanowi¢ odrebng strefe pozarowg — wg par. 212 ust.9 Warunkéw
Technicznych. Zasilanie istniejgcego zestawu hydroforowego wykona¢ sprzed
przeciwpozarowego wyfacznika pradu - sprzed gtdwnego wytgcznika budynku.

Obiekt wymaga instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi DN25 na kazdej
kondygnacji naziemnej. Zaprojektowano montaz zaworéw hydrantowych DN25 na kazdej
kondygnacji, zgodnie z rys. 1S-01 do 1S-04.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem potsztywnym 30 m, podtaczenie zaworu
uniwersalne lewe lub prawe. Dla kondygnacji naziemnej przyjeto hydranty w szafkach
natynkowych. Szafki z petnym wyposazeniem, z prgdownicg i wezem ( opcjonalnie
miejscem na gasnice w poziomie ) certyfikowane z atestem.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m, natomiast dolng krawedz
szafki 0,8 m od poziomu podtogi.

Wymagane ci$nienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa.
Wydajnos¢ instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano tak aby zapewnita ona mozliwosé
jednoczesnego poboru wody z dwdch najblizszych hydrantéw tj. 2 x 1l/s =2 I/s.

Instalacje wody p.poz. wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz
przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigcg z gumy.

taczenie przewoddw wykonac przy pomocy tgcznikow gwintowanych z zeliwa ciggliwego.
Zakres prefabrykacji instalacji i sposdb fgczenia poszczegdlnych czesci instalacji okresli
wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w scianach lub stropie , wykonac¢ za pomoca
rur stalowych o srednicach o dwie dymensje wiekszych od rur instalacji hydrantowej lub za
pomocg otulin izolacyjnych. ( z szczegdlnym uwzglednieniem trasowania instalacji z
pominieciem konstrukcyjnych elementow stropow tj. belek stropowych, podciggéw itp. ).
Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw.

Projektuje sie zasilanie instalacji hydrantowej ze wspdlnego przyfagcza wody zimnej —
przyfacze wodociggowe wykonane z rur PE, nie wymagajace przebudowy.

Woiecie instalacji hydrantowej wykonac¢ do projektowanego przytgcza wodociggowego
wyposazonego w wodomierz gtéwny, filtr wodny sznurowy, zawér antyskazeniowy typu
BA, zawory odcinajace, wskazanymi zgodnie z opracowaniem w czesci rysunkowej.

Za zaworem antyskazeniowymw pomieszczeniu hydroforni zamontowac zawor
mechaniczny pierwszenstwa odcinajacy do instalacji przeciwpozarowych-na instalacji
wody bytowej, normalnie otwarty, dn65. Zawor ten jest caty czas otwarty, natomiast w
przypadku pozaru nastepuje wylaczenie instalacji wodociggowej bytowej.

Projektowany zestaw hydroforowy instalacji p. pozaroweji wody uzytkowej:
llo$¢ pomp 2 szt.

Przeptyw: Qnom =10,6 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia: 45 m H20

Moc elektryczna: 2,2 kW

Napiecie zasilania: 400V 50 Hz

Zasilanie przewodem ogniochronnym np. typu HDGs 5*2,5 mm? sprzed wytgcznika
gtéwnego budynku



WYMAGANIA DOTYCZACE ZESTAWU HYDROFOROWEGO:
Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych / znak B
Krajowa Ocena Techniczna

Zestaw do podnoszenia cisnienia zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy. Pomieszczenie to stanowi odrebna strefe pozarowa. Przegrody budowlane
wydzielajgce pomieszczenie spetniajg wymogi okreslone w §220. ust.1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 01 stycznia 2014r. dla $cian wewnetrznych i stropéw
wydzielajgcych pomieszczenia pompowni pozarowej oraz wymogi §216 w/w
Rozporzadzenia odnosnie $cian zewnetrznych. Sciany wewnetrzne o grubosci powyzej 25
cm i $Sciana wewnetrzna grubosci 12 cm murowane z cegly petnej zapewniajg odpornos¢
ogniowa REI120. Strop masywny ceglany o grubosci ponad 25 cm spetnia wymagania i
posiada odpornos¢ REI120. Drzwi do pomieszczenia technicznego pompowni pozarowej
nalezy wymieni¢ na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 z atestem. Wszystkie przejscia przez
Sciany wewnetrzne dla rur i kabli elektrycznych ( zaréwno projektowane i jak i istniejgce )
wykona¢ jako przepusty przeciwpozarowe. Dla rur niepalnych w Scianach wewnetrznych
pomieszczenia technicznego zastosowac elastyczng masg uszczelniajgcg oraz otuline z
wetny mineralnej gr.50mm i gestoéci 80- 100kg/m>. Przepusty dla rur palnych w $cianach
wewnetrznych pomieszczenia, zabezpieczy¢ elastycznymi opaskami ognioochronnymi -
El120.
Przejscia kablowe zabezpieczy¢ masg ognioochronng, co pozwoli na zapewnienie
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej El 120 dla przegréd budowlanych wydzielajgcych
pomieszczenie techniczne z zestawem pompowym dla celéw ppoz.
Pomieszczenie techniczne nie posiada zamontowanego grzejnika, ale wg projektu
wewnetrznej instalacji c.o. temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu technicznym
wyniesie nie mniej niz 12 °C, co spetnia wymagania ustawowe.
Zabezpieczenia p-poz. nalezy wykonywac scisle wg wytycznych producenta materiatéw,
zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systemow biernej ochrony
p-poz.
Za zestawem pompowym instalacje hydrantowg prowadzié zgodnie z rysunkami
projektowymi. Projektuje sie trzy piony hydrantowe. Z piwnicy nalezy przeprowadzi¢ rure
do miejsca w szatni, z ktérego spetniony bedzie ustawowy zasieg hydrantu.
Na najwyzszej kondygnacji oraz w piwnicy wykona¢ potaczenie instalacji hydrantowej z
instalacja bytowa ( z ptuczka miski ustepowej), celem zapewnienia przeptywu i wymiany
wody w instalacji hydrantowej. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢é
automatyczny odpowietrznik.
Po wykonaniu montazu instalacji hydrantowej wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie
P=0,9MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cis$nienia. Instalacja nie powinna wykazac przeciekéw na przewodach, armaturze i
potaczeniach. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préby szczelnosci przewody
wodociggowe nalezy przeptukaé uzywajac do tego celu wode z wodociggu. W trakcie
wykonywania robot instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczenia istniejgcego
hydroforu do instalacji przeciwpozarowej hydrantowej zasilanego sprzed gtéwnego
wytgcznika prgdu. Wymagane podtgczenie hydroforu do instalacji elektrycznej przed
wytgcznikiem gtéwnym kablem PH90.
Po wykonaniu préby ( z wynikiem pozytywnym) rurociagi instalacji przeznaczone do
malowania nalezy zmy¢ roztworem detergentu rozcieniczonym wodg w stosunku od 1: 1
do 1: 10 w zaleznosci od zattuszczenia i zabrudzenia rur a nastepnie malowa¢ —w celu
ochrony przed korozjg- 2-krotnie farbg cynkowsa.
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Przed oddaniem do uzytkowania nalezy réwniez sprawdzic¢ czy:

a) hydranty nie wykazujg przeciekdw,

b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,

¢) mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie,

d) wyptyw wody jest rwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu
oraz miernika ci$nienia)

e) waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknieé. Jezeli
waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie
cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,

f) zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete,

g) beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

h) pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

UWAGA!

Instalacje hydrantowa nalezy podtgczy¢ z listwg uziemiajaca, z instalacjg przeciwporazeniowa.
Instalacja p. pozarowa jest nawodniona i gotowa do uzytku 24h/dobe. Minimalna

wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu

25 - 1,0 dm*/s przy ciénieniu 0,2 MPa, przy zatozeniu jednoczesnej pracy dwdéch hydrantéw
dn 25 na tej samej instalacji p. pozarowej.

Na instalacji hydrantowej poza pomieszczeniem hydroforni nie wolno montowaé zaworéw
odcinajacych.

1.5.INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ i TECHNOLOGICZNEJ

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe instalacji kanalizacji
sanitarnej bytowej oraz budowe nowej instalacji kanalizacji technologicznej dla
pomieszczen kuchni oraz zaplecza kuchennego. Istniejgca kanalizacja w zakresie
opracowania projektowego - do demontazu. Istniejgca kanalizacja sanitarna
podposadzkowa do przebudowy oraz wymiany na nowa.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarnej wykonac¢ z rur PVC, uszczelnionych na
uszczelki gumowe. Projektowane rurociggi kanalizacyjne uktada¢ na Scianach budynku, w
przestrzeniach miedzystropowych i jezeli to bedzie mozliwe w bruzdach Sciennych oraz
pod posadzkg pomieszczen. Wszystkie rurociggi kanalizacyjne montowane na zewnatrz
$cian nalezy obudowac.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki, piony
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach rurami wywiewnymi zakonczy¢é wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Przybory sanitarne jak umywalki i miski ustepowe przyjeto z porcelitu, zlewozmywaki z
blachy stalowej nierdzewnej, wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkami z
blachy stalowe] nierdzewnej z suchym zamknieciem przeciwzapachowym.

Rurociagi kanalizacyjne przeznaczone do montazu pod posadzky ukfada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grub. min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona
kamieni i innych ostrych przedmiotéw. We wskazanych miejscach na poziomach
kanalizacyjnych nalezy stosowal rewizje. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy
zamontowac rewizje.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz zachowania spadku rurociggi bedg obsypane warstwag
piasku grub. 20 cm ponad gorng powierzchnie rur. Podsypke pod rurami oraz
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opsypkipiaskowe wokét rur i nad rurami nalezy doktadnie zagescié. W miejscach
uzasadnionych technicznie stosowaé zasuwy burzowe lub zawory zwrotne -
zaprojektowane na przytgczach do kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rys. 1S-01.

Dla urzadzen technologicznych kuchni zaprojektowano montaz separatora ttuszczu dla
zastosowan przemystowych - do zabudowy w gruncie, ( zlokalizowanego wg rys. IS-01 ) o
wydajnosci 3,0 dm?/s, wyposazonego w osadnik, wpietego do zewnetrzne] instalacji
kanalizacji sanitarnej.

1.6.INSTALACJA GAZOWA

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ-50
przytgcza gazu niskiego cisnienia, ktore nalezy przebudowaé w zwigzku z zmiang lokalizacji
punktu pomiarowego — wyniesienie gazomierza z pomieszczenia technicznego w piwnicy
do szafki gazowej SG1 na elewacje budynku — zgodnie z rys. IS-01.

Zaprojektowano instalacje gazowa w budynku od szafki gazowej SG1 do urzadzen
technologicznych kuchni ( 2 x taboret 2x9 kW=18 kW oraz kuchenki gazowej 4-palnikowej o
mocy Q=24 kW ) o tgcznej mocy urzadzend2kW. Lokalizacja gazomierza - w szafce gazowej
SG1 na budynku.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych poprzez spawanie
wg PN-80/H-74219. Przejscie przez Sciane zewnetrzng wykona¢ w rurze ostonowej. Prace
wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 r.poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Poziome odcinki przewodu gazowego nalezy ukfada¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku
przeptywu gazu. Przejscia przewodow gazowych przez sciany wykona¢ w uszczelnionych
tulejach ochronnych. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej 20 mm. Przejscia przez sciany nosne wykonywac w rurach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych od chronionego przewodu. Przejscia przez $ciany uszczelnic
szczeliwem. Przejscia przez $ciany dziatowe wykonywaé w otworach luznych wypetnionych
szczeliwem. Przy przejsciach przez stropy rura ochronna powinna wystawaé po 3 cm z
kazdej strony stropu.

Sposdb prowadzenia powinien uniemozliwi¢ odpadniecie przewodow gazowych przypadku
pozaru, nawet przy utracie szczelnosci przez niektére ztgcza. Stosowane uchwyty powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody gazowe w budynku poprowadzone bedg
przez pomieszczenia niemieszkalne.

Poziome odcinki instalacji gazowych w przypadku gazu ziemnego GZ-50, powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzadzen

iskrzacych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w swietle przewodow bez izolacji
€O najmnie;j:
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o) 15 c¢cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac
je nad tymi przewodami;

o) 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami;
o) 10 cm od pionowych przewoddw instalacji w/w oprécz przewodow elektrycznych;
o) 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

o) 60 cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych (wytgcznikdw, bezpiecznikdow,

przekaznikéw gniazd wtykowych itp.).

Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 2 cm.

Probe szczelnosci gazociggu n.c. wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku /Dz.U.Nr75, z dnia 15.06.2002 poz 690/ oraz z PN-
92/M-34503. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci
powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien
wykazywac spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje
nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci pofaczen (kurkow itp.) nalezy
wykonaé przez powlekanie potgczen woda mydlang lub substancjg spieniajgcg. Wszystkie
nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie. Po zakonczeniu préby instalacje zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg antykorozyjng a nastepnie powierzchniowa.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapisow w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i
certyfikatow urzadzen gazowych oraz protokotéw wykonania prob i badan.

1.7.INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Temperatura zasilania i powrotu czynnika grzewczego 70/50 OoC dla C.T. Instalacja
dwururowa z rozdziatem gérnym wykonana bedzie w systemie rozgateznym dla instalacji
ciepta technologicznego.

Przewody magistralne nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych
ksztattkami zaprasowywanymi.

Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych, czarnych, tgczonych poprzez
ksztattki zaprasowywane. Instalacje ciepta technologicznego za wymiennikiem ciepta dla
zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy wypetni¢ 35% roztworem glikolu
propylenowego.

Prowadzenie instalacji w czesci graficznej, rys. 1S-010.

Do podwieszania i mocowania rurociggdw C.O. stosowac typowe obejmy i zawiesia,
rozstaw zawiesi i podpor wykonac¢ zgodnie z normg PN-64/B-10400 Tab.nr 2.
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Do kompensacji wydtuzen cieplnych stosowac naturalne zmiany kierunkdéw rurociggéw
centralnego ogrzewania uraz kompensacje u-ksztattng oraz z-ksztattna.

Rurociagi uktadac ze spadkami min. 0,5%, tak, aby wystepowato ich samo odpowietrzenie
instalacji. Na przewodzie zasilajgcym w najwyzszych punktach instalacji zamontowac
samoczynne zawory odpowietrzajgce. Na powrocie instalacji c.o. w najnizszych punktach
(rozdzielacz gtdwny) nalezy zamontowaé zawory spustowe umozliwiajgce oproznienie
instalacji. Automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac przy kazdym rozdzielaczu.

Préby i regulacja instalacji

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy dokfadnie przeptuka¢ i poddac probie
szczelnosci na cisnienie 0,60 MPa. Prébe nalezy uznaé za wykonang pozytywnie, jezeli
zamontowany manometr w ciggu 30-tu minut nie wykaze spadku ci$nienia.

lzolacja rurociggow

Izolacje cieptochronng rurociggédw wykonac przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym PVC.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Zabezpieczenie p. poz.

Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w ochronnych rurach stalowych
wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji. Zabezpieczenie przejs¢
przewoddw niepalnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé masg
ogniochronng. Przejscia przewodow palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi (Sciana-po 1 opasce z kazdej strony, strop-1
opaska od dotu).

1.8.WENTYLACJA MECHANICZNA TECHNOLOGII KUCHNI

1.8.1. Informacje podstawowe

a. Kanaty wentylacyjne

Wewnatrz budynku zaprojektowano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne
prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej
nierdzewnej do zastosowan w przemysle gastronomicznymtgczone profilami ,Gebhardt”,
na uszczelke gumowa na catej szerokosci kotnierza. Kotnierze nalezy faczy¢ na Sruby
kadmowe. Mocowanie kanatéw do scian i stropow wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy
podpdr wykonanych z katownikow stalowych o szerokosci 20 mm i podwieszen tzw.
gwinsztagdw o @@mm. Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
2000 mm. W kanatach nalezy stosowac takze otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych

technicznie. Wszystkie przewody znajdujgce sie wewnatrz budynku nalezy obudowacd
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ptytami kartonowo-gipsowymi lub prowadzi¢ je w przestrzeni miedzy stropowej, wg PT
architektury.

Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzadzenia Ml (Dz.U. 02.75.690).

1.8.2. lzolacja termiczna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych

Zaizolowane przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy obudowac
pfaszczem z blachy nierdzewnej. Kanaty wywiewne uktadow wentylacji wywiewnej z
okapdéw kuchennych oraz okapu kuchennego kondensacyjnego nalezy zaizolowa¢ otulinami
ogniochronnymi zbrojonymi siatkg oraz izolacjg z folii aluminiowej z przeznaczeniem do
kanatow okragtych o odpornosci ogniowej EI120 na catym pionowym odcinku kanatow
wentylacyjnych przez wszystkie kondygnacje od podstawy ponad dach oraz do klasy
odpornosci ogniowej EIS120.

1.8.3. Ttumiki akustyczne

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory i przenoszonego przez instalacje
powietrzne zaprojektowano kanatowe ttumiki akustyczne lub zintegrowane z centrali
wentylacyjnej i na ciggach nawiewnych i wywiewnych, wg dokumentacji rysunkowe;.
Ttumiki akustyczne zaprojektowane sg do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do
wewngtrz pomieszczen oraz hatasu przenoszonego przez czerpnie. Nalezy zastosowacd
ttumiki hatasu redukujgcych poziom hatasu wynikajacych z pracy urzadzen wentylacyjnych
do dopuszczalnych poziomédwwg PN-B-02151-2:2018-01. Dodatkowo nalezy posadowic
urzadzenia na konstrukcjach wsporczych wibroizolacyjnych. Potaczenia urzadzen z
instalacjg nalezy wykonywaé poprzez wibroizolatory, kotnierze elastyczne itp.

1.8.4. Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne
Zaprojektowano nawiewniki wyporowe powietrza zintegrowane z okapami kuchennymi (na

wyposazeniu okapdéw kuchennychnawiewno-wywiewnych). Zintegrowane nawiewniki

zlokalizowane w przednich $cianach okapdéw kuchennych.

Zaprojektowano trzy okapy przysciennenawiewno-wywiewne o wymiarach 1900x1000x550
mmze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 o grubosci 0,8, 1,0 mm; wyposazone w | i ll
stopien filtracji ( filtr labiryntowy i filtr siatkowy ) oraz modut lamp UV-C, oswietlenie IP65

typu LED, strumien powietrza nawiewanego i odcigganego:
Vn=900 m>/h - kréciec przytaczeniowym 1x@250 mm
Vw=1100 m>/h - kréciec przytaczeniowym 1x@250 mm
(model ze strumieniem indukcyjnym i kompensacyjnym)

Zaprojektowano okap przyscienny kondensacyjny o wymiarach 1100x1000x400 mm do
zmywarki, wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlISI 304 o grubosci

0,8 1,0 1,2 1,5 mm; korpus spawany, posiadajgcy system rynien ociekowych wyposazonych
W zawor spustowy odprowadzajgcych osadzajgce sie zanieczyszczenia; V = 800 m3/h

(kréciec przytgczeniowy 1x(250 mm)
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1.8.5. Centrala wentylacyjna, wentylatory wywiewne
Centrala wentylacyjna zlokalizowane sg odpowiednio:

o Ukfady N.01 - Centrale nalezy zamontowa bezposrednio na konstrukcjach
wsporczych do stropu w pomieszczeniu kuchni.

o Ukfad WW.01-WW.03-Zaprojektowano montaz dachowych wentylatoréw na
podstawie dachowej ttumigcej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

o Ukfad WW.04- uktad wentylacji wywiewnej z wentylatorem kanatowym dla okapu
kondensacyjnego

Centrale nalezy zabudowac¢ w sposdb eliminujagcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujagc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krdcéce
elastyczne.

Wyposazenie centrali realizuje wykonawca wentylacji mechanicznej. Centrale i wentylatory
nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Wyposazenie wentylatorow w automatyke realizuje wykonawca wentylacji mechanicznej.
Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢ wytgczniki serwisowe. Wszystkie wentylatory
nalezy wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci obrotowej.

Projektowane urzadzenia majg zapewnic funkcjonalnos¢ uktadéw wentylacji mechanicznej
wywiewnej i nawiewnej.

1.8.6. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji
Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposéb pewny i trwaty. W kazdym przypadku
nalezy stosowac wibroizolacje gumowg dla centrali wentylacyjnej, wentylatoréw oraz

urzadzen klimatyzacyjnych.

Wentylatory dachowe oraz wyrzutnie dachowe posadowi¢ na podstawach dachowych.
Podstawy dachoweposadowione na konstrukcji dachu, cokét o wysokosci min.0,6 m ponad
dach, wykonanie dekarskie obrdbek blacharskich oraz konstrukcji wsporczej po stronie
wykonawcy wg przedstawionego do akceptacji rozwigzania technologii wykonania w/w

elementu konstrukcyjnego.

Kanaty, nawiewniki, wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy mocowac w sposdb trwaty i
pewny eliminujgc mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub
gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w

czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.
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1.8.7. Uwagi
Wyposazenie centrali wentylacyjnej, klimatyzacji, agregatéw chtodniczych, wentylatoréw w

automatyke realizuje wykonawca. Razem z urzgdzeniami nalezy dostarczy¢ wytgczniki
serwisowe. Wszystkie projektowane urzgdzenia przystosowane sg do napieciowej regulacji
predkosci obrotowej, wydajnosci itp.

1.8.8. Organizacja wymiany powietrza
Projektowane ukfady wentylacji dziatajg w uktadzie wywiewu oraz réwnoczesnego
nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie otwartym i majg zapewni¢ w wentylowanych
pomieszczeniach odpowiednig, zgodng z wymogami: krotno$¢ wymian, czystos¢, oraz
temperature powietrza w okresie catego roku, z zachowaniem odpowiedniego uktadu

ciSnien w pomieszczeniach.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach, projektuje sie uktady nawiewno-wywiewne z organizacja wymiany
powietrza typu géra — géra z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania nawiewnikow.
Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory i przenoszonego przez instalacje
powietrzne zaprojektowano kanatowe ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i

wywiewnych oraz dachowe podstawy ttumigce.

W pomieszczeniu kuchni witasciwej wywiew realizowany bedzie poprzez zastosowanie
okapéw kuchennychnawiewno-wywiewnych filtracjg powietrza wywiewanego poprzez
zastosowanie filtréw labiryntowych i siatkowych oraz lamp typu UV-C zapewniajgcych
podczyszczanie powietrza do stopnia gwarantujgcego prawidlowg prace uktadu
wywiewnego poprzez eliminacje ztogéw ttuszczy oraz nieprzyjemnych zapachéw oraz
poprzez zastosowanie elementdéw nawiewnych zintegrowanych z okapami kuchennymi.
1.8.9. Lokalizacja urzadzen
Centrale wentylacyjne oraz wentylatory wywiewne zlokalizowane sg odpowiednio:

2. Ukftady N.01 - Centrale nalezy zamontowal bezposrednio na konstrukcjach
wsporczych do stropu w pomieszczeniu kuchni.

3. Uktad WW.01-WW.03-Zaprojektowano montaz dachowych wentylatorow na
podstawie dachowej ttumigcej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. Uktad WW.04- uktad wentylacji wywiewnej z wentylatorem kanatowym dla okapu
kondensacyjnego

1.8.10. Czerpnia powietrza
Czerpnia powietrza zlokalizowana w $cianie zewnetrznej budynku w miejscu przebicia po

instalacji wywiewnej przeznaczonej do demontazu. Istniejacy otwor nalezy odpowiednio
przystosowac do montazu czerpni Sciennej.
1.8.11. Opis projektowanych instalacji
Projektowane uktady wentylacji mechanicznej dziatajg w uktadzie réwnoczesnego nawiewu
i wywiewu powietrza, w uktadzie otwartym, zapewniajgcym w wentylowanych i
klimatyzowanych pomieszczeniach odpowiednig i zgodng z wymogami: krotno$¢ wymian,
temperature powietrza.
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Zaprojektowano zastosowanie systemu okapow kuchennych nawiewno-wywiewnych
wyposazonych w lampy UV-C wspodtpracujgcych z wywiewnymi wentylatorami dachowymi
oraz centrala wentylacyjng nawiewng zapewniajagcg kompensacje powietrza w
pomieszczeniu kuchni i wentylatora wywiewnego kanatowego do wywiewu powietrza z

okapu kondensacyjnego znad zmywarki.

Projektowana centrala nawiewna o wydajnosci V=2700 m>/h, sprezu dp=330 Pa. Istniejacy
wentylator wywiewny dachowy wspodtpracujacy z istniejgcym okapem kuchennym — do
demontazu. Istniejgce okapy kuchenne — do demontazu. Istniejgca wentylacja nawiewna i
wywiewna w obrebie kuchni - do przebudowy. W/w zakres wykonaé¢ zgodnie z

dokumentacjg rysunkows.

W sktad systemu centralnej obrdébki powietrza dla tego uktadu wchodzg: centrala
wentylacyjna nawiewna, przewody rozprowadzajgce, elementy nawiewne i wywiewne,
elementy regulacyjne, elementy czerpalne i wywiewne, ttumiki akustyczne po stronie
nawiewu, kanaty wentylacyjne, wentylatory wywiewne dachowe oraz kanatowy, trzy okapy
kuchenne nawiewno wywiewne z trojstopniowg filtracjg oraz okap kuchenny wentylacyjny
wywiewny.

Umiejscowienie centrali wentylacyjnej zaprojektowanopod stropem w kuchni, na poziomie

piwnicy. Centrala wentylacyjna ma skfadac sie z nastepujacych sekgcji:

N.01-Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana o
wydajnosci Vn=2700 m3//h, dP=330 Pa, nagrzewnica wodna (czynnik grzewczy 35%
roztwor glikolu etylenowego o parametrach tz/tp=80/60°C) o mocy grzewczej Q/g=12,9
kW, wstepna nagrzewnica elektryczna o mocy Qel=5,5 kW, sekcja filtréw, ciezar centrali
wentylacyjnej 180 kg, pokrywy rewizja poszczegdlnych sekcji centrali wentylacyjnej od
spodu urzadzenia, przepustnica automatyczna w czesci ssawnej - konstrukcja nosna wg
projektu konstrukcji, P/went=1,1 kW, wentylator typu EC, U=400V; sterowanie wydajnoscig
centrali wentylacyjnej sekwencyjne/stopniowe - w zaleznosci od ilosci zatgczonych
wentylatoréw wywiewnych obstugujacych poszczegdlne wentylatory uktadow WW.01,
WW.02, WW.03.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny o wysokiej klasie filtracji powietrza wywiewanego
przez okapy umieszczone nad urzadzeniami generujgcymi zyski ciepta oraz wilgoci,

wyposazony w lampy UV-C ( z ozonowaniem ) rozbijajgcy czgsteczki ttuszczy.
Dane okapu kuchennego nawiewno-wywiewnego:

Okap przyscienny nawiewno-wywiewny 1900x1000x550 mmze stali nierdzewnej w gatunku
AISI 304 o grubosci 0,8, 1,0 mm; wyposazony w | i Il stopien filtracji ( filtr labiryntowy i filtr
siatkowy ) oraz modut lamp UV-C, oswietlenie IP65 typu LED,

strumien powietrza nawiewanego i odcigganego

Vn=900 m?//h - kréciec przytaczeniowym 1x¢250 mm
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Vw=1100 m>//h - kréciec przytaczeniowym 1x@250 mm

Wentylatory WW.01-WW.03 - wywiewne dachowe odciggajgce powietrze znad okapow (
wentylator dachowy przystosowany do wspodfpracy z urzadzeniami gastronomicznymi,
temp. max powietrza wywiewanego 120°C ) o wydajnoéci 1100 m3/h i dp=330 Pa,

wentylatory zlokalizowane na dachu budynku.

Wywiew realizowany znad z zmywarki okapem kondensacyjnym realizowany bedzie przy
zastosowaniu wentylatora kanatowy @50 mm, V=800 m>//h; U=230 V; Pel.=196 W;
dP=240 Pa + regulator predkosci-tréjstopniowy, typ silnika AC,stopien ochrony [P44,
wyposazony w termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem-bezpiecznik automatyczny,
temp. pracy 60°C

Uktad przystosowany do ptynnej regulacji wydatkiem powietrza nawiewanego i

wywiewanego.

Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej N.01 regulowana bedzie napieciowo w zaleznosci od
stopnia wydajnosci poszczegdlnych wentylatorowwywiewnych WW.01-WW.03 znad
okapéw kuchennych oraz zwiekszana stopniowo w zaleznosci od ilosci wtgczonych
wentylatoréw wywiewnych. Sterowania sekwencyjne wydajnoscig centrali wentylacyjnej w
zaleznosci od stopnia zafaczania poszczegdlnych wentylatoréow dla zachowania statych

parametréw podcisnienia w pomieszczeniu.

Kanaty wentylacyjne uktadu WW.01, WW.02, WW.03 i WW.04 w szachcie pionowym
nalezy zaizolowac otulinami do kanatow okraggtych o klasie min. EIS 120 zbrojonych siatka
na catym pionowym odcinku kanatu wentylacyjnego od podstawy w kuchni do
wyprowadzenia ponad dach do podstawy wentylatora i dodatkowo w poziomie
poszczegdlnych pieter obudowaé w systemie ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
GKF na konstrukcji metalowej, z wypetnieniem wetng mineralng. Odpornos¢ ogniowa
powyzszego systemu to F 1,5/El 120, EIS 120. Na kanatach WW.01-WW.04 nie trzeba
stosowac klap ppoz., gdyz jest on w catosci wykonany w obudowie o klasie EIS 120, tj. od
kuchni do dachu budynku. W miejscu przejscia kanatami przez stropyi od strony dachu
zastosowac przepusty instalacyjne o klasie EI 120.

Dane okapu kuchennego kondensacyjnego znad zmywarki:

Okap przyscienny kondensacyjny 1100x1000x400 mm do zmywarki, wyrdb wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 o grubosci 0,8 1,0 1,2 1,5 mm; korpus spawany,
posiadajgcy system rynien ociekowych wyposazonych w zawdr spustowy
odprowadzajgcych osadzajgce sie zanieczyszczenia; V = 800 m3/h (krociec przytgczeniowy
1x@250 mm)
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1.8.12. Zasilanie energig elektryczng
Nalezy zapewnic¢ zasilanie energig elektryczng wszystkie odbiorniki wymienione w

Specyfikacji urzadzen. Branza elektryczna ma zapewnic:

o Doprowadzenie zasilania do centrali wentylacyjnej nawiewnej rozdzielnicy elektrycznej
oraz wykonanie sterowania w/w centralg wentylacyjng z poziomu piwnicy z
pomieszczenia kuchni-ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora w centrali
wentylacyjnej,

o Doprowadzenie zasilania do wentylatora wywiewanego dachowego, sterowanie z
poziomu piwnicy, z pomieszczenia kuchni — ptynna regulacja predkosci obrotowej

wentylatoréw wywiewnych,

o Doprowadzenie zasilania do nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej,

1.8.13. Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana
o Nalezy wykonaé przebicia w pokryciu dachowym umozliwiajgce przeprowadzenie

kanatéw wsporczych,

o Nalezy wykonaé¢ obrébki dachowe, wykonanie cokotu do konstrukcji dachowej,
wykonanie przejs¢ dachowych,

o Nalezy wykona¢ prace oraz odtworzenie istniejgcego docieplenia stropu na
stropodachu,

o Nalezy wykona¢ montaz szczelnych przejs¢ dachowych pod wykonanie posadowienia
wentylatoréw wywiewnych dachowych i wyrzutni dachowych,

o Nalezy wykonac przebicia i przewierty w stropach pod trasowanie kanatéw wentylacji
wywiewnej,

o Nalezy wykona¢wykonanie zabuddéw kanatéw wentylacyjnych w klasie odpornosci

ogniowej EI120.

1.8.14. Branza sygnalizacji ppoz.
o Nie dotyczy.

1.8.15. Zasilanie wod3 grzewcza
o Nalezy wykona¢ zasilenie wodg grzewczg centrali wentylacyjnej nawiewnej.

1.8.16. Branza wod-kan
Odprowadzenie skroplin z centrali N.01 oraz kondensatu z okapdéw kuchennych do

kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
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Uwaga!
Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie uzywanie innych materiatow i urzadzen niz
ujete w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych lub lepszych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagaja

uzgodnienia z biurem projektowym.
Opracowanie:

mgr inz. Jacek Krawczynski

D0S/0419/PWBS/17
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1.8.17. Zestawienie materiatéw — Wentylacja mechaniczna

Forma / . Dtugos¢ | Powierzchnia
Numer Nazwa Producent Typ / uwagi mm m?
1 2 3 4 5 6
UKLAD NAWIEWNY N.01
Czerpnia Scienna 500x500 mm,
wyposazona w zaluzje przeciwdeszczowe
oraz siatke zabezpieczajgcg z oczkiem 8
mm, umieszczona w istniejgcym otworze
N-1 |technicznym po demontazu istniejgcego -- 500 x 500 40 0,084
systemu wentylacyjnego, z
dostosowaniem otworu w konstrukgcji
muru do wymagan montazowych ukfadu
wentylacyjnego
N-2 | Kanat prostokatny Prostokatna | 500 x 500 550M 1,102
. A=400, B=400, A2=500, B2=500,
N-3 | Redukcja Prostokatna L=300, E,F=50 300 0,8
A=400, B=400, A2=630, a=90°,
N-4 | Kolano Prostokatna E.F=100 1,282
A=500, B=630, A2=400, a=90°,
N-5 | Kolano Prostokatna E F=100 - 1,399
N-6 | Ttumik akustyczny - 630x500 mm, L=500 mm 500 -
. A=400, B=400, A2=630, B2=500,
N-7 | Redukcja Prostokatna L=240, E,F=50 240 0,768
N-8 |Kolano Prostokatna | A=400, B=400, a=90°, E,F=100 - 0,96
N-9 |Kolano Prostokatna | A=400, B=400, a=90°, E,F=100 -—- 0,96
. A=400, B=400, L=737, XY=165,
N-10 | Odsadzka z tukami Prostokatna R=150, a=28", E F=50 730 1,225
A=400, B=400, A2=730, a=90°,
N-11 | Kolano Prostokatna E.F=100 1,422
N-12 | Kolano Prostokgtna | A=400, B=730, a=90°, E,F=100 -—- 1,356
N.01-Centrala wentylacyjna nawiewna w
wykonaniu wewnetrznym, podwieszana o
wydajnosci Vn=2700 m3/h, dP=330 Pa,
nagrzewnica wodna (czynnik grzewczy
35% roztwor glikolu etylenowego o
parametrach tz/tp=80/60°C) o mocy
grzewczej Qg=12,9 kW, wstepna
nagrzewnica elektryczna o mocy Qel=5,5
kW, sekcja filtrow, ciezar centrali WYybér konkretnego modelu
wentylacyjnej 180 kg, pokrywy rewizja centrali wentylacyjnej po
N-13 poszczegdlnych sekcji centrali N ztozeniu wniosku . N

wentylacyjnej od spodu urzadzenia,
przepustnica automatyczna w czesci
ssawnej - konstrukcja nosna wg projektu
konstrukcji, Pwent=1,1 kW, wentylator
typu EC, U=400V; sterowanie wydajnoscig
centrali wentylacyjnej
sekwencyjne/stopniowe - w zaleznosci od
ilosci zatagczonych wentylatorow
wywiewnych obstugujacych poszczegdlne
wentylatory uktadow WW.01, WW.02,
WW.03.

materiatowego oraz
uzgodnieniu z projektantem
inst. sanit.

22




N-14 |Redukcja Prostokatna ;7:35% B=400, B2=315, L=250, 250 0,791
N-15 | Thumik akustyczny - 730315 mm, L=800 mm 800 -
N-16 | Kolano Prostokatna éleii(;'OBz'%lS' A2=730, a=30", 1,945
N-17 | Krdéciec Kotowa D=250, L=100, L1=25 100 0,079
N-18 | Klapa do kanatéw kotowych Kotowa D=250 250 --
N-18.1 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 --- 0,471
N-19 | Kolano Prostokagtna 21=F?;11?),OB=630, A2=250,a=30", - 0,878
N-20 | Kolano Prostokatna /2'13;11%,0&630, A2=250, a=30°, - 0,878
N-21 | Kanat prostokatny Prostokatna | 630 x 315 260 0,495
N-22 | Kolano Prostokagtna 21=F?;11?),OB=630, A2=250,a=30", - 0,878
N-23 | Kolano Prostokatna /2'13;11%,0&630, A2=250, a=30°, - 0,878
N-24 | Kanat prostokatny Prostokatna | 630 x 315 700 1,323
N-25 | Zaslepka prostokatna nasadzana Prostokatna | A=630, B=315, L=15 30 0,028
N-26 |Kréciec Kotowa | D=250, L=100, L1=25 100 0,079
N-27 | Klapa do kanatéw kotowych Kotowa D=250 250 -
N-27.1 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
N-28 |Kréciec Kotowa | D=250, L=100, L1=25 100 0,079
N-29 |Klapa do kanatéw kotowych Kotowa D=250 250 -
N-30 | Kanat kotowy Kotowa D=250 730 0,576
N-31 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=22°, E,F=50 --- 0,155
N-32 | Kanat kotowy Kotowa D=250 130 0,097
N-33 |Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
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Forma/ . Dtugos$é | Powierzchnia
Numer Nazwa Producent Typ / uwagi mm m?
1 2 3 4 5 6
UKLAD NAWIEWNY WW.01
wwi-01 |Kelano Kotowa D=250, R=250, a=90° 0,471
wwi-02 | Kanat kotowy Kotowa D=250 150 0,135
wwi-03 | Kelano Kotowa D=250, R=250, a=90° 0,441
Kanat kotowy _
WW1-04 Kotowa D=250 390 0,303
wwi-05 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
wwi-06 |Kolano Kotowa D=250, R=250, a=45°, E,F=50 0,174
Kanat kotowy _
WW1-07 Kotowa D=250 150 0,135
wwi-og | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=45°, E,F=50 0,174
wwi-0g |Kelano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
wwi-g.1 | Kanat kotowy Kotowa D=250 500 0,393
wwi-10 | Kelano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,441
wwi-11 | Kanat kofowy Kotowa D=250 4000 7,44
Kanat kotowy
WW1-12 Kotowa D=250 4000 7,44
WWI- | Kanat kotowy Kotowa D=250 4000 7,44
13.1
wwi-13 | Kelano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
Kanat kotowy _
WW1-14 Kotowa D=250 500 0,393
wwi-1s | Kelano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
Kanat kotowy _
WW1-16 Kotowa D=250 1500 1,179
Podstawa dachowa ttumiaca
WW1-17 | wraz z kréécem elastycznym - D=250/500x500 - -
antydrganiowym
WW.01 Wentylator dachowy
przystosowany do wspotpracy
z gastronomicznym okapem
kuchennym dla temp. pracy do
120°C, z podstawa ttumiacg
oraz ztgczem WYybér konkretnego modelu
WW1-18 przeciwdrganiowym N centrali wentylacyjnej po - .

przystosowanym do
wspotpracy z okapem
kuchennym dla temp. pracy do
120°C z regulatorem predkosci
obrotowej; V=1100 m3/h;
dP=330 Pa; Pel=0,3 kW; U=230
V;1=1,3 A; typ silnika AC

uzgodnieniu z projektantem
inst. sanit.
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Forma/ . Dtugos¢ | Powierzchnia
Numer Nazwa Producent Typ / uwagi mm m?
1 2 3 4 5 6
UKLAD NAWIEWNY WW.01
wwa-1 | Kolane Kotowa | D=250, R=250, a=45° 0,371
ww2-1.1 | Kelane Kotowa  |D=250, R=250, a=45° 0,371
wwz-2 | Kanat kofowy Kotowa  |D=250 4000 7,44
wwz-3 | Kanat kofowy Kotowa | D=250 4000 7,44
ww2-3.1 | Kanat kofowy Kotowa | D=250 4000 7,44
wwa-4 | Kolano Kotowa  |D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
wwa-s | Ketano Kotowa  |D=250, R=250, a=27°, E,F=50 0,174
wwaz-g | Kotano Kotowa  |D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
wwa-7 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
ww2-7.1 | Kanat kofowy Kotowa | D=250 1500 1,179
Podstawa dachowa ttumigca wraz
WW2-8 |z kréécem elastycznym - D=250/500x500 - -
antydrganiowym
WW.02 Wentylator dachowy
przystosowany do wspotpracy
z gastronomicznym okapem
kucP:ennym dia temp. pr'acy do Wybér konkretnego modelu
120°C, z podstawa ttumigcg oraz .
ztgczem przeciwdrganiowym wentylatora zgodnie z
WWw2-9 3 P & y -- whnioskiem materiatowym po --- ---

przystosowanym do wspotpracy z
okapem kuchennym dla temp.
pracy do 120°C z regulatorem
predkosci obrotowej; V=1100
m3/h; dP=330 Pa; Pel=0,3 kW;
U=230V;1=1,3 A; typ silnika AC

uzgodnieniu z projektantem inst.
sanit.
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Forma . Dtugos¢ | Powierzchnia
Numer Nazwa Produce{'lt Typ / uwagi mgm m?
1 2 3 4 5 6
UKLAD NAWIEWNY WW.03
Ww3-1 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 -- 0,471
WW3-2 | Kanat kotowy Kotowa D=250 350M 0,251
WW3-3 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=22°, E,F=50 0,155
WW3-4 | Kanat kotowy Kotowa D=250 2100M 1,631
WW3-5 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=15°, E,F=50 0,13
WW3-6 | Kolano Kotowa D=250, R=250, a=90° --- 0,393
WW3-7 | Kanat kotowy Kotowa D=250 4000 7,44
WW3-8 | Kanat kotowy Kotowa D=250 4000 7,44
WW3-8,1 | Kanat kotowy Kotowa D=250 4000 7,44
WW3-9 |Kolano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 --- 0,471
WW3-10 | Kanat kotowy Kotowa D=250 400 0,287
WW3-11 |Kolano Kotowa D=250, R=250, a=90°, E,F=50 0,471
WW3-12 | Kanat kotowy Kotowa D=250 1500 1,179
Podstawa dachowa ttumigca wraz
WW3-13 |z kréécem elastycznym - D=250/500x500 - -
antydrganiowym
WW.03 Wentylator dachowy
przystosowany do wspotpracy
z gastronomicznym okapem
kucf:ennym dia temp. pr.acy do Wybér konkretnego modelu
120°C, z podstawa ttumiacg oraz .
ztgczem przeciwdrganiowym we'ntylr':ltora zgod'nle ‘
WWw3-14 -- whnioskiem materiatowym po -- --

przystosowanym do wspotpracy z
okapem kuchennym dla temp.
pracy do 120°C z regulatorem
predkosci obrotowej; V=1100
m3/h; dP=330 Pa; Pel=0,3 kW;
U=230V;I=1,3 A; typ silnika AC

uzgodnieniu z projektantem inst.

sanit.
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UKEAD NAWIEWNY WW.04

ww.4-1 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90° — 10,393
ww.4-2 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=23°, E,F=50 — 10,158
ww.4-3 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 1100M | 0,83
Ww.4-4 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=45° — 10371
ww.4-5 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=45° — 10,371
Kolano _ _ _an°
WW.4-6 Kotowa | D=250, R=250, a=90 0,393
ww.4-7 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 150 | 0,135
WW.04 Wentylator kanatowy $250 mm
V=800 m3~/h; U=230 V; Pel.=196 W;
dP=240 Pa
+ regulator predkosci-tréjstopniowy, typ Wybdr konkretnego modelu
silnika AC, wentylatora zgodnie z wnioskiem
WW.4-8 iy . . o
stopien ochrony IP44, wyposazony w materiatowym po uzgodnieniu z
termiczne projektantem inst. sanit.
zabezpieczenie przed przecigzeniem-
bezpiecznik
automatyczny, temp. pracy 60°C
Ww.4-9 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 980 | 0,77
ww.4-10 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90° 0,393
ww.4-11 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 4000 | 7,44
ww.4-12 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 4000 | 7,44
WW.4-12.1 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 4000 | 7,44
ww.4-13 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90°, E,F=50 — 10,471
Ww.4-14 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 450 | 0,356
ww.4-15 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=66°, E,F=50 — 10,335
ww.4-16 | Kolano Kotowa | D=250, R=250, a=90°, E,F=50 — (0,471
Ww.4-17 | Kanat kotowy Kotowa | D=250 1500 | 1,179
WWw.4-18 | Podstawa dachowa okragta . D=250 . .
Wyrzutnia dachowa okragta z pionowym
wyrzutem powietrza (uktad WW.04), z
stali nierdzewnej, otwory wyrzutowy
WW.4-19 | wyposazony w zabezpieczajgcg siatke z --- - - ---

oczkami 12x12 mm @250 mm, do montazu
na podstawie dachowej #250 mm,
wyposazona w rurke odprowadzajgcg wode
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istniejgce przyfqcze kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

istniejgca roslinnosc (szpaler z zywotnika)

w obrebie projektowane] przebudowy przytqczy
wodociagowego i kan. sanitarnej i kan.
technologicznej kuchni do korekty oraz odtworzenia

po zakoniczeniu robdt instalacyjnych

istniejgce chodniki z kostki betonowej, krawezniki,
piyty chodnikowe — do rozbiorki na odcinku
prowadzonych robdt oraz po zakoficzeniu robst
instalacypych — do odtworzenia

zasuwa burzowa przeciwzalewowa
o $rednicy 160 mm z rewizjq

sie€ kan.sﬂt ks400 |

istniejgcq studnig inspecyjng betonowg na sieci kandlizacii
sanitarnej — wpiecie do studni — 217,49/215,53

Istniejgce przyfgcze wodociggowe

na odcinku od zestawu wodomierzowego
do wpiecia do sieci wodociggowej w250

wraz z zasuwq wodociggowq oraz wpigciem

do sieci wodociggowej poprzez opaske
wraz z nawiertkg — do wymiany na rure
de90 PEHD SDR 11, PN100

do wymiany na PVC160, SDR34, SN8 g
| sie€ kan.init. ks400 /\

J

PVC160;1=2,0%

(’\studzienkcl rewizyjna inspekcyjna PVC425 mm

Projektowany zestaw hydroforowy instalacji p. pozarowej

Szafka gazowa SG 1 z punktem

i wody uzytkowej:

wpigé do sieci kandlizacji sanitarnej ks400 przebiegajqcej
w dziafce Inwestora; diugosé odcinka L=14 m — poprzez
istniejgcq studnie inspecyjnqg betonowg na sieci kanalizacji
sanitarne;j 217,57/21 5,05

llos¢ pomp 2 szt pomiarowym:

Przeptyw: Q nom = 10,6 m3/h - gazomierz (dla mocy urzqdzefi 42 kW)
Wysokosé podnoszenia: 45 m H20 — kurek gféwny gazowy $40 mm

Moc elektryczna: 2,2 kW

Napigcie zasilania: 400V 50 Hz przytqcze gazowe — do przebudowy — wq odrebnego

Zasilanie przewodem ogniochronnym np. typu FLAME-X 950
(HDGs 5*2,5 mm? sprzed wylqcznika gféwnego budynku

Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych / znak B
Krajowa Ocena Techniczna

opracowania — zwigzane z zmianq lokalizacji ukfadu
pomiarowego z wyniesieniem punktu pomiarowego
WMAGANIA: do szafki SG1 na elewacje budynku

1. zawdr pierwszenstwa — mechaniczny, normalnie otwarty,

| st kan,sanit. ksd0 ﬁ
| ‘

odcinajgcy mechanicznie przeplyw wody uzytkowej podczas pozaru dn50
2. zawdr odcinajqcy grzybkowy przelotowy dn50

3. zawdr zwrotny dn50

4. zawdr odcinajqcy grzybkowy przelotowy dn50

studnia rewizyjna betonowa

@/

PVC160;i=2,0%

|
|
.

studzienka rewizyj

SEPARATOR TLUSZCZY z osadnikiem,

#1000 mm z dnem monolitycznym,
zelbetowym, w wykonaniu szczelnym

g=3,0 dm*/s

zasuwa burzowa przeciwzalewowa

o Srednicy 160 mm z rewizjg
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zelbetowym, W wykonaniu szczelnym wpigé do sieci kandlizacji sanitarnej ks400 przebiegajgce] yina inspexcyna.
w dziafce Inwestora; dfugos¢ odcinka L=8,5 m — poprzez

INSTALACJA GAZOWA-UWAGI:

|

" Pr

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach stalowych

wypefnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozj.
Zabezpieczenie przejs¢ przewoddw niepalnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykona¢ masq ogniochronng EI120.

Instalacje gazowq wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fqczonych poprzez

spawanie wq PN-80/H-74219

.~ 7" Przejscia) przez Sciany nosne zewnetrzne nalezy wykonaé jako szczelne.
zewody' gazowe do Scian budynku mocowat co 2,0 m za pomocq uchwytéw
i metalowych z przekfadkq gumowg.

. Zawoty odcinajqee instalacji gazowe] lokalizowac w miejscach dostepnych

i widocznych.

" Istniejqea instalacja gazowa - do demontazu

gazowejna elewacje budynku.
Lokdlizacja gazomierza w szafce gazowej SG! we wnece na Scianie budynku.

UWAGI / INST. KAN. SANIT.:

Istniejgca instalacjo kanalizacji sanitarnej w zakresie opracowania

- do demontazu.

Przejécia instalacyjne o Srednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany

o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, EI60, EN20 nalezy wykona¢

w klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow.

Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze

od $rednicy rury osfonowej.

Przy przejsciach przez Sciany nosne stosowa¢ tuleje ochronne.
Przejécia przez ciany nosne zewngtrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ powyzej pofaci dachowej, zakohczyé
wywietrzakiem dachowym.

Piony kanalizacji sanitarnej i instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé

z atestowanych rur PVC.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ po trasie instalacji demontowane;j
U podstaw piondw kanalizacj sanitarnych montowa¢ rewizje

W przejsciach przez przegrody p. pozarowe stosowaé opaski zaciskowe
p. pozarowe peczniejqce w klasie odparno$ci ogrniowe] przegréd
budowlanych

LEGENDA WOD—KAN:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:
_— - instalacja wody zimnej

——— - instalacja wody ciepfej

j
l
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacj
- instalacja
- instalacja

~ nr pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
PROJEKTOWANY

~ nr pionu instalacji p. pozarowej
PROJEKTOWANY

ja wady p. pozarowej do hydrantow HP-25
kanalizacji sanitarnej z rur PVC, bytowa
kanalizacji sanitarnej z rur PVC, kuchnia

— projektowany hydrant p. pozarowy HP-25

HP-25 z wezem pdisztywnym L=30+3 m

UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:

1. Istniejgca instalacja wody uzytkowej w zakresie opracowania
— do demontazu.

2. Instalacje wodnq magistralng wykona¢ w systemie rur nierdzewnych — INOX
(rury 1.4404) fqczonych metodq ksztattek zaprasowywanych—do wody pitnej.

3. Instalacje wody p. pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
fqczonych ksztattkami gwintowanymi.

4. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami ciepta lub mozliwosciq
wystpgpienia kondensacji pary wodnej.

5. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona¢ w systemie rur nierdzewnych —
INOX fgczonych metodq ksztattek zaprasowywanych.

6. Przejécia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach

stalowych wypefnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

7. Instalacja wodna do punktdw czerpalnych prowadzona w warstwie wylewki

posadzkowe]j oraz w bruzdach Sciennych

8. Przejécia instalacyjne o Srednicy pow. 4 cm przez stropy i $ciany o
odpornosci ogniowej co najmniej E130, EI60 lub ENN20 nalezy wykonat w klasie

odpornosci ogniowej El tych elementow

9. Przejscia przewoddw palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczyé opaskami ogniochronnymi ($ciana—po 1 opasce z kazdej strony,

strop—1 opaska od dotu).

10. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonat o 3 cm wigksze od
Srednicy rury ostonowe]

. Przy przejsciach przez sciany nosne i dziatowe stosowa¢ tuleje ochronne.

12. Przejscia przez Sciany no$ne zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.

13. Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowaé zawdr odcinajgcy (ozn. ZQ)
oraz na pionach cyrkulacji c.w.u. zawory termostatyczne padpionowe (ozn.
).

14. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit. zamontowac zawory
odcinajqce po stronie z.w.u., c.w.u., cyrk.

15. Dla kazdego z przyboréw sanitarnych przewidziano montaz zawordw
odcinajqcych.

16. W miejscu skrzyzowan instalacji wodnej z instalacjg C.0. — wykona¢ obejscie

instalacjq wodng.

17. Projektowanq instalacje wodng wykona¢ po trasie instalacji demontowanej dia
rur magistralnych oraz w bruzdach ciennych oraz w posadzce dla instalacji

dobrowadzajgcych wode do przybordw sanitarnych.

18. Projekt jest integralng czesciq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i
elektrycznej — rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi branzami
19. Instalacje nalezy wykonat zgodnie przepisami prawa budowlanego, warunktami

technicznymi wykonania i odbioru robdt, instrukcjomi i wytycznymi

producentdw oraz z wiedzq techniczng.

20. Podejscia wodne wykonaé o &rednicy nominalnej $15
Podej§cia pod umywalki i zlewozmywaki zakoficzyé zaworami kgtowymi

21,
AS PROJEKT fuezuorma

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
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Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb

ewid. Srodmiescie nr 3

inwestor:
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bl |

r

LEGENDA WOD—KAN:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:
_— - instalacja wody zimnej

j
_—_ - instalacja wody ciepfej
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacja wody p. pozarowej do hydrantow HP-25
j
j

- instalacja kanalizacj sanitarnej z rur PVC, bytowa

a
- instalacja kandlizacj sanitarnej z rur PVC, kuchnia

~ nr pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
PROJEKTOWANY

e e cr,- - - - - - - - - - - - - 7" ~ nr pionu instalacji p. pozarowej
/ #50 stal, ocynk. ! =il i j PROJEKTOWANY

— projektowany hydrant p. pozarowy HP-25

HP-25 z wezem pdisztywnym L=30+3 m
; o 1. Istniejgca instalacja wody uzytkowej w zakresie opracowania
EB0 "\ 4] | - do demontazu.
] | | [ | | | [ | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | [ Y - n:t‘ ********** D ******* [ | | [ 2. Instalacje wodng magistralng wykonaé w systemie rur nierdzewnych — INOX
| | | ] | | | ] | ] | | | | 1 L A 1 ] — | ] (rury 1.4404) fqczonych metodq ksztaftek zaprasowywanych—do wody
J_' L L L L L L L L i\\ L L L el B <o 7'— pitne].
~ %) \ o REI 60 / 3. Instalacje wody p. pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
N - ~_ — / fqczonych ksztattkami gwintowanymi.
\\ (\ = ,/ 4. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami ciepta lub mozliwoscig
O & / wystpgpienia kondensacj pary wodnej.
S —11.45 950 stal, ocynk. ’ 1/31 { POM. \ 5. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona¢ w systemie rur nierdzewnych
N L / 8,80m*| GOSPODARCZE
N g — INOX fqczonych metodq ksztattek zaprasowywanych.
N / 6. Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach
1/12 | SALA ZAJEC 1/13 | SALA ZAJEC 1/14 | SALA ZAJEC 1/15 | SALA ZAJEC 1775, | SALA ZAJEC <‘( o <‘(o 419 | POM. 120 | POM.// stalowych wypefnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozj.
51,16m*°| ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY 50,30m*| ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY 50,30m’| ODDZIAt PRZEDSZKOLNY 50,30m*{ ODDZIAL PRZEDSZKOLNY 50,80m [ ORDZIAL PRZEDSZKOLNY é © o z® 24 68m] BIUROWE 25,55m] BIUROWE 7. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona w warstwie wylewki
20-25 0SOB 20-25 0SOB 20-25 0SOB 20-25 0SOB 20-25({308 3 E a oo / posadzkowe] oraz w bruzdach Sciennych
P e ) e e e e e e e e e e e e e e ) e et et e Ll o et e e e e e e e e e e e e e e e et b b e e ; [ SR — V\m‘ /’ 8. Przejécia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany o
| ETAP INVESTYCA | ETAP INWESTYCH . | ETWP m © ARCHIWUM , odpornoci ogniowej co najmniej E130, EI60 lub EN20 nalezy wykonaé w
o o o o oD _ S %7 / vl klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow
Zawdr termostatyczny c.w.u. ograniczenie tem[.t. max do 40C Zaw6r_termostatyczny c.w.u. ograniczenie tem[')‘ max do 40°C Zawdr_termostatyczny c.w.u. ograniczenie temP. max do 40 Zawdr_termostatyczny c.w.u. ograniczenie temP. max do 40C Zawdr_termostatyczny c.w.u. ograniczenie Tem?. max do 40C Slo o 450 st ) // 9. Przejscia przewodow palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
z requlacjq ptynnq temp. z regulacjq ptynng temp. z regulacjq ptynnq temp. z regulacjq ptynnq temp. z regulacjq piynnq temp. = ™~ ° stal, ocynk. | /1Y 2abezpieczyé opaskami ogniochronnymi (Sciana—po 1 opasce z kazde]
415 \\; 450 stal, ocynk. ,/ strony, strop—1 opaska od dotu).
J #15 ~ |HP-25 10. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze od
—L 1 (22 M1 ) 1 M T 7 &) |y L, W o [ Srednicy rury ostonowe]
oo o000 ooo coo ood ‘ o000 Yod ooo 000 0oo 000 000 000 ©0® 000 000 V00 Q00 000 QO ‘ 200 [ J 000 PO ©0® :| o —I: ! f| 00 1. Przy przejsciach przez $ciany nosne i dziafowe stosowac tuleje ochronne.
/ - L L] ) T, ", - | / \ ’ L 12. Przejscia przez Sciany nosne zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.
- il I_El'ff "_B_"E' __________________ /_ _____ = CSCIANA- —— = _ _|EeMmesYE o - - el e/ L e L L L Lol SUW m\ M / / \{ J 13. Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy oraz na
g 950 stal, ocynk./” = E‘I;IS(DE 3 / / o ,\’ T pionach cyrkulacji c.w.u. zawory termostatyczne podpionowe.
1/05_| KOMUNIKACJA —]' 1o / +(0,00 O - 33’117:]2 110/22;, gfg;f;YCZNE 1 \ 14, Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit. zamontowat zawory
1/11_| KOMUNIKACJA o 60,77m? Wp25; L=36 m e ——— E / ~J / 850 stal, ocynk. [ ) | \ g odcinajgce po stronie z.w.u., c.w.u., cyrk.
48,09m’ =0 IASIEG HYDRANT_U____'_...—'--——---—"'_‘"_"_'_ 2 E ~ 1107 ERAR-IN ~ \_ _ZASIEG HYDRANTY HP25; L=157 m__| 1 121 | POM 15. Dla kazdego z przyborow sanitarnych przewidziano montaz zawordw
SW _&CIANA— e \ ‘ 37 Som*SGHOBOWANR2 - 'y . 12,75m?| BIUROWE odcinajgeych.
0w 1§ 2% — ElS 30 EIS 30 o 6 W misison skrzviowaf instolaci wodnet 2 instalacia €.0. — )
ST / N . miejscu skrzyzowar instalacji wodnej z instalacjg C.0. — wykona¢
\ / \ obejécie instalacjg wodng.
\ T i / \ T | ) Jq wotng
" 450 stal. ook [ P— o o 29 1122 | POM 17. Projektowong instalacje wodnq wykona¢ po trasie instalacji demontowanej
103357: M ?‘ANA* g — 25,02m7 BIUROWE dla rur magistralnych oraz w bruzdach $ciennych oraz w posadzce dia
<‘r N N N 104 | ZAPLECZE o El 60 (/‘7 & instalacji dobrowadzajqcych wode do przybordw sanitarnych.
X X X 6,08m* - | 18. Projekt jest integralng czgsciq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i
= 1/5.1 | SZATNIANR 1 X 1/5.2 | SZATNIANR 2 X 1/5.3 | SZATNIANR 3 <o < ekt . t ¢ 1 . tatymi branzami
o 19,08m2| MAX. ¥ 18.88m2| MAX v 18.92m7 MAX. . | S8 HZo /M’w 1 elektrycznej — rozpatrywac 1qcznie z pozostatymi branzami
L. ; ) 1/07 | POM. U\) . 30 X 30 X 30 Zm iZE% g o &© 2,58m* 1/23 | POM. o N 19. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie przepisami prawa budowlanego,
= 12.90m? BIUROWE L 0SOB XX X T 0SOB ST X ST 0s0OB j é&é‘ ~1in] oo (/‘u i %E | 6,78m* | SOCJALNE \ warunktami technicznymi wykonania i odbioru robdt, instrukcjami i
/ \ ey S 2 JEDNOCZEENIELX X O JEDNOCZE 2 X N JEDNOCZESNIE| X V" &= ‘/‘> x | <o \ wytycznymi producentdw oraz z wiedzq techniczng.
- 0 [%) S SO XX X 0% 0% X Y% Y% > 1/03 PORTIERNIA | =7 Z© A I ~ ~ . . .
108 | LAZIENKA, %) Q K XX X R R X KL R S 6,08 —|7 A N <— 20. Podejscia wodne wykona¢ o Srednicy nominalnej #15
15,16m?| WC ( WITRYNA WITRYNA X XX X X X X X X X / \\ J|| B — 2. Podejscia pod umywalki i zZlewozmywaki zakoficzy¢ zaworami kgtowymi
\ El 60 El 60 O IJJ_LI'l !
L WITRYNA __ JL _____ > — L WITRYNA [ oo L L
] [ i —1 f i — £l 60 £l 60 [ i — lJ_ S P ROJ E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
L | L | L | L | L | L | L | . L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L A ARTUR SCHAB
( ] L ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
\ | AT T T
\ =2 { N\ obiekt:
A S N PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
. D & a Al
ffffffffffffffffffffffff i /o) UAG / INST. KAN. SANIT- IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
. . Ll adres inwestycji:
— Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
1. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie opracowania ewid. Srédmiescie nr 3
5 - do demontazu. inwestor:
10 2. Przejscia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
— [0 o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, EI60, EI20 nalezy wykonac ’ ’
=< w klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow.
3. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykona¢ o 3 cm wigksze faza:
od $rednicy rury osfonowej.
4. Przy przejsciach przez Sciany nosne stosowa¢ tuleje ochronne. PROJEKT TECHNICZNY
209 5. Przejécia przez Sciany no$ne zewngtrzne nalezy wykonat joko szczelne. branza:
7%13,5 8%13,5 Ve 6. Piony kanalizacyjne wyprowadzic powyzej pofaci dachowej, zakorczyc INSTALACJE SANITARNE
53 53 Om Te[emu przy wywietrzakiem dachowym. projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
wejsciu gfownym 7. Piony kanalizacji sanitarnej i instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ . i i Lo ’
’ 2 atestowanych rur PVC. mgr inz. Jacek Krawczynski
8. Instalacje kanalizacj sanitarnej wykonac po trasie instalacji demontowane;j DOS/0419/PWBS/17
9. U podslt_ovf piondw kanalizacji sanitarnych montowoé’rewmel . sprawdzajacy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
10. W przejsciach przez lprzegrody p. pozarowe lstosov./uc E)posk\ z/omskowe mgr inz. Marek Malesza
p. pozarowe peczniejgce w klasie odpornoSci ogrniowe]j przegréd .
budowlanych 118/DOS/13
rysunek:
RZUT PARTERU - INST. WOD-KAN.-P. POZ.
data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:100 1S-02.1




Lgoanie z opisem na rys. 1b—UZ.|

UWAG

INOT. KAN. SANIT.:

/godnie z opisem na rys. 1S—02.1
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LEGENDA WOD—KAN:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:
_— - instalacja wody zimnej

——— - instalacja wody ciepfej
- instalacja wody cyrkulacyjnej

j
j
j
- instalacja wody p. pozarowej do hydrantow HP-25
j
j

- instalacja kanalizacj sanitarnej z rur PVC, bytowa
- instalacja kandlizacj sanitarnej z rur PVC, kuchnia

~ nr pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
PROJEKTOWANY

***** nr -~~~ - - - - - - - e ~ nr pionu instalacji p. pozarowej
PROJEKTOWANY
— projektowany hydrant p. pozarowy HP-25
HP-25 z wezem pdisztywnym L=30+3 m
1. Istniejgca instalacja wody uzytkowej w zakresie opracowania
— + - do demontazu.
T [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] I I [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 2. Instalacje wodng magistralng wykana¢ w systemie rur nierdzewnych — INOX
1 | ] | ] | ] || | ] | ] | ] L | ] | ] | | | | | | | | | | | B | | | | | | - L] | | | | ] | ] | ] | ] I7 (rury 1.4404) fqczonych metodq ksztaftek zaprasowywanych—do wody
N Pt pitnej.
\\ ,/’ 3. Instalacje wody p. pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
\\ - fqczonych ksztattkami gwintowanymi.
\\ | /,/ 4. Przewody wody izolowat termicznie przed stratami ciepta lub mozliwosciq
N =3 1o - 8° wystpgpienia kondensacj pary wodnej.
\\ g o % © Pl 5. Instalacje do przyborow sanitarnych wykona¢ w systemie rur nierdzewnych
\\ ‘/‘> x , 3 E ,// e — INOX fqczonych metodq ksztaftek zaprasowywanych.
\\ + I /,/ S 6. Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach
. A . SALA . SALA . SALA . O [saa RN od | ZAPLECZE . SALA - stu\owyc.h wypefnionych Szc,zeh'wem plastycznym niepowodujncym. korozj\'..
51,16m? ZAJEC 50,30m? ZAJEC 50,30m? ZAJEC 50,30m? ZAJEC 50,80m? ZAJEC D 40n)° | 63,96m? ZBIHEC 7. Instalacjo wodna do punktow czerpalnych prowadzona w warstwie wylewki
\\ o s posadzkowej oraz w bruzdach Sciennych
\\ I ,\‘\\‘\,/, 8. Przejécia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany o
\\ S < A odpornosci ogniowej co najmniej E130, EI60 lub EI120 nalezy wykonaé w
‘\ S ,\\\\&9,/ vl klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow
\\ © \e\@?ﬁ\/’ 9. Przejscia przewoddw palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
\\ © 1‘3@,/’ zabezpieczyé opaskami ogniochronnymi ($ciana—po 1 opasce z kazde]
\\ \s e strony, strop—1 opaska od dofu).
b /»/ 10. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze od
1 M ‘ srednicy rury osfonowe]
ood o0oo ooo ooo oWo h ;I 200 000 000 P00 P00 PO FI 200 000 000 000 00k 0oo FI .y D00 200 000 000 FI 200 000 000 000 ood ol h i FI | 00 ‘ rfl 000 000 00f 000 Q00 @O 200 n Przy przejsciach przez $ciany noéne i dziafowe stosowac tuleje ochronne.
/ / ) / / V) =\ 12. Przejscia przez Sciany nosne zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.
{ // // TS 30) ’SSAES’ s 30 // // { J// | \'/ J 13. Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy oraz na
- / \ " =3 / i pionach cyrkulacji c.w.u. zawory termostatyczne podpionowe.
> //—’%\ J g _ I | KOMUNIKAGJA \ 14. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit. zamontowat zawory
N L \ . . .
< ———— dcinajgce po stronie z.w.u., c.w.u., cyrk.
. =316 m —— 0 j—ii odcinajqce p ) » oy
209 _|W _ZA?\E‘(E_H_Y?W_TPEZPL_L_?L_____-—--—- : N ~— 15. Dla kazdego z przyboréw sanitarnych przewidziano montaz zawordw
o _IASEG HYDRANTU HP2%; L=246m _ __ 4soom’ | A T T T odcinajqcych.
\i\~\§ T / 16. W miejscu skrzyzowari instalacji wodnej z instalacjg C.0. — wykona¢
\ ( A\ } obejécie instalacjg wodng.
| 500 000 000 000 } \g 2001 KOMUNIKACJA —SCIANA— 2/18 POM 17. Projektowanq instalacje wodng wykona¢ po trasie instalacji demontowane;j
T F I FITF1 116,16m REI 60 38,35m* BIUROWE dla rur magistralnych oraz w bruzdach ciennych oraz w posadzce dla
instalacji dobrowadzajqcych wode do przybordw sanitarnych.
18. Projekt jest integralng czgsciq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i
2119 GABINET elektrycznej — rozpatrywaé 1qcznie z pozostatymi branzami
2/05 POM. 2/02 SALA_ W 21,12m* /LEKARSK' 19. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie przepisami prawa budowlanego,
12,90m* BIUROWE . 12.74m* ZAJEC . PIELEGNIARSKI warunktami technicznymi wykonania i odbioru robdt, instrukcjomi i
) ) % \ wytycznymi producentdw oraz z wiedzq techniczng.
-*_lAlZ_LEN ] = S — 20. Podejscia wodne wykona¢ o Srednicy nominalnej #15
W - 21. Podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakoficzy¢ zaworami kqtowymi
I—l |_| I i — — I i — I i | I i I i I i I i I i I i I i — I i I i — 1 I i I i — AS PROJ EK PRACOWNIA ARCHITEKTURY
| L | L | L | L | L | L | . L | L | L | L | L | L | L | L | L | L__| L | L | L | L | L1 L | L | L ARTUR SCHAB
9 % L ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

REI 60

—SCIANA—

REI 60

—SCIANA—

UWAGI / INST. KAN. SANIT.: adres Twesy

Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb

1. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie opracowania ewid. Srédmiescie nr 3
- do demontazu. inwestor:
2. Przejécia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i $ciany Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, EI60, EI20 nalezy wykonac
w klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow.

Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze faza:
od $rednicy rury osfonowej.
Przy przejsciach przez Sciany nosne stosowa¢ tuleje ochronne. PROJEKT TECHNICZNY
Przejécia przez $ciany nosne zewngtrzne nalezy wykona¢ jako szczelne. branza:
Piony kandlizacyjne wyprowadzic powyzej potaci dachowej, zakoficzyc INSTALACJE SANITARNE
wywietrzakiem dachowym. projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
Piony kanalizacji sanitarnej i instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé . i ’ Lo ’
2 atestowanych rur PVC. mgr inz. Jacek Krawczynski
Instalacjg kanalizacji sanitarnej wykonac po trasie instalacj demontowane] DOS/0419/PWBS/17
U podstaw piondw kanalizacji sanitarnych montowac rewizje sprawdzajacy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
W przejsciach przez lprzegrody p. pozarowe lstosov./uc E)posk\ z/omskowe mgr inz. Marek Malesza
p. pozarowe peczniejgce w klasie odpornoSci ogrniowe]j przegréd .
budowlanych 118/DOS/13
rysunek:
RZUT | PIETRA - INST. P. POZ.
data: skala: nr rysunku:
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UWAGI / INST. KAN. SANIT.:

1. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie opracowania
- do demontazu.
2. Przejscia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany
o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, EI60, EI20 nalezy wykonac
w klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow.
3. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykona¢ o 3 cm wigksze
od $rednicy rury osfonowej.
4. Przy przejsciach przez Sciany nosne stosowa¢ tuleje ochronne.
5. Przejscia przez $ciany nosne zewngtrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.
6. Piony kanalizacyjne wyprowadzic powyzej pofaci dachowej, zakofczy¢
wywietrzakiem dachowym.
7. Piony kandlizacji sanitarnej i instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé
z atestowanych rur PVC.
8. Instalacje kanalizacj sanitarnej wykona¢ po trasie instalacj demontowanej
9. U podstaw piondw kanalizacji sanitarnych montowa¢ rewizje
10. W przejsciach przez przegrody p. pozarowe stosowat opaski zaciskowe
p. pozarowe peczniejgce w klasie odpornoSci ogrniowe]j przegréd
budowlanych

LEGENDA WOD—KAN:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:
_— - instalacja wody zimnej
_—_ - instalacja wody ciepfej

j
j
- instalacja wody cyrkulacyjnej
|
j
j

- instalacja wody p. pozarowej do hydrantow HP-25

- instalacja kanalizacj sanitarnej z rur PVC, bytowa

a
- instalacja

~ nr pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
PROJEKTOWANY
~ nr pionu instalacji p. pozarowej
PROJEKTOWANY

— projektowany hydrant p. pozarowy HP-25
HP-25 z wezem pdisztywnym L=30+3 m

UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:

kanalizacji sanitarnej z rur PVC, kuchnia

1. Istniejgca instalacja wody uzytkowej w zakresie opracowania
- do demontazu.

2. Instalacje wodng magistralng wykona¢ w systemie rur nierdzewnych — INOX
(rury 1.4404) fqczonych metodq ksztaftek zaprasowywanych—do wody
pitnej.

3. Instalacje wody p. pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
fqczonych ksztattkami gwintowanymi.

4. Przewody wody izolowat termicznie przed stratami ciepta lub mozliwosciq
wystpgpienia kondensacj pary wodnej.

5. Instalacje do przyborow sanitarnych wykona¢ w systemie rur nierdzewnych
— INOX fqczonych metodq ksztattek zaprasowywanych.

6. Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach
stalowych wypefnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozj.

7. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona w warstwie wylewki
posadzkowej oraz w bruzdach Sciennych

8. Przejécia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany o

odpornosci ogniowej co najmniej E130, EI60 lub EI120 nalezy wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej EI tych elementow

9. Przejécia przewoddw palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczyé opaskami ogniochronnymi ($ciana—po 1 opasce z kazde]
strony, strop—1 opaska od dofu).

10. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze od
Srednicy rury ostonowe]

1. Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziatowe stosowa¢ tuleje ochronne.

12. Przejscia przez Sciany nosne zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.

13. Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy oraz na
pionach cyrkulacji c.w.u. zawory termostatyczne podpionowe.

14. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit. zamontowaé zawory
odcinajgce po stronie z.w.u., c.w.u., cyrk.

15. Dla kazdego z przyboréw sanitarnych przewidziano montaz zawordw
odcinajgcych.

16. W miejscu skrzyzowari instalacji wodnej z instalacjg C.0. — wykona¢
obejscie instalacjg wodng.

17. Projektowang instalacje wodng wykona¢ po trasie instalacji demontowane]

dla rur magistralnych oraz w bruzdach $ciennych oraz w posadzce da

instalacji dobrowadzajqcych wode do przybordw sanitarnych.

18. Projekt jest integralng czgsciq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i
elektrycznej — rozpatrywaé 1qcznie z pozostatymi branzami
19. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie przepisami prawa budowlanego,

warunktami technicznymi wykonania i odbioru robdt, instrukcjami i
wytycznymi producentdw oraz z wiedzq techniczng.

20. Podejscia wodne wykona¢ o Srednicy nominalnej #15

21. Podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakoficzy¢ zaworami kqtowymi

AS PROJEKT fuezuorma

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srodmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marek Malesza

118/D0OS/13

rysunek:

RZUT Il PIETRA - INST. P. POZ.

data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 1S-04
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N.01-Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana o wydajnosci
Vn=2700 m3/h, dP=330 Pa, nagrzewnica wodna (czynnik grzewczy 35% roztwér glikolu
etylenowego o parametrach tz/tp=80/60C) o mocy grzewczej Q,=12,9 kW, wstepna
nagrzewnica elektryczna o mocy Qel=5,5 kW, sekcja filtrow, ciezar centrali wentylacyjnej
180 kg, pokrywy rewizja poszczegdlnych sekcji centrali wentylacyjnej od spodu urzqdzenia,
przepustnica automatyczna w czgéci ssawnej — konstrukcja nosna wg projektu konstrukcj,
Pyent=1:1 kW, wentylator typu EC, U=400V; sterowanie wydajnoscig centrali wentylacyjnej
sekwencyjne /stopniowe — w zaleznosci od ilosci zafqczonych wentylatordw wywiewnych
obsfugujgcych poszczegdine wentylatory ukfadéw WW.01, WW.02, WW.03.

N-12 /N-11

N-10 / N-9/N-8 / N-7

Ttumik hatasu

630x500 mm, L=500 mm

Okap przyscienny nawiewno—wywiewny 1900x1000x550 mm

ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 o grubosci 0,8, 1,0 mm;
wyposazony w | i Il stopiefi filtracji ( filtr labiryntowy i filtr siatkowy
) oraz moduf lamp UV-C, oSwietlenie IP65 typu LED,

strumiefi powietrza nawiewanego i odcigganego

Vn=900 m*/h - kréciec przylqczeniowym 1x¢250 mm

Vw=1100 m%/h - kréciec przylqczeniowym 1x$250 mm

Czerpnia $cienna 500x500 mm, wyposazona w Zaluzje
przeciwdeszczowe oraz siatke zabezpieczajgcq z oczkiem 8 mm,
umieszczona w istniejgcym otworze technicznym po demontazu
istniejgcego systemu wentylacyjnego, z dostosowaniem otworu

w kontrukcji muru do wymagari montazowych ukfadu wentylacyjnego
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LEGENDA—WENT. MECH.:

~—— INST. WENT. - DOPROWADZENIE POW. DO POMIESZCZEN

—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWEWNEJ WW.1 Z OKAPOW KUCHENNYCH

——  INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWEWNEJ WW.2 Z OKAPOW KUCHENNYCH

—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWEWNEJ WW.3 Z OKAPGW KUCHENNYCH

—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWEWNEJ Z OKAPU ZNAD ZMYWARKI

REWZJE TECHNICZNE NA UKLADACH WENTYLACJ MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ
| NAWEWNEJ

Miejsca przejst kanatow przez strop nalezy uszczelni¢ pozostawiajge szczeling
dylatacyjnq.

Przed zamdwieniem ksztaftek i kanatéw wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kanaty i ksztattki tqczqce urzqdzenia z instalacjq zamawiaE po sprawdzeniu wymiarow
na budowie.

Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujgc standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umoZliwiajgce dostep do przepustnic
regulacyjnych, mechanizméw (sifownikéw) oraz wentylatoréw umieszczonych w zabudowie
stafej i w stropie podwieszanym.

W miejscach uzasadnionych technicznie na kanatach nalezy wykona€ otwory rewizyjne.
PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO
NAJMNIEJ EI30, EI6O, EN20 NALEZY WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH
ELEMENTOW.

AS PROJEKT faeausorma

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srodmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marek Malesza

118/D0OS/13

rysunek:

RZUT PIWNICY - INST. WENT. MECHANICZNEJ
data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 1S-05
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A P R E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.1 Z OKAPOW KUCHENNYCH ARTUR SCHAB
I. Podmiejsk -105 Swidnica, tel. 27 891 h il.
———  INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.2 Z OKAPOW KUCHENNYCH “b_ k?dm'ejs 3 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
oblekt:
—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.3 Z OKAPOW KUCHENNYCH PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWEWNEJ Z OKAPU ZNAD ZMYWARKI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb

1. Miejsca przejs¢ kanatéw przez strop nalezy uszczelni¢ pozostawiajgc szczeling ewid. Srédmiescie nr 3

dylatacyjng. inwestor:
2. Przed zaméwieniem ksztattek i kanatéw wymiary sprawdzié na budowie. Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
3. Kanaly i ksztattki fqczqce urzqdzenia z instalacjg zamawia€ po sprawdzeniu wymiardw
na budowie.
4. Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujqc standardowe zawiesia. faza:
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi. PROJEKT TECHNICZNY
5. Nalelzy zppe;mic oipov!iedgie (ot’:lory' l:gw;zy‘pe umoti;wittquéce dos:tep do pr;epustnbicd ) branza:
regulac , mechanizméw (sitownikéw) oraz wentylatoréw umieszczonych w zabudowie
Slote  w stope podvicsanym, * INSTALACJE SANITARNE
6. W miejscach uzasadnionych technicznie na kanafach nalezy wykonaé otwory rewizyje. projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
7. PRIZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO mgr inz. Jacek Krawczyniski
NAJMNIEJ EI30, E160, EI20 NALEZY WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH DOS/0419/PWBS/17
ELEMENTGW. — - — —
sprawdzajgcy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marek Malesza
118/D0OS/13
rysunek:
RZUT PARTERU - INST. WENT. MECHANICZNEJ
data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 | 1:100 1S-06
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LEGENDA-WENT. MECH.:

SN

~No

INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.1 Z OKAPOW KUCHENNYCH
INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.2 Z OKAPGW KUCHENNYCH
INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEY WWORAPGWARGMEKIOHENNYCH
INST. WENT. MECHANIGZNE) WYWIEWNEJ Z OKAPY ZNAD ZMYWARKI

Miejsca przejs¢ kanatéw przez strop nalezy uszczelni¢ pozostawiajgc szczeling
dylatacyjng.

Przed zamédwieniem ksztaftek i kanaféw wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kanaty i ksztaftki tqczqce urzqdzenia z instalacjq zamawiaé po sprawdzeniu wymiardw
na budowie.

Kanaty wentylacyjne podwieszac do konstrukcji budynku stosujqc standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

Nalezy zapewnic odpowiednie otwory rewizyjne umotzliwiajgce dostgp do przepustnic
regulacyjnych, mechanizméw (sifownikéw) oraz wentylator6w umieszczonych w zabudowie
stafej i w stropie podwieszanym.

W miejscach uzasadnionych technicznie na kanafach nalezy wykona€ otwory rewizyje.
PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWES CO
NAJMNIEJ EI30, E160, EI20 NALEZY WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH
ELEMENTGW.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS PROJ EK ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srodmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Marek Malesza

118/DOS/13

rysunek:

RZUT | PIETRA - INST. WENT. MECHANICZNEJ
data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 1S-07
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LEGENDA-WENT. MECH.:

INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.1 Z OKAPOW KUCHENNYCH
INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.2 Z OKAPGW KUCHENNYCH
INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.3 Z OKAPGW KUCHENNYCH
INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z OKAPU ZNAD ZMYWARKI

1. Miejsca przejs¢ kanatéw przez strop nalezy uszczelni¢ pozostawiajgc szczeling

dylatacyjng.

Przed zamédwieniem ksztaftek i kanaféw wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kanaty i ksztaftki tqczqce urzqdzenia z instalacjq zamawiaé po sprawdzeniu wymiardw

na budowie.

4. Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujgc standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

5. Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjpe umozliwiajgce dostep do przepustnic

regulacyjnych, mechanizméw (sifownikéw) oraz wentylator6w umieszczonych w zabudowie

stafej i w stropie podwieszanym.

W miejscach uzasadnionych technicznie na kanafach nalezy wykona€ otwory rewizyje.

PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWES CO

NAJMNIEJ EI30, E160, EI20 NALEZY WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH

ELEMENTGW.

SN

~No
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IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
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Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srodmiescie nr 3
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Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Jacek Krawczynski
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sprawdzajgcy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
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118/DOS/13

rysunek:
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data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 1S-08




WW.03 Wentylator dachowy| przystosowany do wspdfpracy

z gastronomicznym okapem kuchennym dla temp. pracy do 120°C,

z podstawq ttumiqcq oraz zfgczem przeciwdrganiowym przystosowanym
do wspdtpracy z okapem kuchennym dla temp. pracy do 120

7 requlatorem predkosci obrotowej; V=1100 m3/h; dP=330 Pg;
Pel=0,3 kW; U=230 V;I=1,3 A; typ silnika AC

Wyrzutnia dachowa okrggfa z pionowym wyrzutem powietrza (ukfad WW.04),
WW.3-14 z stali nierdzewnej, otwory wyrzutowy wyposazony w zabezpieczajqcq siatke
z oczkami 12x12 mm ¢250 mm, do montazu na podstawie dachowej $250
mm, wyoposazona w rurke odprowadzajgcq wode

_____________ -
| ETAP INVESTYCA!
B EEE éﬁ% PEEE—===
ww.4-19 !
'
'
@250 )
'
| ©
WW.4-18 4
O e e T T T -l
WW.02 Wentylator dachowy przystosowany do wspdfpracy

z gastronomicznym okapem kuchennym dla temp. pracy do 120°C,

z podstawq tumigeq oraz zigezem przeciwdrganiowym przystosowanym
do wspdtpracy z okapem kuchennym dla temp. pracy do 120°C

7 requlatorem predkosci obrotowej; V=1100 m3/h; dP=330 Pg;
Pel=0,3 kW, U=230 V;I=1,3 A; typ sllknika AC

WW.01 Wentylator dachowy przystosowany do wspdipracy

0,5%

z gastronomicznym okapem kuchennym dla temg. pracy do 120°C,

z podstawq ttumiqcq oraz zfgezem przeciwdrganiowym przystosowanym
do wspdtpracy z okapem kuchennym dla temp. pracy do 120C

7 regqulatorem predkosci obrotowej; V=1100 m3/h; dP=330 Pg;
Pel=0,3 kW, U=230 V;I=1,3 A; typ silnika AC

LEGENDA-WENT. MECH.:

—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.1 Z OKAPOW KUCHENNYCH
INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.2 Z OKAPGW KUCHENNYCH

—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ WW.3 Z OKAPOW KUCHENNYCH

—— INST. WENT. MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z OKAPU ZNAD ZMYWARKI

1. Miejsca przejs¢ kanatéw przez strop nalezy uszczelni¢ pozostawiajgc szczeling

dylatacyjng.

Przed zamédwieniem ksztaftek i kanaféw wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kanaty i ksztaftki tqczqce urzqdzenia z instalacjq zamawiaé po sprawdzeniu wymiardw

na budowie.

4. Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujgc standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

5. Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjpe umozliwiajgce dostep do przepustnic

regulacyjnych, mechanizméw (sifownikéw) oraz wentylator6w umieszczonych w zabudowie

stafej i w stropie podwieszanym.

W miejscach uzasadnionych technicznie na kanafach nalezy wykona€ otwory rewizyje.

PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWES CO

NAJMNIEJ EI30, E160, EI20 NALEZY WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH

ELEMENTGW.

SN

~No
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UWAGI / INST. C.0.:

1.

9.

Projekt jest integraing czescig branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
i elektrycznej — rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi branzami
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie przepisami prawa budowlanego,
warunktami technicznymi wykonania i odbioru robdt, instrukcjomi

i wytycznymi producentdw oraz z wiedzq techniczng.

Przejscia instalacyjne o Srednicy pow. 4 ¢cm przez stropy i Sciany

o odparnosci ogniowej co najmniej E130, EI60 lub EI120 nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El tych elementow

Przejscia przewodow palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczyt opaskami ogniochronnymi ?éc'\onofpo 1 opasce z kazdej
strony, strop—1 opaska od dofu).

Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze
od $rednicy rury osfonowe;]

Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziatowe stosowa¢ tuleje
ochronne.

Instalacje magistralne C.0. izolowa¢ termicznie izolacjq z pianki typu
PUR w pfaszczu ochronnym PVC, zqodnie z WT Zafqcznik nr 2.
Instalacje C.T. wykona¢ z rur stalowych czarnych, cienkoSciennych
podwdjnie ocynkowanych zewnetrznie, fqczonych poprzez ksztaftki
Zaprasowywane.

Na rysunkach podano $rednice nominalne rur

PODLACZENIE CIEPELA TECHNOLOGICZNEGO
DO ISTN. ROZDZIELACZA C.0. W POM.
TECHN. W KOTLOWNI GAZOWEJ

”B”

1. Pompa elektroniczna do c.t, V=12 m3h, H= 2,9 m H,0

2. Wymiennik ciepfa pfytowy Q=14 kW, tz/tp=70/50 C

", (p=6 bardw, t=100C) x 3 szt.

", (p=6 bardw, t=100"C) x 1 szt.

3. Zawdr kulowy gwint. mosiezny 1

4. Zawér zwrotny mufowy mosiezny 1

5. Manometr tarczowy x 2 szt.
6. Termometr tarczowy x 2 szt.

7. Odpowietrznik automatyczny 1/2”

AS PROJEK

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

PODLACZENIE CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO adres iwestycji

Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb

DO CENTRAU NWO1 ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

))A))

INSTALACJE SANITARNE

1. Pompa elektroniczna do c.t, V= 1,2 m3/h, H= 4,5 m H,0
2. Zawér trojdrogowy dn 20, kvs= 4,6 m3/h z sifownikiem

3. Zawdr kulowy gwint. mosiezny 1", (p=6 bardw, t=1007C)
4. Zawdr zwrotny mufowy mosigzny 17, (p=6 bardw, t=100C)
118/D0OS/13

mgr inz. Marek Malesza

projektowat (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy (inst. sanit.)/nr uprawnien: podpis:

rysunek:
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