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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ-
50 z projektowanego przytgcza sredniego cisnienia wykonanego z rur STAL/PE o $rednicy
dn40/PEHD63 mm, co ujete zostato w Informacji o przytgczeniu obiektu do sieci gazowe;j,
zgodnie z warunkami technicznymi Nr PSGWR.0149.763.2.24 z dnia 25.05.2024.

Przytlacze gazowe wykonane bedzie z rur gazowych PE100 SDR11 RC PEHDG63, w
kolorze z6ttym, tgczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Punkt pomiarowy SG1 z
kurkiem gtdwnym kulowym ( zawér kotnierzowy dn50 ), gazomierzem miechowym G6 (o
rozstawie kré¢cow 130mm — 1szt. z rejestratorem szczytéw - godzinowych z modemem GSM
(bez karty sim) i anteng zewnetrzng oraz obstugg protokotu transmisyjnego SMART-GAS.
Rejestrator powinien mie¢ mozliwosé konfiguracji godziny doby gazowniczej oraz czaséw
wysytania danych rejestrowych), reduktorem cisnienia o przepustowosci do 10m3/h
umieszczony bedzie w szafce gazowej na frontowej Scianie budynku, zgodnie z czescig
graficzna opracowania oraz warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej $redniego
cisnienia zgodnie z warunkami technicznymi Nr PSGWR.0149.763.2.24 z dnia 25.05.2024.

Wopiecie przylgcza gazowego do czynnej sieci gazowej przez potgczenie z istniejgcym
przytaczem dn50 tgcznikiem do rur PEHD — PES0/stal dn 63 oraz wykonaniem przytacza z rur
PE100 SDR11 RC PEHD63 ( ~12 m).

Projektowane przytgcze gazowe wykonac z rur gazowych polietylenowych PE100 SDR11 RC
PEHDG63 o srednicy ¢63, w kolorze zéttym.

Miejsce witgczenia punktu pomiarowego na terenie inwestora, zgodnie z czescig graficzna
niniejszego opracowania.

Pofgczenie z instalacja w obrebie punktu pomiarowego wykonaé za pomocg ztgczki rurowe;j
PEG3/ stal DN50.

Instalacje gazowa utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 do 1,2 m od poziomu terenu. Na dnie wykopu
powinna by¢ utozona ochronna warstwa wyrownawcza piasku o wysokosci 10 cm dobrze
zageszczona.

Wzdtuz instalacji gazowej nad rurg przewodowg (w odlegtosci 5 cm) utozy¢ drut wskaznikowy,
miedziany w izolacji DY 1,5mm? wprowadzajac go do wnetrza szafki SG1.

Przy zasypywaniu instalacji gazowej w odlegtosci ok. 0,4 m nad rura nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru zottego z folii PE o szerokosci 20 cm.

Pofgczenie instalacji przed punktem pomiarowym ( w szafce gazowej SG1 ) poprzez odcinek
stalowy dn50 w odlegtosci min 1,5 od budynku za pomocg ztgczki rurowej PES0/stal dn63.



Odcinek pionowy przed gazomierzem w szafce SG1 nalezy prowadzi¢ w rurze stalowej
ochronnej, zagtebionej w ziemi na 0,2 m i wpuszczonej w szafke gazowg na wysokosci 0,10m.

1.1. Proby szczelnosci sieci gazowych z PE

Prébe cisnieniowa oraz szczelnosci doziemnej instalacji gazowej wykonanej z PE nalezy
wykona¢ wg PN-92/M-34503 ,Gazociaggi i instalacje gazownicze, préby rurociggéw” oraz
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ( Dz.U. nr 97 poz. 1055). Cisnienie badania
wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosié nie mniej niz Ppw=1,5*Pr (1,5* cisnienie robocze
15 kPa). Czas badania przytgczy powinien wynosi¢ co najmniej 1 godzine. Probe wykonaé
przed zasypaniem rurociggu.

1.2. Znakowanie gazociggu

Przy znakowaniu trasy gazociggu nalezy stosowaé normy
ZN-G-3004:2001 - Gazociggi. Tablice orientacyjne,
ZN-G-3003:2001 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe.

1.3. Kwalifikacje oséb uprawnionych do montazu sieci gazowych oraz warunku BHP
Prace zwigzane z montazem rurociggéw gazowych z PE mogg by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia oraz osoby posiadajgce ukonczony kurs specjalistyczny
zakonczony egzaminem i potwierdzony swiadectwem wydanym przez Instytut Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa.

1.4. Warunki BHP

- Przy pracach ze zgrzewarkami do PE stosowac sie Scisle do instrukcji obstugi.

- Przewody zasilajgce ptyte grzewczg o napieciu 220 V muszg mie¢ przewod uziemiajgcy

- Po zagazowaniu rurociggu wszelkie prace nalezy traktowaé jako gazoniebezpieczne.

- W chwili obecnej wszelkie prace wykonawcze przy sieciach gazowych wykonywaé¢ musi
wyspecjalizowany Zaktad Gazowniczy - zaleca sie wykonanie przytgcza do Zaktadu
Gazowniczego

1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé¢ zgodnie z PN-84/E-05009/41

1.6. Uwagi ogdlne

Wyzej wymienione roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

1.7. Roboty ziemne



Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokfadnie rozeznac plan realizacyjny i
zapoznac sie z istniejgcy infrastrukturg podziemng oraz warunkami uzgodnien.

Roboty ziemne wykonane zostang sposobem recznym w poblizu wystepujacych kolizji
oraz sprzetem mechanicznym zgodnie z normg BN-83/8836-02 oraz rozporzadzeniem

MB i PMB z dn 23.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
ujete w Dz.U.nr. 13, poz.93. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanego
przytacza kanalizacyjnego nalezy wytyczy¢ i oznaczyé.

Spenetrowac istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne a kolizje oznakowad.

W czasie wykonywania robot ziemnych teren nalezy zabezpieczyé. Odlegtosé wykopanej
ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m przy szerokosci wykopu nie
mniej niz 0,9 m. Skarpy wykopu zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym. Gtebokos¢ utozenia
przytgcza gazowego ~1,2 m pod powierzchnig terenu. Przylgcze gazowe prowadzi¢ w min.
odlegtosci 1,5 m od budynku.

Teren przez ktory prowadzone bedg wykopy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. Po
realizacji przytacza wody i wykonaniu obsypki piaskowej nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjno-
ostrzegawczg. Zasypywanie utozonego wodociggu winno odbywac sie warstwami , ubijajgc
dokfadnie kazdg z kolejnych warstw.

Wykopy o wysokosci wiekszej niz 1,50m nalezy wykonywac¢ jako pionowe z rozparciem.
Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5m musza byé oszalowane. Na czas robét wykopy
powinny by¢ zabezpieczone barierkami, a w przypadku drogi dodatkowo oswietlone.
Przy  zblizeniach do istniejgcego i  projektowanego ziemnego  uzbrojenia
elektroenergetycznego nalezy zachowa¢ wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i
zblizen zgodnie z normami PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizen do kabli
elektrycznych blizej niz 0,50m na istniejgcych kablach elektroenergetycznych nalezy zatozyc
rury ochronne dwudzielne AROT.

1.8. Wymagania dotyczace realizacji

Przytacze gazowe wykona¢ zgodnie z punktem nr IV. WYMAGANIA DOTYCZACE
REALIZACJI warunkéw technicznych przytaczenia nr PSGWR.0149.763.2.24 z dnia
25.05.2024.



