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STRZEGOMIU AS PROJEKT

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci istniejgcego i funkcjonujgcego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu — potozonej na dziatce nr 1955.
Przebudowa ograniczy sie do obrysu istniejgcego budynku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr 1955, na ktdrej znajduje sie objety zakresem opracowania budynek, miesci w sobie petng
infrastrukture naziemng oraz podziemng niezbedng do petnienia przypisanej jej funkcji. Od pétnocy
sflankowana jest szpalerem wyrosnietych drzew. Obstuga komunikacyjna z sgsiadujgcej dziatki drogowej nr
2011.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ramach zadania inwestycyjnego nie zaktada sie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu —
projekt ogranicza sie jedynie do obrysu istniejgcego budynku szkoty.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
BUDOWLANEJ

Pow. dziatki nr 1955 5887 m?
taczna powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 1272 m?
Powierzchnia utwardzona (powierzchna drdég, parkingdw, placéw i chodnikéw) istniejaca
Powierzchnia biologicznie czynna istniejaca

5. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY
Zgodnie z zapisami MPZP teren znajduje sie w obszarze obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego
przedmiescia sSredniowiecznego miasta.

7. DANE 0KRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

8. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

BIBLIOGRAFIA DO ROZDZAtU OCHRONA PRZECIWPOZAROWA WG USTALEN ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII Z DNIA 5 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO, PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKTU URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO POD
WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI (DZ.U. 2023, POZ. 1563):
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[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719,
ze zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124z 2009 r., poz. 1030/.

[4] PN-B-02852 ,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecier 2001.

[5] Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

o gestosci mniejszej niz 1 — Wymagania.

[A] Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (obwieszczenie MEN z dnia 14
sierpnia 2020 roku_ Dz.U. 2020 roku poz. 1531) _ w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac lokal, w
ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej, albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej.

A) INFORMACIE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACIJI.
e Powierzchnia zabudowy: 1272 m2.
Liczba kondygnacji nadziemnych _3
Liczba kondygnacji podziemnych _1
Wysokos¢ _ 12,52 m _od strony wejscia gtéwnego i 13,15m od strony wejscia do facznika _ budynek
Srednio wysoki (SW)
Dtugosc¢ elewacji frontowej _ 65, 33m.

B) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Stosownie do wskazan § 209 [1] wyodrebnione w budynku strefy pozarowe kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami gospodarczymi _PM oraz wydzielonymi pod
wzgledem pozarowym pomieszczeniem technicznym: kottownia (PM) z kottami zasilanymi gazem ziemnym
0 mocy facznej powyzej 60kW.

C) INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA

Z uwagi na fakt, ze cze$¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku
ustala sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokos¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych czesci
podziemnych budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
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odpornosci ogniowej co najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w § 216 ust. 1 [1], i maja
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Z uwagi na wysokos$¢ czesci podziemnej i nadziemnych budynku _ca
13,8 m _wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku szkoty ,,B” pozostaje bez zmian.

Obiekt zostat przekazany do uzytkowania, przy zachowaniu klasy odpornosci pozarowej ,,B” z nastepujacych
elementéw budowlanych:

SEGMENT GLOWNY — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.
Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm_ min. EI60

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm_R120.

Scianki dziatowe — murowane El 30, Schody — zelbetowe monolityczne_R60.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe prefabrykowane na podciggach_REI60.

Stropodach — dwudzielny wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwg
ttucznia i gruzu grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty
ceramiczne_RE30.

SEGMENT tACZNIK fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatow gr. 39cm min. EI60, docieplone ptytami styropianowymi

i wykonczone metodg lekkg-mokrg _NRO.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm - R120

Scianki dziatowe — murowane- EI30.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe na podciggach_REI60.

Stropodach — dwudzielny, na stropie z ptyty zelbetowe] na podciggach, docigzony warstwg ttucznia i gruzu
grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty ceramicznej_RE30.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA - fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, sciany
fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych — wykonano w konstrukcji szkieletowej ztozonej ze stupéw na ktérych
oparto dzwigary dachowe w rozstawie co 2,20 m, wypetnienie szkieletu stanowig $ciany murowane z
elementéw drobnowymiarowych tj. pustakdéw zuzlobetonowych i cegty ceramicznej, o zréznicowane;j
grubosci, 42 i 54cm.

Stropodach — petny, niewentylowany, ptyta zelbetowa wylewana na zelbetowych belkach stropowych
prefabrykowanych_RE30.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MALA) — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
Sciany fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — éciany murowane z elementéw drobnowymiarowych tj.
pustakéw zuzlobetonowych i cegly ceramicznej, o zréznicowanej grubosci- 45 i 50cm_R120.

Stropodach — dwudzielny, wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej, pokrycie

z betonowych ptyt dachowych opartych na sSciankach z cegty ceramiczne;j.

D) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ.

W budynku nie bedzie mozliwosci magazynowania — wytwarzania_ materiatdw wybuchowych rozumianych
jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku zwigzkéw chemicznych, ktéra jest zdolna w
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odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym, ktérej
towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci produktow gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji).
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci magazynowania _wytwarzania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustalen rozporzadzenia [2].

E) INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE
O ODLEGtOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ
PARAMETRACH WPtYWAJACYCH NA ODLEG+OSCI DOPUSZCZALNE.

Odlegtos¢ od budynkdw potozonych na sgsiednich dziatkach wynosi ponad 22 m, a odlegtos$¢ od granicy
dziatki ponad 4m. Zachowane sg tu ustalania §12i 271 [1].

F) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO
NICH DOJSCIACH.

Droge pozarowgq do budynku szkolno-przedszkolnego stanowi ulica Brzegowa _ przebiegajgca wzdtuz
dtuznego boku budynku. Odlegtos¢ drogi pozarowe] - od elewacji obiektu wynosic¢ bedzie od min. 5 m do
15m.

Pomiedzy tg drogg, a chronionym budynkiem nie wystepujg drzewa ani krzewy o wysokosci przekraczajgcej
3,0m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Z uwagi na ustalania § 5. 1. pkt 2 [3] wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla
obiektu o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m? - 20 dm?3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o
$rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zarzadca sieci
wodociggowej zapewnit wydajnosé dla HP 1 -5,3l/s i HP2- 11,5 I/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru,
przy wymaganych parametrach cisnienia _ wytgcznie dla HP2. Hydranty potozone sg w odlegtosci do 75 m
od budynku _ na jednej sieci wodociggowej. Jak okreslono badanie prowadzono jednoczes$nie na dwdéch
hydrantach, przy czym cisnienie dynamiczne na HP1 _ 0,05MPa _nie gwarantuje uzyskania parametréw
zgodnych z [3]. Niezgodnosé w tym zakresie stanowi przedmiot odstepstwa.

G) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT
1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ,

W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU.

Wg ustalenn Postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu NR WZ
52840.382.3.2023 R. Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 ROKU — wg zatgcznika w czesci formalno-prawne;j.

10. INFORMACIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

10.1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCII

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. z pdzn. zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,

° ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 z pdin. zm.) — PZP,
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12.

13.
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STRZEGOMIU
. ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.) — DP,
. Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) — WT,
. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) — OS.

10.2. USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE — §12 | §18-23 WT
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

10.3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

10.4. ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTOW Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI
NA POBYT LUDZI NA DZIAtKACH SASIEDNICH UMOZLIWIA NATURALNE OSWIETLENIE TYCH
POMIESZCZEN (§ 13 WT).

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

10.5. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

10.6. NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKACH NA DZIAtKACH SASIEDNICH (DLA ZABUDOWY
SRODMIEJSKIE)) — § 60 WT.
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

10.7. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE — § 271-273 1 213 WT.
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

10.8. INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE ANI DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZAWSZE ZNACZACO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO — NIE WYZNACZA SIE STREF
OCHRONNYCH WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIAtKI OBJETEJ INWESTYCIJA.

10.9. INWESTYCJA NIE JEST ZRODLEM UCIAZLIWOSCI WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA, A POWODOWANYCH PRZEZ HALAS, WIBRACIJE, ZAKLOCENIA ELEKTRYCZNE |
PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY | GLEBY, STREFY SANITARNE.

WYZNACZA SIE OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI OBEJMUJACY DZIALKE INWESTORA NR
1955. OBSZAR ZAZNACZONO NA RYSUNKU PZT-10.

. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
MNS5 (UCHWALA NR 10/13 Z DNIA 30 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAROW POLOZONYCH W OBREBIE 3
MIASTA STRZEGOM)

Zakres proponowanych w niniejszej dokumentacji zmian ograniczajgcych sie do obrysu istniejgcej na
dziatce nr 1955 budynku szkoty potozonej w obszarze oznaczonym w MPZP symbolem J.15.UO (tereny
zabudowy ustugowej: oswiata) nie wymaga przeprowadzenia analizy zapisow tegoz planu.

INFORMACJE DODATKOWE
Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
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mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywac¢ na Srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prowadzenie wszelkich robdt moggcych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
powiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wadjta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.) podpisani ponizej projektanci oswiadczajg, ze objety niniejszg dokumentacjg projekt
architektoniczno-budowlany p.n. ,,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W
STRZEGOMIU” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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STRZEGOMIU AS PROJEKT

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci istniejgcego i funkcjonujgcego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu — potozonej na dziatce nr 1955.
Przebudowa ograniczy sie do obrysu istniejgcego budynku.
Objety opracowaniem budynek nalezy do XI kategorii obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sposodb uzytkowania budynku oraz program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie. Projekt zaktada
przebudowe czesci budynku celem dostosowania go do aktualnych wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej — w szczegdlnosci majac na celu zabezpieczenie w tym zakresie funkcjonujgcych 5
oddziatéw przedszkolnych. W tym celu obudowuje sie na petng wysokos¢ i oddymia istniejgce pionowe
drogi ewakuacyjne — istniejgce klatki schodowe. W obrebie centralnego korytarza kondygnacji parteru
wydziela sie 3 pomieszczenia szatni na potrzeby tychze oddziatéw przedszkolnych.

Dodatkowo zaktada sie ograniczong przebudowe istniejgcej w budynku kuchni — ze szczegdlnym
uwzglednieniem modyfikacji jej technologii.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Uktad przestrzenny budynku oraz jego forma nie ulega zmianie.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 14167,70 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 3273,32 m?

Wysokos¢, dtugosé, szerokosc obiektu 13,81 x 49,57 x 65,33 m
Liczba kondygnacji 4

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO
Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie z segmentdw potgczonych ze sobg
funkcjonalnie oraz konstrukcyjnie, sktada sie z segmentu gtéwnego szkoty, tgcznika oraz dwdch sal
gimnastycznych.

Segment gtdwny, trzykondygnacyijny, catkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy, z elementéw
prefabrykowanych. Na jego konstrukcje sktadajg sie ramy Zelbetowe, ztozone ze stupdw i podciggdw na
kazdej kondygnacji rozmieszczone w odlegtosci co 2,20m. Wymiary belek 0,14x0,30m. Podciagi oparte na
stupach zelbetowych przylegajacych do Scian (w piwnicach i na parterze), natomiast na wyzszych
kondygnacjach bezposrednio na $cianach nosnych. Stupy o zmiennym przekroju, srednio 0,30x0,20m.
Sciany szczytowe prefabrykowane, zelbetowe gr. 0,39m. Sciany ostonowe wykonane z prefabrykatéw
zelbetowych okiennych. Sciany noéne prefabrykowane gr. 0,39m.

Stropy miedzypietrowe stanowig ptyty zelbetowe monolityczne prefabrykowane na podciggach
zelbetowych. Stropodach wykonano jako dwudzielny wentylowany: ptyta zelbetowa monolityczna gr. ok.
10-12 cm, pustka powietrzna, ptyty dachowe betonowe na sciankach kolankowych murowanych z cegty
ceramicznej, pokryte papg termozgrzewalng. Kat nachylenia potaci ok. 6°. Budynek sali gimnastycznej o
konstrukcji tradycyjnej — murowany z elementéw drobnowymiarowych, tj. pustakéw zuzlobetonowych i



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W
AS PROJEKT STRZEGOMIU

cegty ceramicznej. Stropodach niewentylowany, ptyta zelbetowa na dzwigarach zelbetowych, kryty papg
termozgrzewalna.

SEGMENT GLOWNY — podtuzny uktad konstrukcyjny $cian noénych, trzy kondygnacje nadziemne,
catkowicie podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajduja sie pomieszczenia techniczne (kottownia),
magazyny, warsztaty, szatnie dla ucznidw oraz kuchnia z zapleczem, natomiast na kondygnacjach
nadziemnych znajdujg sie sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz ciggi komunikacyjne.
Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm, docieplone ptytami styropianowymi i wykoriczone metoda
lekkg-mokrg;

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm, docieplone ptytami styropianowymi i wykoriczone metodg lekkg-mokrg;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm;

Scianki dziatowe — murowane, Schody — zelbetowe monolityczne, Wentylacja — grawitacyjna,

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe prefabrykowane na podciggach,

Stropodach — dwudzielny wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwg
ttucznia i gruzu grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty
ceramicznej, kryty jedng warstwa papy, kat nachylenia pofaci 6°;

SEGMENT tACZNIK — podtuzny uktad konstrukcyjny scian nosnych, jedna kondygnacja nadziemna,
czesciowo podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajdujg sie magazyny i warsztaty, natomiast na
kondygnacjach nadziemnych znajduje sie biblioteka oraz ciggi komunikacyjne.

Fundamenty — fawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm;

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm, docieplone ptytami styropianowymi i wykonczone metodg lekkg-mokrg;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm;

Scianki dziatowe — murowane,

Wentylacja — grawitacyjna,

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe na podciggach,

Stropodach — dwudzielny., na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwa ttucznia i gruzu
grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty ceramicznej, kryty
jedna warstwa papy, docieplony granulatem z wetny szklanej, kat nachylenia pofaci 6°;

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA — podtuzny uktad konstrukcyjny scian nosnych, jedna kondygnacja
nadziemna, segment niepodpiwniczony, petni role sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Fundamenty —tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe betonowe
monolityczne,

Sciany kondygnacji nadziemnych — wykonano w konstrukcji szkieletowej ztozonej ze stupéw, na ktérych
oparto dzwigary dachowe w rozstawie co 2,20 m, wypetnienie szkieletu stanowig $ciany murowane z
elementéw drobnowymiarowych tj. pustakdéw zuzlobetonowych i cegty ceramicznej o zréznicowane;j
grubosci, 42 i 54cm; docieplone ptytami styropianowymi i wykoriczone metodg lekkg-mokrg;
Stropodach — petny, niewentylowany, ptyta zelbetowa wylewana na zelbetowych belkach stropowych
prefabrykowanych, pokrycie stanowi warstwa papy termozgrzewalnej, docieplony granulatem z wetny
szklanej, kat nachylenia potaci 6°;

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MALA) — podtuzny uktad konstrukcyjny Scian nosnych, jedna kondygnacja
nadziemna, segment niepodpiwniczony, petni role sali gimnastyczne;.

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe betonowe
monolityczne,

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — éciany murowane z elementéw drobnowymiarowych tj.
pustakow zuzlobetonowych i cegty ceramicznej, o zréznicowanej grubosci, 45 i 50cm, docieplone ptytami
styropianowymi i wykoriczone metodg lekkg-mokrg;
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Stropodach — dwudzielny, wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej, pokrycie z betonowych ptyt
dachowych opartych na $ciankach z cegty ceramicznej, kryty jedng warstwg papy, docieplony granulatem z
wetny szklanej, kat nachylenia potaci 3°;

Ogodlny stan techniczny budynku po remoncie i termomodernizacji z roku 2018 jest dobry i nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa jego konstrukcji.

Projektowane wygrodzenie powierzchni holu sciankami dziatowymi jest analogiczne z podziatem na innych
kondygnacjach i nie bedzie miato istotnego wptywu na obcigzenie istniejgcej konstrukcji obiektu.

Wedtug aktualnych na czas realizacji obiektu Polskich Norm obcigzenie normowe audytoriéw, sal zebran i
rekreacyjnych oraz dojs¢ do nich jest wieksze niz obcigzenie pomieszczen takich jak szatnie czy sale
lekcyjne.

Przedmiotowy budynek bedzie nadawat sie do wykonania prac przewidzianych w niniejszej
dokumentacgji.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH (NA LOKAL MIESZKALNY)
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

9.3. RODZAIJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZE-
STRZENIANIA SIE
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.
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9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

W zwigzku z zakresem projektu — nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W zwigzku z zakresem projektu — nie dotyczy.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku zaprojektowano IS:

- instalacja hydrantéw wewnetrznych wraz z zestawem hydroforowym

- instalacje wentylacji mechanicznej kuchni wraz z okapem kuchennym wyposazonym w system lampy UV
oraz wentylacja mechaniczna pomieszczen towarzyszacych

- dostosowanie instalacji wod-kan do wymogdéw technologicznych kuchni

W budynku zaprojektowano IE:

- instalacja gniazd

- instalacja oswietleniowa

- instalacja zasilania urzadzen kuchennych

- instalacja zasilania uktadow wentylacji mechanicznej

- zasilanie lamp UV w okapie kuchennym

- instalacja zasilania systemu oddymiania klatek schodowych

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

BIBLIOGRAFIA DO ROZDZAtU OCHRONA PRZECIWPOZAROWA WG USTALEN ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI Z DNIA 5 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO, PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKTU URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO POD
WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI (DZ.U. 2023, POZ. 1563):

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw/Dz. U. nr 109 poz. 719, ze
zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124z 2009 r., poz. 1030/.

[4] PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecien 2001.

[5] Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

o gestosci mniejszej niz 1 — Wymagania.
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[A] Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (obwieszczenie MEN z dnia 14
sierpnia 2020 roku_ Dz.U. 2020 roku poz. 1531) _ w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w
ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej, albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowe;.

A) INFORMACIJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.
e Powierzchnia zabudowy: 1272 m2.

e Powierzchnia uzytkowa 3273,32 m2.

Powierzchnie wewnetrzne:

o Kondygnacja podziemna _ 838,5m? i parter _1193,5m?2.
v 2032,00m?

o Pierwsze pietro _749,6m? i drugie pietro_ 749,6m?

v\ 1499,2m?

Powierzchnia wewnetrzna _tacznie 3531,20m?

o Kubatura netto: 14167,7 m?.

Liczba kondygnacji nadziemnych _3

Liczba kondygnacji podziemnych _1

Wysokos¢ 12,52 m _od strony wejscia gtdwnego i 13,15m od strony wejscia do tgcznika _ budynek
Srednio wysoki (SW)

Dtugosc¢ elewacji frontowej _ 65, 33m.

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania i magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Wyposazenie budynku stanowi¢ bedg standardowe elementy wyposazenia jak dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, w tym szkét i przedszkoli. W obiekcie, z uwagi na jego przeznaczenie, nie przewiduje sie
prowadzenia proceséw technologicznych moggcych powodowac zagrozenie pozarowe. Zagrozenie
pozarowe wynika przede wszystkim

z wystepowania palnych elementéw wyposazenia sal lekcyjnych i przedszkolnych.

W budynku jest wykorzystywany gaz ziemny do celéw zasilania kottdw gazowych. Niebezpieczenstwo
powstania pozaru warunkowane moze by¢ wadliwg pracg urzgdzen elektrycznych, gazowych,
nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa przy ich uzytkowaniu, uzywaniem ognia
otwartego i innych stanowigcych katalog zaniedban lezgcych po stronie uzytkownikéw obiektu. Nie
przewiduje sie mozliwosci palenia tytoniu na terenie obiektu, poza miejscami wyznaczonymi poza
budynkiem.
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C) INFORMACIE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Stosownie do wskazan § 209 [1] wyodrebnione w budynku strefy pozarowe kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami gospodarczymi _PM oraz wydzielonymi
pod wzgledem pozarowym pomieszczeniem technicznym: kottownia (PM) z kottami zasilanymi gazem
ziemnym o mocy tgcznej powyzej 60kW.

D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDE)J
KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek szkoty podstawowej z salami gimnastycznymi i 5 — grupami przedszkolnymi funkcjonujgcymi na
pierwszej kondygnacji nadziemnej zakwalifikowany bedzie obecnie do kategoria zagrozenia ludzi ZLII +
ZLINI.

W budynku funkcjonujg pomieszczenia wydzielone pod wzgledem przeciwpozarowym _PM_ kottownia i
funkcjonalnie powigzane z czescig ZL_ tzw. pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Przewidywana liczba 0oséb w pomieszczeniach i na kondygnacjach _ dane inwestora:

o kondygnacja podziemna _ca 7 0sdb _poza czasowym pobytem dzieci w czasie korzystania z szatni i
jadalni,

o 106 - parter,

o 141 -1 pietro,

o 149 -1l pietro,

o tacznie z personelem w budynku szkoty obecnie moze przebywac ca 359 osdb.

E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
W budynku strefa pozarowa wynosi obecnie ca 3500m?.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okres$la ponizsza tabela (§ 227. 1[1]):

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Kategoria w budynku wielokondygnacyjnym
zagrozenia ludzi
w budynku o niskim wysokim
jednej (N) Sredniowysok i wysokosciowym
kondygnacji im (W) i(ww)
nadziemnej (SW)
(bez
ograniczenia
wysokosci)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 1, ZL 1V, 10.000 8.000 5.000 2.500
LV
ZL 1 8.000 5.000 3.500 2.000

Powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmuje takze podziemng czes¢ budynku, co stanowi, iz nie powinna
ona przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi,
okreslonej wyzej _ dla pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku szkoty _ (§227 ust.2 [1]), czyli 1750m?. Z
uwagi na powyisze _obiekt bedzie podzielony na mozliwe nastepujace strefy pozarowe_ na poziomie
stropu nad parterem budynku szkoty:

o Kondygnacja podziemna _ 838,5m? i parter _1193,5m?:

v’ tacznie 2032,00m?2,

o Pierwsze pietro _749,6m? i drugie pietro_ 749,6m?:

v’ tacznie 1499,2m?,

v' dodatkowo wydziela sie strefe pozarowa hydroforni o pow. 7,72 m?

Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec klase odpornosci ogniowe;j E |
60 wymagang dla stropow w budynku szkoty. Dopuszczalne bedzie nieinstalowanie przepustdow, o ktdrych
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mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottownia_ ewakuacyjne klatki schodowe), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E160 lub R E | 60, bedg miec klase odpornosci ogniowej E 160_ $cian i stropdw tych pomieszczen.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, beda
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ
Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Gestos¢ obcigzenia oghiowego dla pomieszczen technicznych i gospodarczych _wg ustalenn PN PN-70/B-
02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru [4] _ nie przekroczy 500 MJ/m?.

G) INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE)
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Z uwagi na fakt, ze czes¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku
ustala sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokos$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych
czesci podziemnych budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowe] co najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w § 216 ust. 1 [1], i maj3
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Z uwagi na wysokos$¢ czesci podziemnej i nadziemnych budynku _ ca
13,8 m _wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku szkoty ,,B” pozostaje bez zmian.

Obiekt zostat przekazany do uzytkowania, przy zachowaniu klasy odpornosci pozarowej ,B” z
nastepujgcych elementéw budowlanych:

SEGMENT GLOWNY - fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.
Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm_ min. EI60

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm_R120.

Scianki dziatowe — murowane El 30, Schody — zelbetowe monolityczne_R60.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe prefabrykowane na podciggach_REI60.

Stropodach — dwudzielny wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwg
ttucznia i gruzu grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na $ciankach z cegty
ceramiczne_RE30.

SEGMENT tACZNIK_ fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe gr. 39cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane w metodzie uprzemystowionej z zelbetowych
prefabrykatéw gr. 39cm min. EI60, docieplone ptytami styropianowymi

i wykoriczone metodga lekkg-mokrg _NRO.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - betonowe bloki prefabrykowane gr. 39cm - R120

Scianki dziatowe — murowane- EI30.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty zelbetowe na podciggach_REI60.

Stropodach — dwudzielny, na stropie z ptyty zelbetowej na podciggach, docigzony warstwag ttucznia i gruzu
grubosci ok 2cm, pokrycie z betonowych ptyt dachowych opartych na sciankach z cegty ceramicznej RE30.
SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, Sciany
fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych — wykonano w konstrukcji szkieletowej ztozonej ze stupéw na ktérych
oparto dzwigary dachowe w rozstawie co 2,20 m, wypetnienie szkieletu stanowig $ciany murowane z
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elementéw drobnowymiarowych tj. pustakdéw zuzlobetonowych i cegty ceramicznej, o zréznicowane;j
grubosci, 42 i 54cm.

Stropodach — petny, niewentylowany, ptyta zelbetowa wylewana na zelbetowych belkach stropowych
prefabrykowanych_RE30.

SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA (MALA) — fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
$ciany fundamentowe betonowe monolityczne.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — éciany murowane z elementéw drobnowymiarowych tj.
pustakow zuzlobetonowych i cegty ceramicznej, o zréznicowanej grubosci- 45 i 50cm_R120.

Stropodach — dwudzielny, wentylowany, na stropie z ptyty zelbetowej, pokrycie

z betonowych ptyt dachowych opartych na $ciankach z cegty ceramiczne;.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W budynku nie bedzie mozliwos$ci magazynowania — wytwarzania_ materiatdw wybuchowych
rozumianych jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku zwigzkédw chemicznych, ktdra jest
zdolna w odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym,
ktorej towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci produktéw gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub
deflagracji).

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci magazynowania
_wytwarzania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustalen rozporzadzenia [2].

1) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH

W OBIEKCIE.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaliczony jest do Ili lll kategorii zagrozenia ludzi.
Taka kwalifikacja wskazuje na koniecznos¢ zastosowania do oceny parametréw ewakuacji - m. in.
postanowien § 256 ust. 3 [1], gdzie zatozono maksymalng dtugos$¢ dojscia:

& przy jednym dojéciu - 10 m,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

& przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m - dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ wieksza 0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac,
przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m. Projekt,
zaktada wydzielenie pod wzgledem pozarowym dwéch istniejgcych ewakuacyjnych klatek schodowych wg
ustalen §256 ust.2 [1] oznacza to ze za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, bedzie uwazane
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E |
30, wyposazonej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu_ wg ustalen projektu urzadzenia
przeciwpozarowego.

W budynku szkoty z oddziatami przedszkolnymi_ bedg wystepowac przejrzyste warunki ewakuacji, w
wiekszos$ci oparte na zapewnieniu dwdch kierunkéw dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Na kondygnacji parteru, | pietra i |l pietra _ bedg wystepowac nieznaczne przekroczenia dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych _przy jednym istniejgcym kierunku ewakuacji do ewakuacyjnej klatki schodowej KLnr 1 _
od:

o) 12,5 m z jednego pomieszczenia przedszkolnego na parterze i dwdch pomieszczen sal szkolnych
(poziom pierwszego pietra i drugiego),
o 17,5m z pomieszczen sanitarnych:
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Z kondygnacji parteru, | pietra i Il pietra przy istniejgcych dwdch dojsciach ewakuacyjnych - dtugos¢ dojscia
nie bedzie przekracza¢ 40 m.

W budynku szkolno-przedszkolnym bedg funkcjonowac korytarze ewakuacyjne o szerokosci ponad 1,4 m _
$rednio 2,7m, a ich wysokos$¢ jest wieksza niz min. 2,2 m i ksztattuje sie na poziomie ca 2,9m- 330m.
Szeroko$¢ uzytkowa biegdw schodéw wewnetrznych w budynku - nie bedzie mniejsza niz 1,2 m i szerokos¢
spocznikdw min. 1,5 m. wysokos$¢ stopni na wiekszosci poziomdw 16,1cm - wieksza niz 15 cm_ przedmiot
odstepstwa.

J) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACII

| URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Instalacja grzewcza

Budynek jest ogrzewany poprzez uktad kottowni z kottami zasilanymi gazem ziemnym

o tgcznej mocy 2 x 180kW.

Lokalizacja kottowni z dwoma kotami zasilanymi gazem ziemnym z lokalizacjg na kondygnacji podziemnej _
bedzie objeta przedmiotem odstepstwa. Kottownia zostanie wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno -
odcinajgce doptyw gazu ziemnego do kottowni. Zawdr odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy
elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajacego i bedzie zainstalowany poza budynkiem,
miedzy kurkiem gtéwnym

a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia przed zadymieniem

Ewakuacyjne klatki schodowe KL nr 1 i KL nr 2 w budynku szkolno-przedszkolnym zostang obudowane,
zamkniete drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej min. EI30 oraz wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu®.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem podfsztywnym, zgodnie

z ustalaniami rozporzadzenia [2], przy uwzglednieniu rozdziatu wody bytowej od instalacji hydrantéw
wewnetrznych przy zastosowaniu tzw. zaworu pierwszenistwa — priorytetu. Bedzie tu zapewniona
mozliwo$é poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci
w budynku niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz urzadzen.

State urzadzenia gasnicze.

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje statych urzadzen gasniczych.

Instalacja sygnalizacji pozarowej.

Nie jest wymagana.

! Wymagania rozporzadzenia [1]
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)

Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (PWP).
PWP - (zaréwno jego elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wymagane
dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze
zm.).

Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

W budynku nie jest wymagany dZzwiekowy system ostrzegawczy.

DZzwig dla ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie instalowania dzwigu dla ekip ratowniczych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, wyposazone zostang w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Przewidywany czas dziatania o$wietlenia nie krétszy niz

1 godzina. W ramach proponowanych rozwigzan zamiennych i zastepczych przewiduje sig, iz oswietlenie
na ciggach komunikacyjnych, zapewnia¢ bedzie natezenie na poziomie co najmniej 5 Ix.

Wazne: projekty urzadzen przeciwpozarowych beda uzgodnione z rzeczoznawca do sprawa zabezpieczen
przeciwpozarowych.

K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO
NICH DOJSCIACH.

Droge pozarowg do budynku szkolno-przedszkolnego stanowi ulica Brzegowa _ przebiegajgca wzdtuz
dtuznego boku budynku. Odlegtos¢ drogi pozarowej - od elewacji obiektu wynosi¢ bedzie od min. 5 m do
15m.

Pomiedzy tg drogg, a chronionym budynkiem nie wystepujg drzewa ani krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3,0m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Z uwagi na ustalania § 5. 1. pkt 2 [3] wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
dla obiektu o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m? - 20 dm3/s fgcznie z co najmniej dwdch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zarzadca
sieci wodociggowej zapewnit wydajnos¢ dla HP 1 -5,31/s i HP2- 11,5 |/s wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru, przy wymaganych parametrach cisnienia _ wytgcznie dla HP2. Hydranty potozone sg w odlegtosci
do 75 m od budynku _ na jednej sieci wodociggowej. Jak okreslono badanie prowadzono jednoczes$nie na
dwdch hydrantach, przy czym cisnienie dynamiczne na HP1 _ 0,05MPa _nie gwarantuje uzyskania
parametréw zgodnych z [3]. Niezgodnos¢ w tym zakresie stanowi przedmiot odstepstwa.

L) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

Odlegtos¢ od budynkéw potozonych na sgsiednich dziatkach wynosi ponad 22 m, a odlegtos¢ od granicy
dziatki ponad 4m. Zachowane sg tu ustalania §12i 271 [1].

M) INFORMACIE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ) MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANYM
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Wsg ustalen Postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu NR WZ
52840.382.2.2023 R. Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 ROKU - wg zatgcznika w czes$ci formalno-prawnej.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osdb do tego uprawnionych.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

15.1. PROJEKTOWANY OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:

Bezpieczenstwa konstrukgji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczeristwo
zaréwno uzytkowania obiektu, jak i osdb trzecich.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych
elementow i przegréd budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska realizowane jest poprzez:

e  materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiaddw,

e  obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniaja
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

e  obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

e  w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarno-higienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczgcych warunkdow sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodng z Rozporzadzeniem Ministra



14

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W
AS PROJEKT STRZEGOMIU

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnosc
termiczna.

15.2. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Scieki i wody opadowe usuwane do odpowiednich instalacji komunalnych. Odpady sktadowane
tymczasowo na dziaftce w przeznaczonym do tego miejscu, nastepnie wywozone.

MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzgdcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladdéw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Nie dotyczy.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ogodlne przepisy bhp regulujg zawartos¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okreslac: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposdb bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakonczeniu pracy, czynnosci zakazane, warunki dopuszczenia
pracownika do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie
zycia lub zdrowia pracownikow.

OCHRONA LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy

OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.
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UWAGA! W pom. nr 1/10, istniejgca posadzka do skucia. R 1=

1. Przepusty instalacyjne, ktdre przechodzg przez $ciang i strop oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadac klase
odpornoséci ogniowej (El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych
wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do

pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknigtego pomieszczenia, nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60
lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

4. Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych ewakuaciji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase

odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
5. Oktadziny z boazeri do usunigcia w catym obiekcie.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowe;j.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowac z wytycznymi wybranego

producenta.

Nalezy wykona¢ nowg posadzke na poziomie posadzek
w pozostatych pomieszczeniach, zabezpieczy¢ ilolacjg wodoszczelng

(kompletny system) oraz wykonczy¢ ptytkami gresowymi (antyposlizg).
Rodzaj ptytek ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji zadania.

Uzgodniono pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen / zzastrzezeniami
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UWAGA!

1. Przepusty instalacyjne, ktére przechodzg przez $ciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiada¢ klase
odpornosci ogniowej (El) réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych
wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknietego pomieszczenia, nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60
lub REI 60, bedg mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4. Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

5. Oktadziny z boazeri do usunigcia w catym obiekcie.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego
producenta.
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Drzwi i okno napowietrzajqce
do instalacji grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej
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przeciwpozarowego.
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS PROJ EK ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

RZUT PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA
data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 A-02.1



AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90L

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
REI 60

AutoCAD SHX Text
-ŚCIANA-

AutoCAD SHX Text
120LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EIS 60

AutoCAD SHX Text
EIS 60

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
140LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
140LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
135LP

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
-120-

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

AutoCAD SHX Text
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D14

AutoCAD SHX Text
D15

AutoCAD SHX Text
D16


4% - czes$é budynku poza zakresem opracowania

£ = - $ciany istniejgce / zakres opracowania

4 - $ciany projektowane - systemowe szkieletowe G-K (p.poz) / zakres opracowania
W - wyburzenia

| - | S
L J ¥ \I> N
T [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] I I [ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
| J | J | J L | J | J ] | L ] J ] J 1 J L 1 J ] J ] J L ] I ] I ] I [ o | 1 ] I ] I ] I | I |-
| o 1 ) e
28 3 I o 8
<_ Zz©
A o
| U" o
2/10 | SALA ZAJEC 2/11 | SALA ZAJEC 2/12 | SALA ZAJEC 2/13 | SALA ZAJEC 2/14 | SALA ZAJEC 2/16 | ZAPLECZE 2/17 | SALA ZAJEC
51,16m’ 50,30m* 50,30m* 50,30m* 50,80m* 12,40m”[ 63,96m°
) — 8 - Q
) O Q
) O
() om
) Q
q t i 000 000 000 VOV VO t 1 t 1 1 20 160 10, 000 | !
/ / - - / / / R == 4
: : 2 L SCIANA— S I : : / 360 {ies
/ I / REI 60 o I / / ey : I I e AN
— . ! g - - = +] 3,55 23
17.5m 12,5m €9 KLATKA €9 z e IS 30 Zzo —
E—120LP E— | 3 N = L Om 2/1.1 | KOMUNIKACJA \
| | <O ) W > \
Lo . @ I KLATKA o ! 16,19m .
<o O SCHODOWA NR =N =
<Z( © (/‘) 4 ) 0 £ T e
AN R AN g E “H Ee N ! 2 /
\‘ \‘ | \ ‘ [t oo 1 I
\ | \ ] 8 y \ 2/01 | KOMUNIKACJA 2 _SCIANA- 2/18 | POM. BIUROWE
77777777 B 116,16m — REl 60 38,35m*
|
K | <o
J 58 <o z©
N < _ < [F o Ow
@ o - S 2019 GABINET LEKARSKI
) /05 | POM. BIUROWE Qe = =] I 2/03 | SALA ZAJEC 2/02_| POM. i 21.12m?| / PIELEGNIARSKI
) 12,90m? = 13,14m? 12,74m?| BIUROWE .
I / (& %] ) \
I — = %)) ) \
2/08 | LAZIENKA, WC ol Q o a
18,84m?| 11 § I:
S
I—I I_I I i — I i — | I i — I i ~ I i I i I i I i I i I i I i — 1 I i I i — I i I i —
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 = ’ L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 I L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L
| g — AS P ROJ E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
. 28 g - ARTUR SCHAB
- oo Zz© ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
v ow
I n e B2 B obiekt:
PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
UWAGA! -
1. Przepusty instalacyjne, ktére przechodzg przez $ciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiada¢ klase adres inwestycji: ) ]
odpornosci ogniowej (El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych Strzegom, ul. Brzegowa 1 , |dentyf|kator: 021 906_4.0003.1955, obreb
wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do ewid. Src’)dmieécie nr3
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. . -
2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknietego pomieszczenia, nie bedacych inwestor:
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
4. Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych ewakuaciji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase -
odpornosci ogniowej co najmniej R 60. faza:
5. Okfadziny z boazeri do usuniecia w catym obiekcie. P ROJ EKT B U DOWLANY
branza:
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ranza

1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg ARC H ITE KTU RA

migdzybranzowg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z

o - h ; projektant/nr uprawnien: podpis:
catoscig dokumentacji branzowe;j. L. . .
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg obowiazuja: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy UAN VI-f/3/50/90
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, - — —
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej, sprawldze'zjqcy/nr uprawnien: podpis:
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych. mgr Inz. arch. Adam Madrzak
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego UAN. V-7342/3/135/94
producenta. rysunek.

data: skala: nr rysunku:
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Okno oddymiajqce do
instalacji grawitacyjnego

oddymiania klatki schodowej

— wg projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego.

4% - czes$é budynku poza zakresem opracowania
£ - Sciany istniejace / zakres opracowania

4
W - wyburzenia

- $ciany projektowane - systemowe szkieletowe G-K (p.poz) / zakres opracowania

UWAGA!

1. Przepusty instalacyjne, ktdre przechodzg przez $ciang i strop oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadac klase
odpornosci ogniowej (El) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych
wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknigtego pomieszczenia, nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60
lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4. Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych ewakuaciji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

5. Oktadziny z boazeri do usunigcia w catym obiekcie.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego
producenta.

Okno oddymiajqce do
instalacji grawitacyjnego

— wg projektu urzqdzenia
przeciwpozarowego.

oddymiania klatki schodowej
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P ROJ E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

RZUT 2. PIETRA

data: skala:

31.08.2023 1:100

nr rysunku:

A-04
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1 x papa termozgrzewalng;

— piyty zelbetowa prefabrykowana gr. 10cm;

— pustka powietrzna;

— projektowana izolacja termiczna z granulatu weiny
szklanej

— ptyta zelbetowa monolityczna gr. 10-12cm;

— podciqgi Zelbetowe

— ptytki PCV;

— warstwa wyrdwnawcza;

— ptyta zelbetowa monolityczna;
— podciqg zelbetowy;

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P ROJ E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:
Strzegpm, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srodmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

PRZEKROJ POPRZECZNY

data: skala: nr rysunku:
31.08.2023 1:100 A-05
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARTUR SCHAB

AS P R OJ E K I UL. PODMIEJSKA 9, 58-105 SWIDNICA, TEL. 609 527 891

E-MAIL: ARTURSCHAB@GMAIL.COM

ZAtACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 3 W STRZEGOMIU
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
»ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO EDUKACII
PRZEDSZKOLNEJ W ODDZIAtACH PRZEDSZKOLNYCH
PSP NR 3 W STRZEGOMIU”

STRZEGOM, UL. BRZEGOWA 1, IDENTYFIKATOR: 021906_4.0003.1955,
ADRES INWESTYCII: OBREB EWID. SRODMIESCIE NR 3

KATEGORIA OBIEKTU: Xl
INWESTOR: GMINA STRZEGOM, RYNEK 38,
: 58-150 STRZEGOM

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GRZYBOWSKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, 31 SIERPIEN 2023






PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W AS PROJEKT

STRZEGOMIU
SPIS TRESCI
SIS TRESCI et et e et et e e e e e et et e et eeeeeeeee e eeeeueeeeeseeeeneeneeeeeeeeseeeeeseneenseeeeeeesease e eneeeeeee aeeenseneeneeeseeeneeaeeeenes 1
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..o ss s 2

CZESC FORMALNO — PRAWNA (WARUNKI TECHN., UZGODNIENIA, ITP.) c.ououivevereeiereciereseeeeeaese e, 6



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W

AS PROJEKT STRZEGOMIU

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 W STRZEGOMIU

STRZEGOM, UL. BRZEGOWA 1, IDENTYFIKATOR: 021906_4.0003.1955,
ADRES INWESTYCIL: OBREB EWID. SRODMIESCIE NR 3

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

INWESTOR: GMINA STRZEGOM, RYNEK 38,
: 58-150 STRZEGOM

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GRZYBOWSKI




PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W
STRZEGOMIU AS PROJEKT

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przewiduje sie realizacje zamierzenia budowlanego:

e zabezpieczenie placu budowy,

e wykonanie wybranych $cian piwnicy, parteru i kolejnych kondygnacji,
e roboty uzupetniajgce (osadzenie drzwi, okien, witryn),

e wykonanie instalacji elektrycznej,

e wykonanie instalacji sanitarnych,

e roboty wykonczeniowe (posadzki, wyktadziny $cian, tynki, malowanie),
e uporzadkowanie terenu budowy,

e przystgpienie do uzytkowania przebudowywanej czesci obiektu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy budynek szkoty.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e roboty wykonywane na terenie czynnego obiektu budowlanego.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKREsLAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie robdt budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

e prace na wysokosci — niebezpieczenstwo upadku oséb i przedmiotéw.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni przejs¢ szkolenie okresowe i ogdélne. W ramach szkolenia ogdélnego obowigzujace jest
szkolenie wstepne i stanowiskowe. Dodatkowo pracownicy powinni by¢ zapoznani kazdego dnia ze
sposobem realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Powinna zosta¢ wyznaczona osoba sprawujgca
nadzér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nalezy opracowacd plan zagospodarowania terenu budowy oraz prowadzenia i wykonywania
poszczegdlnych robdt obejmujacy:

e zaznaczenie stref niebezpiecznych,

e wyznaczenie sktadowisk,

e wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego, wentylacji, tgcznosci telefonicznej,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw,

e wyznaczenie stref postojowych dla maszyn, urzadzen i pojazdow.

PODSTAWOWE GRUPY ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
e roboty montazowe,
e roboty ogdlnobudowlane,
e roboty na wysokosci,
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e rusztowania i ruchome podesty robocze.
INSTALACJE, URZADZENIA | POZOSTALE ELEMENTY DOTYCZACE BIOZ
8.1. INSTALACIJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

a) Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

b) Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

8.2. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

a) Maszyny iinne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

a) Maszynyiinne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

8.3. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

a) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

b) Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

8.4. ROBOTY NA WYSOKOSCI

a) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

8.5. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

W powyzszych punktach podano podstawowe grupy robét budowlano-montazowych.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek przestrzegania wymagan dla robdt budowlano —
montazowych w petnym zakresie wraz z obowigzujgcymi przepisami towarzyszgcymi nie
wymienionymi w powyzszych punktach.
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Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek wyznaczenia kierownika budowy i opracowanie
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90



4 SUASHi KOMENDANT WOJEWODEX|
CZES@SF@W NOL'PRAWNA (WARUNKI TECHN., UZGODNIENIA, ITP.)
we Wroclawiu
Wroctaw, dnia / i listopada 2023 1,
WZ.52840.382.3.2023

Postanowienie nr WZ.52840.382.3.2023

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w zwigzku z § 8 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r.
poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 pazdziernika 2023 r. (data wplywu
wniosku 25 pazdziernika 2023 r.), wraz z zalgczong ,Ekspertyzg techniczna...”
sporzadzong przez rzeczoznawcow: budowlanego Dariusz Stefaniak oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszard Mleczko, dot. Szkoly Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1, z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenia poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1838:2013-11, oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 5 Ix,

2. wyposazenia pomieszczen dzieci przedszkolnych oraz jadalni 0/03
w instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1838:2013-11, oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 2Ix,

3. wyposazenia sal pobytu dzieci przedszkolnych i jadalni w autonomiczne
czujki dymu z zasilaniem bateryjnym z 10 letnim okresem gwarancji oraz
poddawanie autonomicznych czujek dymu przegladom stanu technicznego
min. raz na 12 miesiecy,

4. wyposazenia budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 6 kg
(ABC) na kazde 100m? powierzchni, oraz dodatkowo kazdej sali oddziatu
przedszkolnego w gasnice o masie srodka gasniczego min. 4 kg (ABC),

5. przeprowadzanie raz na 6 miesigcy szkolen aplikacyjnych dla personelu
budynku szkolnego w zakresie sprawdzania warunkéw i metod prowadzenia
ewakuacji ludzi, uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, oraz
alarmowania strazy pozarnej na wypadek pozaru,

6. wyposazenia pomieszczenia kottowni w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu min. 5lx,

7. wyposazenia pomieszczenia kotlowni w dwie gasnice do gaszenia pozaréw
grupy A, B i C o masie srodka gasniczego min. 12 kg (kazda) oraz dwa koce
gasnicze,

8. przeprowadzania szczelnosci instalacji gazu ziemnego raz na 6 miesiecy,

9. przeprowadzania przegladow instalacji elektrycznej co najmniej raz w roku,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach, w inny sposéb niz podany w § 5 ust. 1 pkt. 2 — woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z hydrantu zewnetrznego DN80
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w ilosci: 11,5 I/s przy cisnieniu dynamicznym 0,21 MPa - rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych
I projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

—  pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywa¢ tacznie z ,Ekspertyza techniczng...
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

”

stanu

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w zwigzku z art. 144, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) decyzja wydana
w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia

w catosci Zgdania strony, jest ostateczna.
W zalgczeniu: ,Ekspertyza techniczna-*-z-pazdziernika 2023 r.
Adresat: s
Gmina Strzegom
ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

Otrzymuje (petnomocnik): Lol
AS Projekt Pracownia Architektupy~_
Artur Schab NG
ul. Podmiejska 9,
58-1105 Swidnica

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy
Al. Niepodlegtosci 8-10,
58-100 Swidnica
2. ala
MF
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JULNOSLASKI KOMENDANT WOJEWGDZKI
PANSTWOWE. STRAZY PO2ZARNEJ

we Wroclawiu _ )
Wroctaw, dnia [ lf listopada 2023 r.

WZ.52840.382.2.2023

Postanowienie nr WZ.52840.382.2.2023

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), na podstawie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 pazdziernika 2023 r. (data wptywu
wniosku 25 pazdziernika 2023 r), wraz z zatagczona ~Ekspertyza techniczng...”
sporzgdzong przez rzeczoznawcow: budowlanego Dariusz Stefaniak oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszard Mleczko, dot. Szkoty Podstawowej nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1, z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenia poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-EN
1838:2013-11, o$wietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 5 Ix,

2. wyposazenia pomieszczerh dzieci przedszkolnych oraz jadalni 0/03
w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1838:2013-11, oswietlenie awaryjne o natezeniu min. 2lx,

3. wyposazenia sal pobytu dzieci przedszkolnych i jadalni w autonomiczne
czujki dymu z zasilaniem bateryjnym z 10 letnim okresem gwarancji oraz
poddawanie autonomicznych czujek dymu przegladom stanu technicznego
min. raz na 12 miesiecy,

4. wyposazenia budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 6 kg
(ABC) na kazde 100m? powierzchni, oraz dodatkowo kazdej sali oddziatu
przedszkolnego w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 4 kg (ABC),

5. przeprowadzanie raz na 6 miesiecy szkolen aplikacyjnych dla personelu
budynku szkolnego w zakresie sprawdzania warunkow i metod prowadzenia
ewakuacji ludzi, uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, oraz
alarmowania strazy pozarnej na wypadek pozaru,

6. wyposazenia pomieszczenia kottowni w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
O natezeniu min. 5lx,

7. wyposazenia pomieszczenia kotlowni w dwie gasnice do gaszenia pozaréw
grupy A, B i C o masie srodka gasniczego min. 12 kg (kazda) oraz dwa koce
gasnicze,

8. przeprowadzania szczelnosci instalacji gazu ziemnego raz na 6 miesiecy,

9. przeprowadzania przegladéw instalacji elektrycznej co najmniej raz w roku,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
W powyzszych wskazaniach w ,Ekspertyzie Technicznej”, w inny sposéb niz podano w:
1. § 68 ust. 1 — wysokoéé stopni schodéw wewnetrznych wynosi 0,161 m,

Strona 1z 3



2. § 69 ust. 5 — szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do
budynku wynosi 0,33 m,

3. § 176 ust. 1 w zwiazku z postanowieniami punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-
02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci mniejszej niz 1 — kotlownia z dwoma kottami o mocy 180 kW kazdy,
zasilane gazem ziemnym jest potozona na kondygnacji podziemnej budynku, ktory
posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna,

4. § 216 ust. 1 — w Scianie wewnetrznej z pomieszczenia kuchennego do jadalni
(kondygnacja podziemna) bedg wystepowac tzw. okna podawcze do wydawania
positkdw i przyjmowania naczyn, co rzutuje na brak zachowania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30,

5. § 227 ust. 2 — strefa pozarowa nr 1 obejmujgca m.in. kondygnacje podziemnag
wynosi 2032,00 m?,

6. § 227 ust. 5 — ze strefy pozarowej nr 1 o powierzchni ponad 750 m? nie bedzie
zapewniona mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na te] samej
kondygnaciji,

7. § 239 ust. 1 — drzwi na kondygnacji podziemnej tj. do szatni nr 0/31 i nr 0/32, pom.
socjalnego 0/35, pom. nauczycieli 0/36 posiadajg szerokos¢ odpowiednio 0,7 m,
06 m, 0,7 m i 0,7 m, drzwi na kondygnacjach nadziemnych tj. drzwi do
pomieszczenia biurowego sekretariat nr 1/22 posiadajg szerokos¢ 0,8 m, drzwi do
pomieszczen sal zaje¢ nr: 2/02, 2,03, 2/17 oraz 3/08, 3/09, 3/10, 3/11, 3/12, 3/14,
3,16 i 3/17 posiadajg szerokos¢ 0,8 m,

8. § 239 ust. 4 — szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z Kklatki
schodowej KL nr 1 wynosi 1,0 m,

9. § 242 ust. 2 - na komunikacji 0/27 (kondygnacja podziemna) wystepuje
przewezenie korytarza ewakuacyjnego do 0,9 m na szerokosci 0,4 m (grubosci
Sciany),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(j. t. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1225).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
odstgpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie
strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych

i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowiazujgcych jedynie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu;
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— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z .Ekspertyza techniczng...” stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w zwigzku z art. 144, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) decyzja wydana
w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstgpit z powodu uwzglednienia
w catosci zadania strony, jest ostateczna.

Dolnoélgski Kompenglant Wojewsdzki
Pansiwowel lS4/d2y Pozarnej

Zastepea Kemenjlant

Adresat:
Gmina Strzegom
ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

Otrzymuje (petnomocnik):

AS Projekt Pracownia Architektury
Artur Schab

ul. Podmiejska 9,

58-1105 Swidnica

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy
Al. Niepodlegtosci 8-10,
58-100 Swidnica
2. ala
MF
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| hydrant DN80 zewnetrzny podziemny

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr Ryszard Mleczko Nr upr. 467/2004

Watbrzych 2 €0, /7 2023

(miejsco ;
Zgodnoé¢ proje ami
ochrony
STWI
z uwagami

UZGODNIONO PO PRZEDSTAWIENIU POSTANOWIENIA

DOLNOSLASKIEGO KW PSP WE WROCLAWIU
NR WZ 52840.382.3.2023 Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 ROKU

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS PROJ EK ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

adres inwestycji:

Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb

ewid. Srédmiescie nr 3
inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien (architektura): podpis:

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien (architektura): podpis:

mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

opracowujgcy/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:

mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajacy/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:

mgr inz. Marek Malesza
117/DOS/13

opracowujgcy/nr uprawnien (instalacje elektryczne): podpis:

mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-f/3/26/89

sprawdzajacy/nr uprawnien (instalacje elektryczne): podpis:

mgr inz. Krzysztof Maniakowski
LBS/IE/0094/10

rysunek:

RZUT SYTUACYJNY

data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:500 PZT-01
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr Ryszard Mleczko Nr upr. 467/2004

Watbrzych 2 ¥, 27 2023
e nagan
Zgodnos¢ proje! y maganiami

NR WZ 52840.382.2.2023 Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 ROKU

A S P ROJ E K Z?SCR)VQIEEAABRCHITEKTURY

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
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Uzgodniono pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzeien / zzastrzeieniami
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Data £2.29..234. podpis ... A 2 e

Lp. opinii 54/4’3

adres inwestycji:
Strzegom, ul. Brzegowa 1, identyfikator: 021906_4.0003.1955, obreb
ewid. Srédmiescie nr 3

inwestor:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

58-314 Walbrzych, um%;g

projektant/nr uprawnier: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

rysunek:

RZUT PARTERU

data: skala: nr rysunku:

31.08.2023 1:100 A-02
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