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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA INSTALACYJNA

1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
-W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy

2. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

a/ OGRZEWCZYCH

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia. Instalacja grzewcza objeta zakresem przebudowy
wiaczona zostanie w istniejgcy system ogrzewania grzejnikowego. Miejsce wtgczenia do istniejgcej
instalacji nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu prac rozbidrkowych instalacji i odkryciu
przewoddéw. Ostateczng decyzje o miejscu wigczenia nalezy podjaé przy wspotudziale projektanta.
Zrédto C.O. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
t./t,=75/55 oC, w uktadzie zamknietym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej zostato podane
w czesci rysunkowej.

Instalacje CO zaprojektowano z rur PE-Xc/Al./PE-Xc.

Podejscia do grzejnikdw od dotu typu V. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtgczeniem dolnym
typu V, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych. W projekcie, w czesci
rysunkowej podano nastawy na grzejnikach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach
instalacji.

Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacji.

Zapotrzebowanie na ciepto bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Wielkosci grzejnikow
dobrano do nowych uktadéw pomieszczen.

Préby i rozruch instalacji — Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw
przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonaweca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosc i
wiasciwosci tego materiatu.

b/ CHLODNICZYCH
Nie dotyczy

¢/ KLIMATYZACJI
W czesci przebudowywanej kuchni przewidziano system chtodzenia oparty na centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej w czesci piwnicznej budynku zasilanej z nagrzewnico-chtodnicy freonowej, ktdra
zlokalizowana zostata na zewnatrz budynku.
Na catej dtugosci przewoddéw freonowych powinna by¢ zatozona izolacja.



Instalacje freonowg wykonac wytgcznie z rur miedzianych w otulinie, przeznaczonych do wykonywania
instalacji chfodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z norma EN-12735. Srednice rur dobrano na
podstawie danych producenta urzgdzen, uwzgledniajgc odlegtosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng a
wewnetrzng. Instalacje freonowa nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami do centrali zgodnie
z zaleceniami producenta oraz sztukg i wiedzg techniczng. Odcinek instalacji freonowej pomiedzy
jednostkg zewnetrzng a licem $ciany nalezy prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej, ocynkowanej. W
celu przeprowadzenia instalacji przez $ciane zewnetrzng, nalezy wykonaé otwdr o S$rednicy
dostosowanej do przekrojéw instalacji. Po przeprowadzeniu instalacji, otwdr nalezy szczelnie wypetnic
piankg montazowa.

Instalacje odptywu skroplin wykonac¢ z rur PCW, taczonych w technologii klejonej. Utozenie instalacji
nalezy wykonac z zachowaniem odpowiednich spadkéw na poziomie minimum 2° do 3°. Dodatkowo w
instalacji odptywu skroplin nalezy stosowac¢ antysyfony.

Instalacje odptywu skroplin wykona¢ w sposdb umozliwiajacy jej okresowe czyszczenie.

Instalacje skropli kierowa¢ do wpustu podtogowego wyposazonego w pompe.

d/ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPAOMAGANEJ | MECHANICZNE)
W pomieszczeniach kuchni zastosowano ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Zatozenia do obliczen:
- Temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego - lll strefa klimatyczna,
wg PN-82/B-02403 t,,= -20°C
- Temperatura powietrza w pomieszczeniu okresu zimnego tyo,= 20 °C wg PN- 82 B-02402
- Statyczne straty ciepta budynku pokrywa c.o.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych, zlokalizowanych
pod stropem, zakoniczonych nawiewnikami sufitowymi. Uktad instalacji wewnatrz lokalu zostat
przestawiony w czesci rysunkowej projektu.

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z prefabrykowanej wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowe] o grubosci minimum 40mm w czesci ogrzewane;j
budynku oraz 80mm w czesci nieogrzewanej i na zewnatrz. Kanaty prowadzone na zewnatrz prowadzic¢
w pfaszczu ochronnym z blachy stalowe;.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat o wspétczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta

A =0,035[W/(m * K)]')

0 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

5 50% nzlp. 1-4
skrzyzowania przewodow s ah
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji

6 instalacji cieptej .wody uzytkowej wg Ip. 1.-4, ulozo'ne e Ifc.)mponentach S AR T
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

# Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej T
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej o

budynku)

2)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

L Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

e/ WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

el/ wewnetrzna instalacja zimnej wody
Budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza wody.
Ciepta woda na cele bytowe w zasilana bedzie z istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej.
Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-92/B-01706 ,
PN-71/B-10420 Dziennika Ustaw Nr.75 z 2002 r oraz z ZARZADZENIEM NR60 MINISTRA
BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW BUDOWLANYCH z 1970 roku W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYINE (Dz.
B. 1/1971).

Instalacje wodociggowg prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego, bruzdach lub na zewnatrz
przegréd w zaleznosci od faktycznych mozliwosci montazowych. Przewody wykona¢ z rur
tworzywowych warstwowych dopuszczonych do instalacji wody pitnej. Rury nalezy izolowac zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W miejscach przejsc¢
przez przegrody budowlane stosowad tuleje ochronne. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawacd ok. 2cm powyzej posadzki.

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10cm od rurociggéw
cieplnych i elektrycznych. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji wydtuzen cieplnych.



Armature czerpalng zaprojektowano jako scienng. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto
zgodnie z norma PN/B-10701.

Cafa instalacje wody zimnej i cieptej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukaé. Badanie szczelnosci
urzadzen nalezy wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd i szachtow.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego ukfadu,
zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocga
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cis$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego nie powinna wykazywac przeciekdow na przewodach, armaturze i potgczeniach. Cisnienie to
w okresie 30min. nalezy dwukrotnie podnie$¢ do wartosci pierwotnej co 10 min. Po dalszych 30 min.
spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W okresie nastepnych 120min. spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekédw w trakcie prdby, nalezy je
usungc i wykonac catg prébe od poczatku.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych cz.ll Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych”.

e2/ wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjng z czesci przebudowywanej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji zeliwnej w
obrebie lokalu na poziomie parteru i piwnicy. Wiaczenia nalezy dokonaé poprzez tréjniki sanitarne
zgodnie z czescig rysunkowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur PCV/PP zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdinych rodzajow przyborow
sanitarnych. Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, $rednice
podejs¢ wg PN-92/B—1707. W obrebie pomieszczenia poszczegdlne przybory podtgczac tak, aby trojnik
odprowadzajgcy Scieki z miski ustepowej zlokalizowany byt najnizej. Mocowanie podej$¢ do $cian
budynku przy pomocy obejm i hakdw, punkty mocowania w odlegtosci 1 m.

Odpowietrzenie piondw istniejgcymi rurami wywiewnymi. Dopuszcza sie tgczenie wentylacji pionéw
i stosowanie zawordéw napowietrzajgcych po konsultacji z projektantem. Podejscia i pion $ciekéw
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Szczelnosé
przewodéw odptywowych sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana tgczacego pion
z poziomem.

f/ GAZOWYCH

Projektowany budynek zasilany jest w gaz z sieci gazowej przesytajgcej gaz ziemny typu E (GZ-50). W
szafce gazowej nasciennej zlokalizowany jest zawdr gtéwny do gazu oraz gazomierz.

Zgodnie z posiadang umowg z zaktadem gazowniczym gaz doprowadzony bedzie do trzonu
kuchennego zlokalizowanego w przebudowywanej kuchni.

Projektowang instalacje gazu nalezy wiaczyé do istniejacej instalacji z rur stalowych na poziomie
piwnicy.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego
stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco tgczonych poprzez spawanie gazowe. Ksztattki



gwintowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek ocynkowanych (odlewy zeliwne).
Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe posiadajgce atesty do stosowania w instalacjach
gazowych. Przewody prowadzi¢ przy konstrukcji budynku. Na zasilaniu trzonu kuchennego
zamontowac kurek gazowy kulowy odcinajacy do gazu widoczny i dostepny z zewnatrz. W miejscach
zmiany kierunku tras przewodow stosowac kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane
tréjniki (nie wolno wykonywaé wigczenia metodg wspawania). Potgczenia z armaturg i urzadzeniami
wykonaé poprzez ksztattki przejsciowe z koncoéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami ttumigcymi
drgania. Uchwyty mocujgce powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéow rozporowych o
konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty
mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 15- 20 mm, 2.0 m —dla $rednic
25-32 mm, 2,5 m dla srednic 40 - 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do
innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

e 10cm od poziomych przewoddéw wod.—kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen iskrzgcych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej
2 cm; przewody z rur miedzianych nie moga by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na
rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,
e przy przejsciach przewoddw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale ognioodporng masg plastyczng, w obszarze ktérych nie wolno tgczy¢ rur,
e nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach sciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany zostanie trzon kuchenny odpowiada wymaganiom
zawartym § 172 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wentylacja pomieszczenia kuchni realizowana poprzez instalacje nawiewno-wywiewng mechaniczng.

Préby ci$nieniowe i odbidr instalacji gazowej

Przed podtgczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzié protokolarnie).

Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacji.

Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem

neutralnym.



Prébe szczelnosci wykonac¢ na cisnienie 100 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po
ustabilizowaniu sie temperatury. W trakcie trwajgcej 30 minut proby manometr nie powinien wykazaé
zadnego spadku cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i prébe wykonac
ponownie. Z kazdej préby sporzadzi¢ protokédt. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje
instalacje do ponownego wykonania.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Przewody stalowe po probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne
pomalowanie miniag — a nastepnie dwukrotnie pomalowaé farbg olejng koloru zéttego. Przed
pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do I1° czystosci wg PN -70/H-97051.

3. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO,
O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN , Z DOBOTEM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN,
PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

a/ Dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych-zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (lll strefa
klimatyczna) wynosza: -200C, W 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (lll strefa
klimatyczna) wynoszg: +320C, W 45%,

b) Dobdr i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w pomieszczeniach
przewidziano:

- centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng typu z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci
5500m3/h przewidziang do gtéwnej czesci kuchni.

Specyfikacja Urzadzenia:



Typ urzadzenia

- Wewnetrzne z wymiennikiem krzyzowym

- Dla urzadzeniu nie bylo konieczne spetnienie unijnego rozporzadzenia 1253/2014, a zatem nie jest
przeznaczony do zastosowan, w ktérych jest to wymagane przez niniejsze rozporzadzenie.

Eksploatacja zima:

e-nawiew (400 V), i-wywiew (400 V), B-by-pass

emax-nawiew (400 V), imax-wywiew (400 V)
Jednostka zawiera wentylatory wyposaZzone w technologig EC. Wentylatory majg plyng regulacie w calym zaznaczonym obszarze

Wydajnose powietrza [m3/h]

Pozycja: 10/0 pionowe widok z przodu (od strony obslugi) Przestrzen obstugowa
Waga: okoto 566 kg, Dostawa urzadzenia w catosci
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Kréciec Rodzaj rozmiar I ia
el o1 - wejscie Swiezego po 500 x 500 mm 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy EEN =0 o
e2 e2 - wyjicie Swiezego pf 500 x 500 mm Ax M6 gwint do 20 mm kotnierzy
i1 i1 - wejscie usuwanego pol 500 x 500 mm Ax M6 gwint do 20 mm kofnierzy
i2 i2 - wyjscie usuwanego po| 500 x 500 mm 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy A |_otwarcie drzwi ‘min 1100 mm
K wyjscie kondensatu 3x @ 32/40 mm syfon - . 8| modul regulacyjny, wyprowadzenia min 350 mm
CHF Chiodnica freonowa 222 /28,0 mm (7/8"/-) | rozmiar podtaezenia - wymiennik wymiennika
D | wylot kondensatu min 200 mm
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:
2000 Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
ol Caestotiiwose [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
= nERs fx\ dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) |dBIA)
2 1500 1 = wejscie el 64 51 56 57 60 54 50 32 <25
g e,emax wylot 2 89 67 72 84 81 83 80 75 66
8 1000 ~ wejscie i1 72 54 62 66 69 64 55 38 30
N wylot i2 92 | 65| 71| 86| 84 | 8 | 84| 80| 76
do oloczenia 63 40 44 58 60 56 50 41 29
500 ;‘: 3 Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy réwnoczesnej pracy dwdch wentylatoréw . mierzona zgodnie z
e = 2 . normg IS0 3744. Moc akuslyczna na kroceach jest zmierzone zgodnie z normg 1SO 5136,
o o e e | e Poziom cisnienia akustyeznego LpA (dB)
0 2000 4000 6000 8000 10000 [ do otoczenia 43 ] 5] 5] 37 ] 30 3] 30] <251 <25 |

. mierzona zgodnie z normg ISO 3744.

Cisnienie akustyczne emifowane do otoczenia w adleglosei 3 m przy réwnoczesnef pracy dwéch wentylatoréw

Opory sieci

SFP

SFPv

llos¢ powietrza

Napigcie (Nominalne)
Moc (w punkcie pracy)
Predkosc¢ obrot. (w punkcie pracy) 1/min

Typ wentylatora
Rodzaje wentylatorow (z
bezstopniowa regulacja)

wywiew — 4000
m3h | 5570 5570 2
Pa | 378 490 g 3000
v 400 400 S f’
kW 2,0 2.1 S 2000
2348 2347 2 ;f .
Wrm3/h) | 0,358 | 0,379 660
Me.116 | Mi116
EC3 EC3 5
0 2000
Wi*m3/h) 0,737

Wentylatory | nawiew

4000 6000

8000

Wentylator: e - Me.116.EC3 (400 V), i - Mi.116.EC3 (400 v Wydainosc powietrza [m3

10000
/h)




Elementy podlaczenia nawiew wywiew Regulacja i zamkniecie przepustnic NGEIELIILE]
Kréciec wlotowy e, i1 mm 500 x 500 500 x 500 Przepustnica by-passu (wbudowana) H24
potaczony state state
Krociec wylotowy e2, i2 mm 500 x 500 500 x 500
potaczony state stale
Wylot kondensatu K mm 3 x & 32/40 mm
z syfonem
Wymiennik rekuperac. nawiew wywiew 5 @ 10
llos¢ powietrza m3/h 5570 5570 § T ap
Wejsciowa temp. °C -20 20 2 § a0
Wyjéciowa temp. °C 9 -2 e 2 I o
Wejsciowa wilgotnosé % r.h Q0 40 g it o e e
Wilgotnosé wyjsciowa % r.h 8 88 60 -
Sprawnosc odzysku zima (lato) % 73 (63) 50
Moc wymiennika zima (lato) kW 56,2 (0,0) -
Kondensacja I'h 20,1 0 2000 4000 6000 8000 10000
Typ wymiennika rekuperacyjnego K750.G rekuperacyjny — zima === lalo Wydajnos¢ powietrza [m3/h]
Chitodnica bezposrednia w nawiew Akcesoria
trybie grzania
llog¢ powietrza m3/h 5570 <& A Zawor rozprgzny 3)
e e B dysza 3)
Wejsciowa temp. (za rekuperat.) C 9 E G ool maatyeam 3
Wyjéciowa temp. (za nagrz.) °C 19 | i MRS 3
Moc nagrzewnicy kW 18,38 = F wizjer 3)
GF CEAB G Osuszacz 3)
3 - nie s3 czescia dostawy
Dane do doboru urzadzen kondensacyjnych
oo 60 T i
22 5 Typ czynnika R32
= — . °
B 40 ! — ! Temperatura skraplania o 40
Z 30 Zewnetrzna temperatura °C -2
B 20 —— > whetrz - peratu 0
-2 1 Moc nagrzewnicy kW 19,38
o Wymagana min. zewnetrzna temperatura °C -20
0 2000 4000 6000 8000 10000
Temperatura skraplania == 40°C Wydalnose pawletrza [ma/h]




nawiew Akcesoria
llo$¢ powietrza m3/h 5570 A Zawor rozprezny 3)
Wejéciowa temp. (za rekuperat.)  °C 32 S; ::i:; magnetyceny :;
Wyjsciowa temp. (za chiodnica) °c 20 E idwka 3)
Wejsciowa wilgotnosc (za rekuper % r.h 45 F wizjer 3)
Wilgotnosé wyjsciowa (za chtodni % r.h 84 G Osuszacz 3)
Moc chtodnicza kw 25,15
Kondensacja m 7 3 - nie s3 czescig dostawy
Typ czynnika R32
Temperatura odparowania °C 14
Pojemnosc¢ wymiennika | 7.4 SF CEAB
Rozmiar podtaczenia 22,2/28,0mm (7/
8"/-)
Typ chtodnicy freonowej CHF 8100 4R / typ
2
wbudowany
- Dane do doboru urzadzen kondensacyjnych
) | Typ czynnika R32
E:% = | | I | Temperatura odparowania °C 14
=4 Zewnetrzna temperatura G 32
‘T:O; 20 4‘/ | & . Moc chtodnicza kw 25,15
0 ! ! ! Wymagana min. zewnetrzna temperatura °C 10
0 2000 4000 8000 8000 10000
Temperatura odparowania =—— 4°C === 14°C Wydalnosé pouiclren [m3h]
nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)
Typ Kaseta Kaseta Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
Klasa filtracji Coarse 90% | Coarse 90% | Presostat PFi do sygnalizacji zabrudzenia wywiewnego filtra
(G4) (G4)
llos¢ filtrow szt 2 2
Rozmiar kasety mm | 750x495x96 | 750x495x96
Caujniki (czesoi dostawy)
Podstawowe funkcje urzgdzenia RD5 400V-EC / 400V-EC Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego ADS TEa
Lokalizacja modutu regulacyjnego zewn. szafka sterownicza (ODA)
z kablem o diugosci 5 m Wyciggowy czujnik temperatury powietrza ADS TEb
Catkowity pobér mocy (w punkcie 41 kW (ETA)
pracy) Wyciggowy czujnik temperatury powietrza po ADS TU2
Parownik RD4-10, 2xRD-K odzysku (EHA)
Sterowanie CP Touch kolor biaty Czujnik temperatury powietrza nawiewanego ADS TU1
Whyitacznik zasilania (zewnetrzny) Sw (SUP)
Pokojowy czujnik temperatury ADS 100 ABB kolor
biaty

Dla urzadzeniu nie byto konieczne speinienie unijnego rozporzadzenia 1253/2014, a zatem nie jest przeznaczony do zastosowan, w ktérych jest
to wymagane przez niniejsze rozporzadzenie.

Jednostka nadaje sie do normalnego $rodowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie moze by¢ wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i Sniegu)

W przypadku, gdy urzadzenie znajduje sie w miejscu, w ktorym temperatura otoczenia spada ponizej wartosci +5 *C, musi by¢ dodatkowo
zabezpieczone termicznie

- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem jest przeliczona w trybie pompy ciepla.

Pozycja: 10/0 pionowe widok z przodu (od strony obstugi)
Waga: okolo 566 kg
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Przy montazu urzadzenia nalezy zachowaé minimalny dostep serwisowy - Zobacz opis techniczny.
Krociec | Rodzaj rozmiar Notathi:
el e1 - wejscie Swiezego powielr 500 x 500 mm 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy - Dostawa urzadzenia w calosci
82 ©2 - wyjscie $wiezeqo powietr 500 x 500 mm 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy - Drzwi bez zawiasow, 37 czgs¢ ,
i1 i1 - wejscie powiet 500 x 500 mm 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy - Schemat jest prz ny wylacznie do ¢
i2 i2 - wyj$cie usuwanego powiet} 500 x 500 mm 4x M6 qwint do 20 mm kolnierzy informacii, wymiary olrzymasz wraz z
K wyjscie kondensatu 3x @ 32/40 mm syfon ym 1 lub na zapytanie u producenta.
CHF | Chiodnica freonowa 2221280 mm (7 | rozmiar podiaczenia - wymiennik - Otwory na $ruby do polaczenia z kanalem (na jednym krécou): 4x M6
8°1-)




- centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng o wydajnosci 120m3/h przewidziang do
pomieszczenia szatni.

- Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014 i 1254/2014, obowigzuje od 1.1.2018.

Pozycja: nascienna pozycja montazowa widok od strony obstugi (z przodu) Przestrzen obstugowa
, Dostawa urzadzenia w calosci
L 757 |
| Yot it tez  tiz |
,‘[; o A
~
H Praestrza) . shigowa
\ \\\’KI \
w \%s e abeugahg wl  Praesjraén obsitlgowa
I - | I
K K K
Kréciec | Rodzaj rozmiar akcesoria
el e1 - wejécie SwieZego po @ 125 mm
e2 2 - wyjcie SwieZego powl @ 125 mm A | otwarcie drzwi min 700 mm
i 11 - wejécie usuwanego po 2125 mm B | boczne| przestrzeni min 20 mm
i2 i2 - wyjscie usuwanego po, @ 125 mm C | boczne| przestrzeni min 20 mm
K wyjscie kondensatu @ 32/40 mm D | géma przestrzen min 500 mm
E | doina przestrzen min 300 mm
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:
150 Poziom mocy akustyczne] LWA (dB)
E ——— Czestotliwosé [Hz] Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
= 400 ———a T T ] dB (A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)} [dB(A) [dB(A) |dB(A)
3 ' — - Y
% 350 = H“'&\:" T T wejscie el o9 35 43 58 92 39 35 30 <25
> 300 T ==~ T " wylot e2 49 33 41 40 44 43 H 26 <25
s W\ Ar=| i
8 250 T T = lﬂ_%l wejscie i1 48 <25 34 47 41 33 <25 <25 <25
200 T T %. = — wylot 12 63 47 52 &7 60 55 51 48 31
150 | T T =~ e emax — do otoczenia 43 30 | =25 42 29 25 | <25 | <25 | <25
100 T T o S— Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy rownoczesnej pracy dwdch wentylatoréw , mierzona zgodnie z
50 I T — 1 Q%. e 3 norma IS0 3744. Moc akustyczna na kroccach fest zmierzone zgodnie z norma IS0 5136,
. ——f=— ; S, B Poziom cidnienia akustycznego LpA (dB)
0 50 100 150 200 | _do otoczenia | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
Eksploatacja zimg: Wydajnosc powietrza [m3/h] Cisnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odlegfosci 3 m przy réwnoczesnej pracy dwdéch wentylatorow
e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass + Mierzona zgodnie z norma SO 3744,

emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)
Jednostka zawiera wentylatory wyposazone w technologie EC. Wentylatory maja ptyna regulacie w calym zaznaczonym obszarze

nawiew | wywiew s ®
llo$¢ powietrza m3/h 120 120 %‘ 25 el [ P
Opory sieci Pa 100 100 g | e ==’
Napiecie (Nominalne) v 230 230 i e e
Moc (w punkcie pracy) W 20 17 g ® 1
SFP Wi m3/h) 0,166 0,142 = 10 T
Typ wentylatora e.301.EC | i.301.EC 5
Rodzaje wentylatorow (z EC EC 0
bezstopniowa regulacja) 0 50 100 150 200
SFPv W/*m3/h) 0,308 Wentylator: @ - Me.301,EC1 (230 V), i - Mi 301,EC1 (230 ) WWydajnosé powietrza [m3/n]
nawiew wywiew Regulacja i zamkniecie przepustnic IVEEICLLILE)
Krociec wiotowy e1, i1 mm @125 2125 Przepustnica by-passu (wbudowana) CM24-R
potaczony stale stale
Kréciec wylotowy e2, i2 mm @125 2125
polgczony state stale
Wylot kondensatu K mm 1 x @ 32/40 mm
bez syfonu




iy, | i B
llos¢ powietrza ma/h 120 120 ES o T
Wejsciowa temp. e -20 20 - T————
Wyjéciowa temp. °c 18 ] “3
Wejsciowa wilgotnos¢ % r.h 90 40 % 70
Wilgotnos¢ wyjéciowa % r.h 5 100
Sprawnos$¢ odzysku zima (lato) % 94 (84) 5
Moc wymiennika zima (lato) kW 1,6 (0,2)
Kondensacja Ifh 0.6 o 50 100 150 200
Typ wymiennika rekuperacyjnego S3.B rekuperacyjny — zima === lato Wydariescpowlstzs (sl
nawiew wywiew Akcesoria (czgsci dostawy)
Typ Kaseta Kaseta
Klasa filtracji G4 G4
llosé filtrow szt 1 |
Rozmiar kasety mm 150x300x48 | 150x300x48
Klasa jednostkowego zuzycia energii A+
Jednostkowa moc wentylacyjna SEC - W -17,46 KWh/(m2.a) -
Jednostkowa moc wentylacyjna SEC - A -42,08 kWh/(m2.a)
Jednostkowa moc wentylacyjna SEC - C -80,46 kWh/(m2.a) e
Maksymalna wydajnos¢ Qm 150 m3/h
Poziom mocy akustycznej LwA 37 dB (A)

Jednostka nadaje sie do normalnego srodowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie moze by¢ wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i $niegu)

W przypadku, gdy urzadzenie znajduje sie w miejscu, w ktérym temperatura otoczenia spada ponizej wartodci +5 °C, musi by¢ dedatkowo
zabezpieczone termicznie

- spust kondensatu z przewadem grzewczym, sterowanym przez termostat

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urzadzeniu standardowo obstugujg co najmniej dwa wejscia do podiaczenia wigcznikdw elektrycznych,
ktore wykorzystuje sie przy zatgczeniu oswietlenia lub innych urzadzen, ktére umozliwiajg automatyczna regulacje wydajnosci urzgdzenia.
Wejscia te muszg byc polgczone do przetacznikow oswietlenia, mozna w ich miejsce podigczyc inne elementy automatyki (na przyktad CO2,
VOC, rH itp.).




Pozycja: nascienna pozycja montazowa widok od strony obstugi (z przodu)
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Przy montazu urzadzenia nalezy zachowa¢ minimalny dostgp serwisowy - zobacz opis techniczny.
Krociec | Rodzaj rozmiar akcesoria Notatki:
el &1 - wejscie Swiezeqo powietr @125 mm - Dostawa urzadzenia w catosci
ez 82 - Wyjscie swiszeqo powlelr @ 125 mm - Listwa podigczeniowa umieszczona wewngtrz
i1 i1 - wejscie usuwanego powizt @125 mm urzgdzenia
i2 i2 - wyjscie usuwanego powiet| @125 mm
K wyjscie kondensatu @ 32/40 mm

3.1. instalacja wodociagowa
Budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza wody. Przebudowywana instalacja zostanie wigczona
w istniejacy system instalacji wody w budynku, ktdry jest wystarczajgcy dla potrzeb przebudowy

Parametry instalacji:

Przeptyw objetosciowy zimnej wody Q=0,766 dm3/s

Suma wyptywdw normatywnych Qn=1,88 dm3/s

Parametry urzadzen sanitarnych podano w projekcie technologii kuchni.



3.2.instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z budynku odprowadzane bedg istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym.

Odptyw Suma

jednostkowy | odptywoéw
Rodzaj przyboru llos¢

dla jednego | jednostkowych

przyboru

szt. DU [I/s] SDU [I/s]

Umywalka 3 0,5 0,90
Bidet 0 0,5 0,00
Natrysk bez korka 4 0,6 1,60
Natrysk z korkiem 0 0,8 0,00
Pojedynczy pisuar ze 0 0,8 0,00
zbiornikiem
Pisuar z zaworem 0 0,5 0,00
sptukujgcym
Pisuar ptytowy (na 0 0,2 0,00
osobe)
Wanna 0 0,8 0,00
Zlew kuchenny 7 0,8 3,50
Zmywarka 0 0,8 0,00
(gospodarstwo
domowe)
Pralka automatyczna 0 0,8 0,00
do 5kg
Pralka automatyczna 0 1,5 0,00
do 12kg
Ustep sptukiwany ze 1 2 2,00
zbiornikiem 6.0L
Ustep sptukiwany ze 0 2 0,00
zbiornikiem 7.5L
Ustep sptukiwany ze 0 2,5 0,00
zbiornikiem 9.0L
Wpust podtogowy 1 0,8 0,60
DN50
Wpust podtogowy 0 1,5 0,00
DN70
Wpust podtogowy 0 2 0,00
DN100

Obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekow q=2,45 |/s.

Parametry urzadzen sanitarnych podano w projekcie technologii kuchni.

3.3.instalacja kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Nalezny

A=



SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

IS-1.1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA WENTYLACII
IS-1.2  RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI
IS-1.3 PRZEKROJ — WIDOK CENTRALI WENTYLACYJNEJ
IS-2.1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA OGRZEWANIA
IS-2.2  RZUT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA
IS-3.1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA GAZU

IS-3.2 RZUT PARTERU - INSTALACIA GAZU

IS-4.1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA WODOCIAGOWA
IS-4.2 RZUT PARTERU — INSTALACJIA WODOCIAGOWA
[S-5.1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA KANALIZACII

[S-5.2  RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACII



wysokosci przebi¢ przez

Sciang od poziomu posadzki

poziom posadzki (-2,57)

1275/

390

DUPLEX 8100 Basic/ 1010

wysokosci przebi¢ przez
Sciane od poziomu posadzki

0
[o0]
~

miedzy kanatami
zachowac przestrzen
dostepowg do tylnej
czesci centrali

przejscia przez sciane

Centrala wentylacyjna
z wymienikiem-krzyzowym
Vn=5570m3/h;

Vw=55570m3/h

miedzy kanatami
zachowac przestrzen
dostepowg do tylne;j
czesci centrali

UWAGA:

Kanaty wentylacyjne zabezpieczy¢ przeciwpozarowo

atestowang matg z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg

oraz siatkg druciang od strony zewnetrznej i zapewniajgcg ochrone

minimum REI 30.

Izolacja cieplna przewoddw zgodnie z zatgcznikiem NR 2 WT

grubosci 80mm przy wspétczynniku przewodzenia ciepta

0.035[W/m*K]

Kanaty prowadzone na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym

z blachy stalowej.

Na kanatach wentylacyjnych montowac¢ rewizje zgodnie z PN-EN 12097

oraz w odniesieniu do rzeczywistych tras kanatéw na budowie.

Nalezy zastsowac taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze Zadna

cze$¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedna zmiane kierunku wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 mprzewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

W celu zachowania ciggtosci ochrony ppoz. kanatu minimum REI 30
|| Odcinki kanatéw z rewizjami zabezpieczy¢ atestowang matg z wetny
mineralnej jak w przypadku izolacji kanatéw w sposdb zapeniajgcy ciggtos¢

ochrony ppoz. REI30 oraz umozliwiajgc demontaz ww. odcinkéw izolacji na
8| czas inspekgji kanatow.
™| Nalezy zapewni¢ dostep obstugi do rewizji na czas czyszczenia i inspekcji

kanatow.

/é tlumik w pionie
) XS 700x300x1000 (dwie
kulisy 100mm)

ttumik w pionie
XS 700x300x1000
(jedna kulisa 300mm)

LEGENDA:

wejscie Swiezego
powietrza do centrali (e1)

wyjscie usuwanego
powietrza z centrali (i2)

wyjscie swiezego
powietrza z centrali (e2)

wejscie usuwanego
powietrza do centrali (i1)

UWAGA! Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi instalacji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukciji

UWAGA! Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac

budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci dotyczgce
konstrukciji wyjasnic¢ z
projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

Tytutrys.: | RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI S;fz_lg:
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-1.1
Inwestor : Publiczna Szkota Data:

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:

upr. 79/DOS/08 %
Projektant: Podpis: PROJEKT

TECHNICZNY




UWAGA:

Kanaty wentylacyjne zabezpieczy¢ przeciwpozarowo

atestowang matg z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg

oraz siatkg druciang od strony zewnetrznej i zapewniajacg ochrone

minimum REI 30.

Izolacja cieplna przewoddw zgodnie z zatgcznikiem NR 2 WT

grubosci 40mm dla kanatéw wewnatrz ogrzewanych pomieszczen oraz 80mm
dla kanatéw w pomieszczeniach nieogrzewanych i prowadzonych na zewnatrz
budynku przy wspétczynniku przewodzenia ciepta 0.035[W/m*K]

Kanaty prowadzone na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy stalowe;.
Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ rewizje zgodnie z PN-EN 12097

oraz w odniesieniu do rzeczywistych tras kanatéw na budowie.

Nalezy zastsowac taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze Zadna
czes¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

czerpnia powietrza @160 a) jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
. . b) jedna zmiane kierunku wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
min. 2,0m nat terenem redukcja asymetryczna ¢) 7.7 mprzewodu liczac od pokrywy rewizyjnej
600x300/900x500 W celu zachowania ciggtoéci ochrony ppoz. kanatu minimum REI 30
. . Odcinki kanatow z rewizjami zabezpieczy¢ atestowang matg z wetny
%f- czerpnia powietrza 900x500 mineralnej jak w przypadku izolacji kanatéw w sposdb zapeniajgcy ciagtos¢
— min. 2,0m nat terenem ochrony ppoz. REI30 oraz umozliwiajgc demontaz ww. odcinkow izolacji na
T / — czas inspekgji kanatéw.
Ml J / / \ Nalez}/ zapewni¢ dostep obstugi do rewizji na czas czyszczenia i inspekcji
40 m*h 120 m*h | il kanatow.
4 ! 1367 Wymiary otworéw pod rewizje przyjmowac wg ponizszej tabeli.
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H min. 200cm2 = . 4
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UWAGA! Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi instalaciji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukciji
Tytutrys.: | RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI Skala:
UWAGA! Wykonawca jest 1:50
zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie . . : ; ; ;
wymiary przed rozpoczecienrzl prac Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
budowlanych. Réznice w Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-1.2
rysunkach i pomiarach oraz ;
wszelkie rozbieznosci dotyczace Inwestor: Publiczna Szkota Data:
konstrukcji wyjasnic¢ z Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
projektantem przed rozpoczeciem . — - -
prac budowlanych. Projektant: | mgrinz. Ma’r/usz Nalezny Podpis:
upr. 79/DOS/08 %
Projektant: Podpis: PROJEKT
TECHNICZNY




sposob przejscia
kanatow przez Sciane
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Tytutrys.: | pRZEKROJ - WIDOK CENTRALI WENTYLACYJNEJ S;f_aS?-'
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-1.3
Inwestor: Publiczna Szkota Data:

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:

upr. 79/DOS/08 %
Projektant: Podpis: PROJEKT

TECHNICZNY




LEGENDA:

i zasilanie CO
| PE-Xc/AL/PE-Xc

— powrét CO
PE-Xc/AL/PE-Xc

-1.2 PIWNICA
A: 21,40 m?
Hg: 2,20 cm

70\
200

KORYTARZ ]
-2,60

UWAGA! Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi instalac;ji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukcji

Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci dotyczgce
konstrukcji wyjasnic¢ z
projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

32x3.0

70
200

200

20,41 m?
+16°C
ow

ZZ%Z

wigczy¢ do istniejgcej
instalacji CO

-1.3 PIWNICA
A: 15,50 m?

-1.1 PIWNICA

A: 19,80 m

Hg: 2,20 cm

-2,60
N

Wiaczenia do istniejgcych
instalacji wykonawca dokona w
obecnosci kierownika budowy i

projektanta.
Dopuszcza sie zmiany w

J

He: 2,20 cm
-2,60
N

-1.3 —
15,48 m? AN
+14°C
ow oo\
)
N
i

1.4
5,49 m?
13 D& m
ow 5,61 m?
14 °C

-1.4 PIWNICA “15PIWNICA  \_ow
A: 5,50 m? A: 5,60 m? ‘
Hs: 2,20 cm H: 2,20 cm |

-2,60 -2,60

rozwigzaniach projektowych
bedgce wynikiem prac
budowlanych.

70
200 /

=
o

Tytutrys.: | RZUT PIWNICY - INSTALACJA OGRZEWANIA S:r%lg:
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 568-150 Strzegom 1S-2.1
Inwestor: Publiczna Szkota Data:

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:

upr. 79/D0S/08 43?
Projektant: Podpis: PROJEKT

TECHNICZNY




BLOCK_k
DN15

0.1-1

21 KV-S/600 520 mm

[600x520%80]
[600x400%61]

BLOCK_k
DN15

LEGENDA:
zasilanie CO
PE-Xc/AL/PE-Xc

——— powrot CO
PE-Xc/AL/PE-Xc

-=_——_1grzejniki stalowe ptytowe

1 m

16 % 2,0 *1AC
UWAGA! Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi instalaciji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukciji

32x3,0

Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci wyjasnic¢ z

0.31
zz[ga/éggg&z%r%m projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

BLOCK_k 16x2,0
DN15

obr.

1,00

Wiaczenia do istniejgcych
instalacji wykonawca dokona w
obecnosci kierownika budowy i
projektanta.
Dopuszcza sie zmiany w

26x3.0 rozwigzaniach projektowych
bedgce wynikiem prac
budowlanych.

BLOCK_k
DN15

26x3,0

b, -
o | |
o041

N 33KV/600 1600 mm
[600x1600x 1661
(BOLABNGARE

Tytutrys.: | RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA S;f_z_lg:
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-2.2
Inwestor: Publiczna Szkota Data:

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:

upr. 79/DOS/08 %
Projektant: Podpis: PROJEKT

TECHNICZNY




J

KORYTARZ
-2,60

-1.3 PIWNICA

A: 15,50 m?

He: 2,20 cm

-2,60
N

UWAGA! Projekt nalezy

rozpatrywac tgcznie z projektami

branzowymi instalacji

elektrycznej,sanitarnej i konstrukcji

-1.2 PIWNICA

A:21,40m

Hg: 2,20 cm

0 \\

200

odcigc i zaslepié

/ DN25 stal

=

istn. DN50 stal

ZZ%Z

-1.1 PIWNICA

A: 19,80 m

Hg: 2,20 cm

-2,60
N

-1.4 PIWNICA

A: 5,50 m?

He: 2,20 cm

-2,60
N

-1.5 PIWNICA

A: 5,60 m?

H¢: 2,20 cm

-2,60
N

Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci dotyczgce
konstrukcji wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

Wigczenia do istniejgcych
instalacji wykonawca dokona w
obecnosci kierownika budowy i
projektanta.

Dopuszcza sie zmiany w
rozwigzaniach projektowych
bedgce wynikiem prac
budowlanych.

LEGENDA:

projektowana instalacja
gazu z rur stalowych

——— istniejgca instalacja gazu

z rur stalowych

Tytut rys.:

RZUT PIWNICY - INSTALACJA GAZU

Skala:
1:50

Obiekt:

Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni

Adres:

ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom

nrrys:
1S-3.1

Inwestor:

Publiczna Szkota
Podstawowa nr 2 im. Mikofaja Kopernika w Strzegomiu

Data:
12.2023

Projektant:

mgr inz. Mariusz Nalezny Podpis:

upr. 79/DOS/08 4{

Projektant:

Podpis:

PROJEKT
TECHNICZNY




UWAGA! Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi instalac;ji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukgc;ji

Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

Wigczenia do istniejgcych
instalacji wykonawca dokona w
obecnosci kierownika budowy i
projektanta.

Dopuszcza sie zmiany w
rozwigzaniach projektowych
bedgce wynikiem prac
budowlanych.

LEGENDA:
1. Trzon gazowy 28 kW
Trzon gazowy 28kW 2. Zawor kulowy do gazu DN25
1 niezabudowany 1 dostepny
3. Rura ochronna stalowa DN40
PG 5. Istniejgca instalacja gazowa

/ PG - pion gazowy
2

t
par 1er s

[ 0000 !
DN25 stal
DNZ25 stal 3
piwnica

Tytutrys.: | RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU S;('?SIOa:
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-3.2
Inwestor: Publiczna Szkota Data:

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:

upr. 79/DOS/08 4@2
Projektant: Podpis: PROJEKT

TECHNICZNY




<A

ks cién. @32PEHD

—pod stropem.
studnia schidz ' Wigczy¢ do
/ Pgmp3 Zatap instalacji KS i
> . . ; UWAGA!
30V, 300W; 1.8A; zasyfonowaé Wigczenia do istniejgcych

instalacji wykonawca dokona w
obecnosci kierownika budowy i
projektanta.

Dopuszcza sie zmiany w
rozwigzaniach projektowych
bedgce wynikiem prac
budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie
z projektami branzowymi instalacji

-1.2 PIWNICA ! J /1] L
A: 21,40 m? elektrycznej,sanitarnej i konstrukciji
Hg: 2,20 cm
70\ I
200

istniejgoy wodomierz Wykonawca jest zobowigzany

;I:"‘ wody zimnej zawor kulow
KO—?GTOARZ DN25 sprawdzi¢ wszystkie wymiary
e przed rozpoczeciem prac

|

} budowlanych. Réznice w

; <-\2 rysunkach i pomiarach oraz
|

|

wszelkie rozbieznosci wyjasnic¢ z
projektantem przed rozpoczeciem

prac budowlanych.
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Tytutrys.: | RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIAGOWA Sf_zlg-'
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-4.1
Inwestor: Publiczna Szkota Data:
Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:
upr. 79/DOS/08 42
Projektant: Podpis: PROJEKT
TECHNICZNY




UWAGA! Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi instalacji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukgciji

Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z ||
projektantem przed rozpoczeciem
= 16x20 prac budowlanych.

16x20

16 x 2,0 116 x2,0
16 x12,0

Wiaczenia do istniejgcych
instalacji wykonawca dokona w

16 x 2,0 obecnosci kierownika budowy i
projektanta.
@ Dopuszcza sie zmiany w
BN rozwigzaniach projektowych

16 x 2,0 ] ! lﬂl bedgce wynikiem prac
16x2.0 B budowlanych
N 20x20 1
16%2.0 20x2,0 S5

woda zmigkczona

\

\

16X20 26.x 3,0 16.x 2,0
26%B,0 20x2,0 T
// 26“0 / 126x301L — LEGENDA:
——— woda zimna

LAJ MTCV (A M w PE-Xc/AL/PE-Xc
54,50 ——— woda ciepta

PE-Xc/AL/PE-Xc

e J o i) —— cyrkulacja
L bIis PE-Xc/AL/PE-Xc

@ pion kanalizacji sanitarnej @110
16x20 | 16x2,0
16x20 M’
16%x20 26 x 30
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20x2,0
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16%20 16% 2
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o o e6x20
Tytutrys.: | RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA S;f_aS?:
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S4.2
Inwestor: Publiczna Szkota Data:
Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:
upr. 79/DOS/08 %
Projektant: Podpis: PROJEKT
TECHNICZNY




‘ UWAGA! Projekt nalezy
[ rozpatrywac tgcznie z projektami
l branzowymi instalacji
} elektrycznej,sanitarnej i konstrukciji
|
|
|
|
1 Wykonawca jest zobowigzany
| sprawdzi¢ wszystkie wymiary
} przed rozpoczeciem prac
} budowlanych. Réznice w
| rysunkach i pomiarach oraz
} wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z
} projektantem przed rozpoczeciem
} prac budowlanych.
|
|
-1.2 PIWNICA }
A: 21,40 m? |
Hg: 2,20 cm : @
~ |
70 N\ }
—onn\ |
200 \ } WLACZENIE DO
KORYTARZ u ISTNIEJACY ODPLYW | ISTNIEJACEGO
-2,60 KANALIZACYINY POD PRZEWODU
STROPEM PIWNICY | ODPLYWOWEGO DN150
| (82
|
|
|
|
; aKi
— l
olg / | N
M~ AN —
o // % IS
70\ [ l
200 ; N
.—th |
N
|
-1.1 PIWNICA }
A: 19,80 m I
Hg: 2,20 cm |
2,60 |
-1.3 PIWNICA A |
A: 15,50 m? \
He: 2,20 cm ‘
2,60 }
h |
|
|
. - :
‘
RIS RS\ |
U N I
WLACZENIE DO i b ! ‘
ISTNIEJACEGO }
2 PRZEWODU |
z ODPLYWOWEGO DN150 }
-1.4 PIWNICA -1.5 PIWNICA
ISTNIEJACY ODPLYW A: 5,50 m STNIEJAC
KANALIZACYINY POD e
STROPEM PIWNICY A
(83
‘ N ﬁ
|
1 WLACZENIE DO
: ISTNIEJACEGO
| PRZEWODU
} ODPLYWOWEGO DN150
|
|
4 A
Tytutrys.: | RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI S;leg-'
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S-5.1
Inwestor : Publiczna Szkota Data:
Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
Projektant: | mgrinz. Mariusz Nalezny Podpis:
upr. 79/DOS/08 %Z
Projektant: Podpis: PROJEKT
TECHNICZNY
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UWAGA!

Wiaczenia do istniejgcych
instalacji wykonawca dokona w
obecnosci kierownika budowy i
projektanta.

Dopuszcza sie zmiany w
rozwigzaniach projektowych
bedgce wynikiem prac
budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie
Z projektami branzowymi instalacji
elektrycznej,sanitarnej i konstrukciji

Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

LEGENDA:

rury PPHT

@ pion kanalizacji sanitarnej @110

Tytutrys.: | RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI S;f_z_lg:
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa - pom. kuchni nrrys:
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom 1S5.2
Inwestor: Publiczna Szkota Data:

Podstawowa nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Strzegomiu 12.2023
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