Zatacznik nr 2

do Porozumienia nr .......cceceeevveveennn. 2 dnia

Protokot zdawczo — odbiorczy

Spisany W dniu ....ceeveveveeirevencenneenes w sprawie przekazania — przejecia przetozonego odcinka(ow) sieci
gazowe;.
1. Przekazujacym JESt iuswesmamnmmmmsmmssnsssssimmssmrismimsiisississ , reprezentowany(a) przez :

L) couvmossies onwersinsasesssissss omin i85 o535 4453+ 007473 S35 SR RS RS R 5 8 T Y 8 R S SR R RO SRRV S

2) sovsiiesmaavasi i AT S AR SR RSN SRR R S PR R A T AR SRR S SRR RS TS

zwany(a) dalej ,Przekazujgcym”

2. Przejmujacym jest Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, 50-504 Wroctaw ul. Ziebicka 44,
reprezentowang przez :

1)

Zwany dalej ,Przejmujgcym”

3. Przedmiot przekazania :

1) odcinek gazociggu [psr/c, ér/c, nfc ] eerreeeenne o tagcznej dtugosci ... m wykonany z rur
.................................... o Sdrednicy .......ce..., zlokalizowany na dziatkach o nr ewid.
.......................................... W MICJSCOWOSCI wssvssvsssssisvimmusisssssassorsessssasions OMINBissusrasssssssnssisssssasoosvs ssessasssy
stanowigcy odcinek istniejgcego gazoCiggu .........vvveeveiveirirnisiisiinnns 0 humerze inwentarzowym

2) protokoét odbioru technicznego przebudowy gazociggu
3) dokumentacja odbiorowa

4. Przekazujacy przekazuje z dniem ..........cccceeveeennnenn. Przejmujgcemu przetozony odcinek gazociggu
zgodnie z POrozumieniem Nnr .......ccceeeveveecervnennes zawartym w dniu

5. Przekazania-przejecia przetozonego odcinka(éw) gazociggu dokonano w zwigzku z zakoriczeniem
jego przebudowy przez Przekazujgcego, majacej na celu usuniecie kolizji w zwigzku z budowa

....................................................................................................................................... na podstawie

6. Przekazujacy oswiadcza ze :
1) Przedmiot przekazania zostat wykonany w petnym zakresie rzeczowym, zgodnie z warunkami
technicznymi znak ..o b 3(c | [ [RErp— , wydanymi przez PSG sp.



z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, projektem budowlanym i wykonawczym oraz

‘prawomocna decyzjg pozwolenia na budowe/zgloszeniem rozpoczecia robot*.
2) Przedmiot przekazania jest wolny od jakichkolwiek obcigzeri i zobowigzan natury rzeczowe;j,
finansowej i prawnej, dotyczacych okresu przygotowania i wykonania przedmiotu przekazania.

7. Z chwila przejecia przetozonego odcinka(éw) gazociggu o jakim mowa w pkt. 3.1) niniejszego
protokotu na przejmujgcego, przypadaja wszelkie naturalne i rzeczowe pozytki ptynace

z przetozonych odcinkéw gazociggu oraz wszelkie ciezary i $wiadczenia obcigzajace majatek,

a zwigzane z jego uzytkowaniem i eksploatacja.

8. Dokumenty odbiorowe, bed3 przechowywane w siedzibie Przejmujqcego_.
9. Protokét niniejszy sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla Strony.
*niewtasciwe skresli¢

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Strona przekazujaca : Strona przejmujaca :




Zafacznik nr 3

do Porozumienia Nr.....cceeceeveeveennens z dnia

Wykaz dokumentéw dot. zgrzewania/spawania przekazanych wraz z protokolem

zdawczo - odbiorczym:

® o s 0 N

1.

Wymagania z zakresu spajania polietylenowych sieci gazowych

Gazociggi/ przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. , Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Wymagane dokumenty:

Karta technologiczna zgrzewania - zatwierdzona we witasciwym Dziale/Sekc;ji
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

Protokét zgrzewania.

Karte/karty kontrolne zgrzewu.

Liste potgczen zgrzewanych.
Zaswiadczenie kwalifikacyjne zgrzewaczy.

Swiadectwo/$wiadectwa kalibracji zgrzewarek.

. Wymagania z zakresu spawalnictwa

Gazociaggi/przytacza nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Wykonawca jest zobowigzany spetniaé wymogi obowigzujgce w PSG sp. z o.o.
dotyczace spawalnictwa.

Co najmniej 15 dni roboczych przed przystgpieniem do prac spawalniczych Wykonawca
powinien dostarczy¢ do odpowiednich stuzb spawalniczych operatora dokumentacje
spawalniczg zgodng z wymogami ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw
stalowych sieci gazowych” celem uzgodnienia.

Dokumentacja spawalnicza przedtozona do uznania powinna zawieraé:

e instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z przynaleznymi protokétami
WPQR (WPAR),

e wykaz materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
e schemat (mape) spoin,

e plan spawania i kontroli ztgczy spawanych — wzér stanowi zatgcznik nr 5 do
,Zasad budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.



Zatgcznik nr 3

do Porozumienia Nr......cceeeeeeeeeneecennne oA o || - e —

2. Dokumentacja odbiorowa prac spawalniczych powinna zawiera¢, co najmniej
nastepujgce elementy:

a) Swiadectwa odbioru materiatow podstawowych.
b) Swiadectwa odbioru materiatéw dodatkowych.

c) Instrukcje technologiczne spawania WPS wraz przynaleznymi protokotami
uznania, kwalifikowania technologii WPAR, WPQR.

d) Kserokopie uprawnien spawaczy.

(Dokumenty wymienione w pkt a,b,c,d, wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru, lub personelu nadzoru spawalniczego przed przystgpieniem do
wykonania zadania).

e) Protokot przydatnosci urzgdzenia spawalniczego.
f) Protokét badan wizualnych.
g) Dziennik spawania wraz ze schematem wykonanych spoin.

h) sprawozdania z badarn nieniszczgcych wraz z radiogramami w formie cyfrowej
lub btony fotograficznej. Dopuszcza sie przekazanie radiograméw w formie
zdygitalizowanej jako skan klasy DS wg PN-EN 14096-2

(Dokumenty wymienione w pkt g,h, wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru,
lub personelowi nadzoru spawalniczego przed przystapieniem do wykonania
préby cisnieniowej).

Dokumentacja spawalnicza, w tym dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia
odbioru wykonanych prac spawalniczych, moze zostaé rozszerzona o inne
dokumenty w oparciu o ustalenia miedzy wykonawcga, a operatorem sieci
gazowe;j.



Zatacznik nr 4

do Porozumienia Nr .....ccceevveeeveennnen. z dnia

PROTOKOL PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI (przed zleceniem Gazowni /
wpiecia do czynnej sieci gazowej)

Nr warunkoéow

Adres realizowanego ODIEKEU: ............oooiiiiiiiiiiii i
OSSO UPRRSUURRTS
WSO .. e

WWYKONAWECA: ..ottt e e e et e e e e e e et a e e e eeeeeeeeeenasssasnseeaesreennns

Kazdy dokument nalezy przekaza¢ w oryginale z adnotacjg o adresie zabudowy wraz z data,
podpisem oraz pieczecig kierownika budowy, jezeli dostarczana bedzie kopia nalezy
opatrzy¢ ,za zgodno$¢ z oryginatem” :

1. Kopia zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania
robot budowlanych / kopia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych do organu nadzoru budowlanego.

2. Protokoét przekazania placu budowy.
3. Zgloszenia zajecia pasa drogowego (kopia)
4. Dokumentacja materiatowa (deklaracje zgodnosci, gwarancje, instrukcje) :

Wymagania dla rur PE :

e znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez
producenta wyrobu, pozwalajgca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézn. zm.)

e dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 —
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogéine, Cz. 2: Rury,

e dla rur RC wazny dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z wymogami PAS 1075 typ 1 lub
typ 2: TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesytania ptynéw -
Oznaczanie odpornosci na propagacje peknie¢ - Metoda badania powolnego wzrostu
peknie¢ w rurach z karbem nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770
Plastics -- Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene -- Full-
notch creep test (FNCT) nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenie punktowe
(TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h lub wazna krajowa ocena
techniczna lub aprobata techniczna.

Wymagania dla ksztattek PE :

e znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez
producenta wyrobu, pozwalajgcg na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w



Zatacznik nr 4

do Porozumienia Nr......coeceeveveeeeenenene FAKs | o 1=

sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)

dokument potwierdzajgcy zgodnos$é z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 —
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogdine, Cz. 3: Ksztattki,:

Wazne swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajgce wtasciwosci
fizyczne ksztattek.

Wymagania dla armatury PE :

znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez
producenta wyrobu, pozwalajgcg na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)

dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ armatury z normami zharmonizowanymi, dyrektywa
cisnieniowg 2014/68/UE, krajowa ocena techniczng lub aprobatg techniczng,

Wazne swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace wiasciwosci
fizyczne armatury.

Wymagania dla rury stalowych/ksztattek/ armatury zaporowa i
upustowalkotnierzy/elementéw tacznych/elementy sieci gazowej monobloki,
kompensatory, fitingi stalowe

Wiasciwosci rur i innych materiatéw stalowych powinny byé potwierdzone $wiadectwem
odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wszystkie materiaty dodatkowe do spawania (druty spawalnicze, elektrody) uzyte do
budowy, przebudowy i napraw stalowej sieci gazowej powinny posiadaé petne
swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 uwzgledniajgce wyniki analizy chemicznej oraz
wilasciwosci wytrzymatosciowe.

Elementy gazociggu i innych obiektéw stalowej sieci gazowej bedace wyrobami
budowlanymi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na wyrobie lub
na przynaleznym do niego $wiadectwie odbioru powinno znajdowaé sie oznaczenie
znakiem budowlanym B lub CE.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel powinien wystawié¢ na dostarczane
materiaty Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

Producent kotnierzy powinien dostarczy¢ dokumentacje w celu zapewnienia
identyfikowalno$ci materiatu, z ktérego zostat wykonany kotnierz. Nalezy przedstawié
swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 na materiat wyjéciowy, z ktérego zostat
wykonany kotnierz oraz $wiadectwo jako$ci wykonania kotnierza.

Wymagania dla potaczen PE/stal

Potgczenia PE/stal — dokument wymagany jest Krajowa Deklaracjg Wtasciwosci
Uzytkowych wystawiona w oparciu o Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate
Techniczna.



Zatgcznik nr 4

do Porozumienia nr....cccceeeeveevvvveeeenne 2dNia e

o

Dokumentacja dot. procesu spawania/zgrzewania — zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

o

Protokét z préby szczelnosci lub wytrzymatosci z graficznym zapisem :

e Tasma z rejestratora,

Swiadectwo wzorcowania urzadzen pomiarowych/rejestrujgcych,
Protokét z ttokowania gazociggu. |
Protokét z badania powtoki izolacyjnej gazociggu.

Protokét ze sprawdzenia prawidtowosci dziatania armatury.

= © o N

0. Informacja geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

11. Szkice powykonawcze,

12. Szkice lokalizacyjne zamontowanej armatury,

13. Deklaracja ztozenia pomiaru inwentaryzacyjnego do O$rodka Dokumentagiji

Geodezyjnej

14. Oswiadczenia kierownika budowy/ robét.

e 0 zgodnosci wykonania sieci gazowej zgodnie z projektem,

e 0 prawidtowosci wykonania przejs¢ sieci gazowej przez przeszkody terenowe/
skrzyzowania z innym uzbrojeniem.

e 0 zgodnosci uzytych materiatéw, armatury i urzadzen z dokumentacja.

15. Decyzja kierownika Gazowni/Dziatu Stacji i Sieci Gazowych o nagazowaniu:
wyrazam zgode TAK/NIE ...

TB.  onion s se0mis b4 4 disaiviind « b o mimemmesmees mar . » 2 s v o s sosmomacn e s

UWAGI

Protokoty sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Inwestora
i PSG.

* niepotrzebne skresli¢

Przekazujacy Przyjmujacy/Uzytkownik Sieci gazowej

Specjalista ds. spajania






Zaigcznik nr 5

do Porozumienia Nr.......eeeveeereseeene z dnia

PROTOKOL ODBIORU DOKUMENTACJI (uzupetnionej po zakoriczeniu

Nr warunkow :

inwestyciji)

Adres realizowanego ObIEKEU: ............cooviiiiiiii e

ul. ...

WS O, et e e e e

VVYKOMAWCA: ..ot e e ettt be b be s e s e a bt e eeeeeeneeeaaeeeeaeaaeeeeesensesreeess

Kazdy dokument nalezy przekazac¢ w oryginale z adnotacjg o adresie zabudowy wraz
z datg , podpisem oraz pieczecig kierownika budowy, jezeli dostarczana bedzie kopia
nalezy opatrzyé¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

© N o o b~

£

10.
11.
12.
13.

Projekt budowlany wraz z zatgcznikami i naniesionymi zmianami,
Protokét ze sprawdzenia wykonania robét ziemnych ulegajgcych zakryciu i
utozeniu gazociggu/przytacza w wykopie oraz wykonanie znakowania przytacza
gazu tasma.
Oswiadczenie wtascicieli terenéw o prawidtowym uporzadkowaniu dziatek
prywatnych.
Badanie zageszczenia gruntu.
Decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie (oryginat),
Protokét przekazania terenu budowy,
Dziennik budowy dla inwestycji objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Oswiadczenie kierownika budowy:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej 2 szt.
Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w wers;ji elektronicznej na nosniku
Oswiadczenia wiascicieli terenéw o prawidtowym uporzadkowaniu dziatki
Deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci materiatéw wbudowanych

Protokoty/ oswiadczenia odbioréw paséw drogowych



Zatacznik nr 5

do Porozumienia Nr .....ceeeeeveeveeeerennnn, 2dNia e,

14. Protokét z napetnienia paliwem gazowym——
15. Decyzja UDT zezwalajgca na eksploatacje urzadzenia
16. Zobowigzanie gwarancyjne Wykonawcy:

e dotyczace sieci gazowe;j,

e dotyczgce odtworzenia nawierzchni,

WF's vscmacnoes » ismovn v 55 2. 5 ovprsmorsins s omesssss ¥ ¥ 4 25 VR0 B 1 US4 3 2 s
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Protokoty sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i
PSG.

* niepotrzebne skre$lié

Przekazujacy Przyjmujacy / Uzytkownik sieci gazowe

Speqahsta dsSpaJama
(nie dotyczy przytgczy do 10 m3/h)



