Przekroj A-A

|

4,77

Tynk cementowo - wapienny

Sciana z bloczkéw gazobetonowych

Tynk cementowo - wapienny

Plytki lastryko

Szlichta cementowa

2x papa zgrzewalna podktadowa ok. 2x 0,5 cm

Szlichta cementowa

Plyta kanatowa

Tynk cementowo - wapienny]

0,00

[1zolacja przeciwwilgociowa - dwie warstwy

Sciana fundamentowa

-4,00

7,18

Przekroj B-B

Tynk cementowo - wapienny
Sciana z bloczkéw gazobetonowych
Tynk cementowo - wapienny

Plytki lastryko

Szlichta cementowa

2x papa zgrzewalna podktadowa ok. 2x 0,5 cm

Szlichta cementowa

Plyta kanatowa

Tynk cementowo - wapienny

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ rownolegle z projektami
branzowymi

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej
obowigzuja:

o aktualne Prawo Budowlane, obowigzujgce
rozporzgdzenia, ustawy i warunki techniczne

e obowigzujgce normy (wg P.K.N)

o Warunki Techniczne Wykonania i Obioru Robét
Budowlanych (wg ITB)

o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow
materiatow

3. Catos¢ prac budowlanych i montazowych wykonywaé pod
nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
dokumentami wymienianymi w pkt. 2

4. Ewentualne watpliwosci nalezy zgtaszac¢ projektantowi do
wyjasnienia przed rozpoczeciem prac

5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

6. Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m]

7. Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona w catosci do
wymiany. Nowg stolarke przedstawiono zgodnie z
projektem

8. Usytuowanie otwordw okiennych i drzwiowych oraz
pochylni w fazie projektu zostato przedstawione zgodnie z:
- projektem przebudowy czesci budynku oraz wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla catego
budynku Mtodziezowego Centrum Kultury w Stupsku przy
Al. 3-go Maja 22, autorstwa SMART Architekci, dla ktérego
zostato udzielone pozwolenie na budowe decyzjg nr
9/2018
- projektemprzebudowy w zakresie Scian dziatowych
czesci pomieszczen na parterze i | pietrze w budynku MCK
oraz budowie wewnetrznej i zewnetrznej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, autorstwa SMART Architekci, dla
ktérego wydano zaswiadczenie o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu w sprawie dokonanego zgtoszenia z

dn. 29.12.2017r.

[ 1zolacja przeciwwilgociowa - dwie warstwy

na fundamentowa

Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury

przy Al. w-mo _,\_mwm 22 w Stupsku
al. 3-go Maja 22, 76-200 Stupsk, dz. ew. nr 70/4 obreb 0009
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Tytuf rysunku:
Przekroj A-A i B-B - inwentaryzacja

jest wlasnoscig HIGHWA'Y Urbaniak Maria. Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pézniejszymi zmianami;
Powielanie . rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione,




