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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM
1.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE TECH. BUD. MARIANA JANIAKA
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1.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY TECH. BUD. MARIANA JANIAKA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze weryfikacy|nym:

WKP-CD5-5DZ-7Q4 *

Pan Marian Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0507/03

adres zamieszkania ul. Kaliska 67a, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe) Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgoonie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednis 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczanym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowalne pod wzgledem skutkGw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcnymi.)

* ‘Weryficacy; poprawncdo danych w niniefsoym zafwiadczeniu moina sprawdric za pomocy numeru werygfikacginego rafwiadcrenda na
stronie Fakkiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wihagciwej Okrggowej Izhy Indynierdw
Budownictwa.
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1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE TECH. BUD. HENRYKA SIKORY

Nr GP7342/1248i84 Kanin, dnia 1694,12,20,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 2pkt2;7 | § 13 ust, 1 pkt. 2it - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 hutego 1975
r. W sprawic samodzicinych funksii technicznych w budownictwie (D> 1] Nr
S p02Z. A8 Z pdEn. zm))

Steterdza sie. 2e:
Pan/Pani:
Henrvk Sikora
fechnik budowiany

urodzony (a) dnia 17 stvcznia 1547 r. w Turku

posiada przygotowanie zawodowe Upowazniajgce do wykonywania
samodzieinej funkeji: "

projektant
w specjainodel konstrukeyino-budowlana

W Zairose: -

ZA ZGODNOSC

(//ZZ(}& Z ORYGINALEM

Pan/Pani Henryk Sikora jest upowazniony do:

sporzgdzania projekiéw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wyiaczeniem iini, weziéw i slacji kolejowych oraz nawierzchni
iolniskowycin, mosidw, budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyinycii.

Cd decyzjl niniejszej przysiunuje PanuPani odwolanie do Ministra
Cospodarki Przestizenne] | Budownictwa, za posrednictwem Dyrektora
Wdzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej olrzymania.

Otrzymuija:
1. Henryk Sikora 62-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/1
2. WGP a/a
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1.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY TECH. BUD. HENRYKA SIKORY

Q. ® POLSKA

| B\ ':},_

AT | 2 B A
AR INZYNIEROW

;‘::'L y |
= i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wenyfikacyjnym

WKP-SXJ-428-MJ3 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacegoe Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowef lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedna 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowainge pod wiglgdem skutkdw orawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorpeznymi,)

Dane rawarte w niniejsrym zadwiadezeniu maina sprawdzid podajae nr weryfikacyjmy
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym [zby Archibekbw: www. izbaarchibektow. pl
lub kontaktujac sie berpedrednio z wizdciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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1.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt: ,Termomodernizacja Stupskiego Osrodka
Kultury przy Al. 3-go Maja 22 w Stupsku" zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) ze zmianami z dn.
22.09.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554). Zakres wykonywanych prac przewidzianych w projekcie nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

tech. bud. Marian Janiak
1927/61

tech. bud. Henryk Sikora
GP7342/124B/94
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. Opis techniczny

2.2. Przedmiot inwestyc;ji

Termomodernizacja Stupskiego Osrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Stupsku w zakresie wg
Opisu Przedmiotu Zamdéwienia.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej, w wiekszej czesci
zabudowany. Obiekt na dziatce objety opracowaniem od strony zachodniej sasiaduje
bezposrednio z innymi budynkiem ustugowym znajdujacym sie na dziatce 70/6. Teren dziatki
niezadrzewiony, czesciowo porosniety roslinnoscig niska. Trakty komunikacyjne w wiekszosci z
ptyt betonowych.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zakres prac nie zmienia sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnetrznych drdg
przeciwpozarowych.

2.5. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Dane zlecenia

Umowa: dot. wniosku o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16
Data opracowania: 24.05.2018r.
Inwestor/zleceniodawca: Miasto Stupsk

pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

3.2. Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt:

Stupski Osrodek Kultury
Al. 3-go Maja 22, 76-200 Stupsk
dz. ew. nr 70/4 obreb 0009

3.3. Podstawa opracowania

a.

j-

k.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
pdZniejszymi zmianami

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) z
pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntow i budynkéw

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami

PN — 70/B-02365, Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

Opis przedmiotu zamodwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy

Projekt przebudowy pomieszczen i instalacji wewnetrznych budynku MCK
wykonany przez biuro projektowe Smart Architekci z dn. 27.11/2017r. (uzyskane
pozwolenie na budowe decyzja nr 9/2018 B-1X.6740.430.2017)

Wizja lokalna

Udostepniona dokumentacja archiwalna

3.4. Opis techniczny

Opis techniczny sporzadzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) z pdzniejszymi zmianami.
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4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji
obiektu Stupskiego Osrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Stupsku, w zakresie zgodnym z opisem
przedmiotu zamdwienia oraz z wytycznymi.
Roboty w zakresie architektury obiektu:

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczedng i cze$ciowo p.poz.

— ocieplenie $cian zewnetrznych (na fragmencie Sciany frontowej z mozaika ocieplenie

$ciany zewnetrznej od wewnatrz)
— wymiana obrdébek blacharskich
— remont tarasu i schodéw zewnetrznych wraz z balustradami

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Dane ogdlne
Budynek uzytecznosci publicznej, wzniesiony ok. lat 80-tych XXw., 2-kondygnacyjny, ze
stropodachem ptaskim. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, czesciowo prefabrykowany. Ramy
zelbetowe w rozstawie co 6m, budynek oddylatowany w 1 miejscu. W budynku obecnie znajduje
sie m.in. osrodek kultury, kino, sala taneczna, biura administracji i lokale ustugowe. Budynek w
dobrym stanie technicznym umozliwiajgcym termomodernizacje.
Wysokos¢ 9,80m
Pow. zabudowy 797,87 m’

5.2. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Sciany zewnetrzne - murowane z bloczkéw gazobetonowych lub zelbetowe , otynkowane

Stropodach - stropodach ptaski jednospadowy o nachyleniu ok. 10%, konstrukcje stropodachu
stanowig ptyty korytkowe pokryte podwdjng warstwg papy na uprzednio wylanej szlichcie
cementowej; stropodach ocieplony wetng mineralng

Stropy - stropy nad kazda z kondygnacji wykonano z ptyt kanatowych

Stolarka okienna i drzwiowa stolarka w czesci drewniana nie spetniajaca istniejgcych wymagan,
czesc stolarki PCV.

Taras  konstrukcje tarasu stanowig ptyty kanatowe oparte na zelbetowych podciggach w
rozstawie co 6m, nawierzchnia niejednorodna (w wiekszosci ptytki lastrykowe), niepoprawnie
skonstruowane spadki powodujgce liczne zawilgocenia, tynk od spodu konstrukcji w licznych
miejscach odspojony, balustrada zwichrowana; taras wraz z barierkami wymaga remontu

Schody zew konstrukcja schodéw zelbetowa, schody na gruncie posiadajg liczne spekania i
zarysowania; zbrojenie schodéw od strony wschodniej w niektérych miejscach ulegto
skorodowaniu, widoczne ubytki; schody wraz z barierkami wymagajg remontu

5.3. Ocena cieptochtonnosci budynku
Sciany zewnetrzne - nieocieplone - o niekorzystnym wspétczynniku przenikania ciepta. Dach
ocieplony w odpowiednim stopniu, nie wymaga docieplania. Cze$¢ okien i drzwi o niekorzystnym
wspotczynniku przenikania ciepta. Czes¢ przegrdd nie spetnia wymogow izolacyjnosci termicznej
wg PN.
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6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

W KAZDYM Z OPISANYCH PONIZE) ROZWIAZAN WYKONAWCA WINIEN DODATKOWO PRZESTRZEGAC
INSTRUKCJI WYKONANIA ROBOT ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTOW WYBRANYCH MATERIAtOW.
WYKONAWCA POWINIEN STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE.

6.1. Zakres projektowy

Opracowanie dotyczy projektu termomodernizacji Stupskiego Osrodka Kultury przy al. 3-go Maja
22 w Stupsku. Zakres projektowy zawarty zgodnie z umowg z dn. 24.05.2018r. dot. wniosku o
dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16. Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi
projektami branzowymi, audytem energetycznym oraz ekspertyzg techniczna.

6.2. Wymiana stolarki zewnetrznej:

Stan istniejgcy:
Stolarka okienna zewnetrzna:

W czesci budynku znajduje sie stara stolarka o konstrukcji drewnianej. Istniejgca starg stolarke
drewniang kwalifikuje sie do wymiany na nowg, PCV w celu zapewnienia odpowiednich
parametréw technicznych. Stolarka PCV w pozostatej czesci budynku oznaczona w kolorze biatym,
rowniez podlega wymianie z uwagi na wymagania audytu energetycznego i p.poz..

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne w czesci stare drewniane, nie spetniajg istniejgcych wymagan, przeznaczone do
wymiany. Pozostatg stolarke (PCV) wymieni¢ z uwagi na ww. potrzeby tj. audyt energetyczny i

p.poz.

Stan projektowany:

Projektuje sie ciepty montaz stolarki.

Stolarka okienna zewnetrzna:

Stolarka okienna razem z parapetami jest przeznaczona do wymiany. Nowe okna majg mieé

zachowany ksztatt, projektuje sie je jako biate okna PCV z parapetami z blachy stalowej
powlekanej w kolorze biatym, nowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien musi spetniac¢
zgodnie z audytem energetycznym warunek : U<0,9W/(m>*K). Cze$¢ okien z uwagi na wymagania
p.poz. zawarte w istniejgcym projekcie przebudowy (pkt.3.3.i) projektuje sie o EI60.

Nowe okna szklone szybg zespolong, kolor parapetéw wewnetrznych do uzgodnienia z
inwestorem na etapie wykonawczym.

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna:

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe, czesciowo o profilu aluminiowym cieptym, a czeSciowo na
PCV z zachowaniem obecnego ksztattu, drzwi z oszkleniem, w kolorze biatym; wybrana stolarka
drzwiowa z uwagi na wymagania p.poz. zawarte w istniejgcym projekcie przebudowy
(pkt.3.3.i)projektuje sie o EI60. Nowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi wejsciowych musi
spetnia¢ wymagania: U<1,3 W/(m**K)

Wymienione zostang istniejgce drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajace uzyskaé
wymagane parametry techniczne.

6.3. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Na powierzchnie $cian zewnetrznych powyzej cokotu oraz na powierzchnie cokotu natozy¢
warstwe zaprawy klejacej. Sciany na wysokosci cokotu (30cm nad poziomem terenu) dociepli¢
twardg wetng mineralng skalng o A<0,039 w/mK, gr. 10cm i podwyzszonych wtasciwosciach
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hydrofobowych, ktéra nalezy doprowadzi¢ 1m ponizej gruntu. Kolejno na tej samej powierzchni
wykonac izolacje przeciwwilgociowg z papy. Powyzej cokotu zastosowac wetne mineralng skalng o
A<0,039 w/mK i gr.14cm. Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, zastosowac folie
kubetkowg na catej pow. ocieplonych scian fundamentowych stykajacych sie z gruntem.
Nastepnie wykona¢ opaske betonowg ze spadkiem o facznej szerokosci min. 50cm. Na
powierzchni $cian zewnetrznych utozy¢ warstwe zaprawy zbrojacej z wtopiong siatkg z widkna
szklanego, catos¢ nad cokotem wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym barwionym w masie silikonowym
o granulacji 1,5mm uktadanym na podktadzie tynkarskim. Nalezy wykonaé docieplenie $cian
zewnetrznych metoda lekka mokra. Do wykonania termoizolacji scian nalezy uzy¢ jednego
systemu objetego wspdlng Aprobatg Techniczng ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i
drzwiowych izolacje nalezy zamontowac tak aby ograniczyé mostki cieplne. Kolorystyke elewacji
wykona¢ wedtug rysunkéw nr PWA-13+PWA-15. W przypadku cokotu zastosowac tynk mozaikowy
w jasnych odcieniach szarosci.

6.4. Docieplenie dachu i attyki
Istniejgca izolacja cieplna dachu jest wystarczajgca, nie ma potrzeby docieplania. Sciany attyki
dociepli¢ od wewnatrz wetng mineralng o gr. 10cm i takich samych pozostatych parametrach jak
dla scian zew.

6.5. Docieplenie $ciany zew. od wewnatrz
Na powierzchni Sciany zewnetrznej, na ktérej znajduje sie mozaika, przeznaczona wg wytycznych
inwestora do zachowania, ocieplenie nalezy wykona¢ od wewnatrz Do ocieplenia uzyé mat z
wetny mineralnej skalnej o A<0,039 w/mK, gr. 14cm na stelazu aluminiowym w odlegtosci 2 cm od
Sciany, nastepnie zamontowac folie paroizolacyjng i ptyty g-k..

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ POWLOKI GRUNTUJACE | POSREDNIE SYSTEMOW OCIEPLEN ELEWACJI MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH,
ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI. PONADTO PRZY WYKONYWANIU
WYBRANEGO SYSTEMU OCIEPLEN NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO INSTRUKCJI PRODUCENTA
DANEGO SYSTEMU.

6.6. Remont tarasu i schodéw zewnetrznych
Remont tarasu przewiduje wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego, wykonanie nowej izolacji
przeciwwodnej, uksztattowanie nowych spadkéw oraz utozenie nawierzchni z ptytek ceramicznych
w kolorze szarym. Remont schodéw zewnetrznych zaktada naprawe betonu konstrukcyjnego oraz
utozenie nawierzchni z granitu ptomieniowanego. Dodatkowo nalezy wymienié¢ balustrady na
tarasie i schodach zew.

6.7. Nawierzchnia z kostki brukowej
Na dolnej kondygnacji elewacji potudniowej nalezy usungc istniejgcg nawierzchnie z ptyt
chodnikowych i wykona¢ nowg z kostki betonowej z odpowiednio uksztattowanymi spadkami do
odptywodw systemu kanalizacji deszczowej.

6.8. Parapety wewnetrzne
W pomieszczeniach gdzie planowana jest wymiana okien zamontowaé nowe parapety
wewnetrzne z PCV; kolor parapetdw biaty .
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6.9. Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie zewnetrzne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Oswietlenie nad wejsciem do
budynku od strony pétnocnej powinno by¢ wyposazone w czujnik zmierzchu. Projektuje sie nowe
os$wietlenie mozaiki na tarasie, a takze nowe oswietlenie dla obszaru pod tarasem (umiejscowione
w ptycie tarasu). Szczegdty w opracowaniu branzowym nr 2.

6.10. Zadaszenia
Nad drzwiami wejsciowymi na pietrze wykonac¢ zadaszenia z ptyt poliweglanowych na stalowym
stelazu. Stelaz pomalowac na kolor jasnosiwy.

6.11. Napisy elewacyjne
Na elewacji frontowej przewiduje sie napis neonowy. Tres¢ napisu jak na rysunku kolorystyki.
Szczegotowy projekt napisu wykonac wg oddzielnego opracowania.

6.12. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektow sgsiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Projektowany obiekt nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

6.13. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
W zakres zadania oprdcz branzy architektonicznej wchodzg takze nastepujgce prace:
- instalacja oswietlenia zewnetrznego (branza elektryczna)

- odprowadzenie wéd opadowych (branza sanitarna)
Szczegbty w opracowaniach branzowych.

6.14. Obrdébki blacharskie

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku na zewnatrz nalezy zdemontowaé elementy
odwodnienia utrudniajgce prace termomodernizacyjne. Srednica rynien powinna wynosi¢ min.
12,5cm, natomiast Srednica rur spustowych min. 10cm. Nowe obrébki powinny by¢ wykonane z
blachy stalowej powlekanej. Projektuje sie nowe odwodnienie tarasu z rynien i rur spustowych o
takich samych srednicach jak wyzej, przebiegajgcych w 3 miejscach na wysokosci podciggdw,
zgodnie z dokumentacjg rysunkowsa.

6.15. Prace towarzyszace wymianie instalacji
Po wymianie instalacji nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki i naprawi¢ powierzchnie $cian. Sciany
pomalowac jesli zajdzie taka potrzeba.

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA StUPSKIEGO OSRODKA KULTURY PRZY AL. 3-GO MAJA 22 W
StUPSKU NIE STANOWI ODBUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY ANI ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, NIE WPROWADZA ZMIAN DOTYCZACYCH DROG
POZAROWYCH ANI NIE INGERUJE W ISTNIEJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W ZWIAZKU
Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII Z DNIA 2 GRUDNIA 2015
R. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J (DZ.U. 2015, POZ. 2117) NIE NAKtADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD
WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.
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7.1. Dane ogdlne - stan projektowany

Budynek z dachem ptaskim — niski (N), wedtug projektu ad. 3.3.i, do ktérego dostosowuje sie
niniejszy projekt, w budynku wydzielono trzy strefy pozarowe i przyjeto kategorie zagrozenia
ludzi ZLI'i ZL Il w zaleznosci od strefy. Wymogi w zakresie odpornosci pozarowej klasy C (kat. ZLIII)
lub klasy B (kat. ZLI).

Budynek uzytecznosci publiczne;j.

Wysokos¢ 9,80m
Pow. zabudowy 814,87 m*

7.2. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest stref zagrozenia wybuchem.

7.3. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
Przy wyborze systemu zwréci¢ uwage na klasyfikacje w zakresie reakcji na ogienl. System musi by¢
klasyfikowany jako wyrdéb niepalny, niekgpiacy i nieodpadajgcy pod wptywem ognia tj.: minimum
A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego aprobate ITB zapewni wtasciwa
ochrone przeciwpozarowgq docieplenia.

8. Spis rysunkéw

PBA-01 Mapa - lokalizacja budynku

PBA-02 Rzut parteru - inwentaryzacja

PBA-03 Rzut pietra - inwentaryzacja

PBA-04 Przekréj A-A i B-B - inwentaryzacja

PBA-05 Elewacja pétnocna i potudniowa - inwentaryzacja
PBA-06 Elewacja zachodnia i wschodnia - inwentaryzacja
PBA-07 Rzut parteru - projekt

PBA-08 Rzut pietra - projekt

PBA-09 Przekréj A-A i B-B - projekt

PBA-10 Elewacja pétnocna i potudniowa - kolorystyka
PBA-11 Elewacja zachodnia i wschodnia - kolorystyka

UWAGI:

a. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,, TECHNICZNYMI
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD
NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

b. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z MOCOWANIEM, PRZYGOTOWANIEM DOCIEPLENIA
| WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI
W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

d. INWENTARYZACJA ZOSTAtA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACII

Opracowat:

tech. bud. Marian Janiak
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