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77-300 Czinchéw, ul. Wojska Polskiego i

Obiekt:

Czhuchéw, 19.03.2021 1.

Protokot Nr 6630.67.2021

Polnica — sie¢ kanalizacyjna

Lokalizacja:

Gmina Cztuchow

Obreb Polnica
dz. 372/6, 421

Inwestor:

Gmina Czluchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchéw

Jednostka projektujaca:

Ustugi Projektowe
Nadzér Budowlany
mgr inz. Daniel Folehr
ul. Plac Piastowski 25A

89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia: 04.03.2021 1.

Data wptywu do SP: 03.03.2021 .
Data wptywu do WGKIK: 04.03.2021 .

Data wysytki do uzgodnienia: 08.03.2021 1.
Planowany termin zakoriczenia narady: 19.03.2021 1.

Branza Data uzgodnienia
Energetyczna Uzgodnienie pozytywne z dnia 09.03.2021 r.
. . Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
Telekomunlkacy_] T przyjmuje sig, ze podmiot nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.
. . . . Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
WOdOCIZ}gOWH. 1 Kanahzacyjna przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.







Uwagi dotyczgce uzgodnienia usytuowania projektowane;j sieci

GKiK.6630.67.2021
19.03.2021 r.

Branza energetyczna

ENERGA OPERATOR SA4 Oddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Czluchowie
Drzial Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie pozytywne z dnia 09.03.2021 r.

Uwagi:

1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz zblizenia si¢ sieci nalezy
powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szozegdlowa lokalizacje linii kablowych ustalic metoda przekopéw probnych lub
Za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowaé si¢ urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA OPERATOR SA oraz moga wystepowaé réznice pomiedzy stanem zaistniatym
po odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé recznie.

Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA OPERATOR SA

6. W poblizu urzadzen elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla urzadzen
energetycznych.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Ch

Branza telekomunikacyjna
Orange Polska Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT

Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w Olsztynie

Al Marszalka J. Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje sig, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.

Branza wodociagowa i kanalizacyjna

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
ul. Plantowa 28
77-300 Czluchéw

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnic z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje sig, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.



Starostwo Powiatowe w Czluchowie

Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

Uwagi:
1,

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu punktéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjnej. Nalezy zachowaé bezpieczng odleglosé od punktéw geodezyjnych
w czasie wykonywania wykopow oraz sktadowania narzedzi, urzadzen i materiatéw budowlanych.
Znaki geodezyjne podlegajg ochronie w mysl art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uszkodzenie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych podlega karze grzywny. Ewentualne koszty
zwigzane ze wznowieniem znakéw granicznych dziatek ewidencyjnych lub punktéw osnowy
geodezyjnej poniesie Wykonawca.

W promieniu 5 m od punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci; niedozwolone jest uzywanie urzgdzen mechanicznych, ani skladowanie
i magazynowanie materiatéw i narzedzi budowlanych; prace ziemne nalezy wykonac rgcznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury technicznej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urzagdzen calo$¢ kosztow zwigzanych
z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen poniesie
Wykonawca.




