Specyfikacja techniczna do zadania ,Wymiana parkietu sportowego na Sali w szkole podstawowej nr
15 ul. 29 listopada 22 w Nowym Saczu.

W hali sportowej projektuje sie systemowg drewniang podtoge sportowg powierzchniowo-elastycznag
typu 4 zgodnie z normg EN 14904.

Wymaga sie, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badarn uprawnionych jednostek na zgodnosé
z normg PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terendw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja”:

Absorpcja energii
Odksztatcenia standardowe

2 55% < 75%
22,3 mm < 5,0mm

[1l. Odbicie pitki min. 90%
IV. Wspbtczynnik poslizgu 280<110
V. Obcigzenie toczne =1500N
VI. Odpornos¢ na zuzycie <80mg
VIl. Odpornosc¢ na uderzenie <0.5mm
VIII. Odpornosé na wgtebienie <0.5mm
IX. Potysk £45%
X. Wspotczynnik odbicia swiatta zgodny
XI. Reakcja na ogien Cfl — S1
XIl. Emisja formaldehydu E1
XIll. Zawartos¢ pentachlorofenolu brak

(jesli pentachlorofenol nie jest stosowany
w  procesie  produkcyjnym,  nalezy
os$wiadczenie producenta)

zgodne

(wymagane  jest oswiadczenie  producenta, co
warunkuje uzyskanie réwnosé nawierzchni)

przedstawi¢

XIV. Rownos$¢ nawierzchni

Wymagane certyfikaty dla catego systemu podtogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajace zgodnos$¢ podtogi z normg EN 14904:4,

-  Deklaracje wiasciwosci uzytkowych producenta

- Raport z badan potwierdzajgcy trudno zapalnosé¢ systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN
13501:1, raport wykonany przez jednostke notyfikowang

- Atest higieniczny

- Karta techniczna warstwy wierzchniej (panela/deski sportowej) potwierdzajgca wymagania
techniczne

W celu zapewnienia prawidtowe]j jakosci montazu oraz zachowania gwarancji producenta systemu
podfogi sportowej, instalator podiogi sportowej musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta
podtogi.

Materiaty do budowy podtogi sportowej muszg stanowi¢ systemowe rozwigzanie producenta podtogi i
spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania:

I.  Warstwa wierzchnia — panele/deski sportowe

1. Panel sportowy (drewno | gatunku/klasy): np.:2-lamelowy wykonany z litego drewna (drewno
twarde buk lub dagb), lub trojwarstwowo klejony (wierzchnia warstwa buk lub dab) lub inny
zgodnie z systemem podtogi sportowej danego producenta (drewno twarde buk lub dgb)

2. Panele/deski sportowe muszg by¢ fabrycznie lakierowane lakierem (o warstwie min. 40y i
przeznaczeniu sportowym zgodnie z normg EN 14904 (poslizg, odbicie Swiatta, potysk,
odpornos¢ na zuzycie).

3. Panel sportowy tagczony na system ,piéro-wpust” lub ,klik” i przybijany do rusztu przy pomocy
gwozdzi lub specjalnych zszywek zgodnie z systemem producenta podtogi.

4. Mozliwos¢ co najmniej 6-krotnej renowacji (tzw. cyklinowania / szlifowania)



5. Twardos¢ w skali Brinell’'a min. 3.4
II.  Ruszt podtogi sportowej

Legary - System podwdjnego lub pojedynczego legarowania.

Ruszt/konstrukcja podtogi sportowej musi by¢ wykonany ze sklejki lub drewna i posiada¢ fabrycznie
zainstalowane podktadki elastyczne amortyzujace uderzenia. Kliny poziomujgce oraz ewentualne inne
elementy dystansowe muszg byé zgodne z systemowym rozwigzaniem producenta podtogi sportowe;.
(rozwigzanie zgodne z EN 14904).

lll.  Warstwy posadzki sportowej
a. Pom.Nr1

-wylewka wyrdwnujgca 2cm.
-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na tgczeniach tasma.
- Plyty styropianowe EPS100 0038 wymagania min A =0,38[W/mK] o gr. min.7 cm
-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na tagczeniach tasma.
- wylewka cementowa gr 5 cm zbrojona siatkg stalowg zgrzewang fi 4mm o oczku 15x15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym
- podtoga sportowa legarowana powierzchniowo-elastyczng typu 4 zgodnie z normg EN 14904.
Uwaga!
Zachowacg istniejgcy poziom posadzki parkietu - w zwigzku z powyzszym warstwy podtogowe winny
zosta¢ dostosowane do tego poziomu.
b. Pom.Nr2

- chudy beton 10cm

-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na tagczeniach tasma.

- Plyty styropianowe EPS100 0038 wymagania min A =0,38[W/mK] o gr. min.10 cm

-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na tgczeniach tasma.

- wylewka cementowa gr 5cm zbrojona siatkg stalowa zgrzewang fi 4mm o oczku 15x15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym

- podtoga sportowa legarowana powierzchniowo-elastyczng typu 4 zgodnie z normg EN 14904.
Uwaga!

Zachowag istniejgcy poziom posadzki parkietu - w zwigzku z powyzszym warstwy podtogowe winny
zostac dostosowane do tego poziomu.

IV.  Listwy cokotowe wentylacyjne

Nalezy zastosowaé listwy wentylacyjne z drewna litego tego samego gatunku co panele/deski
sportowe; listwy cokotowe muszg zapewniaé prawidtowg wentylacje przestrzeni podpodiogowe;.

W drzwiach oraz w miejscach potgczenia podiogi sportowej drewnianej z innymi podfogami, nalezy
zastosowac listwy przejsciowe z perforowanymi otworami, kiére zapewnig wentylacje przestrzeni
podpodtogowej podtogi sportowe;.

V. Lakiery/farby do malowania linii boisk:

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi malowania wewnetrznego
oraz zastosowania w halach gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie (min. WR-3) i odpowiednim dla podtdg sportowych wspétczynniku poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz p6l powinny by¢é kompatybilne z lakierem fabrycznym, ktory
musi posiadac petng zgodnos¢ z normg EN 14904.

Lakiery i farby stosowane do podiég nie moga wydzielaé sktadnikéw toksycznych, zgodne z
Dyrektywg Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999

VL. Podtoga
a. sali sportowej POM nr 1:
1. Rozebranie istniejgcych warstw istniejgcej podtogi (parkiet wraz z legarami oraz listwami)
2. Rozebranie warstw podposadzkowych
3. Whyniesienie i wywéz rozbieranych warstw posadzki



Wykonanie nowych warstw posadzki zgodnie z pkt Il ppkt.a wraz z malowaniem boisk (
pitka siatkowa, pitka koszykowa — r6zne kolory linii)
Utozenie listew wraz z listwami dylatacyjnymi
Demontaz i ponowny montaz drabinek (8 drabinek 2,5m mocowanych do $ciany)
Demontaz, dostawa + montaz nowych drzwi do Sali gimnastycznej i pomieszczenia
technicznego Sali gimnastycznej (drzwi o konstrukcji aluminiowej lub stalowej, profil
,Zimny”, petne, z progiem, Kkolor do uzgodnienia zarzgdcg budynku) wraz
wytynkowaniem i malowaniem szpalet drzwiowych
Uporzadkowanie miejsca prac wraz z wyniesieniem i wywozem rozbieranych i
niepotrzebnych elementow
Modernizacja wraz z dostosowaniem wysokosci istniejgcego kanatu cieptowniczego do
warstw nowej podtogi sportowej oraz wykonanie wiazu i konstrukcji wtazu z kgtownikéw
stalowych (malowanych dwukrotnie farbami chlorokatczukowymi).

b. sali sportowej POM nr 2:

10. rozebranie istniejagcych warstw istniejacej podtogi (parkiet (wraz z legarami oraz listwami)
11. Rozebranie warstw podposadzkowych (czesciowo piasek czesciowo beton — istniejgca

piaskownica pod posadzka)

12. Wyniesienie i wywdz rozbieranych warstw posadzki

13. Wykonanie nowych warstw posadzki zgodnie z pkt Il ppkt.b

14. Utozenie listew posadzkowych

15. Uporzadkowanie miejsca prac wraz z wyniesieniem i wywozem rozbieranych i

niepotrzebnych elementow

VIl.  Uwagi koncowe:

1.

Nalezy zastosowa¢ podioge sportowg z minimum 3-letnia gwarancjg producenta i
dostawcy. W przypadku koniecznosci wykonania miejscowych wzmocnien, muszg byc¢
one wykonane w taki sposdb, aby nie zmieniaty one parametréw podtogi sportowe;j.

Wysokos¢ podtogi sportowej tj. wszystkie warstwy konstrukcyjne (w tym warstwa izolacji
termicznej oraz wylewki cementowej), panele sportowe wraz z rusztem i podktadkami
amortyzujgcymi oraz ewentualnymi klinami poziomujgcymi (wynoszgcymi na odpowiednig
wysokos¢é) musi by¢ dopasowana do istniejacej (zatozonej) wysokosci projektowe;
podtogi, ktéra zostata okreslona na poziomie istniejgcej podtogi sportowe;.

a. POM. Nr 1ok. 25cm (zaktadany poziom istniejgcej podtogi sportowej).
b. POM. Nr 2 ok. 35cm (zaktadany poziom istniejgcej podtogi sportowej).

Przed rozpoczeciem montazu / zamowieniem materiatu systemu legarowania /parkietu
nalezy przedtozyé inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z systemem
parkietowym planowanym do montazu przez Wykonawce, celem dokonania przez niego
akceptacji zaproponowanego rozwigzania i potwierdzenia spetnienia wymagan
postepowania przetargowego.



