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Oława dn. 27.07.2023r. 
...................................... 

miejscowość i data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r.  Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

 
Że projekt przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Projektant............................. 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Pan Miłosz Władysław Ruszel o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0102/07
adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-GT5-I3N-IME *
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OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE DROGOWE LINIA KABLOWA N.N. 0,4 KV 
 

 

1.   CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia 
drogowego w miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Tańskiego – al. Młodych. 
 
 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 
- uzgodnienia z inwestorem – Gmina Jelcz-Laskowice 
- mapa geodezyjna 

 
3.   ZAKRES OPRACOWANIA 
 

3.1. Zasilanie oświetlenia 
 
Oświetlenie projektuje się z istniejącego oświetlenia drogowego. 
 
3.2. Szafka sterowania oświetleniem 
 
Sterownie oświetleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejącej 
szafki sterowania oświetleniem drogowym. 
 
3.3. Oświetlenie ulic 
 
3.3.1. Sterowanie oświetleniem 
 
Sterownie oświetleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejącej 
szafki sterowania oświetleniem drogowym. 
 
3.3.2. Oprawy oświetleniowe i źródła światła 
 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 
czasie, zaleca się stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO S/5369/20LEDs 
1000mA CW 757 66,5W/Zebra right, Light Exhauster/474742 prod. Schreder. 
Projektowane oprawy montować na wysięgnikach oraz bezpośrednio na słupach. 
 
3.3.3. Słupy oświetleniowe 
 
Oświetlenie drogowe zaprojektowano na słupach ośmiokątnych. Dla oświetlenia 
zaprojektowano słupy typu SO6/3 o wysokości h=6m montowane na prefabrykowanych 
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fundamentach prod. Elmonter-Zagórów. W słupach oświetleniowych należy zastosować 
typowe tabliczki słupowe, TB-1 wyposażone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 
400V 6A E14 firmy ROSA. W słupach należy uziemić przewód neutralny. Łącznie z 
kablem oświetleniowym w rowie kablowym układać bednarkę Fe/Zn 25x4mm łączoną z 
każdym słupem oświetleniowym. Rezystancja każdego z uziomów nie może 
przekroczyć wartości 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu 
należy wykonać  uziom pionowy z pręta stalowego o średnicy 20mm. Należy wykonać 
oznakowanie słupów zgodnie z wytycznymi inwestora. 
 

4.   UKŁADANIE KABLI 
 
Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie słupów oświetleniowych pokazano na 
sytuacji. Wykopy rowów kablowych wykonywać RĘCZNIE.  Kable układać w ziemi na 
głębokości 0,7m w warstwie piasku ( z góry i z dołu ) o grubości 10cm, a następnie 
zasypać  je warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm i przykryć folią 
koloru niebieskiego . Grubość folii powinna wynosić minimum 0,5mm, a jej szerokość 
nie powinna być mniejsza niż 30cm. 
Kable oraz trasy kablowe należy oznakować zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ). 
Wykopy rowu kablowego oznaczyć i zabezpieczyć, a w miejscach przejść pieszych 
zainstalować pomosty z poręczami. 
 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi zachować 
odległości pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyżowań kabli 
z drogami z innymi przewodami wykonać przepusty i osłony kablowe z rur osłonowych 
typu DVK oraz SRS prod. Arot. 
 
Wszystkie prace wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu zasilania i 
sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego nawet 
przypadkowym pojawieniem się. 
 

5.   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA 
 
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych  
mogące znaleźć się pod napięciem. 

 
6.   UWAGI KOŃCOWE 
 
- wszystkie zmiany techniczne oraz materiałowe należy każdorazowo uzgodnić inspektorem  
  nadzoru branży elektrycznej oraz autorem projektu. 
- całość prac montażowych wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami BHP. 
- linie kablowe przed zasypaniem zgłosić do OPGK w celu inwentaryzacji. 
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- po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony dodatkowej, impedancji pętli  
  zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynności tych sporządzić protokoły pomiarów i  
  badań. 
- do odbioru przygotować wymaganą dokumentację formalno-prawną i techniczną. 
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Strona tytułowa projektu 1
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TYP 1 
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3D Rendering 10
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Przejście poziomo
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Przejście pionowo - kierunek 1
Grafika wartości (E, prostopadle) 13

Przejście pionowo - kierunek 2
Grafika wartości (E, prostopadle) 14

TYP 2
Dane planowania 15
Lista opraw 16
Oprawy (lista współrzędnych) 17
Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników) 18
3D Rendering 20
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 21
Powierzchnie zewnętrzne

Przejście poziomo
Grafika wartości (E, prostopadle) 22

Przejście pionowo - kierunek 1
Grafika wartości (E, prostopadle) 23

Przejście pionowo - kierunek 2
Grafika wartości (E, prostopadle) 24

TYP 3 
Dane planowania 25
Lista opraw 26
Oprawy (lista współrzędnych) 27
Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników) 28
3D Rendering 30
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 31
Powierzchnie zewnętrzne

Przejście poziomo
Grafika wartości (E, prostopadle) 32

Przejście pionowo - kierunek 1
Grafika wartości (E, prostopadle) 33

Przejście pionowo - kierunek 2
Grafika wartości (E, prostopadle) 34

TYP 4 
Dane planowania 35
Lista opraw 36
Oprawy (lista współrzędnych) 37
Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników) 38
3D Rendering 40
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 41
Powierzchnie zewnętrzne
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04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Przejście poziomo
Grafika wartości (E, prostopadle) 42

Przejście pionowo - kierunek 1
Grafika wartości (E, prostopadle) 43

Przejście pionowo - kierunek 2
Grafika wartości (E, prostopadle) 44
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04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych / Lista opraw

8 Ilość SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8036 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9023 lm
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742 (1.000) 

8036 9023 66.5

W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8036 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9023 lm
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
8036 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 6.500 0.491 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 9.391 6.000 10.0 0.0 -180.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25

2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13

4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 32

5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 33

6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 29

7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 25

8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 29

9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 27
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 17

11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 22

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 37

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 25 13 37 0.52 0.35
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / 3D Rendering
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04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

84 59 114 0.70 0.51
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

47 28 84 0.60 0.33
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1 / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

47 28 80 0.60 0.35

Strona 14



ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742 (1.000) 

8036 9023 66.5

W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8036 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9023 lm
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
8036 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 5.500 1.600 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.500 9.400 6.000 10.0 0.0 -180.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 13.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12

2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 13.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 9.31

3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 13.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 6.71

4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14

5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 24

6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 17

7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 13.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 11

8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 13.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 16

9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 13.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.75
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 16

11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 23

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 15 6.71 26 0.43 0.26
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / 3D Rendering
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 77

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

69 41 102 0.60 0.40
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 77

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

46 26 78 0.57 0.33
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 2 / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 77

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

37 25 54 0.67 0.46
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742 (1.000) 

8036 9023 66.5

W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8036 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9023 lm
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
8036 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 6.763 0.005 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 9.405 6.000 10.0 0.0 -180.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 171

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 21

2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 17

3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13

4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 26

5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 34

6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30

7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20

8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 30

9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 34
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.58

11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 19

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 32

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 24 9.58 34 0.40 0.28
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / 3D Rendering
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 77

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

83 60 114 0.73 0.53
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 77

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

48 28 85 0.59 0.33
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 3 / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 77

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

42 15 82 0.36 0.19
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742 (1.000) 

8036 9023 66.5

W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8036 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9023 lm
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
8036 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.500 1.600 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 11.000 1.000 0.0 0.0 0.0 23

2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 6.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.76

4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 0.0 29

5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 0.0 31

6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 21

7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 36

9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 38
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 6.58

11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.85

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 13

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 21 6.58 38 0.31 0.17
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / 3D Rendering
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 85

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

86 62 119 0.72 0.52
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 85

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 16 83 0.35 0.19
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ul. Tańskiego_al. Młodych, Jelcz-Laskowice, Przejścia dla pieszych

04.08.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 4 / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 85

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
11.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

42 17 80 0.42 0.22
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1 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ 

DLA PIESZYCH 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° 
(montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 szczelność komory optycznej – IP66 

 szczelność komory elektrycznej – IP66 

 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 70W 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co 
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału 
zewnętrznego 

 ochrona przed przepięciami – 10kV 

 klasa ochronności elektrycznej: I lub II (w zależności od wymagań przyjętych w projekcie 
technicznym/wykonawczym) 

 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED 

 minimalny strumień świetlny źródeł światła – 9000lm 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K 

 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009 

 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych 

 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 
niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 



1 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ 

DLA PIESZYCH 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° 
(montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 szczelność komory optycznej – IP66 

 szczelność komory elektrycznej – IP66 

 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 70W 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co 
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału 
zewnętrznego 

 ochrona przed przepięciami – 10kV 

 klasa ochronności elektrycznej: I lub II (w zależności od wymagań przyjętych w projekcie 
technicznym/wykonawczym) 

 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED 

 minimalny strumień świetlny źródeł światła – 9000lm 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K 

 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009 

 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych 

 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 
niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
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 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg 
ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC+ lub równoważny 

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

L: 450mm 

H: 99mm 

I: 252mm 
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 - ośmiokąt / octagonal-conical        - rura / tubular        - stożek / round-conical

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• Polygonal poles from 6 m high are made of steel type S355.

• Areas are provided for information purposes only.

• It is not recommended to install more than 4 pcs. of street luminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeting the conditions contained in the table.

• 

• For conical columns -the construction load class "B", for tubular columns type SRN - the load class "A".

• The diameter of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.

• Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and terrain cat. 2.

Typ 

Type P
rz

e
k

ró
j 

 P
ro

�
le

[m]         [mm]

Ø 

Ø d

g/d [mm]

a

a x b [mm]

r

[mm]

 

maksymalna powierzchnia 

wiatrowa [m2]

max wind area

[kg] [m]

M 

[kNm]

T 

[kN] [kg]

strefa wiatrowa / wind zone

I 
do 300 m 

n.p.m.

II  
do 300 m 

n.p.m.

III  
do 450 m 

n.p.m.

CN 6/2,5/60/F160 6 2,5 60/127 85x400 500 D16/120 0,43 0,25 0,33 30 - 3,95 1,25 40

CN 6/2,5/60/W 6 2,5 60/127 85x400 600 - 0,43 0,25 0,33 30 1 3,95 1,25 46

CN 6/3/60/F160 6 3 60/127 85x400 500 D16/120 0,63 0,39 0,50 40 - 4,83 1,16 47

CN 6/3/60/W 6 3 60/127 85x400 600 - 0,63 0,39 0,49 40 1 4,83 1,16 54

CN 6/4/64/F160 6 4 61/128 85x400 500 D16/140 1,05 0,69 0,85 40 - 6,85 1,49 62

CN 6/4/64/W 6 4 61/128 85x400 600 - 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72

CN 6/3/76/F160 6 3 76/143 85x400 500 D16/140 0,99 0,64 0,79 40 - 6,66 1,45 56

CN 6/3/76/W 6 3 76/143 85x400 600 - 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 1,45 63

CN 6/4/76/F160 6 4 76/143 85x400 500 D16/140 1,58 1,06 1,29 40 - 9,39 1,85 71

CN 6/4/76/W 6 4 76/143 85x400 600 - 1,58 1,07 1,29 40 1 9,39 1,85 83

SO 6/3/F160 6 3 60/160 100x400 500 D16/120 0,89 0,54 0,70 50 - 6,50 1,62 53

SO 6/4/F160 6 4 63/161 100x400 500 D16/160 2,28 1,55 1,86 50 - 13,44 2,77 71

SX 6/3/F220 6 3 60/189 100x400 500 D22/150 2,31 1,57 1,89 50 - 13,56 2,85 67

SX 6/4/F220 6 4 63/190 100x400 500 D22/180 3,80 2,63 3,14 50 - 20,49 4,00 86

SRN 6-3/60/F160 6 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/120 0,54 0,31 0,41 15 - 4,63 1,13 49

SRN 6-3/60/W 6 2,9-4 60/114 85x400 600 - 0,54 0,31 0,41 15 1 4,59 1,14 56

CN 7/3/60/F160 7 3 60/138 85x400 500 D16/120 0,59 0,35 0,45 40 - 6,02 1,29 58

CN 7/3/60/W 7 3 60/138 85x400 600 - 0,59 0,35 0,45 40 1,2 6,02 1,29 68

CN 7/4/64/F160 7 4 61/139 85x400 500 D16/140 1,02 0,65 0,81 40 - 8,66 1,65 77

CN 7/4/64/W 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 0,65 0,81 40 1,2 8,66 1,65 90

CN 7/3/76/F160 7 3 76/154 85x400 500 D16/140 0,88 0,56 0,70 40 - 7,96 1,54 67

CN 7/3/76/W 7 3 76/154 85x400 600 - 0,89 0,57 0,70 40 1,2 7,96 1,54 78

CN 7/4/76/F160 7 4 76/154 85x400 500 D16/160 1,46 0,98 1,19 40 - 11,34 2,02 87

CN 7/4/76/W 7 4 76/154 85x400 600 - 1,46 0,98 1,19 40 1,2 11,34 2,02 103

SO 7/3/F160 7 3 60/160 100x400 500 D16/140 0,97 0,6 0,76 50 - 9,25 1,98 62

SO 7/4/F160 7 4 63/161 100x400 500 D16/160 1,70 1,12 1,37 50 - 13,7 2,61 82

SX 7/3/F220 7 3 60/189 100x400 500 D22/150 1,73 1,13 1,39 50 - 13,8 2,69 76

SX 7/4/F220 7 4 63/190 100x400 500 D22/180 2,93 1,99 2,40 50 - 20,88 3,69 99

SRN 7-3/60/F160 7 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/120 0,34 0,16 0,23 15 - 4,64 1,12 57

SRN 7-3/60/W 7 2,9-4 60/114 85x400 600 - 0,34 0,16 0,23 15 1,2 4,64 1,12 66
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MIKAR
Podświetlony



Karta produktu  

D16/120 
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TYP 
H 

[mm] 
A  

[mm] 
B 

[mm] 
d 

[mm] 
Waga 
~[Kg] 

h szpilki 
~[mm] 

D16/120 1200 260 160 20 132 60 

Rodzina fundamentów wg 
certyfikatu ZKP 

Fundamenty pod słupy i maszty oświetleniowe typ S 

Pełna nazwa producenta  Fundament D16/120 (1200/260) 4xM20/160/S60/4N4PP4PS 

Wyposażenie jednego 
fundamentu 

- podkładka poszerzana x 4szt. 
- podkładka sprężynowa x 4szt. 
- nakrętka ocynkowana M20 x 4szt. 
- kapturek plastikowy x 4szt. 

Przeznaczenie Do montażu konstrukcji wsporczych (np. słupy oświetleniowe) 

Materiały 

Beton C30/37 

Zbrojenie Pręty zbrojeniowe – STAL B500SP 

Kotwy Pręt ocynkowany nagwintowany – klasa 5.8 

Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO 

Norma PN – EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów. 

Certyfikat ZKP 1487-CPR-63/ZKP/10 

Uwaga 
Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od 
warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie. 

 






