ZG1L.OSZENIE
budowy lub wykonywania innych robot budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA POWIATU OLAWSKIEGO, UL 3 MAJA 1, 55-200 OLAWA

2.1. DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA JELCZ-LASKOWICE. Kraj: POLSKA......cccccovveervrveeeennnnn.

Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE.........ccoeceeeeenen.. Powiat: OEAWSEL......vivmmnsinvinss
Gmina: JELCZ-LASKOWICE......... Lhica: WINCENTEGO WITOBK . .cxxsivimasiis yaassisias iz
Nrdomu: 24.... Nr lokalu: ......Miejscowos¢: JELCZ-LASKOWICE....... Kod pocztowy: 55-220...
Poczta: JELCZ-LASKOWICE.......cuuiiuiiiiiieiieeeie et eei et et e e e e e e ae e s eseaae e e,
Email (n€0bOWIGZKOWO): ......iitiiietie i et
B L, R IR it s S A b S 8 A R e A SN SR

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)’

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

B8 consnvassummsiponesiss WOJeWOAZEWO: ..vivtiieiitiit i e e
L CIOMIIL cnoormmn no momnnshis s cmmns RURNATRRS SRS SR A RS %
L T —— Wr domu: <ooviiioisens Nrlokalu: ......oocevivivnnnnnnn.n,
DERGCIREOWEEGS s svviimmemmavasvvenss o Kod pocztowy: ................. v
2)
Adres SKrzynki €PUAP & ......oiiiiiiiii it
1)
3. DANE PELNOMOCNIKA

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

M petnomocnik il pelnomocnik do dorgczen

Imi¢ i nazwisko MILOSZ RUSZEL...............ccouneen., Ritif: POLEE A iiicoinissianiinmsnsemapnronss
Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE..................... POWINE OLBENICICE. .ooiimivsisiiesans sassnsmssinnnn
Gmina: OLESNICA..................... Ulica: CHOPINA....... Nr domu: 5....... Nr lokalu: 1..............
Miejscowoéé: OLESNICA......... Kod pocztowy: 56-400....... PoGE: OLESMICAcooviisisiit sonnmpes
Adres SKIZYNKi €PUAP = _.........o.....oveeeeeseeeeeeeseeseeeeeeseeseesseeeseeeee s eeeeee oo
Braail (nieabosigzlarvo): baro@ikar o ... vvivisi s imminsins s sl s misa s st emmmm e
Nr tel, (nisobowigzlowo): 500 OB8 31 1. oo iinitimmvimsvis sinsio sy ivs s ibinsss sinssmnnnnmnnne
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY

OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JELCZ-LASKOWICE UL. TANSKIEGO —
AL. MLODYCH

. 1)
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: OLAWSKI.......oovvvvvnnn... Gmina: JELCZ-LASKOWICE

Ulica: TANSKIEGO, AL. MLODYCH,... Nr domu:..., Miejscowoéé: JELCZ-LASKOWICE, OBREB
LASKOWICE,....Kod pocztowy: 55-220

..................................................................................

G g g ;.
Identyfikator dziatki ewidencyjnej :

Jjednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny  arkusz mapy nr dziatki:
JELCZ-LASKOWICE - MIASTO, LASKOWICE , AM-32...., 12......
JELCZ-LASKOWICE - MIASTO, LASKOWICE , AM-32...., B
JELCZ-LASKOWICE - MIASTO, LASKOWICE , AM-32...., T R
JELCZ-LASKOWICE - MIASTO, LASKOWICE , AM-35...., 2.5 S

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

[] Wyrazam zgode M Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

E Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

E Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

[ Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

E PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

...........................................................................

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszeza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

........................................... ol ord fuiey Qler oo

" w przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomoenikéw lub nieruchomosei dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje sie w
formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgcza do formularza,

Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkow komunikacji
elektroniczne;.

Strona 2z 2
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"w przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia™ nalezy ws kazaé rowniez planowany termin
rozbiodrki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu

" w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej moina wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i nr
dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Strona3z2
Wersja druki: 1/2021 z dnia 18.02.2021 .




FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1, 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (71) 72-18-108, KOM. 500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego

BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA N.N. 0,4kV,
MIEJSCOWOSC: JELCZ-LASKOWICE DZ. NR 12 AM-32, OBREB LASKOWICE
JELCZ-LASKOWICE DZ. NR 14 AM-32, OBREB LASKOWICE
JELCZ-LASKOWICE DZ. NR 15/1 AM-32, OBREB LASKOWICE
JELCZ-LASKOWICE DZ. NR 39 AM-35, OBREB LASKOWICE
INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr ewid. upr. 290/DOS/06

Uprawniony projektanty Yierownik budowy
w specjalnosci siecii idslAlacii elektrycznych
(bez ograrficzen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/0QS/086

EGZ. NR: 1

Jelcz-Laskowice, lipiec 2023 r.
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Olawa dn. 27.07.2023r.

miejscowo$¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt przebudowy drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
Uprawniony projektart) fierownik budowy
w specjalnosci siecii instdlacji elektrycznych
(bez ograriczen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/0QS/086



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GT5-13N-IME *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




" DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z pozn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Witadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad or g’kajapy OKK
OtrzmeJq J— L L
. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel e LASK N
Ul. Chopina 5_ [N e, W . »/. L/
56-400 Olesnica [o /W _\ B\ 1: mgrmz Brof 1slaw 0s ek
2. Okregowa Rada lzby (. [ Zichiggs:

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2. pfof. dr . riammlerz Czaplmskl

4. al ' ) ; AITNS
a4 e 3. mgr inz. MAlgetzata Janiaczyk



Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sk!ad orz, ,kajqcy OKK

<. prof drlnz\{(az;mlerzl zaplinski

3. mgrinz Ma Lér ta Janiaczyk



OPIS TECHNICZNY OSWIETLENIE DROGOWE LINIA KABLOWA N.N. 0,4 KV

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi w zakresie budowy oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Jelcz-Laskowice ul. Tanskiego — al. Mtodych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszeqo projektu sa:
- uzgodnienia z inwestorem — Gmina Jelcz-Laskowice
- mapa geodezyjna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Zasilanie oswietlenia
Oswietlenie projektuje sie z istniejgcego oswietlenia drogowego.
3.2. Szafka sterowania o$wietleniem

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej
szafki sterowania oSwietleniem drogowym.

3.3. Oswietlenie ulic
3.3.1. Sterowanie oSwietleniem

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej
szafki sterowania oSwietleniem drogowym.

3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i zrodta Swiatta

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ swieting, trwato$¢ i stato$¢ strumienia Swietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO S/5369/20LEDs
1000mA CW 757 66,5W/Zebra right, Light Exhauster/474742 prod. Schreder.
Projektowane oprawy montowac¢ na wysiegnikach oraz bezposrednio na stupach.

3.3.3.  Stupy oSwietleniowe

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach osmiokatnych. Dla oswietlenia
zaprojektowano stupy typu SO6/3 o wysokosci h=6m montowane na prefabrykowanych

FIRMA HANDLOWO UStUGOWA ,MIKAR"
MILOSZ RUSZEL |
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (71 ) 72-18-108, KOM. 500-088-311



fundamentach prod. EImonter-Zagérow. W stupach oswietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. tacznie z
kablem oswietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stupem oSwietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze
przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu
nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonac
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow o$wietleniowych pokazano na
sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywa¢ RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na
gtebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z géry i z dotu ) o grubo$ci 10cm, a nastepnie
zasypaC je warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15¢cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego . Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢
nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowac zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowac¢ pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi zachowac
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykonac przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w uktadzie bez napieciowym tzn. po wytgczeniu zasilania i
sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego nawet
przypadkowym pojawieniem sie.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ sie pod napigciem.

6. UWAGI KONCOWE

- wszystkie zmiany techniczne oraz materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ inspektorem
nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

- catos$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami BHP.

- linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

FIRMA HANDLOWO UStUGOWA ,MIKAR"
MILOSZ RUSZEL |
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
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- po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej, impedancii petli
zawarcia, rezystanciji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢ protokoty pomiarow i
badan.

- do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczna.

Uprawniony projektar lerownik budowy
w specjalnosci sieci i ifslAlacji elektrycznych
(bez ograrficzen)
ul. F. Chopina 5/1,

290/0QS/06

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (71 ) 72-18-108, KOM. 500-088-311
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GMINA
JELCZ - LASKOWICE

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@)jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

telefony:
sekretariat:

713817100
713817122
713817145
fax 71 381 71 11

Jelcz-Laskowice, dnia 25.07.2023 r.
Rl.7011.4.rZ¢.2023.IR

Firma Handlowo Ustugowa ,,MIKAR”
Mitosz Ruszel

Ul. F. Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy oswietlenia przej$é na skrzyzowaniu
ul. Tanskiego i Al. Mtodych.

Informujemy, iz pozytywnie uzgadniamy dokumentacje projektowa dla inwestycji
pn.:
»Przebudowa drég dla pieszych, drég dla pieszych i roweréw oraz przejéc dla
pieszych przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tariskiego (nr 111507 D)
i Al. Mtodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.”

Zakres uzgodnienia jest zgodny z Projektem zagospodarowania terenu:

1. rys. nr 01/E — Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietlenia przejé¢ dla
pieszych ul. Tariskiego i Al. Mtodych w Jelczu-Laskowicach

ZASTLD:

Romua

Otrzymuia:
1. Adresat;

2. ala.
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Wroctaw, dn. 01.09.2023 r.

Sygnatura: TNT/NMW/2208/2023
FHU “MIKAR”

Mitosz Ruszel
ul. Chopina 5/1
56-400 Olesnica

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
W zwigzku z projektowang inwestycja:

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Tanskiego i Al.
Miodych w Jelczu —Laskowicach. Gmina Jelcz-Laskowice

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy w oparciu o sie¢ o$wietleniowa, stanowigcg majatek
oraz eksploatowang przez TNT S.A. w ramach mocy zaméwione;j

1. Urzadzenia oswietlenia drogowego:
e Nowo projektowane instalacje, zasili¢ z najblizszego stupa o$wietleniowej sieci wydzielongj
zasilanej z SO z R-2085 Jelcz-Laskowice;

2. Przytaczenie do istniejacej sieci odwietleniowej TNT S.A. bedzie wymagato:

a. ze stupa wyprowadzi¢ linie kablowg przewodem YAKXS 4x35mm? kierunek projektowane
osSwietlenie. Kable ukfada¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

b. Zaprojektowac urzadzenia oswietlenia drogowego uzyskujac wytyczne materiatowe od przysztego
wiasciciela.

c. Dokonac obliczern obcigzalnosci linii oraz spadku napie¢ na koncu projektowanego obwodu
oswietlenia

d. Ze strony eksploatatora urzgdzen zalecamy:

¢ Stosowac stupy aluminiowe o podstawie minimum @ 146, anodowane na kolor ustalony
z Inwestorem, zabezpieczone w dolnej czeéci elastomerem. Stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowa
typu ,Winel” z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Stupy uzerowac linkg LYCU
10mm?. Stupy montowa¢ wnekg kablowg przeciwnie do strony nadjezdzajacych pojazdéw.

e  Na stupach nanies¢ numeracje na wysokoséci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje (Z6tte tto, czarne
cyfry, famane przez UG poczgwszy od strony zasilania kolejny numer/XA/UG).

¢  Stosowac oprawy LED z optyka drogowa, o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen
/ obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa
wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem o odporno$ci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci powinien wynosié nie
mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. || ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie
z regulacjg potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz ENEC
lub rbwnowazny, ogranicznik przepiec 10kV.

o Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable ukfadac
w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed uginaniem
odpowiednim podiozem (piasek).

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Q\qsk;ch 20 Kapitat zaktadowy (wplacony): 9.535.649,00 z¢

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabryczne) we Wroctawiu
tel. +48 323038001 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax +48 32 303 8002 ped numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.p
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*  Pozostaty osprzet do linii zgodny ze standardami budowy linii i instalacji elektroenergetycznych.

3. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczyc
protokoty tych pomiaréw do Inwestora/Wiasciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi Oswietlenia we
Wroctawiu (NMW) wraz z wnioskiem o sprawdzenie instalacji, przed jej podigczeniem.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng wg wymagan
stawianych przez wiasciciela/inwestora urzadzen, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
u Inwestora (przysztego wiasciciela). Po wybudowaniu oswietlenia Inwestor/Mtasciciel dokonuje
odbioru technicznego oswietlenia i wystepuje do NMW (przekazujac kopie protokotu odbioru)
z wnioskiem o podiaczenie wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci i przyjecie urzadzen do
eksploatacji. W przypadku wykonania urzadzen zgodnie z wydanymi warunkami rozbudowy
urzgdzenia te zostang wpisane do zatacznika ilosciowego z umowy serwisowej | zostang zatgczone
do eksploatacji.

5. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

6. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych (Region SN i nN — SWS-3 Olesnica).

7. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywac¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosic¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je
do koncowego odbioru technicznego do Inwestora/\Wiasciciela.

8. Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

9. O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji - dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

10. Po zakonczeniu rozbudowy  oswietlenia nalezy uaktualnic mapy  geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

11. Nowo wybudowane urzgdzenia pozostang na majgtku Inwestora/Gminy i bedg w eksploatacji TNT
S.A. W przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem
o wydanie warunkow zasilania nowej szafki/szafek oswietleniowej, z ktorej nalezy zasili¢
projektowane o$wietlenie, niezalezne od sieci oéwietleniowej TNT S.A.

Waznosc niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku

na LDt
arald Rarh
Mdlet L

Sprawe prowadzi:
Szymon Sawicki, tel.572 889 594., Szymon.Sawicki@tauron.pl

Otrzymuja:

1.Adresat

2. ala

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP; 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancaw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy {wptacony): 9.535.649,00 zt

£3-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabryczne) we Wroctawiu
tel. +48 32 303 8001 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



ul. Tanskiego_al. Mlodych, Jelcz-Laskowice, Przejscia dla pieszych

Data: 04.08.2023
Edytor:



ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

ul. Tanskiego_al. Mlodych, Jelcz-Laskowice, Przejscia dla pieszych

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
TYP 1
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Oprawy (lista wspotrzednych) 7
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 8
3D Rendering 10
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 11
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 12
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 13
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 14
TYP 2
Dane planowania 15
Lista opraw 16
Oprawy (lista wspotrzednych) 17
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 18
3D Rendering 20
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 21
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 22
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 23
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 24
TYP 3
Dane planowania 25
Lista opraw 26
Oprawy (lista wspotrzednych) 27
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 28
3D Rendering 30
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 31
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 32
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 33
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 34
TYP 4
Dane planowania 35
Lista opraw 36
Oprawy (lista wspotrzednych) 37
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 38
3D Rendering 40
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 41
Powierzchnie zewnetrzne
il
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 42
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie) 43
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 44

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przej$cia dla pieszych / Lista opraw

8 llos¢ SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA

CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster /
474742
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8036 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9023 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
Strona 4



ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP 1/ Dane planowania
T10.00m
% " @ T9.39
I I
I I
1 L 1 + + L 1 L
I I
I I
+ +
® To.49
L ‘: i i B -208
0.00 6.50 13.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO S /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 8036 9023 66.5

474742 (1.000)
W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster /

474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8036 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9023 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

04.08.2023

TYP 1/ Lista opraw

N

F
Strona 6



ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
8036 Im, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.500 0.491 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 9.391 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T10.00 m

@ d T9.00

1 ] é) (é ' i T 5.00

. @ ::1_00

0.49

[l ‘: 1 1 1 -_-2'08

0.00 6.50 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1 : 143

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 32
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 33
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 29
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 25
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 29
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 27

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [IX]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 17

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 22

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 37

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 25 13 37 0.52 0.35

F
Strona 9



ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1/3D Rendering

-
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejécia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1/ Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

04.08.2023

TYP 1/ Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

2 140 85
400 m
87 114 86
. 104 .
o7 89 n
Sl 83 o6
m 82 o1
78 85 5
86 100 o6
M 113 "
112 4
‘, il -4.00
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX] Emin [X] Enax [IX]
84 59 114

Emin / Em
0.70

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.51

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 1/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

£0

I T4.00m

Mp—30—sy T -4.00
— :

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
47 28 84

Emin / Em
0.60

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.33

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 1/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

b4 T4.00m

Mp—at—a3 T -4.00
p— :

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
47 28 80

Emin / Em
0.60

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.35

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP 2/ Dane planowania
T11.00m
+ +
@ T9.40
I I
I I
I I
] [ ] 1 + ( ] (
I I
I I
@ 11.60
+ +
[l 1 1 1 -_O'oo
0.00 5.50 13.50 20.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA

1 2 CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster /
474742 (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
8036 9023 66.5

W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0

F
Strona 15



ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster /

474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8036 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9023 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

04.08.2023

TYP 2/ Lista opraw

N

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
8036 Im, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 5.500 1.600 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.500 9.400 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
Strona 17



ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

T11.00

® ® 1 10.00
i [ 9.40
I I
I |
I |
] [ ] @) (D [ ] "5 50
I I
I I
L [ 1.60
CD C) T1.00
L i i 'l i _000
0.00 550 7.00 13.00 20.00 m
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 13.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 13.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 13.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, pfaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
7  Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 13.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 13.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 13.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

04.08.2023

TYP 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikoéw)

m

Skala 1: 143

Wartosc¢ [Ix]

12
9.31
6.71

14

24

17

11

16
9.75

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikoéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 16

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 23

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 15 6.71 26 0.43 0.26

F
Strona 19



ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs’cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2/ 3D Rendering

-
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejécia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2/ Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

r’

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 2/ Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

[l N

T450m
57 102 7
5 97 68
5 87 o¢
59 80 56
618 77 49
Ul 79 43
8 87 4
80 95 47
ZQ a4 1L
? i 7450
-3.00 3.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX] Emin [X] Enax [IX]
69 41 102

Emin / Em
0.60

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.40

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 2/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

[N I |

T450m

Mp=E8=23 450
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
46 26 78

Emin / Em
0.57

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.33

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 2/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T450m

Wp—28=30 450
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
37 25 54

Emin / Em
0.67

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.46

F
Strona 24



ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP 3/ Dane planowania
T12.00m
+ +
@ 19.41
I I
I I
] [ ] + + [ ] [
I |
I I
+ +
a 1
-/ 0.01
o
[l 1 1 1 B -299
0.00 6.76 13.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 8036 9023 66.5

474742 (1.000)
W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster /

474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8036 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9023 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

04.08.2023

TYP 3/ Lista opraw

N

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
8036 Im, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 6.763 0.005 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.405 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 3/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T12.00m
® 1
0 9.41
— 1
—— L]
— 1
1 - €0 —)) 1 PR
— 1
1 ——
— 1
@ T1.00
] 1
0.01
o
L 1 1 1 + |-_-2'99
0.00 6.76 8.00 12.00 20.00 m

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00 NO b WN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

12.000
12.000
12.000
8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000

Rotacja [°]

z XY
1.000 0.0 0.0 0.0
1.000 0.0 0.0 0.0
1.000 0.0 0.0 0.0
1.000 0.0 0.0 0.0
1.000 0.0 0.0 0.0
1.000 0.0 0.0 0.0
1.000 0.0 0.0 180.0
1.000 0.0 0.0 180.0
1.000 0.0 0.0 180.0

Skala 1: 171

Warto$é [IX]

21
17
13
26
34
30
20
30
34

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.58

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 19

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 32

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 24 9.58 34 0.40 0.28

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3/ 3D Rendering

-
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejécia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

04.08.2023

TYP 3 / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Q2

T450m

70 109 86

84 114 87

70 105 80

85 86 70

o 80 o

69 81 60

m 92 85

89 110 76

?ﬁ e ? " -4.50
2,00 2.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] E i [X]

83

60

Enax [X]
114

Emin / Em
0.73

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.53

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 3/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

[N I |

T450m

B 33"-4.50
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m) l

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
48 28 85

Emin / Em
0.59

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.33

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 3/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

-+ "T450m

Wp=E0=25 450
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m) T

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
42 15 82

Emin / Em
0.36

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.19

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP 4/ Dane planowania
T12.00m
’ *@® 1 10.90
I I
I I
I |
I I
| L | + + L | |
I |
I I
I |
I I
® T1.60
+ +
L i i { -_O'OO
0.00 7.50 13.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO S /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster / 8036 9023 66.5

474742 (1.000)
W sumie: 16072W sumie: 18046 133.0

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA
CW 757 66,5W / Zebra right, Light Exhauster /

474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8036 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9023 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

04.08.2023

TYP 4/ Lista opraw

N

F
Strona 36



ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
8036 Im, 66.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.500 1.600 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

T 12.00
@ f T10.90
I
I
| II II:I
] ( ] é) (%) ( 1 " 6.00
I
I]I II |
I
"® ®
1.00
L i i { -_O'OO
0.00 7.50 12.00 20.00 m
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.000 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

04.08.2023

TYP 4/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikoéw)

m

Skala 1: 143

Warto$é [IX]

23
15
8.76
29
31
21
26
36
38

F
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikoéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0 6.58

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.85

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 13

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 21 6.58 38 0.31 0.17

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 /3D Rendering

-
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejécia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4/ Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
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ul. Tanskiego_al. Mtodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_ D | A I_ ux

04.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4/ Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

74 102 87 -

[5.00m
80 119 %
Ul 113 90
oj3 91 T
54 84 71
o6 86 70
Hm 102 a1
84 116 %6
86 110 M
? = = 500
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
86 62 119 0.72 0.52

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

$—20-2

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 4/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

6

A
0.50m

-0.50

T500m

Y

~-5.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X]
45

Emin [|X] Emax [|X]
16 83

Emin / Em
0.35

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Emin / Emax
0.19

F
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ul. Tanskiego_al. Miodych, Jelcz-Laskowice, Przejs'cia_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

04.08.2023

TYP 4/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T500m

| " 5.00
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
42 17 80

Emin / Em
042

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Emin / Emax
0.22

F
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu
zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il (w zaleznosci od wymagan przyjetych w projekcie
technicznym/wykonawczym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 9000Im

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 5500-6000K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyc¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
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e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
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Lighting poles / Stupy os$wietleniowe 6+-7m

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area

iy strefa wiatrowa / wind zone | = = é

t Jg a

i ib Thiygd
Typ E % 2¢ " do 3!)0 m | do !olo m dol4lsolm I i M T

Type a | [m] [mm] g/d [mm] axb [mm] [mm] np.m. np.m. n.p.m. [kgl [m] [kNm] | [kN] [kgl
CN 6/2,5/60/F160 © 6 2,5 60/127 85x400 500 |D16/120 | 0,43 0,25 0,33 30 = 3,95 1,25 40
CN 6/2,5/60/W ©) 6 2,5 60/127 85x400 600 - 0,43 0,25 0,33 30 1 3,95 1,25 46
CN 6/3/60/F160 @ 6 3 60/127 85x400 500 D16/120 | 0,63 0,39 0,50 40 = 4,83 1,16 47
CN 6/3/60/W © 6 3 60/127 85x400 600 - 0,63 0,39 0,49 40 1 4,83 1,16 54
CN 6/4/64/F160 © 6 4 61/128 85x400 500 |D16/140 | 1,05 0,69 0,85 40 = 6,85 1,49 62
CN 6/4/64/W @ 6 4 61/128 85x400 600 - 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72
CN 6/3/76/F160 © 6 3 76/143 85x400 500 | D16/140 | 0,99 0,64 0,79 40 = 6,66 1,45 56
CN 6/3/76/W © 6 3 76/143 85x400 600 - 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 1,45 63
CN 6/4/76/F160 © 6 4 76/143 85x400 500 |D16/140 | 1,58 1,06 1,29 40 - 9,39 1,85 71
CN 6/4/76/W @ 6 4 76/143 85x400 600 - 1,58 1,07 1,29 40 1 9,39 1,85 83
SO 6/3/F160 O 6 3 60/160 100x400 500 |D16/120 | 0,89 0,54 0,70 50 - 6,50 1,62 53
SO 6/4/F160 O 6 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 13,44 2,77 71
SX 6/3/F220 o 6 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 2,31 1,57 1,89 50 = 13,56 2,85 67
SX 6/4/F220 O 6 4 63/190 100x400 500 | D22/180 | 3,80 2,63 3,14 50 - 20,49 | 4,00 86
SRN 6-3/60/F160 O 6 2,9-4 60/114 85x400 600 | D16/120 | 0,54 0,31 0,41 15 = 4,63 1,13 49
SRN 6-3/60/W O 6 2,9-4 60/114 85x400 600 - 0,54 0,31 0,41 15 1 4,59 114 56
CN 7/3/60/F160 © 7 3 60/138 85x400 500 | D16/120 | 0,59 0,35 0,45 40 = 6,02 1,29 58
CN 7/3/60/W © 7 3 60/138 85x400 600 - 0,59 0,35 0,45 40 1,2 6,02 1,29 68
CN 7/4/64/F160 @ 7 4 61/139 85x400 500 D16/140 | 1,02 0,65 0,81 40 = 8,66 1,65 77
CN 7/4/64/W © 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 0,65 0,81 40 1,2 8,66 1,65 90
CN 7/3/76/F160 © 7 3 76/154 85x400 500 |D16/140 | 0,88 0,56 0,70 40 = 7,96 1,54 67
CN7/3/76/W @ 7 3 76/154 85x400 600 - 0,89 0,57 0,70 40 1,2 7,96 1,54 78
CN 7/4/76/F160 © 7 4 76/154 85x400 500 | D16/160 | 1,46 0,98 1,19 40 = 11,34 | 2,02 87
CN7/4/76/W © 7 4 76/154 85x400 600 - 1,46 0,98 1,19 40 1,2 11,34 | 2,02 103
SO 7/3/F160 o 7 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 0,97 0,6 0,76 50 = 9,25 1,98 62
SO 7/4/F160 O 7 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 1,70 1,12 1,37 50 - 13,7 2,61 82
SX 7/3/F220 O 7 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 1,73 1,13 1,39 50 = 13,8 2,69 76
SX 7/4/F220 O 7 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 2,93 1,99 2,40 50 - 20,88 3,69 99
SRN 7-3/60/F160 O 7 2,9-4 60/114 85x400 600 | D16/120 | 0,34 0,16 0,23 15 - 4,64 1,12 57
SRN 7-3/60/W O 7 2,9-4 60/114 85x400 600 - 0,34 0,16 0,23 15 1,2 4,64 1,12 66

O- os$miokat / octagonal-conical O-rura/tubular ~ © - stozek / round-conical

+  Slupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sg ze stali S355.

+  Podane powierzchnie majq jedynie charakter informacyjny.

+ Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m 2 przy réwnoczesnym spetnianiu warunkéw zawartych w tabeli.
*  Dobrane fundamenty dostosowane sg do maksymalnego danego obcigzenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli.

+  Dla stupéw stozkowych klasa obcigzenia konstrukcji "B", dla stupéw rurowych typu SRN klasa obcigzenia konstrukcji "A".

+ Srednica osmiokata to $rednica okregu opisanego.

+  Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Cx=1,0 i terenu kat. 2.

*  Polygonal poles from 6 m high are made of steel type S355.

+  Areas are provided for information purposes only.

+ Itis not recommended to install more than 4 pcs. of street luminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeting the conditions contained in the table.
+  The selected foundations are adjusted to the maximum load of the column / mast, with the installation of luminaires / floodlights with the parameters included in the table.

«  For conical columns -the construction load class "B", for tubular columns type SRN - the load class "A".

«  The diameter of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.

*  Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and terrain cat. 2.
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MIKAR
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Karta produktu

D16/120 =~ STYROBUD
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Rodzina fundamentow wg ) " .
Gertyfikatu ZKE Fundamenty pod stupy i maszty oswietleniowe typ S

TYP

Petna nazwa producenta Fundament D16/120 (1200/260) 4xM20/160/S60/4N4PP4PS
- podktadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.

fundamentu - nakretka ocynkowana M20 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukeji wsporczych (np. stupy o$wietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — klasa 5.8

Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO

Norma PN — EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow.

Certyfikat ZKP 1487-CPR-63/ZKP/10

Dobor rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl




Uktad odniesienia: PL-ETRF89 ,

MAFA DO CELaW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:.500

uktad wsp, ptaskich: PL-2000 strefa &6 (18°), uktad wys.: PL-EVRFZ00/-NH
Sekc je mopy: 6,14/.15.212.3; 6147152124, 614/152°1.22; 6147152121
Informac je o stuzebnosciach gruntowych ma_jocych wplyw na zagospodarowanie
gruntow zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji — nie badano.

Wo jewodztwo: dolnoslaskie
Powia T: otawski
Jednostka ewidency jna: Jelcz—Laskowice 0251503 4
[breb: [ askowice 0007
Arkusz: 32
Dziatka: 14
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