
 

Bronchoskopy EB-J10  
 

Doświadcz kryształowej wyrazistości – wysoka 
rozdzielczość w najlepszym wydaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wideo-bronchoskopy z serii EB-J10 firmy PENTAX Medical zapewniają ostry i wyraźny 

obraz o wysokiej jakości. W połączeniu z procesorem obrazu o wysokiej rozdzielczości 

wyposażonym w technologię i-scan, bronchoskopy umożliwiają szybsze wykrycie i 

dokładne obrysowanie zmian, co pozwala na odpowiedni dobór leczenia. 

Idealnie ergonomiczna budowa oraz giętkość bronchoskopów sprawiają, że 

urządzenia są łatwe w obsłudze. Bronchoskopy EB-J10 spełniają wysokie wymogi w 

zakresie higieny oraz kompatybilności z systemem STERRAD®, co gwarantuje 

bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i użytkownika. 

 



 
 

 

Przełomowy krok 

w endoskopii  

 
 
 

 

Szczegółowa wizualizacja dzięki ostrości obrazu 
 

Doskonała wizualizacja w jakości HD  umożliwia szybkie i szczegółowe badanie 

układu oddechowego oraz precyzyjne wykrycie nieprawidłowości, co pozwala na 

dokładne obrysowanie zmian chorobowych i guzów. 

 
 
 
 

Niezawodne bezpieczeństwo dla użytkownika i pacjenta 
 

Dzięki zastosowaniu akcesoriów jednorazowego użytku ,oraz kompatybilności z 

systemem STERRAD® , bronchoskopy  EB-J10 spełniają rosnące wymogi 

higieniczne i zapewniają bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i użytkownika,  

 
 
 

 

Idealnie ergonomiczna budowa gwarantuje łatwość obsługi 
 

Perfekcyjna ergonomia oraz lekkość  urządzenia w połączeniu z doskonale zwrotną 
końcówką dystalną o małym promieniu gięcia zapewniają łatwość obsługi. 

 
 
 
 

Wideo-bronchoskopy 
 

EB15-J10 

 

EB19-J10 

 

  
 

   
 

Średnica końcówki dystalnej [mm]  5.4  6.1  

Średnica rurki wprowadzającej [mm]  5.2  6.4  

Średnica kanału narzędziowego [mm]  2.0  2.8  

Długość robocza [mm]  600  600  

Pole widzenia [°]  120  120  

Głębokość pola [mm]  3-100  3-100  

Kątowanie góra/dół [°]  210/130  180/130  
      

 
 
 
 

 
Siedziba EMEA   
Niemcy  

PENTAX Europe GmbH  
Julius-Vosseler-Straße 104 . 22527 Hamburg  
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0 . Fax: +49 40 / 5 60 42 13  
E-mail: info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com 
 
TÜV Süd CE0123 • Klasa wyrobu medycznego: IIa • Ten produkt może być stosowany jedynie przez 

wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Przed użyciem, oraz w celu sprawdzenia szczegółowych 

specyfikacji produktu, należy zapoznać się z instrukcją użytkownika. Dla celów ulepszenia procesu 

technologicznego dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
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