Zestawienie wymaganych parametréw jakosciowo-technicznych
Przetarg nieograniczony, ktorego wartos¢ jest rowna lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwg
Dostawa sprzetu do diagnostyki i leczenia raka ptuca dla pneumonologii w ramach programu wieloletniego pod nazwa

Numer referencyjny postepowania:
WSZ-EP-1/2024

,Narodowa Strategia Onkologiczna”

Data: 2024.03.08 13:17:35-€ET

Signature Not Verified
g e
Dokument podpisany przez Béata Kolan
Powdéd: Zatwierdzam dokuent

Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet 1 - Wideobronchoskop ultrasonograficzny — 2 szt.

Wideobronchoskop ultrasonograficzny — 2 szt. urzadzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza
I. |sie urzadzen uzywanych, podemonstracyjnych; rok produkcji 2023/2024

Kompatybilnos¢ z urzadzeniami bedgcymi na wyposazeniu Zamawiajgcego: EPK-3000, EPK-
1 | 100p, EPK-i5000, USG Avius, bezpieczne i bezposrednie podfaczenie

2 | System z podfaczeniem do procesora i zrédta Swiatta za pomoca jednego konektora
Obrotowy konektor w zakresie co najmniej 180 stopni redukujgcy ryzyko skrecenia

3 | Swiatfowodu

4 | Chip CCD typu , kolor”

5 | Pole widzenia — min.95°

6 | Kierunek obserwacji uktadu optycznego skosnie 45° (+/-5°)

7 | Kat skanowania wigzki USG 75° (+/-5°)

8 | Glebia ostrosci w zakresie nie mniejszym niz 2-50 mm

9 | Minimalne wychylenie kocéwki sondy wziernikowej w gére 120°

10 | Minimalne wychylenie koncéwki sondy wziernikowej w dét 90°

11 | Dtugosé robocza co najmniej 550 mm

12 | Zakres czestotliwosci pracy w przedziale: min. 5 - 13 MHz

13 | Praca w trybie: B-mode / Kolorowy Doppler / Pulsacyjny Doppler

14 | Odtaczane przytacze ssaka

15 | Srednica kanatu roboczego min. 2,2 mm
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Zatacznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet 2 — Wideobronchoskop — 4 szt.

Lp.

Opis parametrow

Wideobronchoskop — 4 szt.; urzagdzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie urzadzen
uzywanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2023/2024;

Wideobronchoskop - 3 sztuki

Wideobronchoskop w petni kompatybilny z wideoprocesorami bedgcymi na wyposazeniu
Zamawiajgcego EPK-3000,EPK-100p, EPK-i5000

2 | wyposazeniu Zamawiajgcego

Bezpieczne i bezposrednie podtgczenie z wyzej wymienionymi wideoprocesorami bedgcymi na

w

Chip CCD w koncéwce endoskopu

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierajacy informacje o typie i nr seryjnym
wideoendoskopu

Minimalne katy zagiecia koricodwki : géra 180 stopni, dét 130 stopni

Srednica kanatu roboczego min. 2,5 mm

Srednica zewnetrzna wziernika max. 6,5 mm

Srednica zewnetrzna koricéwki dystalnej max. 6,5 mm

O (00 [N | (U |D>

Kat obserwacji min. 120°

10

Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na rekojesci endoskopu

11

Wilot kanatu biopsyjnego typu Luer

12

Zawor testera szczelnosci w konektorze

13

Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na rekojesci endoskopu z mozliwoscig
niezaleznej rejestracji zdjed i filmoéw

14

Gtebia ostrosci min 3-100mm

15

Dtugos$¢ robocza 600mm (+/- 5 mm)

16

Obstuga trybu pracy w waskich pasmach $wiatta

17

System z podfaczeniem do procesora i zrodta swiatta za pomocg jednego konektora

18

Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujgcy ryzyko skrecenia swiattowodu

19

Swiattowdd taczacy konektor z rekojescig wyposazony w kompensator naprezen

20

Zfacze sprzezenia zwrotnego umieszczone na konektorze

21

Rekojes¢ endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w mozliwoscig rozbudowy o system
oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesdw mycia

22

Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym

23

Aparat w petni zanurzalny

24

Odtaczane przytacze ssaka

25

Zawory ssgce odfaczalne

26

Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego
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27 | Koncédwka dystalna wyposazona w min 2 Swiattowody
B | Wideobronchoskop - 1 sztuka
Wideobronchoskop w petni kompatybilny z wideoprocesorami bedgcymi na wyposazeniu
1| Zamawiajgcego EPK-3000, EPK-100p, EPK-i5000
Bezpieczne i bezposrednie podtgczenie z wyzej wymienionymi wideoprocesorami bedacymi na
2 | wyposazeniu Zamawiajgcego:
3| Chip CCD w koncéwce endoskopu
Wbudowany mikrochip informacyjny zawierajacy informacje o typie i nr seryjnym
4 | wideoendoskopu
5 | Minimalne katy zagiecia koricéwki : géra 210 stopni, dot 130 stopni
6 | Srednica kanatu roboczego min. 2,0 mm
7 | Srednica zewnetrzna wziernika max. 5,5 mm
8 | Srednica zewnetrzna koricéwki dystalnej max. 5,5 mm
9 | Kat obserwacji min. 120°
10 | Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na rekojesci endoskopu
11 | Wlot kanatu biopsyjnego typu Luer
12 | Zawor testera szczelnosci w konektorze
Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na rekojesci endoskopu z mozliwoscig
13 | niezaleznej rejestracji zdjec i filmow
14 | Gtebia ostrosci min 3-100mm
15 | Dtugos$¢ robocza 600mm (+/- 5 mm)
16 | Obstuga trybu pracy w waskich pasmach swiatta
17 | System z podtgczeniem do procesora i Zrédta Swiatta za pomoca jednego konektora
18 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujgcy ryzyko skrecenia swiattowodu
19 | Swiattowdd taczacy konektor z rekojescig wyposazony w kompensator naprezen
20 | Ztacze sprzezenia zwrotnego umieszczone na konektorze
Rekojes¢ endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w mozliwoscia rozbudowy o system
21 | oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji proceséw mycia
22 | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym
23 | Aparat w petni zanurzalny
24 | Odtaczane przytacze ssaka
25 | Zawory ssgce odfaczalne
26 | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego
27 | Kocédwka dystalna wyposazona w min 2 Swiattowody
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