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REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 o®BMMAR Remont czastkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
ul. Powstancow Wielkopolskich dz 68/1 z ober 1054 w Szczecinie
1 Remont czastkowy nawierzchni wraz z regilacjg kraweznikow
1/KNR 2-31 Remont nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych z wyp.spo- |m2
d.1/1105-01 in piaskiem
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z ptyt drogowych.
2. Oczyszczenie i przesortowanie Trylinki .
3. ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY NA GLEBOKOSC 8 CM |
WZMOCNIC KRUSZYWEM -LAMANYM
4. WBUDOWANIE PODBUDOWY BETONOWEJ
5. Utozenie ptyt wraz z wypetnieniem spoin piaskiem wzglednie zaprawg ce-
mentowa z uprzednim jej przygotowaniem.
< strona lewa> 44,50+<strona prawa>24,5 m?2 69,000
RAZEM 69,000
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci |m?2
d.1|kalk. wtasna [10 cm
poz.1 m?2 69,000
RAZEM 69,000
3 PO ZDJECIU WARSTEWY ISTNIEJACEJ PODBUDOWY . WZMOCNIC m?2
d.1|kalk. wlasna |PODBUDOWE, przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego
poz.1 m?2 69,000
RAZEM 69,000
4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.1/0109-01
0109-02
kalk. wtasna
poz.1 m?2 69,000
RAZEM 69,000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 8 km
1103-05
analogia
<ROZEBRANA PODBUDOWA>p0z.1*0,10 m3 6,900
RAZEM 6,900
6/KNR 4-04 Utylizacja gruzu m3
d.1/1107-03
poz.5 m3 6,900
RAZEM 6,900
2 Chodnik
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.2|0815-01 z.0. |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |UWAGA:
01 Ptytki chodnikowe ztozy¢ i sg do ponownego wbudowania
18,50+4*1,5 m?2 24,500
RAZEM 24,500
8/KNR 2-21 Oczyszczenie ptyk chodnikowych i ztozenie w poblizu prowadzonych robét do |m3
d.2|0101-01 ponownego wbudowania
analogia
p0z.7*0,05 m3 1,225
RAZEM 1,225
9|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 z.0. |piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm 26- |m?2
d.2/0802-01 z.0. |75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.7 m?2 24,500
RAZEM 24,500
11/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.2|0109-01 z.0. |26-75 pojazddéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.7 m?2 24,500
RAZEM 24,500
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.2|0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01
poz.9*0,20%0,30 m3 0,720
RAZEM 0,720
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REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 o®BMMAR Remont czastkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 z.0. |towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
poz.9 m 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2|0502-03 z.0. |wypetnieniem spoin zaprawa cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.7 m2 24,500
RAZEM 24,500
15/KNR 2-31 Dodatek za ustawienie kraweznikach na tukach m
d.2|0403-07 z.o.
2.13. 9902-
01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3 Instalacja kanalizacji deszczowej
16/ KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.3/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
UWAGA:
urobrk do ponownego wbudowania
1,00*1,50*20,00 m3 30,000
RAZEM 30,000
17/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km (grunt kat. |m3
d.3/0109-07 V)
0109-08
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
19/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
1,00%18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
21|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-02
1,00718,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |ms3
d.3/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI
poz.16-poz.18 m3 28,500
RAZEM 28,500
4 Regulacja wpust - kratki sciekowej instalacji kanalizacji deszczowej ( lokalizacja przed budynkiem od strony
podworza)
23|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.4/1105-04 1. PRZY ISTNIEJACEJ KRATCE SCIEKOWEJ
2. PRZY RURZE SPUSTOWEJ NA CHODNIKU WZDEUZ BUDYNKU
8,0+4 m?2 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4/1406-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Inne
25 Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t remontowych kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Wykonanie mapki geodezyjnej kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 ob 1054 Z Remont czgstkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
ul. Powstancow Wielkopolskich dz 68/1 z ober 1054 w Szczecinie
1 Remont czastkowy nawierzchni wraz z regilacjg kraweznikéw
1/KNR 2-31 Remont nawierzchni z ptyt drogowych betono- | m2
d.1{1105-01 wych szesciokatnych z wyp.spoin piaskiem

Wyszczegolnienie robdt:

1. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z ptyt
drogowych.

2. Oczyszczenie i przesortowanie Trylinki

3. ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ PODBUDO-
WY NA GLEBOKOSC 8 CM | WZMOCNIC
KRUSZYWEM -LAMANYM

4. WBUDOWANIE PODBUDOWY BETONO-
WEJ

5. Utozenie plyt wraz z wypetnieniem spoin
piaskiem wzglednie zaprawg cementowg z
uprzednim jej przygotowaniem.

obmiar = < strona lewa> 44,50+<strona
prawa>24,5 = 69,000 m2

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 84,7665
1,2285 r-g/m2

- M --
2 Piasek uszlachetniony m3 3,4431
0,0499 m3/mz2
3" Woda z rurociggdw m3 0,6900
0,01 m3/m2
4 Trylinka 10% do wymiany o wym szeroko$c¢ 35 | szt 226,2500
cm dtugos¢ boku szesciokata 20 cm UWAGA;
w tym trylinka potéwkowa
250*9,05*10/100=226,25 szt

5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

S --

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t' m-g 1,0350
0,015 m-g/m2

7 zageszczarka kroczaca m-g 3,1050
0,045 m-g/mz2

Razem z narzutami:

2 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1|kalk. wtasna |jezdni i chodnikéw o gtebokosci 10 cm
obmiar = poz.1 =69,000 m2

~-R--

1* Roboczogodzina r-g 18,1470
0,263 r-g/m2
S -

2" walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,6486

0,0094 m-g/m2

Razem z narzutami:

3 PO ZDJECIU WARSTEWY ISTNIEJACEJ m?2
d.1|kalk. wlasna |PODBUDOWY . WZMOCNIC PODBUDOWE
przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego
obmiar = poz.1 = 69,000 m2

-R--
1* Roboczogodzina r-g 14,9316
0,2164 r-g/m2

- M --
2" KRUSZYWO £AMANE t 2,7324
0,0396 t/m2
3* Woda z rurociggéw m3 0,4830
0,007 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,9527
0,0283 m-g/m2

Razem z narzutami:
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REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 ob 1054 Z Remont czgstkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ m?2
d.1/0109-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-02 obmiar = poz.1 =69,000 m2
kalk. wtasna
-R--
1* robocizna r-g 15,6492
0,2268 r-g/m2
- M --
2 Krawedziaki iglaste kl.II ms3 0,0345
0,0005 m3/m2
3 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 2,1045
0,0305 m2/m2
4~ Woda z rurociggéw ms3 0,6900
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 7,0035
ton)
0,1218-2*0,01015=0,1015 m3/m?2
-8 -
7 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,3046
0,0402-2*0,0034=0,0334 m-g/m2
Razem z narzutami:
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
analogia obmiar = <ROZEBRANA PODBUDOWA>poz.
10,10 = 6,900 m3
-8 -
1* Samochéd samowyAad.20-25t (1) m-g 3,0084
0,177+7*0,037=0,436 m-g/m3
Razem z narzutami:
6/KNR 4-04 Utylizacja gruzu m3
d.1{1107-03 obmiar = poz.5 = 6,900 m3
-8 --
1* utylizacja gruzu m-g 6,9000
1 m-g/m3

Razem z narzutami:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Remont czgstkowy nawierzchni wraz z regilacjg kraweznikow

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek
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REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 ob 1054 Z Remont czgstkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Chodnik
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.2|0815-01 z.0. |wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
2.13. 9902-01 |35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 po-
jazdéw na godzing
UWAGA:
Ptytki chodnikowe ztozy¢ i sg do ponownego
wbudowania
obmiar = 18,50+4*1,5 = 24,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,5533
0,0974*1,07=0,104218 r-g/m2
Razem z narzutami:
8|KNR 2-21 Oczyszczenie ptyk chodnikowych i ztozeniew | m3
d.2|0101-01 poblizu prowadzonych rob6t do ponownego
analogia wbudowania
obmiar = poz.7*0,05 = 1,225 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,6968
3,16*0,955=3,0178 r-g/m3
Razem z narzutami:
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-03 z.0. |cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
2.13. 9902-01 |pojazdéw na godzine
obmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 2,9776
0,2319*1,07=0,248133 r-g/m
Razem z narzutami:
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- | m2
d.2|0802-01 z.0. |zowanego o grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw
2.13. 9902-01 |na godzine
obmiar = poz.7 = 24,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,3390
0,3181*1,07=0,340367 r-g/m2
Razem z narzutami:
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ m?2
d.2|/0109-01 z.o. |warstwy po zageszczeniu 12 cm 26-75 pojaz-
2.13. 9902-01 |déw na godzing
obmiar = poz.7 = 24,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,8369
0,2608*1,07=0,279056 r-g/m2
- M --
2 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0123
0,0005 m3/m2
3 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m2 0,7473
0,0305 m2/m2
4~ Woda z rurociggéw m3 0,2450
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 2,9841
ton)
0,1218 m3/mz2
-8 -
7 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,9849
0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami:
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26- | m3
d.2|0402-04 z.0. |75 pojazdéw na godzing
2.13.9902-01 |obmiar = p0z.9*0,20%0,30 = 0,720 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,9490

9,02*1,07=9,6514 r-g/m3

M -
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REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 ob 1054 Z Remont czgstkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm k.1l ms3 0,0288
0,04 m3/m3
3 Piasek naturalny kopany ms3 0,1944
0,27 m3/m3
4~ Woda z rurociggéw ms3 0,3384
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 0,7488
1,04 m3/m3

Razem z narzutami:

13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0403-03 z.0. |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.13. 9902-01 |26-75 pojazdéw na godzine
obmiar =poz.9 =12,000 m

-R--

1* robocizna r-g 5,5084
0,429%1,07=0,45903 r-g/m
- M --

2" Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 12,2400
1,02 m/m

3* Piasek naturalny kopany m3 0,1524
0,0127 m3/m

4~ Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0468
0,0039 t/m

5% Woda z rurociggdw m3 0,0504
0,0042 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:

14/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m?2
d.2|0502-03 z.0. |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2.13. 9902-01 |niem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojaz-
déw na godzine
obmiar = poz.7 = 24,500 m2

-R--

1* robocizna r-g 16,5155
0,63*1,07=0,6741 r-g/m2
- M --

2 Ptyta chod.bet.35x35x5¢cm, szara szt 29,7308
8,09*15/100=1,2135 szt/m2

3* Piasek naturalny kopany m3 2,0825
0,085 m3/mz2

4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,4557
0,0186 t/m2

5* Woda z rurociggdéw m3 0,7007
0,0286 m3/m2

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:

15/KNR 2-31 Dodatek za ustawienie kraweznikach na tukach| m
d.2|0403-07 z.0. |obmiar =8 m
2.13. 9902-01
-R--
1* robocizna r-g 3,0559

0,357*1,07=0,38199 r-g/m

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek
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Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

Chodnik
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-8-




REMONT CZASTKOWY Powstancéw Wielkopolskich dz 681 ob 1054 Z Remont czgstkowy istniejacej nawieierzchni

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
3 Instalacja kanalizacji deszczowej
16|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.3/0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
UWAGA:

urobrk do ponownego wbudowania
obmiar =1,00*1,50*20,00 = 30,000 m3

-R--
1* Roboczogodzina r-g 52,2000
1,74 r-g/m3
Razem z narzutami:
17/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw szt.
d.3/0625-02 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu

obmiar =2 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 18,5461
9,71*0,955=9,27305 r-g/szt.

- M --
2 osadniki betonowe $r.500mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
3" nadstawka betonowa $r.500mm |=1m szt. 2,0000
1 szt./szt.
4 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 2,0000
1 szt./szt.
5* pierscien podtrzymujacy wpust szt. 2,0000
1 szt./szt.
6" wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 2,0000
650x450mm
1 szt./szt.

7 Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany' t 0,0140
0,007 t/szt.
8 Piasek uszlachetniony ms3 0,0400
0,02 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

~-S -
10* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 2,0800
1,04 m-g/szt.

Razem z narzutami:

18|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3/0109-07 mi na odlegto$¢ 8 km (grunt kat. 1V)
0109-08 obmiar =1,50 m3

-R--
1* Roboczogodzina r-g 2,0250
1,35 r-g/m3

~-S -
2 Samochod samowyAad.10-15t (1) m-g 1,6050
0,86+7*0,03=1,07 m-g/m3

Razem z narzutami:

19/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.3|0501-01 0 grubosci 10 cm
obmiar =1,0018,00 = 18,000 m2
-R--
1* Roboczogodzina r-g 4,4178
0,257*0,955=0,245435 r-g/m2
- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 2,1960
0,122 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem z narzutami:

20(KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w | m
d.3/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych

obmiar =18,00 m

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* Roboczogodzina r-g 5,6340
0,313 r-g/m
- M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 16,7400
mm'
0,93 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 160 mm' szt 8,1000
0,45 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 --
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,3600
0,02 m-g/m
Razem z narzutami:
21|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.3/0501-02 0 grubosci 15 cm
obmiar =1,0018,00 = 18,000 m2
-R--
1* Roboczogodzina r-g 6,2400
0,363*0,955=0,346665 r-g/m2
-M --
2" Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 3,2940
0,183 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem z narzutami:

22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach ms3
d.3/0312-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.
8-1.5 m; kat. gr. Il

obmiar = poz.16-poz.18 = 28,500 m3

-R--
1* Roboczogodzina r-g 25,0800
0,88 r-g/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji deszczowej

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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jedn.
4 Regulacja wpust - kratki Sciekowej instalacji kanalizacji deszczowej ( lokalizacja przed budynkiem od stro-

ny podworza)

23|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogo- m?2
d.4/1105-04 wych betonowych .

1. PRZY ISTNIEJACEJ KRATCE SCIEKO-
WEJ

2. PRZY RURZE SPUSTOWEJ NA CHODNI-
KU WZDLUZ BUDYNKU

obmiar = 8,0+4 = 12,000 m2

-R--

1* robocizna r-g 14,8680
1,239 r-g/m2
- M --

2r Piasek naturalny kopany m3 0,6960
0,058 m3/mz2

3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0276
0,0023 t/m2

4* Woda z rurociggdéw m3 0,9840
0,082 m3/mz2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:

24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie- | szt.
d.4/1406-02 kowych ulicznych
analogia obmiar =1 szt.

-R--

1* Roboczogodzina r-g 7,5630
7,563 r-g/szt.
- M --

2" Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 0,1420
ton)
0,142 m3/szt.

3 Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany' t 0,0081
0,00813 t/szt.

4 Piasek uszlachetniony m3 0,0143
0,0143 m3/szt.

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm k.1l m3 0,0146
0,0146 m3/szt.

6* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0,0870
0,087 kg/szt.

7 Woda z rurociggéw m3 0,0061
0,0061 m3/szt.

8 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Regulacja wpust - kratki $ciekowej instalacji kanalizacji deszczowej ( lokalizacja przed budynkiem od strony podwdrza)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

11 -
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5 Inne
25 Wykonanie organizacji ruchu na czas prowa- | kpl.
d.5|kalk. wtasna |dzenia rob6t remontowych
obmiar =1 kpl.
M-
1* Wykonanie projektu organizacji ruchu, oznako- | m3 1,0000
wanie, przestawienia, rozebranie - ustawienie
znakoéw drogowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruuchu.
1 m3/kpl.
Razem z narzutami:
26 Wykonanie mapki geodezyjnej kpl.
d.5|kalk. wtasna |obmiar = 1 kpl.
M-
1* Wykonanie mapy geodezyjnej . m3 1,0000
1 m3/kpl.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

-12-
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