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Dotyczy: Warunki Techniczne nr 4/2020 odbioru $ciekow sanitarnych z te\i:\enu Gminy Kérnik do
infrastruktury kanalizacyjnej bedacej wtasnoscia Sremskie Wodociagi sp. z 0.0.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01 lipca 2019 roku (data wptywu do Spotki 15 lipca 2019 roku)
podajemy ponizej warunki techniczne wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do
infrastruktury kanalizacyjnej bedacej wiasnoscig Sremskie Wodociagi sp. z 0.0.

Wiaczenia nalezy dokonaé do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 400 mm zlokalizowanej
w miejscowosci Zbrudzewo, ul. Szmaragdowa poprzez wykonanie studni rozpreznej, do ktore; nalezy
wigczy¢ projektowang sie¢ kanalizacyji ttocznej. Od zaprojektowanej studni rozpreznej, do istniejgcej
studni rewizyjnej DN1000, wykonanej z kregdéw betonowych (rzedna 65,37/63,37), nalezy wykonaé
kanat grawitacyjny z rur PVC klasy SN8 o $ciance litej lub z rur kamionkowych kielichowych. Srednice
kanatu dostosowa¢ do przewidywanego przeptywu $ciekéw sanitarnych. Studnie rozprezna
wyposazy¢ we witaz dostosowany do rodzaju nawierzchni.

Istnieje warunkowa mozliwos¢ wigczenia projektowanej infrastruktury do sieci kanalizacyinej
zZlokalizowanej w miejscowoéci Kaleje, ograniczona w zakresie ilosci $ciekow przewidzianych do
odprowadzenia z terenu Gminy Kornik. Ograniczenie to wynika z parametrow technicznych istniejgcej
infrastruktury w miejscowosci Kaleje i Luciny. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ ze spdtkg
Sremskie Wodociagi sp. z 0.0. na etapie przygotowywania dokumentacji techniczne;j.

Na projektowanym rurociggu ttocznym nalezy wykona¢ komore pomiarowg, w ktoérej zainstalowane
zostanie urzgdzenie pomiarowe stuzgce do okre$lania ilosci zrzucanych sciekow.

Projektowang infrastrukture kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ W urzadzenia ograniczajgce
powstawanie zwigzkéw odorowych. ‘

Informujemy ponadto, ze:

*  projektowang armature nalezy wykonaé¢ zgodnie ze standardami materiatowymi Spotki, ktére
zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.sremskiewodociagi.pl lub uzgodnic
z dziatem inwestycji i rozwoju Spétki,

*  przebieg projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnié w ramach Narady Koordynacyjnej,

®*  ninigjsze ,Warunki techniczne” wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia.

Wiodzimierz Pepeta
"Prezes Zarzadu

Zataczniki:
1. Mapa zasadnicza - Zbrudzewo.
2. Mapa zasadnicza - Kaleje.
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Dotyczy: Warunki Techniczne nr 40/2021 podiaczenia miejscowosci Czmon i Radzewo do

uktadu kanalizacyjnego spétki Sremkie Wodociagi sp. z o0.0.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01 lutego 2021 roku (data wptywu do Spotki 12 lutego 2021 roku)
podajemy ponizej warunki techniczne podigczenia miejscowosci Czmon i Radzewo do uktadu
kanalizacyjnego spotki Sremskie Wodociagi sp. z 0.0.

Podtgczenia nalezy dokona¢ w sposob nastepujacy:

w przypadku natezenia przeptywu $ciekéw wynoszacego do 110 m®/d podigczenia dokonaé do
studni rewizyjnej o rzednej 79,27/77,12 zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC
@ 200 mm potozonej w miejscowosci Kaleje, ul. Lipowa,

w przypadku natezenia przeptywu $ciekéw wynoszacego powyzej 110 m*/d podigczenia dokonaé
do studni rewizyjnej @ 1000mm, wykonanej z kregdw betonowych, o rzednej 65,37/63,37

zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 400 mm potozonej w miejscowosci
Zbrudzewo, ul. Brylantowa,

wigczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacej infrastruktury nalezy dokona¢ poprzez
studnie rozprezng,

wigczenia do istniejgcych studni, bedacych wiasnoscig Spotki, dokona¢ poprzez zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych potgczen,

projektowang sie¢ kanalizacyjng wyposazyé w urzadzenie pomiarowe, ktérego lokalizacje nalezy
uzgodnic¢ ze Spotkg na etapie projektowania,

$rednice kanatow dostosowac do przewidywanego przeptywu sciekéw sanitarnych.

Informujemy ponadto, ze:

projekt sieci kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacy wigczenie do infrastruktury kanalizacyjnej,
bedacej wiasnoscig Spoétki uzgodnic¢ w jej siedzibie,

projektowang armaturg nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami materiatowymi Spétki, ktére
zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.sremskiewodociagi.pl lub uzgodni¢
z dziatem inwestycji i rozwoju Spotki,

przebieg projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ w ramach Narady Koordynacyjnej,

niniejsze ,Warunki techniczne” wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia.

Sremskie Wodociagi sp. z 00, ul. Parkowa 8, 63-100 Srem, tel. 61 28 30 475, fax 61 28 48 235, e-mail:poczta@sremskiewodociagipl, www.sremskiewodociagi.pl
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KRS: 0000054868, NIP: 785-00-02-101, REGON: 630957150
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