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1. Zakres opracowania
Projekt docelowej organizaciji ruchu w ciagu drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj na potrzeby realizacji zadania pn.:
,Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj — granica Wojewddztwa Slaskiego”.

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych zasad zarzadzania ruchem na drogach publicznych
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23 wrze$nia 2003r (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 2 2002 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkédw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314),

- Projekt budowlano wykonawczy,

- Wizja w terenie.

2. CZESC PROJEKTOWA

21, Projektowane oznakowanie i zmiany w organizacji ruchu

Realizacja zadania w obrebie inwestycji obejmuje montaz nowego oznakowania pionowego, wykonanie nowego
oznakowania poziomego jak rowniez przestawienie istniejacego oznakowania pionowego.
Do nowo projektowanego oznakowania zalicza si¢ wyznaczenie przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1928 O poprzez montaz znakéw D-6 i wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii
P-10i P-14.
Zaprojektowane przejscie dla pieszych zostanie doswietlone o$wietleniem dedykowanym dla przej$¢ — oprawami LED 54W
0 minimalnym strumieniu zrédet $wiatta 7900Im i temperaturze barwy 5500K-6000K. Oprawy zostang zamontowane na

slupach aluminiowych wys. 6 m bez wysiegnika.

Z uwagi na zaprojektowanie chodnika jak réwniez zatoki przystankowej przestawieniu ulegajg istniejace znaki pionowe tj.
znak A-7 z T-6, znak B-18, znaki D-15, D-42, znaki E-4, E-17 i F-3b. Lokalizacja projektowanego oznakowania jak réwniez

nowa lokalizacja znakéw istniejgcych zostata przedstawiona w cze$ci graficznej na rys. nr 2.

2.2 Wielkos$¢ i widocznos$¢ znakéw pionowych

W projekcie przyjeto nastepujace wielkosci projektowanych znakéw:
- D-6 - grupa znakéw $rednich,

Do wykonania lic znakdw nalezy przyjac nastepujace typy folii odblaskowych:
- znaki D-6 - folia odblaskowa typu 2,



2.3. Sposdb umieszczania znakow
Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow trwatych. Nie wykonuje sie
z betonu tych czeSci konstrukcji wsporczych, ktore wystaja powyzej poziomu gruntu wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze
powinny posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z Polskg Normg dotyczacq bezpieczerstwa
konstrukcji wsporczych. Do montazu znakéw mozna wykorzystac istniejace stupy linii telekomunikacyjnych, latari, maszty
sygnalizatoréw, elementy konstrukcyjne obiektéw inzynierskich badz $ciany budynkdw - po uzyskaniu zgody ich wiascicieli.
Skrajnia ustawienia znakdw:
- pozioma: na drogach z poboczem nalezy umiesci¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,5 m. Na ulicach znaki montuje sie w odlegtosci 0,5 - 2,00 m od krawedzi jezdni,
- pionowa: wysoko$¢ umieszczenia znaku, mierzona od krawedzi dolnej znaku min. 2,00 m w przypadku montazu
w poboczu, min2,2m w chodniku,
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 10 m - dotyczy to drég
rozpatrywanych w przedmiotowym projekcie. Jezeli zaistnieje potrzeba zastosowania dwaoch, trzech znakoéw na jednym
elemencie wsporczym mozna je zamontowa¢ w uktadzie pionowym lub poziomym. W celu zachowania skrajni, w przypadku
braku mozliwosci zastosowania stupkéw do znakéw, zastosowac wysiegniki.
Zaprojektowane znaki D-6 zamontowac na stupach o$wietleniowych przeznaczonych do doswietlenia przejscia dla pieszych.
W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé rury-wsporniki, ktérych konstrukcja ustawiona byta poza pasem

chodnika ,rury odgiete”.
24 Oznakowanie poziome
Zaprojektowane oznakowanie poziome t]. linie P-10 i P-14 w celu ich lepszej czytelno$ci jak i trwato$ci nalezy wykonaé jako

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne. Wymagania dot. odblaskowos$ci jak i grubo$ci zgodnie z warunkami

okreslonych w zataczniku nr 2 do Dz.U.220/2003 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami.

3. Termin wprowadzanej zmiany organizacji ruchu

Planowany termin realizacji zadania i wprowadzanej zmiany organizacji ruchu w latach: 2022 — 2024.
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