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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -5 cm

kraweznik 15x22x100

Przekroj konstrukcyjny typowy
(chodnik oraz zjazd od strony rowu)

lawa betonowa

Zjazd

zqodnie z |P/ZT

2,0

skala 1:50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
warstwa nasypu wykonana z podbudowy z odzysku z korytowania drogi

kraweznik 15x30x100

lawa betonowa

Projektowany chodnik
c,0

449

Przekroj konstrukcyjny przez zjazd indywidualny do posesji

od strony chodnika skala 1:50

D

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm

I.awa betonowa C12/15 - 15cm

konstrukcja drogi

zasypka podbudowa z rozbiorki drogi

rura PP SDR34 SN8 fi1 400 taczona na uszczelke

tawa fundamentowa z pospolki gr 20cm

Zjazd

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa gr 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm

Jezdnia

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -5 cm

Projektowany chodnik

obrzeze

zqodnie z FP/ZI1

oo

0,12 2,0

0,08

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 15cm
warstwa nasypu wykonana z podbudowy z odzysku z korytowania drogi
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Szczegot potgczenia nowej 1 1stniejgce) nawierzchni
skala 1:20

min 1,5m

|
|
|
|
,v 0,50 |
|

1 - kraweznik typ lekki 15*22*100 cm
3 - lawa z betonu C12/15

5 - konstrukcja do odtworzenia
4 - warstwa Scieralna ACI1S gr Scm

oU

1 - kraweznik typ lekki 15*30*100 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
3 - lawa z betonu C12/15
6 - warstwa Scieralna AC11S gr Scm

skala 1: 20
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istniejaca konstrukcja h i “
W
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR2 -4 cm |
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W KR2 - S5cm W
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 -20cm
stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa - 15¢cm
warstwa podtoza gruntowego G2
Szczegot C ,
S Szczegot D q 1B
skala 1:20 CAZAS 4N
skala 1:20
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0/31,5 gr 9 cm

1- warstwa Scieralna AC11S gr 4cm

2 - warstwa wigzaca AC16W gr Scm

5 - warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20cm

3- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa
gr 15cm

6 - pobocze utwardzone kruszywem famanym
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