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8 - obrzeze 8*30*100
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
3 - lawa z betonu C12/15
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1- kraweznik typ lekki 15*30*100 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
3 - lawa z betonu C12/15

Przekroj konstrukcyjny typowy
(miejsce przy przystankach autobusowych)

Kraweznik

Obrzeze betonowe 8*30*100

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 -5cm
. awa betonowa C12/15 - 15cm
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Kostka brukowa betonowa czerwona - 8§ cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm

nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej gr 8cm
obrzeze

Przekroj konstrukcyjny typowy
(zatoka autobusowa)

skala 1:50

kraweznik 15x30x100

lawa betonowa

Projektowany zatoka autobusowa

30 0,15

Projektowany chodnik

1,9

0,08
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0,72 2,9
konserwacja istniejacych rowow kruszywo tamane 0/31,5- 9cm
w miejscach ich wystepowania konstrukcja drogi
(odmulenie skarp 1 dna na okoto 10cm) -10,055
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Kanat technologiczny uliczny KTu

skala 1:20
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm

AU podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm

warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa gr 15cm

remontowany row

pobocze Jezdnia

warstwa Scieralna z kostki kamiennej 12/14

podbudowa z betonu C12/15 gr 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywe

kraweznik

zatoka
autobusowa

N

240

'm C90/3 gr 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S -5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 1

warstwa nasypu wykonana z podbudowy z odzysku z korytowania drogi

kraweznik Projektowany chodnik  obrzeze
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RURA OCHRONNA RHDPE 0110/6,3

WIAZKA MIKRORUR O OSLONIE 040

RURA OCHRONNA RHDPE ©¥40/3,7

RURA OCHRONNA RHDPE ©¥40/3,7

RURA OCHRONNA RHDPE ©40/3,7

Grupa Inzynieryjna
PROTECH CONSTRUCTION
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