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I. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania
e Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1:500,
e [nwentaryzacja w terenie,

e Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczace terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy przylgcza elektroenergetycznego
niskiego napigcia do szafki sekcjonujgco-podzialowej o$wietlenia terenu (szafka wg odrebnego
opracowania). Miejscem przylaczenia linii kablowej niskiego napigcia bedzie istniejace
stanowisko stupowe nr 17.

Inwestycja obejmuje dziatki:

e obreb 0002 Bugaj: AR _1:7/2, 7/3;

Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higieng i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym, wobec czego brak jest

wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okres$lono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa:
e Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
e PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
e Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
e Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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II. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Budowa przylacza elektroenergetycznego

Projektuje si¢ budowe przylacza elektroenergetycznego niskiego napiecia w nast¢pujgcy
sposob:
e 7 istniejgcego stanowiska stupowego nr 17 nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowg typu
NA2XY 4x35 mm? o dtugosci trasy 20 m, dtugosci kabla 36 m,
e projektowang lini¢ kablowg nN nalezy wprowadzi¢ do szafki sekcjonujgco-podziatowe;

oswietlenia terenu (szafka sekcjonujaco-podzialowa wg odrgbnego opracowania).

Kable niskiego napigcia nalezy ukladaé w wykopie w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie. Projektowany kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci
w oznaczniki, ktére beda rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 m oraz
w miejscach szczegdlnych, tj. skrzyzowania, wejscia do kanaldw, itp. Na oznacznikach nalezy
umiescié trwale napisy, ktére beda zawierac:

[.  relacj¢ linii kablowe;j,

II. typkabla,

I[II.  znak uzytkowania kabla,

IV.  rok ulozenia linii kablowej.
Kable nalezy uklada¢ linig falista z 3% zapasem w wykopie o szerokosci min. 60 cm
i glebokosci min. 75 ¢m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Tak utozony kabel nalezy
ponownie przykry¢ warstwg piasku, a nastgpnie zasypa¢ 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Trase
linii kablowych oznaczy¢ folig kalandrowg w kolorze niebieskim. Po oznakowaniu folig trasy
kabla wykop uzupelni¢ rodzimym gruntem z zapewnieniem wlasciwego zaggszczenia dla
unikni¢cia pdzniejszego osiadania ziemi

Trase¢ utozenia linii kablowych nN w terenie wytyczy, a nastgpnie po ulozeniu inwentaryzacje
powykonawczg wykona uprawniony geodeta.

Przebieg linii kablowej nN pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 2.
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2. Uwagi koncowe dotyczgce realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowaé inwestycj¢ bedgcg przedmiotem niniejszego projektu nalezy oprocz
przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm mie¢ na wzgledzie
nastgpujgce wskazania:

e sporne sprawy rozstrzygaé¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

e przed zabudowa linii kablowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

3. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty

Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekOw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpaddéw; wlasciwosei akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegoOlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakltocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ wplywu obiektu
budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchnie¢ ziemi w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne, majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub emisj¢ wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odregbnymi przepisami - nie wptywa na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

4. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Wyszczegélnienie jom |Ilo§¢ |Uwagi

1 | Linia kablowa NA2XY 4x35 mm? mb |36

Uwaga: Podane nazwy, typy oraz producenci w/w materialow sa przykladowe.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkicm
dotrzymania parametréw zaloZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosei z PN lub aprobaty techniczne.
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5. Odtworzenie pasa drogowego

e naruszong konstrukcje chodnikéw, nalezy odbudowaé na catej diugosei i szerokosci
wykonywanych robot zwigzanych z utozeniem linii kablowej zasilajacej oswietlenie.
Nawierzchnie $cieralng z kostki betonowej nalezy przetozyé na catej szerokosci
chodnika. W ramach przetozenia nawierzchni chodnikéw nalezy uwzglednié
konieczno$¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
i kolorze) obrzezy, kraweznikow,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementdéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e w przypadku uszkodzenia badz naruszenia statecznosci istniejgcych ogrodzen oraz
fasad budynkow, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wiasny
koszt,

e w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew rosnacych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z wymiang stupow i linii
kablowej w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupow i linii kablowe;,
ktore w konsekwencji spowoduje obumierania badZ naruszenie statecznosci w/w drzew
Inwestor poniesie koszt wycinki drzew,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowac¢ lub wymieni¢ na nowe,

e pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszcezenie 1 obsianie trawg.
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III. SPIS ZALACZNIKOW

l. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien projektanta
; # Zaswiadczenie do przynaleznosci do SOIIB projektanta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. niniejszym o$wiadczam, ze projekt

wykonawczy pt.:

Projekt przylacza elektroenergetycznego do szafki sekcjonujgco-
podzialowej osSwietlenia terenu w miejscowosci Nowy Bugaj

(gm. Rudniki)

sporzadzony dla:
GMINA RUDNIKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A

46-325 RUDNIKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Auan Kyl
partyzantow 3

Projektant: mgr inz. Sebastian Kulik gagy ink. BoL;
idencyjny

42-700 Lubpliniec/ul.
b 4 fe

Nrup. SLKA4170/POOE/12 do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji awane f 'lB}dWCZﬂVCh
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych ;

bez ograniczen

Czerwiec, 2023 1.
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/’Vy | IN ZYNIEROW
_//\‘. i EE | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4170/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB

nadaje Panu Sebastianowi Kulik
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 24 lutego 1984 w Lublincu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4170/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, ftrolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastian Kulik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Sebastian Kulik £ )
Partyzantow 3 A e
42-700 Lubliniec mgr inz. Piotr $Zatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boles wJurljlewu:z

4., ala. 3,

mgr inz. Zbigniew Dzief§ewicz
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EL PSS (NIYNIEROW
Tl suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1AX-MJX-5B2 *

Pan Sebastian Kulik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7776/12

adres zamieszkania ul. Malinowa 23, 42-700 Lisowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



IV. SPIS RYSUNKOW

1 Rys. nr 1. Orientacja

2 Rys. nr 2. Plan sytuacyjny
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Opracowal:

Tytut
rysunku:

| PPE spélka z ograniczong odpowiedzialnoécia

| 42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85

| tel: +48 505 068 618 e-mail: ppe.spolka@gmail.com
| GMINA RUDNIKI

UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A

| 46-325 RUDNIKI

PROJEKT PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO SZAFKI
SEKCJONUJACO-PODZIALOWEJ OSWIETLENIA TERENU W MIEJSCOWOSCI

| NOWY BUGAJ (GM. RUDNIKI)

| PROJEKT NA ZGLOSZENIE
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Sebastian Kulik upr.: SLK/4170/POOE/M2 Data oprac.:
06.2023r.
mgr inz. Przemystaw Majczak ! Skala:  1:25000
Nr rysunku:
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