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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WH

Miejscowość: Nowy Bugaj

Gmina: Rudniki

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Inwestor: Gmina Rudniki

Wiercenie: mgr inż.L.Libera

Dozór geologiczny: mgr inż.L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2021-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

 W
ilg

ot
no
ść

 Il
oś
ć

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

 W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 G
ru

pa
 n

oś
no
śc

i

 W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

Ba
P(Kr+Ps)

P(żl+Ps+Pg)

nB(c+Ps)

nB(Ps+Pg+Ż)

Ps

Pd//Π

Π

w

0x1

szg

tpl

GN

GW

GN

GMW

GN

GMW

GBW

G3

Ia

Ib

IIa2

IIa1

IIb1

H
ol

oc
en

C
zw

ar
to

rz
ę
d

P
le

js
to

ce
n

1.0

2.0

3.0

0.05

0.15

0.26

0.37

0.50

1.70

2.80

3.00

Beton asfaltowy, c.szary 
Podbudowa (kruszywo łamane kwarcytowe + piasek 
średni), brązowa 
Podbudowa (żuzlowe spieki + piasek średni + piasek 
gliniasty), brunatna 
nasyp budowlany (gruz ceglany + piasek średni), 
brunatno-czerwony 
nasyp budowlany (piasek średni + piasek gliniasty 
+ żwir), brązowy 
piasek średni, brązowy 

piasek drobny z wkładkami pyłu, brązowy 

pył, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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