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ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Aktualne przepisy i rozporzgdzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczace terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy oswietlenia przejscia dla pieszych
w miejscowosci Nowy Bugaj (gm. Rudniki). Inwestycja obejmuje dziatki:

e obreb 0002 Bugaj: AR _1: 7/1,7/2, 40/1;

Inwestycja nie wplywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gérniczym, wobec czego brak jest

wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okre$lono na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa:
e Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
e PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
e Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
e Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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IL.

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA
1. Budowa o$wietlenia

Projektuje si¢ budowg 2 wolnostojacych latarn w celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych:
e stupy aluminiowe 6 m, montowane na fundamencie prefabrykowanym, z oprawami

typu LED o mocy 54 W, bez wysiggnika, skierowane w kierunku ulicy.

Miejscem przylaczenia latarn bedzie linia o$wietlenia ulicznego zlokalizowana na stanowisku
stupowym nr 17. W celu przylgczenia urzadzen do sieci ze stanowiska stupowego nr 17
wyprowadzié¢ linie kablowg typu NA2XY 4x35 mm?, ktorg nastgpnie nalezy wprowadzié do
projektowanej szafki sekcjonujaco-podziatowej (SOU).

Zasilanie latarni z SOU wykonaé linig kablowa typu YKY 3x4 mm? Miejsce przylaczenia
latarn wskazuje rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Polgczenie
pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowa nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm?
prowadzonym w rurce ochronnej.

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle (UG)

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowany stup oswietlenia:

e stup aluminiowy,

e kolor INOX,

e wysoko$¢ stupa ponad ziemi¢ 6 m,

e fundament prefabrykowany,

e sposob przytaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,

e do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Projektowane oprawy LED:

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

e materiat klosza — szklo hartowane ptaskie,

e montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm,
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oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zarOwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku),
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09,

szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

szczelno$é komory elektrycznej — IP66,

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéow zamieszczonych ponizej

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W,

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI,

ochrona przed przepigciami — 10kV,

klasa ochronnosci elektryczne;j: I,

zakres temperatury pracy oprawy od -35°C do +55°C,

rodzaj zrodta swiatta — LED,

minimalny strumien §wietlny Zrodet $wiatta — 79001Im,

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 5500K-6000K,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21),

wartosci  wskaznika udzialu $wiatlta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych,

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe,

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej,

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej,

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi

z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
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produkeji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowazny,

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy — wiarygodno$¢  podawanych  przez  producenta  parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa,

strumien §wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny.

Projektowane linia kablowe:

kabel NA2XY 4x35 mm? rel. st. shupowe nr 17 — szafka sekcjonujaco-podziatowa —
dhugosc trasy 20 m, dtugos¢ kabla 36 m,

kabel typu YKY 3x4mm’ do oswietlenia przejscia dla pieszych — dlugos¢ trasy
11 m, dlugo$c¢ kabla 17 m,

w wyznaczonych miejscach stosowa¢ rury ostonowe.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcej infrastruktury obszaru objetego

inwestycjg. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy

przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowacé si¢ do uzyskanych

uzgodnien. Przed rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowaé uzbrojenie podziemne oraz

wystgpic¢ o nadzor branzowy.

2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TT.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wylgczenie

zasilania, nalezy:
e wykonac uziemienie szafy sekcyjno-podziatowej,

e ulozy¢ bednarke StZn 30x4mm, podlgczona do konstrukcji stupa (polgczenie
roztgczne, komplet sruby M10),

® w pierwszej i ostatniej — na koncu obwodu, zastosowaé¢ dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18mm, o dtugosci 6m,

e clementy uziemien, nalezy lgczyé przez spawanie na zakladke min. 10cm,
z konserwacjg potgczenia lakierem asfaltowym,
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e po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzadzenia wykonane w Il-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe oraz wykonanie instalacji
w izolacji rownowaznej II-giej klasie ochronnosci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.
3. Ochrona przed przepigciami
Projektuje si¢ ochrong przepigciowa poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym
ogranicznikiem przepieé¢ 10kV.

4. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wkiadkg topikows

o wartosci 4A.
5. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycje¢ bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepisoéw, rozporzadzen i norm mie¢ na
wzgledzie nastepujace wskazania:

e sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

e przed posadowieniem latarni nalezy wykonac przekopy kontrolne.

6. Obliczenia

A. Dobér zabezpieczenia dla obwodu oswietlenia ulicznego

[ =_"bs
E'_Uﬂ-cosqo
110
R B 1
B™230.0,93 "

Dobrano zabezpieczenie o wartosci 10 A
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Projektowany kabel YKY 3x4 mm? o obcigzalno$ci dopuszczalnej laa = 31 A spelniajacy

nieréwnosci:

Ig <1, <1y,

ky Iy
1,45
0,51A<10A<314

lyg =

1,6:10
1,45

314 = = 11,03 A - warunki doboru spelnione

B. Spadek napiecia:

200 & Pel
y-S-U2
e P—moc[W]

e | —dlugosé linii [m]

e vy - konduktywno$¢ dla miedzi 59,6 [S:m/mm?]
e S - przekréj kabla [mm?]

e U — napigcie [V]

Moc oprawy 54 W (55 W z zasilaczem) - catkowita moc pobierana przez oprawy:
P,=54W -2=108W

Obliczenia spadku napigcia:
200-110-25
R Wi s
U 59,6:25:2302

= 0,044 <<3%
C. Specyfikacja mocy biernej projektowanych opraw LED:

Dane techniczne oprawy:

e cos(p)>093
e moc oprawy 54 W (55 W z zasilaczem) - calkowita moc pobierana przez oprawy:

Pp=55W -2=110W

Znajac wartos$¢ cos(@) wyznaczono, ze kat ¢ =21,565°.
Wiedzgc, ze wartos¢ kata ¢ = 21,565° obliczono, ze tan(p)=0,3952.
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Przeksztatcajgc wzory:

. P
cos(g) = <
oraz
_Q
tan(p) = 7
gdzie:

e P —moc czynna opraw,
e S —moc pozorna opraw,

e (Q —moc bierna opraw.

Mozna obliczyé moc bierng opraw:
Q = P-tan(ep) = 110-0,3952 ~ 43,47 var

Moc bierna opraw nie przekroczy 43,74 var.

7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty

Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekOw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
i ptynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadow; wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegolnosei jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie¢ wptywu obiektu
budowlanego na istniejgcy drzewostan powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub emisje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢gbnymi przepisami - nie wptywa na srodowisko

1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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8. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Wyszczegélnienie jom |Ilo§¢ | Uwagi

1 |Kabel YKY 3x4 mm? mb |25

2 |Kabel NA2XY 4x35 mm? mb |36

3 |Rura ostonowa o $rednicy S0mm czarna, mb |3

4 | Rura ostonowa o $rednicy 75mm niebieska, gtadka mb |7

5 | Wkiadka topikowa 4A Szt. |2

6 | Tabliczka bezpiecznikowa Szt. |2

7 | Folia kablowa niebieska mb |33

8 |Fundament prefabrykowany Szt. |2

9 | Oprawa LED o mocy 54W Szt. |2

10 | Przewod YDYzo 3x1,5mm? mb |12 | Do stupa
11 |Naklejka ,,Nie dotykaé urzadzenie elektryczne” Szt. [2

12 | Stup aluminiowy 6 m Szt. |2

13 | Bednarka StZn 30x4 mb |13

14 | Szafa sekcjonujgco-podziatowa kpl. |1

15 | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. |2

16 | Rura ostonowa o $rednicy 50mm karbowana, gietka mb |4 Do fundamentu
17 |Rura ochronna o $rednicy 21mm, gietka mb |12 Do stupa

Uwaga: Podane nazwy, typy oraz producenci w/w materialow sg przykladowe.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametréw zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobaty techniczne.

Odtworzenie pasa drogowego

naruszong konstrukcje chodnikow, nalezy odbudowac na catej diugoscei i szerokosci
wykonywanych robdt zwigzanych z ulozeniem linii kablowe]j zasilajgcej oswietlenie.
Nawierzchni¢ $cieralng z kostki betonowej nalezy przetozy¢ na catej szerokosci
chodnika. W ramach przelozenia nawierzchni chodnikéw nalezy uwzglednic
koniecznos¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
i kolorze) obrzezy, kraweznikow,

w przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

w przypadku uszkodzenia bgdZz naruszenia statecznosci istniejgcych ogrodzen oraz
fasad budynkow, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wihasny
koszt,

w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew rosnacych w pasie

drogowym w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupow i linii
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kablowej w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupow i linii kablowej,
ktore w konsekwencji spowoduje obumierania badz naruszenie statecznosci w/w drzew
Inwestor poniesie koszt wycinki drzew,

w przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowa¢ lub wymieni¢ na nowe,

pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszezenie 1 obsianie trawa.

str. 11



III. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien projektanta
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB projektanta

4 Warunki techniczne przytaczenia do sieci Tauron TNT/NMG/AW/2022-02-14

5. Uzgodnienie Tauron TNT/NMG/AW/2022-03-17
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. niniejszym os$wiadczam, ze projekt

wykonawczy pt.:

Projekt budowy oSwietlenia przejscia dla pieszych
w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj -

granica wojewodztwa slaskiego

sporzadzony dla:

GMINA RUDNIKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A
46-325 RUDNIKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Sebastian Kulik
Nrup. SLK/A4170/POOE/12 do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

bez ograniczen

Marzec, 2022 r.
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%INZYN%EROW

H l BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4170/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Sebastianowi Kulik
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 24 lutego 1984 w Lublificu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4170/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastian Kulik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

15 Pan Sebastian Kulik L g
Partyzantow 3 ,4:”?" o I
42-700 Lubliniec mgr inz. Piotr $zatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor B "
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boles wJurI:lewmz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzief§ewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RCF-T9C-FUU *

Pan Sebastian Kulik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7776/12

adres zamieszkania ul. Malinowa 23, 42-700 Lisowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

apis ,Mly»m.r



Adres do korespondencji
TAURON Nowe Technclogie S A,
Ul. Lwowska 23

40-388 Katowice

TAURON

Czestochowa, dn. 14-02-2022r.
Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

TNT/NMG/AW/2022-02-14

Dotyczy: wydania warunkow przytaczenia do o$wietlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie S.A.
TNT S.A.) do$wietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Nowy Bugaj, am. Rudniki.

Odpowiadajgc na przestane pismo w sprawie okreslenia warunkow przyigczenia nowego punktu
oswietleniowego (przejscie dla pieszych) w miejscowosci Nowy Bugaj uprzejmie informujemy ze
wyrazamy zgode na przytgczenie do sieci o$wietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
nowoprojektowane; linii oswietlenia przejscia dla pieszych w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej,
bez koniecznosci zawierania nowej umowy przylaczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy speinié¢ nastepujace warunki:
1. Miejscem przylgczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia ulicznego stup nr 17 (CZZ265748)
zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN ,,CZZ50020 Cieciutéw 3”
2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granica eksploatacii
bedg zaciski prgdowe na przewodzie oswietlenia ulicznego na stupie nr 17 (CZZ265748) w
kierunku projektowanej instalacii.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) w zakresie przytgczanego obiektu Wnioskodawca przy stanowisku stupowym nr 17
(CZZ265748) wybuduje odpowiednig szafke sekcjonujgco-podziatows;

b) w szafce sekcjonujgco-podziatowe] wykonaé wilasciwie dobrane zabezpieczenie
nadpradowe wzdtuzne dla projektowanego nowego o$wietlenia, zaprojektowac i wybudowad
niezbedny odcinek linii kablowej z wtasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej
przewodem neutralnym zasilajgcym projektowe oprawy przejscia dla pieszych zgodng ze
standaryzacjq przyjeta w TAURON Nowe Technologie S.A. w Il klasie ochrony i szczelno$cig
nie mniejszg niz IP-65 (oprawy sodowe);

c) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — dobudowe urzgdzen uzgodni¢ z TNT
S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyskaé¢ niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe
wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

d) przy projektowaniu opraw LED nalezy przedstawic¢ specyfikacje z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dotaczy¢ do projektu technicznego (dotyczy réwniez sytuacji gdy z
obliczen moc bierna réwna sie ,0");

e) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku — czarny
napis na biatym tle okreslajgcy wiasciciela.

4. Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 40 A
b) rodzaj: wkiadka bezpiecznikowa typu WTO00
c) lokalizacja: istnigjaca lokalizacja zasilana z CZZ50020 15/0,4 kV
5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania

energii elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

www.nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencji

TAURON Nowe Technologie S.A, L

Ul Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
7. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT/TN.

Il. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napieciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnoscig TD S.A. mogg wykonywac tylko asoby posiadajgce stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostkg Terenowg Kilobuck, Ktobuck ul. Wojska Polskiego 1.

3.  Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci zakiocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okrelone w przepisach.

4.  Przytgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢& pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zataczniku nr 2A do ,\Wytycznych w sprawie odbiordw
i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

5. Nowe urzadzenia przytaczane do sieci beda stanowi¢ majagtek obcy dla TNT S.A. i muszg zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytagczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzgdzel pobierana bedzie optata
za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www :
https://nowe-technologie.tauron.pl/

6. Przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejacg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oéwietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczacg pkt 4 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/iub przewodoéw oéwietleniowych wlasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowa¢ umowe najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu : Adam Wolnicki, tel. 572 886 417, e-mail: adam.wolnicki@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

Waznosé warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgltoszeniu gotowosci przylaczenia obiektu do
przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl, ktéry w czesci dotyczacej zlozenia o$wiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Rowe Technologie S.A.
Starszy Spacjglistags. Oswietlenia
i Swigtlgnia Gliwice

Kopia: NMG

www.nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencii: «
TAURON Nowe Technologie S A ‘\’
Ul Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

1044467941
Czestochowa, 17.03.2022 r. PPE Sp. z 0.0.

ul. Oleska 85
==

42-700 Lubliniec

TNT/NMG/AW/2022-03-17
1043380109

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej wykonawczej: "Budowa o$wietlenia przejscia dla

ieszych w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj - granica
Wojewddztwa Slakiego”.

W odpowiedzi na pismo znak: PPE/SK/22/014 z dnia 10.03.2022 roku, data wptywu do TAURON
Obstuga Klienta sp. z 0.0. 15.03.2022 roku uprzejmie infromujemy, ze projekt zostat sprawdzony w
zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia nr TNT/NMG/AW/2022-02-14 z dnia 14.02.2022 roku
i uzgodniony z uwaga:
- projektowane oprawy LED zgodnie ze standaryzacjg przyjetga w TAURON Nowe Technologie S.A.
majg posiadac Il klase ochronnosci elektryczne;.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 13.02.2024 roku.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze nadrzedne trybem oraz od
wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw budowy i bezpieczeristwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

TAURON Nowe Technologie S.A.

Zatgczniki:
1 x projekt wykonawczy

Kopia:
1XNMG

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy {wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



IV.

SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 1. Orientacja

nr 2. Projekt zagospodarowania terenu
nr 3 Schemat linii kablowe;j

nr 4. Sylwetka latarni

nr 5. Schemat ideowy szafy sekcyjno-podziatowej
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101036 O NOWY
BUGAJ - GRANICA WOJEWODZTWA SLASKIEGO

ADRES INWESTYCIJI: 46-325 Nowy Bugaj (gm. Rudniki)

DZIALKI:
e obreb 0002 Bugaj: AR 1:7/1, 7/2, 40/1.

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. OLESKA 85

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:

e wykopy/przewierty pod linie kablowe,
utozenie linii kablowych,
montaz ztgcza kablowego,
wykopy pod latarnie o$wietleniowe,
montaz latarn o$wietleniowych,
zasypanie trasy kablowej,
uruchomienie budowanego o$wietlenia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
e infrastruktura techniczna ulicy.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e czynna linia kablowa nN,
e czynna linia napowietrzna nN.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii ww.,
e montaz latarn o$wietleniowych przy uzyciu dzwigu,
e montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podno$nika na samochodzie,

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji:
e przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robdt przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz robot przy uzyciu dzwigu i podnosnika
samochodowego.

str. 14



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom:
e przed przystapieniem do robdt kierownik budowy winien dopilnowac¢ wdrozenia ustalen
planu BIOZ a w szczegolnoscei:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajgcych przed dostgpem
0s0b postronnych,

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot z uwzglednieniem wynikajgcych z nich zagrozen,

e) wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej,

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

g) prowadzenia dokumentacji budowy.
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