Przekroj konstrukcyjny typowy
(zjazd od strony chodnika do dzialek niezabudowanych
analogia do dziatek zabudowanych)

UWAGA:

spadki poprzeczne na tukach zgodnie z PZT
szerokos$¢ drogi na tukach zgodnie z PZT
szerokos$¢ poboczy 0,75m

odmulenie rowow zgodnie z PZT oraz ze stanem

Przekroj konstrukcyjny typowy
(chodnik)

kraweznik 15x30x100

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 15cm
warstwa nasypu wykonana z podbudowy z odzysku z korytowania drogi

SzczegOt A skala 1:20
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1- krawe¢znik betonowy wibroprasowany 15*30*100 cm utozony na wilgotnym niest¢zonym betonie

2 - fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

3 - warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr Scm

5 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
6 - grunt z odzysku z korytowania drogi

7 - warstwa Scieralna AC11S 50/70 KR2 gr 4cm

8 - warstwa wigzaca AC16W 35/50 KR2 gr S5cm
10 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm

11 - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa na warstwie E2>80MPa - gr 1 5cm

Szczegdt E skala 1:20
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1- obrzeze betonowe wibroprasowane 8*30*100 cm utozony na wilgotnym niestezonym betonie

2 - fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

3 - warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr Scm

5 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
6 - grunt z odzysku z korytowania drogi
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