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1.	WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza lub spoiwa.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2.

2.2 Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu cząstkowego należy stosować następujące materiały:
· Istniejące kruszywo na budowie,
· Nowe kruszywo łamane 0/31,5
· wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania.

Przed przywiezieniem materiału na budowę Wykonawca jest zobowiązany przedstawić deklaracje Inspektorowi Nadzoru celem zatwierdzenia materiału.


3.	SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinien wykazać się możliwością korzystania następującego sprzętu, 
- recykler
- równiarka
- walec stalowo-gumowy 10 t

4.	TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru:
· ustalić lokalizację terenu robót,
· przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z liści, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5-0,7 m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi.



5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi 
Remontowi podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące:
· zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
· koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni,
· osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów, wadliwej jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
· nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału kamiennego, żwiru, klińca, itp. ze spoin,
· inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni. Wilgoć ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych łat. 
5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Odcinki i powierzchnia przeznaczona do wykonania remontów nawierzchni jest wskazana w przedmiarze robót i zostanie ustalona w terenie na przekazaniu placu budowy.

5.6. Rozbiórka nawierzchni
Wyznaczone odcinki remontu wzrusza się na głębokość około 15 cm przy użyciu recyklera..
Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem.
.
5.7. Wypełnienie wyboju materiałem
Wyoskardowany luźny materiał należy wyrównać lub wcześniej doziarnić nowym materiałem  na odcinkach gdzie jest to przewidziane w przedmiarze robót.
Po wyprofilowanie zwilżeniu kruszywa, zagęszcza się go, postępując od krawędzi ku środkowi. Zagęszczanie należ wykonać walcem stalowo gumowym.
Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad otaczającą nawierzchnię, ze względu na komprymowanie pod ruchem.
5.8. Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego
Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących
błędów:

· nieczyszczenie odcinka remontowanego, gdyż kruszywo sypany w kurz i błoto w wyboju ma trudności we właściwym zaklinowaniu się,
· niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyż kruszywo luźne w wyboju zostanie w krótkim czasie rozrzucony kołami pojazdów,
· niepolewania wodą kruszywa podczas ubijania, gdyż tarcie między ziarnami kruszywa nie daje się należycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów,
· wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyż po skomprymowaniu przez ruch łata znajdzie się poniżej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, 
· podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyż podniesienie pozostałe po zajeżdżeniu będzie niemiłe dla kierowców samochodów,
5.9. Roboty wykończeniowe
· Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z usunięciem z terenu budowy zaplecza wykonawcy i ewentualnego nadmiaru materiału zgromadzonego na budowie
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
· uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Częstotliwość badań
	Wartości dopuszczalne

	1
	Wyznaczenie powierzchni do robót
	Każdy odcinek
	Wymagana 

	2
	Roboty przygotowawcze
	Ocena ciągła
	Wg pktu 5

	3
	Remont cząstkowy nawierzchni
	Ocena ciągła
	Wg pktu 5

	4
	Roboty wykończeniowe
	Ocena ciągła
	Wg pktu 5



6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie i pomiarowo:
· wygląd   zewnętrzny  wykonanego   remontu  cząstkowego  w  zakresie  wyglądu i prawidłowości wypełnienia łat w nawiązaniu do otaczającej nawierzchni,
· poprawność  profilu  podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
- 	wykonać pomiary długości i szerokości wykonanych odcinków

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów po wykonaniu robót
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Częstotliwość badań
	Wartości dopuszczalne

	1
	Pomiar powierzchni 
	Każdy odcinek
	Wymagana 

	2
	Równość poprzeczna
	Minimum jeden pomiar na remontowanym odcinku
	40 mm

	3
	Spadek poprzeczny
	Minimum jeden pomiar na remontowanym odcinku
	+-1%


[bookmark: _GoBack]7.	OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
[1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu nawierzchni tłuczniowej.


8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1]
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· przygotowanie podłoża,
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· wykonanie remontu  nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji technicznej, opisu technicznego i przedmiaru robót
· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
· odwiezienie sprzętu.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Podręczniki i przepisy utrzymania dróg
