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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA KANALOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ W KOMPOSTOWNI HERMETYCZNEJ

SPIS RYSUNKOW

TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU
1. | Rzut instalacji wentylacji parteru obiektu 409B, 408A, 408B RO1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kanatléw wentylacji wywiewnej w kompostowni hermetycznej
w Gdansku przy ul. Jabloniowej 55, dziatki nr: 209, 210, 211, 242/2 obreb nr 0048

Szadotki — instalacje wentylacji mechanicznej,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy
instalacji wentylacji dla zadania pt. ,Przebudowa kanatdw wentylacji wywiewnej w
kompostowni hermetycznej”.

W ramach niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje sanitarne:

- instalacja wentylacji mechanicznej,

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

- Inwentaryzacja przeprowadzona w Zaktadzie Utylizacyjinym w Gdansku ul.
Jabtoniowa 55, 80-180, maj 2024,

- Projekt wykonawczy, budowa hermetycznej instalacji jako uzupetnienie istniejgcego
systemu kompostowania w zakfadzie utylizacyjnym w Gdansku, czerwiec 2018,

- Projekt budowlany ,Budowa hermetycznej stacji, jako uzupetnienie istniejgcego
systemu kompostowania w Zakfadzie Utylizacyjnym w Gdansku przy ul. Jabtoniowe;j
55, dziafkki nr: 209, 210, 211, 242/2 obreb nr 0048 Szaddétki” marzec 2018,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i wytyczne dotyczace projektowania, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.

690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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1.3. Zalozenia wyjsciowe

Instalacja wentylacyjna:

Dla obiektéw 408A, 408B - komory kompostowania dynamicznego, planuje sie przebudowe
instalacji linii wywiewnych z komér kompostowych (LW-1 — LW-4). W wentylatorniach
pomiedzy ptuczkami chemicznymi i wodnymi projektuje sie wentylatory osiowe, zamiast

central wywiewnych z odzyskiem ciepta.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. Instalacja wentylacyjna

Linie wywiewne LW1, LW2, LW3, LW4
Parametry punktu pracy wentylatoréw:
Vw=31000m?/h,
Nel= 30kW; 3x400V,
Ap_wyw=1200 Pa,

Wymagania materiatowe wentylatorow:
- Klasyfikacja urzadzen: wentylator osiowy,
- Standard wykonania: Elementy majgce stycznos¢ z transportowanym czynnikiem ze
stali 316L pozostate elementy w wykonaniu C5-1,
- Akcesoria: Rama z wibroizolatorami, kompensatory drgan na wlot oraz wylot (316L,

materiat chemoodporny).

W niniejszym projekcie przewiduje sie wariantowe zastosowanie wentylatoréw:

- Wentylator z silnikiem umieszczonym poza strugg powietrza prod. NYBORG-
MAWENT typ WO-1150 nap.2 (K-316L) 30 kW L-1100 mm wraz z wszystkimi
elementami wyposazenia - szczegéty wg zatgczonej oferty,

- Wentylator z silnikiem umieszczony wewnatrz strugi powietrza MPV-1120A1K
dzielony nap.l (K-316L) 30 kW L-1100 mm wraz z wszystkimi elementami

wyposazenia - szczegoty wg zatgczonej oferty.

W wariancie z silnikiem poza strumieniem powietrza, silnik montowany jest na wentylatorze
(co jest uwidocznione na rysunku), w wariancie z silnikiem w strumieniu powietrza — silnik
jest wewnatrz obudowy wentylatora. Konstrukcje wsporcze pod wentylator wykonaé po

ostatecznym wyborze typu wentylatora i ustaleniu szczegétéw mocowania.
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3. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Kanaly wywiewne wykonane bedg z blachy stalowej gatunku 316L. Grubosci $cianek
kanatéw zalezne od cisnien, wymiaréw kanatéw oraz wymogéw producenta (minimum 1mm).
Kanaty wykonac jako spawane wzdtuznie, tgczone kotnierzowo. Na kotnierzach zamontowaé
spinki uziemniajgce. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienia oraz przettoczenia w
zaleznosci od panujgcych w kanale ci$nien.

Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich
otworow rewizyjnych lub zamontowac¢ elementy w sposéb umozliwiajgcy tatwy demontaz
fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia przewodow wentylacyjnych. Maksymalna
odlegto$¢ miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosi¢ 10 m. W
przypadku przewodow okragtych tatwy demontaz zrealizowac w postaci odcinka dtugosci 50
cm obustronnie tgczonego za pomocg kotnierzy. W przypadkach, gdy demontaz instalaciji jest
niemozliwy montowaé otwory rewizyjne do ktorych jest tatwy dostep. Na instalacji wykonaé
rewizje zlokalizowane za kazdym kolanem i zatamaniem. Kanaty okragte wykonac¢ jako
spawane wzdtuznie. Na instalacji wywiewnej nie stosowaé kanatéw typu Spiro.

Zawieszenia i konstrukcje wsporcze instalacji i wentylatorow wykonac z stali gatunku 316L
np. firmy Niczuk Metall.

Kolana prostokatne o duzych wymiarach (powyzej 500mm) wyposazyé w kierownice
przeptywu.

Klasa odpornosci korozyjnej elementéw wentylacyjnych min. C5-l.

Przytgcza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi, lub tgczy¢ kotnierzowo.

Wyciggane powietrze poprocesowe bedzie posiada¢ wysokg wilgotno$é. W zwigzku z tym
wentylatory oraz magistrale systemu wentylacji wywiewnej w wentylatorowni wyposazyé
nalezy w zasyfonowane odprowadzenie skroplin. Wysokos¢ wodnego zamknigcia w
zaleznosci od cisnien panujgcych w kanale. Przewidzie¢ mozliwo$¢é okresowego napetniania

syfonéw. Miejsca odprowadzenia skroplin wg czesci rysunkowej projektu.

Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem.

Przed i za kazdym urzgdzeniem oczyszczajgcym powietrze zapewniono miejsce poboru

probek z przewodow wentylacyjnych.
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4. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI.

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujgcych drgania (np. centrale wentylacyjne,
wentylatory itp.) do konstrukcji budynku wykonaé w sposéb zabezpieczajgcy przed
powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub
posadowieniu stosowac przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.

Linie wentylacyjne oraz wentylatory wyposazy¢ w ttumiki i odpowiednie obudowy ttumigce
zapewniajgce poziom cisnienia akustycznego 85 dB w hali (pomiar w odlegtosci 1m od
urzgdzen technologicznych).

Zabezpieczenia akustyczne wykonaé wg. PN-87/B-02151/02.

5. WYTYCZNE BRANZOWE.

5.1. Wytyczne dla branzy sanitarnej

5.1.1. Uktad ci$nienia odniesieni

Uktad cisnienia odniesienia wykonany zostanie w postaci rurociggu prowadzonego wewnatrz
hal. Wykonanie potgczen w sposéb szczelny.

Z miejsc wskazanych na rysunku, w ktérych przewiduje sie odprowadzenie skroplin z
kanatow wentylacyjnych oraz montowanych przed urzgdzeniami wentylacyjnymi nalezy
odprowadzi¢ skropliny. Na instalacji odprowadzajgcej montowa¢ syfony (maksymalne
przewidywane cisnienie w kanale to 3500 Pa, czyli ok. 350-400 mmH20. Syfony z

mozliwoscig okresowego zalewania.

5.1.2. Odprowadzenie skroplin z kanatow

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego punktu odbioru $ciekéw rurg DN5O.
Minimalna dtugos¢ syfonu wynikajgca z cisnien wynikajgcych w kanale wynosi 40cm H>O
(dodatkowo nalezy uwzgledni¢ naddatek na odparowanie). Wykonaé¢ rure do uzupetniania

syfonu z zaslepionym korkiem).

5.1.3. Demontaze

W celu umozliwienia zabudowy nowo projektowanych wentylatorow nalezy zmodyfikowaé
uktad kanatdéw wentylacyjnych — dokona¢ demontazy fragmentdéw instalacji. Demontazom
podlegajg fragmenty instalacji wentylacyjnej od ptuczek wodnych i chemicznych do wyjscia

na dach. Wloty / wyloty istniejgcych kanatéw pod dachem zaslepi¢ w sposéb szczelny.
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5.2. Wytyczne dla branzy architektonicznej

- nalezy zapewni¢ dojscia do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacyjnej i

wodno-kanalizacyjnej,

5.3. Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

- pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ podkonstrukcje wsporcze. Posadowienie
urzgdzen nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan i hatasu na
konstrukcje budynku (wibroizolatory, maty inne),

- wykonac¢ podesty, konstrukcje wsporcze dla wentylatorow,

- elementy konstrukcyjne obiektu przystosowaé do montazu elementéw technologicznych

ukfadu wentylacji,

5.4. Wytyczne AKPIA i elektryczne

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajgce zastosowania ukfadéw automatycznej
regulacji, automatyki oraz sterowania nalezy kazdorazowo wyposazy¢ w niezbedne uktady
pozwalajgce na poprawng prace poszczegolnych urzgdzen oraz instalaciji.

Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych
niniejszym projektem sg objete zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.

Realizacja funkcji pracy zgodnie z ponizszymi wytycznymi AKPIA.

Opis proponowanego uktadu

Element ) .
y Automatycznej regulacji

- wentylator z falownikiem przeksztattnikow
czestotliwosci,

- sygnalizacja trybu pracy wentylatora
pracal/postoj/awaria,

- zabezpieczenie termiczne wentylatora, sterowanie
trybem pracy wentylatora oraz wydajnoscia za pomoca
nadrzednego systemu sterowania — wspétpraca z
wszystkimi wentylatorami ciagu wywiewnego za
komorami reaktora, w celu utrzymania zaktadanego
podcisnienia w komorach reaktora,

Wentylatory wywiewne
pomiedzy komorami reaktoréw
| stopnia filtracji a Il stopnia
(linia LW-1 - LW-4)

Moc nominalna projektowanych wentylatorow Ne w= 30 kW kazdy.
Moc nominalna dotychczas eksploatowanych central wentylacyjnych podlegajgcych
wymianie na ww. wentylatory Ne; cw= 22 kW kazda.

Na etapie realizacji nalezy:
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1. Sprawdzi¢, czy istniejgca instalacja elektryczna bedzie w stanie przejgé wzrost moc (ANe=
8 kW dla kazdego z odbiornikow) i w przypadku braku mozliwosci przebudowac zasilanie
elektryczne w wymaganym zakresie.

2. Sprawdzi¢, czy mozna dostosowac istniejgcg szafe zasilajgco — sterujgcy istniejgce
centrale w taki sposob, aby obstuzyly nowo projektowane wentylatory kanatowe.

3. Wiaczy¢ nowo projektowane wentylatory do istniejgcego systemu sterowania

technologicznego z uwzglednieniem wymagan Inwestora.

6. UWAGI

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz. Rysunki rozpatrywac tgcznie z
opisem technicznym i zestawieniem materiatow.

- Przed przystgpieniem do zamowien sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

- Wszystkie podane w projekcie wartosci nastaw nalezy traktowac jako wstepne do weryfikacji
podczas regulacji i préb instalacji.

- Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem

- Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” wiasciwymi dla wykonywanej instalacji oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, bhp, sanepid i p-poz a takze zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02).

Przepisy zwigzane

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRI

INSTAL wiasciwymi dla danej instalacji.

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wyfgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore mogg byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

o Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

e Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

e PN-B-02151-2:2018-01- Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w
budynkach -- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

e PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

e PN-EN 13187:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Jakosciowa detekcja wad
cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni

e PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéow Sie¢ przewodow Wytrzymatosc¢ i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

e PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji

e PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja
budynkéw -- Czes$¢ 3: Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania
dotyczgce wiasciwosci systemow wentylacji i klimatyzacji pomieszczen (Modut M5-1,
M5-4)

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace

elementéw sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw
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o PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow - Wytrzymatosc i
szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kotowym.

e PN-EN ISO 16890-1:2017-01 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej --
Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skutecznosci
okreslony na podstawie wielkosci czgstek pytu (ePM)

e PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
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