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WENTYLATOR ZA II STOPNIEM FILTRACJI LINI LW2
m= 700 kg (posadzka)
Ne= 37 kW; 3x400 V

WENTYLATOR ZA II STOPNIEM FILTRACJI LINI LW1
m= 700 kg (posadzka)
Ne= 37 kW; 3x400 V

WENTYLATOR PRZED I STOPNIEM FILTRACJI LINI LW1
m= 1500 kg (posadzka)
Ne= 18,5 kW; 3x400 V

WENTYLATOR PRZED I STOPNIEM FILTRACJI LINI LW2
m= 1500 kg (posadzka)
Ne= 18,5 kW; 3x400 V

OB.409 B +5 °C
Φwym: 14000 W

OB.408 B +5 °C
Φwym: 36100 W

OB.408 A +5 °C
Φwym: 25300 W

Wentylatorownia +5 °C
Φwym: 5800 W Φwym: 5900 W

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYLATOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYLATOR ZA II STOPNIEM FILTRACJI LINI LW3
m= 700 kg (posadzka)
Ne= 45 kW; 3x400 V

WENTYLATOR ZA II STOPNIEM FILTRACJI LINI LW4
m= 700 kg (posadzka)
Ne= 37 kW; 3x400 V

WENTYLATOR PRZED I STOPNIEM FILTRACJI LINI LW4
m= 1500 kg (posadzka)
Ne= 18,5 kW; 3x400 V

WENTYLATOR PRZED I STOPNIEM FILTRACJI LINI LW3
m= 1500 kg (posadzka)
Ne= 18,5 kW; 3x400 V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V

WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V
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WC +20 °C
Φwym: 3085 W

30 m

3

/h

80

90 m

3

/h

125

Dalsze prowadzenie po dachu budynku
Dalsze prowadzenie po dachu budynku

Dalsze prowadzenie po dachu budynku

Dalsze prowadzenie po dachu budynku

120 m

3

/h

200 x 100

Dalsze prowadzenie po dachu budynku

Dalsze prowadzenie po dachu budynku

Dalsze prowadzenie po dachu budynku

Dalsze prowadzenie po dachu budynku

2640 m

3

/h

600

2640 m

3

/h

600

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
Ne=3,5kW; 3x400V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
Ne=3,12kW; 3x400V

Qchł=10kW

Qchł=10kW
65 m

3

/h

125

KS
1

65 m

3

/h

125

KS
1

Nagrzewnica powietrza
Ne=1,5kW; 1x230V

Dalsze prowadzenie po dachu budynku
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Wentylatorownia
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miejsce odprowadzenia skroplin DN50

miejsce odprowadzenia skroplin DN50

miejsce odprowadzenia skroplin DN50

miejsce odprowadzenia skroplin DN50

miejsce odprowadzenia skroplin DN50
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1350x600 mm

1350x600 mm

700x1100 mm 700x1100 mm

400x400 mm400x400 mm

PIRA
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Wentylator kanałowy
Ne=0,5kW; 1x230V
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kratka 852x525- 2 szt.

kratka 800x1200

kratka 800x1200

kratka 800x1200
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kratka 852x525- 2 szt.

kratka 800x1200

kratka 800x1200

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

kratka 425x1025- 1 szt.
425x1225 - 2 szt.

kratka 325x825- 2 szt.

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

przepustnica z regulatorem
 503x1781mm

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 852x525- 2 szt.

kratka 625x825- 2 szt.
625x1025 - 1 szt.
625x1225 - 1 szt.

kratka 325x325-1 szt.
325x1025- 1 szt.

kratka 325x325-1 szt.
325x1025- 1 szt.przepustnica z regulatorem

 318x1781mm
przepustnica z regulatorem

 318x1781mm

przepustnica z regulatorem
 357x1998mm - 1 szt.

przepustnica z regulatorem
 449x1588mm - 2 szt.

Szafy sterownicze centrali LW1 I LW2

Szafy sterownicze centrali LW1 I LW2
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Nazwa ob.
Nr obiektu

Nawiew m3/h
Wywiew m3/h

409B
Łącznik operacyjny
121000
124000

Nazwa ob.
Nr obiektu

Nawiew m3/h
Wywiew m3/h

408A
Komory komp.dynam.
62000
62000

Nazwa ob.
Nr obiektu

Nawiew m3/h
Wywiew m3/h

408B
Komory komp.dynam.
62000
62000
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SILNIK WENTYLATORA
Ne= 30 kW; 3x400V
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miejsce odprowadzenia
skroplin DN50
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WENTYLATOR
m= 900 kg
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy

    i istotne wymiary na budowie,

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

    W przypadku, gdy element występuje w jednej z dwóch części

    należy przyjąć, że wystepuje w każdej.

4. Przewody pokazano bez izolacji,

5. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej,

6. Uwagi i wymiary dotyczące wysokości prowadzenia kanałów

    odnoszą się do kanałów niezaizolowanych,

7. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia

    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej,

8. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,

    przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

    odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"

9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

10. Transport pionowy elementów znajdujących się na dachu podczas napraw i 

konserwacji za pomocą drzwigu mobilnego 

11. Zgodnie z przekazanymi wytycznymi technologicznymi w obiekcie nie występują

strefy zagrożenia wybuchem. Ponadto podczas zachodzących procesów 

technologicznych nie zostaną przekroczone stężenia granic wybuchowości. 

12. Wszystkie kolana prostokątne na kanałach wyciągowych wyposażyć w kierownice przepływu

LEGENDA:

- kratka wywiewnaKW-1

- kratka nawiewnaKN-1

P - przepustnica powietrza

R - rewizja

∅100

- wymiar kanału wentylacyjnego200

100

LW-K

- nazwa linii wentylacyjnej

- numer obiektu
- nazwa obiektu
- ilość pow. naw. do obiektu
- ilość pow. wyw. z obiektu

Nazwa ob.
Nr obiektu

Nawiew m3/h
Wywiew m3/h

1.1
Pokój
300
300

- zawór wentylacyjny wywiewnyZW

PR - przepustnica powietrza z regulatorem

- dysza dalekiego nawiewu

001 +20 °C
Φwym: 1515 W

- nr pomieszczenia

- temperatura obliczeniowa

- obl. zapotrzebowanie na ciepło dla pom.

KP - Klapa p.poż.

GŁe
- grzejnik drabinkowy elektryczny

G el
- grzejnik płytowy elektryczny

REG - regulator zmiennego przepływu

OB.409 C +5 °C
Φprz: 89000 W

Φprz.+ inf: 219000 W

- nr pomieszczenia

- temperatura obliczeniowa
- obl. zapotrzebowanie na ciepło przez przenikanie

- obl. zapotrzebowanie na ciepło przez przenikanie i infiltrację

SkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkr

Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr

SkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkrSkr

3
0
 
c
m

Szczegół odprowadzenia skroplin z kanałów wentylacyjnych

Syfon

Kanał
wentylacyjny

DN50

Wykonanie w zakresie wentylacji
Wykonanie w zakresie wod-kan

1)

kolana o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa 

R

OTWORY REWIZYJNE

między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

R

100

B

mm

A

mm

500

400

200

300

Ad

mm

200<d<315

PRZEWODU

ŚREDNICA

1)

mm

600

500

1)

PRZEWODU

WYMIAR BOKU

>500

315<d<500

400

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU

jest z wejściem do wnętrza przewodu

MINIMALNE WYMIARY OTWORU

MINIMALNE WYMIARY OTWORU

UWAGA:  Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

wentylacyjnym otwór rewizyjny w suficie podwieszonym

Otwór rewizyjny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg tabel poniżej)

B

500

400

200

100

2)

600

300

500

400

<200

1)

2)

200<s<500

>500

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
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WENTYALTOR REAKTORA
m= 250 kg (ściana)
Ne= 11,0 kW; 3x400V
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II STOPIEŃ FILTRACJI
LINI LW1

I STOPIEŃ FILTRACJI
LINI LW1

SK 1.53 m

SK 1.53 m       LW1

Istniejąca szafa elektryczna
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WENTYLATOR
m= 900 kg

Istniejąca szafa
elektryczna
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Istniejąca szafa elektryczna

M SILNIK WENTYLATORA
Ne= 30 kW; 3x400V

WENTYLATOR
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Istniejąca szafa
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 2
00

74

+0,16 1,0%

E

WENTYALTOR REAKTORA
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PRZEKRÓJ A-A - Skala 1:50 PRZEKRÓJ B-B - Skala 1:50 PRZEKRÓJ C-C - Skala 1:50 PRZEKRÓJ D-D - Skala 1:50

STREFA B

       LW1

STREFA B - Skala 1:50 STREFA C - Skala 1:50 STREFA D - Skala 1:50

STREFA A

STREFA C

STREFA D

CC

CC

D

D

B

B

A

A

inż. Adrian Rybczyński 06.2024

       LW2        LW3        LW4

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa kanałów wentylacji wywiewnej w kompostowni

STB/38/PT/2024

hermetycznej


