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PRZEKROJ A-A - Skala 1:50

PRZEKROJ B-B - Skala 1:50
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PRZEKROJ D-D - Skala 1
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- przepustnica powietrza

LEGENDA:

- dysza dalekiego nawiewu

kratka nawiewna

kratka wywiewna

- regulator zmiennego przeptywu

- rewizja
- Klapa p.poz.

/-K ) - nazwa linii wentylacyjnej

- grzejnik ptytowy elektryczny

- grzejnik drabinkowy elektryczny

Nr obiektu 1.1

Wywiew 300

Nazwa ob.  Pokgj
- przepustnica powietrza z regulatorem Nawiew 300

- numer obiektu
- nazwa obiektu

m3/h - ilo$¢ pow. naw. do obiektu
m3/h - ilo$¢ pow. wyw. z obiektu

- wymiar kanatu wentylacyjnego

@prz.+ inf: 219000 W

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy
i istotne ‘wymiary na budowie,

SOl

N SIS

przepisami BH

Projekt rozpatrywac
Rysunki nalezy
przypadku,” gdy elerment wystip

ozarowego zabezpieczyc

nalezy przyjge, Ze wystepu%e W

Przewody pokazano bez izolc . , o

Sposdb mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej,

Uwagi i wymiary dotyczgce "wysokosci prowadzenia Kanafdw

odnoszg Sie do kanafow niezaizolowanych,

Przejscia kanatow i rurocigqgdw przez elementy wydzielenia

/ 0 wymaganej odpdornosci ogniowe],

. Cafos¢ robot vgkonaé zgodnie z, aktualnymi przepisami prawa budowlanego,

S i IF i p. poz. orgz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal

acji,

- zawdr wentylacyjny wywiewny

- nr pomieszczenia

l - temperatura obliczeniowa

@ - obl. zapotrzebowanie na ciepto dla pom.

- nr pomieszczenia

- temperatura obliczeniowa
- obl. zapotrzebowanie na ciepto przez przenikanie

fgcznie z projektam] pozostafych branz,
rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym. )
uje w jednej z dwdch czesci

9. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

10. Transport pionowy elementow znajdujgcych sie na dachu podczas napraw i
konserwacji za pomocg drzwigu mobilnego

11. Zgodnie z przekazanymi wytycznymi technologicznymi w obiekcie nie wystepujg
strefy zagrozenia wybuchem. Ponadto podczas zachodzgcych procesow
technologicznych nie zostang przekroczone stezenia granic wybuchowosci.

12. Wszystkie kolana prostokgtne na kanaftach wyciggowych wyposazyé w kierownice przepfywu

Kanat
wentylacyjny

Syfon

Szczegdt odprowadzenia skroplin z kanatéw wentylacyjnych

Wykonanie w zakresie wentylacji

Wykonanie w zakresie wod-kan

OTWORY REWIZYJNE
Miedzy otworami rewizy jnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtose
miedzy otworami rewizy jnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Otwor rewizy jny w kanale wentylacy jnym (min. wymiary wg tabel ponizej)
NR UWAGA: Nalezy wykona¢ dla kazdej rewiz ji w kanale

wentylacy jnym otwor rewizy jny w suficie podwieszonym

Minimalne wymiary otwordéw rewizy jnych w przewodach o przekroju kotowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWO
PRZEWODU |REWIZYINEGO W SCIANCE PRZ

mm mm

d A B
2008<d<31b 300 100
315<d<500 400 200

>500 500 400

D 600 500

Dotwér rewizy jny jako wltaz, gd
Jjest z wejsciem do wnetrza przewodu

y Cczyszczenie zwiqzanp

Minimalne wymiary otwordéw rewizy jnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

WYMIAR BOKU  MINIMALNE WYMIARY OTWORU

500 400

2) 600 500

PRZEWODU |REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
Bl A B [ R
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500

Dwymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizy jny
2otwdr rewizy jny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzang

- obl. zapotrzebowanie na ciepto przez przenikanie i infiltracje

Jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Nr rysunku przyczyna zmiany Rew. Data opis rewizji
BIURO INZYNIERSKIE STABEKO SP. Z 0.0.
/\gTABEKC:] UL. 28 CZERWCA 1956 R.
H 61-485 POZNAN

Zamawiajacy / Inwestor:

= ... ZAKEAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.0.
s Utylizacyiny ul. Jabtoniowa 55

80-180 Gdansk

Obiekt :

hermetycznej

Nazwa zadania: Przebudowa kanatéw wentylacji wywiewnej w kompostowni

KOMPOSTOWNIE KOMOROWE WRAZ Z HALAMI

DLA OBStUGI PROCESOW POMOCNICZYCH
| DOJRZEWANIA KOMPOSTU Z FRAKCJI "MOKREJ"
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