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Tabela przedmiaru rob6t
Rozbudowa drogi gminnej_ul. Polnej w m. Niechomp 2 (odcinek CD od hm: 0+0,30 do hmidmwego i caly odc.AB)

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
1. odcinek AB
1.1. Roboty pomiarowe
1 |KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotaaémnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
230,15/1000 km 0,23
razem km 0,23
1.2. Usunkcie warstwy humusu i darniny
2 D-01.02.02 Usugtie warstwy humusu grubai ok. 10cm, z wykorzystaniem na miejscu
158 m2 158
razem m2 158
2.1 [KNR 2-01 Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmbdo 15cm za pomacspycharki
0126/01
158 m2 158
razem m2 15¢€
2.2 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywdoparkami podgbiernymi o pojemndi tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezion na odlegs do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
158*0,1 m3 15,8
razem m3 15,8
1.3. Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralfwo¥iicznych grubéci 5cm z wywozem materiatu z
rozbiérki w miejsce wybrane przez Wykonawc
1322 m2 1322
razem m2 1322
3.1 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekaimoebitumicznych o grubei 3cm
0803/03
1322 m2 1322
razem mz2 1322
3.2 [KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekainoebitumicznych o grubei 3cm - za kady
0803/04 dalszy 1cm
(doptata
2X)
1322 m2 1322
razem m2 1322
3.3 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodeggacbwym na odlegls 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
1322*0,05 m3 66,1
razem m3 66,1
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z piyt betonowyelbdci 15cm z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce
wybrane przez Inwestora ( 70% rozbieranej powierjch
1322*0,7 m2 925,4
48,4 m2 48,4
razem m2 973,8
4.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z piglbetowych - rozbieranie piyt petnych o powierzchsiztuki
0129/10 ponad 3m2-analogia
1322*0,7 m2 925,4
48,4 m2 48,4
razem mz2 973,8
4.2 '[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
0,7*1322*0,12 m3| 111,05
48,4*0,12 m3 5,81
razem m3 116,86
5 D-01.02.04 Rozebranieazne nawierzchni z kostki kamiennegapwej o wysokéci 18cm na podsypce piaskowej
z przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inweg8%% rozbieranej nawierzchni)
1322*0,3 m2 396,6
razem m2 396,6
5.1 [KNR 2-31 Rozebranie ¢gczne nawierzchni z kostki kamiennegawej o wysokdi 18cm na podsypce piaskowej
0806/03
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Tabela przedmiaru rob6t
Rozbudowa drogi gminnej_ul. Polnej w m. Niechomp 2 (odcinek CD od hm: 0+0,30 do hmidmwego i caly odc.AB)
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
1322*0,3 m2 396,6
razem mz2 396,6
5.2 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegl’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
1322*0,3*0,18 m3 71,39
razem m3 71,39
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betorjorverywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wybean
przez Inwestora
29 m2 29
razem m2 29
6.1 |[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g§ab®8m na podsypce cementowo-piaskowej z
0807/03 wypetnieniem spoin zapravcementow
29 m2 29
razem m2 29
6.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodeggacbwym na odlegi 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
29*0,08 m3 2,32
razem m3 2,32
7 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z yweszo grubéci 15cm z wywozem materiatu z rozbiorki
w miejsce wybrane przez Inwestora
29 m2 29
razem m2 29
7.1 [KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kasgermgrubgci 15cm
0802/07
29 m2 29
razem mz2 29
7.2 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
29*0,15 m3 4,35
razem m3 4,35
8 D-01.02.04 Rozbiérka stupkéw znakéw drogowychup&ibw z nazwami ulic wraz z fundamentem wraz z
wywozem gruzu betonowego
2+2+3 szt 7
razem szt 7
8.1 | KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw
0808/08
2+2+3 szt 7
razem szt T
8.2 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegpacbwym na odlegls 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(0,5+0,2%0,2)*7 m3 3,76
razem m3 3,78
9 D-01.02.04 Rozbiérka fundamentu pod stupem ogluseg/m
0,9*0,9*1,0 m3 0,81
razem m3 0,81
9.1 |KNK 7-28 Rozbiérka fundamentéw betonowych
0101/02
0,9*0,9*1,0 m3 0,81
razem m3 0,81
9.2  KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegl’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
0,9*0,9*1,0 m3 0,81
razem m3 0,81
10 KNR Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkodéegiéé do 1km - frezowanie nawierzchni
AT-03 bitumicznej o grubgi do 4cm
0102/01
63,5 m2 63,5
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
razem m2 63,5
1.4. Roboty ziemne
11 D-02.00.00/D-02.00Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategbdd giebokasci 3,0m, z transportem urobku w
01 miejsce wybrane przez Wykonagvc
838 m3 838
razem m3 838
11.1| KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanpatkami podsibiernymi o pojemngei tyzki
0207/02 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyledon 10-15t na odlegié do 1,0km
838 m3 838
razem m3 83¢
11.2| KNR 2-01 Naktady uzupeiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegkei transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odtegémad 1km po terenie lub drogach
(doptata gruntowych, grunt kategorii I-11
8x)
838 m3 838
razem m3 83¢
12 D-02.00.00/D-02.03Wykonanie nasypdw wraz z zggczeniem, pozyskaniem gruntu kategori |
01
4 m3 4
razem m3 4
12.1) KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdaieinymi o pojemndi tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/07 | z transportem urobku samochodami samowytadowcagrodlegtdé 1km
4 m3 4
razem m3
12.2| KNNR 1 Naktady uzupeniajce za kady dalszy rozpoety 1km odlegtéci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV pgdch o nawierzchni utwardzonej
4 m3 4
razem m3
12.3) KNNR 1 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysokdo 3,0m w gruncie kategorii I-11
0407/01
4 m3 4
razem m3
12.4 C.I. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
4 m3 4
razem m3
1.5. Jezdnia_konstrukcja
13 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zggzczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
1245,5 m2| 12455
razem m2 12455
14 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gédhmarstwy po
0111/01 zagszcezeniu - 30cm_
1245,50 m2| 12455
razem m2 12455
15 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezzéanego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy po
0113/02 zag:szczeniu 30cm_
1245,50-55 m2| 1190,5
razem m2 1190,5
16 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niegzénego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtuvarstwy po
0113/02 zag;szczeniu 40cm_wyniesione prasg
55 m2 55
razem m2 55
17 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoaejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédio
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmgmaskiem- kolor kasztanowy
195,5 m2 195,5
razem m2 195,5
18 | KNNR 6 D-05.03.02a Nawierzchnia z klinkieru drogowego ullaglgo na '4b" na podsypce cementowo-piaskowej z
0306/02 wypetnieniem spoin zaprasmix odcieni ceglastego - wymiary 200x48x60cm
1245,50 m2| 12455
przejscie dla pieszych -55 m2 -55
inny materiat -195,50 m2| -1955
razem m2 995
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Rozbudowa drogi gminnej_ul. Polnej w m. Niechomp 2 (odcinek CD od hm: 0+0,30 do hmidmwego i caly odc.AB)
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
19 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoavejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniemmgpmiaskiem- kolor antracyt_przeje dla
pieszych
55 m2 55
razem m2 55
20 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej - kefaokrej nawierzchni"
1245,5 m2| 12455
razem m2 12455
1.6. Zabruki_konstrukcja
21 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
60,67 m2 60,67
razem m2 60,67
22 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gédhmarstwy po
0111/01 zagszczeniu - 30cm
60,67 m2 60,67
razem m2 60,67
23 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niegzzéanego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy po
0113/02 zag:szczeniu 30cm_
60,67 m2 60,67
razem m2 60,67
24 | KNNR 6 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennegjdawej o wysokéci kostki 18cm na podsypce
0302/03 cementowo-piaskowej_kolor rudo-czerwony
60,67 m2 60,67
razem m2 60,67
1.7. Zjazdy_konstrukcja
25 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
110,72 m2| 110,72
razem m2 110,72
26 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gédhearstwy po
0111/01 zag:szczeniu - 15cm
110,72-58,82 m2 51,9
razem m2 51,9
27 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gédhmarstwy po
0111/01 zagszczeniu - 30cm
58,82 m2 58,82
razem m2 58,82
28 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa ftamanego, nigzaviego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_
110,72-58,82 m2 51,9
razem m2 51,9
29 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, nigzaviego 0/31,5mm ftamanego, stab. mech. , gtuvarstwy
0113/06 po zag@szczeniu 20cm_
58,82 m2 58,82
razem m2 58,82
30 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoaejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniemmgmaskiem- kolor antracyt, obramowanie
kolor popielaty mixkolor
110,72 m2| 110,72
razem m2 110,72
31 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej- "efelokrej nawierzchni” m2 110,72
1.8. Ciag pieszo-rowerowy_konstrukcja
32 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
6,84 m2 6,84
razem m2 6,84
33  KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmazatabilizowanego cementem C1,5/2 giédbearstwy po
0111/01 zag:szczeniu - 25cm
6,84 m2 6,84
razem m2 6,84
34 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, nigzaviego 0/31,5mm famanego, stab. mech. , gtuvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm
6,84 m2 6,84
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
razem m2 6,84
35 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoaejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédio
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmgmaskiem- kolor antracyt, obramowanie
kolor popielaty mixkolor
6,84 m2 6,84
razem m2 6,84
36 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej- "efelokrej nawierzchni” m2 6,84
1.9. Chodniki_konstrukcja
37 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
kostka bet. 284,48 m2| 284,48
kostka kamienna 91,42 m2 91,42
razem m2 375,9
38 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kiaztabilizowanego cementem C1,5/2 gdéhmarstwy po
0111/01 zagszcezeniu - 15cm pod chodnik wzmocniony
chodnik wzmocniony 58 m2 58
razem m2 58
39 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa famanego, nigzaviego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_
kostka bet. 284,48 m2 284,48
kostka kamienna 91,42 m2 91,42
razem m2 375,9
40 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoaejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédio
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmspaskiem- kolor antracyt
kostka bet. 284,48 m2 284,48
razem m2 284,48
41 | KNNR 6 D-08.06.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregugfao wysokéci kostki 8cm na podsypce
0302/04 cementowo-piaskowej-utwardzenie w granicach pasgaivego
kostka kamienna 91,42 m2 91,42
razem m2 91,42
42 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekakrej nawierzchni”
kostka bet. 284,48 m2 284,48
kostka kamienna 91,42 m2 91,42
razem m2 375,9
1.10. Dowgzanie wysokdciowe jezdni na poczatku odcinka AB
43 D-05.03.05a Wykonanie warstégieralnej z AC8 S gruldoi 4cm wraz oczyszczeniem i skropieniem paato
41 m2 41
razem m2 41
43.1) KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszorijrawb
1005/06
41 m2 41
razem m2 41
43.2) KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
41 m2 41
razem m2 41
43.3| KNNR 6 Nawierzchnia z warstwicieralnej z AC8 S o grulioi po zagszczeniu 4cm
0309/02
41 m2 41
razem m2 41
1.11. Elementy ulic
44 KNNR 6 D-08.01.02a Oporniki kamienne wyste¢ o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem tawy betorjomee podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej
287,72 m | 287,72
razem m 287,72
45 | KNNR 6 D-08.01.01b Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cwoidkszary), z wykonaniem tawy betonowej o przelroj
0403/03 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
73,5 m 73,5
razem m 73,5
46  KNNR 6 D-08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpmsiowej z wypetnieniem spoin
0404/05 zapravg cementow
215,23 m | 215,23
razem m 215,23
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1.12. Roboty wykaiczeniowe
a7 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trgrzy grubdééi humusu 10 cm
30,7 m2 30,7
92+34,8 m2 126,8
razem m2 157,5
47.1 KNNR 6 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie ngsta) - analogia
1301/07
30,7 m2 30,7
92+34,8 m2 126,8
razem m2 157,5
47.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grgbavarstwy humusu 5cm
0507/01
30,7 m2 30,7
92+34,8 m2 126,8
razem m2 157,5
47.3) KNNR 1 Dodatek za kaly nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata
5x)
30,7 m2 30,7
92+34,8 m2 126,8
razem m2 157,5
48 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe betonowe wymiaipm5x15x100cm klasy B125 z rusztesdiwnym w
otulinie betonowej z betonu C25/30
4,1 m 4,1
razem m 4,1
48.1 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o gritdi®0cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/04
4,1 m 4,1
razem m 4,1
48.2 KNR 2-31 tawa betonowa
0402/03
4,1*0,0410 m3 0,17
razem m3 0,17
49 KNR kal. ind. Regulacja pionowa studzienek
2-31
1406/03
4 szt 4
razem szt 4
50 KNR kal. ind. Regulacja zaworéw wodagowych i gazowych
2-31
1406/04
2 szt 2
razem szt 2
51 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCWséoednicy do 110mm
0705/01
100 m 100
razem m 100
2. odcinek CD km: 0+030,16 do kica odcinka
2.1. Roboty pomiarowe
52 | KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotadémnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
(125,09-30,16)/1000 km 0,09
razem km 0,09
53 D-01.02.02 Usugtie warstwy humusu grubei ok. 10cm, z wykorzystaniem na miejscu
(14,6-4,34) m2 10,26
razem m2 10,26
53.1 KNR 2-01 Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmbdo 15cm za pomacspycharki
0126/01
(14,6-4,34) m2 10,26
razem m2 10,26
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53.2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywdogarkami podgbiernymi o pojemndi tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyleziow na odlegs do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
(14,6-4,34)*0,1 m3 1,03
-(8,85-3,2)*0,1 m3 -0,57
razem m3 0,46
2.2. Roboty rozbiérkowe
54 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas minerbihonicznych grubéci 5cm z wywozem materiatu z
rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora
550-204,10 m2 345,9
razem m2 345,9
54.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekainoebitumicznych o grubei 3cm
0803/03
550-204,10 m2 345,9
razem m2 345,9
54.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekaimoebitumicznych o grubei 3cm - za kady
0803/04 dalszy 1cm
(doptata
2X)
550-204,10 m2 345,9
razem m2 345,9
54.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegl’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(550-204,10)*0,05 m3 17,3
razem m3 17,3
55 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z piyt betondwybdci 15cm z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce
wybrane przez Inwestora ( 70% rozbieranej powiargch
345,9*0,7 m2| 242,13
razem m2 242,13
55.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z ptglbetowych - rozbieranie piyt petnych o powierzchsiztuki
0129/10 ponad 3m2-analogia
345,9*0,7 m2| 242,13
razem m2| 242,13
55.2) KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacbwym na odlegiz* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
345,9*0,15*0,7 m3 36,32
razem m3 36,32
56 D-01.02.04 Rozebranieazne nawierzchni z kostki kamiennegapwej o wysokéci 18cm na podsypce piaskowej
z przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inweg8%% rozbieranej nawierzchni)
345,9*0,3 m2| 103,77
razem m2 103,77
56.1 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennefdawej o wysokdai 18cm na podsypce piaskowej
0806/03
345,9*0,3 m2| 103,77
razem m2, 103,77
56.2) KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegl’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
345,9*0,3*0,18 m3 18,68
razem m3 18,68
57 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki bet@jovwywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wyta
przez Inwestora
12,9+2,3+21,5 m2 36,7
razem m2 36,7
57.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g§ab8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
0807/03 wypetnieniem spoin zapravcementow
12,9+2,3+21,5 m2 36,7
razem m2 36,7
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | llosé
57.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegi* 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(12,9+2,3+21,5)*0,08 m3 2,94
razem m3 2,94
58 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy zywes o grubéci 15cm z wywozem materiatu z rozbiérki
w miejsce wybrane przez Inwestora
12,9+2,3+21,5 m2 36,7
razem m2 36,7
58.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kasgiermngrubsci 15cm
0802/07
12,9+2,3+21,5 m2 36,7
razem m2 36,7
58.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodeggacbwym na odlegis 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(12,9+2,3+21,5)*0,15 m3 5,51
razem m3 5,51
59 D-01.02.04 Rozbiérka stupkéw znakéw drogowyclupkdéw z nazwami ulic wraz z fundamentem wraz z
wywozem gruzu betonowego
8 szt 8
razem szt 8
59.1 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow
0808/08
8 szt 8
razem szt 8
59.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegl’ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(0,5+0,2*0,2)*8 m3 4,32
razem m3 4,32
60 Rozbioérka krawznikéw ulicznych betonowych na podsypce cementoveshmwej z wywiezieniem
gruzu
183-28,87-34,1 m | 120,03

razem m 120,03

60.1 KNCK 1 D-01.02.04 Rozbiérka kragmikéw ulicznych betonowych na podsypce cementoaskpive]

1409/07
183-28,87-34,1 m | 120,03
razem m = 120,03
60.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegpacbwym na odlegls 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
120,03*0,15*0,3 m3 5,4
razem m3 54
2.3. Roboty ziemne
61 D-02.00.00/D-02.00Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kategbdd gikbokasci 3,0m, z transportem urobku w
01 miejsce wybrane przez Wykonagvc
236,31-46,75 m3 189,6
razem m3 189,6
61.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanpatkami podsibiernymi o pojemndzi tyzki
0207/02 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowylemdonw 10-15t na odlegié do 1,0km
236,31-46,75 m3 189,6
razem m3 189,6
61.2 KNR 2-01 Naktady uzupeiaice do tablic 0201-0213 za #de dalsze rozpoete 0,5km odlegkzi transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odiegémad 1km po terenie lub drogach
(doptata gruntowych, grunt kategorii I-I1
8x)
236,31-46,75 m3 189,6
razem m3 189,6
62 D-02.00.00/D-02.03Wykonanie nasypow wraz z zggczeniem, pozyskaniem gruntu kategori |
01
36,63-21 m3 15,63

razem m3 15,63
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62.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgdsinymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/07 | z transportem urobku samochodami samowytadowcagrodlegtdé 1km
36,63-21 m3 15,63
razem m3 15,63
62.2) KNNR 1 Naktady uzupeniajce za kady dalszy rozpoety 1km odlegtéci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV pgdch o nawierzchni utwardzonej
36,63-21 m3 15,63
razem m3 15,63
62.3 KNNR 1 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysokdo 3,0m w gruncie kategorii I-11
0407/01
36,63-21 m3 15,63
razem m3 15,63
62.4 C.I. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
36,63-21 m3 15,63
razem m3 15,63
2.4. Jezdnia_konstrukcja
63 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
695-174,5 m2 520,5
razem m2 520,5
64 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gédhmarstwy po
0111/01 zagszcezeniu - 30cm_
695-174,5 m2 520,5
razem m2 520,5
65 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa niezzéanego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gétulvarstwy po
0113/02 zag:szczeniu 30cm_
695-174,5 m2 520,5
razem m2 520,5
66 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonoavejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesiggaskiem- kolor kasztanowy
695-174,5 m2 520,5
razem m2 520,5
67 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekikrej nawierzchni"
695-174,5 m2 520,5
razem ma2 520,5
2.5. Zjazdy_konstrukcja
68 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
55,5 m2 55,E
razem m2 55,5
69 | KNNR 6 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kmaztabilizowanego cementem C1,5/2 gédhmarstwy po
0111/01 zagszezeniu - 15cm
55,5 m2 55,k
razem m2 55,5
70 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa famanego, nigzaviego 0/31,5mm tamanego, stab. mech. , gtulvarstwy
0113/06 po zagszczeniu 15cm_
55,5 m2 55,5
razem m2 55,5
71 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowvejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesinggiaskiem- kolor antracyt, obramowanie
kolor popielaty mixkolor
55,5 m2 55,E
razem m2 55,5
72 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekakrej nawierzchni”
55,5 m2 55,5
razem m2 55,5
2.6. Chodniki_konstrukcja
73 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zggzczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
254,09-91,18 m2| 162,91
razem m2 162,91
74 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszywa tamanego, nigzaviego 0/31,5mm famanego, stab. mech. , gtuvarstwy
0113/06 po zag@szczeniu 15cm_
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254,09-91,18 m2| 162,91
razem m2 162,91
75 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowvejymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grédo
0502/03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypethieniesgpaskiem- kolor antracyt
254,09-91,18 m2| 162,91
razem m2 162,91
76 Impreganacja nawierzchni z kostki brukowej "efekakrej nawierzchni”
254,09-91,18 m2| 162,91
razem m2 162,91
2.7. Elementy ulic
77 | KNNR 6 D-08.01.02a Oporniki kamienne wysteg¢ o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem tawy betorjomee podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej
240-72,65 m 167,35
razem m 167,35
78 | KNNR 6 D-08.01.01b Oporniki betonowe 12x25cm, z wykonaniawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej_wtopione
43,5 m 43,5
razem m 43,5
79 D-08.03.01 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem fawpiaie]j
88-11,10 m 76,9
razem m 76,9
79.1 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kragmiki
0402/03
76,9*0,058 m3 4,46
razem m3 4,46
79.2) KNNR 6 D-08.03.01 Obrzsa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeitia@skowe] na tawie betonowej
0404/05
88-11,10 m 76,9
razem m 76,9
2.8. Roboty wykaiczeniowe
80 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trgrzy grubééi humusu 10 cm
(8,85-3,2) m2 5,65
razem m2 5,65
80.1 KNNR 6 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie ngsta) - analogia
1301/07
(8,85-3,2) m2 5,65
razem m2 5,65
80.2 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grgbavarstwy humusu 5cm
0507/01
(8,85-3,2) m2 5,65
razem mz2 5,65
80.3 KNNR 1 Dodatek za kady nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata
5x)
(8,85-3,2) m2 5,65
razem m2 5,65
81 KNR kal. ind. Regulacja pionowa studzienek
2-31
1406/03
1 szt 1
razem szt 1
82 KNR kal. ind. Regulacja zaworéw wodggowych i gazowych
120:35}04 szt 2
83 | KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCWéoednicy do 110mm
0705/01
(9,4+5,5+6,3+19,2+13,12+13,17+9,9)-9,4 m 67,19
razem m 67,19
84 D-06.03.01a Wykonanie pobocza gruntowego z miészartymalnej przy zjazdach o szer. 0,75m
(115,02-25,77)*0,75 m2 66,9
razem m2 66,9
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84.1 KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystaagtigh o grubgci warstwy po zagszczeniu
0201/03 10cm z gruntem rodzimym gliniastym
(115,02-25,77)*0,75 m2 66,9
razem m2 66,9
85 D-03.02.01 Odwodnienie liniowe betonowe wymiaipm5x15x100cm klasy B125 z rusztesliwnym w
otulinie betonowej C25/30
5,1+4,4+6,3 m 15,8
razem m 15,8
85.1 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o griti®0cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/04
5,1+4,4+6,3 m 15,8
razem m 15,8
85.2 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod kraimiki
0402/03
(5,1+4,4+6,3)*0,0410 m3 0,65
razem m3 0,65
2.9. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
86 KNR D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe naainawierzchni bitumicznych za pomamnas
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie _
0204/01
P-10 19,25*0,5 m2 9,63
P-11 11*0,5 m2 5,5
P-25 11*0,232 m2 2,55
razem m2 17,68
87 KNR D-07.01.01 Oznakowanie poziome w postaci malowardejpzdu dla roweréw fagbdrogows kolru czerwonego
AT-04 _analogia
0204/01
5,5*2,5 m2 13,75
razem m2 13,75
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1. odcinek AB

1.1, Roboty pomiarowe

1.2, Usungcie warstwy humusu i darniny

1.3. Roboty rozbiérkowe

1.4/ Roboty ziemne

1.5. Jezdnia_konstrukcja

1.6, Zabruki_konstrukcja

1.7. Zjazdy_konstrukcja

1.8, Chg pieszo-rowerowy_konstrukcja

1.9. Chodniki_konstrukcja

1.10! Dowazanie wysokéciowe jezdni na poczatku odcinka AB

1.11} Elementy ulic

1.12| Roboty wykaczeniowe

2. 0dcinek CD km: 0+030,16 do kaca odcinka

2.1/ Roboty pomiarowe

2.2. Roboty rozbiérkowe

2.3/ Roboty ziemne

2.4, Jezdnia_konstrukcja

2.5/ Zjazdy_konstrukcja

2.6. Chodniki_konstrukcja

2.7/ Elementy ulic

2.8. Roboty wykéczeniowe

2.9/ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




