IPM Investment Sp. z 0.0. ul. Kopernika 7 lok. 60, 07-410 Ostroteka

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 Ochrona odgromowa
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU OSP NOWE KIEJKUTY

ADRES INWESTYCJI :  12-120 DZWIERZUTY, NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM. DZWIERZUTY
INWESTOR : GMINA DZWIERZUTY

ADRES INWESTORA :  UL. NIEPEDLEGLOSCI 6, 12-120 DZWIERZUTY

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Ireneusz Mréz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08 (BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 2023-07-06

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 2kw. 23 Informacja o cenach czynnikéw produkcji RMS (Promocja)
NARZUTY
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Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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Nowe Kiejkuty catos¢ TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp M z RAZEM

ETAP |

1
.1]ROBOTY BUDOWLANE
1/STAN SUROWY ZAMKNIETY

1.1.1.|Roboty ziemne

1.1.1.|Fundamenty

1.1.1.|Sciany nadziemia, elementy
zelbetowe.

Konstrukcja dachowa.

Pokrycie konstrukcji dachu

Stolarka i Slusarka

b EEmeME+£ Cubup,t

N
N
[3)

MONTAZ INSTALACJI UZIO-
MOW | INSTALACJI OD-
GRMOWEJ

POMIARY-ELEKTRYGZNE

POZOSTALE old

S

POZOSTALEold

ROBOTY SANITARNE

_\
w|=
Sl

ROBOTY SANITARNE ZE-
WNETRZNE

N

.3.1.|Przytacze kanalizacji sanitar-
nej

. .

nej

mstgiae}a—eeﬂ#aiﬁege-egee—

wahia

oBpfub b

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-212 ETAP |
1.1 1-118 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 1-59 STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.1.11 1-6 Roboty ziemne
1.1.1.2 7-20 Fundamenty
1.1.1.3 21-31 Sciany nadziemia, elementy zelbetowe.
1114 32-38 Konstrukcja dachowa.
1.1.1.5 39 -53 Pokrycie konstrukcji dachu
1.1.1.6 54 - 59 Stolarka i Slusarka
112 60—93 ROBOTY- WY KONCZENIOWE
PAYPOSAZENIE
12| 19185 |ROBOTY-ELEKTRYGZNE
123
124

130147 |MONTAZINSTALAGCIH-OSWIETLENIO-
WEJ
148157 |MONTAZINSTALACIHZASILAJACES
GNIAZBA-WTYKOWE-SILOWE-ORAZ
OBWODY-BEBYKOWANE
125/ 158-170 |MONTAZ INSTALACJI UZIOMOW I INS-
TALACJI ODGRMOWEJ
128 4714182 |POMIARY-ELEKTRYCZNE
1.2.7 POZOSTALE old
1.2.8) 183-185 |POZOSTALE old
1.3] 186-212 |ROBOTY SANITARNE
1.3.1 186 - 195 |ROBOTY SANITARNE ZEWNETRZNE
1.3.1.1 186 - 195  |Przyigcze kanalizacji sanitarnej
132 496-212
1.3.2.2] 208 -211 Instalacja kanalizacji sanitarnej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Nowe Kiejkuty catosé OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ETAP I
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. STAN SUROWY ZAMKNIETY
1
1.1. Roboty ziemne
1.1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1./0126-01 pomoca spycharek
1.1.
1
(7.39+2.00+1.00)*(13.0+1.0) m?2 145.46
RAZEM 145.46
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocga spycharek - |m?2
d.1.]0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1.
1
poz.1 m?2 145.46
RAZEM 145.46
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1./0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
1.1.
1
poz.2*0.0001 ha 0.01
RAZEM 0.01
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0205-03 m3 w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1.1 mi na odlegto$¢ do 1 km
1
(7.39+2.00+1.00)*(13.0+1.0)*0.83 m3 120.73
RAZEM 120.73
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1.1.
1
poz.4 m3 120.73
<tawa £.1>-0.60*0.40%(7.45*2+13.06+3.94) m3 -7.66
<stopa SF1>-1.0*1.20*0.40*2 m3 -0.96
<$ciana fundamentowa nad tawg £ 1> -0.24*0.83*(7.45*2+13.06+3.94) |m3 -6.35
<stup> -0.24*0.24*0.83*2 m3 -0.10
<podktad betonowy pod tawy> -0.80*0.10%(7.45*2+13.06+3.94) m3 -2.55
<podktad betonowy pod stopy> -1.2*1.4*0.10*2 m3 -0.34
RAZEM 102.77
6/KNR-W 2- Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1./01 0228-01
1.1.
1
102.77 m3 102.77
RAZEM 102.77
1.1. Fundamenty
1.2
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.1./1101-01
1.1.
2
<podktad betonowy pod tawy> 0.80*0.10%(7.45*2+13.06+3.94) m3 2.55
<podktad betonowy pod stopy> 1.2*1.4*0.10*2 m3 0.34
RAZEM 2.89
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe B-25, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.10202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu.
1.1.
2
<tawa £.1>0.60%0.40%(7.45*2+13.06+3.94) m3 7.66
RAZEM 7.66
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-25, o objetosci do 0,5 |m3
d.1./0204-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.1.
2
<stopa SF1>1.0*1.20*0.40*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. 6 mm
1.1.
2
<tawy>58*0.001 t 0.06
<SF1>10*0.001 t 0.01
<startery do stupéw S1 i S2>20*0.001 t 0.02
-4-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 0.09
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - pre- |t
d.1.]0290-01 ty gtadkie o $r.12 mm
1.1.
2
<tawy>112*0.001 t 0.11
RAZEM 0.11
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1.10290-02 ty zebrowane o $r. 12 mm
1.1.
2
<tawy>70*0.001 t 0.07
<stopy>35*0,001
<startery do stupéw S1i S2>30%0,001
RAZEM 0.07
13|KNR-W 2- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.1.|02 0101-06 wej
1.1.
2
0.24*0.88*(7.45*2+13.06+3.94) m3 6.74
RAZEM 6.74
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1.
2
<$ciany>(0.40+0.88)*2*(7.45"2+13.06+3.94) m?2 81.66
<stopy>(1.00+1.20)*2*0.40*2 m?2 3.52
RAZEM 85.18
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1.
2
<$ciany>(0.40+0.88)*2*(7.45*2+13.06+3.94) m?2 81.66
<stopy>(1.00+1.20)*2*0.40*2 m?2 3.52
RAZEM 85.18
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.1./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (tawa + stopy +
1.1 $ciana)
2
(0.60+0.24)*(7.45*2+13.06+3.94)+1.0*1.20*2 m?2 29.20
RAZEM 29.20
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.1./0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa (tawa +
1.1 stopy + $ciana)
2
poz.16 m?2 29.20
RAZEM 29.20
18/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy (tawa + m?2
d.1./0616-02 $ciana)
1.1.
2
(0.80+0.34)*(7.45*2+13.06+3.94)+0.34*6.72 m?2 38.65
RAZEM 38.65
19/KNR 0-23 Ocieplenie fundamentu ptytami styrodur XPS gr.10 cm ub hydropian gr |m?2
d.1.12612-01 10cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych.
1.1.
2
(0.88)*(7.45*2+13.06+3.94) m?2 28.07
RAZEM 28.07
20|/KNNR 2 Izolacja pionowa z foli kubetkowej. m?2
d.1./0604-02
1.1.
2
poz.19 m?2 28.07
RAZEM 28.07
1.1. Sciany nadziemia, elementy zelbetowe.
1.3
21/KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$- |m2
d.1./02 0108-03 ci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
1.1.
3
<$ciany parter>(7.39*2+13.00+3.85)*3.80+(7.39*2.18*0.50)*2+6.72* m?2 159.69
3.48
<okno O1>-1.50*1.50*2 m?2 -4.50
<Drzwi D1>-1.10*2.10 m?2 -2.31
<Drzwi D2>-4.0%4.0*1*1 m2 -16.00
<otwor w $cianie D4>-1.60*2.10 m?2 -3.36
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<szczyty>7.24*2.40*0.50*2 m?2 17.38
RAZEM 150.90
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1.10304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.1.
3
1.08*0.46*0.24 m3 0.12
RAZEM 0.12
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1.10329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1.1 okiennych
3
1.08*2.30*0.25+1.08*2.0*0.25 m3 1.16
RAZEM 1.16
24/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - ma- |t
d.1./0209-05 sa elementu 50 kg - nadproze stalowe 2x[160 nad otworem ND4
1.1.
3
50*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05
25/KNR-W 2- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet poje-|szt
d.1.102 0132-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
1.1.
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR AT-45 Komin izolowany dwuciggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Ron- |szt.
d.1./0106-03 do Plus o $rednicach przewodoéw 2x18 cm +W - 6,80 m wysokosci ko-
1.1. mina
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.1.10208-05 nego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.1.
3
<S1>0.44*0.24*(0.88+3.80*0.24) m3 0.19
<§2>0.24*0.24*(0.88+3.80%0.24)*3 m3 0.31
RAZEM 0.50
28|KNR 2-02 Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad  |m3
d.1./0210-06 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.1.
3
<ND2> 1.60*0.24*0.24*1 m3 0.09
<ND3> 4.50%0.24*0.35 m3 0.38
<NO1> 2.00*0.24*0.25*2 m3 0.24
<P1> 8.94*0.24*0.50*1 m3 1.07
<P2>7.09*0.24*0.50*1 m3 0.85
<wieniec na $ciang fundamentowg i $cianami konstrukcyjnymi> 0.24*  |m3 1.84
0.24*(7.45*2+13.06+3.94)
RAZEM 4.47
29|KNR 2-02 Kotwy ocynkowane M-16 pod murtaty - rozstaw $rub do 150cm szt.
d.1./1219-08 -
1.1.|analogia
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. do 6 mm
1.1.
3
<stupy> (10.0+6.7*3)*0.001 t 0.03
<nadproza> (4.0*2+1.6+4.7)*0.001 t 0.01
<podciggi> (7.9+12.8)*0.001 t 0.02
<wience> 41.0*0.001 t 0.04
RAZEM 0.10
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 12 mm
1.1.
3
<stupy> (30.4+6.7*3)*0.001 t 0.05
<nadproza> (13.9*2+5.5+26.7)*0.001 t 0.06
<podciagi> (31.6+129.2)*0.001 t 0.16
<wience> 137.0*0.001 t 0.14
RAZEM 0.41
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1.1. Konstrukcja dachowa.
1.4
32|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa pod mur- |m?2
d.1./0616-01 taty
1.1.
4
(7.45*2+13.06+3.94)*0.24 m?2 7.66
RAZEM 7.66
33|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad  |m3
d.1./0408-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.1.
4
0.01+0.01+0.02+0.02+0.04+0.04+0.05+0.05+1.02+1.02 m3 2.28
RAZEM 2.28
34|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0408-02
1.1.
4
0.12+0.42+0.48 m3 1.02
RAZEM 1.02
35|KNR 2-02 Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0409-03
1.1.
4
0.05+0.82 m3 0.87
RAZEM 0.87
36|KNR 2-02 Murtaty/ptatwie o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.1.]0407-01 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
1.1.
4
0.52+0.82 m3 1.34
drew.
RAZEM 1.34
37|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1./0407-03 tarcicy nasyconej drew.
1.1.
4
0.08 m3 0.08
drew.
RAZEM 0.08
38|KNR 2-02 Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
1.1.
4
13.46*4.50*2-6.91*4.5*0.5+3.92*4.55*0.50*2 m?2 123.43
RAZEM 123.43
1.1. Pokrycie konstrukcji dachu
1.5
39|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1./02 0501-01
1.1.
5
13.46*4.50*2-6.91*4.5*0.5+3.92*4.55*0.50*2 m?2 123.43
RAZEM 123.43
40|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1./0101-04
1.1.
5
poz.39 m?2 123.43
RAZEM 123.43
41KNR AT-09 Blachodachéwka z blachy stalowej powlekanej . m?2
d.1./0802-02
1.1.
5
poz.39 m?2 123.43
RAZEM 123.43
42|KNR AT-09 Blachodachoéwka - ggsiory m
d.1./0802-10
1.1.
5
<kalenica>13.46+3.92 m 17.38
RAZEM 17.38
43|/KNR AT-09 Blachodachowka - pas podrynnowy - obrobki o szer. do 25 cm w rozwi- |m2
d.1./0802-07 nieciu
1.1.
5
(13.46+1.36+5.12)*0.25 m?2 4.99
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RAZEM 4.99
44 KNR AT-09 Blachodachdwk - pas nadrynnowy - obrébki o szer. do 25 cm w rozwi- |m?2
d.1./0802-07 nieciu
1.1.
5
(13.46+1.36+5.12)*0.25 m?2 4.99
RAZEM 4.99
45/KNR AT-09 Blachodachdwka - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - kosze  |m?2
d.1./0802-08 dachowe
1.1.
5
5.95*0.45*2 m?2 5.36
RAZEM 5.36
46 KNR AT-09 Blachodachdwka - wiatrowki szczytowe - obrobki o szer. do 25 cmw m?2
d.1./0802-07 rozwinigciu
1.1.
5
4.50*4*0.55 m?2 9.90
RAZEM 9.90
47 KNR AT-09 Blachodachdwka - korytka pod blachodachéwke potgczone z wiatréw- |m?2
d.1./0802-07 kami - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
1.1.
5
4.70*4*0.35+2.50*2*0.35 m?2 8.33
RAZEM 8.33
48| KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.1./0152-01
1.1.
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|/KNNR 2 Rynny stalowe powlekane 125mm m
d.1./0506-01
1.1.
5
(13.46+1.36+5.12) m 19.94
RAZEM 19.94
50|KNNR 2 Leje spustowe szt.
d.1./0506-04
1.1.
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51/KNNR 2 Rury spustowe stalowe powlekane - 90mm m
d.1./0506-03
1.1.
5
4.2*4 m 16.80
RAZEM 16.80
52| KNNR-W 2 Podbitka okapu - ruszt m?2
d.1./W1003-01 -
1.1.|analogia
5
(13.46+1.36+5.12)*0.50+4.50*0.25*4 m?2 14.47
RAZEM 14.47
53/ KNNR-W 2 Podbitka zew. z paneli pcv m?2
d.1.|W1003-02 -
1.1.|analogia
5
poz.52 m?2 14.47
RAZEM 14.47
1.1. Stolarka i Slusarka
1.6
54|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do  |m?2
d.1./0928-01 0.4 m2
1.1.
6
1.08*0.48*2 m?2 1.04
RAZEM 1.04
55|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PCV z nawiewnika- |m2
d.1./1022-11 mi higrosterowanymi.
1.1.
6
1.50*1.50*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
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56|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub PCV jednoskrzydtowych zewnetrznych. |m2
d.1./1024-07
1.1.
6
1.10*2.10*1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
57|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub PCV jednoskrzydtowych wewnetrznych. |m2
d.1./1024-07
1.1.
6
1.00*2.10*1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
58|KNR 2-02 Bramy z o$cieznicg petne stalowe segmentowe lub rolowane ocieplane |m?2
d.1.11205-01 z drzwiami otwieranymi o wymiarach 90x200. podnoszone automatycz-
1.1 nie wraz zautomatykg
6
4.074.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
59|KNR AT-09 parapety zew. z blachy stalowej powlekane;. m?2
d.1./0802-07
1.1.
6
1.60*0.40*2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
14 ROBOTYV \WYKONCZEMIOWE
2
4-_1_- 5 7 7 7
24
BOKNR-AT-22 m
d-1-40104-03—
1
m 6312
RAZEM 6312
614-KNR-K-04 m2
d-1-10304-01
12
1
m2 159-69
m2 -4-50
m2 231
m2 -16-00
m2 336
m2 1738
m2 1-04
RAZEM 154-94
62 KNRK-04 m2
d-1-10304-08
12
1
=3) * m2 162
Q=22 z m2 0-95
* | * mz 24_6
Lo * m2 0-94
22N = m2 449
RAZEM 16
63 HKINR-W-2- Parapety-wewnectrznez-kenglomeratu-gr3em m
d-1-0221419-02
12
1
1602 m 320
RAZEM 320
641KNR-2-02 V-2
d-1-108415-04
12
1
m2 15910
m2 104-93
m2 84-98
m2 12343
RAZEM 47244
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100{KNNR-6
-1-06502-02
13-
1
26-00
RAZEM 26-00
104HKNR2-02
e11219-03
13-
1
1-00
RAZEM 100
14
32
1021 KNR221 |88
d-1-10202-02
13-
2
129750
RAZEM 429750
103KNR221 |88
d-1-10218-02
13-
2
64-88
RAZEM 64-88
104KNR221 |88
d-1-10402-05
13-
2
129750
RAZEM 429750
14
33
105 KNR-7-24
d-1-0150-01
3
4 szt 1-00
RAZEM 1-00
13-analogia
3
4 szt 1-00
RAZEM 1-00
d-1-0150-01 osobewa)
13-analogia
3
4 szt 400
RAZEM 400
d-1-0150-01
3
4 szt 1-00
RAZEM 1.00
d-1-0150-01
3
4 szt 1-00
RAZEM 1-00
J1OHKNR-7-24
d-1-0150-01
3
400
RAZEM 4-00
HKNR-7-24
-16150-04
3
4 szt 400

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz
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125-KNNR-5
&-1-—-0205-03
24-aralegia
2000
RAZEM 20-00
126 KNR-W 5~
d-1-+08-0803-03
2-analegia
10-00
RAZEM 16-00
1-2-{45347300-5
2
27 KNRAWS-
¢1-1080405-08
22-aralegia
1-00
RAZEM 4-00
128 KNRW 5
&4-+08-0407-02
2.2-aralegia
100
RAZEM 1-00
120 KNR-W-5-
d-1-+08-0803-03
22+analegia
10-00
RAZEM 16-00
1-2-{45310000-3
3
130HKNR-5-08 kpk
1050210
2-3-aralegia
kpk 18-00
RAZEM 1800
131 KNNR -5 tHeph
d-1-0502-02
2:3-aralegia
kpk 9.00
RAZEM 9:00
132 KNNR -5 Hephe
d-1-10502-02
23+analegia
kpk 2.00
RAZEM 200
133-KNNR S teph
d1-0502-02
2-3+analegia
kpk 100
RAZEM 4.00
&1-0502-02
2-3-aralegia
kpk 2-00
RAZEM 2.00
135{KNNR-5 tHeph
d-1-0502-02
2:3-aralegia
kpk 100
RAZEM 1-00
136-KNNR -5 Hephe
d-1-10502-02
23+analegia
kpk 2.00
RAZEM 200
137 KNNR S teph
d1-0502-02
2-3+analegia
kpk 100
RAZEM 4.00
138-KNNR-5 otw:
412091204
23
otw- 8-00
RAZEM 8.00
139{KNNR-5 —m
d-1-0205-01
23
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
153-KNNR-S rszt:
-1-10308-06
2-4lanalegia
300
154-KNNR-5
1142091204
24
9:00
155[KNNR-5
-1-0205-0¢
24
200-00
156{KNNR-5
d-1-10205-01
24
55:00
45+ kalk—wias-
ddtna
24
5 szt 5-00
RAZEM 500
1.2./45312310-3 MONTAZ INSTALACJI UZIOMOW | INSTALACJI ODGRMOWEJ
5
158/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie dla |m
d.1./1207-08 rur bezhalogenowych, samogasngcych
2.5|analogia
5*8 m 40.00
RAZEM 40.00
159|KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.1./08 0101-04 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
2.5|z.0.9901-5 wych w podtozu betonowym - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m -
analogia Uchwyty rur bezhalogenowych UZ-HFFR-20
Krotno$¢ = 8
5 m 5.00
RAZEM 5.00
160|KNR-W 5- Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych m
d.1./08 0110-01 uchwytach - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m - Rura sztywna bez-
2.5|z.0.9901-5 halogenowa, samogasngca RL-HF-FR20
analogia Krotnos¢ = 8
5 m 5.00
RAZEM 5.00
161/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur |m
d.1./0201-04 - DFeZn fi 8 mm
2.5|analogia Krotno$¢ = 8
6 m 6.00
RAZEM 6.00
162|KNR-W 5- Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami | kpl.
d.1./08 0622-05 - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m - Maszt odgromowy kominowy
2.5|z.0. 9901-
11
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-  |szt.
d.1./0612-06 czych - potaczenie pret-ptaskownik - Skrzynka kontrolno-pomiarowa
2.5|analogia elewacyjna ze ztgczem kontrolnym 4-otworowym
Krotno$¢ = 8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych |otw.
d.1./1004-19 o dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 80 mm - dla GSW
25
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
165/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na m
d.1./0602-02 wspornikach sciennych na podfozu innym niz drewno - Przewdd uzie-
2.5|analogia miajgcy FeZn 30x4 mm do GSW i RG
6 m 6.00
RAZEM 6.00
166|/KNNR 5 Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.1./0605-05 kat.gruntu Il
25
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105 m 105.00
RAZEM 105.00
167|KNNR 5 tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.1./0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2.5 Krotnos¢ = 8
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
168/KSNR 5 Montaz zwodoéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane piono- |m
d.1./0601-03 we mocowane na wspornikach obsadzanych - Zwody na dachu Drut
2.5|analogia FeZn fi 8mm w linii kalenicy
45 m 45.00
RAZEM 45.00
169/KSNR 5 Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody nienaprezane piono- |m
d.1./0601-03 we mocowane na wspornikach obsadzanych - Zwody na dachu Drut
2.5|analogia FeZn fi 8mm w krawedzi sptywu
40 m 40.00
RAZEM 40.00
170|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na m
d.1.10602-02 wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno - LgYzo 4 mm2
2.5|analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4-2-/48317000-2 POMIARY ELEKTRYCZME
6
2:6
4 pe- 1-00
miar
RAZEM 400
X ‘&g
4 pe- 1-00
miar
RAZEM 400
2:6
4 pe- 1-00
miar
RAZEM 400
26
4 pe- 400
miar
RAZEM 4-00
175 HKNRAW-5- tpo-
26
pe- 100
miar
RAZEM 400
176 HKNRAW-5- tpo-
2:6
pe- 100
miar
RAZEM 400
AFHKNRAW-5- pe-
-1-108-0902-04 rmiar
2:6
pe- 100
miar
RAZEM 400
7S HKNRAW-5- pe-
26
pe- 100
miar
RAZEM 400
1FSHKNNR-W-9 tpunkt
d-1—1201-04
2-6ranalegia
punkt 1200
RAZEM 1200
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180/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
2.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
2.6
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
182|KNR 13-21 Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztg- |obw.p.
d.1./0401-04 czami kontrolnymi z.kontr
2.6 .
10 obw.p. 10.00
z.kontr
RAZEM 10.00
1.2./45317000-2 POZOSTALE old
7
1.2./45317000-2 POZOSTALE old
8
183 Opracowanie protokotéw pomiarowych szt
d.1. kalk. wias-
2.8|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
184 Dokumentacja powykonawcza - cze$¢ graficzna i opisowa kpl
d.1. kalk. wias-
2.8|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
185 Wykonanie metryki urzadzenia piorunochronnego szt
d.1. kalk. wias-
2.8|na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3 ROBOTY SANITARNE
1.3. ROBOTY SANITARNE ZEWNETRZNE
1
1.3./45231300-8 Przytacze kanalizacji sanitarne;j
1.1
186/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rownin- |m
d.1./0111-01 nym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
3.1
1
15.1 m 15.10
RAZEM 15.10
187|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.1./0104-01 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
3.1
1
poz.186*1.60*15.1 m3 364.82
RAZEM 364.82
188|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3.1
1
poz.186*1.6*0.15 m3 3.62
RAZEM 3.62
189|KNNR 4 Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
3.1.|analogia
1
poz.186*1.6*0.3 m3 7.25
RAZEM 7.25
190|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy |m3
d.1./0214-04 zageszczanej w stanie luznym 30 cm - wspotczynnik zageszczenia Js=
3.1.|z.0.2.11.4. 0.98). Pozycja obejmuje zasypanie wykopdw z zageszczeniem wraz z
119911-02 odtworzeniem terenu budowy do stanu pierwotnego
poz.188+p0z.189 m3 10.87
RAZEM 10.87
191|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
3.1
1
poz.186*1.60*0.8-poz.188-poz.189 m3 8.46
RAZEM 8.46
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192|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-01
3.1.
1
15.1 m 15.10
RAZEM 15.10
193|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne DN425 szt
d.1./18 0517-02
3.1.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
194 KNR-W 2- Studzienka drenazowa DN624 szt
d.1./18 0517-02
3.1.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
195/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.1./0119-0
3.1.|analogia
1
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
13- ROBOTY SANITARMNE WEWNMNETRZME
2
24
196 KNR4-0 P — - — - — : - pery
32
1
4 szt 1-00
RAZEM 41-00
197 KNR4-0 A - - ; “wSei - -
32
1
0-6x1 m 0-60
RAZEM 0-60
198{KNR-4-01
d-1-10326-03
32
1
0-60
RAZEM 0-60
199/8-219
d-1-1400-01
32 analogia
1
4 m 1-00
RAZEM 41-00
200 KNRW.2 R — - — PE Im
1
15 m 1-50
RAZEM 150
207 KNRW.2 Pré - - I en
32
1
4 préb: 1-00
pez200+4-3+72 m 43-00
RAZEM 13:00
202 KNROW.D P — = - - b ricmi -
d-1-15-0428-02
32
1
poz204 m 13-60
RAZEM 13:00
503 KNROW.2 2 — - - - ey
32
1
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2 szt 200
RAZEM 200
204 KNR-W-2-
115-0116-08
1
100
RAZEM 100
205 KNR-W-2-
1150143702
32
1
100
RAZEM 100
206H<KNR-0-34
1610110
32
1
150
RAZEM 150
207HKNR-O0-31
-16105-0¢
32
1
4 kpk 100
RAZEM 100
1.3./45232410-9 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2
208/ KNR-W 2- Rurociggi z PCV-U klasy N kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wy- |m
d.1./15 0203-03 kopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
3.2.
2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
209|KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./15 0208-04 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.2.
2
2+2 m 4.00
RAZEM 4.00
415022201 wyeh
2
4 szt 1-00
RAZEM 400
d4-15-0230-02
32
2
4 kpk 1-00
RAZEM 400
1.3,45331400-7
23
2421KNR-0-38
d-1-10103-03
3tna
2 szt 200
RAZEM 2:00

-21-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz



Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie

Budownictwo
Przekreślenie




