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Ostroteka, Sierpien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane sktadam niniejsze

odwiadczenie, jako projektant / sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

Zlokalizowanej:
Nowe Kiejkuty, dz. nr 192, 193/2, gm. Dzwierzuty

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego w sposob zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i

specjalnosci:

ZESPOL o . .
Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis
AUTORSKI: ¢ P P

Projektant gtéwny mgr inz

jalnosé konstrukcyjno- : , MAZ/0103/PWOK
zﬂzg@,gﬁ? onstrul CyJno |reneusz Mroz /O 03/ o /08
Branza architektura
Projektant mgr inz. architekt

jalnos¢ . . 12/WMOKK/2018
architektoniczna Zbigniew Dabrowski
Sprawdzajacy mgr inz. architekt

lnosc : g 608/86/0s
architektoniczna Aleksander Wietrow
Branza konstrukcyjna
Projektant mgr inz

jalnosé konstrukcyjno- : . MAZ/0103/PWOK/08
budowtana "1 Ireneusz Mréz
Sprawdzajac inz
specjalnos$¢ kjcisE:ukcyjno— mgr Inz. . 1 68/94/08
budowlana Jarostaw Wywigacz
Branza sanitarna
Projektant mgr inz.
spechaInos'é inst. sanitarne Wojciech GawarkieWiCZ 7/98/03
Sprawdzajacy mgr inz.
Specjalnos¢ inst. sanitarne ZdZiSiaW AChCIﬁSkI 5/96/03
Branza elektryczna
Projektant o
specjalnos¢ inst. W mgr nZz.
akresie sieci, instalacji i . . . MAZ/O1 38/POOE/08
irzadzleh 1ele;d;ycznycﬁ Ii ZblgnleW JakaCKl
elektroenergetycznych
Projektant o

jalnos¢ inst. W
sakrasio sied mstalacii | 9! N Wa-344/02
urzadzen elektrycznych i KrZYSZtOf GaiQZka
elektroenergetycznych




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

(KERG) Gg.6641.196.2020
Wojewddztwo warminsko - mazurskie
Powiat szczycienski
Jednostka ewidencyjna (gmina)  |ldentyfikator / nazwa 281702 _2 / Dzwierzuty
Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281702_2.0009 / Nowe Kiejkuty
Dziatka ewidencyjna 192, 193/2

\Skala mapy 1:500

Nazwa ukfadu rostokgtnych plaskich / strefa 2000/7
wspofrzednych wysokosci Kronsztadt 60

Numer godia 7.205.21,17.3.4, 22.1.2

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem
aktualizacji

Sfuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie
gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano KW w zakresie
stuzebnosci gruntowych

L inie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie
z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy

danych ewidencji gruntéw i budynkéw

WNieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzja A A A
o warunkach zabudowy
Kontur uZytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie Biriik

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestemn $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego cswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Gg.6641.196.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie

Starosta Szczycieriski

Wykonawca prac geodezyjnych

ABO-geo Geodezja i Kartografia
Blazej Orzof

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdt weryfikacji
z dnia 23.02.2021r.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego

P.2817.2021.444

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac

Blazej Orzot (20701)

Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis geodety
uprawnionego,

ABQO-geo
GEODEZJA | K2 JGRAFIA
Blazai Orzof
12-120 Dawierzuty, ul. Niepedleglosci 10
tel. 505 804 148
NIP 7451719922 R.35 G346570
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatek nr 192, 193/2 zlokalizowanych w miejscowosci Nowe

Kiejkuty,

gm. Dzwierzuty i przeznaczonej pod rozbudowe budynku remizy OSP we wsi Nowe Kiejkuty.

I. Dane ogdlne:

1.1. Inwestor: GMINA DZWIERZUTY
ul. Niepodleglosci 6, 12-120 Dzwierzuty
1.2. Adres inwestycji: Nowe Kiejkuty, gm. Dzwierzuty, dziatki nr 192, 193/2

Il. Podstawa opracowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

111.0Opis dzialek i przedmiot inwestycji:

Dziatki nr 192, 193/2 potozone sa w miejscowosci Nowe Kiejkuty na terenie gminy
Dzwierzuty i stanowiag wiasnos¢ Gminy Dzwierzuty. Dziatka jest zabudowana budynkiem remizy

OSP, ktory zostanie rozbudowany o jedno stanowisko garazowe.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy OSP we wsi Nowe Kiejkuty o jedno
stanowisko garazowe (budynek o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym o konstrukcji

drewnianej) wedtug projektu indywidualnego.

Inwestycja obejmuje realizacj¢ nastepujacych elementéw w calosci na terenie inwestora:

rozbudowe budynku stanowigcego remizg OSP wsi Nowe Kiejkuty;
— uksztaltowanie terenu, makroniwelacj¢ terenu, budowg nawierzchni utwardzonych (z
kostki betonowej bezfazowej);

— budowa instalacji sanitarnej wraz z podlaczeniem do instalacji wodociagowej |
kanalizacyjnej;

— rozbudowg wewnetrznej instalacji elektrycznej;



Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzigC, ktore nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko. Dziatki nr 192, 193/2 potozone sa na terenie, ktory nie jest objety ochrong
konserwatorskg, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie jest w ewidencji Konserwatora

Zabytkoéw oraz nie znajduje si¢ na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej.

Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia — rodzaj projektowanej inwestycji nie nalezy do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Rozbudowe zaprojektowano

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Budynek remizy OSP wsi Nowe Kiejkuty:

Konstrukcja murowana, fundamenty zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu
blachodachowka.

Przed rozbudowa:

— dhugos¢ — 31,50 m;

— szerokos$¢ — 9,06 m;

— szeroko$¢ elewacji frontowej (od strony ulicy dz. nr 178/2) — 31,50 m;
— powierzchnia zabudowy — 286,00 m?;

— ilo$¢ kondygnacji - 1;

— wysoko$¢ w kalenicy — 6,21 m.

Po rozbudowie:

— dhugos¢ — 38,89 m;

— szerokosc¢ — 13,00 m;

— szeroko$¢ elewacji frontowej (od strony ulicy dz. nr 178/2) — 38,89 m;
— powierzchnia zabudowy — 382,07 m?;

— ilo$¢ kondygnacji - 1;

— wysoko$¢ w kalenicy — 6,21 m.

Utwardzenie terenu:

Zestawienie prac oraz bilans powierzchni projektowanej inwestycji
Lp. Opis Konstrukcja Bllar[1rsnt2e]renu D;“mgg)]sc
1 Powierzchnia utwardzona Kostka betonowa 6 cm bez fazowa, zamulenie spoin
ciggow komunikacyjnych, piaskiem 0,2mm
tarasy i schody zewngtrzne, Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 5 cm piasek 0/2 mm 26,00
utwardzenie pod ostong Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru 30cm
$mietkowa.
2 Rekultywacja istn. zieleni Humus gr 5cm — obsianie trawg 1297,50
3 Obrzeze chodnikowe (Ciagi Obrzeze chodnikowe 8x30x100
piesze, taras, schody Podsypka piaskowo - cementowa 5 cm 17,00
zewngtrzne, opaska przy




| | budynku)
1V.Bilans terenu:

BILANS TERENU: [m2] %

POWIERZCHNIA TERENU 1760,48 | 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA 286,00 16,25%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 96,07 5,46%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 43,80 2,49%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 26,00 1,48%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1308,61 74,33%

V. Warunki wodno-gruntowe:

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez firme ,, GEORAD Radostaw Siewierski”
zatozono:

- Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych;

- Woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do betonu;

- Posadowienie taw fundamentowych 1,10m p.p.t.

Przyjeto jako podtoze gruntowe zgodnie z badaniami.

VI.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego zawarty w decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

- Wysoko$¢ obiektu — od poziomu terenu przed gtdéwnym wejsciem do budynku do gtowne;j
kalenicy dachu — do 6,21m;

- Powierzchnia biologicznie czynna — min 30%;

- Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek — do 22%;

- Szerokosc¢ elewacji frontowej budynku do 40,0m;

- Wysokos$¢ elewacji frontowej budynku, jej gzymsu lub attyki — do 6,1m;

- Kat nachylenia potaci dachowych — do 27,40°;

- Uktad potaci dachowych — dwuspadowy;

- Powierzchnia zabudowy — do 400,00 m?;

- Materiat pokrycia dachu — blachodachowka;

VII. Infrastruktura techniczna i komunikacja:

- Zaopatrzenie w wode — istniejace przytacze do sieci wodociggowej na warunkach

zarzadcy siect;



Odprowadzenie $ciekow bytowych — istniejace przylacze kanalizacyjne do sieci
kanalizacyjnej;

Zasilanie w energi¢ elektryczng — istniejace przytacze z sieci elektrycznej;

Zaopatrzenie w cieplo — z wlasnego zrodta ciepta (grzejniki elektryczne);
Odprowadzenie wod opadowych — na teren dziatek powierzchniowo;

Obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej gminnej (dziatka ewidencyjna nr
178/2);

PROJEKTANT:
mgr inz. architekt Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. architekt Aleksander Wietrow
uprawnienia projektowe 608/86/0s

specjalnosé architektoniczna




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Lokalizacja obiektu: dziatka nr ewid. 192, 193/2

obreb ewid. : —281702_2.0013 Nowe Kiejkuty, jednostka ewid. : 281702_2 Dzwierzuty

Obiekt : budynek remizy OSP wsi Nowe Kiejkuty

Dziatki Nr ewid. 192, 193/2 zlokalizowana w obr¢bie 281702_2.0009 Nowe Kiejkuty,
sasiadujg z nastepujagcymi dziatkami:

- dziatka Nr ewid. 194— droga;

- dziatka Nr ewid. 193/1 — niezabudowana dziatka sgsiednia;

- dziatka Nr ewid. 191 — zabudowana dziatka sgsiednia;

- dziatka Nr ewid. 190 — droga;

- dziatka Nr ewid. 178/2 — droga;

Projektowana rozbudowa budynku remizy OSP oraz elementy zagospodarowania dziatek
inwestora zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddzialywania projektowanych obiektow:

1. Mozliwo$¢ zacienienia przez projektowany budynek oraz ograniczenie doptywu swiatta
stonecznego do budynkow istniejagcych na dziatkach sasiednich — budynek
zaprojektowano zgodnie z §60 ust. 1 i ust. 2 oraz §13 w/w rozporzadzenia — usytuowanie
projektowanego budynku nie spowoduje zacienienia.

Projektowany budynek nalezy do kategorii budynkow niskich — nie spowoduje
zacienienia ani przestaniania budynkéw na dziatkach sasiednich.

2. Ochrona przeciwpozarowa — zgodnie z §8 ust. 1 w/w rozporzadzenia budynek zaliczany
do kategorii budynkéw niskich (N) — nie wymagajacy drogi pozarowe;.

Projektowany budynek zlokalizowano:

- z zachowaniem przepisow §12 w/w rozporzadzenia - lokalizacja budynku nie
spowoduje ograniczen lokalizacyjnych na dziatkach sgsiednich.

- z zachowaniem przepiséw §14 ust. 1 w/w rozporzadzenia — zapewniony dojazd

3. Odlegtosci miedzy budynkami — zgodnie z §271 w/w rozporzadzenia - zapewniono

wymagania.



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkoéw tacznoscei przez wiascicieli dziatek sgsiednich. Ponadto nie wplywa negatywnie na
dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddzialywania projektowanego budynku tj. budynku remizy OSP wsi Nowe

Kiejkuty wraz z elementami zagospodarowania dziatek, miesci sie w peti na dziatce do

ktérej inwestor posiada tytut prawny. Promien oddzialywania oznaczono graficznie na

rysunku do projektu zagospodarowania terenu A-01.

PROJEKTANT:
mgr inz. architekt Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. architekt Aleksander Wietrow
uprawnienia projektowe 608/86/0s

specjalnosé architektoniczna
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" MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Dziatka ewidencyjna 192, 193/2

Skala mapy .

Nazwa ukiadu lorostokatnych pfaskich / strefa 2000/7 L E G E N DA '

wspéirzednych wysokosci Kronsztadt 60 :

Numer godfa 7.205.21.17.3.4,22.1.2 Projektowana rozbudowa

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem

Stuzebnosci gruntowe majgce wpfyw na zagospodarowanie

nie badano KW w zakresie

gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

stuzebnosci gruntowych

[ inie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu zgodnie
z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy

danych ewidencji gruntdw i budynkéw

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzja A A A
0 warunkach zabudowy
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ufawniony w bazie Brak

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfo?enie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Gg.6641.196.2020

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie

Starosta Szczycieriski

Wykonawca prac geodezyjnych

ABO-geo Geodezja i Kartografia

Bfazej Orzof

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdl weryfikacji
z dnia 23.02.2021r.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego

P.2817.2021.444

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac

Blazej Orzot (20701)

Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis geodety

uprawnionego,

Pieczatka firmowa
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego

rozbudowy budynku stanowiacego remize OSP wsi Nowe Kiejkuty, wolnostojacy o konstrukcji
murowanej zlokalizowanego w miejscowosci Nowe Kiejkuty, gm. Dzwierzuty
na dziatkach nr 192, 193/2

I. Dane ogdlne:

1.1. Inwestor: GMINA DZWIERZUTY
ul. Niepodleglosci 6, 12-120 Dzwierzuty
1.2. Adres inwestycji:  Nowe Kiejkuty, gm. Dzwierzuty, dziatka nr 192, 193/2

Il. Podstawa opracowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

I11.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku

remizy OSP wsi Nowe Kiejkuty o stanowisko garazowe.

IVV.Dane techniczne

Przed rozbudowa:

Kubatura budynku ..........ccceevvieeiieieececee e 1385,06m3
Powierzchnia zabUdOWY ..........cccccveveiieiieiecc e 286,00m?
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem......... 205,20m?
Dhugo$c¢ catkowita budynku .........ccooovvvveiiiiiniiiiiei 31,50m
Szerokos$¢ catkowita budynku ...........ceceveiieniiiiiiiiiiieeee, 9.06m
Wysokos¢ catkowita budynku ..o 6,21m
Kat nachylenia potaci dachowych ...............................l 27,40°

12

12



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Po rozbudowie:

Kubatura budynku ..........ccceeiiiiiineiisseeeeee e 1889,33m?
Powierzchnia zabudOWy ...........ccceeeveevieieecieeieee e 382,07m?
Powierzchnia uzytkowa cze$ci objetej opracowaniem......... 288,80m?
Dhugo$c¢ catkowita budynku .........c.coocvvveeiiiiiiiiiieecie 38,89m
Szeroko$¢ catkowita budynku ..........ccccoovvviiiiiiniicee, 13,00m
Wysokos¢ catkowita budynku ..........ccocceeveiiiiiiiiiiiiceie s 6,21m
Kat nachylenia potaci dachowych ............................. 27,40°

. Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone stalag A-11IN B500SP @&12mm x 4,
strzemiona &6mm co 25cm ze stali St0S, Beton C20/25 (B-25) oraz stopy fundamentowe
obcigzone mimosrodowo 0 wymiarach 1,2m x 1,0m. Lawy zaglgbione w gruncie 1,03j.
ponizej poziomu przemarzania gruntu. Przyjeto wysokos¢ taw i stop 40cm. Lawy
posadowione na warstwie chudego betonu 10cm;

Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24 cm, murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Zakonczone wiencem zelbetowym o wymiarach 24x25cm: stal A-
1IN B500SP 4 x & 12mm, strzemiona &6mm co 25cm ze stali A-0 St0S, Beton C20/25 (B-
25), alternatywnie wylewane na mokro na budowie w szalunkach, Beton C20/25 (B-25);
przed zasypaniem S$ciany zaizolowaé przeciwwilgociowo masag KMB zgodnie z wytycznymi
producenta, $ciany ocieplone styropianem XPS gr 10cm; oraz zaizolowane przed obsypaniem
folig kubetkowa.

Sciany zewnetrzne ostonowe — dwuwarstwowe gr. 38cm: od wewnatrz tynk wewnetrzny +
bloczek gazobetonowy gr. 24cm + styropian grafitowy frezowany gr. 15cm (lambda 0,031), +
tynk zewnetrzny, murowane na zaprawie cem.-wap. lub na zaprawie cienkowarstwowej;
Sciany dziatowe gr. 12 murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem.-wap., lub
cienkowarstwowej;

Kominy — murowane z pustakéow z keramzytobetonu, ponad dachem komin wykonaé jako
klinkierowy z klinkieru pelnego; alternatywnie poprzez montaz wywietrzakéw dachowych.
Nadproza — zelbetowe zbrojone stalg A-1IIN B500SP, Beton C20/24 (B-25), szczegdtowy
wykaz zbrojenia pokazano na rysunkach szczegdtowych;

Podciagi - zelbetowe zbrojone stalg A-IIIN B500SP, Beton C20/24 (B-25), szczegdtowy

wykaz zbrojenia pokazano na rysunkach szczegotowych;
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5.8.

5.0.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Stupy — zelbetowe, 24x24cm oraz 24x44cm, zbrojone stalg A-11IN B500SP, Beton C20/25

(B-25);

Wience — na wszystkich $cianach no$nych na wysokosci oparcia wigzby dachowej wykonac

wience zelbetowe o wymiarach min. 24x25cm: stal A-11IN B500SP 4 x & 12mm, strzemiona

@6mm co 25cm ze stali A-0 St0S, Beton C20/25 (B-25), wysokosci wiency pokazano na

przekroju;

Dach — drewniany, dwuspadowy, o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Przekroje i rozstaw

krokwi jak na ,Rzucie wigzby dachowej”. Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem

grzybobdjczym i ognioochronnym.

Murtaty lezace na murze zabezpieczy¢ od spodu papa i przytwierdzi¢ do wiencow

zelbetowych $rubami &16mm (M 16) co 1,5m. Wykona¢ deskowanie potaci dachowej z

desek gr 2,5cm, kontrtaty 2,5x5cm, taty 5x5cm w rozstawie fali blachodachéwki (max. co

40cm), pokrycie z blachodachowki.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- taw fundamentowych — poziomo — 2xpapa na lepiku asfaltowym lub folia izolacyjna na
chudym betonie;

- $cian fundamentowych - pionowo - smarowanie masag KMB;

- podtog parteru — folia polietylenowa 0,3mm;

- dachu — papa na deskowaniu;

- pod murtaty — papa;

Izolacje termiczne:

- Scian fundamentowych — styrodur XPS300 gr. 10cm;

$cian przyziemia — styropian grafitowy gr. 15cm;

podtogi przyziemia — styropian podtogowy XPS300 (lambda 0,033) gr. 10cm;
- dachu — wetna mineralna gr. min. 25cm;

Stolarka — okienna i drzwiowa — wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej;

V1. Roboty wykonczeniowe

6.1.
6.2.

Podlogi i posadzki — wykona¢ wg wskazan na przekrojach.

Tynki i oktadziny:

- tynki zewngtrzne — silikatowo-silikonowy lub silikonowy barwiony w masie (uktad barw
wg rysunkow elewacji)

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne lub gipsowe;

- plytki ceramiczne W przestrzeni przy umywalce zgodnie z wymaganiami higieniczno-

sanitarnymi;
14
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

- cokoét — tynk sylikonowy;
Malowanie, powtoki antykorozyjne i ognioochronne:
- malowanie $cian— farba ceramiczna w odcieniach szarosci Kolor zblizony do RAL 7035;
- drewniane elementy konstrukcyjne po zaimpregnowaniu powlec farbg ognioochronna,
- elementy stalowe zewngtrzne i wewnetrzne — ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej;
- podbitka okapowa — z paneli blaszanych powlekanych lub paneli PCV;
Elementy zewngtrzne:
- wokot budynku wykona¢ chodnik z kostki betonowej brukowej gr 6cm na podsypce z
piasku ze spadkiem od budynku;
- rynny, rury spustowe i okucia (np. parapety zewnetrzne) wykona¢ w kolorze pokrycia z
blachy stalowej powlekane;j.
Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych:
Wejscie do budynku bedzie usytuowane z poziomu terenu.
Kolorystyka elewaciji:
e Pokrycie dachu — z blachodachéwki w kolorze grafitowym RAL 7024
e Elewacja — tynk mineralny w kolorze szarym RAL 7005 oraz w Kkolorze
ciemnoszarym RAL 7043
e Stolarka okienna — typowa PCV w kolorze brazowym RAL 8016
e Stolarka drzwiowa RAL 8016
e Cokot —tynk sylikonowy w kolorze RAL 7043
e Kominy — obrébka stalowa w kolorze RAL 7024

e Rynny, rury spustowe i inne okucia zewngtrzne — w kolorze RAL 7024

VII. Opis technologiczny

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny inwestycji polegajacej na rozbudowie

budynku remizy OSP wsi Nowe Kiejkuty.

Inwestor: Gmina Dzwierzuty

7.1.

ul. Niepodleglo$ci 6
12 — 120 Dzwierzuty

Dane ogodlne o obiekcie
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Obiekt zlokalizowano na dziatkach nr 192, 193/2 we wsi Nowe Kiejkuty na terenie gminy
Dzwierzuty. Budynek zaprojektowano jako parterowy bez poddasza uzytkowego, w technologii
murowanej tradycyjnej z pokryciem z blachodachowki.

Budynek bedzie zaopatrzony w nastgpujace media: energia elektryczna — istniejace przylacze
energetyczne na podstawie warunkéw z Rejonu Energetycznego, woda — istniejace przytagcze z
gminnej sieci wodociggowej na podstawie warunkéw Zarzadcy Sieci, odprowadzenie $ciekow — do

istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekle, ogrzewanie — elektryczne.

7.2.  Opis funkcji budynku:

Remiza OSP przeznaczona jest na potrzeby lokalnej spoteczno$ci wiejskiej jako garaz Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

Garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej bedzie wykorzystywany do garazowania wozu
strazackiego. Garaz przewidziano do garazowania jednego wozu strazackiego oraz jednoczesnego

przebywania maksymalnie 10 osob.

Program funkcjonalno — uzytkowy pomieszczen budynku:

e garaz (P-1.6) — pow. 84,80m?, h,=3,64m — do podciagdw
wykonczenie:
podtoga — terakota z cokolikiem wytozonym na $ciany, $§ciany — wykonczone materiatami
fatwymi do utrzymania w czystosci, np. farba akrylowa; sufit — gtadki malowany farba emulsyjna
na biato
wyposazenie:, kratka $ciekowa, umywalka z baterig
instalacje:
elektryczne — o$wietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia,
woda — doprowadzenie wody zimnej

o$wietlenie — naturalne i sztuczne.

e Pom. gospodarcze (P-1.1) — pow. 25,90m?, hy= 3,50 — 6,00m
wykonczenie:
podtoga — terakota, Sciany — wykonczone materiatami tatwo zmywalnymi, odpornymi na
dziatanie srodkow dezynfekujacych na petlnej wysokosci pomieszczen; sufit — gtadki
pomalowany na biato;

oswietlenie — sztuczne.
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e pom. porzadkowe (P-1.7) — pow. 25,80m?, h,=3,5 -6,00m
wykonczenie:
podioga — gres z cokolikiem wytozonym na $ciany, $ciany — wykonczone materiatami tatwymi
do utrzymania w czystos$ci na petnej wysokosci pomieszczenia, sufit — gtadki malowany farba
emulsyjng;
instalacje:
elektryczne — o$wietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia,

oSwietlenie — sztuczne.

Instalacie:

e Woda - z gminnej sieci wodociggowej — istniejgce przytacze;

e Kanalizacja — do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte;
¢ Instalacja elektryczna - wg opracowania branzy elektrycznej;

¢ Instalacja wentylacyjna — wg opracowania branzy sanitarnej;

Wytyczne architektoniczno-budowlane
e Posadzki muszg by¢ tatwe do mycia, antyposlizgowe; w pomieszczeniach wyposazonych w
kratki §ciekowe posadzki nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku urzgdzen
sciekowych, przy czym kratki $cieckowe powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia
zapobiegajace wydostawaniu si¢ zapachéw 1 cofaniu si¢ $ciekow.
e Urzadzenia, w ktorych uzywana jest woda do celéw higienicznych i sanitarnych powinny

by¢ bezposrednio polaczone z kanalizacja.

Wytyczne do projektu wentylacji.
e Wentylacj¢ pomieszczen nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
aktualnych przepisach budowlanych i normach.

e Nalezy zapewni¢ wentylacj¢ pomieszczen o krotnosci wymian/godz. zgodnie z przepisami i

wytycznymi branzy sanitarnej

Ogrzewanie

e Nalezy zapewni¢ temperaturg pomieszczen zgodnie z przepisami i wytycznymi branzy

sanitarnej, w czasie przebywania ludzi w budynku.

Wytyczne przeciwpozarowe.

e FElementy wyposazenia muszg speinia¢ warunki przepisow w zakresie zapalnosci,

rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej.
17
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Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowac

z systemami ochrony przeciwpozarowe;.

Wytyczne BHP.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowiazujace znaki bezpieczenstwa.

Woda do higieny musi spetnia¢ warunki wody do picia.

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIPOZAROWEJ

Zatozenia opracowano dla budynku remizy OSP zlokalizowanej w miejscowosci Nowe

Kiejkuty gm. Dzwierzuty.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu

ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynku
(projekt budowlany) w zakresie:

1.

No ko

© ©

10.

11.
12.
13.

powierzchnie, wysoko$¢ i liczbe kondygnacji,

odlegltos$¢ od obiektow sasiadujacych,

przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego,

kategori¢ zagrozenia ludzi, grupa wysokosci, przewidywana liczba osob,

oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych,

podziat obiektu na strefy pozarowe,

klase¢ odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych,

warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

. sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw  szczegolno$ci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu  0strzegawczego, instalacji wodociagowe;j
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

wyposazenie w gasnice;

zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru,

drogi pozarowe.

1. Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacji

— Budynek objety opracowaniem:
> Powierzchnia zabudowy — 382,07 m?.
> Powierzchnia uzytkowa — 288,80 m?.
> Kubatura —1889,33 m®,
» Wysokos¢ — 6,12m.
» Liczba kondygnacji — 1.
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Przyjmujac kryterium podziatu budynkéw na grupy wysokosci - obiekt zalicza si¢ do grupy
wysokosci budynkéw niskich - N.

2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych.

Najblizej zlokalizowany budynek znajduje si¢ na dzialce nr 177, ktéra jest za dziatka
drogowsg 178/2 z ktérg graniczy projektowany budynek. Budynek zlokalizowany zostat w odlegtosci
17,50m od istniejacego budynku mieszkalnego.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
- do 500 MJ/m2

4. Kategorie zagrozenia ludzi, grupa wysokosci, przewidywana liczba oséb.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zostal zakwalifikowany jako do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Z uwagi na wysoko$¢ budynku nie przekraczajaca 12m budynek
zostal zakwalifikowany do grupy wysokosci niski (N).

Zgodnie z przewidywanym jednoczesnym przebywaniem liczba 0sob mogacych przebywaé w
obiekcie wynosi do 10 os6b.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Inwestor nie przewiduje sktadowania substancji, ktore moglyby spowodowal przyrost
ciénienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa o objetosci co najmniej 0,01m3
W zwartej przestrzeni oraz wystgpowania stref zagrozonych wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Czesé objeta opracowaniem jest jedna strefa pozarowa ZL III o powierzchni 288,80 m? przy
dopuszczalnej wielkosci 10000m?. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej jest zachowana.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przyjeto
klas¢ ,,D” odporno$ci pozarowej dla strefy pozarowej ZL Il Zgodnie z § 216 ww. rozporzadzenia
elementy projektowanego budynku powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gloéwna Konstru ;. Sciana . Obudowa
. . 1) Sciana Przekryci N, .
konstrukcja kcja | Strop 2) |wewnetrz 3) | poziomej drogi
, A) zewngtrzna P e dachu .Y
nosna dachu na ewakuacyjnej
D R 30 (-) REI 30 | EIl 300 < (-) (-) El 15
o — i - klasa dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem od zewnetrznej strony (outdoor - o) i

jednoczesnie od strony wewnetrznej (inside - i)
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

(-) - nie stawia si¢ wymagan

D Jezeli przegroda jest cze$cia gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni.

Gltowna konstrukcja nosna, bedaca rowniez §ciang zewnetrzng zaprojektowana z bloczkoéw
gazobetonowych gr. 24cm, posiadajaca klas¢ odpornosci ogniowej REI 240.

8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

Z budynku remizy OSP zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ewakuacja przebiega
jednym dojsciem ewakuacyjnym. Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie dopuszczalna dtugo$é drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge
do wyjécia na zewnatrz budynku, zwanej dalej "doj$ciem ewakuacyjnym", dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III przypadku jednego dojscia 30m (w tym nie
wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Diugo$é dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym
budynku nie przekracza 13m. Szeroko$¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu nie mniejsza niz
0,9m (§ 239 ust. 1 ww. rozporzadzenia). PrzejScie ewakuacyjne prowadzi przez nie wigcej niz
dopuszczalne 3 pomieszczenia.

Zgodnie z § 181 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na poziomych
drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego oraz strefach otwartych przy
wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego lokalizowa¢ co najmniej 2 m nad podtoga:
przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych,;

przy wyjsciach 1 znakach bezpieczenstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

ok wbdE

w poblizu kazdego wurzadzenia przeciwpozarowego nieznajdujacego si¢ na drodze
ewakuacyjnej(np. gasnica, hydrant wewngtrzny)

Dla drog ewakuacyjnych 0 szeroko$ci powyzej 2 m, $rednie natezenie os$wietlenia na
podtodze wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - min. 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ min.
50 % podanej wartosci. (Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog o
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szerokosci 2 m lub mogg mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych. Oswietlenie strefy otwartej
(zapobiegajgce panice) (Jest to miejsce na drodze ewakuacyjnej, o otwartych powierzchniach, gdzie
znajduje sie duzo ludzi, w tym w miejscach pracy oraz powierzchniach wickszych niz 60 m?).
Natezenie oswietlenia - min. 0,5 Ix na poziomie podtogi.
Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia w 5 s, a pelny poziom
natgzenie O§wietlenia w 60 s.
Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka — natgzenie o$wietlenia - min. 10% eksploatacyjnego
lecz min. 15 Ix.
Instalacje bezpieczenstwa, ktore majg dziala¢ w przypadku pozaru powinny spetnia¢ dwa
nastepujace warunki:
— zrddto zasilania powinno zapewnia¢ dostawe energii w ciggu 1 godziny,
— wszystkie urzadzenia, zarowno przez swoja konstrukcje, jak i montaz powinny zapewniac
odporno$¢ na oddzialywanie ognia w ciggu 1 godziny.
W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢ widoczne co najmniej jeden o$wietlony
znak ewakuacyjny.

9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Wedhug projektow branzowych.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, diwiekowego systemu  ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekt
wyposazono W przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich
obwoddow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z § 183 ust. 2 ww. rozporzadzenia przeciwpozarowy wylacznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrdodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem Zrodla zasilajacego o§wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
budynek wyposazyé w gasnice proszkowe typ ABC, na kazde 100 m? powierzchni budynku co
najmniej jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg, zaleca si¢ wyposazenie czesSci ZL w 3 Szt.
GP 4xABC.

Zaleca si¢ usytuowane sprzetu gasniczego w miejscach latwo dostepnych i widocznych,
wolnych od wszelkich przedmiotow . Sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia.

Dla strefy pozarowej ZL zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
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Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych, wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dm?3/s. Pozostale wymagania wedtug § 9 i 10 w/w Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowano w oparciu o istniejaca
gminng sie¢ wodociggowa, hydrant nadziemny DN 100 zlokalizowany w odlegtosci do 42,34m od
$ciany budynku w kierunku péinocno-wschodnim.

13. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych nie jest wymagana.

VIII UWAGI KONCOWE

e Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne budynku.

e Jakickolwiek odstgpstwa lub od projektu lub zmiany materiatow i technologii oraz
wynikle w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru
autorskiego

e Wykonawstwo rob6t musi by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisow BHP oraz przepisow o nadzorze technicznym, przy
czym nalezy stosowa¢ si¢ do wszystkich regut sztuki budowlanej a catosé
realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

e Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na rozbudowg

e Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami
roéwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i1 dopuszczenia
przez projektanta

e Przed wbudowaniem wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania materiatdéw uzytych do budowy.

PROJEKTANT:
mgr inz. architekt Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. architekt Aleksander Wietrow
uprawnienia projektowe 608/86/0s

specjalnos¢ architektoniczna
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwe obiektu
budowlanego:

ROZBUDOWA REMIZY OSP

Adres obiektu
budowlanego:

Nowe Kiejkuty, gm. Dzwierzuty,
dziatka nr 192, 193/2

Inwestor:

Gmina Dzwierzuty

Adres inwestora:

Ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty

Projektant:

mgr inz. architekt Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

SIERPIEN 2021
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CZESC OPISOWA

1.0. Czegs¢ opisowa

1.1. Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Dzwierzuty
ul. Niepodleglosci 6, 12-120 Dzwierzuty

Adres inwestycji: dzialki nr 192, 193/2 potozone we wsi Nowe Kiejkuty na

terenie gminy Dzwierzuty.

1.2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dotyczy budowy budynku obiektu stanowigcego remize OSP wsi Nowe
Kiejkuty, wolnostojacego 0 konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym o

konstrukcji drewnianej wedlug projektu indywidualnego.

1.3. Podstawa opracowania:
» Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
= Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem
= Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

Kolejno$¢ wykonywania robot zwigzanych z budowa budynku centrum kulturalnego:

a) roboty przygotowawcze: skompletowanie materiatow, narzedzi, sprzetu i urzadzen;

b) przygotowanie terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu;

C) prace ziemne — wykopy przy uzyciu sprzetu mechanicznego i reczne oraz lokalna
wymiana gruntow;

d) roboty betoniarskie — wykonanie taw i $cian fundamentowych;

e) budowa $cian zewngtrznych i wewnetrznych;

f) wykonanie zelbetowych i drewnianych elementow konstrukcyjnych;

g) wykonanie wigzby dachowej i pokrycia dachowego z orynnowaniem;

h) montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

I) roboty wykonczeniowe.
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1.5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e budynek remizy OSP;

1.6. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e nie dotyczy;

1.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

a) wykonywanie wykopow i wymiana gruntow;

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m, - murowanie $cian szczytowych;

¢) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie dotyczy

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych — nie dotyczy
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub SmigtowcoHw — nie dotyczy

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory — nie dotyczy
h) montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektoéw mostowych — nie dotyczy

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony — nie
dotyczy

j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach — nie dotyczy

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV, - nie dotyczy
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, - nie dotyczy

- 10,0 m - dla linii 0 napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV, - nie
dotyczy

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV, - nie
dotyczy

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow — nie dotyczy

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m — nie
dotyczy

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy
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1.7.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu Kktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie dotyczy
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest - nie dotyczy
1.7.2. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
e nie dotyczy;

1.7.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii 0 napigciu znamionowym 110 kV — nie dotyczy

1.7.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
e nie dotyczy;

1.7.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e nie dotyczy;

1.7.5. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk:

e nie dotyczy;

1.7.6. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych:

e nie dotyczy;
1.7.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialdow wybuchowych:
e nie dotyczy;

1.7.8 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.:

e nie dotyczy;

1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych — wg zasad BHP;
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Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne
badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ o konieczno$ci Stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz

preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy

powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

1.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem o0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robot od stref ruchu pieszego;

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;

- materiatly budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac¢ w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;

- materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom 1 posiada¢ certyfikaty ,,B”;

- uzywac sprzgtu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania;

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym,;

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. architekt Zbigniew Dgbrowski mgr inZ. architekt Aleksander Wietrow
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018 uprawnienia projektowe 608/86/0s
specjalnosé architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
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UWAGI:

- SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 600;

- DOOKOLA BUDYNKU NALEZY WYKONAC OPASKE Z KOSTKI O SZEROKOSCI MIN. 60CM

- RDZENIE | SLUPY W SCIANACH WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ;

- NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZKLANY DASZEK SYSTEMOWY;

- WENTYLACJA POMIESZCZEN GRAWITACYJNA;

- SZEROKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOPASOWAC DO MINIMALNYCH WYMAGANYCH OTWOROW PRZEZ PRODUCENTA DRZWI;

- NIE NALEZY ZAMAWIAC STOLARKI Z WYMIAROW PODANYCH W PROJEKCIE PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY ZROBIC OBMIAR WYKONANYCH OTWOROW;

- DRZWI GARAZOWE SEGMENTOWE ZASILANE ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONE W DRZWI PRZEJSCIOWE;
- WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY;

czese projektowana

@

czese istniejgca

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

RZUT PARTERU
1-1.1 |GARAZ <Rodzaj posadzki> | 52,9
-1.2 |P. GOSPODARCZE GRES 4,2
1-1.3 |SWIETLICA GRES 105,7
-1.4 |WC GRES 53
1-1.5 |ZAPLECZE SOCJALNE GRES 371
P-1.1 | POM. GOSPODARCZE GRES 25,9
P-1.6 | GARAZ BETON ZATARTY |84,8
P-1.7 | POM. GOSPODARCZE GRES 25,8
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IPM INVESTMENT Sp. z o.0.

ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl
606-669-225

Data
Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku

RZUT PARTERU

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnos¢: architektoniczna

- SCIANY ISTNIEJACE ZOSALY OZNACZONE
KOLOREM SZARYM

- ELEMENTY DO ROZBIORKI ZOSTALY OZNACZONE
KOLOREM CZERWONYM

- ELEMENTY PROJEKTOWANE OZNACZONO LINIA
CZARNA

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza

A-02 28




UWAGI:

- NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZKLANY DASZEK SYSTEMOWY;

- KOMINY WENTYLACYJNE NALEZY WYKONCZYC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH WYWIETRZAKOW DACHOWYCH;
- WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY;

- DACH ISTNIEJACEGO BUDYNKU OZNACZONO KOLOREM SZARYM;
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Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

699

389

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

485

-

Tytut rysunku

8 RZUT DACHU
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| 23 @ PROJEKT BUDOWLANY

739 L Projektant
t
+

389 . 392 mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI

nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna

20 |
+
4
4

@ Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW

nr upr.bud. 608/86/0s
specjalnos¢: architektoniczna

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

A-03 29
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IPM INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

(0.0)

1,38

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

ODPLYW LINIOWY

685

.

B

20 cm Posadzka betonowa zatarta na gtadko

10 cm Plyty styropianowe XPS

Folia izolacyjna 0,3mm

10 cm Chudy beton C12/15

40 cm Piasek ubity warstwami do 1s=0.97

Tytut rysunku

Przekroj A-A

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnosé: architektoniczna

Skala rysunku
1:50

Nr arkusza

A-04 30
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IPM INVESTMENT Sp. z o.0.

ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku

ELEWACJE

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Pokrycie dachu- z blachy dachéwkowej z kolorze grafitowym RAL 7024
Elewacja - tynk mineralny w kolorze szarym RAL 7005 oraz

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnos¢: architektoniczna

w kolorze ciemnoszarym RAL 7043
Stolarka okienna - typowa PCV lub drewniana w kolorze brazowym RAL 8016
Cokot - w plytek klinkierowych w kolorze brgzowym RAL 7043

Skala rysunku
1:100

Kominy - cegta klinkierowa w kolorze RAL 7043 lub obrébka stalowa
w kolorze RAL 7024

Rynny, rury spustowe i okucia zewnetrzne w kolorze szarym RAL 7024

Nr arkusza

A-05 31




CZESC ISTNIEJACA

s CZESC PROJEKTOWANA 4

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PO£NOCNO-ZACHODNIA

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.

ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.

Pokrycie dachu- z blachy dachéwkowej z kolorze grafitowym RAL 7024
Elewacja - tynk mineralny w kolorze szarym RAL 7005 oraz

DZWIERZUTY
Tytut rysunku
ELEWACJE
Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY
Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnos¢: architektoniczna

w kolorze ciemnoszarym RAL 7043
Stolarka okienna - typowa PCV lub drewniana w kolorze brazowym RAL 8016
Cokot - w plytek klinkierowych w kolorze brgzowym RAL 7043
Kominy - cegta klinkierowa w kolorze RAL 7043 lub obrébka stalowa
w kolorze RAL 7024

Skala rysunku
1:100

Rynny, rury spustowe i okucia zewnetrzne w kolorze szarym RAL 7024

Nr arkusza

A-06 32




Zestawienie Drzwi

ID D1 D2 D3
llos¢ 1 1 1
Rozmiar Szer. x... 110%210 400%x400 100x210
Szerokosé 110 400 100
Wysokos¢ 210 400 210
Orientacja L P
Elewacja
Zestawienie Okien
ID 01
llog¢ 2
Nr pomieszczenia -
Rozmiar Szer. x... 150%150
— IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
Wysokos¢ 150 ul. Steyera 2F lok. 93
Szerokosé 150 07-410 Ostroteka

Elewacja od we...

UWAGI:
- SZEROKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY
DOPASOWAC DO MINIMALNYCH WYMAGANYCH
OTWOROW PRZEZ PRODUCENTA DRZWI;

- NIE NALEZY ZAMAWIAC STOLARKI Z WYMIAROW
PODANYCH W PROJEKCIE PRZED ZAMOWIENIEM
NALEZY ZROBIC OBMIAR WYKONANYCH
OTWOROW;

- DRZWI GARAZOWE SEGMENTOWE ZASILANE
ELEKTRYCZNIE;

- OKNA Z PAKIETAMI 3 SZYBOWYMI ZE SZKLEM
BEZPIECZNYM;

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MNIEJSZY
JAK 0,9 [W/(m2*K)];

- DRZWI WEWNETRZNE NA RAMIE DREWNIANEJ; -
DRZWI| ZEWNETRZNE ALUMINIOWE;

- OKNA PCV;

- WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY
POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY,
CERTYFIKATY;

mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
Zestawienie Stolarki

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnosé: architektoniczna

Skala rysunku

Nr arkusza

A-07 33




Opis techniczny

do projektu konstrukcji przebudowy budynku remizy OSP Nowe Kiejkuty
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2.  Projekt architektoniczno-budowlany
1.3. Uzgodnienie rozwigzan technicznych z Inwestorem.

1.4. Polskie normy i przepisy budowlane.
2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym przebudowy
czesci budynku remizy OSP Nowe Kiejkuty. Budynek objety opracowaniem znajduje

sie w miejscowosci Nowe Kiejkuty, gmina Dzwierzuty.

3. Opis szczegotowy
3.1. Lokalizacja i obcigzenia.

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 192, 193/2, gm. Dzwierzuty, woj.
warminsko-mazurskie. Znajduje sie w | strefie obcigzen wiatrem (wg. PN-77/B-
02011) oraz w IV strefie obcigzenia sniegiem (wg. PN-80/B-02010/Az1:2006).

Obcigzenia i obliczenia w dalszej czesci.

3.2. Obliczenia statyczne

Obliczenia styczne wykonano przy pomocy programu SPECBUD.
3.4. Konstrukcja obiektu

Fundamenty — Zzelbetowe, wylewane

Sciany fundamentowe — zelbetowe, wylewane lub z bloczka betonowego
Konstrukcja:

Sciany nadziemia — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na
zaprawie klejowej

Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na
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zaprawie klejowej

Dach — ptatwiowo-kleszczowy dwuspadowy

Podciagi — zelbetowe

Nadproza — zelbetowe i stalowe

UWAGI KONCOWE

Wszelkie pomiary nalezy weryfikowa¢ na placu budowy przed przystgpieniem
do realizacji

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
ognioodpornie.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne budynku.

Jakiekolwiek odstepstwa lub od projektu lub zmiany materiatow i technologii
oraz wynikte w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach
nadzoru autorskiego

Wykonawstwo robot musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisow BHP oraz przepisow o nadzorze technicznym, przy
czym nalezy stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catos¢
realizacji musu odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe
Podane do stosowania wyroby mogg byC zastgpione produktami
réownowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorow i dopuszczenia
przez projektanta

Przed koncowym odbiorem robdt wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania materiatdw uzytych do
budowy.

KLAUZULA:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie oraz

zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatow robét branzowych. Roboty

obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi oraz

wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty wykona¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca
zapoznat sie z cato$cig dokumentaciji, z planami i dokumentacjg opisowg niezbedng
do realizacji tych robdt, ktére to prace zobowigzuje sie prawidtowo ukonczy¢ zgodnie
z regutami sztuki budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego
specjalizacjg lub tez takich, ktore wigzg sie bgdz wynikajg z prac prowadzonych
przez innych wykonawcéw branzowych. Ustala sie, ze cena za wykonanie robot
obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na
rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace uwzglednione Iub
nieuwzglednione w kosztorysach i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére
w sposob domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych roboét
zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegodlnych elementow
oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy sie
z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jest w stanie
uzupetnic¢ te elementy, ktore mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegolnych czesciach
dokumentacji, celem wifasciwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego
wyniku.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robot, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczgcych z nim terendw, warunkow prowadzenia robét itp.

PROJEKTANT:

magr inz. Ireneusz Mréz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Jarostaw Wywigacz

uprawnienia projektowe 168/94/0Os
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

DANE

Szkic ukfadu poprzecznego

bfbg‘g
— T T T N
o
S
30,0° -
14, ., 291,0 v 14
i 305,0 t
40,0, 14 ’ 671,0 ’ 14, 40,0,
f:/ 1A 779.0 1A /:/
K a

Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posredniej

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpieto$¢ wigzara |=7,79 m
Rozstaw podpér w swietle murtat |s = 6,71 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,05 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m
Ptatew posrednia ztozona z trzech odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 4,35 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka podparty stupem, bez skfadania
- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,88 m
lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
prawy koniec odcinka podparty stupem, bez skfadania
- odcinek C - D o rozpietosci | = 4,23 m
lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 1,00 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 2,50 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 14/22 cm z drewna C24
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- stup 14/14 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 4/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 77 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m?, go = 0,360 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie
potaci 20,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,493 kN/m?2, Sol = 2,240 kN/m?

- na potaci prawej skp = 1,280 kN/m?2, Sop = 1,920 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,0 m):

- na potaci nawietrznej pxi1 = -0,734 KN/m?, Poi1 = -1,102 KN/m?

- na potaci nawietrznej priit =-0,275 kN/m2,  poin = -0,413 kN/m?

- na stronie zawietrznej pkp = -0,505 kN/m?, Pop = -0,757 KN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,500 kN/m?, Jok = 0,600 KN/m?
- obcigzenie state kleszczy gk = 0,500 kKN/m, gok = 0,600 kN/m
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]

Ry,Rz [kN]
y:Rz - .
Ry 13,19 12,43

g?\ iyl 1,40 " \I\\ ﬁD

00
Ak

[ [50)
g a T8 Fa9ssy [F481 . T1.247188_ G
Y 3 ﬁ% Y
~| S5 ~[[9
" 4,35 2 3,88 on 4,23 "
v \ 12,46 \
a a

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?®
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Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé

Ay =475 < 150

Az=13,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$¢)+s$nieg (podatnosc)

My = 2,35 kNm, N = 6,80 kN

fmyd = 14,77 MPa, fc04d = 12,92 MPa
Omyd = 6,89 MPa, oc0d = 0,53 MPa
kc,y = 0,876

6¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd = 0,514 < 1

(cc0a/fe0d)? + omydlfmyd =0,328 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)

My = 1,81 kNm, N =6,10 kN
fmyd = 14,77 MPa, fe0.d=12,92 MPa
omyd = 8,04 MPa, cc0d = 0,59 MPa

(('Sc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,547 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
uin = 11,57 mm < Unetfin =1/ 200 = 3955/ 200 = 19,77 mm  (58,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Ufin = 5,29 MM < Unetfin = 21/ 200 = 2-543/200 =543 mm (97,4%)

Platew 14/22 cm

Smukitosc

=142 < 150

Az=22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 7,55 kN/m Qy,max = 0,00 KN/m

gzmin = -0,88 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w pfatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

My =-13,19 kNm, Mz = 0,00 kNm

fm,y,d = 14,77 MPa

omyd = 11,68 MPa, omzd = 0,00 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + Km*omzd/fmzd = 0,791 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,554 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 14,27 mm < Unetsin =1/200 = 21,75 mm  (65,6%)

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup B)

Ay =-247 < 150

Az=24,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup B)

decyduje kombinacja: K7 state-min+wiatr-ssanie

My = 0,00 kNm, N =-3,97 kN
ft04 = 9,69 MPa
omyd = 0,00 MPa, oto.d = 0,20 MPa

ct0,d/ft0,d + omy,dfmyd = 0,021 < 1

Kleszcze 2x 4/16 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 77 cm
Smuktos¢

Ay =66,0 < 150

Az=141,2 < 175
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Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+wiatr(rozcigganie)
My = 0,75 kNm N =-8,35 kN

fmyd = 11,08 MPa, ft04 = 6,46 MPa

omyd = 2,21 MPa, oto.d = 0,65 MPa

ct0,d/ft0.d + omy,dffmyd = 0,300 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+montazowe

Ufin = 5,94 mm < unetfin = 1/ 200 = 3050/ 200 = 15,25 mm

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 4,20 kN/m Qy,max = 2,48 KN/m
Qzmin = -1,05 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M; = 1,66 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

Om,zd = 3,62 MPa

omzdlfmzd =0,218 < 1

Czesé wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 4,20 KN/m, Qy,max = 2,48 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

My = 2,10 kNm, Mz = 0,00 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa

omyd = 4,59 MPa, omzd = 0,00 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zdlfmzd = 0,311 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzda = 0,217 < 1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

(38,9%)

Uin = 1,72 mm < Unetfin = 21/ 200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (17,2%)
P1
SZKIC BELKI
A g
2dy 411 Rdy 411 Rhy
GEOMETRIA BELKI
B
—

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm




Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Ve Kd Obe.obl. Zasieg [m]
1. 5,00 1,00 - 5,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 3,00 1,10 - 3,30 cata belka
[0,24m-0,50m-25,0kN/m3]
PR 8,00 1,04 8,30
Schemat statyczny belki
PN PN 2
A B C
L 4,35 y 4,35 L

A i A

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f« = 13,33 MPa, foed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych hg =12 mm
Srednica pretéw dolnych ba = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC2
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki ACc=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot® =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a b| c|
2¢12
A 2¢12 | Z) 2¢12 c
al bl cl
2z 411 24 411 2
Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 11,04 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukeyjny) As1 = 1,44 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p =
0,20%)
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Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 11,04 kNm < Mgrd =42,58 kKNm  (25,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)17,73 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 340 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = (-)17,73 kN < Vra1 = 56,66 KN (31,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 10,64 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 10,64 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 0,74 mm < aim = 4350/200 = 21,75 mm  (3,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 20,79 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zqginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)19,63 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,44 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p =
0,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)19,63 KNm < Mrd = 42,58 kKNm  (46,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)18,92 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)18,92 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Przesto B - C:

Zqginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 11,04 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukeyjny) As1 = 1,44 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p =
0,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 11,04 kNm < Mgrd =42,58 kNm  (25,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 17,73 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 340 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsq=17,73 KN < Vgra1 = 56,66 kN  (31,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 10,64 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 10,64 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 0,74 mm < aim = 4350/200 = 21,75 mm  (3,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,it = 20,79 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

P2
SZKIC BELKI
A B
Py 661 2y
GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. Ve kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1 ’00 . 0,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 3,00 1,10 - 3,30 cata belka
[0,24m-0,50m-25,0kN/m3]
> 3,00 1,10 3,30

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp Opis obcigzenia Fk x [m] % kd Fa
1. 34,00 1,78 1,00 - 34,00
2. 34,00 4,83 1,00 -- 34,00

Schemat statyczny belki

13,30
34,00
34,00
<=
3,30

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretéw dolnych $dd =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC2

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
A 4916 B
al
4,244., 661 4.244.,
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 83,96 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 4,64 cm?. Przyjeto 4916 o0 As = 8,04 cm? (p =0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 83,96 kKNm < Mrd = 137,89 kKNm  (60,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)43,39 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 340 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = (-)43,39 KN < Vra1 = 62,55 kN  (69,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 82,20 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 82,20 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,206 mm < wim =0,3mm (68,6%)
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 26,73 mm < aim = 30,00 mm  (89,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 43,91 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

NAZWA :
WEZLY :
]
X
} 1,300
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,300 0,000

- ".'\’

H=1,300
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PODPORY : Podatnodci

Wezet: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
PRETY :
X 1 2
} 1,300 }
PRZEKROJE PRETOW:
1
X 1 2
} 1,300 }

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 1,300 0,000 1,300 1,000 1 3 U 160

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

H=1,300

H=1,300
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1 72,0 2775 473 347 347 16,0 2 sSt3s (X,Y,V,W)

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
20,000 20,000
JL 1 JL
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00
1 Liniowe 0,0 20,000 20,000 0,00 1,30

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A —nmnn



MOMENTY :

1 —
4,356
TNACE :
13,404
1
13,404
NORMALNE :
X 1 2
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 13,404 0,000
0,50 0,650 4 ,356* -0,000 0,000
1,00 1,300 -0,000 -13,404 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

47



NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,50 0,650 -12,559 12,559 0,061*
1,00 1,300 0,000 -0,000 0,000
* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[KkNm]
1 0,000 13,404 13,404
2 0,000 13,404 13,404
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00033 ( -0,019)

2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00033 ( 0,019)



PRZEMIESZCZENIA:

\/A

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: fm] L/f
1 -0,0000 -0,0000 -0,019 0,019 0,0001 9643,2
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigazenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:
1 1 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 [T [ T ]
NOSNOSC NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret Alcm2]: Ay[cm2]: N[kN]: Nrt[kN]: SW:
ND2
SZKIC BELKI
A V: B
Y 24 Y 110 Y 24 Y
7 2 2 7

GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Ve Kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. 28,00 1,00 - 28,00 cala belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
[0,24m"-0,25m-25,0kN/m3]
T 29,50 1,01 29,65
Schemat statyczny belki
ZaN N
A B
k 1,34 I}

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — feca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fys = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dd =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos$c¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,65 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 0,74 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 6,65 KNm < Mgra = 19,30 kNm  (34,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 9,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 9,84 KN < Vra1 = 34,75 kN (28,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,62 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 6,62 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,103 mm < wim=0,3mm (34,5%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 0,86 mm < aim = 1340/200 = 6,70 mm  (12,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 16,22 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

ND3
SZKIC BELKI
A V.71
24y 400 24y
GEOMETRIA BELKI

350

N

, 240 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. i kg Obe.obl. Zasieg [m]
1. 20,00 1,00 - 20,00 cata belka
2. Cigzar wtasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cata belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

22,10 1,01 22,31

Schemat statyczny belki
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94_22,31

T >[> N 22,31

4,24 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — feca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dd =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
A 5¢12 B
al
240, 4000 240,
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 50,14 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ast = 4,10 cm?. Przyjeto 5¢12 0 As = 5,65 cm? (p = 0,74%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 50,14 kKNm < Mrd = 66,71 KNm  (75,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)37,53 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)37,53 KN < VRra1 =49,21 kN  (76,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 49,66 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 49,66 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,229 mm < wim=0,3mm (76,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 17,74 mm < aim = 4240/200 = 21,20 mm  (83,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 44,20 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
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SZKIC BELKI
AA v B
24 150 24

GEOMETRIA BELKI

250

v 240 Y

2 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. ¥e K Obc.obl. Zasieg [m]
1. 20,00 1,00 -- 20,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
> 21,50 1,01 21,65
Schemat statyczny belki
A PaN
A B
4|, 1,74 4|,

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych da =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm
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Otulenie:

Klasa Srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

AA 2¢12 v B

¥ 240 1500 , 240

4 4 7

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 8,19 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 0,92 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 8,19 kNm < Mgra = 19,30 kNm  (42,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 11,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsd = 11,52 kN < Vra1 = 34,75 kN (33,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,14 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 8,14 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,150 mm < wim =0,3 mm  (49,9%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 1,93 mm < aim = 1740/200 = 8,70 mm  (22,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 16,12 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Stup $1

SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =44,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokos¢ rygla lewego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =4,04 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,88 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos$¢ stupa  lcol = 4,80 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsd,it Misd,x Massd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kKNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 13,54 13,54 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 13,94 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f« = 13,33 MPa, foed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=2,99
Zbrojenie podtuzne:
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Klasa stali A-llIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos$c¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly
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h =IZ<40
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v b =[240 v

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 2912 o Azs = 2,26 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2¢12 o As1 = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 3¢12 o As = 3,39 cm?

tacznie przyjeto 612 0 As = 6,79 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=27,48kN: Mqax = 0,44 KNm < MR xodpmax = 59,64 KNm
-dla Mgx = 0,44kNm : Ng=27,48 KN < NRrd,odpmax = 1678,84 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm (0,0%)

Uwaga:
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Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN] |

| oen
Zestaw 1(g)|
0,22 kNm =
1354kN_ | S
Zestaw 1(d)|
0,44 KNm MRd,x [kNm]

27,48 kN

F112,6 — —
150

A

-285,0
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRrd x,max = 112,55 KNm; NRrd.odp = 660,89 kN
MRd,x,min = =112,55 KNm; NRrd,odp = 660,89 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 1679,43 kN
MRd,x,0dp = 0,00 KNmM; NRrd,min = -285,01 kN

Stup S2

SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0 cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkonda =4,04 m

Odlegtos$¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,88 m



Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa  lco = 4,80 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsad it M1sd,x Masd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 46,00 46,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 7,60 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — feca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=3,12

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw »=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4612 o As = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng =53,60kN : Max = 0,94 KNm < MRrd,xodpmax = 23,05 KNm
- dla Mgx = 0,94kNm : Nda=53,60 KN < NRd,odp,max = 945,85 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN] |

Zestaw 1(g)| !
0,80 kNm
46,00 kN «

K Zestaw 1(d) ]
0,94 kKNm
53,60 kN MRd,x [kNm]

-190,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MR x,max = 39,28 KNm; NRrd,odp = 328,59 kN
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MRd,x,min = '39,28 kNm, NRd,odp = 328,59 kN
MRd,x,0dp = 0,00 KNmM; NRd,max = 948,96 kN
MRd,x,0dp = 0,00 KNm; NRd,min = -190,00 kN

tawa Fundamentowa .1

SZKIC FUNDAMENTU
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:., i B=0,60 i :
V = 0,24 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m ez =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN/m] T [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspdtczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; yrmax = 1,20
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Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (B500SP) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb =40 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosno$ci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qm = 151,0 kN/mb

Nr=46,4 kN/mb < m-Qm =0,81-151,0 kN/mb = 122,3 kN/mb (37,9%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi ha przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 22,0 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qs=0,72-22,0 kN/mb = 15,8 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 77,3 kPa

omax = 77,3 kPa < ocdop =195,0 kPa  (39,6%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 13,19
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72:13,2 kNm/mb = 9,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,07 cm

s=0,07cm < Sdop=7,00cm (1,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,15 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

Stopa SF1

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,20m L=1,00m H=0,40m
Bs=0,24m Ls=0,24 m es =0,38 m

eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

V = 0,48 m3

N[ typ obc. N [kN] Ts [kN]
;

Ms (kNm] | Te [KN]

M. [kNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| catkowite 35,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:
Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

20,0 kN/m?
Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,20

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fed = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3




Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (B500SP) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb =40 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnoéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nosc¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 424,4 kN
Nr=64,1kN < m-Qm =0,81-424,4 kN = 343,8 kN (18,7%)
Nosno$¢ (statecznos$é€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 28,9 kN
Tr=0,0kN < m-Qm=0,72-28,9 kN = 20,8 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 107,5 kPa
omax = 107,5 kPa < ocdop = 195,0 kPa (55,2%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus2-3 = 21,56 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=0,72-21,6 kNm = 15,5 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,03 cm
$=0,03cm < Sdop =7,00cm (0,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,55 m?
Sita przebijajaca Nsd = (g+q)max-A = 27,3 kN
Nos$nos¢ na przebicie Nrd = 164,5 kN
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Nsd = 27,3 kN < Nrda = 164,5 kN (16,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,81 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o As = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,97 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o As = 7,92 cm?

PROJEKTANT:

magr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:

magr inz. Jarostaw Wywigacz

uprawnienia projektowe 168/94/0Os
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwe obiektu

budowlanego:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP NOWE KIEJKUTY

Adres obiektu

budowlanego:

NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2,

GM. DZWIERZUTY

Inwestor

i adres inwestora:

GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPODLEGtOSCI 6,

12-120 DZWIERZUTY

Projektant:

mgr inz. Ireneusz Mroz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
odnosnie stanu technicznego budynku bedacego przedmiotem
rozbudowy

Lokalizacja budynku:

Nowe Kiejkuty, dz. nr 192, 193/2, gmina Dzwierzuty

Celem opracowania jest sprawdzenie czy istniejgcy budynek spetnia warunki do
bezpiecznej rozbudowy.

Budynek, bedacy przedmiotem oceny stanu technicznego, zostat wykonany z nastepujacych
materiatow:

. Sciany fundamentowe — zelbetowe wylewane;

. lzolacje przeciwwilgociowe — 2x papa na lepiku;

. Sciany konstrukcyjne — zelbetowe, czeéciowo murowane z cegly i gazobetonu;

. Nadproza — zelbetowe;

. Strop— ptyty kanatowe;

. Pokrycie — blacha trapezowa;

. Stolarka — okienna — drewniane, wrota i drzwi — drewniane;

. Podtogi —gres i beton;

cONNO UL B WN B

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji budynku nie stwierdzono spekan na stropach
$cianach nosnych budynku.

Wobec powyziszego stwierdzam, ze budynek spetnia wymagania
konstrukcyjno-budowlane niezbedne przy rozbudowie.

Zalecenia techniczne przed rozpoczeciem robot budowlanych na obiekcie:

- Nalezy dokona¢ miejscowych odkrywek fundamentéw, celem zlokalizowania
ewentualnych rys i peknie¢ fundamentoéw, nie stwierdzonych przy wizji lokalnej i
inwentaryzacji budynku.

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji fundamentéw, scian podczas
odkrycia konstrukcji w obecnosci uprawnionego kierownika budowy oraz podczas
wykonywania robét budowlanych na obiekcie, nalezy:

- niezwlocznie wstrzymac prace budowlane przy przebudowie budynku;
- zleci¢ wykonanie ekspertyzy budowlanej przez uprawnionego rzeczoznawce, ktory
zaleci wzmocnienie istniejgcej konstrukcji lub jej odbudowanie.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
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UWAGI REALIZACYJNE:

- w przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntu nienosnego,
wybraé go a miejsce po nim wypetni¢ chudym betonem

- dgzy¢ do prowadzenia robét w suchej porze roku

- grunt w wykopie powinien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy lub zpewni¢ nadzor geologa.

- zmiany posadowienia roztrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego

- wyréwnywanie , wzglednie podnoszenie poziomu dna przez
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne, w tym celu
nalezy uzywac chudego betonu.

- nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi,

a w przypadku zaistnienia, nalezy gérng warstwe o zruszonej strukturze
gruntu zdjg¢ a ubytek uzupetnié

chudym betonem do poziomu posadowienia.

- podczas wykonywania prac ziemnych a warunkach zimowych nalezy
chroni¢ podioze gruntowe przed przemrozeniem

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
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Data
Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.

DZWIERZUTY

Tytut rysunku
RZUT FUNDAMENTOW

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. JAROSLAW WYWIGACZ

nr upr.bud. 168/94/0s

specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:100

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25,
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (B500SP), A-0 (St0S)

Nr arkusza

K-01 67
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STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (B500SP), A-0 (St0S)

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.

ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data

606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku

RZUT PARTERU

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. JAROSLAW WYWIGACZ

nr upr.bud. 168/94/0s

specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza

K-02 68
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Kat nachylenia krokwi- 30° cos 30° = 0,866
Drewno konstrukcyjne klasy C 24 o
wilgotnosci max. 18%.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
Srodkami qun/ochrannym/ i gr D)/babojcz Zym,
Elementy drewniane nalezy o zolowac od
elementow Zelbetowych

WYKAZ ELEMENTOW W/Z‘ BY DACHOWEJ:
1- krokiew - 8/16cm

2- murtata - 14/14cm

3- ptatew - 14x22cm

4- stupek Taxlbcm

5- kleszcze - 2X 4/16cm

6- deska kalenicowa - TixThcm

Wiezba dachowa
Wymiary
Nazwa elementu llosé . . . . Obietosé
bibliotecznego 0sc Szerokos$¢ | Wysokos¢ | Dtugosé pr | Diugosé Jetosc
profilu profilu zycigcia | zaokrgglona
Kleszcze
3 4 16 323 325 0,12
7 4 16 511 515 0,42
8 4 16 501 505 0,48 IPM INVESTMENT Sp. z o0.0.
Krokiew ul. Steyera 2F lok. 93
1 8 16 109 110 0,01 07-410 Ostroteka
1 8 16 110 110 0,01 mroz_m@interia.pl Data
1 8 16 198 200 0,02 606-669-225  Sierpien 2021
1 8 16 199 200 0,02 Nazwa projektu
p 8 16 302 305 0,04 ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
1 8 16 302 305 0,04 NOWE KIEJKUTY
\ 1 8 16 406 410 0,05
ﬁ = 1 8 16 406 410 0,05 Inwestor
= 17 8 16 443 445 102 GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
e — - — —— ——- — 1 17 8 16 443 445 1,02 0Dz v
NS Doska kalem Adres inwestycji
| | @ eska kalenicowa NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
1 8 16 394 395 0,05 DZWIERZUTY
Murtata / Platew RZUT WIEZBY DACHOWEJ
2 14 14 1346 1350 0,52
@ 2 14 22 1346 1350 0,82 Faza projekiu
Stupy PROJEKT BUDOWLANY
4 14 14 91 95 0,08 Projektant
70 4,94 m® mgr inz. IRENEUSZ MROZ
nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy
mgr inz. JAROSLAW WYWIGACZ
nr upr.bud. 168/94/0s
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
UWAGA
Do dtugosci elementéw nalezy dodac po 30 cm dtugosci na
. o P Skala rysunku
ze wzgledu na sciecia. Diugosci elementow na rysunku
pokazane sg bez uwzglednienia nachylenia krokwi (30°), 1:100
licza¢ tg dtugosc z rysunku nalezy to uwzglednié¢, dtugosci po
uwzglednieni hylenia pod kazie el to Nr arkusza
glednieniu nachylenia podano w wykazie elementéw 59
wiezby. K-03




Wykonac 1 szt.
P1 ) ; ]
2012 2012 2012
o
0
L > Beton B25 (C20/25)
A 2012 . ls 2012 c Stal  B500SP
1 2 3| St0S-b
12 x 34 = 408 12 x 34 = 408 : _ _
o4 411 o4 411 o4 Otulina cpom =20+5=25 mm
1-1 2-2 3-3 Wykaz zbrojenia
- -~ - Liczba [szt. Diugosé catkowita [m
Nr 1 Nr 1 Nr 1 o ) . . [s2t] _ 9 ml
Nr | Srednica Dtugose pretéw w elementéw catkowita St0S-b B500SP
= 3 3 © preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 @12
Nr 1 Nr 1 Nr 1 N2 2606 1=137 wykonac 1 szt.
I. =
. A A = 1 12 889 4 1 4 35,56
24 24 24 2 6 137 26 1 26 35,62
’ ’ ’ ’ ’ ’ Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 35,7 35,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Nr1 4512 1=889 Masa pretow wg srednic [kl 7.9 31,6
889 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 7.9 31,6
Masa catkowita (k] 40
Wykonac 2 szt. UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta IPM INVESTMENT Sp. z o.o.
1] (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) ul. Steyera 2F lok. 93
20116 07-410 Ostroteka
mroz_m(@interia.pl Data
606-669-225  Sierpien 2021
o Nazwa projektu
0 ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
) ) . . Beton B25 (C20/25) NOWE KIEJKUTY
ZI 4016 % B Stal B500SP
Inwestor
1 | St0S-b GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
20 x 33 = 660 Otulina Cnom =20+5=25 mm 12-120 DZWIERZUTY
24 661 24 Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
1-1 DZWIERZUTY
1 Wykaz zbrojenia Tytut rysunku
NI 1 T % Liczba [szt.] Dtugo$é catkowita [m] PODCIAG P11P2
Nr 2 Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St0S-b B500SP Faza projektu
3 2 preta [mm] [em] 1 elemencie pretow 06 @16 PROJEKT BUDOWLANY
Nr 1 W - i
= ykonaé 2 szt. Projektant
Nr3 2106 =137 1 16 704 5 5 10 70.40 mgr inz. IRENEUSZ MROZ
-~ 19 ’ nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
24 2 16 574 1 2 2 11,48 specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
3 6 137 21 2 42 57,54 SP"a.W_dzajqcy
43,5 Dlugosé catkowita wg Srednic ml| 576 81,9 mar inz. JAROSLAW WYWIGACZ
Nr2 1916 1=574 nr upr.bud. 168/94/Os
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
574 Masa pretow wg $rednic lkg] 12,8 129,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 12,8 129,2 :kazlaorysunku
Nr1 5016 1=704 Masa catkowita [ka] 142 )
704 UWAGA: Dtugo$é preta jest dlugo$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Nr arkusza 70
(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) K-04




Wykona¢ 1 szt. N 0 1 Wykona¢ 2 szt.
N D2 = | Beton B25 (C20/25) = |
Stal B500SP
2012 2012
- St0S. - Beton B25 (C20/25)
. Yo}
) | S Otulina cpom =15+5=20 mm , | 8 Stal  B500SP
Zn 2012 # B Zn 2012 # St0S-b
1| 1| Otulina cpom =15+5=20 mm
7x15,5 =109 Wykaz zbrojenia 9 x 160 = 1440
24 110 24 Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] 240 1500 240
1-1 Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b B500SP Wykaz zbrojenia
B preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow a6 g12 1-1 Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr 1 wykona¢ 1 szt. 2 176 32 Nr | Srednica | Diugosé prettww | elementéw | catkowita St0S-b B500SP
. 1 12 154 4 1 4 6,16 Nr 1 ENat preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 6 212
Q Y Nr2 826 =91 2 6 91 8 1 8 7,28 S [ wykonaé 2 szt.
- - Dlugosc¢ catkowita wg Srednic m| 73 6.2 1 8 2 N2 1006 12910 1 12 1940 4 2 8 15,52
24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 NF 1 ok 200 2 6 910 10 2 20 18,20
N 7z . , .
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1,6 55 3217632 © Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 18,1 15,6
1 A
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 1,6 55 240 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Nr1 4212 12154 Masa catkowita [kal Masa pretéw wg Srednic [ka] 4,0 13,9
154 UWAGA: Dtugosé preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Nl 4212 121940 Masa pretow wg gatunkow stali [kl 4,0 13,9
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) ~ Masa catkowita [kal 18
1940 UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
N D3 Wykona¢ 1 szt.
1]
2012
o
Yo}
(a9}
Z Z AN AN
ZIN 5012 B
1| Beton B25 (C20/25)
18 x 220 = 3960 Stal B500SP
240 4000 240 St0S-b
Otulina Chom =15+5=20 mm
1-1
32 32
Nr 1 PALLLE o Wykaz zbrojenia
X s Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr 2 9l 3 = Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b B500SP
' \ e ” Nr3 1996 1=1110 preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretéw 26 @12
e SRR 200 wykonac 1 szt.
Nr 1 N
3Z<*Yég;° « 1 12 4440 6 1 6 26,64
240 2 12 3380 1 1 1 3,38
3 6 1110 19 1 19 21,09
Ni2 1012 123380 310 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 211 301
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
3380 Masa pretéw wg Srednic [ka] 4,7 26,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 4,7 26,7
Nri 6012 1=4440 Masa catkowita [kl 32

4440

UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.

ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl
606-669-225

Data
Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
NADPROZA

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. JAROSLAW WYWIGACZ

nr upr.bud. 168/94/0Os

specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:20

Nr arkusza

K-05 m
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L s - | & . Q Q N o
AN 2 1< S % ~ S
- .8 & F A s
z Nr 1 - I J| « IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
zZ Nr 1 ul. Steyera 2F lok. 93
o ‘OQ /7 07-410 O‘strok.gka
S Nr2 3506 1=1290 of mroz_m@nteria.pl Data
400 & Nr2 34@6 =890 606-669-225  Sierpien 2021
200 Nazwa projektu
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY
Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP Beton B25 (C20/25) Inwestor
St0S-b Stal B500SP GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
. 12-120 DZWIERZUTY
Wk Otulma C nom = 1 5+5=20 mm StOS'b Adres inwestycji
ykaz zbrojenia Otulina c —15+5= NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
2 56 i Wykaz zbrojeni nom 15+5=20 mm DZWIERZUTY
2 Diugos¢ catkowita [m] d rojema Tytut rysunku
= Nr | Srednica | DHhugost Liczba St0Sb | B500SP S Diugosc catkowita [m] SLUPY S1182
9 preta | [mm] [mm] [szt.] 06 @12 W Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b B500SP
< o dla ied o preta [mm] Faza projektu
& Q jednego stupa > [mm] [szt.] 26 @12
& & =< o - PROJEKT BUDOWLANY
1 12 dl
5689 6 34,13 g 3 a jednego stupa Projektant
2 6 1290 35 45,15 1 12 5689 4 22,76 mgr inz. IRENEUSZ MROZ
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 452 34.2 2 6 890 34 30,26 nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
T ‘ Masa 1mb preta kg/mb] | 0222 0888 Dlugosé catkowita wg Srednic m| 303 228 | sy Ao budontana
, ra . ’ : ’ y
| | Masa pretow wg $rednic [kg] 10,0 30,4 T | Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 mgr inz. JAROSLAW WYWIGACZ
‘ 440 | Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 10,0 304 | 240 | Masa pretéw wg $rednic [kg] 6.7 202 nr up.r.bud'.'168/94los
‘ ‘ Masa catkowita . | | Masa pretow wg gatunkéw stal ” specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
o | [kd] 41 | [kg] 6,7 20,2
— UWAGA: Dlugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na L 120 _! Masa calkowita kel 27 Skala rysunku
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na 1:20
3766:2006) podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766'2006) Nr arkusza
K-06 2




STOPA SF1

Nr3

Nr2

40

Nr1 6912 co 18 =112

112

2.2 Wykonac¢ 2 szt.
o
(]
Nr3 in
g
Q |~
3
Q2
TJI/’T z Nrd T
1 | 1 1 |
Nr1
Nr2 Nr1 7
: ) . o—;o/ . ;
26 ] L]
1-1
3|
- _up
o o)
i 3 ‘?'.? N Nr4 336 co 9
o 20 =89
4 [— -
L?)< N| = g »
4 [ 3
N~
N
N |
3|
6x18 Iﬁ
1
86 24 10
120

chudy beton
gr.10 cm

Wykaz zbrojenia

tAWA t1
‘ Wykona¢ 30 szt.
Nr3 @12 | !
Nr4 6 co 20,0
Nr2 @6 co 15 AL
\ =)
N N
W4 chudy beton
gr.10 cm
17,5| 25 | 17,5
1 60 1
Nr1 @12 co 20 |=52
52
Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
St0S-b

Otulina dolna
Otulina boczna

Cnom =85 mm
Cnhom =40 mm

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosc¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b B500SP

preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow a6 @12
STOPA SF1 - wykona¢ 2 szt.

1 12 112 6 2 12 13,44

2 12 92 7 2 14 12,88

3 12 160 4 2 8 12,80

4 6 89 3 2 6 5,34
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 54 39,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 1,2 34,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,2 34,8
Masa catkowita [kal 36

UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN SO 3766:2006)

20

Nr4 @6 co 20,0
=89

Wykaz zbrojenia

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

B25 (C20/25)
B500SP
St0S-b

Cnhom =85 mm

Chom =40 mm

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St0S-b B500SP

preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow a6 @12 @12
LAWA L1 (1 mb tawy fundamentowej) - wykona¢ 30 szt.

1 12 52 5,00 30 150,00 78,00

2 6 105 4 30 120 126,00

3 12 105 4 30 120 126,00

4 6 89 5,00 30 150,00 133,50
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 259,5 126,0 78,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 57,6 111,9 69,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kd] 169,5 69,3
Masa catkowita [kal 239

UWAGA: Ditugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)
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1. DANE OGOLNE
1.1. Wstep

,Dokumentacja okresla technologie a takze przykladowe urzadzenia i
materialy dostawcow. Oznacza to, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji
moga byé¢é zaoferowane technologie, urzadzenia i materialy o nie nizszym
standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz okreslone w
dokumentacji. Wykonawca proponujacy inne technologie, urzadzenia i materialy
obowiazany jest wykazac¢ ich jakos¢ w analizie porownawczej.

Jako réwnowazne moga by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja w stosunku do projektowanych:

* Nie nizsza jako$¢, estetyke 1 parametry eksploatacyjne,

* Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,

* Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

* Nie gorsza gwarancj¢ i rekojmig,

* Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci zuzywajacych

si¢ 1 zamiennych nie krétsza niz 10 lat.

Wykonawca proponujacy technologie, urzadzenia lub materialty zamienne rézne
od dopuszczonych projektem lub specyfikacji techniczng jest zobowigzany przedstawié
do oceny 1 zatwierdzenia analiz¢ porownawcza. Decyzja zatwierdzajaca zamienniki
w stosunku do technologii, urzadzen i materiatow dla ktéorych gwarancji udzielajg
producent, dostawca oraz wykonawca montujacy te elementy, a ktore nie s3
obliczeniowymi elementami konstrukcji gwarantowanej przez projektanta zgodnie
z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, Zze rekojmia calego zespotu autorskiego projektantéw trwa do
zakonczenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urzadzen i materiatow
zastgpczych jako réwnowaznych musi by¢ zatwierdzona przez ten zespot.

Oferent - Wykonawca sktadajacy oferte¢ na wykonawstwo inwestycji powinien
szczegblowo zapoznac si¢ z dokumentacjg 1 wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasnic
przed zlozeniem oferty, aby w niej uja¢ wszystkie niezbedne koszty realizacyjne
warunkujagce prawidlowe wykonanie inwestycji, jej rozruch 1 dopuszczenie do
uzytkowania.

Dokumentacja zawiera projekt budowlano-wykonawczy to jest czg$¢ opisowa,
cz¢$¢ rysunkowa, specyfikacje oraz przedmiary kosztorysowe.

W  kazdym przypadku =zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem
1 przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt. Przedmiary
kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy ulatwiajagcy oferentowi
przygotowanie oferty na wykonawstwo.
Przyjmuje si¢ zasade, ze oferentami beda firmy wykonawcze, ktore majg
udokumentowang dobrg praktyke, posiadaja pozytywne opinie w realizacji obiektow
o wysokim standardzie jako$ciowym i posiadaja wymagane prawem uprawnienia.”

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowa budynku remizy OSP
w msc. Ransk, dz. nr 140 gm. DZzwierzuty.



Zakres projektu:
- montaz linii zasilajace;j,
- montaz rozdzielnicy elektrycznej,
- montaz instalacji o§wietleniowej — oswietlenie ogolne, awaryjne i ewakuacyjne,
- montaz instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
- montaz instalacji zasilajgcej urzadzenia dedykowane,
- wentylacja mechaniczna pomieszczen sanitarnych,
- montaz instalacji uziomow 1 instalacji odgromowej,
- montaz ochrony przeciwporazeniowej,
- montaz ochrony przeciwprzepigciowe;.

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejsze;j
dokumentacji technicznej w porozumieniu z zalozeniami wspdlnymi dla wszystkich
robot branzowych.

Roboty obejmujg wszelkie prace podstawowe oraz niezbedne dodatkowe dla pelnego
1 prawidlowego ukonczenia robot.

Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne, sprawne,
przetestowane a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regulami sztuki budowlanej
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z cato$cig dokumentacji technicznych
wszystkich branz z planami i dokumentacja opisowa niezb¢dng do realizacji tych robot,
ktore to prace zobowigzuje si¢ prawidlowo ukonczy¢.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie

wszelkich prac niezbednych 1 majacych zwiazek z jego specjalizacja lub tez takich, ktore
wigzg si¢ badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcow robot
branzowych.
Ustala sig, ze cena za wykonanie robdt obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji technicznej, zaznaczonej na rysunkach, rzutach, opisach ale i roboty
uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach, instrukcjach oraz specyfikacjach,
lecz takze 1 prace, ktore w sposob domyslny sa niezbedne do pelnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- Zlecenie Inwestora,
- Plany architektoniczne budynku,
- Wizja lokalna,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowigzujace normy i przepisy,
- Katalogi, aprobaty i osprzet Nn: TRILUX, TM Technologie, LEGRAND, SPAMEL,
Tele-Fonika, ELKO-BIS.

1.4. Podstawowe zalozenia

Kryteria wyboru zastosowanego rozwigzania instalacji elektrycznej zasilania
urzadzen elektrycznych uwzgledniajg nastepujace warunki:
- niezawodnos¢,



- koszty realizacji,
- elastyczno$¢ rozbudowy.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie 1 pomiar energii elektrycznej realizowane jest z istniejagcego przytacza
napowietrznego.

Zasilanie projektowanych instalacji 1 urzadzen realizowane bedzie z istniejgce]
rozdzielnicy gléwnej budynku RG.

W rozdzielnicy zainstalowaé zabezpieczenie typu wylacznik nadpradowy 3P o
pradzie znamionowym 25A. Z =zabezpieczenia wyprowadzi¢ lini¢ zasilajacg do
projektowanej podrozdzielnicy R.

2.2. Linia zasilajaca

Z istniejacej rozdzielnicy gléwnej RG wyprowadzi¢ lini¢ =zasilajacg do
projektowanej podrozdzielnicy R. Lini¢ wykona¢ kablem typu YKXS o przekroju min.
5x6mm?.

Lini¢ zasilajacg prowadzi¢ wewnatrz budynku w przestrzeni strychu lub w
pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszanego a stropem pomieszczenia. Lini¢
mocowac za pomocg uchwytow kablowych.

Koncéwki kabli zasilajacych przy rozdzielonych zytach uszczelni¢ palczatka
termokurczliwg RADPOL S.A. typu AK1,5-16.

Wykona¢ goérne wyprowadzenie linii z RG oraz gérne wprowadzenie do R.
Przejscia przez stropy i $ciany dodatkowo w rurkach ostonowych typu Peschla.

2.3. Charakterystyka ukladu projektowanego

Napigcie zasilania U =230/400V
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad instalacji TN-S

Moc zainstalowana P =23,84 kW
Moc szczytowa Ps=7,28 kW

Prad szczytowy Is=13,14 A

Dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wylaczenie
w uktadzie TN-S.

2.4. Rozdzielnica elektryczna — 0,4 kV

Rozdzielnica elektryczna ,,R”-0,4kV  stanowi punkt rozdzielczy pradu
przemiennego dla projektowanych obwodow os$wietleniowych, gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia oraz zasilania urzadzen dedykowanych.

Rozdzielnica elektryczna zostala zaprojektowana w wykonaniu wnekowym o
rozmiarze 4x24 moduly na wsporniku (zachowana rezerwa 30%) z przystosowaniem do
pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice wyposazono w szyny TS35 do montazu
aparatury modutowej wraz z listwami zaciskowymi N i PE.

W rozdzielnicy zainstalowa¢ ponadto aparaty elektryczne ochrony
przeciwporazeniowej, przeciwprzepigciowej, zabezpieczenia obwodoéw, lampki
sygnalizujace obecnos¢ zasilania.



Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze wg schematu ideowego.
Zastosowac rozdzielnice oraz aparaty elektryczne zgodnie z dyspozycja rysunkowa lub
inne o adekwatnych parametrach technicznych.

Na drzwiczkach rozdzielnicy od strony zewngtrznej wykonaé napis
»~ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R" oraz ,,WYLACZNIK PRADU. Od strony
wewnetrznej w rozdzielnicy umiesci¢ schemat ideowy zasilania wraz z opisem
poszczegbdlnych aparatow elektrycznych dla przydzielonych obwodow odbiorczych.
Rozdzielnice umiejscowi¢ w pomieszczeniu wskazanym na rys. E-1.

Schemat ideowy, widok oraz rozmieszczenie aparatowe przyjac wg rys. E-4.

2.5. Instalacje odbiorcze
2.5.1. Oswietlenie ogdlne

Instalacj¢ o$wietlenia ogodlnego nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY o 1,5 mm? i izolacji 750V.

W budynku nat¢zenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1
»Swiatto i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy”:

- garaz — 300 Ix,

- pom. gospodarcze — 200 Ix.

Symulacje 1 dobor oswietlenia dokonano programem DIALux. Zaprojektowano
oprawy w technice LED w oparciu o produkty firmy TRILUX. Oprawy posiadaja
certyfikat ENEC.

Oswietlenie ogodlne pomieszczen w budynku wykona¢ oprawami instalowanymi
nastropowo lub na indywidualnych zawieszkach do konstrukcji dachu (pom. garazu).

Sterowanie o$wietleniem budynku realizowane be¢dzie tagcznikami klawiszowymi
instalowanymi na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.

Laczniki o$wietlenia grupowa¢ w zestawy wielokrotne, montujagc je we wspolnych
ramkach w uktadzie poziomym lub pionowym.

Wszystkie taczniki o$wietlenia lokalizowa¢ w zasiegu reki przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen.
Zastosowac osprzet p/t oraz szczelny o min ochronie P44 w pomieszczeniach sanitarno-
technicznych.
Typy, rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. E-1.
Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys E-4.

2.5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne obejmuje ciagg komunikacyjny w garazu oraz wyjscie
ewakuacyjne.

Wymagane natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych, dojsciach
ewakuacyjnych wykona¢ min 11x, w strefie otwartej min 0,51x.

Drogi ewakuacyjne musza by¢ wyposazone w znaki kierunkowe, widoczne nawet przy
oswietleniu normalnym. Znaki musza by¢ umieszczone na wszystkich zakrgtach
1 przejsciach.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie antypaniczne, zaprojektowano oprawami
niezaleznymi pracujagcymi w ruchu awaryjnym. Automatyczne zalaczenie lampy
nastgpuje w razie zaniku napigcia zasilajacego. Oprawy o$wietlenia antypanicznego
wyposazono w moduly awaryjne z bezobslugowym akumulatorem niklowo-kadmowym



pozwalajacym na czas dzialania nie krotszy niz 1 godzina. Oprawy zawierajag modut
Auto Testu do automatycznego okresowego wykonania testu stanu oprawy
1 akumulatora. Wynik testu oprawy jest sygnalizowany diodami LED na obudowie.
Oprawy awaryjne o$wietlenia antypanicznego na rzutach oznaczono symbolem ,,AW”.
Oprawy na etapie wykonawstwa oznacza¢ z6ttym paskiem na obudowie.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie drogi ewakuacji z budynku, zaprojektowano
oprawami awaryjnego o$wietlenia kierunkowego. Oprawy os$wietleniowe drog
ewakuacji zostaly wyposazone w moduly awaryjne z bezobslugowym akumulatorem
niklowo-kadmowym. Zadzialanie oprawy nastgpi w momencie zaniku napigcia
w obiekcie. Czas dziatania o$wietlenia kierunkowego nie moze by¢ krotszy
niz 1 godzina. Oprawy zawieraja modul Auto Testu do automatycznego okresowego
wykonania testu stanu oprawy i akumulatora. Wynik testu oprawy jest sygnalizowany
diodami LED na obudowie.

Oprawy oswietlenie drogi ewakuacji oznaczono na rzutach symbolem ,,EW”.

Oprawy awaryjne na zewnatrz budynku wyposazy¢ w modut COLD dedykowany
do zastosowan w ujemnej temperaturze.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego =zasili¢c statag fazag z obwodu o$wietlenia
przewodami kabelkowymi typu YDY z najblizszej puszki o$wietleniowej, zawierajace;j
stalg fazg.

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w piktogramy fluorescencyjne.

Zaprojektowane oprawy do oswietlenia AW/EW posiadaja wazne $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Oprawy AW os$wietlenia antypanicznego, instalowa¢ analogicznie jak oprawy
oswietlenia ogolnego. Oprawy AW na zewnatrz budynku instalowa¢ nad drzwiami na
wysokosci 2,30 m od posadzki.

Oprawy EW os$wietlenie drogi ewakuacji, instalowa¢ nasciennie nad drzwiami, na
wysokosci pow. 2,3m od poziomu posadzki.

Typ opraw awaryjnych, ewakuacyjnych rozmiesci¢ zgodnie z rys. E-1.

Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys E-4.

2.5.3. Oswietlenie zewnetrzne

Wejscia do budynku zostang o§wietlone oprawami diodowymi w technice LED.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku, na wysokosci min. 2,3 m do poziomu
posadzki, zainstalowac oprawy typu plafon.

Podjazdy do bram zostang o$wietlone asymetrycznymi projektorami. Projektory
instalowa¢ 0,5m nad drzwiami.

Sterowanie oprawami zewngtrznymi na budynku realizowaé tgcznikami
klawiszowymi jednobiegunowymi instalowanymi przy drzwiach w zasiggu reki.
Rozmieszczenie opraw zewnetrznych na budynku wykonac jak na rys. E-1.

Schemat ideowy zasilania wykona¢ wg rys. E-4.

2.5.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY 3x2,5 mm?, 750V. Zastosowaé gniazda wtykowe, wszystkie z bolcem ochronnym
—uziemiajagcym, w wykonaniu podtynkowym.



Gniazda nalezy grupowac instalujac je we wspolnych ramkach wielkokrotnych.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci wg dyspozycji rysunkowej. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowa¢ osprzet hermetyczny (IP nie mniej niz 44) oraz gniazda
wtykowe z klapka ochronna.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-2.
Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys E-4.

2.5.5. Zasilanie urzadzen dedykowanych

Instalacja  zasilajgca  urzadzenia  dedykowane dotyczy: konwektorow
elektrycznych, gniazd silowych (zestawy instalacyjne) oraz przygotowanie zasilania do
podtaczenia istniejagcego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludnos$ci (SAiOL).

Dobér urzadzen dokonano w projekcie odpowiednich branz. Niniejsze
opracowanie ogranicza si¢ do doprowadzenia zasilania wg wytycznych zawartych
w DTR producenta.

Zasilanie konwektorow elektrycznych realizowac z dedykowanych gniazd 2P (bez
bolca uziemiajacego, pomimo wykonania zasilania przewodem 3-zylowym). W
przypadku wystapienia konwektoréw bez wtyczek na sznurze zasilajacym, sznur
wyposazy¢ we wtyczke 2P.

Do zasilania odbiornikow sitowych zastosowac zestawy instalacyjne typu 400V
16A 3P+N+Z wyposazone w roztacznik. Roztacznik umozliwia bez napieciowe
roztgczenie wtyki odbiornika z gniazdem zestawu instalacyjnego.

Naped 1 automatyke bramy garazu nalezy zasili¢ z powyzszego zestawu
instalacyjnego. Bram¢ w pom. gospodarczym wyposazy¢ w dedykowane gniazdo typu
2p+Z lub wypust zasilajacy z ktorego zasili¢ uktad automatyki z napedem bramy.

Budynek wyposazony jest w System Alarmowania i Ostrzegania Ludnos$ci
(SAIOL) zainstalowany w istniejacym garazu (pom. P-1.1). Po przebudowie
pomieszczenia na pomieszczenie gospodarcze nalezy SAIOL przenies¢ do
projektowanego garazu (pom. P-1.6) z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalnosci.

Zasilanie obwodow dedykowanych wykona¢ przewodami kabelkowymi zgodnie
ze schematem ideowym zasilania.

Na etapie wykonawstwa obwody dedykowane, na gniazdach opisa¢ wzgledem
przeznaczenia.

Rozmieszczenie urzadzen realizowac jak na rys. E-2.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. E-4.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna odbiorcza w budynku bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej 1 urzadzenia elektrycznego
doprowadzi¢ przewdd lub przewody fazowe, przewdd neutralny N oraz osobny przewod
ochronny PE. Przewody ochronne musza posiada¢ izolacje koloru zielono-zéttego
i nalezy przytaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy elektryczne;.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z normg
PN-IEC 60364 jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przet¢zeniowe dla



urzadzen rozdzielczych, a dla obwodow rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe
oraz wylaczniki réznicowopradowe o AIn=30 mA.

Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez
podtaczenie ich do sieci uziemiajace;.

Do szyny wyréwnawczej (uziemiajacej) podiaczy¢ za pomocg objemek wszystkie
metalowe piony 1 urzadzenia: wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwowe,
technologiczne itp., a takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia)
(LgYzo > 6 mm?) oraz punkt ,,PE” rozdzielnicy elektrycznej (LgYzo 25 mm?).

W pomieszczeniach budynku wykonaé potaczenia wyréwnawcze miejscowe
przewodem DY/LgY 4 mm? prowadzonych z zacisku GSW.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku nalezy zastosowa¢ ochron¢ przeciwprzepigciowa majac na uwadze
ochron¢ zainstalowanych urzadzen. Ochrong¢ przeciwprzepieciowa zapobiegajaca
przedostaniu si¢ na instalacje wewnetrzng wysokiego potencjatu spowodowanego
wytadowaniem atmosferycznym lub przepieciami tgczeniowymi. W rozdzielnicy R
nalezy zainstalowac ogranicznik przepie¢ Legrand typ ON300 3P+N; T2; 40kA typu 2
(danej klasy C) wyposazony w sygnalizatory zadziatania w torze L1, L2, L3, PE, N.

Ponadto do pelnej ochrony urzadzen wymagajacych szczegolnej ochrony zaleca
si¢ zastosowania 3 typu ogranicznika przepie¢ DEHN flexM 255 spelniajacy wymagania
klasy III (D).

2.8. Instalacja odgromowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromow3.

Projektowane urzadzenia piorunochronie sktadajg si¢ uziomow, przewodow
uziemiajacych, przewodow odprowadzajacych oraz zwodow.

W charakterze uziomu nalezy wykonaé sztuczny uziom otokowy budynku —
uziomem Typ - B.

Wykonanie sztucznego uziomu otokowego polega wprowadzeniu wykonaniu
wykopu wokét budynku i1 utozeniu ptaskownika ze stali ocynkowanej StZn o rozmiarze
30x4mm. Uziom nalezy uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,6m i w odleglosci nie
mniejszej niz Im od zewngetrznej krawedzi budynku.

Przewody uziemiajace sztucznego uziomu otokowego nalezy wprowadzi¢ w gtab
wykopu 1 potaczy¢ z uziomem.

Przewody uziemiajace wyprowadzi¢ z fundamentow do zlacz kontrolno-
probierczych. Ztacza nascienne kontrolne — probiercze nalezy umiesci¢ na wysokos$ci
0,2 m — 0,5 m od poziomu terenu lub zastosowaé studzienki odgromowe. Zacisk
kontrolny winien sktada¢ si¢ z dwdch srub M6 lub jednej M10.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn @ 8 mm. Drut prowadzi¢
w rurkach typu RL-HF-FR (rurka sztywna, bezhalogenowa, samogasngca) uktadanych,
na uchwytach zamykanych, w warstwie izolacji budynku. Drut instalowa¢ majac na
uwadze walory estetyczne budynku.



Przewody odprowadzajace taczy¢ z rynnami, pokryciem dachu, systemem
zwodow niskich na dachu oraz ze zlaczami kontrolno — probierczymi za pomocag
atestowanych ztaczy srubowych - rynnowych.

Na dachu budynku w linii kalenicy oraz najblizej krawedzi dachu w szczytach
nalezy wykona¢ system niskich zwodéw poziomych. Zwody instalowa¢ na
dedykowanych wspornikach mocujgcych rozmieszczajagc je rOwnomiernie z
maksymalnym rozstawem do Im. W linii kalenicy stosowa¢ dedykowane uchwyty
mocujace przewod nad gasiorem.

Grubos¢ blachy wykorzystanej na pokrycie dachu jest nie mniejsza niz 0,5mm,
pod blacha wystepuje material trudno zapalny — NRO. Zatem metalowe pokrycie dachu
spelnia wymagania normy i nalezy je wykorzysta¢ do ochrony odgromowej budynku.
Obrobki blacharskie w tym 1 mury ogniowe na dachu wykorzysta¢ do ochrony
odgromowe;j.

Syren¢ alarmowg na dachu nalezy wyposazy¢ w zwod pionowy - iglice
odgromowg. Iglice instalowa¢ za pomocag tacznika do gasiora oraz facznikéw
dystansowych do podstawy syreny, tak aby syren¢ umiesci¢ w przestrzeni chronionej
uniemozliwiajacej bezposrednie wyladowanie pioruna.

Urzadzenie chronione winno znajdowaé si¢ w przestrzeni ochronnej systemu
pionowych zwodow odgromowych. Na etapie wykonawstwa nalezy doprecyzowac
rozstawienie 1 wysokosci zwodow wzgledem urzadzen chronionych wraz z
wymaganymi odst¢pami izolacyjnymi.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem
wyprostowane za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujgcego. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ 1 zalaman
(promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm)

Odlegtos¢ kabli w ziemi od uziomu piorunochronnego (uziom sztuczny otokowy)

nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganych odstepoéw jest
niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode¢ izolacyjna (niehigroskopijng)
o grubosci co najmniej 5 mm (np. plyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza odlegltosé
miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokol przegrody, nie byla mniejsza
niz 1 m.
Podziemne metalowe elementy obiektow 1 urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 2 m. od uziomu piorunochronnego, a nie wykorzystywane
jako uziomy naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca
iskiernikéw.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10Q. Instalacje odgromowa
1 uziemiajgca nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 62305, PN-IEC 61024
1 PN-89/E-05003.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary, ktore nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz
sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

Rzut instalacji odgromowej 1 uziemiajacej wykonac¢ zgodnie z E-3.

2.9. Wykonanie instalacji

Instalacje okablowania w budynku wykona¢ wtynkowo, pod warunkiem
pokrycia ich warstwa tynku o grubo$ci co najmniej 5 mm. Przewody 1 kable elektryczne
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymian¢ bez potrzeby naruszania



konstrukeji budynku. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych
w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie
odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania.

Zastosowac osprzet elektroinstalacyjny p/t ramkowy wielokrotny.

Sprawdzit: Opracowat:



3. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych
1 pionowych.

3.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

3.3. PrzejScia przez stropy i Sciany

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powodowac obnizenia wymaganej odpornosci ogniowej §ciany czy stropu,

o wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przej$cia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych, wypehionych szpachla
ogniochronng do uszczelnien przej$¢ instalacyjnych lub masg uszczelniajaca do
zlaczy sztywnych i nisko ruchomych,

® przejScia pomigdzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

3.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzgt 1osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrgcone do podtoza za pomocg kotkow is$rub rozporowych oraz kotkoéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy, plastykowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ zprzewodami
wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

3.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanalach. Rury ikanaly muszg spelia¢ odpowiednie warunki



wytrzymatos$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac, jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych irodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych  wnetrzowych  laczenia przewoddéw nalezy
dokonywac¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdob umozliwiajacy przeplyw
pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

3.7. Przylaczenie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku,
korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

® przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.



3.8. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza
W sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory.

Rozdzielnice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukeji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

® zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

® dokreci¢ wsposob pewny wszystkie Sruby iwkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

® zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu,

® podlaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podiaczy¢ przewody ochronne.

3.9. Wiasciwos$ci materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy
stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

e wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci znorma europejska wprowadzona do
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktoérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci.

3.10. Proby testy i pomiary

Wszystkie przeprowadzone préby i pomiary nalezy udokumentowaé w formie
protokotu lub raportu. Nalezy szczegdétowo przedstawic¢ rodzaj 1 metode badania, opisac
stosowang aparatur¢ dolaczy¢ jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z
badan, wyniki 1 interpretacje wynikéw, pordwnanie z wartosciami wymaganymi.
Osoba wykonujgca pomiary instalacji 1 podpisujaca protokoty z tych pomiaréw powinna
mie¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne D 1 E z uprawnieniami do wykonywania
pomiaréw. Gdy pomiary wykonuje osoba ze swiadectwem kwalifikacyjnym E, protokoét
musi by¢ sprawdzony 1 podpisany przez osobg ze swiadectwem kwalifikacyjnym D.



Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli

badania instalacji pod obcigzeniem zblizonym do planowanego, itp.
Proby, testy 1 pomiary do wykonania:

YVVVVVVYVYVYVVY

>
>
>

cigglos¢ przewodow,

rezystancja szyny uziemiajacej,

rezystancja izolacji,

rezystancja izolacji linii zasilajacych,

biegunowos¢ 1 kolejnos¢ faz,

impedancja petli zwarciowe;,

kontrola techniczna tablic (rozdzielnic) wykonana u producenta,

badania i pomiary tablicy (rozdzielnicy) wykonane po zainstalowaniu,
pomiar dopuszczalnych spadkéw napieé,

pomiar pradow i czaséw zadziatania wylacznikdw réznicowopradowych,
sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalacji (proby, kierunek obrotéw,
rozruchy, zatgczenie oswietlenia awaryjne z czasem pracy, itp.),
rownomierno$¢ obcigzenia faz,

natezenie oswietlenia w pomieszczeniach,

metryka urzadzenia piorunochronnego.

Proby, testy i pomiary musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow.

3.11. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
niniejszg doku niniejszy opis stanowi integralng czgs$¢ projektu,

Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiardéw spetniaja
wymogi PBUE wyd. II - Warszawa 1988 r. oraz rozporzadzenie Ministra
Przemystu Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r),

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robot elektrycznych i
Projektantem. Zmiany 1 odstgpstwa od projektu powinny by¢ odnotowane
odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

Zachowa¢ koordynacje w trakcie wykonawstwa z pozostatymi branzami
uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym (wentylacji i klimatyzacji, sanitarne;j,
systemow p-poz, komputerowych i teletechnicznych),

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powinna odzwierciedla¢ stan rzeczywisty calej
instalacji. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ protokoty pomiaréw instalacji
elektrycznej 1 uziemiajace;j.

Sprawdzit: Opracowat:



4. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres rob6t do projektowanej inwestycji:

e BHP przy robotach ziemnych,

e BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,
e BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach,

e BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych.

BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrocicé
uwage czy w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg si¢ instalacje kanalizacyjne,
wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi nadzor techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych - elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie
beznapieciowym. W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do
instalacji czynnej, przed jej zalaczeniem, nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napigcie,
sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem (wyjacé
wktladki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tacznika,
zdemontowac naped).

Narzedzia rgeczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie
rzadziej, niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych 1 oston zabezpieczajacych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narz¢dzia nalezy bezwzglednie przerwacé prace
a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga miec:
uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepéw i ostrych krawegdzi w miejscu trzymania
ich reka.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢, aby te byly: ustawione
na ptaskich powierzchniach, stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang potozenia, posiadaly
odpowiednig wytrzymatos$¢, utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac
zbednych materiatow 1 narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespol pracownikow
sktadajacy si¢, co najmniej z dwdch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.



Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozen,
jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczg¢ciem robodt
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania
przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i1
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odno$nie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej
wymienione szkolenie wystucha¢ i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne
ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas 1 do cech
indywidualnych robotnikow.

Kolejnos¢ prowadzenia prac
Przygotowanie miejsca pracy,

Upewnienie si¢ czy prace bedg prowadzone bez napigciowo,

Montaz przewodow,

Laczenie obwodow,

Montaz osprzgtu oswietleniowego,

Sprawdzenie poprawno$ci montazu,

Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

Wykonanie pomiarow,

Sporzadzenie protokotdéw pomiarowych,

Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow
pomiarowych, atestow (certyfikatow) dla wyrobow.

VVVVYVYVYYYYVY

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
» Istniejace czynne uzbrojenie budynku, terenu (tzn. kable elektroenergetyczne

n.n., instalacja wod.-kan., instalacja teletechniczna),

Przewidywane zagrozenia
Prace w wykopach,

Obsuniecie burty wykopu,

Prace wykonywane na wysokosci,

Upadek demontowanych i montowanych elementéw instalacji 1 materialow
towarzyszacych oraz narzedzi.

Uderzenia spadajacymi przedmiotami

YV V VYV

\ 2%

Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz
korzystania z instalacji elektrycznej miejsca budowy,

» Prace w rozdzielnicach, tablicach elektrycznych,

» Prace w oprawach oswietleniowych,



>
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Podlaczenia kabli, przewodow zasilajacych
Prace pomiarowe.

Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace w poblizu urzadzen energetycznych oraz prace szczegdlnie niebezpieczne

nalezy prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez pracownika Zakladu
Energetycznego uprawnionego do wydawania owych polecen.

Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac¢
odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia jakie mogg wystapi¢ w czasie
prowadzenia prac oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania

przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanych prac:

w poblizu urzadzen pod napigciem,

pomiarowych pod napigciem,

na wysokosci powyzej Sm,

transportowych 1 montazowych urzadzen o masie powyzej 30kg.

Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikoéw

omowienie organizacji robot,

szkolenie stanowiskowe,

sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikow z przepisoOw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdzialania,

prowadzenie dokumentacji szkolenia 1 instruktazu wraz z archiwizacjg
oswiadczen pracownikow,

sprawdzenie posiadanych przez pracownikéw posiadanych uprawnien do
prowadzenia robot wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Srodki zabezpieczajace niebezpieczenstwom

>
>
>
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Wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

Zawiesic tabliczki ostrzegawcze o tresci ‘Nie zalgczac’,

Egzekwowa¢ wsrdéd pracownikow stosowanie odpowiednich $rodkow ochrony
indywidualnej oraz wtasciwych narzedzi 1 sprzetu,

Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ czy nie wystgpuja potencjalne zagrozenia,

W trakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowa¢ nadzor,

Nie nalezy podejmowaé prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz
przedmiotow niezbednych do pracy,

Przy urzadzeniach -elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznos¢. Nalezy
korzysta¢ z instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone¢ przed dotykiem
bezposrednim,

W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia,



Y V V

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ udzielania pierwszej pomocy, nalezy
niezwlocznie to uczynic,

Zapewni¢ $rodki statej facznosci pracownikow z nadzorem i kierownictwem
budowy,

Zapewni¢ sprzet ratunkowy (sprawny 1 posiadajacy instrukcje jego uzywania),
Zapewni¢ sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac i1 zabezpieczy¢ stanowisko pracy.

Nie wykonywac¢ prac pod napigciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym, co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Sprawdzit: Opracowat:
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‘ UWAGA:
Rysunki rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru robédt, budowlano—montazowychopracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

LEGENDA

Istniejgca rozdzielnica elektyczna gtéwna

Projektowana rozdzielnica elektyczna

tacznik jednobiegunowy

tacznik schodowy

tacznik krzyzowy

Oznaczenia literowe tgcznikéw oswietlenia

Typ oprawy os$wietleniowej wg ponizszego opisu

Oprawa LED, 1552mm x 102mm, 135Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 7700 Im; 57.0 W, IP66
Oprawa LED, 1552mm x 102mm 140Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 6200 Im; 44.0 W, IP66
Oprawa LED, @ 300, 115Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 2200 Im; 19.0 W, IP65

Projektor LED, 265mm x 210mm, 140lm/W, 4000K, nascienna, 840, 3500 Im; 25.0 W, IP65
Typ oprawy typ 7/ tgcznik o$wietlenia a

200/300 Ix
AW
AW1
AW2
EW

=4

-

e

X3
08, 7m
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UWAGI:
Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostatych instalacji.
Przejécia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczgciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami producenta.
Prowadzenie prac koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
Wszelkie odstepstwa i niejasnosci wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim.
. Laczniki o$wietlenia instalowac na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki z wyjatkiem pomieszcze dla 0sb niepetnosprawnych dla ktérych przyjaé
wysoko$¢ montazu 1,0m.

oINS

o

Wymagane natezenie o$wietlenia

Oprawa oswietlenia awaryjnego - o$wietlenie strefy otwartej

Oprawa sufitowa, prostokatna, optyka asymetryczna, 351 Im, 3.4 W, IP65, IK08, sieciowo-awaryjna, AT
Oprawa sufitowa, kwadratowa, optyka przest. otwartej, 299 Im, 1.8 W, IP65, IK08, sieciwo-awaryjna, AT
Oprawa os$wietlenia awaryjnego - drogi ewakuacji

Oprawa $ciena, prostokatna, z piktogramem, >300cd/m?, 1W, IP20, IK03, sieciowo-awaryjna, AT z pikt.
Grafika piktogramu ewakuacyjnego

Przewdd typu YDY 3 x 1,5 mm?, 750V

Przewod typu YDY 5 x 1,5 mm?, 750V

Puszka odgatezna PK80 oswietlenie

Ramki do osprzetu: 1x - 4szt., 2x - 3szt.

RZUT PARTERU
skola 1:100
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ul. Steyera 2F lok. 93
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‘ dylatacja
‘ UWAGA:
Rysunki rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi.
@ Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru robédt, budowlano—montazowychopracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

LEGENDA
Ztgcze kontrolno-pomiarowe przytgcza elektroenergetycznego
Istniejgca rozdzielnica elektyczna gtéwna
Projektowana rozdzielnica elektyczna ﬂmh K#1, K#2
Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochronnym typu 2P+Z, IP20, ramka 2x DSP
Gniazdo pojedyncze bez styku ochronnego typu 2P, bryzgoszczelne IP44, ramka 1x Nb#1
Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochron. typu 2P+Z, bryzgo. IP44, ramka 2x Z142
Zestaw instalacyjny ZI 400V 16A 3P+N+PE z roztgcznikiem, IP44 ZI#Nb

Wypust zasilajgcy 230V L, N, PE —
Wypust zasilajgcy 400V L1, L2, L3, N, PE e

UWAGI:

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9
10.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostatych instalacji.

. Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

e
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Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczgciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami producenta.

. Prowadzenie prac koordynowa¢ miedzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.
. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.
. Wszelkie odstepstwa i niejasnosci wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z nadzorem inwestorskim.

Laczniki oSwietlenia instalowac na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki z wyjatkiem pomieszcze dla oséb niepetnosprawnych dla ktérych przyjaé
wysoko$¢ montazu 1,0m.

Wysoko$¢ montazu osprzetu na wysokosci

Obwadd 230V - gn. wtyk. ogolnego przeznaczenia obwdd gniazdo nr
Obwad 230V - konwektory - grzejniki elekryczne K obw #1, 0 mocy 1000W
Obwdd 230V - zintegrowany system alarmowania i ochrony ludnosci DSP-50
Wypust 230V - wypust zasilajgcy naped i automatyke bramy Nb#1

Obwaod 400V - zestaw instalacyjny ZI gniazdo ogdinego przeznaczenia nr #2
Wypust 400V - zestaw instalacyjny ZI dla napedu i automatyki bramy #Nb
Przewdd typu YDY 3 x 2,5 mm?, 750V

Przewad typu YDY 5 x 2,5 mm?, 750V

Kabel YKXS 5x6 mm?; 0,6/1kV

Puszka odgatezna PK80 oswietlenie

Ramki do osprzetu: 2x - 19 szt.
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UWAGA:

Rysunki rozpatrywa¢ ftacznie z projektami branzowymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—montazowychopracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

N

w

>

o

o

©~

9.

OPIS WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Wykonac¢ sztuczny uziom, poziomy, otokowy, typ B;

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8mm;

Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu przewodzace prad elektryczny nalezy
potgczy¢ z najblizszym pr odpr jacym. Wszystkie elementy budowlane
nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu (kominy, $ciany

przeci zarowe) nalezy wyp: zy¢ w zwody i potaczy¢ ze zwodami poziomymi za
pomocy zaciskéw $rubowych. Pomiedzy poszczegdlnymi czesciami zwodéw (rézne
elementy i poziomy dachu) nalezy sprawdzi¢ trwatg ciagto$¢ elektryczng. Przy braku
ciagtosci wykonac w sposob pewny potaczenia dodatkowe (twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie);

Elementy zamocowane w $cianach (parapety, balustrady, prety zbrojen, drabinki
wiazéw) nalezy potaczy¢ do zwodow;

Przewody odprowadzajgce uktada¢ na wspornikach w odlegtosci co najmniej 2 cm od
$ciany, albo w zatynkowanych bruzdach, w rurach izolacyjnych majgc na uwadze
walory estetyczne obiektu. Przewody odprowadzajgce do wysokosci 1,5 m nad ziemig i
0,2 w ziemi prowadzi¢ w rurach ostonowych;

. Zaciski kontrolne - probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,2m - 0,5m lub

zastosowac studzienki odgromowe.

Zacisk kontrolny winien sie sktada¢ z dwoch $rub M6 lub jednej M10;

Do instalacji odgromowej potaczy¢ zaciski "PE" rozdzielnicy elektrycznej i zacisk szyny
GSw;

R j iemi instalacji j nie moze p ¢ 10Q.

10. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z PN-86-E-05003, PN-IEC 61024, PN-EN 62305.
11.Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw, sporzadzic¢ protokoty.

.EHTV.P'

LEGENDA

Uziom sztuczny otokowy, typu B - ptaskownik ocynkwany FeZn 30x4 mm

Przewod uziomowy (uziom - ztgcze kontrolno-probiercze ZKP) ptaskownik ocynkwany FeZn 30x4 mm

Przewod odprowadzajacy - drut stalowy ocynkowny DFeZn & 8mm
Zwod poziomy - drut stalowy ocynkowny DFeZn @ 8mm
Ztgcze kontrolno-probiercze ZKP

Przewod odprowadzajacy DFeZn@ 8mm /

Potgczenie spawane lub skrecane ztgczem odgromowym
Potgczenie skrecane

| przewod uziomowy

Iglica odgromowa na obejmie kominowej z iglica h=1,9m (do weryfikacji na etapie montazu)

Ztgcze kontrolno-pomiarowe przytgcza elektroenergetycznego
Rozdzielnica elektryczna gtéwna
Gtéwna szyna wyréwnawcza
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1.Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora w oparciu o:
Podkfad architektoniczno — budowlany

Warunki techniczne

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia z architektem

Wizje lokalng

YV VYV VYV VY

Obowigzujgcymi normami, ustawami, rozporzgdzeniami, przepisami i literaturg techniczna.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z opisem branzy sanitarnej (instalacyjnej),
stanowigcy element rozbudowy budynku remizy OSP w m. Nowe Kiejkuty, dz. nr 192, 193/2,
gm. DZwierzuty.

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych obstugujgcych budynek
remizy OSP. Obliczenia hydrauliczne wykonano dla IV strefy klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
temperature obliczeniowga zewnetrzng -22°C.

1.4.Dane ogdlne

Budynek bedzie zasilany z istniejacej instalacji wodociggowej w istniejgcym budynku,
natomiast $cieki kanalizacji sanitarnej bedg odprowadzane z budynku do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego. Woda roztopowa z odwodnienia liniowego garazu odprowadzona zostanie do
studni chtonnej DN 624mm L=1,5 m zlokalizowanej za najblizszg zewnetrzng $ciang budynku.

1.5. Opis rozwigzan projektowych

Projekt instalacji kanalizacyjnej opracowano w oparciu o normy:

- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700 — Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

Projekt centralnego ogrzewania opracowano w oparciu o normy:

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-94/B-03406 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m>.

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.

- PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

101



2. Instalacja ogrzewania

2.1. Zatozenia i rozwigzania projektowe

Na potrzeby podtrzymania temperatury zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

Budynek bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne nascienne o mocy 1500 zawieszone na
$cianach wg. instrukcji za pomocg uchwytéw witasciwych dla producenta wyrobu. Wysokos¢
grzejnikdw 500mm. Napiecie zasilania 230V. Grzejniki montowa¢ we wskazanych miejscach zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania.

Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie elektryczne. Grzejniki wyposazone w ptynnie
regulowany, kapilarny termostat, ktéry umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5°C do
+28°C.

Obliczenia wykonano dla temperatury zewnetrznej -22°C oraz temperatury wewnetrznej +20°C.

Straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen:

Nr pom. | Opis pomieszczenia Poziom | temp. obl. Straty ciepta

_ - - [°C] (W]

1 Garaz PARTER 8 2804

Wyniki obliczern wykonanych dla IV strefy klimatyczne;j:

e Projektowane obcigzenie cieplne budynku - 2,80kW
e Zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewanej - 34,60 W/m?
e Zapotrzebowanie ciepta na m® powierzchni ogrzewanej -9,60 W/m®

3. Przytacze wodociggowe i wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa wewnetrzng projektuje sie na potrzeby bytowo — gospodarcze. Zrédiem
wody dla budynku bedzie woda z instalacji wodociggowej z istniejgcego budynku.

3.1.Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur polietylenowych z wktadka
aluminiowg tgczonych poprzez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w warstwie
izolacyjnej podtogi, zabezpieczy¢ przed zalaniem szlichtg cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie
rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zapobiec wyptywowi w trakcie wykonywania wylewki
betonowe;j.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié¢ kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje).

Dla rur polietylenowych z wktadka aluminiowg zaleca sie nastepujace rozmieszczenie mocowan:
-16x2,0
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-20x2,0
-25x2,5
-32x3,0
-40x3,5

Wymagane przykrycie przewodow rozprowadzajgcych warstwa szlichty betonowej o grubosci
minimum 4 cm.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.
Przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, (Dz.U.02.75.690) wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz oznakowac zgodnie z wymogami
PN-70/N-02170.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach $ciennych oraz warstwach podtogowych
zaizolowac otuling - 6 mm.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniaé wymagania
obowigzujgce dla wody do picia.

Srednica wewnetrzna przewoddéw i armatury | Grubo$¢ warstwy izolacyjnej

mm mm
do 22 20
od 22 do 35 30

rowna sSrednicy wewnetrznej
od 35 do 100
rury

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby szczelnosci.

3.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych np. systemu
TECE PE-Xc taczonych zgodnie z przyjetg technologig. PrzejScia przewoddw przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych w celu izolacji przed rozchodzeniem sie drgan
materiatu oraz umozliwiajacych wydtuzanie termiczne rur.

Bilans wody zimnej dla budynku:

Woda Woda SUMA

zimna ciepta zimnej cieptej
Lp. | Przybdr sanitarny llosé¢ On On Z0n 20n
- - szt. dm?/s dm?/s dm?/s dm?/s
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1 Umywalka 1 0,07 0,07 0,7 -

20n 0,7

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe obliczono zgodnie z PN-92/B-01706:1992 dla
budynku wynosi:

q=0,4-(5qn)***+0,48 =0,58 /s

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano elektryczny zasobnik wody o pojemnosci 100
litrow. Instalacje cieptej wody uzytkowej wykona¢ w tej samej technologii co wodociggowa.

Przewody rozprowadzajgce oraz piony projektuje sie z rur polipropylenowych KANtherm PP
stabilizowanych aluminium, tgczonych przez zgrzewanie.

Podejscia pod odbiorniki, prowadzone w warstwach podtogowych projektuje sie z rur
polietylenowych typu PE-RT/AI/PE-RT systemu Kan-Therm Press firmy KAN. Wymagane przykrycie
przewoddéw rozprowadzajgcych warstwa szlichty betonowej o grubosci minimum 4 cm.

Przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac cieplnie zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, (Dz.U.02.75.690) wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz oznakowac zgodnie z wymogami
PN-70/N-02170.

Przewody wody cieptej prowadzone w bruzdach $ciennych oraz warstwach podtogowych zaizolowac
otuling - 6 mm.

L.p | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (wsp.
przenikania ciepta dla materiatu
A=0,035W/(m’K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych

Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie poprzez przeptywowe podgrzewacze elektryczne wody,

0 mocach:

Lp. | Przybdr sanitarny llos¢ Moc Zasilanie
kW \

1 Umywalka 1 3,5 230

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeptywowy podgrzewacz wody wyregulowaé w zaleznosci od
przeptywu uzyskujgc wtasciwg temperature wody cieptej.

3.2.Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania, instalacja
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powinna by¢ wyptukana woda. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w
ktérych zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié na
zakrywanej jej czesci w ramach odbiorow czesciowych. Prdba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona wodg. Dla odbioréow czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosSci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale
nie mniej niz 10 bar. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préoby hydraulicznej. Po zakonczeniu przytgcze
wodociggowe podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.

3.3.Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykonac ptukanie czystg wodg wodociggowa o szybkosci
przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s, az do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie
z ptukanego odcinka. Dla dezynfekc;ji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

- napetnic¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,

- roztwor pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic¢ z rurociagu,

- rurociag przeptukac¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane
przewody mozna przekazaé do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe
doktadnie przeptukac czystg woda.

4. Przyfacze kanalizacyjne i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Brak mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacyjnej zatem $cieki sanitarne z budynku odprowadzié¢ do
istniejgcego szczelnego zbiornika bezodptywowego. Jako urzadzenie zabezpieczajgce zaprojektowano
studnie kanalizacyjng (rewizyjng) DN 425 pomiedzy budynkiem a zbiornikiem.

4.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odcinek rur PCV DN 160 od budynku do istniejgcego zbiornika bezodptywowego wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na
uszczelki gumowe, kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o DN 160x4,7 tgczone na wcisk, np. prod. Wavin.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w ktérych nie mozliwe
jest zachowanie minimalnego zagtebienia zabezpieczajgcego rurociag przed przemarzaniem, nalezy
zastosowac docieplenie keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od
gruntu i rury geowtdkning, a od gdéry dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej
go przed wilgocig. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku
grubosci 30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rury z
bokdw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngé pozostawienia pustych przestrzeni.

105



Gtebokos¢ utozenia przewoddw kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone
od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wieksze o 0,2 m od gtebokos¢ przemarzania
gruntéw hz.

Dla rejonu Szczytno, hz=1,0 m.
Przewody kanalizacji uktadac na gtebokosci zgodnej profilem.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac
trwale w widocznym miejscu. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby
unikng¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

4.2.Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata grawitacyjnie $cieki bytowe z wszystkich
przybordéw sanitarnych zainstalowanych w budynku.

Woda roztopowa z odwodnienia liniowego garazu odprowadzona zostanie do studni chtonnej
zlokalizowanej za najblizszg zewnetrzng sciang budynku.

Urzadzenie zostanie zakoniczone zaworem napowietrzajgcym i wyposazone w rewizje (oraz
wyposazone w izolacje cieplng). Przewody odptywowe od urzadzenia zostanie poprowadzone pod
budynkiem jako kanalizacja podposadzkowa. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w bruzdzie
Sciennej lub w obudowie.

Przejscia przez pozostate przegrody nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia pod przybory wykonane bedg z rur PVC. Instalacja
kanalizacji sanitarnej pod posadzkg z rur kanalizacyjnych PVC-U SN-8.

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktadac ze spadkiem min. 1,5% i 160 PVC. Podejscia do
przybordéw sanitarnych prowadzic ze spadkiem 3%.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszcza¢ czyszczaki:

- na prostych odcinkach przewoddéw odptywowych co 15 m,

- na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

- na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,

- na pionach przed kazdg odsadzka.

Mocowania przewodéw wykona¢ za pomocg uchwytdw z opaskg zaciskowg z wktadka
dzwiekochtonng oraz podpdr z ksztattownikéw stalowych.

Bilans $ciekdéw sanitarnych budynku:

Lp. | Przybdr sanitarny llosé AW, AW,
- - szt. dm?/s dm?/s
1 Umywalka 1 0,5 0,5
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0,5

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej obliczono zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 i wynosi:

q=K-VZAW, =0,41/s

4.3.Préby

Poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na ciSnienie 2,0 m

stupa wody poprzez zalanie ich wod3. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 |/m2

powierzchni przy czasie trwania proby30(+/-1) min.

5. Instalacja wentylacyjna

Aby zapewni¢ poprawng wymiane powietrza zuzytego zaprojektowano kratki wentylacyjne

montowane na kanale grawitacyjnym.

6. Wytyczne branzowe

6.1.Dla branzy konstrukcyjno-budowlanej.

Nalezy wykonaé otwory pod przejScia przewoddéw przez Sciany, stropy i dach zgodnie
z projektem

Nalezy zapewni¢ droge transportu urzgdzen przewidzianych w projekcie,

Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementdw regulacyjnych instalacji

6.2.Dla branzy elektrycznej i automatycznej regulacji.

zasili¢ wszystkie grzejniki elektryczne,
zapewni¢ automatyczng regulacje uktadéw przewidzianych w projekcie.

7. Uwagi

Niezgodnosc i odstepstwa od przedstawionej dokumentacji nalezy uzgodnic z Projektantem.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg pozostatych
branz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora, Wykonawce oraz Inspektora.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty wymagane prawem polskim oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez ITB, COBRTI , Instal” oraz PZH.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujacego sie
odpowiednimi referencjami swiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych
zakresem niniejszej dokumentacji. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementéw instalacyjnych.

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane w instalacje powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi
branzami.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
...” wydanie COBRTI INSTAL w latach 2002-2006.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wentylacyjnych, centralnego
ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Obowigzki wykonawcy

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

Transport wszelkich materiatow i urzadzen na miejsce montazu.
Uwzglednienie kosztow pracy niezbednego sprzetu.
Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wtasciwego posadowienia lub
podwieszenia urzadzenia, armatury lub materiatu w taki sposéb by nie oddziatywaty z sitg
wieksza niz 1kN na elementy budowlane.
Wykonanie otwordéw w Scianach i stropach dla prowadzenia instalacji.
Wykonanie podtgczenia urzadzen do instalacji przypisanej danemu urzadzeniu.
Posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na wtasciwej konstrukgcji
wsporczej.
Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i Przepisami
Polskiego Prawa préb, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia urzadzenia, instalacji
lub grupy instalacji do eksploatacji.
Uruchomienie wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i zamontowanych urzadzen.
Uruchomienie instalacji oraz wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i zamontowanych
urzadzen
Regulacje urzadzen i instalacji do warunkéw okresSlonych projektem wykonawczym jako
zadanych przez Zamawiajacego, Polskie Normy Ilub stosowne przepisy, wykonanie
niezbednych potaczen sterowniczych wewngtrz urzadzen lub pomiedzy  poszczegdlnymi
urzgdzeniami danej instalacji  zapewniajgcych bezawaryjng prace urzgdzenia lub catej
instalacji.
Wiasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzgdzen w postaci trwatych tabliczek
znamionowych zawierajgcych wszelkie niezbedne dane o charakterystyce i przynaleznosci
do instalacji.
Wykonanie rysunkédw montazowych przej$¢ przez przegrody budowlane.
Wykonanie rysunkéw montazowych niezbednych do wtasciwego wykonania poszczegdlnych
elementdw instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow instalacji grzewczych, dla ktérych jest to
wymagane iich konstrukcji wsporczych.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i eksploatacji
poszczegdlnych urzadzen.

Projektant:

mgr. inz. Wojciech Gawarkiewicz
upr. nr. 7/98/0s
specjalnosé: instalacje sanitarne
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. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
pod wzgledem technicznym, srodowiskowym i ekonomicznym, odnawialnych Zrédet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru oraz zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplne;j.

Projektowany budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej (stacja meteorologiczna Olsztyn).

W budynku przewiduje sie wentylacje wywiewng. Powietrze dostarczane jest do pomieszczen
mieszkalnych poprzez nawiewniki okienne i/lub $cienne.

Z uwagi na lokalizacje budynku oraz konstrukcje dachu istnieje mozliwo$¢ zainstalowania kolektoréw
stonecznych i sprzezenia ich w ukfad do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

Z uwagi na rodzaj oraz lokalizacje inwestycji nie ma mozliwosci wykorzystania gruntowych pomp
ciepta, energii wiatru.

Projektant:
mgr. inz. Wojciech Gawarkiewicz
upr. nr. 7/98/0s

specjalnosé: instalacje sanitarne
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I1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZNSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe instalacji sanitarnych dla budynku

biurowego (ustugowego). Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowe Kiejkuty, dz. nr 192,

193/2, gm. Dzwierzuty.

W zakresie realizowanej inwestycji wystepujg roboty zwigzane z montazem nastepujacych instalacji

wewnetrznych w budynku tj.:

wentylacja

ogrzewanie

woda ciepta

woda zimna na cele bytowo-gospodarcze
kanalizacja sanitarna

Planowane sg nastepujace prace budowlane:

przebicia otwordw dla instalacja w Scianach i stropach
montaz urzgdzen wentylacyjnych w budynku

montaz instalacji wentylacji mechanicznej

montaz instalacji grzewczych

montaz instalacji wodnych i kanalizacyjnych

montaz urzgdzen w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta
wykonanie wykopu pod utozenie gazociagu,

utozenie gazociggu w wykopie,

montaz rurociggow instalacji gazu

dokonanie préb szczelnosci i wytrzymatosci instalacji
wykonanie izolacji antykorozyjnej

dokonanie odbioru koricowego

1. Kolejnos¢ realizacji

Roboty przygotowawcze

Roboty montazowe na zewnatrz budynku

Roboty montazowe wewnatrz budynku

Montaz kanatéw i urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku
Montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw

Montaz rur kanalizacyjnych

Montaz przewoddw wody zimnej i ciepte]

Montaz przewoddw instalacji c. o.

Montaz armatury regulacyjnej

Montaz grzejnikdw

110



e Montaz przybordw sanitarnych

e Montaz armatury

e Montaz kotta gazowego

e Przeprowadzenie préb cisnieniowych

e Montaz urzagdzen wewnatrz budynku

e Roboty wykonczeniowe, naniesienie powfok antykorozyjnych, montaz izolacji termicznej
e Przeprowadzenie préb cisnieniowych, ptukania i regulacje

e Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace prowadzone bedg wewnatrz i na zewnatrz projektowanych budynkéw. Brak wskazan na
elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e urzadzenia elektryczne do wiercenia w murze
e urzadzenia elektryczne do wiercenia w metalu
e urzadzenia elektryczne do ciecia metalu

o zgrzewarki elektryczne

e spawanie gazowe lub elektryczne

e narzedzia mechaniczne

e rusztowania do pracy na wysokosci

4. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczeinstwa i zdrowia ludzi podczas
realizacji robot

e (Okaleczenia lub poparzenia podczas prac montazowych i spawalniczych
e Mozliwos$¢ upadku, upuszczenia przedmiotu na innego pracownika
e Zagrozenia spowodowane pracg nharzedzi, porazenia prgdem elektrycznym, mozliwosc
uderzenia narzedziem lub oderwania sie czesci urzadzenia
Zagrozenia wystepujg w miejscu wykonywania prac, skala zagrozen — srednia.

5. Instruktaz stanowiskowy pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:

e Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego rodzaju robot

e Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy

e Zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

e W trakcie prac nalezy prowadzi¢ staty bezposredni nadzéor nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez osoby uprawnione

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w
trakcie wykonywania prac

Przed przystgpieniem do realizacji robét montazowych nalezy:
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Przeprowadzi¢ pracownikom instruktaz stanowiskowy wraz z omdwieniem zagrozen
wystepujacych na danym stanowisku

Oznakowac teren budowy oraz uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym

Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia BHP dla pracownikéw
Przygotowad zaplecze socjalne dla pracownikéw

Odpowiednio  przygotowaé, oznaczy¢ i zabezpieczy¢  miejsca poboru  wody
i energii elektrycznej

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz odpaddéw

Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatéow i elementéw

Wydaé pracownikom S$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez roboczg wraz z
poinformowaniem o sposobie stosowania tych srodkéw
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nr upr. 7/98/0Os

specjalnosé: instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zdzistaw Achcinski

nr upr. 5/96/0s

specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Opracowalta:
mgr inz. Milena Puscian
Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

S.2 114




cze$¢ projektowana

Numer pomieszczenia
Temperatura obliczeniuwa w pomieszczeniu

8220W Zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu

1. Podej
2. Wszystke rzedne prowadzenia instalacji zweryfikowaé na budowie:

- opisane rzedne prowadzenia przewodéw dotycza osi przewodu
3. Przed przystapieniem do prac montazowych nazeli ustali¢ kolejnosé

wykol
wykol
4. Rozd

cze$c¢ istniejgca

OZNACZENIA:

Grzejnik elektryczny

UWAGI:
j$cia pod grzejniki — 16x2,0

nywania poszczegdinych instalacji, kierujac sie zasadsa, ze najpierw
nywane sq instalacje zaprojektowane najblizej stropu konstrukcyjnego
zielacz wyposazyc w zawory odpowietrzajace
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IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Listopad 2020

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI
6, 12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY
Tytut rysunku
Rzut parteru - Instalacja grzewcza

N !

'm
£ 58 5T Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz

nr upr. 7/98/0Os

specjalnosé: instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zdzistaw Achcinski

nr upr. 5/96/0s

specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Opracowalta:
mgr inz. Milena Puscian
Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

S.3 115




OZNACZENIA:

UWAGI:
1.

........ przewod cieptej wody uzytkowej

przewod wody zimnej

| umywalka (podtaczenie cw/zw 16x2,0/16x2,0)

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy ustalic
kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych instalacji, kierujac sie
zasadg, ze najpierw wykonywane sg instalacje zaprojektowane
najblizej stropu kostrukcyjnego.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie
z opisem technicznym oraz dokumentacjg pozostatych branz.
Wszystkie przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach
ochronnych.

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Listopad 2020

8°C
Garaz

DN 16x2,0

IV

DN16x20 |

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI
6, 12-120 DZWIERZUTY

Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
Rozwiniecie wody zimnej i cieptej

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz

nr upr. 7/98/0s

specjalnosé: instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zdzistaw Achcinski

nr upr. 5/96/0s

specjalnos$é: instalacje sanitarne bez ograniczen

Opracowalta:
magr inz. Milena Puscian
Skala rysunku

b/s

Nr arkusza

S4 116




DACH

OZNACZENIA:

przewdd kanalizacji sanitarnej

umywalka

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy ustali¢
kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych instalacii, kierujac sie
zasadg, ze najpierw wykonywane sg instalacje zaprojektowane
najblizej stropu kostrukcyjnego.

2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie
z opisem technicznym oraz dokumentacjg pozostatych branz.

3. Wszystkie przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach
ochronnych.

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Listopad 2020

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

N

+ 0,00

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI
6, 12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY
Tytut rysunku

Rozwinieciekanalizacji sanitarnej i
odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

g Projektant

magr inz. Wojciech Gawarkiewicz

SN0 g
\DO ZBIORNIKA

BEZODPLYWOWEGO

: @110

I

\DO STUDNI CHtONNE.J

nr upr. 7/98/0s
specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zdzistaw Achcinski

nr upr. 5/96/Os

specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Opracowalta:
magr inz. Milena Puscian
Skala rysunku

bl/s

Nr arkusza

S.5 117




Profil przytacza kanalizacji sanitarnej
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Rzedne zaktualizowaé na budowie.

W przypadku utozenia przewoddw na gtebokos$ci mniejszej
niz gtebokos¢ przemarzania, przewody ociepli¢ np. keramzytem.
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IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
ul. Steyera 2F lok. 93

07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Listopad 2020

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI
6, 12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
Profil przytacza kanalizacji sanitarnej

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

magr inz. Wojciech Gawarkiewicz

nr upr. 7/98/Os

specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zdzistaw Achcinski

nr upr. 5/96/Os

specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Opracowalta:
mgr inz. Milena Puscian

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza

S.6 118




Studzienka kanalizacyjna DN 425

Wytaz ryglowany
zeliwny B125
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IPM INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Listopad 2020

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI
6, 12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
Studnia rewizyjna @ 425

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz

nr upr. 7/98/0Os

specjalnosé: instalacje sanitarne bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zdzistaw Achcinski

nr upr. 5/96/0s

specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczen

Opracowalta:
mgr inz. Milena Puscian

Skala rysunku

1:-

Nr arkusza

S.7 119




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Nowe Kiejkuty, dz. nr 192, 193/2 gmina DZwierzuty
NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa budynku remizy OSP

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 83,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 83,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 83,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 83,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 81,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 81,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 291,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 291,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,041
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [2€] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [%€] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Olsztyn
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 19125
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Dy W] 892,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 2 804,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [on [w] 2 804,5
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 33,7
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m3] 9,6
OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC YWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
. 1ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAilT;gsé';g ﬁNERG” ENEE’\F‘%;: :; II.IUB l%”;%%%—m
OGRZEWCZY
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Epergia elektryczna. 9,199 | kwWh
WODY UZYTKOWEJ
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Energia elektryczna. 29,378 | kWh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/mK] [WmK] STAN | WT 2017 (]
1 |H1 Strop na gruncie Podtoga na gruncie 0,220 1,200 P 8] 81,96
2 | H-2 Strop nad parterem Strop ciepto do géry 0,130 0,300 P U 88,20
3 | H-A4 Dach 30,1 cm Dach 0,112 P 99,11
4 |sz-1 Sciana zewnetrza Sciana zewnetrzna 0,173 0,450 P U 175,42
5 | W-2 $ciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,763 P 54,51
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS s [W/l:IZK] [wt;"rﬁix] STAN | WT 2017 POW“E':E]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,85 1,300 1,500 P U 17,31
2 |0z Okno zewnetrzne 0,85 0,900 1,600 P U 4,50

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEE‘I;T?E';SDOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA
PRZESYL CIEPLA
AKUMULACJA CIEPLA
REGULACJA | WYKORZYSTANIE
CIEPEA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE o sé%Ech':::
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] SYSTEMU TRATeE
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegéw cyrkulacyjnych
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACJA

WENTYTLACJA GRAWITACYJINA

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

OSWIETLENIE

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

OGRZEWANIE GRZEIJNIKOWE WODNE
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qti,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwh/rok] 0,0
ggl:AOOTCRNZIECBZC\)(\(I:V:NIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapomn [KWh/roK] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
’ngM%TCRNZIECBZ?{\éI:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0.0
LzJ/;Z%F;éEBSC\)/XAAg é E Ir\é/;Yr\gﬁooNAWMLNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA 3 3.00
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Inne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 3.20
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

Inna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH.d ,

RODZAJ INSTALACJI

ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 091
OBREBIE BUDYNKU NH,e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 2,62

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 756,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 764,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 764,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 293,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwWh/rok] 2293,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.W.U Z PODGRZEWACZEM PRZEPLYWOWYM
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 756,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 764,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 764,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22933
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 2 293,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA : 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 099

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW,tot, i 0,99

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) o
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?®/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 60,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2441,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 7324,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 161,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

OSWIETLENIE
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 2441,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 7324,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 81,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 161,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 81,0
(TVP BUDYNKL: BIURA - KLASA A (ST PODSTAWOVIY) P (W] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 1500,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 2.000,0
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA AUTOMATYCZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATLA DZIENNEGO) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
el

% b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 441,3 7 324,0 100,0
SUMA 2 441,3 7 324,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 83,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 83,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 83,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA G 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OlERERYANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWth/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /'(r ok] [KWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kt rok] [kh /'(r ok] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 756,8 764,4 2293,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 756,8 764,4 2 293,3
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
« Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kh /'(r ok] [kKVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2441,3 7 324,0
RAZEM 756,8 3 205,8 9617,3
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STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPEORATURA POWIERECHNIA KUBA_I;URA
[°C] [m?] [m’]
Korytarz 1 -11,1 81,0 233,8
2 | Piwnica v 1 8,0 81,0 291,5

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC N T | e | e | @k | e Mh.gn @ | o | o fium
Styczen 31| -3,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Luty 28 | -2,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Marzec 31 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Kwiecien 30 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Maj 31| 10,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Wrzesien 30 | 12,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Pazdziernik 31 6,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Listopad 30 1,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Grudzien 31| -05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
W sezonie 273 6,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro 125 strona6z8



PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtnd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUyx [kWh/mzrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
.;%D’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 0.0

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%DMNC?CSJIECQ\\/(\EHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\%I:_”ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 756,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 764,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 764,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 293,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 2293,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 9,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,6
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(;ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 27.6

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 24413
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 7 324,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 29,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 88,1

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 756,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 3 205,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3205,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 9617,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI (0] [kWh/rok] 9617,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 115,7
.;%D’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(V(!EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 9,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 38,6
;%?AN:CSJ:E%/(V;IZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 115,7
i%r;r;losmows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o - [kWh/m?rok] 160.0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujqcych w rejonie planowanej rozbudowy
budynku OSP w miejscowosci Nowe Kiejkuty — gm. Dzwierzuty (dz. nr ew. 192, 193/2)
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NIP 758 236 59 14, REGON 369864536
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dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie
planowanej rozbudowy budynku OSP w miejscowosci Nowe Kiejkuty

— gm. Dzwierzuty (dz. nr ew. 192, 193/2)
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej rozbudowy

budynku OSP w miejscowosci Nowe Kiejkuty — gm. Dzwierzuty (dz. nr ew. 192, 193/2)

Spis tresci

I.

Sl

II.

Tekst
Wstep
Opis projektowanej inwestycji, potozenie oraz budowa geologiczna.
Warunki geotechniczne

Whnioski 1 zalecenia

Zalaczniki graficzne
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej rozbudowy
budynku OSP w miejscowosci Nowe Kiejkuty — gm. Dzwierzuty (dz. nr ew. 192, 193/2)

1. Wstep

Niniejsza opini¢ wykonano na zlecenie firmy IPM INVESTMENT Sp. z o. 0., z siedziba
przy ul. Steyera 2F lok. 93, 07-410 Ostrofgka.

Celem opracowania jest ustalenie warunkow wodno-gruntowych wystepujacych na
terenie dz. ew. nr 192, 193/2 w miejscowosci Nowe Kiejkuty, gm. Dzwierzuty, na potrzeby
rozbudowy budynku OSP.

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463).

W ramach niniejszej opinii na terenie rozpatrywanym wykonano 3 otwory wiertnicze do
glebokosci ok. 4,0 m p.p.t. (zat. 3.1 — 3.3). Zakres prac terenowych (lokalizacja, liczba,
glebokos¢ punktow badawczych) zostat ustalony wraz z Zamawiajacym. Wiercenia zostaty
wykonywane pod stalym nadzorem geologicznym. W wyniku badan makroskopowych
okreslono wyksztatcenie litologiczne, uziarnienie oraz ich genezg. Pomierzono rowniez
potozenie zwierciadta wody gruntowej. Otwory zostaly zlikwidowane urobkiem.

Wiercenia w terenie zostaly wytyczone domiarami prostopadtymi od punktéw
charakterystycznych zlokalizowanych na planie sytuacyjnym. Rzedne otworow okreslono na
podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500 wzgledem reperow zawartych na
mapie zasadniczej.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na zat. 2.

Prace terenowe wykonano w dniu 28.07.2021 r.

2. Opis projektowanej inwestycji, polozenie oraz budowa geologiczna.

Na badanych dziatkach (dz. ew. nr 192, 193/2) projektowana jest rozbudowa budynku
OSP. Projektowany budynek przylega¢ ma do poludniowej Sciany istniejacego budynku,
posiada¢ ma jedna kondygnacje. Wymiary w planie projektowanego obiektu wynosza ok.
13,0 x 7,4 m. Budynek posadowiony ma by¢ na tawach fundamentowych.

W podtozu planowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe. Projektowana
inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Wedlug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Swigtajno
(R. Zuk, 1997) rozpatrywany teren polozony jest w suchej dolinie pomiedzy w obrebie

wysoczyzny. W podlozu wystepuja utwory piaszczyste roéznej granulacji pochodzenia
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wodnolodowcowego, ktore podscielone sa utworami spoistymi genezy lodowcowej — glinami

zwalowymi.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych wiercen, wydzielono w podlozu projektowanej inwestycji
nastepujace warstwy geotechniczne:
e I — nasypy niebudowlane (piasek Sredni + okruchy gruzu + humus + kamienie),
sredniozageszczone, Ip=0,50; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s=0,94;
o II — pospotki, w strefie aeracji/saturacji, sSredniozageszczone, [p=0,50;
e [IIIA - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne, 1;=0,30;
e [IIIB - gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, [;=0,20.

Pierwsza warstwa zlokalizowana w profilu geologicznym jest poziom nasypow
niebudowlanych, ktory ujgto jako warstwe I. Sa to grunty antropogeniczne, niejednorodne,
utworzone gltownie jako mieszanina piaskoéw S$rednich, humusu, kamieni oraz okruchow
gruzu. Charakteryzuja si¢ ciemnobrazowa barwa. Ich obecno$¢ stwierdzono we wszystkich
otworach badawczych. Zalegaja one od powierzchni terenu do gigbokosci ok. 0,9 — 1,0 m. Z
uwagi na swoistg niejednorodnos¢ 1 duza zmienno$¢ oraz konieczno$¢ usunigcia ich w trakcie
wstepnych prac ziemnych nie podano dla nich parametrow fizyczno-mechanicznych. Nie
beda one stanowity podtoza budowlanego.

Do warstwy II zaliczono $redniozaggszczone pospoitki, o stopniu zageszczenia [p=0,50.
Osady te stwierdzono w otworach badawczych nr 1 oraz 3, w gérnych partiach zbadanego
profilu gruntowego, tuz pod warstwa nasypow niebudowlanych. Wystepuja w strefie aeracji
jak 1 ponizej zwierciadla wody gruntowej. Sa to osady o barwie jasnoszarej 1 brazowo-szare;.
Utwory te naleza do gruntow bardzo dobrze przepuszczalnych, o wspdtczynniku filtracji
k~10" nv/s. Sa to utwory pochodzenia wodnolodowcowego.

Warstwe IIIA stanowia plastyczne gliny piaszczyste, o stopniu plastycznosci [1=0,30.
Osady te stwierdzono w rejonie otworu badawczego nr 2 oraz 3. Wystepuja w srodkowych
partiach zbadanego profilu gruntowego osiagajac miazszos¢ ok. 30 — 90 cm. Przyjmuja
szaro-brazowa oraz brazowa barweg. Sa to osady bardzo stabo przepuszczalne,
o wspolczynniku filtracji k~10® — 107 m/s. Dane grunty nalezy zaliczy¢ do osadow

wysadzinowych. Sa to utwory pochodzenia lodowcowego.
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Warstwe IIIB stanowia twardoplastyczne gliny piaszczyste, o stopniu plastycznosci
[1=0,20. Osady te stwierdzono w rejonie wszystkich otworéw badawczych. Wystepuja
w glebszych partiach zbadanego profilu gruntowego. Przyjmuja brazowo-szara barweg. Sa to
osady bardzo stabo przepuszczalne, o wspétezynniku filtracji k~10® — 107 m/s. Dane grunty

nalezy zaliczy¢ do osadow wysadzinowych. Sa to utwory pochodzenia lodowcowego.

Uklad 1 miazszo$¢ wydzielonych warstw najlepiej widoczny jest na kartach otwordéw

geologicznych (zat. 3.1 — 3.3).

Parametry wiodace Ip/I. okreslono na podstawie obserwacji makroskopowej gruntéw
oraz oporu podczas wiercenia. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw okre§lono

metoda B wg normy PN-81/B-03020 1 zestawiono w tabeli .

W trakcie prowadzenia prac badawczych (28.07.2021 r.) wode podziemna
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. W rejonie otworéw badawczych nr 1 oraz
3 wystepowata w piaszczystych utworach warstwy II. Lustro wody o charakterze swobodnym
zostato nawiercone na glebokosci ok. 1,1 — 1,2 m p.p.t., tj. na rzednej ok. 170,0 m n.p.m.
Ponadto w rejonie otworu badawczego nr 2 wodg gruntowa zarejestrowano w postaci
saczenia w obregbie gruntow spoistych warstwy IIIA. W zalezno$ci od intensywnos$ci opadow
1 pory roku poziom wody gruntowej moze waha¢ si¢ o ok. £ 0,5 — 0,8 m wzgledem stanu

obecnego.
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budynku OSP w miejscowosci Nowe Kiejkuty — gm. Dzwierzuty (dz. nr ew. 192, 193/2)

Wszystkie prace 1 oceng warunkéw wodno-gruntowych wykonano w oparciu o:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne 1 projektowe,

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane; Badania probek gruntu,

PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,
PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar,

PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe,

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 1: Zasady ogolne,
PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego
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Tabela. 1. Zestawienie obliczeniowych parametréw geotechnicznych na podstawie parametrow wiodacych Ip/Ip wg normy PN-81/B-03020.

Edometryczny Modut
. . . . s . Symbole
Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia | Spojnos¢ modut pierwotnego 6
zageszczenia | plastycznodci | objetoSciowa | wewngtrznego $cisliwosci | odksztalcenia sgr (‘;list ::1
Nr i opis warstwy pierwotnej POISLY
1 1 (r) (r) () wg normy
geotechnicznej Ip I p ¢ Cu PN-81/B-
] § [tm’ ] [°] | Pa] | M7 E, " 03020
[kPa] [kPa]
I Grunty nasypowe fundamentéw grunty (nN) — ze wzgledu na zréznicowanie ich sktadu oraz stopnia kompakcji, nie podaje si¢
nasypy niebudowlane , . . . . L . ,
parametrow geotechnicznych , dla potrzeb posadowienia nasypowe nalezy traktowaé jako stabonosne i usuwac je z wykopow
I
pospolki, w strefie
.. . 0,50 - 1,71/1,85 35,0 - 138 000 123 000 -
aeracji/saturacji,
sredniozaggszczone
1A
gliny piaszczyste, piaski - 0,30 1,89 11,8 12,5 20 500 14 500 C
gliniaste, wilgotne, plastyczne
1IB
gliny piaszczyste, wilgotne, - 0,20 1,98 16,4 28,0 33 000 25000 B
twardoplastyczne
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4. WhniosKi i zalecenia

4.1. Gleboko$¢ przemarzania na danym obszarze, zgodnie z norma PN-81/B-03020, wynosi

1,0 mp.p.t.

4.2. Na podstawie profili otworow badawczych w strefie zainteresowan, wydzielono

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

nastepujace warstwy geotechniczne (patrz zal. 3):

e I — nasypy niebudowlane (piasek $redni + okruchy gruzu + humus + kamienie),
sredniozageszczone, Ip=0,50; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s=0,94;

o II — pospotki, w strefie aeracji/saturacji, sredniozageszczone, Ip=0,50;

o IIIA - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne, 1;,=0,30;

e [IIIB - gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, 1;=0,20.

Obliczeniowe parametry geotechniczne dla obliczenia jednostkowego oporu gruntu q

podano w tabeli I. Okreslajac obliczeniowe parametry geotechniczne x © podane

w tabeli I. korzystano ze wzoru: X'=x"*ym, gdzie: x" — parametry geotechniczne

normowe (charakterystyczne); ym — wspotczynnik materiatowy (réwny 0,9 lub 1,1).

W trakcie prowadzenia prac badawczych (28.07.2021 r.) wodg podziemna stwierdzono

we wszystkich otworach badawczych. W rejonie otworéw badawczych nr 1 oraz 3

wystgpowata w piaszczystych utworach warstwy II. Lustro wody o charakterze

swobodnym zostalo nawiercone na glgbokosci ok. 1,1 — 1,2 m p.p.t., tj. na rzednej ok.

170,0 m n.p.m. Ponadto w rejonie otworu badawczego nr 2 wodg gruntowa

zarejestrowano w postaci saczenia w obrgbie gruntow spoistych warstwy IIIA. W

zaleznosci od intensywnos$ci opadow 1 pory roku poziom wody gruntowej moze wahac

si¢ 0 ok. = 0,5 — 0,8 m wzgledem stanu obecnego.

Bezposrednio w podiozu gruntowym projektowanego budynku beda wystgpowaly

grunty piaszczyste warstwy Il — $redniozaggszczone pospdiki, 1p=0,50 oraz grunty

spoiste warstwy IIIA — plastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste, I;=0,30.

Decyzje o metodzie posadowienie obiektu, rodzaju fundamentow, jego wymiardw oraz

glebokosci posadowienia podejmuje projektant.

Dno wykonanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu w celu

uniknigcia naruszenia i rozluznienia naturalnej struktury gruntu.

Wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebny i1 nadmiernie dlugi kontakt

z wodami opadowymi.
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4.9. Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia obiektu, plytkie wystgpowanie wody
gruntowej (ok. 1,1 — 1,2 m p.p.t.), mozliwos$¢ okresowego podnoszenia si¢ zwierciadta
oraz podsiakanie kapilarne, fundamenty nalezy wykona¢ z betonu o podwyzszonej
wodoodpornosci oraz zaprojektowaé odpowiednia izolacjg.

4.10. Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w okresie letnim (lipiec-wrzesien)
z uwagi na mozliwos$¢ obnizenia si¢ poziomu wod gruntowych w tym czasie.

4.11. Zaleca si¢ aby dno wykopu przed fundamentowaniem odebrat uprawniony geolog
inzynierski, badz geotechnik.

4.12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050

Geotechnika — Roboty Ziemne — Wymagania Ogolne.
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Zal. 1

SZKIC LOKALIZACJI INWESTYCIJI




Zat. 2

Plan sytuacyjny

z lokalizacja punktow badawczych
skala 1 : 500

01 — wiercenie




GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos & Nowe Kigjkuty
Gmina: Dawierzuty
Powiat: szczycienski

Obiekt: Rozbudowabudynku OSP
Zleceniodawca: IPM INVESTMENT Sp. z o. o.
Wiercenie: GEORAD

Systemwiercenia: reczny

Rzedna: 171.20 mn.p.m

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 40 Data wiercenia: 2021-07-28
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GEORAD

Radostaw Siewierski

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

ZatNr:3.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos & Nowe Kigjkuty
Gmina: Dawierzuty
Powiat: szczycienski

Obiekt: Rozbudowabudynku OSP
Zleceniodawca: IPM INVESTMENT Sp. z o. o.
Wiercenie: GEORAD

Systemwiercenia: reczny

Rzedna: 171.10 mn.p.m

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 40 Data wiercenia: 2021-07-28
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GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr:3.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos & Nowe Kigjkuty
Gmina: Dawierzuty
Powiat: szczycienski

Obiekt: Rozbudowabudynku OSP Systemwiercenia: recny

Zleceniodawca: IPM INVESTMENT Sp. z o. o.
Wiercenie: GEORAD

Rzedna: 171.10 mn.p.m

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 40 Data wiercenia: 2021-07-28
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Zat. 4

o OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

m NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

JAVAYAY w

grunt prochniczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ domieszki
I przewarstwienia ¢ innego gruntu
| na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace m. in.
sktadu-nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

;25—7 numer wiercenia / rzedna wiercenia
=1 ;
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME ——
i prébka o naturalnej strukturze (NNS)
|
é probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
¥ probka wody gruntowej (WG)
KAMIENISTE OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
7 v wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny) w m ppt
otoczaki 245 piezometryczny poziom wody gruntowej ustalony
\ w czasie wiercenia w m ppt
2wir 3.50
- nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt
swirglintasy | GRUBOZIARNISTE 4~ saczenie wody
pospétka SYPKIE ] )
OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
pospétka gliniasta ) . penetrometr ttoczkowy (PP)
s
piasek gruby % $cinarka obrotowa (TV)
’ . . U sonda cylindryczna (SPT)
piasek sredni L)‘
1 DROBNOZIARNISTE = sonda $cinajaca obrotowa (VT)
piasek drobny SYPKIE i badania presjometrem (P)
- zhf
praselopylasty ) WILGOTNOSE GRUNTOW
S
piasek gliniasty s - suchy
. L mw - mato wilgotny
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g m - mokry
Ko i RUN J nw - nawodniony
V4 Gp glina piaszczysta 1 STAN GRUNTOW SYPKICH
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'?Iﬂ Gz glina pylasta ) (¢ sredniozaggszczony
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7 2 : ’
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lp it piaszczysty @ plastyczny
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==l Wity -0  polzwarty "
GRUNTY SKALISTE 2/2 - ilo$¢é wateczkowan gruntu w terenie
W A twiarda, BB [—H—I linia i numer przekroju ”I - numer warshwy
SM"  skata migkka, Rc < & Mpa ~~_—_~ hodstawowe granice geotechniczne

litologiczno-stratygraficzne
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 11/ WMGCKK./2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 .

DECYZJA nr 12WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z p6zn. zm.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257) stwierdza sie, Ze:

Pan: magister inzynier architekt : Zbigniew Dabrowski
urodzony w dniu 14 marca 1975 r. w Ostrotece

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

jowej Komisji Kwalifikacyjnej izby
armifisko-Mazurskiej Okregowej

1. Przewodniczacy Komisjiz Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisiiz Ewa Bachry ..
{imie lub imiona i nazwisko)

3. Czionek Komisiji: Andrzej Géralski....
(imie lub imiona i nazwisko )

4. Czlonek Komisiji: Adam Mazurkiewicz.....}:::
{imie lub imiona i nazwisko )

5. Czionek Komisji: Piotr Mikulski-Bak......x....
(imig lub imiona i nazwisko)

6. Czionek Komisji: Piotr Kaniewski. .
(imig lub imiona i nazwisko )\ .

Otrzymuia:

1. Whnioskodawca: Zbigniew Dabrowski
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejest!‘u »Osélb 308 ’Ja

uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) i pr
3. Warminsko-Mazurska Okrggowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyz;:) R

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP I O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4088



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3132.

Cztonek czynny od: 19-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3132-7F97-E543-D2BC-79F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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N; ewidencyjny 608/86/0s

STWIERDLERIE POSIADAKIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

 do petnlenlz samodzielne] funkql technicznej w bud_mWe

KNa Mﬁe art. 18 ust. 5 i a.rt 57 ust. 3 ustawy z dniz 24 pafdziernike 1874 roku — PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, poz.229) oraz § .2 U8t. 1 pkt ‘_i; § & nst, 1 12,87,
§ 13 uwst. 1 pkt 1.- ——— — — .

rozporzadzenia Ministra Gospodarld Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego. 1875 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
STWIERDZAM

ze Ob. _ALEKSANDFER YTETROW

. mgr. . int¢. architekt

26 Jadetnia 1951 r, ~ Modwed -

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji _fechnicrney =
PROJEKTANTA '

urodzony(a) duia

w 8pecjaln<;§c architektoniomgj w zakresie:

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzaf:
‘a/ architektonicznych wszelkich obiektéw ‘budowlanych,

b/ konstmkcy:jno-—budbvlauych oblektSw budowlanych w budounicrtiie

086b firycznychy Zwylgczeniem konstrukcji fundamentdw. gXebo-

kich 1 trudniejszych konstrakcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycmych ~ do kierowania, nadrorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanis
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianis i badanis

stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem konstru-
keji fundamentéw g8igbokich 1 trudniejszych konstrukcii statyczni

niewyznaczalnych., e

&

«s

.
o R 145 L
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksander WIETROW
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 608/86/Os,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0911.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0911-37B1-8955-A3DC-86A8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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MAZOWIECKA - =0
OKREGOWA
oz B A
INZYNIEROW, .
Bunnwmcrwaﬁ

sygn. akt. 'MAml_sl-mz/ 92/08/ K - - f}..,, | : Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DEGYZJA

; " 'Na podstaWIe art. 11 ust. 1 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
' zawadowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5, poz. 42 z pé#n. zm.), .
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1pkt2ustawyzdma7hpca 1994 r. Prawo -
budowlane (tekst Jednollty Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z ait. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmiartie niekt6rychi innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz pa podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§17 ust. b rozporza‘dz;ema Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzmlnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.
578), Okr@gowa Komls_la Kwallﬁkacyjna Mazomeckiej Okr@gowe] Izby Imtymerow Budownictwa

stwierdza ze: v . , :

Pan' Ireneusz Mréz
mzymer ’ T
urodzony dnia 28 czerwcea 1974 roku w Ostrolgce syn J6zefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0103 /PWOK/08 - -

~ do projektowania i kierowah_ia roll._")'otami, budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglqdnieniem w caloici zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
- Szezegblowy zakres nadanych-uprawniest zostal oplsany na odwroc:e niniej szej decyz]i

g POUCZENIE : '
1.Zgodnie z art 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do- wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymeréw
Budownictwa w Warszawie za poéredmctwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacy]nej Mazowlecklej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor@czema

Sklad Orzekajacy

1/ mgr in2. Zygmunt Garwolifski . ... 1. (726 ﬂ%
2/ mgr inz Leszek Gauowicz‘-"" . : il
3/ mgr inZ Hanna Balaj
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.’13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
~zakresic objetym wyZej wymieniong specjalnofcig, niniejsze uprawnienia stanowig
~ podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania proj jektow archltcktomczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
. 2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

ITL Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym w zakresie: -

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa \d pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja;
1. Pan Ireneusz Mréz

Grabowo

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 32

07-415 Olszewo - Borki _
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZF-VCJ-XVT *

Pan IRENEUSZ MROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0584/08

adres zamieszkania ul. KS.J.POPIELUSZKI 32, 07-415 OLSZEWO-BORKI, GRABOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ' Ostrolgka, dnia .22 grudzien 1994r.
w Ostrotece

168/94/0s

Nr ewidencyjny

‘Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziemika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § .2 ust.1pkt 112, § 2 ust.?
 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, §7, § 13 ust.1pkt 112 - ~=--=-~=-=~="=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
~z pbZniejszymi zmianami). - ‘

STWIERDZAM

7e Pan JAROSLAW ZBIGNIEW WYWIGACZ syn Tadeusza

mgr in2, budownictwa

urodzony(a) dnia 13 gierpied 196h4r. - Szczytne
techniczne}

ma przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji .
PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w specjalnosci _kenstrukcyjne-budewlanej i architektenicznej

1. de sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzad kenstrukcyjmo-budoylanych
budynkéw eraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji
kelejewych, drég i nawierzéhni lotniskewych, mestdw, budewli hydretech-
nicznych i wednemelieracyjnych,

2. do sperzgdzania w budownictwieBJednor@dzinnym, zagrodewyn graz’innych
budynkéw o kubaturze de 1000m~, projektéw w zakresie rozwlgzan
architektonicznych obiektéw budowlanych z wylgczeniem konstrukcji fum-
damentéw gtebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnycl

'3, do kierowania, nadzorowania i kentrolewania budowy i robét, kierowania
i kontrelewania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie wszelkich bu@ynkéw
oraz innych budowli, z wylaczeniem 1linii, wezéw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskewycl) #agtéw, budewli hydretechnicznych
i wodnomelieracyjnych. ety T

3 ‘l&;‘

i Archat ' p
fomew e acd RopkL L 2a Ceopodirki
DRUK AZ COLOR™ OSTR - _ | ’ oo oslevenmof § Uenriny sendnwicka 150



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KKV-PBA-6U7 *

Pan JAROStAW ZBIGNIEW WYWIGACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0624/02

adres zamieszkania ul. KORALOWA 10, 07-409 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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&

WOJEWODA OSTROLECK]

Z z o
Osirolzhae cmal . CZerwce 18¢;

Nrewid. _7/98/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 121 14 ustawyv 'z dnia 67 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 4142 1994 r. z pozniejszymi zmianami) oraz § 9. .YSt:-1  rozporzadzenia
Ministra Gospodarki  Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz 38 z 1995r)-

urodzony(a) 05 paZdziernika 1958r. w Warszawie:

otrzymuje

. .. instalacyjnej w zakresi i i i ji 1 f
w specjalnosct YJ J A.es.le,_SI._eCl’ 1nsta1ac_:31 1 u;za_dzen

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowy .-
e _ S . . RSO N
€.
uprawnienia do .. projektowania i kierowania robotami .budowlanymi bez ..
_/',\‘ ‘}_ b . .
PN ograniczef.-
: &/: _..L_v_ \._ _.“5{.
K "4-."5'-0’_... )
PR} y : .'_.J'. o
vl Rey /-:
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U9U-WKM-JUB *

Pan WOJCIECH MACIEJ GAWARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0681/02

adres zamieszkania TECZOWA 7, 07-400 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Ostrozeka,dnia j?.?%???????.?????f..

WOJEWODA  OSTROLECKI
5/96/0s

Py BUiCliTe seillalosren

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma nodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Pravo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r./ oraz S 9 ust.
roznorzadzenia ilinistra Gespodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,po2.38 z 1999r./:

Pan Zdzistaw ACHCINSKI syn Antoniego

loo.olo-.t.-..-acloOCOO--ollll.l.lt-.l'lu'o----lc.i--..oo.--cq-

mgr inz. inzynierii $rodowiska

-l'...ll..l--.l.......'l.ll..‘.ll.i'lll....."l....ll.l‘.l'....

30 marca 1954r. w Przasnvszu

Ur‘Odzony: .cn-'.....t..lo..-.luloctoilctloilticoooiiuOliaiclltu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZWA-WNB-CAK *

Pan ZDZISLAW ACHCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6205/01

adres zamieszkania BIALOBRZEG BLIZSZY 25 B, 07-415 OLSZEWO-BORKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/33 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Zbigniew Jakacki
magister inZynier
urodzeny dnia 24 listopada 1980 roku w Ostrolgce , syn Romana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0138/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych

i1urzadzen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

ZA ZGODNGC
Z ORYGINAEN
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresiec wyzej wymienionej
specjalnoscei.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Jakacki
Tobolice 43
07-410 Ostroleka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

ZA ZGODNGC
Z ORYGINALEN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3B8-FJC-ML8 *

Pan ZBIGNIEW JAKACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0693/08

adres zamieszkania TOBOLICE 43, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warzrawa, dnia 04’ 1220021

Nr ewid.uprawnien: Wa-344/02
DECYZJA NR 904wz

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89

1994 r. poz.414)z pbnzm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Bo-
ciawnutwa z dnia 30 grudnia 1994 v, w sprawie samodzielnveh tunl-:cu tachnicznveh w budo=
wiichwie {Dzb Nr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art. 104 £1i2Kpa, po mzpait._mm
whiosku Pana inz. Krzysztofa Gatazki, na podstawie dgkwne-ntaw stwierdzajacych wymagsne
wyksziaicenie ( Politechnika Biafostocka w Bmivnm.mku Wydzial Elekuveeny na lierunicu
Elektrotechnika w zakresie elektroener, getyki) i praktylee zawodows oraz na pi)dntaﬁff" pozy-
tywne} oceny Z egzaminu na uprawnienia budewlane zlozonego przed Fomisiq egzaminacyy-
g -

NADAJE

Panu inZ Krzysztofowi Galgzce
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UFRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJIEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACH I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 mzput‘zadzmna Minigtra Gospodarki Przestrzenne) | Budownictwa z daia
30 gﬂid:ua 1994 r. uprawnienia budowlans do projektowania bez ograniczer stanowia row-
niez podstaws do eprawdzania projeltéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi upraw-
filaniami.

UZASADNIENIE

W zwigzlon 7 potwierdzeniem przez Komizie egraminacying, powotang nrzer Wolewade Ma-
zowleckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dmia (3 czerwea 2002 1., | zmieniajacym jo Zarzadze-
niem Nr 135 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galyzlke, wymaga-
nego prawei v«’vle:z:ta}cema OTE7 pr'ﬁ{h}kl ?ﬂwnchwa] komacmﬁ do unsumia unr:q'wmen
@ueuulany ch w powyZsze] specjalnosel 1 po uzyskaniu pezylywnege wyniku z egraminu na
uprawniema budowlane - orzeczono jak w sentencii.

O niniejszei decvali siuiy ﬂquiamu do Giownego inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzjl za pofreduichwem Wojewody Mazowiackiago.

ZA ZGODNGC
Z ORYGINALEN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RI2-E6D-776 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

160

Podpis jest prawidiowy



Opis inwentaryzacji

l. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina DZwierzuty, ul. Niepodleglos$ci 6, 12-120 Dzwierzuty

1.2 Adres inwestycji: Nowe Kiejkuty, dz. nr 192, 193/2, gm. Dzwierzuty

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek przeznaczony jest jako remiza OSP Nowe Kiejkuty. W budynku

zlokalizowane sa pomieszczenia do garazowania samochodu strazackiego, pomieszczenie do

spotkan oraz zaplecze socjalne. W istniejacym budynku znajduje sie tez kapliczka, ktora jest

poza zakresem opracowania.

Istniejace elementy konstrukcyijne.

Sciany konstrukcyjne; gr. 24 z bloczkéw gazobetonowych
Sciany dziatowe; gr 12 cm z bloczkow gazobetonowych.

Istniejace elementy wykonczenia:

e $ciany — otynkowane i pomalowane

e sufit — otynkowany, tynk cementowo-wapienny
e podloga — wyktadzina PCV, gres, drewno

e drzwi — ptytowe, drewniane jednoskrzydtowe

e okna— drewniane, PCV

e parapety — blaszane oraz nie wykonczone;

e pokrycie dachu — gont falisty, dachéwka

e elewacja — nie wykonczona - klej

PROJEKTANT:

mgr inz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
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PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnos¢: architektoniczna

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza

1-01 162
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IPM INVESTMENT Sp. z o.0.

ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlane
Sprawdzajacy

Skala rysunku
1:50

Nr arkusza

1-02 163




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

IPM INVESTMENT Sp. z o.0.
ul. Steyera 2F lok. 93
07-410 Ostroteka
mroz_m@interia.pl Data
606-669-225 Sierpien 2021

Nazwa projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP
NOWE KIEJKUTY

Inwestor
GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPEDLEGLOSCI 6,
12-120 DZWIERZUTY
Adres inwestycji
NOWE KIEJKUTY, DZ. NR 192, 193/2, GM.
DZWIERZUTY

Tytut rysunku
ELEWACJE - INWENTARYZACJA

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlane
Sprawdzajacy

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza

1-03 164
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