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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu przylegtego do Jeziora Fabrycznego w tomiankach w zakresie
budowy obiektow matej architektury, utwardzenia powierzchni gruntu oraz nasadzen roslinnych w ramach zadania
budzetowego: 2020/15 ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”. Opracowanie obejmuje obszar
terenu potozony na czesci dziatki ewidencyjnej 512/5, obreb: tomianki Dolne.

1.2. LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Wislanej i ulicy Fabrycznej w tomiankach Dolnych na dziatce
ewidencyjnej o numerze 512/5. Teren opracowania zajmuje powierzchnie ok. 0,4 ha.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

GMINA LOMIANKI
Ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

Podstawa opracowania:
Umowa nr WIR.7011.21.20.25.2020 zawarta w dniu 15 czerwca 2020r., pomiedzy: Gming —tomianki, a pracownig
Rosliny z Runowa Sp. z 0.0.

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byty:

= Umowa zawarta z inwestorem,

= Qpis przedmiotu zamédwienia,

= Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych,

= Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lomianki,

= Program Narodowego Fundusz Ochrony Srodowiska ,Adaptacja do zmiany klimatu oraz ograniczenie
skutkow zagrozen $rodowiska”,

=  QOpracowanie Miasto z Klimatem ,zielono-niebieska infrastruktura”,

= Wizja lokalna, inwentaryzacja dendrologiczna i materiat fotograficzny wiasny,

=  Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiona i zaakceptowana przez Zamawiajacego,

= Aktualne przepisy i normy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-budowlane;
zezwalajacej na realizacje robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa cieku wodnego
Struga Dziekanowska”, poprzez wykonanie dokumentaciji projektowej zawierajacej opis i zataczniki graficzne w
postaci rysunkow.

Zakres niniejszego rozdziatu obejmuje budowe projektowanych obiektéw matej architektury:
- projekt budowy fawek z oparciem,

- projekt budowy koszy na $mieci,

- projekt budowy stojakéw rowerowych,
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- projekt budowy fawy modutowej,

- projekt budowy stotéw piknikowych.

- projekt budowy podestu edukacyjnego,
- projekt budowy tablic edukacyjnych.

2. PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

2.1 LAWKA Z OPARCIEM
Projektuje sie tawke o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem i oparciem — 2 szt.

Wymiary:

Wysokos¢ 81 cm

Szeroko$¢ 180 cm

Gtebokosé: 63cm

Materiaty:

Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.
RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

tawka montowana poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego
zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty osadzone ok. 5cm pod
poziomem terenu. Fundament 40x40x60cm, beton C25/30, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.

Ryc. 4 Stylistyka projektowanej tawki z oparciem

2.2 L AWA MODULOWA
Projektuje sie liniowa tawe o szerokosci 45/63 cm, diugosci 14,4 m, sktadajacq sie z 8 potaczonych modutéw tawek:
MODUL B

MODUL A

|}
L}

Ryc. 5 Schemat projektowanej tawy liniowe;.

MODUL A - tawka prosta o konstrukcji stalowej i drewnianym siedziskiem — 2szt.
Wymiary:
Wysoko$¢ 45 cm
Szerokos$¢ 180 cm
Gteboko$¢: 45 cm
Materiaty:
Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.
RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

Ryc. 6 Stylistyka projektowanej tawki modut A.
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Sposdb montazu przez fundamentowanie, zgodnie z instrukcja
producenta.

MODUL B - fawka prosta o konstrukcji stalowej, drewnianym siedziskiem i oparciem — 2szt.
Wymiary:
Wysoko$¢ 81 cm
Szeroko$¢ 180 cm
Gteboko$¢: 63 cm
Materiaty:
Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.
RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

tawka montowana poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego
zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty osadzone ok. 5cm pod
poziomem terenu. Fundament 40x40x60cm, beton C25/30, na Ryc. 7 Stylistyka projektowanej tawki modut B.
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.

MODUL C - tawka wygieta 90° o konstrukciji stalowej, drewnianym siedziskiem i oparciem — 1szt.
Wymiary:
Wysoko$¢ 81 cm
Szeroko$¢ 45 cm
Dhugos¢ tuku: 180 cm
Kat rozwarcia: 90°
Materiaty:
Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.
RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.
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tawka montowana poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego
zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty osadzone ok. 5cm pod
poziomem terenu. Fundament 40x40x60cm, beton C25/30, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.

Ryc. 8 Stylistyka projektowanej tawki modut C.

MODUL D - tawka wygieta 60° o konstrukcji stalowej i drewnianym siedziskiem — 2szt.
Wymiary:
Wysoko$¢ 45 cm
Szerokos¢ 45 cm
Diugo$¢ tuku: 180 cm
Kat rozwarcie: 60°
Materiaty:
Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.
RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

)

tawka montowana poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego
zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty osadzone ok. 5cm pod
poziomem terenu. Fundament 40x40x60cm, beton C25/30, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.

Ryc. 9 Stylistyka projektowanej tawki modut D.

MODUL E - fawka wygieta 90° o konstrukcji stalowej i drewnianym siedziskiem — 1szt.
Wymiary:

Wysoko$¢ 45 cm

Szeroko$¢ 45 cm

Dtugo$é tuku: 180cm

Kat rozwarcie: 90°

Materiaty:

Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.

RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.
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tawka montowana poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty osadzone
ok. 5cm pod poziomem terenu. Fundament 40x40x60cm, beton C25/30, na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem.

2.3 LAWKI PIKNIKOWE
Projektuje sie tawki piknikowe w formie zestawu stotu z tawkami bez oparcie o konstrukciji stalowej z drewnianymi
siedziskami i blatem — 4szt. zlokalizowane w strefie piknikowe;.

Wymiary:

Wysoko$¢: 78 cm

Szeroko$¢: 138 cm

Dtugos¢: 180 cm

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo — RAL 7016,
drewno olejowane - akacja.

Montaz w ubitym terenie do fundamentu betonowego przymocowane
za pomocg pretdw gwintowych zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament 25x150x20cm, beton C20/25, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5¢cm.

Ryc.10 Stylistyka tawki parkowej.

2.4 KOSZ NA SMIECI

Projektuje sie kosze na $mieci w prostej formie z potrdjng separacjg odpadéw z otworami wrzutowymi z przodu
umozliwiajacymi segregacje na frakcje: papier, plastik, odpady zmieszane. Kosz posiada takze popielnice. o
pojemnosci 2 x 32 11 1 x 50 . Zlokalizowane na terenie opracowania przy spacerowym ciggu pieszym w ilosci 2
szt. Opréznianie kosza odbywa sie poprzez wyjecie metalowego pojemnika.

Wymiary:

Pojemno$¢:2x32, 1x50 L

Wysoko$¢: 985 mm

Szeroko$¢: 945 mm

Gleboko$¢: 260mm

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo — RAL 7016.

papier

MontaZ w ubitym terenie do fundamentu betonowego przymocowane za pomocg
pretébw gwintowych zgodnie z instrukcja producenta. Fundament 35x85x30cm,
beton C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm.

Ryc.11 Stylistyka kosza na $mieci

2.5 STOJAKI ROWEROWE
Projektuje sie stojaki rowerowe jednostanowiskowe o konstrukcji ze stali i drewna. Zlokalizowane przy Sciezce
rowerowej, miejscach wjazdu na teren opracowania oraz przy strefie piknikowej — 15 szt.
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Wymiary:

Wysokos¢: 75 cm

Szeroko$¢: 8 cm

Diugos¢: 76 cm

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo - RAL 7016,
drewno gatunek krajowy

Montaz w ubitym terenie do fundamentu betonowego za pomoca przedtuzenia nég
zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty powinny zosta¢ osadzone ok. 5¢cm
pod poziomem terenu. Fundament 20x20x40cm, beton C20/25, na podsypce

) ) Ryc.12 Stylistyka stojaka rowerowego
cementowo-piaskowej gr. 5cm.

2.6 PODEST EDUKACYJNY
Projektuje sie podest drewniany o funkcji edukacyjnej podniesiony ponad teren o 0,3 m, szerokosci 0,6m.

Wykonany z drewna gatunku modrzew syberyjski o konstrukcji opartej na uktadzie drewnianych legaréw 45x70mm
i 100x100mm, posadowionych na bloczkach fundamentowych 38x25x14cm. Wierzchnig warstwe podestu stanowi
deskowanie 24x14x600mm przymocowane do legarow.

Bloczki fundamentowe posadowione na ubitym gruncie. Drewniana konstrukcja przymocowana do bloczkow
betonowych za pomocg kotw chemicznych. Wszystkie taczenia elementéw drewnianych wykonane zgodnie z
zasadami tgczen ciesielskich.

Podest wykonany zgodnie z przebiegiem istniejacych rzednych terenu z zachowaniem 2% spadku poprzecznego.

Powierzchnia podestu: ok. 51 m?

2.7 TABLICE EDUKACYJNE
Projektuje sie tablice edukacyjne — 2 szt. o konstrukcji drewnianej. Zlokalizowane wzdtuz podestu edukacyjnego,

przy muldzie chtonnej oraz face kwietne;.

Wymiary:

Wysoko$¢: 216 cm

Szeroko$¢: 100 cm

Dtugos¢: 14 cm

Materiaty: drewno gatunku modrzew syberyjski

Montaz w ubitym terenie do fundamentu betonowego zgodnie z
instrukcja producenta. Fundamenty powinny zosta¢ osadzone ok. 5¢cm
pod poziomem terenu. Fundament 20x20x40cm, beton C20/25, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.

Ryc.13 Stylistyka tablicy edukacyjnej
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Tablica umozliwi przedstawienie informaciji przyblizajacych uzytkownikom éciezki edukacyjnej: funkcje i korzysci ze
stosowania ,zielono-niebieskiej infrastruktury” oraz tak kwietnych w przestrzeniach publicznych, budujac
$wiadomos$¢ uzytkownikow na temat gospodarowania wodami opadowymi.

UWAGA: Ponizsze opracowanie nie obejmuje projektu tresci posteru tablicy, tre$¢ i wyglad posteru nalezy na etapie
wykonawczym uzgodni¢ z Urzedem Gminy tomianki.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

R. 2.1 PZT - obiekty matej architektury Skala 1:500
R. 2.2 Fundamentowanie obiektéw matej architektury Skala 1:20
R. 2.3.1 Projekt podestu edukacyjnego - rzut Skala 1:100/ 1:50
R. 2.3.2 Projekt podestu edukacyjnego - przekroje Skala 1:20
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