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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu przylegtego do Jeziora Fabrycznego w Lomiankach w zakresie
budowy obiektow matej architektury, utwardzenia powierzchni gruntu oraz nasadzen roslinnych w ramach zadania
budzetowego: 2020/15 ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”. Opracowanie obejmuje obszar
terenu potozony na czesci dziatki ewidencyjnej 512/5, obreb: tomianki Dolne.

1.2. LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Wislanej i ulicy Fabrycznej w tomiankach Dolnych na dziatce
ewidencyjnej o numerze 512/5. Teren opracowania zajmuje powierzchnie ok. 0,4 ha.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

GMINA LOMIANKI
Ul. Warszawska 115
05-092 omianki

Podstawa opracowania:
Umowa nr WIR.7011.21.20.25.2020 zawarta w dniu 15 czerwca 2020r., pomigedzy: Gming —Lomianki, a pracownig
Rosliny z Runowa Sp. z 0.0.

Materiatami wyj$ciowymi do sporzadzenia projektu byty:

=  Umowa zawarta z inwestorem,

= QOpis przedmiotu zamowienia,

= Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych,

= Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lomianki,

= Program Narodowego Fundusz Ochrony Srodowiska ,Adaptacja do zmiany klimatu oraz ograniczenie
skutkéw zagrozen $rodowiska”,

= QOpracowanie Miasto z Klimatem ,zielono-niebieska infrastruktura”,

= Wizja lokalna, inwentaryzacja dendrologiczna i materiat fotograficzny wtasny,

= Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

= Aktualne przepisy i normy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej
zezwalajgcej na realizacje robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa cieku wodnego
Struga Dziekanowska”, poprzez wykonanie dokumentaciji projektowej zawierajacej opis i zatgczniki graficzne w
postaci rysunkéw.

Zakres niniejszego rozdziatu obejmuje projektowane nasadzenia ro$linne:
- projekt nasadzer izolacyjnych z krzewéw,
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- projekt taki kwietnej,
- projekt muldy chtonnej,
- rekultywacja trawnika

2. GOSPODARKA DRZEWOSTANU

Inwentaryzacja istniejacego drzewostanu zostata przeprowadzona na terenie opracowania, na obszarze czgsci
dziatki 512/15, przylegtym do jeziora Fabrycznego, pofozonego w tomiankach Dolnych. Prace terenowe
przeprowadzono w terminie 08.2020 r.

Drzewa wchodzace w obiekt badan tworzg nieregularny uktad, stanowig wartoSci estetyczng i przyrodnicza
obszaru. Na terenie opracowania wystepuije liczny dojrzaty drzewostan oraz mtode posadzone drzewa. Dominujace
gatunki drzew to: Populus alba — topola biata oraz Salix alba - wierzba biata. Drzewa zachowane sg w
zroznicowanym stanie fitosanitarnym i wizualnym. Krzewy reprezentowane sg gtownie w formie nasadzen w
grupach: Philadephus coronarius — jaSminowiec wonny, Syringa vulgaris — lilak pospolity.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuie:

- pomiar obwodu pnia na wys. 5 cm, 130 cm (dla drzew) oraz powierzchni krzewéw w m2;
- pomiar wysokosci (m) oraz szeroko$ci korony (m)

- ocena stanu zdrowotnego oraz zachowania ro$linno$ci;

- okreslenie potozenia roslinnosci na mapie oraz ich numeracja.

Gospodarka drzewostanu obejmuije:
= Martwe drzewa do usuniecia: 36, 39,42.
= Drzewa do obserwacji ze wzgledu na zty/ $redni stan zdrowotny: 6, 8, 9, 28, 48, 51
= Drzewa pielegnacii, ciecia sanitarnego i pielegnacyjnego: 9, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 37, 50, 51, 57.

Ponizej przedstawiono szczegodtowa inwentaryzacje wraz z gospodarkg drzewostanem w formie tabelarycznej, jej
uzupetnienie stanowi rys. R.3.1 ,Gospodarka drzewostanem”
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Szer.

Obwdéd Obwdéd
R R .. | korony (m)
Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska pnia n? . pnia n? . Wysokosc / pow. Opis stanu zdrowotnego i uwagi Gospodarka drzewostanem
wysokosci | wysokosci (m) .
5cm (cm) | 1,3m (cm) krzew6w
’ (m2)

1 topola biata Populus alba 202 69 12 5 Stan bardzo dobry. Korona pochylona -
w kierunku N-E

1A topola biata Populus alba 496 363 16 12 Stan bardzo dobry. Korona pochylona -
w kierunku N-E

2 dab szyputkowy Quercus robur 71 48 9 4 Stan bardzo dobry, rosnie blisko topoli -

3 gtog Crataegus sp. 35 20 Stan dobry -

4 gtdg Crataegus sp. 25 15 2 3x1,5 Stan dobry/ bardzo dobry -

5 Sliwa atycza Prunus cerasifera 2,5 7 Stan bardzo dobry -

6 wigz Ulmus sp. 24 14 3 Stan dobry, pochylona korona, Do obserwaciji.
niezablizniona rana w odziomku od
korzenia 8 na 4cm, rozwidlenie v-
ksztattne na wysokosci 2,8m

7 roza dzika, deren Rosa canina, Cornus - - 4 2,5 Grupa krzewow, stan dobry.

Swidwa sanguinea

8 wigz 24 14 3 2 Stan $redni, niezablizniona rana Do obserwacji.
40/4cm, przechylone w kierunku
jeziora.

9 wierzba biata Salix alba 178 120 5 2,5 Stan $redni/ zty, owocniki huby, Do obserwacji. Ciecia pielegnacyjne
ztamany przewodnik na wys. 4m,
niezablizniona rana na pniu,
wytamane konary

10 topola biata Populus alba 119 76 12 4 Stan dobry, ubytek w odziomku Ciecia pielegnacyjne.
40/25cm, peknigcie mrozowe na wys.
2,5m —zablizniajace sie

11 topola biata Populus alba 155 104+54 13 4,5 Stan dobry. Dwa przewodniki, jeden Ciecia pielegnacyjne, obserwacja.
uciety na wys. 1,5m, korona
pochylona w kierunku jeziora,
asymetryczna, $lady zamierania
drugiego przewodnika, posusz 15%

12 topola biata Populus alba 85 67 5 Stan bardzo dobry. -

13 buk pospolity Carpinus betulus 8 5 0,5 Stan dobry, 3szt. Mtode nasadzenia -

14 topola biata Populus alba 440 335 17 11 Stan bardz dobry, posusz 10% Ciecia pielegnacyjne, usuniecie

suchych konaréw.




Obwéd | Obwéd Szer.
R R .. | korony (m)
Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska pnia n? . pnia n? . Wysokosc / pow. Opis stanu zdrowotnego i uwagi Gospodarka drzewostanem
wysokosci | wysokosci (m) .
5cm (cm) | 1,3m (cm) krzew6w
’ (m2)
15 lipa drobnolistna Tillia cordata 88 80 11 6-7 Stan bardzo dobry, cenny egzemplarz. -
16 lipa drobnolistna Tillia cordata 91 80 11 6-7 Stan bardzo dobry, cenny egzemplarz. -
17 lipa drobnolistna Tillia cordata 96 85 11 6-7 Stan bardzo dobry, cenny egzemplarz. -
18 lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,9 1-1,5 Stan bardzo dobry, 5szt. 4szt. do przesadzenia w zwigzku z
kolizja z projektowanym ciggiem
pieszym i stojakami na rowery, w
miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na etapie realizacji
robét budowlanych.
19 wigz Ulmus minor 129 93 10 6 Stan dobry, niezablizniona rana Ciecia pielegnacyjne.
10/30cm na wys. 60cm, rozwidlenie v-
ksztattne na wys. 3,5m, posusz 15%
20 jabton Malus sp. 100 49+37+34 6 5 Stan bardzo dobry, pochylona w -
kierunku wschodnim.
21 | Jasminowiec wonny Philadephus - - 1,3 1-1,5 Stan dobry. Ciecia pielegnacyjne.
coronarius
22 topola biata Populus alba 130 89 10 7 Stan dobry, gtéwny przewodnik Ciecia pielegnacyjne.
pochylony od wys. 6m w kierunku N,
posuch 15%.
23 topola biata Populus alba 302 207 13 10 Stan dobry, dziupla u podstawy pnia Ciecia pielegnacyjne.
20/10cm, posusz 10%.
24 lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,72 15 Stan bardzo dobry, grupa krzewdéw — 3 | 1szt. do przesadzenia w zwigzku z
szt. kolizjg z projektowang $ciezka
rowerowa, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji
robét budowlanych.
25 lipa drobnolistna Tillia cordata 110 77 10 5 Stan dobry, korona pochylona o 45 -
stopni w kierunku S-E, przy pniu rosnie
mtoda lipa, slady wgtebienia w
regularnych odstepach w jednej linii.
26 $liwa tarnina Prunus spinosa 35 - 2,5-3 Grupa krzewow, stan dobry, Ciecia pielegnacyjne.
26A Bez czarny, Sambucus nigra N N 5 15 fragmentami obtamana kora.
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Obwéd | Obwéd Szer.
nia na nia na Wysokos¢ korony (m)
Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska P L . P L . ¥ / pow. Opis stanu zdrowotnego i uwagi Gospodarka drzewostanem
wysokosci | wysokosci (m) .
5cm (cm) | 1,3m (cm) krzewéw
’ (m2)
27 lipa drobnolistna Tillia cordata 295 55+17+61+ 11 7 Stan dobry, wielopniowa, odrosty, u -
55+29+28+ podstawy pnia kilka widocznych ran,
27422 grupa odrostow korzeniowych: 26 i
17cm obwodu u podstawy, wys. 3m.
28 wierzba biata Salix alba 47 29+24 6 5 Stan dobry/ $redni, rozwidlenie v- Do obserwacji.
ksztattne na wys. 1,2m, widoczne
niezabliznione rany na konarach.
29 wierzba biata Salix alba 96 73 11 7 Stan bardzo dobry. -
30 wierzba biata Salix alba 114 84 13 11 Stan bardzo dobry, $lady zerowania -
bobra.
31 wierzba biata Salix alba 130 108 14 11 Stan bardzo dobry. -
32 wierzba biata Salix alba 90 66 13 11 Stan bardzo dobry. -
33 wierzba biata Salix alba 67 38 8-7 2 Stan bardzo dobry. -
34 wierzba biata Salix alba 67 39+16 11 3 Stan bardzo dobry. -
35 wierzba biata Salix alba 115 86 13 5 Stan bardzo dobry. -
36 dab btotny Quercus palistris 34 24 4 1 Stan zty, martwy egzemplarz. Do usuniecia.
37 brzoza Betula pendula 29 18 2 Stan bardzo dobry. Ciecia pielegnacyjne.
brodawkowata
38 dab btotny Quercus palistris 36 25 2,5 Stan bardzo dobry. -
39 dab btotny Quercus palistris 35 25 4 1 Stan zty, egzemplarz martwy. Do usuniecia.
40 wierzba biata Salix alba 228 93+115+95 12 10 Stan bardzo dobry, rozwidlenie na -
wys. 0,351 1m
41 wierzba biafa Salix alba 257 110+127 13 7-8 Stan bardzo dobry -
42 brzoza Betula pendula 25 17 5 1 Stan zly, egzemplarz martwy. Do usuniecia.
brodawkowata
43 brzoza Betula pendula 36 20 6 2 Stan bardzo dobry. -
brodawkowata
44 lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,5 1,5 Stan bardzo dobry. -
45 brzoza Betula pendula 28 20 5 2 Stan bardzo dobry.
brodawkowata
46 wierzba biafa Salix alba - - 1 2 Odrost po usunietym drzewie, stan db. -
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Obwéd | Obwéd Szer.
R R .. | korony (m)
Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska pnia n? . pnia n? . Wysokosc / pow. Opis stanu zdrowotnego i uwagi Gospodarka drzewostanem
wysokosci | wysokosci (m) .
5cm (cm) | 1,3m (cm) krzew6w
’ (m2)
47 wierzba biata Salix alba 167 141 6 3,5 Stan dobry, gtéwny przewodnik uciety -
na wys. 4m.
48 wierzba biata Salix alba 304 241 8 45 Stan zty, gtéwny przewodnik uciety na Do obserwacji.
wys. 6m, korona ograniczona do 10%
wzgledem naturalnej formy gatunku.
49 topola biata Populus alba 99 77 11 4-5 Stan bardzo dobry, korona pochylona -
5% w kierunku N-E.
50 wierzba biata Salix alba 116 102 5 5 Stan $redni, $lady niezabliznionych ran Ciecia pielegnacyjne, odtworzenie
po cieciach, korona nie reprezentuje korony.
pokroju charakterystycznego dla
gatunku, korone tworzg mniejsze
gatezie i mtode konary.
51 topola biata Populus alba 121 112 13 6 Stan dobry, widoczne ztamane konary, Ciecia pielegnacyjne. Obserwacja.
posusz 30%, niezabliZzniona rana na
pniu na wys. 1m 20/80cm.
52 topola biata Populus alba 304 270 16 10 Stan bardzo dobry. -
53 | jaSminowiec wonny Philadephus - - 1,7 1 Stan dobry, grupa krzewow — 3szt. -
coronarius
54 | jasminowiec wonny Philadephus - - 1,7 1 Stan dobry, grupa krzewéw — 3szt. 3szt. do przesadzenia w zwigzku z
coronarius kolizjg z projektowang $ciezka
rowerowa, stojakami rowerowymi, w
miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji
robét budowlanych.
55 wierzba ptaczaca Salix sepulcralis 48 38 6 45 Stan bardzo dobry. -
‘Chrysocoma’
56 | jaSminowiec wonny Philadephus - - 1,7 1 Stan bardzo dobry, grupa krzewoéw — -
coronarius 3szt.
57 wierzba biafa Salix alba 268 257 11 5 Stan $redni, wyciety jeden z dwdch Ciecia pielegnacyjne, odtworzenie
gtéwnych przewodnikéw, korona korony.
ograniczona do 10-15%, jednostronna,
odrosty na pniu.
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3 PROJEKTOWANA ZIELEN

3.1. ZIELEN PROJEKTOWANA
W zakresie ksztattowania szaty roslinnej projektuje sie:

nasadzenia grup krzewéw izolujacych - kompozycja krzewéw ozdobnych, bylin i traw oddziela teren
opracowania od przylegajacej drogi. Dodatkowo zieleh izoluje projektowang S$ciezke rowerowg od
projektowanego ciggu pieszego i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowe;.

take kwietng - nieregularne pola faki kwietnej przylegaja do Sciezki rowerowej, ciggu pieszego i Sciezki
edukacyjnej. Laka kwietna podnosi walory estetyczne miejsca oraz zwieksza jego bioréznorodno$¢. Daje
schronienie i pozywienie wielu owadom, oczyszcza powietrze i glebe z zanieczyszczen, obnizajg temperature
powietrza retencjonuje wode opadowa.

mulde chtonng - zlokalizowane w najnizszym punkcie terenu dwie niecki zbierajg wode opadowa z terenu
zatrzymujg i stopniowo rozsgcza do gruntu rodzimego.. Woda swobodnie sptywa do niecki obnizonej w
stosunku do terenu 0 ok 0,2 m. Mulda

rekultywacje murawy — w miejscach, gdzie wystepuija tzw. tysiny oraz tam gdzie trawnik jest przerzedzony i
w ztym stanie planuje sie wykonanie prac zwigzanych z renowacjq istniejacej murawy. Dodatkowow zaleca

sie zabiegi pielegnacyjne istniejacej murawy.

W zakresie ksztattowania szaty ro$linnej wyznacza sie przedstawiony ponizej dobdr gatunkowy.

TABELA 1. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
NR PROJEKTOWAI‘;%I;IEE_MENTYI GRUPA OPIS M ILOSE
KRZEWY OZDOBNE
] ] Pojemnik C5, wys. 30cm+, egzemplarz gesty, rownomiernie ugateziony na catej
KA Pinus mugo var. Pumilo / sosna wysokosci i prawidtowo ukorzeniony, wysoko$é i szerokos¢ zgodnie z cechami szt 133
kosodrzewina odm. pumilo gatunku i odmiany, zdrowa bez objawdw chorobowych, materiat do ostatecznej ’
akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt./m2, rozstawa sadzenia 45x45cm
Pojemnik C5, wys. 30cm+, egzemplarz gesty, rownomiernie ugateziony na catej
K2 Rosa rugosa ‘Dagmar hastrup'/ Rdza | wysokosci i prawidiowo ukorzeniony, wysokos¢ i szeroko$¢ zgodnie z cechami szt 247
pomarszczona ‘Dagmar hastrup' gatunku i odmiany, zdrowa bez objawdw chorobowych, materiat do ostatecznej ’
akceptacji nadzoru autorskiego; 5szt./m2, rozstawa sadzenia 45x45cm
Pojemnik C3, wys. 60cm +, egzemplarz gesty, rownomiernie ugateziony na catej
Comus alba 'Kesselringi' / Deren wysokoépi i prgwid’rowo ukorzenior)y, vyysokoéé i szeroko$¢ zgodnie z cechami'
K3 bialy Kesselringil gatunku i odmiany, zdrowa bez objawéw chorobowych, materiat do ostatecznej szt. 45
akceptacji nadzoru autorskiego; 3szt./m2, rozstawa sadzenia 60x60cm
Pojemnik C10, wys. 60cm +, egzemplarz gesty, rownomiernie ugateziony na catej
K4 Philadephus coronarius ‘Biaty Karzef' | wysokosci i prawidiowo ukorzeniony, wysokos¢ i szerokos¢ zgodnie z cechami ¢ 2
/ Ja$minowiec wonny ‘Biaty Karzet' | 9atunku i odmiany, zdrowa bez objawow chorobowych, materiat do ostatecznej szt.
akceptacji nadzoru autorskiego; rozstawa sadzenia 100x100cm
] Pojemnik C20, wys. 60cm+, egzemplarz gesty, rownomiernie ugateziony na catej
K5 Viburnum opulus ‘Compactum'/ | wysokosci i prawidiowo ukorzeniony, materiat do ostatecznej akceptacji nadzoru szt 24
Kalina koralowa ‘Compactum’ autorskiego, rozstawa sadzenia 100x100cm :
e , Pojemnik C20, wys. 80cm+, egzemplarz gesty, rownomiernie ugateziony na catej
K6 Buddleya daV{d” Afrl_can Queen'/ | wysokosci i prawidtowo ukorzeniony, materiat do ostatecznej akceptacji nadzoru szt 8
Budleja Davida 'African Queen’ autorskiego, rozstawa sadzenia 100x100cm '
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
Pojemnik C2, wys. 30cm, roslina rownomiernie rozwinigta, zakrywajaca caty
B1 Actaea racemosa var.cordifolia/ | pojemnik, wysokos¢ i szerokos¢ zgodnie z cechami gatunku i odmiany, materiat do szt 128
Pluskwica sercolistna ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 7 szt./m2 )




B2

Astrantia major / Jarzmianka wigksza

Pojemnik C2, wys. 30cm, roélina rownomiernie rozwinigta, zakrywajaca caty
pojemnik, wysokos¢ i szeroko$¢ zgodnie z cechami gatunku i odmiany, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 9 szt./m2

szt.

117

B3

Carex morrowii / Turzyca Morrowa

Pojemnik C3, wys. 30-40cm, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 6 szt/m2

szt.

158

B4

Carex grayi/ Turzyca grayi

Pojemnik C3, wys. 30-40cm, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 6 szt/m2

szt.

147

MULDA CHLONNA: catkowita powierzchnia - 64m2

M1

Carex sylvatica / Turzyca le$na

Pojemnik C3, wys. 30-40cm, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 6szt./m2

szt.

54

M2

Carex pendula / Turzyca zwista

Pojemnik C3, wys. 30cm+, roslina rownomiernie rozwinigta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 7szt./m2

szt.

42

M3

Carex stricta / Turzyca sztywna

Pojemnik C3, wys. 30cm+, roslina rownomiernie rozwinigta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 7szt./m2

szt.

50

M4

Filipendula ulmaria / Wigzéwka bfotna

Pojemnik C1,5, wys. 30cm+, roslina rownomiernie rozwinigta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptaciji nadzoru autorskiego, 7szt./m2

szt.

15

M5

Persicaria bistorta / Rdest wezownik

Pojemnik C1,5, wys. 30cm+, roslina rownomiernie rozwinigta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 9szt./m2

szt.

52

M6

Juncus effusus / Sit rozpierzchty

Pojemnik P15, wys. 30cm+, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego, 6szt./m2

szt.

19

M7

Geranium palustre / Bodziszek btotny

Pojemnik P14, wys. 10cm+, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptaciji nadzoru autorskiego, 7szt/m2

szt.

46

M8

Ajuga reptan / Dabéwka roztogowa

Pojemnik P9, wys. 10cm+, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptaciji nadzoru autorskiego, 16szt/m2

szt.

55

M9

Myyosotis scorpioides /
Niezapominajka bfotna

Pojemnik P9, wys. 20cm+, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty
pojemnik, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfika gatunku, materiat do
ostatecznej akceptaciji nadzoru autorskiego, 9szt/m2

szt.

87

LAKA KWIETNA

LK

Wielogatunkowa mieszanka bylin i
traw

Mieszanka roélin bylinowych i jednorocznych dorastajacych do wysoko$ci 60-
150cm. Skfadajaca si¢ z gatunkow: brodawnik jesienny Leotodon autumnalis
chaber bfawatek Centaurea cyanus chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
chaber takowy Centaurea jacea, cieciorka pstra Coronilla varia

cykoria podréznik Cichorium intybus, czarcikes takowy Succisa pratensis
dziewanna pospolita Verbascum nigrum, dziewanna wielkokwiatowa Verbascum
thapsiforme, komonica zwyczajna Lotus corniculatus, kozibréd takowy Tragopygon
pratensis krwawnik pospolity Achillea millefolium, mak polny Papaver rhoeas
marchew zwyczajna Daucus carota, marchew zwyczajna Daucus carota

mitek letni Adonis aestivalis, maruna bezwonna Tripleurospermum inodorum
mydnica lekarska Saponaria officinalis, ostrzer pospolity Cynoglossum officinale
przelot pospolity Anthyllis vulneraria, rumian barwierski Anthemis tinctoria

1931

REKULTYWACJA MURAWY

Wielogatunkowa mieszanka bylin i
fraw

Mieszanka traw przeznaczona do odnowy trawnikow zniszczonych oraz do
uzupetniania ubytkéw. Szybko kietkujgca mieszanka traw, co pozwala jej na szybkie
uzyskanie gestej dami i pieknego trawnika. Przeznaczona na murawe w parkach.
Sktad mieszanki:

- wiechlina takowa - 10%

- zycica trwata - 15%

- zycica trwata - 35%

- zycica trwata - 20%

- kostrzewa czerwona - 20%

m2

2106
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3.2 SPOSOB SADZENIA ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ

Bardzo waznym przy sadzeniu roslin jest termin ich sadzenia. Drzewa oraz krzewy z brytg korzeniowa nalezy sadzi¢
po opadnieciu lisci i przed rozwojem pakow tzn. w okresie spoczynku wczesng wiosng lub jesienia. Krzewy w
pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego — od wiosny do jesieni.

Pod drzewa i krzewy nalezy przygotowac dét na gleboko$¢ odpowiadajaca wysoko$ci bryty korzeniowej tak aby po
posadzeniu oraz po opadnieciu gleby szyjka korzeniowa nie znalazta sie ponizej poziomu terenu. Bryta korzeniowa
powinna by¢ przykryta 2-5¢cm warstwy ziemi préchniczej lub substratu. Szeroko$¢ dotu powinna byé odpowiednia
do wygodnego sadzenia drzewa ok. 2 razy wieksza od szerokosci bryly korzeniowej.

Uwaga: nalez pamietac, aby kopigc dét rozdzieli¢ warstwe préchniczg gleby od warstwy podglebia na dwie rézne
pryzmy tak aby zapobiec ich wymieszaniu sig.

Sadzenie drzew oraz krzewéw soliterowych z bryta korzeniowa

Pod drzewa nalezy przygotowa¢ dot na gtebokos¢ odpowiadajacg wysokosci bryty korzeniowej tak aby po
posadzeniu oraz po opadnieciu gleby szyjka korzeniowa nie znalazta sie ponizej poziomu terenu. Bryta korzeniowa
powinna by¢ przykryta 2-5cm warstwy ziemi préchniczej lub substratu. Szerokos¢ dotu powinna by¢ odpowiednia
do wygodnego sadzenia drzewa ok. 2 razy wieksza od szeroko$ci bryly korzeniowej. Uwaga: nalezy pamietaé, aby
kopigc dét rozdzieli¢ warstwe préchniczg gleby od warstwy podglebia na dwie rézne pryzmy tak aby zapobiec ich
wymieszaniu sie. Scianki dotu nalezy przygotowac tak aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. Dot powinien by¢ dobrze
zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi/substratu o grubosci co najmniej 10cm.

Poniewaz drzewa oraz krzewy soliterowe wymagajg stabilizacji w celu zapobiegania wywracaniu sie oraz
przechylaniu pod wptywem silnych wiatrow, w dole nalezy bezpo$rednio pod bryta korzeniowa umiejscowi¢ siatke
zbrojeniowg w celu pdzniejszego zakotwienia bryly korzeniowej.

System stabilizacji bryty korzeniowe;.

W celu umiejscowienia drzewa z brytg korzeniowa na siatce drucianej w przygotowanym wczes$niej dole, drzewo
podnosimy za bryte korzeniowg podtrzymuijac jedynie pier drzewa (nie wolno jednak podnosi¢ drzewa ani za pief,
ani za korong). Bryle korzeniowa ustawiamy stabilnie na dnie wykopanego dotu, nalezy sprawdzi¢, czy drzewo
zostato postawione w pionie. Aby sprawdzi¢ czy bryta korzeniowa nie jest zbyt gteboko ktadziemy na krawedziach
dotu sadzeniowego tate drewniang i sprawdzamy czy szyjka korzeniowa wystaje 5cm ponad poziom terenu.
Nastepnie nalezy otworzy¢ siatke, w ktorej znajduije sie bryta korzeniowa. Przecinamy drut trzymajacy siatke wokdt
szyjki korzeniowej i delikatnie rozchylamy siatke na gérnej powierzchni bryty. Na tym etapie nalezy przykry¢ bryte
od gory specjalnie przygotowang matg kokosowg na ktérej opieraC bedq sie pasy napinajace mocujace bryte
korzeniowa do siatki zbrojeniowej szczegdty w rozdziale System stabilizacji bryty korzeniowej drzew. Po wykonaniu
mocowania bryty pasami do siatki, przed catkowitym zasypaniem dotu na gleboko$ci 30 cm nalezy roziozyé system
napowietrzajacy wokot bryty korzeniowej w odlegtosci 15cm od bryly szczegoty w rozdziale System napowietrzania
bryty korzeniowej. Po roztozeniu systemu zasypujac dét nalezy uwazaé, aby nie nasypac ziemi do $rodka rur
systemu napowietrzajacego. Tak posadzone drzewo gotowe jest do wykoriczenia pod nim powierzchni.

Uwaga nasadzenia nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby po wykonaniu wykonczenia terenu za pomoca
kamienia ozdobnego poziom terenu znajdowat sie 5cm ponizej poziomu kraweznika drogowego tak aby
byta mozliwo$¢ zalewowego podlewania zieleni.

Sadzenie krzewow, roslin okrywowych

Przed sadzeniem rosliny nalezy dokfadnie podla¢, potem rozmiescic je w miejscach sadzenia. Krzewy sadzimy na
takg samg gtebokosc¢ jak rosty w pojemnikach. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia
krzewu nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotek, tak aby nie spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, jej
zgniatania czy Sciskania. Po umieszczeniu bryly dotki wypetni¢ substratem glebowym, wypetniamy je zageszczajac
tak aby nie spowodowac uszkodzen korzeni. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podlac rosliny. Po posadzeniu
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krzewdw K3, egzemplarze nalezy przycig¢ i prowadzi¢ do wysokosci 100cm.

Sadzenie bylin w pojemnikach

Przed sadzeniem ro$liny nalezy dokfadnie podla¢, potem rozmiescic je w miejscach sadzenia. Podczas sadzenia
musimy pilnowa¢ aby korzenie roélin sie nie podwijaty. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu
sadzenia krzewu nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkoSci dotek, tak aby nie spowodowa¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej, jej zgniatania czy Sciskania. Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem,
wypetniamy je zageszczajac tak aby nie spowodowac

uszkodzen korzeni. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podlac ro$liny.

Wykonanie muldy chionnej

Mulda jest obnizona w stosunku do terenu o 0,3 — 0,5 m. Podtoze muldy chtonnej ma migzszo$¢ ok 0,3 —
0,95 m i jest wykonane z kilku warstw. Patrzac od dotu: w wykop jako pierwsza jest warstwa przepuszczalna
zbudowana ze zwiru lub kamienia tamanego. Warstwa ta powinna zosta¢ wyseparowana geowtokning w celu
zapobiezenia kolmatacji. Nastepnie wbudowuje sie warstwe zapewniajacq bioretencje. Jest to odpowiednio
dobrana mieszanka humusu/ torfu/lkompostu (20 —30%), gruntu niespoistego, najczesciej piasku lub pospotki (50
—-60%), ktory zapewnia dobrg przepuszczalno$¢ warstwy , i ziemi urodzajnej (20 —30%). Wszystkie komponenty
muszg by¢ jednolicie wymieszane. Nie ma potrzeby wydzielania tej warstwy geotekstyliami. W przypadku gdy w
podiozu zalegajg grunty spoiste , nalezy zainstalowac system drenazowy lub/i przelew awaryjny, ktéry umozliwi
odprowadzenie nadmiaru wod opadowych. Nalezy podkresli¢, iz czasowe stagnowanie wody w przekroju muldy
(do 48 h) jest zjawiskiem normalnym, ktére nie powinno by¢ traktowane jako objaw nieprawidtowej pracy
rozwigzania. Na powierzchni mozna roztozy¢ warstwe kory lub mulczu migzszo$ci ok. 5 cm. W celu umozliwienia
rozwoju ro$linnosci w tak zaprojektowanych warunkach siedliskowych zwykle wyréznia sie trzy strefy: brzegowa,
$rodkowa i gleboka. W strefie brzegowej mogg okresowo wystepowaé niedobory wilgoci w glebie. W takim
przypadku ro$linno$¢ mozna wspomagac poprzez zastosowanie geokompozytow sorbujacych wode.

Wykonanie faki kwietnej

L ake wieloletnig nalezy wysia¢ w miesigcach marzec-maj lub wrzesien-pazdziernik. Przed wysiewem taki kwietnej
nalezy pozby¢ sie chwastow. Najskuteczniejszg metodg jest usuniecie wierzchniej warstwy gleby z darnig. Dzigki
temu usuniemy chwasty i zmagazynowany bank ich nasion, z ktérego mogtyby odrasta¢. Nastepnie nalezy glebe
spulchni¢ na gtebokos¢ 15-30 cm. W przypadku gdy na tak przygotowanym podiozu ponownie zaczng wyrastac
chwasty, mozemy je zlikwidowa¢ poprzez dodatkowe spulchnienie gleby na gtebokos¢ kilku centymetréw.

Na mniejszych powierzchniach (do ok. 100 m2) praktyczny bedzie siew reczny — mozemy skorzysta¢ z matego
siewnika recznego albo po prostu wysiaé mieszanke z reki. Przy siewie sugerujemy zastosowanie odpowiedniego
nosnika nasion. Materiat siewny nalezy wymieszaé¢ z wermikulitem lub piaskiem, w proporcji 5 | nosnika na kazde
50 g mieszanki nasienne;.

Dla najlepszego efektu zalecamy wysiew metoda ,siania na krzyz”. Obsiewajac teren w ksztaicie kwadratu, potowe
materiatu siewnego wysiewamy idac po skosie z jednego rogu dziatki do przeciwlegtego, a potem wychodzac
analogicznie z drugiego rogu. Obie Sciezki powinny przecia¢ sie na $rodku. Przy wysiewie z reki istotna jest
technika — nasiona nalezy rzuca¢ na glebe zamaszystym ruchem od prawej do lewej strony tak, aby promien
rozrzutu wynosit ok. 2 m. Po wysianiu nasion teren nalezy delikatnie przegrabi¢ i zwatowa¢ badz udeptac. Jezeli to
mozliwe, na koniec przysztg take obficie podlewamy.

Jezeli obsiewamy teren wigkszy niz 100 m2, a nie mamy dostepu do profesjonalnego siewnika, najwygodniej jest
podzieli¢ go i obsiewaé recznie kolejno mniejsze obszary. Taki zabieg pozwoli na uzyskanie efektu rbwnomiernie
wysianej taki.

Renowacja murawy
Teren gdzie bedg poddawane renowacji trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie
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przed siewem nasion trawy nalezy przykry¢ istniejgce trawniki 1-2 cm warstwa ziemi potem watowac¢ watem gtadkim
i zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepszy okres siania to okres wiosenny najpozniej do
potowy wrzesnia, a nasiona nalezy wysiewac na wilgotng glebe przy temperaturze powietrza okoto 10°C.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 3 kg na 100 m2. Zaleca sie przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, co chroni kietkujace nasiona przed wysychaniem.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody.

3.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Odlegtosé do 2,5 m od pnia

Przystepujac do prac nalezy dotozy¢ wszelkiej staranno$ci, aby uszczerbek zieleni istniejacej na terenie
objetym planowanymi pracami byt jak najmniejszy.

Wszystkie prace wymagajace usuniecia gruntu rodzimego na potrzeby budowy nowych nawierzchni, musza
by¢ prowadzone recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w okresie od pazdziernika do listopada, nalezy
unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosna i latem. Po zakoriczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy
powinny by¢ doktadnie podlane.

Ponad to ustala si¢ :

e Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

o W obrebie koron i systeméw korzeniowych zabrania sie sktadowania urobku z wykopow i innych materiatéw
budowlanych.

o W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

o  Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzagsane, wyszarpywane badz naruszane.

o Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia musi by¢ réwna
i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno
uzywacé do tego celu fopat i narzedzi budowlanych.

o Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

o W przypadku konieczno$ci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa
(do 2m) strefe korzeniowg drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwalym ekranem z desek drewnianych lub siatki
zamocowanych na drewnianych stupach.

o Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem ogrodniczym.

Odlegto$¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa

Prace nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, z ewentualnym zastosowaniem podkopéw, bez
uszkodzenia, odkrywania i przesuszania systemu korzeniowego drzew. Pnie drzew i krzewy rosngce w rejonie
prowadzonych prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zaréwno w czesci nadziemnej jak i w obrebie systemu
korzeniowego, zgodnie ze sztukq ogrodniczg na czas realizacji prac.

Ponadto ustala sie:

e  Nie wolno manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

o Wcelu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac
w jak najkrétszym czasie.

e W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podla¢, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owingg jutg lub matami w celu ochrony przed niskg temperatura.

e W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.

e W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
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e  Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcig¢ na czysto,
grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Drzewa bedace w bliskim sasiedztwie planowanych rob6t budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
przystapieniem do prac. Dotyczy to w szczegdinosci drzew bedacych w bliskim sasiedztwie projektowanych
obiektdw, nawierzchni i przebiegu projektowanych sieci podziemnych. Konieczno$¢ zabezpieczania drzew i
krzewow na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z
2018 r, poz. 142, z pdzn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.
U.z 1994 r. nr 89 poz. 414).

Obowiazek wtasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzi¢ zespoty drzew wraz z powierzchnig zajmowang przez ich korzenie i
korony ustawiajgc ogrodzenia w odlegtosci min. 1,5m od pnia. Zaleca sie aby pfot stanowit szczelng $ciane o
wysoko$ci 150-170 cm (Ryc.11).

Ryc. 13. Wydzielenie zespotu drzew za pomoca szczelnego ptotu. (zrédto: Poradnik chirurgia i pielegnacja drzew, Chachulski,
2000)

W obrebie systemow korzeniowych drzew (minimum 1,5m poza obrysem korony) prace zwigzane z usunieciem
gruntu nalezy wykonac recznie za pomocg szpadla lub innych recznych narzedzi unikajac wycinania korzeni; lub
za pomocg systemu air spade tj. kompresora wyposazonego w lance o maksymalnym przeptywie powietrza
4 5m3/min.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdéw i maszyn pnie drzew, ktore nie
mogq zosta¢ wygrodzone z placu budowy jako zespdt, nalezy zabezpieczyC oszalowujac je deskami badz
uprzednio owijajagc matami stomianymi, a nastepnie mocujgc na maty deski. Jednoczesnie zaznacza sie, ze
zabezpieczanie pni drzew za pomocg samych mat stomianych jest niewystarczajgce. Przy szalowaniu pni nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage, aby szalunek przylegat szczelnie na catej powierzchni pnia, a jego wysoko$¢ wynosita
min. 150 cm. Najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony pnia jest, aby szalunek siegat do wysokosci pierwszych
gatezi. Jezeli z przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do pnia, powstatg
przestrzen miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym (np. warkocz ze stomy, opona).
Oszalowanie nalezy mocowac do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taSmy stalowej stosujac opaske co 40-60
cm, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna cze$¢ kazdej deski szalunku powinna opierac sie w podtozu.
Niedopuszczalne jest opieranie szalunku o nasade pnia, korzenie badz inne cze$ci drzewa. Jezeli niemozZliwe jest
oparcie deskowania w podtozu, nalezy je obsypac ziemig badz zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu (Ryc.12).
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Ryc. 14 Spos6b prawidtowego oszalowania drzew

(1) — widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, () — przekrdj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c¢) drut lub opaska
stalowa mocujaca deski do pnia, d) wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub stara
opona, e) dodatkowa ziemia (zrédto: Poradnik chirurgia i pielegnacja drzew, Chachulski, 2000)

Zaleca sie, aby stosowac zabiegi, ktére nie zmienig stanu zdrowotnego badz morfologii korony. W tym celu zaleca
sie podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi (kolidujacych) do gatezi nadlegtych za pomocg wigzan
elastycznych.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie powierzchni pod koronami drzew. Przyjmuije sig, ze zasieg
bryly korzeniowej réwna sie rzutowi prostopadtemu korony powickszonej o 1-1,5m. Poruszanie sie badz
parkowanie pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podtoza
bedzie skutkowato zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk két pojazdéw na grunt moze
powodowa¢ miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sie, aby wszelki ruch odbywat sie poza rzutem
korony drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to niemozliwe, zaleca sie,
aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie prowadzony ruch pojazdéw np. warstwa grubego zwiru
badz balami drewnianymi utozonymi na legarach lub warstwie tucznia. Jezeli mimo zastosowanych zabezpieczen
grunt zostat ubity podczas prowadzenia robot nalezy go przywroci¢ do stanu sprzed przystapienia do rob6t.

Pod drzewami nie nalezy sktadowa¢ zadnych materiatow budowlanych. Zaleca sig, aby miejsce sktadowania
materiatéw budowlanych lokalizowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu rzutu korony. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ chwilowego ztozenie elementéw konstrukcyjnych nalezy je sktadowa¢ w oddaleniu od pnia i poza
obrebem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi konieczno$ci sktadowania materiatéw
budowlanych pod drzewami, piefi drzewa musi by¢ chroniony ptotem lub szalunkiem, a ziemia powinna by¢ pokryta
15 cm warstwa torfu lub widréw drzewnych, z zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie przykrywata nasady pnia.
Zabronione jest stosowanie materiatow ochronnych, ktére mogtyby alkalizowac¢ glebe.

Po ufozeniu nawierzchni zaleca sie wymieni¢ grunt w obrebie systemu korzeniowego. Zabrania sie sktadowania
materiatéw budowlanych w obrebie stref korzeniowych drzew.

3.3 WYTYCZNE DO PIELEGNACJI ZIELENI PROJEKTOWANEJ

Pielegnacja krzewow

- Staly monitoring stanu zdrowia ro$lin w celu wczesnego wykrycie objawdw patogendw i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi oraz zastosowania odpowiedniego nawozenia dla prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin;

- Ciecia korekcyjne - ciecia majace na celu usuwania konaréw obumartych, cigcia korekcyjne majace na celu
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pielegnacje odpowiednig dla zaprojektowanych gatunkoéw roslin, nalezy w odpowiednim momencie usuwac
kwiatostany i obumarte pedy.

Do ciecia nalezy uzywac ostrych narzedzi tak aby nie powodowaty uszkodzen materiatu.

- Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wplywaé na prawidtowy wzrost roslin). Uzupetnianie
wykonczenia powierzchni kora.

Pielegnacja traw ozdobnych

- Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne niszczenie objawow chordb i szkodnikow).

- Usuwanie obumartych czesci roslin w przypadku gatunkdw o dekoracyjnych uschnigtych kwiatostanach obumarte
czeSci nadziemne ro$lin usuwamy dopiero wczesng wiosng, tak aby przez caty okres zimowy stanowity one
ozdobe.

- W przypadku traw ozdobnych nalezy przycigé rosliny wczesng wiosna, gdy widoczne bedg juz pierwsze mtode
przyrosty.

- Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywac na prawidfowy wzrost roslin).

- Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod trawami ozdobnymi korg drzew iglastych.

- Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow, nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie masy roslinnosci,
oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin,
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roélin do okresu spoczynku. Ro$liny wyposazone w odpowiednig ilos¢ potasu
charakteryzujq sie duzo wiekszg odpornoscia na warunki zimowe (mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

- Dawkowanie nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozu, wg zalecen producenta

Pielegnacja trawnika i taki kwietnej

Zakres prac zwigzanych z pielegnacjg trawnikdw miejskich dotyczy:

- koszenia w sezonie wegetacyjnym (kwiecien - wrzesien) 1 raz w miesigcu, lub raz na 1,5 miesigca na wysokosci
6-7 cm w czasie bezdeszczowej pogody za pomocg kosiarek spalinowych z koszem;

- podlewana co kilka dni w okresach posuchy i suszy w porze wiosny i lata (kwiecien - sierpien);

- nawozenia nawozem wolnodziatajacym 1 raz w roku wiosng (kwiecien);

- usuwania lisci opadajgcych na trawnik raz do roku, na okres zimowy, nalezy unika¢é metod mechanicznych
(dmuchaw, maszyn) ze wzgledu na niekorzystne dziatanie na faune trawnika oraz hatas i ptoszenie ptakéw w
sasiedztwie, usuwanie lisci nalezy ograniczy¢ wylgcznie do trawnikéw i nie stosowaé ich w przypadku runa
parkowego lub lesnego.

Zakres prac zwigzanych z pielegnacia taki kwietnej zwigzany jest z:

- koszeniem 1 lub 2 razy do roku, nie wczesniej niz w lipcu (po tym jak juz wiekszos¢ ro$lin zdazy przekwitngé i
zawigzac nasiona, a gniazdujace na takach ptaki wyprowadzi¢ mtode). Koszenie mozna wykonywac kosiarka, kosg
tradycyjng lub spalinowa na wys. ok 8-10 cm. W przypadku duzej ekspansji chwastéw nalezy usuwaé je
mechanicznie;

- pozostawieniem skoszonych roslin na face, aby wyschty i wysypaty nasiona;

- tak kwiatowych nie nawozi sie.

Pielegnacja rabat kwietnych

Pielegnacja dotyczy dziatan utrzymujacych optymalne warunki dla rozwoju roslin oraz estetyke kompozycii
roslinnych. Podstawowe praktyki pielegnacyjne dla rabat i kwietnikdw w ujeciu sezonowym wygladaja nastepujgco:
Po zimie nalezy:

- usung¢ suche lub zgnite czesci rolin;

- rozgarng¢ nadmiar sciotki jesli byty okrywane przed mrozami i usung¢ inne okrycia;

- spulchni¢ powierzchnie gleby;

- zastosowac nawozenie adekwatnie do potrzeb zatozenia i roslin.
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Regularnie przez caty sezon nalezy:

- odchwaszczac recznie, bez uzycia herbicydow;

- utrzymywac wilgotno$¢ gleby zgodng z potrzebami roslin;

- kontrolowac stan zdrowotny ro$lin;

- obcina¢ kwiaty roslin powtarzajacych kwitnienie;

- nie obcina¢ kwiatéw u roslin ozdobnych z owocow;

- usuwac i utylizowac cze$ci porazone przez patogeny;

- u ro$lin cebulowych po przekwitnieniu przycia¢ kwiaty, zostawiajac liscie do naturalnego zzotknigcia;
- trawy ozdobne przycina¢ na przedwio$niu po ustaniu zagrozenia mrozowego.

Przed zimg nalezy:

- okry¢ gatunki wrazliwe na mréz stroiszem (gatgzkami drzew iglastych), korg lub cienkg agrowtoknina, przy
pierwszych przymrozkach;

- zabezpieczy¢ rodliny wrazliwe na nadmiar wody w zimie w glebie;

- wysokie trawy zwing¢ w ozdobne chochoty ochronne i zwigzac.

Co okoto 3 lata nalezy:

- rozsadzi¢ kepy bylin todygowych (poduchowych) zamierajacych w srodku;

- odmtodzi¢ starzejgce sie rosliny zdolne do odnawiania wegetatywnego;

- odnowi¢ kepy bylin roztogowych, intensywnie rozmnazajacych sig¢ wegetatywnie (np.: konwalie, czysciec).

Czestotliwo$¢ wykonywania zabiegéw

- Czestotliwo$¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzacego
pielegnacje zgodnie z jego wiedzg i doswiadczeniem. Nie mniej jednak niz raz w tygodniu przez 36 miesiecy.

- Do zwalczania chordb i szkodnikéw nalezy uzy¢ $rodkdéw ochrony roslin pochodzenia biologicznego
niestwarzajacych zagrozenia dla 0séb znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi roslinami.
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
R.3.1 Gospodarka drzewostanem Skala 1:500
R.3.2 PZT - projekt nasadzen roslinnych Skala 1:200

R.3.3 Detal muldy chtonnej Skala 1:20
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