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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu przylegtego do Jeziora Fabrycznego w tomiankach w zakresie
budowy obiektow matej architektury, utwardzenia powierzchni gruntu oraz nasadzen roslinnych w ramach zadania
budzetowego: 2020/15 ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”. Opracowanie obejmuje obszar
terenu pofozony na czesci dziatki ewidencyjnej 512/5, obreb: tomianki Dolne.

1.2. LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Wislanej i ulicy Fabrycznej w tomiankach Dolnych na dziatce
ewidencyjnej o numerze 512/5. Teren opracowania zajmuje powierzchnie ok. 0,4 ha.
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Ryc.1. Lokalizacja terenu opracowania (zrodto: hftps://www.googIe.com/maps/place/Lomianki+DoIne)

Teren opracowania sagsiaduje:
= od pdtnocnego-zachodu z parkingiem oraz parkiem dla pséw, ulicg Wislang,
= od potudnia ulicg Fabryczng, niskq zabudowg oraz parkiem Miejskim
= od poétnocnego-wschodu Jeziorem Fabrycznym, prywatna dziatka.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

GMINA LOMIANKI
Ul. Warszawska 115
05-092 .omianki

Podstawa opracowania:
Umowa nr WIR.7011.21.20.25.2020 zawarta w dniu 15 czerwca 2020r., pomigdzy: Gming —tomianki, a pracownia,
Rosliny z Runowa Sp. z 0.0.
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Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byty:

=  Umowa zawarta z inwestorem,

= QOpis przedmiotu zamédwienia,

= Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych,

= Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lomianki,

= Program Narodowego Fundusz Ochrony Srodowiska ,Adaptacja do zmiany klimatu oraz ograniczenie
skutkdw zagrozen $rodowiska”,

=  QOpracowanie Miasto z Klimatem ,zielono-niebieska infrastruktura”,

= Wizja lokalna, inwentaryzacja dendrologiczna i materiat fotograficzny wiasny,

=  Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiona i zaakceptowana przez Zamawiajacego,

=  Aktualne przepisy i normy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-budowlane;
zezwalajacej na realizacje robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa cieku wodnego
Struga Dziekanowska”, poprzez wykonanie dokumentaciji projektowej zawierajacej opis i zataczniki graficzne w
postaci rysunkow.

Zakres projektowy opracowania obejmuje:
W zakresie utwardzenia powierzchni gruntu:

- projekt $ciezki rowerowej z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej o szerokosci 1,5/ 2/ 3m,
- projekt ciggu pieszego z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-epoksydowej 0 szerokosci 1,5m.

W zakresie budowli i obiektéw matej architektury:

- projekt fawek z oparciem, koszy na $mieci, stojakow rowerowych, tawy modutowej, stotéw piknikowych, tablic
edukacyjnych.

- projekt podestu edukacyjnego.

W zakresie nasadzen zieleni:

- projekt nasadzen izolacyjnych z krzewow,
- projekt taki kwietnej,

- projekt muldy chtonnej,

- rekultywacja trawnika.

1.5 ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty.
Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujacymi
normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robét. Prace te mogq by¢
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.
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Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu budowlanego muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z uchwata NR
V111522011 Rady Miejskiej w tomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. - w sprawie obszaru MPZP obszaru pdtnocnej
czesci osiedla Lomianki Chopina i potnocnej czesci osiedla Lomianki Pawtowo cze$é A.

Obszar terenu opracowania zaliczono do terendw zieleni urzadzonej z uktadem zbiornikéw i ciekow wodnych
starorzeczy - 3ZP/WS.

Podsumowanie MPZP - Dziat Il, paragraf 72;24,25 str. i inne wymienione z paragrafie 72 paragrafy: 20,
21,22, 24, 26-30, 63

Lomianki — ustalenia ogdlne do projektu — wyciag z MPZP 3Zp/Ws:

= Rekultywacja terenu

=  Wprowadzenie funkcji zieleni urzagdzonej

= Wprowadzenie zieleni towarzyszacej obiektom w postaci, drzew, krzewow i zieleni niskiej

= Ochrona warunkow siedlisk. | pojedynczych drzew

= Zakaz trwatej zmiany rzezby terenu

= Zachowanie i ochrona zbiornikéw wodnych

= Zachowanie przebiegu i drozno$ci ciekw przecinajgcych sie

= Obowigzek dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych do terenéw zieleni urzadzonej

= Zakaz tworzenia trwatych przegrod w dostepie do przestrzeni publicznej z wytgczeniem matej architektury
(pachotki, stupki, pojemniki z zielenig i inne)

= Przeznaczenie -tereny zieleni urzadzonej z uktadem zbiornikow i ciekéw wodnych starorzeczy

= Funkcje towarzyszace: place zabaw, urzadzenia obstugi ruchu rekreacyjnego: $ciezki piesze, rowerowe,
konne, dydaktyczne, przyrodnicze

= Obiekty i urzadz. tech. W tym sanitariaty

= Zakaz stosowania reklam z pominieciem tablic informacyjnych

= Zakaz lokalizacji zabudowy ( z pominigciem wczesniej wymienionych)

= Dopuszcza sig niekubaturowe urzadzenia do obstugi ruchu turystycznego: Sciezki, tablice, place piknikowe,
pomosty

=  PBCZ- 90%

= Obszar potencjalnego zagrozenia powodzig

tomianki — ustalenia szczegétowe do projektu — wyciag z MPZP:

ZIELEN - DRZEWOSTAN
= Drzewa:

- zakaz utwardzania i ograniczania przepuszczalnosci gleby w granicach 1 m od drzew dla drzew o obwodzie
piersnicy pow. 50 cm
- zakaz prowadzenia robét ziemnych w obrebie pni dla drzew o obwodzie 50 — 100 cm — obreb 1m; drzew o
obwodzie pow. 101-200 cm- 1.5 m; pow. 200 cm nie mniej niz 2m
- nakaz wprowadzenia nasadzen kompensujacych gatunkow rodzimych i wtasciwych dla siedlisk w wypadku
koniecznosci usuniecia pojedynczych drzew lub krzewdw
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- bezwzgledna ochrona drzew rozpoznanych i zasiedlonych przez pach nice debowg,

Ochrona pachnicy debowej oraz jej ostoi czesciowo sprochniatych drzew lisciastych:

- Pachnica debowa, pachnica prochniczka — gatunek duzego chrzaszcza z rodziny po$wietnikowatych. Relikt
lasdw pierwotnych, Scisle zwigzany ze starymi, dziuplastymi drzewami. W Polsce, jak i we wszystkich innych
panstwach, w ktdrych wystepuije, podlega ochronie prawnej.

- Ochrona pachnicy debowej oraz jej ostoi czeSciowo sprochniatych drzew lisciastych w promieniu 200 m od
drzew rozpoznanych jako zasiedlone

- Przed przystapieniem do jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu dziatek ,na ktorych rosng drzewa
lisciaste pow. 70 cm obwodu pierSnicy NAKAZUJE SIE na koszt inwestora przeprowadzenie
SPECJALISTYCZNYCH BADAN w zakresie zasiedlenia przez pachnice debowa (wykonanie przez
specjaliste nauk przyrodniczych w tym entomologa.

- W przypadku wystepowania pachnicy nakaz ustalania zagospodarowania ze stuzbami ochrony przyrody
Nalezy w maksymalnym stopniu zachowaé istniejacy drzewostan w szczegdlnosci drzewa o $rednicy
piersnicy pow. 50 cm

Zabiegi przeSwietlajace i konserwacyjne zachowanego drzewostanu

Uzupetnienie nasadzen z uwzglednieniem wymagan wodno-btotnych

WARUNKI SPELNIONE

ZBIORNIK WODNY - ochrona wod

Zakaz lokalizowania obiektdw, ktore moga negatywnie wptyna¢ na stan wod, odprowadzania zanieczyszczen
Zakaz wprowadzania ogrodzen w odlegto$ci 6m od krawedzi zbiornikow i ciekow

Obowigzek podtaczenia nowo powstajacych obiektdw do sieci wod-kan

Teren w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOChK - teren uznaje sie jako obszar
wymagajacy przeksztatcen i rekultywacii, w ktérym nalezy uwzglednic :

Przeprowadzenie specijalistycznych badan gruntu na obecnos$¢ arsenu i chromu oraz wyeliminowanie grozby
rozprzestrzeniania si¢ substancji w przypadku stwierdzenia obecnoé$ci

W miare mozliwo$ci odtworzenie naturalnej rzezby terenu poprzez usuniecie z terenu zbiornikéw odpadu i
gruzu

Oczyszczenie den zbiornikow i ciekdw, bagrowanie brzegébw (mechaniczne usuwanie warstwy osadéw
dennych ze zbiornikéw wodnych lub ciekow.)

W strefie 20 m od zbiornikéw wodnych i ciekéw znajduje sie strefa ochronno-techniczna kanatu — gdzie
zakazuje sie wznoszenia obiektow budowlanych, wykonywania robét ziemnych mogacych trwale zaktdcic
ciagoé¢ zbiornikow i ciekéw w tej strefie wszystkie prace wymagajg uzgodnienia z WOJEWODZKIM
ZARZADEM MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH

TEREN W GRANICY WEWNETRZNEGO TERENU OCHRONY POSREDNIEJ UJECIA WODY, W KTORYM
WYSTEPUJE ZAKAZ:

Odprowadzania $ciekow do gruntu i wod powierzchniowych
Stosowania nawozow sztucznych i chemikaliow

Organizacji parkingdw i innych miejsc postoju pojazdéw mechanicznych
Niszczenia warstwy glebowej

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu w odlegto$ci 6 m z kazdej strony osi linii napowietrznych $redniego
napiecia (szczegdty paragraf 63)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE TEJ STREFY DO UZGODNIENIA Z ZARZADCA STREFY

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (paragraf 31-32)

ROSLINY ZRUNOWA SP.Z 0. 0.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek

= nakaz uzyskania przez inwestora od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw - przed wydaniem pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniem, uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych

= Uzyskanie uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbednych zadan

= NAKAZ PRZEPROWADZENIA BADAN ARCHEOLOGICZNYCH | WYKONANIA ICH DOKUMENTACJI

1.7 OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowana inwestycja polegajaca na budowie matej architektury zostata zaliczona do I-wszej kategorii
gruntowej, natomiast wszelkie wykopy ponizej gtebokosci 1,20m nalezy zaliczy¢ do ll-giej kategorii geotechnicznej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig jedynie rosnace drzewa i krzewy oraz murawa trawiasta. Na terenie
nie wystepuja zadne obiekty budowlane, budowle, nawierzchnie. Przed przystapieniem do budowy projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu nalezy przeprowadzi¢ gospodarke drzewostanem, nie wystepuje
konieczno$¢ przeprowadzenia robot rozbidrkowych.

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren opracowania jest zroznicowany pod wzgledem uksztattowania terenu. Teren jest umiarkowanie ptaski.
Najwyzsza rzedna wysokosci terenu wynosi 78,8 m n.p.m. Najnizszy zanotowany punkt rzednej znajdujacy sie na
terenie to 77,00 m n.p.m. Maksymalna réznica wysokosci wynosi 1,8m. Srednia wartos¢ spadkéw terenu wynosi
ok. 2%. Teren opada w kierunku pdtnocno-zachodnim. Niewielki spadek terenu wystepuje réwniez w kierunku
wschodnim.

2.2. ROSLINNOSC ISTNIEJACA

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona na terenie opracowania, na obszarze czesci dziatki 512/15, przylegtym do
jeziora Fabrycznego, potozonego w tomiankach Dolnych. Prace terenowe przeprowadzono w terminie 08.2020 r.

Drzewa wchodzace w obiekt badan tworzg nieregularny uktad, stanowig wartoci estetyczng i przyrodnicza
obszaru. Na terenie opracowania wystepuije liczny dojrzaty drzewostan oraz mtode posadzone drzewa. Dominujace
gatunki drzew to: Populus alba — topola biata oraz Salix alba - wierzba biata. Drzewa zachowane sg w
zroznicowanym stanie fitosanitarnym i wizualnym. Krzewy reprezentowane sg gtownie w formie nasadzen w
grupach: Philadephus coronarius — jaSminowiec wonny, Syringa vulgaris - lilak pospolity.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuie:

- pomiar obwodu pnia na wys. 5 cm, 130 cm (dla drzew) oraz powierzchni krzewéw w m2;
- pomiar wysokosci (m) oraz szerokosci korony (m)

- ocena stanu zdrowotnego oraz zachowania roslinno$ci;

- okreslenie potozenia roslinno$ci na mapie oraz ich numeracja.

Ponizej przedstawiono szczegotowg inwentaryzacje w formie tabelarycznej, jej uzupetnienie stanowi rys. PZT.1
JInwentaryzacja terenu”
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Obwaéd Obwaéd Szer. korony
Lp. Nazwa polska Nazwa taciniska pnia n? . pnia na’l X Wysokos¢ | (m)/ p(’)w. Opis stanu zdrowotnego i uwagi
wysokosci | wysokosci (m) krzewdw
5cm (cm) | 1,3m (cm) (m2)

1 topola biata Populus alba 202 69 12 5 Stan bardzo dobry. Korona pochylona w kierunku N-E

1A topola biata Populus alba 496 363 16 12 Stan bardzo dobry. Korona pochylona w kierunku N-E

2 dab szyputkowy Quercus robur 71 48 9 4 Stan bardzo dobry, rosnie blisko topoli

3 gtég Crataegus sp. 35 20 3 Stan dobry

4 gtég Crataegus sp. 25 15 2 3x1,5 Stan dobry/ bardzo dobry

5 Sliwa atycza Prunus cerasifera 2,5 7 Stan bardzo dobry

6 wigz Ulmus sp. 24 14 3 2 Stan dobry, pochylona korona, niezablizniona rana w odziomku od korzenia 8
na 4cm, rozwidlenie v-ksztattne na wysokosci 2,8m

7 roza dzika, deren Rosa canina, Cornus - - 4 2,5 Grupa krzewdw, stan dobry.

Swidwa sanguinea
8 wigz 24 14 3 2 Stan $redni, niezablizniona rana 40/4cm, przechylone w kierunku jeziora.
wierzba biata Salix alba 178 120 5 2,5 Stan $redni/ zty, owocniki huby, ztamany przewodnik na wys. 4m,

niezabliZzniona rana na pniu, wytamane konary

10 topola biata Populus alba 119 76 12 4 Stan dobry, ubytek w odziomku 40/25cm, pekniecie mrozowe na wys. 2,5m —
zablizniajgce sie

11 topola biata Populus alba 155 104+54 13 4,5 Stan dobry. Dwa przewodniki, jeden uciety na wys. 1,5m, korona pochylona w
kierunku jeziora, asymetryczna, slady zamierania drugiego przewodnika, posusz
15%

12 topola biata Populus alba 85 67 8 5 Stan bardzo dobry.

13 buk pospolity Carpinus betulus 8 5 2 0,5 Stan dobry, 3szt. Mtode nasadzenia

14 topola biata Populus alba 440 335 17 11 Stan bardz dobry, posusz 10%

15 lipa drobnolistna Tillia cordata 88 80 11 6-7 Stan bardzo dobry, cenny egzemplarz.

16 lipa drobnolistna Tillia cordata 91 80 11 6-7 Stan bardzo dobry, cenny egzemplarz.

17 lipa drobnolistna Tillia cordata 96 85 11 6-7 Stan bardzo dobry, cenny egzemplarz.

18 lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,9 1-1,5 Stan bardzo dobry, 5szt.

19 wigz Ulmus minor 129 93 10 6 Stan dobry, niezablizniona rana 10/30cm na wys. 60cm, rozwidlenie v-ksztattne
na wys. 3,5m, posusz 15%

20 jabton Malus sp. 100 49+37+34 6 5 Stan bardzo dobry, pochylona w kierunku wschodnim.

21 | Jasminowiec wonny Philadephus - - 1,3 1-1,5 Stan dobry.

coronarius




Obwad Obwad Szer. korony
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska pnia n? . pnia n? . Wysokosé | - (m) / p?w. Opis stanu zdrowotnego i uwagi
wysokosci | wysokosci (m) krzewow
5cm (cm) | 1,3m (cm) (m2)
22 topola biata Populus alba 130 89 10 7 Stan dobry, gtéwny przewodnik pochylony od wys. 6m w kierunku N, posuch
15%.
23 topola biata Populus alba 302 207 13 10 Stan dobry, dziupla u podstawy pnia 20/10cm, posusz 10%.
24 lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,72 1,5 Stan bardzo dobry, grupa krzewéw — 3 szt.
25 lipa drobnolistna Tillia cordata 110 77 10 5 Stan dobry, korona pochylona o 45 stopni w kierunku S-E, przy pniu rosnie
mtoda lipa, $lady wgtebienia w regularnych odstepach w jednej linii.
26 $liwa tarnina Prunus spinosa 35 - 2,5-3 Grupa krzewéw, stan dobry, fragmentami obtamana kora.
26A Bez czarny, Sambucus nigra - - 2 15
27 lipa drobnolistna Tillia cordata 295 55+17+61+ 11 7 Stan dobry, wielopniowa, odrosty, u podstawy pnia kilka widocznych ran, grupa
55+29+28+ odrostow korzeniowych: 26 i 17cm obwodu u podstawy, wys. 3m.
27422
28 wierzba biata Salix alba 47 29+24 6 5 Stan dobry/ $redni, rozwidlenie v-ksztattne na wys. 1,2m, widoczne
niezabliZznione rany na konarach.
29 wierzba biata Salix alba 96 73 11 7 Stan bardzo dobry.
30 wierzba biata Salix alba 114 84 13 11 Stan bardzo dobry, slady zerowania bobra.
31 wierzba biata Salix alba 130 108 14 11 Stan bardzo dobry.
32 wierzba biata Salix alba 90 66 13 11 Stan bardzo dobry.
33 wierzba biata Salix alba 67 38 8-7 2 Stan bardzo dobry.
34 wierzba biata Salix alba 67 39+16 11 3 Stan bardzo dobry.
35 wierzba biata Salix alba 115 86 13 5 Stan bardzo dobry.
36 dab bfotny Quercus palistris 34 24 4 1 Stan zty, martwy egzemplarz.
37 brzoza Betula pendula 29 18 2 Stan bardzo dobry.
brodawkowata
38 dab bfotny Quercus palistris 36 25 2,5 Stan bardzo dobry.
39 dab btotny Quercus palistris 35 25 4 1 Stan zty, egzemplarz martwy.
40 wierzba biata Salix alba 228 93+115+95 12 10 Stan bardzo dobry, rozwidlenie na wys. 0,35 i 1m
41 wierzba biata Salix alba 257 110+127 13 7-8 Stan bardzo dobry
42 brzoza Betula pendula 25 17 5 1 Stan zty, egzemplarz martwy.
brodawkowata
43 brzoza Betula pendula 36 20 6 2 Stan bardzo dobry.
brodawkowata
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Obwad Obwad Szer. korony

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska pnia na? . pnia n? . Wysokosé | - (m) / p?w. Opis stanu zdrowotnego i uwagi

wysokosci | wysokosci (m) krzewow
5cm (cm) | 1,3m (cm) (m2)

a4 lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,5 1,5 Stan bardzo dobry.

45 brzoza Betula pendula 28 20 5 2 Stan bardzo dobry.

brodawkowata

46 wierzba biata Salix alba - - 1 2 Odrost po usunietym drzewie, stan dobry.

a7 wierzba biata Salix alba 167 141 6 3,5 Stan dobry, gtéwny przewodnik uciety na wys. 4m.

48 wierzba biata Salix alba 304 241 8 4,5 Stan zty, gtéwny przewodnik uciety na wys. 6m, korona ograniczona do 10%
wzgledem naturalnej formy gatunku.

49 topola biata Populus alba 99 77 11 4-5 Stan bardzo dobry, korona pochylona 5% w kierunku N-E.

50 wierzba biata Salix alba 116 102 5 5 Stan $redni, $lady niezabliznionych ran po cieciach, korona nie reprezentuje
pokroju charakterystycznego dla gatunku, korone tworzg mniejsze gatezie i
mtode konary.

51 topola biata Populus alba 121 112 13 6 Stan dobry, widoczne ztamane konary, posusz 30%, niezablizniona rana na pniu
na wys. 1m 20/80cm.

52 topola biata Populus alba 304 270 16 10 Stan bardzo dobry.

53 | jaSminowiec wonny Philadephus - - 1,7 1 Stan dobry, grupa krzewdw — 3szt.

coronarius

54 | jaSminowiec wonny Philadephus - - 1,7 1 Stan dobry, grupa krzewdéw — 3szt.

coronarius

55 wierzba pfaczaca Salix sepulcralis 48 38 6 4,5 Stan bardzo dobry.

‘Chrysocoma’

56 | jasminowiec wonny Philadephus - - 1,7 1 Stan bardzo dobry, grupa krzewdéw — 3szt.

coronarius

57 wierzba biata Salix alba 268 257 11 5 Stan s$redni, wyciety jeden z dwdch gtéwnych przewodnikéw, korona
ograniczona do 10-15%, jednostronna, odrosty na pniu.
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 INFORMACJE OGOLNE

Projekt taczy teren parkingu i parku dla pséw potozonych po drugiej stronie ulicy Wislanej z obszarem
Parku Miejskiego zlokalizowanego w kierunku potudniowym, na drugim koncu jeziora Fabrycznego.

Projekt wprowadza nowe funkcje uzytkowe w przestrzen wczesniej niezagospodarowang zadng infrastruktura.

Gtéwng nowg funkcja terenu sg wprowadzone ciggi komunikacyjne prowadzone swobodna,
naturalistyczng linig od ulicy Wislanej w kierunku Parku Miejskiego:
= $ciezka rowerowa o szerokosci 1,5, 2 i 3,5 m, wykonana z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej

barwy bezowej.
= pieszy cigg spacerowy o szerokoSci 1,5m, wykonany z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-
epoksydowej w kolorze szarego zwiru.
Dodatkowym ciggiem pieszym jest zaprojektowana $ciezka edukacyjna wykonana z nawierzchni drewnianej,
wzniesionej nad teren na wysokos¢ 50 cm, o szeroko$ci 1 m, w formie podestu. Prowadzi od ulicy Wislanej
pomiedzy drzewami do strefy wypoczynkowej nad woda. W jednym miejscu przecina sie z gtéwnym ciggiem
spacerowym.

Kolejng funkcja wprowadzona w obszar opracowania to strefa wypoczynku: zrdznicowany przez
zaprojektowanie tawy drewnianej w liniowej formie powtarzajacej ksztatt Sciezki edukacyjnej. tawa przechodzi w
pojedyncze tawki dla 0séb chcacych wypoczywaé w bardziej kameralnej atmosferze.

Strefa piknikowa to wzbogacenie terenu o kolejng funkcje, gdzie zaprojektowano stoty piknikowe z
tawkami, wydzielonymi z przestrzeni zaprojektowang wyzszg roslinno$cig izolacyjng od ulicy Fabrycznej z
zachowaniem widoku w kierunku jeziora.

Projektowana roslinnos¢ zaplanowana zostata w sposob nasladujacy naturaine grupy roélin wystepujace
w krajobrazie i nawigzujgcg do szaty rolinnej zastosowanej w parku miejskim. Zaprojektowane nasadzenia
roslinne sg wprowadzono jako oprawe wizualng projektowanych nawierzchni i obiektow matej architektury:
= Igke kwietng zaprojektowano w dwdch malowniczych fanach o nieregularnych ksztattach, przenikajacych

ciggi komunikacyjne;
= ro$linno$¢ izolacyjna z krzewdw zlokalizowana od ulicy Fabrycznej i Wislanej,
= ro$linno$¢ posadzona w muldzie chtonne;.
Na terenie opracowania zaprojektowano takze obiekty matej architektury, takie jak kosze na $mieci umozliwiajace
segregacje odpaddw oraz stojaki rowerowe zlokalizowane przy Sciezce rowerowej. Wszystkie elementy matej
architektury zostaty dobrane stylistycznie do tych zastosowanych w pobliskim parku.

3.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ,
3.2.1 PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA, CIAG PIESZO - ROWEROWY SZEROKOSCI 15,213 M

Sciezke rowerowa (ciag pieszo rowerowy) projektuje sie jako nawierzchnie mineralng, wodoprzepuszczalna;
= 3 cm - warstwa $cieralna, mineralna, przepuszczalna, 0/8, barwy bezowej

= 5cm - warstwa mineralna, dynamiczna, 0/16

= 10cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/31,5mm stab. mechanicznie,

= 10cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/31,5mm stab. mechanicznie,

= Geowtdknina filtracyjno-separacyjna o min. wytrzymato$ci na rozcigganie 8kN/m i odporno$¢ na przebicie
statyczne 12kN.

Powierzchnia ciggu pieszo - rekreacyjneqo: ok. 188 m?

3.2.2 PROJEKTOWANY CIAG PIESZY Z WODOPRZEPUSZCZALNEJ NAWIERZCHNI
MINERALNO-EPOKSYDOWEJ SZEROKOSCI 1,5 M
Spacerowy ciag pieszy projektuje sie¢ z wylewanej mieszanki mineralno-zywicznej wykonanej z kruszyw



mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej. Gotowa mieszanka wyktadana na miejscu. Kruszywo
zastosowane 0 barwie szary zwir.

Nawierzchnia wykonana z zastosowaniem obrzeza betonowego 6x25x100cm.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

= 3cm - warstwa Scieralna - nawierzchnia mineralno-epoksydowa

=  3cm - warstwa wyréwnawcza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/8mm zageszczone mechanicznie,

= 10cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 4/31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

= 10cm - warstwa odsaczajaca — piasek sredni

= Geowtdknina filtracyjno-separacyjna o min. wytrzymato$ci na rozcigganie 8kN/m i odporno$¢ na przebicie
statyczne 12kN.

Powierzchnia cigqu pieszeqo z nawierzchni mineralno-epoksydowej: ok. 188 m2

3.3 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.3.1 LAWKA Z OPARCIEM

Projektuje sie tawke o konstrukciji stalowej malowanej proszkowo — RAL 7016 z siedziskiem i oparciem z drewna
egzotycznego — iroko. O wymiarach: wysoko$¢ 81cm, szeroko$¢ 180cm, gtebokosé 63cm. Sposob montazu przez
fundamentowanie. Liczba fawek 2szt.

3.3.2 tAWA MODULOWA

Projektuje sie liniowa tawe o szeroko$ci 45/63 cm, diugosci 14,4 m, skiadajacq sie z 8 potaczonych modutéw
tawek:

MODUL A - tawka prosta o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo — RAL 7016 z siedziskiem z drewna
egzotycznego — iroko. O wymiarach: wysoko$¢ 45¢m, szeroko$¢ 180cm, gtebokos$¢ 45cm. Sposob montazu przez
fundamentowanie. Liczba tawek 2 szt.

MODUL B - tawka prosta o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo — RAL 7016 z siedziskiem i oparciem z
drewna egzotycznego — iroko. O wymiarach: wysokos¢ 81cm, szeroko$¢ 180cm, gteboko$¢ 63cm. Sposéb
montazu przez fundamentowanie. Liczba tawek 2 szt.

MODUL C - fawka wygieta 90° o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo — RAL 7016 z siedziskiem i oparciem
z drewna egzotycznego — iroko. O wymiarach: wysoko$¢ 81cm, dugos¢ tuku 180cm, gtebokos¢ 45cm, kat
rozwarcia 90°. Sposdb montazu przez fundamentowanie. Liczba fawek 1 szt.

MODUL D - tawka wygieta 60° o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo — RAL 7016 z siedziskiem z drewna
egzotycznego — iroko. O wymiarach: wysoko$¢ 45¢cm, dtugo$é tuku 180cm, gteboko$¢ 45¢m, kat rozwarcia 60°
Spos6b montazu przez fundamentowanie. Liczba tawek 2 szt.

MODUL E - tawka wygieta 90° o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo — RAL 7016 z siedziskiem z drewna
egzotycznego — iroko. O wymiarach: wysoko$¢ 45¢m, diugo$é tuku 180cm, gltebokos¢ 45¢m, kat rozwarcia 90°.
Sposdb montazu przez fundamentowanie. Liczba tawek 1 szt.

3.3.3 LAWKI PIKNIKOWE

Projektuje sie tawki piknikowe w formie zestawu stotu z fawkami bez oparcie o konstrukcji stalowej malowanej
proszkowo — RAL 7016 z siedziskami i blatem z drewna akacji olejowanego — 4szt. zlokalizowane w strefie
piknikowej. Wymiary: wysoko$¢ 78cm, szeroko$¢ 138cm, diugos¢ 180cm. Sposéb montazu przez
fundamentowanie. Liczba tawek 4 szt.

3.3.4 KOSZ NA SMIECI
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Projektuje sie kosze na $mieci w prostej formie z potrdjng separacjg odpadéw z otworami wrzutowymi z przodu
umozliwiajacymi segregacje odpaddéw na frakcje: papier, plastik, odpady zmieszane. Kosz posiada takze
popielnice. Kosz o pojemnosci 2 x 321 1 x 50 . Wymiary: wysoko$¢ 98,5¢cm, szeroko$¢ 94,5¢cm, gteboko$¢ 26cm.
Konstrukcja stal malowana proszkowo — RAL 7016. Montaz do fundamentu. Zlokalizowane na terenie opracowania
przy spacerowym ciggu pieszym w ilosci 2 szt. Oproznianie kosza odbywa sie poprzez wyjecie metalowego
pojemnika.

3.3.5 STOJAKI ROWEROWE

Projektuje sie stojaki rowerowe jednostanowiskowe o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo — RAL 7016 i
drewna gatunku krajowego. Wymiary: wysoko$¢ 75cm, szeroko$¢ 8cm, dlugosé 76cm. Montaz do fundamentu
betonowego. Zlokalizowane przy $ciezce rowerowej, miejscach wjazdu na teren opracowania oraz przy strefie
piknikowej. Liczba projektowanych stojakdw na catym terenie opracowania - 15 szt.

3.3.6 PODEST EDUKACYJNY

Projektowany podest drewniany podniesiony ponad teren o 0,5 m wykonany z drewna gatunku modrzew syberyjski,
oparty o konstrukcje drewnianych pali posadowionych w gruncie z punktowo wykonanymi fundamentowanymi. Do
pali przymocowana konstrukcja legaréw drewnianych, oraz poprzecznie przytwierdzonych desek.

Powierzchnia ciagu pieszego z nawierzchni drewnianej: ok. 51 m?

3.3.7 TABLICE EDUKACYJNE
Projektuje sie tablice edukacyjne — 2 szt. o konstrukcji drewnianej, Wymiary: szerokos¢ 100cm, dtugo$¢ 14cm,
wysokos¢ 216¢m. Powierzchnia ekspozycyjna tablicy 89x71cm. Montaz przez fundamentowanie stupow.

3.4 PROJEKT ZIELENI

W zakresie ksztattowania szaty roslinnej projektuje sie:
= nasadzenia grup krzewow izolujacych,
= lgke kwietna,
= mulde chionng,
= rekultywacje murawy.

Projektowana, docelowa szata ro$linna przyczyni sie do zwigkszenia bioréznorodnosci terenu.
W zakresie ksztattowania szaty roslinnej wyznacza sig przedstawiony ponizej dobér gatunkowy.

WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

Lp. nazwa lacifiska nazwa polska
KRZEWY

1 | Pinus mugo var. Pumilo sosna kosodrzewina odm. pumilo

2 | Rosa rugosa 'Dagmar hastrup' R6za pomarszczona '‘Dagmar hastrup’
3 | Cornus alba 'Kesselringii' Derer biaty 'Kesselringii'

4 | Philadephus coronarius 'Bialy Karzet' | Jasminowiec wonny 'Biaty Karzef

5 | Viburnum opulus 'Compactum' Kalina koralowa ‘Compactum’

6 | Buddleya davidii 'African Queen' Budleja Davida 'African Queen'

BYLINY | TRAWY
1 | Actaea racemosa var.cordifolia Pluskwica sercolistna
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Astrantia major Jarzmianka wieksza

Carex morrowii Turzyca Morrowa

Carex grayi Turzyca grayi
LAKA KWIETNA

Skfadajaca si¢ z gatunkow:

brodawnik jesienny Leotodon autumnalis
chaber btawatek Centaurea cyanus
chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
chaber takowy Centaurea jacea
cieciorka pstra Coronilla varia

cykoria podroznik Cichorium intybus
czarcikes takowy Succisa pratensis
dziewanna pospolita Verbascum nigrum

komonica zwyczajna Lotus corniculatus
kozibréd takowy Tragopygon pratensis
krwawnik pospolity Achillea millefolium
mak polny Papaver rhoeas

marchew zwyczajna Daucus carota
marchew zwyczajna Daucus carota
mitek letni Adonis aestivalis

mydinica lekarska Saponaria officinalis
ostrzen pospolity Cynoglossum officinale
przelot pospolity Anthyllis vulneraria
rumian barwierski Anthemis tinctoria
rzepik pospolity Agrimonia eupatoria
szatwia takowa Salvia pratensis
$wierzbnica polna Knautia arversis
wiesiotek dwuletni Oenothera biennis
wyka kosmata Vicia villosa

Zmijowiec zwyczajny Echium vulgare

maruna bezwonna Tripleurospermum inodorum

Mieszanka ro$lin bylinowych i jednorocznych dorastajacych do wysokosci 60-150cm.

dziewanna wielkokwiatowa Verbascum thapsiforme

Ztocien whasciwy Chrysanthemum leucanthemum

NASADZENIA MULDY CHLONNEJ

Carex sylvatica turzyca lesna
Carex pendula turzyca zwista
Carex stricta turzyca sztywna

Filipendula ulmaria

wigzowka blotna

Persicaria bistorta

rdest wezownik

Juncus effusus

sit rozpierzchty

Ol N o &~ WO N —

Geranium palustre bodziszek btotny
Ajuga reptans dabréwka roztogowa
Myyosotis scorpioides niezapominajka btotna

PROJEKTOWANA MULDA CHLONNA

W ramach wprowadzenia w projekcie rozwigzan ,niebieskiej infrastruktury” projektuje sie dwie muldy chtonne
zlokalizowane w pdtnocnej czesci terenu opracowania o powierzchni 27,89 i 36,79 m2, obnizone 0 0,3 - 0,5 mw
stosunku do terenu, obsadzone roslinno$cig bylinowa. Podtoze muldy chtonnej ma migzszo$¢ ok 0,3 — 0,95 m
wykonane z warstw:
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= 5cm - warstwa przeciw erozyjna — zwir ptukany fr. 3-6mm

=~ 50cm warstwa bioretencyjna - mieszanka humusu/ torfu/lkompostu (20 -30%), gruntu niespoistego piasku
lub pospétki (50 —60%), ziemia urodzajna (20 —30%),

= geowldknina separacyjna,

= 30 cm - warstwa drenazowa - zwir lub tluczen.

= geowtoknina separacyjna.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Na terenie opracowania zostata wyznaczona 'strefa ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych' na
podstawie ustalen Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z uchwata NR VII1/522011
Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. - w sprawie obszaru MPZP obszaru pétnocnej czesci
osiedla Lomianki Chopina i potnocnej czgsci osiedla Lomianki Pawlowo czes¢ A.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren opracowania nie lezy w granicy terendw gorniczych.

6. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie
pogorszy Wwizualnych i urbanistycznych walorow przestrzeni, jak réwniez wartosci uzytkowych terendw
sasiadujacych. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
Znaczacego wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.
Na etapie realizacji bedzie on polegat na emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczeniach powietrza, wzrostu poziomu
zapylenia.

7. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaC projekt organizacji robdt, ktdry powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:
= aprobate techniczng
= obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen pod dozorowych lub
= posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”; ,E”; "Q”) lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6
ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczefistwa pozarowego.

Dla terenu inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegolnych warunkow ochrony przeciwpozarowej. Na
podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (,obiekt budowlany inny niz
budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie
mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osdb na powierzchni do 2000 m2”). Biorac
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pod uwage, iz projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie . wydzielonych trwale czesci oddzielonych ,od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorych mowa w § 232 ust. 4.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowy obiekt budowlany nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren zaprojektowano tak, aby byt dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

= Ustawa o drogach Publicznych (Dz. U. 2015.460)

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z pdzn. zmianami).

Przez wzglad na specyfike i sposdb uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci
sie w catosci w granicy terenu, na ktérym zostat zaprojektowany.

11. BILANS POWIERZCHNI

Lp. RODZAJ POWIERZCHNI STAN STAN
ISTNIEJACY [m?2] | PROJEKTOWANY [m?]
Teren opracowania: 3967,5 3967,5
N1 | Nawierzchnia z betonu - 187,97
N2 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
. - 188,1
epoksydowej
Tereny drzew, trawnikdw, nasadzen
A 3967,5 3591,43
krzewow i roslinnosci niskiej
Teren biologicznie czynny 100% 90,5%

*Uwaga: powierzchnia biologicznie czynna rozumiana jako: teren z nawierzchnig ziemna urzadzong w sposéb zapewniajacy
naturalng wegetacje, a takze 50 % powierzchni tarasow i stropodachow z takq nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10 mz,

mgr inz. arch. Agata Zych-Wcisto
upr. nr 2/SLOKK/2017
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290

B. ZALACZNIKI

1. Mapa do celéw projektowych wykonana przez pracownie USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
MARIUSZ OSTROWSKI, Protokét weryfikacji zbioréw danych oraz innych materiatow przekazanych do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0D.6640.1.3634.2020_26231...........ccevveviiiivninnnnnn,
2. BIOZ .. et e e es
3. Uprawnienia ProjektantOW. .......oooi it a e e

4. Oswiadczenie projektantow
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Skala 1:500

PZT.1 Inwentaryzacja terenu
Skala 1:500

PZT.2 Projekt zagospodarowania terenu

ROSLINY ZRUNOWA SP.Z 0. 0.



