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Projekt techniczny ETAP 1

23 maj 2022 SM92 / A / 01

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26

96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050

smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

P R O J E K T

mgr inż. Marta Dziubak
inż. Sławomir Dziubak

Architektura

Układ drzwi klatka północna - parter

Dom Pomocy Społecznej
w Bramkach

ul.Północna 18
05-870 Bramki k. Błonia

Wymiana drzwi ppoż na
klatkach schodowych DPS

Bramki

Klatka północna - parter ETAP 1
Legenda:

SZ - Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym. Samozamykacz
sprężynowy w zawiasie w skrzydle biernym.
SZs -  Samozamykacz sprężynowy w obu skrzydłach
KD - Kontrola dostępu
ET - Elektrotrzymacz na skrzydle czynnym.
ETx2 - Elektrotrzymacz na obu skrzydłach, czynnymi i biernym.
NP - Siłownik systemu napowietrznia. Istniejacy do przeniesienia. UWAGA -
siłownik zmniejsza światło o około 5cm.
W - Skrzydła wykładane na ścianę, kąt ~180st.

- Elektrotrzymacz

- Panel kontroli dostępu

- Przycisk zwalniajacy eletrozaczep
Szczegóły rozwiązań i wymagania jakościowo wykonawcze w cześci opisowej

Zakres opracowania
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Projekt techniczny ETAP 1

23 maj 2022 SM92 / A / 03

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26

96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050

smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

P R O J E K T

mgr inż. Marta Dziubak
inż. Sławomir Dziubak

Architektura

Układ drzwi klatka północna - pietro 1

Dom Pomocy Społecznej
w Bramkach

ul.Północna 18
05-870 Bramki k. Błonia

Wymiana drzwi ppoż na
klatkach schodowych DPS

Bramki

Klatka północna - pietro 1 ETAP 1

Zakres opracowania

- Elektrotrzymacz

- Panel kontroli dostępu

- Przycisk zwalniajacy eletrozaczep

Szczegóły rozwiązań i wymagania jakościowo wykonawcze w cześci opisowej

Legenda:

SZ - Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym. Samozamykacz
sprężynowy w zawiasie w skrzydle biernym.
SZs -  Samozamykacz sprężynowy w obu skrzydłach
KD - Kontrola dostępu
ET - Elektrotrzymacz na skrzydle czynnym.
ETx2 - Elektrotrzymacz na obu skrzydłach, czynnymi i biernym.
NP - Siłownik systemu napowietrznia. Istniejacy do przeniesienia. UWAGA -
siłownik zmniejsza światło o około 5cm.
W - Skrzydła wykładane na ścianę, kąt ~180st.
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Projekt techniczny ETAP 1

23 maj 2022 SM92 / A / 05

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26

96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050

smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

P R O J E K T

mgr inż. Marta Dziubak
inż. Sławomir Dziubak

Architektura

Układ drzwi klatka północna - pietro 2

Dom Pomocy Społecznej
w Bramkach

ul.Północna 18
05-870 Bramki k. Błonia

Wymiana drzwi ppoż na
klatkach schodowych DPS

Bramki

Klatka północna - pietro 2 ETAP 1

Zakres opracowania

- Elektrotrzymacz

- Panel kontroli dostępu

- Przycisk zwalniajacy eletrozaczep

Szczegóły rozwiązań i wymagania jakościowo wykonawcze w cześci opisowej

Legenda:

SZ - Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym. Samozamykacz
sprężynowy w zawiasie w skrzydle biernym.
SZs -  Samozamykacz sprężynowy w obu skrzydłach
KD - Kontrola dostępu
ET - Elektrotrzymacz na skrzydle czynnym.
ETx2 - Elektrotrzymacz na obu skrzydłach, czynnymi i biernym.
NP - Siłownik systemu napowietrznia. Istniejacy do przeniesienia. UWAGA -
siłownik zmniejsza światło o około 5cm.
W - Skrzydła wykładane na ścianę, kąt ~180st.
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Projekt techniczny ETAP 1

23 maj 2022 SM92 / A / 07

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26

96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050

smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

P R O J E K T

mgr inż. Marta Dziubak
inż. Sławomir Dziubak

Architektura

Układ drzwi klatka północna - pietro 3

Dom Pomocy Społecznej
w Bramkach

ul.Północna 18
05-870 Bramki k. Błonia

Wymiana drzwi ppoż na
klatkach schodowych DPS

Bramki

Klatka północna - pietro 3 ETAP 1

Zakres opracowania

- Elektrotrzymacz

- Panel kontroli dostępu

- Przycisk zwalniajacy eletrozaczep

Szczegóły rozwiązań i wymagania jakościowo wykonawcze w cześci opisowej

Legenda:

SZ - Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym. Samozamykacz
sprężynowy w zawiasie w skrzydle biernym.
SZs -  Samozamykacz sprężynowy w obu skrzydłach
KD - Kontrola dostępu
ET - Elektrotrzymacz na skrzydle czynnym.
ETx2 - Elektrotrzymacz na obu skrzydłach, czynnymi i biernym.
NP - Siłownik systemu napowietrznia. Istniejacy do przeniesienia. UWAGA -
siłownik zmniejsza światło o około 5cm.
W - Skrzydła wykładane na ścianę, kąt ~180st.
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Projekt techniczny

23 maj 2022 SM92 / A / 09

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26

96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050

smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

P R O J E K T

mgr inż. Marta Dziubak
inż. Sławomir Dziubak

Architektura

Drzwi - widok ogólny

Dom Pomocy Społecznej
w Bramkach

ul.Północna 18
05-870 Bramki k. Błonia

Wymiana drzwi ppoż na
klatkach schodowych DPS

Bramki

Drzwi - widok ogólny
Szczegóły:
Wymagany zakres wyposażenia według rysunków od A/01 do A/08

· Drzwi w systemie aluminiowym zimnym. EI 30.
· Panel górny - przeszklenie EI30.
· Panel dolny - panel aluminiowy nietransparentny EI30
· Kolor - anoda naturalna.
· Samozamykacz ramieniowy (tam gdzie wymagany) z funkcją

spowolnienia na etapie dobicia. Tam gdzie wskazano wykładany 180st.
· Samozamykacz sprężynowy (tam gdzie wymagany) ukryty w zawiasie.
· Drzwi wyposażone w zamek z klamką nierdzewną (klamka + szyld) i

wkładkę patentową. W przypadku kontroli dostępu pochwyt pionowy od
strony korytaża.

· Elemnty uchwytu elektrotrzymacza montowane do górnego skrajnego
naroża skrzydła.

· Dolny próg, nie wyższy niż 1cm (ponad posadzkę) zintegrowany z
ościeżnicą.

· Kierunek i sposób otwierania wg. rysunków A/01 do A/08.
· Kategoria warunków uzytkowania (wg. PN-EN 1192:2001): Warunki

ciężkie do bardzo ciężkich. Klasa min. 3.
· Dopuszczalne wartości sił operacyjnych (wg. PN-EN 12217:2005) - Klasa

minimum 3.
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