~\ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
N

~/ DOLINABARYCZY sp.zo.o.

Milicz, 08.11.2021 r.

Zalacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia nr ZP-66/PGK/2021

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Korzensko, gmina
Zmigrod”

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. w Miliczu informuje,
ze sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Korzensko, gmina Zmigrdd, nalezy
zaprojektowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

1.1. Planowane miejsce wlaczenia projektowanej sieci: studzienka rewizyjna
(89.70/88.49), zlokalizowana w dziatce nr 307/1, AM-1, obreb Garbce. Przewidzie¢
demontaz istniejacej studzienki, w jej miejscu zabudowa¢ nowa studzienke betonowa
DN1000, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1.5. Dokona¢ przepiecia istniejacych
przylaczy kanalizacyjnych.

1.2.  Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna oraz kanaty boczne zaprojektowac z rur PVC SN8, ze
$cianka litg jednorodna, taczonych kielichowo na uszczelke elastomerowa typu DIN-lock
z pierscieniem usztywniajacym.

1.3. Kolektor gléwny sytuowaé¢ w poboczu, poza pasem jezdni.

1.4. Studnie rewizyjne  zaprojektowa¢ jako kompletne studnie  systemowe
z prefabrykowanych elementéw betonowych, taczonych na uszczelki, o Srednicy 1000
mm. Material: beton B45, wodoszczelnos¢ (W8), nasigkliwo$¢ (nw<5%),
mrozoodpornos$¢ (F-50), uszczelki SBR lub EPDM speiajace wymagania PN-EN 681-1.
Dolna cze$¢ kazdej ze studni musi by¢ wykonana jako monolit z ptyta denna oraz
z wyksztatcong kineta ifabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi. Przewidzie¢
zwienczenia stozkowe z wlazem z zeliwa sferoidalnego fi 600mm kl. D400,
niewentylowanym, na zawiasie, z wktadka ttumiaca. Do regulacji osadzenia wtazu nalezy
zastosowal pierscienie dystansowe. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie
ztazowe pokryte tworzywem sztucznym. Wszystkie studnie wykona¢ z kineta zbiorcza
z doptywem prawym i lewym (nieczynne doptywy zaslepi¢ korkiem). Studzienki muszg
by¢ wykonane z elementéw betonowych nie wymagajacych izolacji antykorozyjnej
zewnetrznej i wewnetrznej dla Srodowiska klasy XA3 oraz nie wymagajacych
uszczelniania potgczen zaprawa.

1.5. Wiazy studni w drogach gruntowych zabezpieczy¢ przed przesunieciem betonowymi
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pierScieniami. Powierzchnia wlazu musi by¢ zlicowana z powierzchnia betonowego
pierscienia, wolng przestrzen wypeinic kruszywem.

1.6. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukéw przy przejsciu szczelnym na wlocie do
i wylocie ze studzienki, jak rowniez stosowanie kolan i tukéw na odcinkach kanatéw
pomiedzy studzienkami.

1.7. Studzienki rewizyjne na odcinkach prostych rozmieszcza¢ co 50 m.

1.8. Zmiane spadku zaprojektowa¢ w studzienkach rewizyjnych z kaskadg zewnetrzna.

1.9. Kanaly boczne zakonczy¢ na granicy posesji i zaslepi¢. Koniec kanalu bocznego na
granicy dzialki oznaczy¢ trwale palikiem. Kanaty boczne do posesji przewidzianych
pod przyszia zabudowe nalezy wykona¢ w najnizszym punkcie terenu danej posesji lub
wyprowadzi¢ ze studzienek rewizyjnych. Kanaty boczne majg zapewni¢ odprowadzenie
$ciekdw z budynkow w spos6b grawitacyjny.

1.10. Wiaczenie kanatéw bocznych wykonac:

a) bezposrednio do Kkinety studzienki poprzez fabrycznie wykonane przejScie
szczelne,

b) do gtéwnego kolektora od gdéry pod skosem z wykorzystaniem trojnika
DN200/160/45°.

1.11. Nalezy dazy¢ do wykonania jak najwiekszej czesci kanalizacji w systemie
grawitacyjnym.

2. Przepompownie Sciekow.

2.1.  Przepompownie $ciekéw w pasie drogowym zaprojektowac jako przejezdne. Zbiorniki
sytuowac w poboczu, poza pasem jezdni.

2.2. W przypadku koniecznosci zlokalizowania przepompowni na terenie prywatnym,
przepompownie zaprojektowac¢ jako nieprzejezdnag. Teren wokdét pompowni ogrodzi¢
i utwardzi¢. Ogrodzenie wykonac z gotowych paneli ogrodzeniowych.

2.3.  Projektowane przepompownie S$ciekow muszg by¢ objete rozbudowg istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS,
firmy HYDRO-PARTNER Sp. z o.0. z Leszna, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje na
oczyszczalni $ciekéw w Zmigrodzie. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu
nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciek6w na istniejacej
mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
sieci kanalizacyjnych. Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspétdziatania
dwdch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Wymagania odno$nie rozwigzan szafy sterujacej i zdalnego sterowania okresla

posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja pn. ,Projekt wykonania Szafy AKPiA dla

pompowni $ciekOw”, stanowigca zatgcznik nr 2.

2.4.  Zbiorniki zaprojektowac o srednicy min. DN1500 z polimerobetonu.

2.5. Wymaganie dotyczace wyposazenia obiektu przepompowni $ciekdw:

— dwie pompy zatapialne z wirnikiem typu Vortex z wolnym przelotem,
gwarantujacym prace bez zapychania sie, pracujace naprzemiennie w normalnych
warunkach pracy,

— wilaz zeliwny fi 800 D400 z zawiasem, zamykany, z mozliwo$cig wyjecia pokrywy
(lokalizacja pompowni w pasie drogowym),



2.6.

2.7.

2.8.

— pokrywa ze stali kwasoodpornej 1.4301 z zabezpieczeniem przed samozamknieciem,
z zamknieciem na kidédke (lokalizacja pompowni w terenie bez ruchu kotowego
i pieszego),

— orurowanie i armatura wewnatrz komory pompowni wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4401 (A316),

— kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny PVC, kominek wywiewny z filtrem
weglowym.

Na doptywie do przepompowni zaprojektowaé zasuwe koinierzowa DN200 z zeliwa

sferoidalnego z obudow3 i skrzynka.

Bezposrednio przed przepompowniag Sciekéw zaprojektowaé studnie DN1200

z osadnikiem.

Rozwigzanie przepompowni powinno umozliwia¢ podtaczenie i zasilanie przepompowni

z agregatu pradotwérczego.

3. Kanalizacja sanitarna tloczna.

3.1.
3.2,
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Rurociagi ttoczne zaprojektowac z rur PE 100RC SDR 17.

Studzienke rozprezng zaprojektowac z okragtym dnem.

Zaprojektowac¢ studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy DN1200 mm z czyszczakiem
i zaworem hydrantowym.

Zaprojektowac zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce do zabudowy w ziemi.

Sie¢ sytuowa¢ w poboczu, poza pasem jezdni.

Zaprojektowa¢ technologie zapobiegajacg zagniwaniu $ciekéw w rurociggu ttocznym
oraz korozji w studzienkach na wylotach rurociggéw ttocznych i zbiornikach
przepompowni $ciekow.

4. Przebudowa istniejacej przepompowni SciekOw w miejscowosci Garbce.

4.1.

Scieki z terenu miejscowosci Korzenisko beda doptywaly do istniejacej przepompowni
Sciekoéw zlokalizowanej w miejscowosci Garbce na dziatce nr 200/5, skad istniejacym
rurociggiem ttocznym o Ssrednicy DN75 mm i dtugosci okoto 680 m, odprowadzane beda
do sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Borek. W ramach prac, nalezy zaprojektowacé
przebudowe obiektu istniejacej przepompowni Sciekéw w miejscowosci Garbce wraz
zniezbedng infrastrukturg. Przebudowa przepompowni ma zapewni¢ bezawaryjny
odbior iodprowadzenie $ciekéw, ktoére beda doptywac z miejscowosci Korzensko.
Zakres wymaganej przebudowy, obejmujacej m.in. zwiekszenie retencji, wydajnosci
pomp, wymiane armatury, wyposazenia, Projektant winien wustali¢ w oparciu
o szczegbtowe obliczenia i doktadng analize stanu istniejgcego, w porozumieniu
Z Zamawiajgcym.

5. Pozostale warunki:

5.1. Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika PGK ,Dolina
Baryczy” sp. z o0.0.

5.2.  Wykonang sie¢ kanalizacyjng nalezy poddac prébie szczelnosci.

5.3. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg sieci. Inwentaryzacja powykonawcza
musi okres$la¢ dtugos¢, srednice, rzedne wtazéw i dna studzienek, rzedne posadowienia
konca kanatéw bocznych.

Zalaczniki:

1. Plan sytuacyjny z miejscem wiaczenia.

2. Projekt wykonania Szafy AKPiA dla pompowni $ciekow.



