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II1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaklad Wodociqgoéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

e Warunki techniczne nr 392/2022 budowy kanatu sanitarnego w dz. nr ew.
20/5, 197/13,197/14, 197/12, 198/6, 199/6, 200/5, 202/6, 203/4, 204/4,
206/4, 101/11, 103/7, 103/9, 104/12, 104/16, 104/13, 104/14, 104/15,
20/6, 200/4, 109/6, 109/2, 106/12, 105/12, 20/7, obreb 0003 Chlebnia
potozonych w miejscowosci Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki — Pismo
nr ZWIK/AW/TBP.420.000010.2022.1/2052 z dnia 08.06.2022

o Korekta warunkéw technicznych nr 392/2022 - Pismo nr
ZWIK/AW/TBP.540.000749.2023.1/856 z dnia 16.03.2023.

» Obowigzujace przepisy, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

e Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej z rur @63x5,8mm PEHD100-RC. Projektowana sieé¢ kanalizacji
sanitarnej zostanie potgczona poprzez trdjnik redukcyjny elektrooporowy
90/63mm PE z istniejacy siecig kanalizacji ttocznej znajdujgcy sie w drodze
powiatowej nr 1508W w dziatce nr ew. 20/5, obreb 0003 w miejscowosci
Chlebnia.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkow, zagtebien i Srednic
kanatu sanitarnego, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zlokalizowana bedzie
w drodze powiatowej nr 1508W (dz. nr ew. 20/5, 100/18; obreb 0003)
oraz na dziatkach prywatnych nr ew. 100/9, 101/11, 103/9 obreb 0003.
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Inwestor jest w posiadaniu nastepujacych zgod:
e Decyzja nr 57/2023 z dn. 06.04.2023 - zezwolenie na umieszczenie
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1508W w miejscowosci Chlebnia,
gm. Grodzisk Mazowiecki sieci kanalizacji sanitarnej
Nawierzchnie w obrebie planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia asfaltowa
drogi powiatowej oraz nawierzchnia gruntowa nieutwardzona na terenie dziatek
prywatnych.

. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e Zasuwa nozowa kanalizacyjna Dn50mm do zabudowy podziemnej

e przewdd ttoczny z rur PEHD100-RC, PN16, SDR11, @63x5,8mm
o diugosci 152m;

e studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym
z korpusem z zeliwa sferoidalnego oraz zaworem pfuczgcym z kregow
betonowych DN1500 mm - 1szt.

Opis rozwiazan projektowych

6.1 Wymagania ogodlne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzuja sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng
na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoéciag. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjq dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6.2 Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ nastepujace
prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej,
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i
magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e usunat lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy
znajdujace sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je
zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego
rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

e komisyjnie przejaé teren pod budowe;

e uzyskac¢ warunki i zgode wtasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wéd gruntowych z wykopu.
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6.3 Rury
Kanat sanitarny ttoczny nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg -
przewiertu sterowanego z rur PEHD100-RC, PN16, SDR11, @63x5,8mm,
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z zachowaniem

nastepujacych zalecen:

e wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

e montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta
rur.

e nalezy zwracacC baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potgczen;

e rurociggi z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac¢ pofaczenia w temperaturze nie
hizszej niz + 5°c.

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po
przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czeéci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

e kanaty nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajacej ochrone mechaniczng
i cieplng;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

6.4 Studnie

W celu prawidtowej eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowa¢
studnie rewizyjng DN1500mm z kregéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8. Przejscia rur przewodowych przez $ciany studni
wykonac w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowac armature napowietrzajaco-odpowietrzajaca z korpusem z zeliwa
sferoidalnego oraz armature ptuczaca, ktorg stanowié bedzie zasuwa dn50
z nasadg GW2” i pokrywg nasad.

Nalezy stosowac elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywac¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu.

Projektowane studnie inspekcyjne nalezy zwiehczyé wiazami typu
ciezkiego z zastosowaniem pierécieni/stozkéw odcigzajacych.

6.5 Uzbrojenie kanatu ttocznego
Zaprojektowano:

¢ Trdjnik redukcyjny elektrooporowy 90/63mm PE
e Zasuwa nozowa kanalizacyjna Dn50mm do zabudowy podziemnej
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e Zestaw odpowietrzajgco - napowietrzajacy montowany w studni
betonowej Dn1500mm skiadajacy sie z zaworu odpowietrzajaco-
napowietrzajgcego kotnierzowego dn50mm montowanego na trojniku
kotnierzowym zeliwnym dn50/50/50mm z korpusem 2z zeliwa
sferoidalnego w zestawie z zasuwg zeliwng dn50mm. Dodatkowo w studni
zostanie zamontowany zestaw ptuczgcy sktadajgcy sie z zasuwy dn50
z nasadg GW2" w zestawie z kotnierzem gwintowanym dn50/GW 2"
montowane na trdjniku kotnierzowym zeliwnym ze stopkg N dn50/50mm
- 1szt.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej.

7. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robdét wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i witascicieli dziatek. Wykonawca robdt
zobowigzany jest uzyskac zgode na wejsécie na teren od zarzadzajacego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M,P. Nr 24/90).

7.1 Budowa kanalu ci$nieniowego metoda bezwykopowa -
przewiertu sterowanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej bedzie wykonywana
metoda bezwykopowg - przewiertu sterowanego, wéwczas w celu prowadzenia
robét beda wykonane tymczasowe komory gruntowe na zatamaniach trasy oraz
W miejscu posadowienia studni betonowej.

Pierwszym etapem jest wykonanie przewiertéw pilotazowych. Zerdz startowa,
zaopatrzona w odpowiednie dla warunkow geologicznych narzedzie wiercace oraz
gtowice pilotazowg, bedzie wkrecana w podtoze. W gtowicy znajduje sie sonda
z nadajnikiem, ktéry umozliwia precyzyjng lokalizacje i korygowanie przez
operatora maszyny wykonujacej przewierty trasy pracy w oparciu o przyjete
zatozenia projektowe. Kolejne zerdzie sa pobierane z magazynku maszyny
i automatycznie dokrecane w miare postepu przewiertu. Urobek z wykonywanego
odwiertu transportowany jest na zewnatrz za pomoca ptuczki.

Drugi etap polega na rozwierceniu otworu pilotazowego do zadanej srednicy.
Gtowica pilotazowa zastepowana jest glowicg rozwiercajacy, ktérej dobor
uzalezniony jest od docelowej srednicy oraz warunkéw geologicznych.

Przewiert sterowany na trzecim etapie polega na wciggnieciu do
przygotowanego wczesniej otworu rury przewodowej. Komponenty, w catosci lub
zgrzane do odpowiedniej dtugosci, dotacza sie za pomocg specjalnych uchwytéw
za gtowica rozwiertowa i wcigga do otworu. Im wiekszy postep wciggania rury, tym
zerdzie sg automatycznie rozkrecane w maszynie i sktadowane w magazynku.



PROJEKT TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNE} CISNIENIOWE]
DZ. NR EW. 20/5, 100/18, 100/9, 101/11, 103/9; OBREB 0003 CHLEBNIA, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Zakoriczony przewiert sterowany wymaga wykonania profilu powykonawczego.
Jest on opracowany na podstawie parametrow zarejestrowanych podczas jego
wykonania.

Sie¢ kanalizacyjna metodg przewiertu sterowanego musi wykonywaé
wyspecjalizowana firma.

Pod zasuwg nozowg kanalizacyjng oraz pod tréjnikiem przy wiaczeniu do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ betonowy blok podporowy z betonu
klasy min. C16/20. Na zatamaniach kanatu oraz przy tréjniku na witaczeniu do
istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac betonowy blok oporowy z betonu
klasy min. C16/20. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono
na rysunkach planu sytuacyjnego i schemacie wezta przytgczeniowego.

W  przypadku wystgpienia wysokich standéw wod gruntowych wykopy
w miejscach lokalizacji komoér gruntowych nalezy odwodnié.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie
inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji nr 57/2023 z dnia
06.04.2023 zezwalajacej na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji
sanitarnej wydanej przez Zarzad Powiatu Grodziskiego.

8. Proba szczelnosci

Proby szczelnosdci rurociagu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. Istniejacy stan uzbrojenia terenu

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej DzZ90mm,

- sie¢ wodociggowa Dz225mm,

- przytacze wodociagowe Dz40mm,

- urzadzenia melioracyjne,

- przytacze gazowe dn40

- kable energetyczne,

Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.
W miejscach kolizji z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegéinej ostroznosci
w trakcie prowadzenia roboét ziemnych ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

Na terenie dziatki nr 100/9 oraz 101/11 jest zlokalizowany rurocigg drenarski
o srednicy 600mm wraz z istniejgcymi studniami rewizyjnymi. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia melioracyjne
i ustali¢ ich glebokos$¢ potozenia, tak aby zapewni¢ wykonanie przewiertu na
gtebokosci min.0,5m ponizej rurociagdw drenarskich. Odkrywki prowadzi¢ pod
nadzorem Gminnej Spétki Wodnej Grodzisk Mazowiecki.
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Uwagi koricowe

e Catosc robot prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci kanalizacji sanitarnej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecern ZUD i przepisow
BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowad i wilaczen z istniejacym
uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po
skontrolowaniu zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem
mozna przystapic¢ do uktadania kanatu.

e W trakcie wykonywania robét ziemnych mogaq zostaé¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do whasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o glebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mer inz Wgata Michalak
Nr up?. MAZ,/OS‘M/_PBS/U =
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY SIECI KANALIZACII
SANITARNE] CISNIENIOWE] W MIEJSCOWOSCI CHLEBNIA, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI; DZ. EW. NR 20/5, 100/18, 100/9, 101/11, 103/9; OBREB 0003
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
z pézniejszymi zmianami).

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Wawrzynczak, nr upr. LUB/0105/PWOQOS/12

Wik

mgr inz. Anna Wawrzynczak
Uprawnienia budowlsne do projektowania
i kierowania robotsmi budowlanymi w specjainoéci
instalacyine w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wododiagowych | kanalizacyinych
Nr upr, LUB/0105/PWOS/12

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY: mgr inz. Agata Michalak, nr upr. MAZ/0591/PBS/17

mgr inZ. Aﬁtﬂichalak
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A LUBELSKA
. OKREGOWA
.. 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt.d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: D=. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z péin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,1 §23 wust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calo$ci 2gdenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek I Czonek Przewodniczacy
— j&k&/\/ =
— "‘-\J\

inz. Lech Bec in drzej Adamczuk dri imierz Bonetynski
Otrzymujg:
@ Pani Anna Polak

ul. Branicka 5A, .

21-310 Wohyi - /e
2. Gléwny Inspektor sof A

Nadzoru Budowlanego : ’#5;??«‘:%;‘& A
3, oa 1 ib?:}@;(;;‘

S



-2.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1-5 art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek N Czlonek

~_——
inz. Lech Dec in® Andrzej Adnmc(z?ﬁl dr ix}%lzilmierz Bonetyiiski \\

Przewodniczgcy
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___ INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnier budowlanych

z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do profektowanis
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanslizacyjnych
bez ograniczes
UZASADNIENIE:
sziazkuznwzglwnieniemwm}okindaniastmny,napodsmﬁem. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby ieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o Zzeczeniu sie prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje si¢ oststeczna i Pprawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inZ. Krzysztof Latoszek
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

13
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roka w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kenalizacyjnych, do sperzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajycy Okregowej Komisji Kw;liﬁh
/7

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. BRAZW,  ...........ecssieseerersossssesnsasesonsennnssessssaras
mgr ink. Krzysziof Latoszek ad MR asnn s Boarsrnons nesrass Savessasbnsmossol e, A
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka LZ(: sesssoesrsrsassnsiisrsviinsaeariiveg 0 _—
Otezymujg:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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e - - INIYMIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR] *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki, 08.06.2022
®
ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AW/TBP.420.000010.2022.1/2052

ZWiK Sp. z 0.0.

Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 392/2022

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W DZ. NR EW. 20/5, 197/13, 197/14, 197/12, 198/6, 199/6,

200/5, 202/6, 203/4, 204/4, 206/4, 101/11, 103/7, 103/9, 104/12, 104/16, 104/13, 104/14,
104/15, 20/6, 200/4, 109/6, 109/2, 106/12, 105/12, 20/7, OBREB 0003 CHLEBNIA POLOZONYCH
W MIEISCOWOSCI CHLEBNIA, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w dziatkach , Zakltad Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. (zwany dalej ,ZWiK”) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekéw z posesji nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ kanat w technologii ciénieniowej z
rur PE wigczony do projektowanego zaznaczonego na zataczniku do warunkdw technicznych kanatu tlocznego
Z rur PE o $rednicy @90mm w dziaice drogowej nr ew. 20/5, obreb 0003. Przejécia poprzeczne kanatu pod
dziatkami drogowymi nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Planowany termin oddania do eksploatacji kanatu tlocznego w dz. nr ew. 20/5, obreb 0003: 1 kwartat 2023

Zbiorczy przewéd tioczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100, SDR 17, wytrzymatych na maksymalne ci$nienie robocze
wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobrac na podstawie obliczen tak, by predkos¢ przeplywu
$ciekbw w przewodzie w momencie ich tloczenia byta nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie
przewodu z osadéw.

Przewod tloczny nalezy potgczyé z istniejacym kanatem sanitarnym tlocznym w dz. nr ew. 20/5 obr. 0003
Chlebnia. Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika PE
elektrooporowego @90mm.

Na przewodzie tfocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do ptukania i przewietrzania przewodéw umieszczone w
studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200 mm, na koricéwkach sieci i na
trasie w odlegtosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zasuwy nozowe do $ciekéw oraz zasuwe dn50
z nasadg hydrantowa @52 mm wraz z pokrywa nasady.

Na wysokosci 30 cm nad kanatem ciénieniowym, na catej jego dtugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru
brazowego z wktadka metalowa

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarne;j.
Przykanaliki sanitarne
Wiaczenie przylacza ciénieniowego do projektowane;j sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za pomoca tréjnikéw

PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca klinowg DN 50mm do zabudowy bezposrednio
W gruncie.
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7.

8.
9.

10.

11,

12.

13.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajgcy eksploatacje. Niedopuszczaine jest
usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe uktadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku
braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przyfacze - czes¢ cisnieniowa ukfada¢, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do istniejacego
kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przytaczem kanalizacyjnym - cze$¢ ciénieniowa, na catej jego diugosci nalezy utozy¢
tasme sygnalizacyjng koloru brazowego z wktadka metalowa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15 m

ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowac¢ piasek suchy pozbawiony kamieni.
Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogéine

14. W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na

15.

17.

wczesniej ustalonych warunkach odnoénie finansowania inwestycji (przed przystapieniem do inwestycji nalezy
zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wczesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas hieoznaczony nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz
Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na
»bezterminowej stuzebnoéci przesytu na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow
prawnych, polegajaca w szczegélnoéci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu,
przesytu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzeri w celu wykonania czynnosci zwigzanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przytaczy kanalizacyjnych, odbioru $ciekéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacjg, konserwacja, przebudowg, rozbudowa, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjg
wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przytaczy, znajdujacych sie na nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie

wykonywania wykopow i przekop6w przez te nieruchomo$¢ w w/w celach, z obowiazkiem przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego.

16. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 22020 . poz. 1333)

nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dofaczy¢ do wgladu oryginalng mape pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg kanatu sanitarnego

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem
zawartosci opracowania.

18. Budowe kanatu sanitarnego naley prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

19.

20.

21.

Warunkiem wybudowania przyfaczy kanalizacyjnych jest wezeéniejsze oddanie do eksploatacji kanatu, do
ktérego te przytacza beda wiagczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetnieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢ zgodne z norma PN-
EN 1401.

Po zakoriczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg kanafu,
zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a nastepnie dostarczy¢ “Protokét z

zakoriczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przytaczenia waine 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinej

22. Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora, wymaga

sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 02 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Wymaga sig zawiadomienia przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac zwigzanych
w budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;j.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie odcinki wodociggu
lub kanatu ulegajace czeéciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtasza¢ do odbioru czeéciowego
przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czeéciowe oraz koricowe s przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie nieruchomoséci do sieci i przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed zakryciem

rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomoséci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiega¢ wodociag lub
kanat.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja lub
Przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezpfatnie.

Zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

Nie pobiera sie optaty za odbiér przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego przez ZWiK, a takze

za wiaczenie przylacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociaggowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane

Z powazaniem

Lo

Zataczniki:

1.

Zatacznik z zaznaczonym istniejgcym kanatem.

Dziat Techniczno-Inwestyeyjny:
centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe @zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzyriczak

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pt



ciSnieniowej @90mm z rur PE.
| =
2 1

i

I

"

10111

196/18

196/16

Zatgeznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy zasadniczej
W rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tj. Dz.U.1989 nr 30 poz.163) oraz nic stanowi
informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu
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Grodzisk Mazowiecki, 16.03.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki
ZWIK/AM/TBP.540.000749.2023.1/856

ZWiK Sp. z 0. o.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 392/2022 — PISMO

ZWIK/AW/TBP.420.000010.2022.1/2052 Z DN. 08.06.2022

W zwigzku z wydaniem korekty w/w warunkéw technicznych. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
(zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje, ze, w warunkach technicznych nr 392/2022 pismo -
ZWIK/AW/TBP.420.000010.2022.1/2052 z dnia 08.06.2022 ulega zmianie:

Nagldwek:

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W DZ. NR EW. 20/5, 197/13, 197/14, 197/12, 198/6, 199/6,
200/5, 202/6, 203/4, 204/4, 206/4, 101/11, 103/7, 103/9, 104/12, 104/16, 104/13, 104/14, 104/15, 20/6,
200/4, 109/6, 109/2, 106/12, 105/12, 20/7, OBREB 0003 CHLEBNIA POLOZONYCH W
MIEJSCOWOSCI CHLEBNIA, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Zmieniono na;
BUDOWY KANALU SANITARNEGO W DZ. NR EW. 20/5, 100/18, 100/9, 197/13, 197/14, 197/12,

198/6, 199/6, 200/5, 202/6, 203/4, 204/4, 206/4, 101/11, 103/7, 103/9, 104/12, 104/16, 104/13, 104/14,

104/15, 20/6, 20074, 109/6, 109/2, 106/12, 105/12, 20/7, OBREB 0003 CHLEBNIA POLOZONYCH
W MIEJSCOWOSCI CHLEBNIA, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI.

Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie i pozostaja wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Z powazaniem
/‘\ . Dyrektor mmY-
. o~ {
V p\'3\/)6\13&(obert inski M~ “\,\

Sporzadzita: Anna Wawrzynczak



ZWiK

Grodzisk Mazowled

pismo: TT1/30/K/23 Grodzisk Mazowiecki, 13.04.2023 r.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK™) uzgadnia:
»Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 20/5,

100/18, 100/9, 101/11, 103/9 » obreb 0003 Chlebnia, gm. Grodzisk
Mazowiecki”

Opracowany przez projektanta — mgr inz. Ann¢ Wawrzynczak - z nastepujacymi
uwagami:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowe kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,

posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowg Izbe
Inzynieréw. '

2. Rozbudowg kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystgpieniem do
rob6t; roboty zwigzane z rozbudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza
kanatu $ciekowego, zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz

dostarczy¢ ,,Protokél z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawcg Sciekow
podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnodci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzil:

k%s?ent w
" "ng'esz a Zdzigrshg

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk. pl



195/18

196/16

RiVg

= N\£§Ji| B
| . ! e
{ Ir
. 368 1| -
m2

\ sy RS

1 )

| B ©
Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej
z rur PEHD100-RC Dz63x5,8mm, SDR11, PN16

o diugogci L=152m.
Br (‘ >

Rilib i &

103/7

Bp

99.0

99,0

103/8

LTI

N T

96.4

i | LI

99,4

98.6

mgr inz. :{
~ Uprawnienia bild
i Kierowania robotarm]
instalacyinej w zakr:

98.7

ciepinych, wenly (acyjnych
88 WOCIOCIE]QOW}K'_ i kanalizacyjnych

—— Nrup® 1y

Za zgoq 08¢ z oryginatem
| . .

fori

ina Wawrzynicezak

wiane do projektowania
budowlanymi w spegjainodcl
€ Sted, instalagi i urzgdzed |
, gazowych, \

M0105/PWOS/12
\

98.7 & L

\ ==
: —CYmEe

(Y =7 g W
REFTN e
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Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.p/
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Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Dz 63mm PE
w miejscowosci Chlebnia, gm. Grodzisk Mazowiecki.
dz. ew. nr 20/5, 100/18, 100/9, 101/11, 103/9, obreb 0003 Chiebnia.

TRESC RYSUNQ)
Projekt Zagospodarowania Terenu

IMIE | NAZWISKO PODPIS [ SANITARNA

PROEXTANT | mgr inz. Anna Wawrzyriczak

nr upr.LUB/0105/PWOS/12

W 03,202

SPRAWDZE mgr in. Agata Michalak

nrupr. MAZ/0591/PBS/17 1:500

s
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JEDNOSTRA  Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0,
FROJEKTON 05825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro. projektowe@zwik—grodzisk. pl
IARSTOR Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z ¢.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
(OBIERT Siec kanalizacji sanitamej cisnieniowej Dz 63mm PE
W miejscowosci Chiebnia, gm. Grodzisk Mazowiecki.
az. ew. nr 20/5, 100/18, 100/9, 101/1 1, 103/9, obreb 0003 Chlebnia.
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Schemat studni kanalizacyjnej betonowej @1500
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PROJEKTOWA

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.p!

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Dz 63mm PE
w migjscowosci Chlebnia, gm. Grodzisk Mazowiecki,
dz. ew. nr 20/5, 100/18, 100/9, 101/11, 103/9, obreb 0003 Chlebnia.

Schemat studni kanalizacyjnej
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