
górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. 8cm

w-wa wiążąca AC16W gr. 5cm

skropienie międzywarstwowe emulsją asfastową

w-wa ścieralna AC11S gr. 4cm

istniejąca podbudowa drogowa

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 4cm

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 4cm

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 30cm

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 4cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy najazdowy o wym 15x22cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy wystający o wym 15x30cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy wystający o wym 15x30cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

obrzeże betonowe o wym 8x30cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

obrzeże betonowe o wym 8x30cm

umocnienie rowu płytami
typu MEBA o wym 40x60x8cm
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CHODNIK ZATOKA POSTOJOWA JEZDNIA CHODNIK

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. 8cm

w-wa wiążąca AC16W gr. 5cm

skropienie międzywarstwowe emulsją asfastową

w-wa ścieralna AC11S gr. 4cm

istniejąca podbudowa drogowa

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 4cm

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 30cm

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 4cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy najazdowy o wym 15x22cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy wystający o wym 15x30cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy wystający o wym 15x30cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

obrzeże betonowe o wym 8x30cm
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ZATOKA POSTOJOWA JEZDNIA CHODNIK

górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 30cm

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 4cm

ława betonowa z oporem beton C12/15

krawężnik betonowy najazdowy o wym 15x22cm

15015

ZATOKA POSTOJOWA

Przebudowa drogi gminnej o nr geod. dz 766/4

- ul. Elizy Orzeszkowej w Ścinawce Średniej,

dł ok 155mb

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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