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I. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Niniejszego orzeczenia technicznego dokonuje sie na zlecenie Wydziatu
Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego w Rumii, wlasciciela budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Rumii przy ul. Koscielnej 6, w celu okreslenia stanu
technicznego stropu nad I pigtrem budynku ,, A ,, wybudowanego w latach
,»207-tych XX wieku bedacego czescia Szkoty Podstawowej nr 1 w Rumii .
Budynek ten wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Rumii
(zarzadzenie nr 1716/95/2018 z dnia 12.03.2018r — karta zabytku A4)

Zgodnie ze zleceniem w opracowaniu nalezy zawrzec:
a/ opisanie stanu istniejagcego
b/ okreslenie stanu technicznego stropu nad I pietrem bryty budynku z
lat ,,20”- tych ubieglego wieku po wykonaniu niezbednych odkrywek
¢/ opisanie mozliwo$ci odcigzenia stropu
d/ wykonanie obliczen sprawdzajacych konstrukcyjnych
e/ okre$lenie przyblizonego kosztu robdt budowlanych

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek A wybudowany zostal w technologii tradycyjnej, murowane;j
jako obiekt dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym
poddaszem.

Strop nad piwnicg wykonano w konstrukcji Kleina na belkach stalowych, stropy
nad parterem i pierwszym pigtrem sg stropami z drewnianymi belkami no$nymi
opartymi na stalowych belkach poprzecznych opartych na $cianach
zewngetrznych podtuznych. Przekroj stropu drewnianego oraz inwentaryzacje
kierunkow oparcia stropu nad I pietrem i jego rozpietosci podano na
zataczonych rysunkach nr 1 i 2 . Budynek pokryty jest dachem o konstrukcji
drewnianej z blachg trapezowa na tatach drewnianych jako warstwa izolacji
przeciwwodne;j.

Przedmiotowy strop nad I pietrem oméwiony zostanie w punkcie ponize;j.

III. OPIS KONSTRUKCJI STROPU NAD
I PIETREM

Strop nad I pigtrem posiada drewniane, prostokgtne (o wymiarach
przekroju 26x17 cm ) belki no$ne ustawione w uktadzie poprzecznym budynku,



a w narozniku pétnocno-wschodnim w uktadzie podluznym. Rozstaw belek
stropowych waha si¢ od 78 cm do 114 cm, a ich dlugo$¢ od 163 cm do 594 cm..
Przy ukladzie poprzecznym belki stropowe oparte sg na $cianach poprzecznych
no$nych i belkach stalowych opartych na $cianach podtuznych, przy uktadzie
podhuznym oparciem dla belek drewnianych stropu sg sciany podiuzne no$ne
zewnetrzne i wewnetrzne (patrz rysunek nr 1).

Przestrzen pomiedzy belkami stropowymi wypetniona jest tzw. ,,$lepym
putapem (patrz rysunek nr 2), czyli warstwa gruzu budowlanego grubosci 15 cm
utozong na deskach o grubosci 3 cm opartych na tatach drewnianych (o
przekroju prostokatnym o wymiarach 4,5 x 3 cm) przybitych gwozdziami do
powierzchni bocznej no$nych belek stropu.

Strop od gory zamknieto podtogg z desek drewnianych o grubosci 3 cm, a
od dotu sufitem z tynku na trzcinie mocowanej do desek sufitowych przybitych
do belek noénych stropu.

IV. OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO
STROPU

W wyniku wykonania odkrywek stropu oraz pomiaréw ugie¢ stropu od

dotu nalezy stwierdzic, ze:

1. Stan techniczny no$nych belek drewnianych jest bardzo dobry. W
materiale drewnianym nie zauwazono zadnych zawilgocen lub ognisk
korozji biologicznej na skutek ataku owadow czy grzybow (patrz
zdjecianr 6, 8, 9, 10, 11). Belki stropowe wykazuja ugiecie w
dopuszczalnej normie nie przekraczajacej 2 cm (dokonano pomiaru
ugie¢ stropu od spodu)(patrz zdjecie nr 13)

2. Stan techniczny podtogi drewnianej jest zty , stwierdzono jej brak na
czesdci powierzchni (patrz zdjecia nr 10, 12). Zostata ona uszkodzona
mechanicznie w trakcie dlugotrwatego uzytkowania. Nalezy ja
wymieni¢ na nowa.

3. Stan techniczny lat drewnianych stanowigcych podpore dla ,,Slepego
putapu” jest dobry (patrz zdjgcia nr 6, 8, 9, 11). Podobnie jak belki
nosne, nie zostaty one zawilgocone, nie zauwazono takze ognisk
korozji biologiczne;.

4. Material wypetniajacy, czyli gruz budowlany zostat uzyty
niewltasciwie. W trakcie wykonywania stropu popetniono btad stosujac
gruz budowlany jako materiat wypelniajacy stanowiacy jednoczesnie
izolacje termiczng i dzwigkochtonng. W okresie budowy tego stropu
jako materiat wypetniajacy stosowano mieszaning sieczki stomianej,
wapna i gliny i zwano jg polepa. Przy grubosci 15 cm spetniataby ona
wymogi dotyczace termoizolacji stropéw pod nieogrzewanymi



poddaszami wynoszace wowczas U= 0,85 W/(m?xK) . Strop w
obecnym stanie nie spelnia zadnych norm i wymogow dotyczacych
termoizolacji stropéw, ktére wedlug WT 2021 wynosza U=0,15
W/(m?=<K)

5. Sufit wykonany z tynku wapiennego na trzcinie oraz podsufitka z
desek nie wykazujg oznak zuzycia technicznego, nie zauwazylem
peknie¢ lub odspojen tynku lub desek podsufitki (patrz zdjecie nr 13,
14) .

V. OPISANIE MOZLIWOSCI ODCIAZENIA
STROPU

Po przeprowadzeniu analizy wykonania stropu drewnianego nad I pigtrem
w budynku ,,A” Szkoly Podstawowej nr 1 w Rumij nalezy stwierdzi¢, ze
posiadajac wlasciwg nosnosé, nie posiada on wiasciwej izolacyjnosci
termicznej. Prawidiowa izolacje termiczna mozna wykona¢ usuwajac zZuzyts
podtoge z desek oraz warstwe gruzu budowlanego i §lepy putap z desek i w ich
miejsce ukladajac szczelng warstwe migkkiej welny mineralnej o gruboici 22
cm na ruszcie z drutu stalowego ocynkowanego przymocowanego do
istniejacych lat za pomocg gwozdzi ocynkowanych, a nastepnie przykryé calogé
nowa podloga z desek (patrz rysunek nr 3) . Tak wykonany strop bedzie
posiadal wspétezynnik przenikalnosci cieplnej U< 0,15 W/(m?x<K).
Jednoczesnie strop zostanje odciazony gdyz usuniete zostanie okolo 60 m3
gruzu budowlanego ( ciezar 720 kN) i okolo 12 m3 tarcicy (ciezar 72 kN)
pochodzacej ze §lepego putapu. W ich miejsce zostanie wmontowane tylko 89
m3 welny mineralnej (ciezar 100 kN).

Jednoczesnie nalezy stwierdzi¢, Ze w sytuacji, gdy strop jest odciazany, a
stan techniczny jego elementéw nosnych jest bardzo dobry i nie wykazuje on
nadmiernych ugieé, nie jest koniecznym i zasadnym wykonywanie obliczen
sprawdzajacych.

Odcigzenie stropu nie wplynie na prace drewnianej konstrukcji dachu.

VL O!(RES’LENIE PRZYBLIZONEGO KOSZTU
ROBOT BUDOWLANYCH



Nalezy stwierdzi¢ , iz na wykonanie rob6t remontowych w obiekcie wpisanym
do Gminnej ewidencji zabytkow, a nie wpisanym do rejestru zabytkow, w
obecnym stanie prawnym nie jest wymagane pozwolenie na budowe i decyzja
WKZ na prowadzenie robdt budowlanych ( Art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z Art.29 ust.4a ).

Jednoczesnie, stwierdzajac, ze wymiana warstwy termoizolacyjnej stropu nad I
pietrem nie jest przebudowg przegrody zewnetrznej i wymiang elementow
konstrukcyjnych , na wykonanie tych robét nie jest wymagane zgloszenie
wykonywania robét budowlanych ( Art. 29.1 ust 4 pkt. 2a )

VII WNIOSKI KONCOWE

1. Stan techniczny stropu nad I pi¢trem budynku ,A” Szkoly
Podstawowej nr 1 w Rumii jest dobry.

Ze stropu poddasza nalezy usungé¢ gruz budowlany i w jego miejsce
wykona¢ izolacje termiczng z welny mineralnej i nowa podloge
drewniang.

W obecnym stanie prawnym na wykonanie tych robdt nie jest
wymagane pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot
budowlanych.
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