Poznan, 21-03-2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.420.137.2019.JS.29

DECYZJA
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdézn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i po przeprowadzeniu postepowania w
sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn. ,Budowa obwodnicy Szamotut w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 184 Wronki-Ostrorég-Szamotuty-PrzeZzmierowo”, realizowanego
wedtug wariantu |.

I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Przedsiewziecie polega na budowie obwodnicy Szamotut w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 184 Wronki - Ostrorog - Szamotuty — Przezmierowo o dlugosci
ok. 12,4 km. Planowana jest jezdnia o dwoch pasach ruchu. Przedsiewziecie
zlokalizowano w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w granicach
miasta i gminy Szamotuty oraz gminy Obrzycko.

2. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich:

1) Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materialdbw budowlanych i odpadéw zorganizowaé na terenie utwardzonym, a
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo
uszczelnionym, tak by zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym przedostaniem sie
substancji niebezpiecznych do gruntu lub wéd.

2) W czasie prowadzenia robo6t budowlanych prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc moggcych powodowacC ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

3) W miejscach bezposrednich prac budowlanych zapewni¢ dostepno$é sorbentow,
wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, moggcego
wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

4) W przypadku przedostania sie¢ zanieczyszczen do gruntu lub do wdéd bezzwtocznie
podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

5) Zachowaé ciggtos¢ przeptywu w rzece Samie i w Kanale Przybrodzkim podczas
prowadzonych prac
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6) W przypadku odwadniania wykopu metodg bezposrednig stosowaé rozwigzania
minimalizujgce zawiesine ogdélng w odprowadzanych z odwodnienia wod, przed ich
skierowaniem do ciekow powierzchniowych.

7) Minimalizowa¢ ilosci wytwarzanych odpadéw na etapie budowy; powstajgce odpady
przekazywac w pierwszej kolejnosci do odzysku.

8) Powstajgce na etapie budowy odpady gromadzi¢ selektywnie, w wyznaczonym
miejscu na utwardzonym, szczelnym podtozu; odpady niebezpieczne magazynowaé
w szczelnych pojemnikach odpornych na dziatanie odpadéw w nich
zgromadzonych; pojemniki lokalizowa¢ w miejscach utwardzonych. Miejsca
magazynowania odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznymi i dostepem oséb postronnych. Odpady przekazywa¢ zewnetrznym
podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

9) Wszelkie prace budowlane w rejonie terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej
prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00.

10) Zaplecza techniczne rob6t wraz z miejscem parkowania ciezkich maszyn
budowlanych lokalizowaé¢ w odlegtosci, co najmniej 100 m od terendéw
wymagajgcych ochrony akustyczne;.

11) Ograniczy¢ czas pracy silnikbw spalinowych maszyn i pojazdéow zwigzanych
Z etapem realizacji przedsiewziecia do niezbednego minimum.

12) Plac budowy utrzymac w stanie ograniczajgcym wtérne pylenie.

13) Przewdéz materiatbw budowlanych, mas ziemnych oraz materiatbw sypkich
zorganizowac w sposob zabezpieczony przed ich rozwiewaniem i pyleniem.

14) Zaplecza budowy oraz bazy materiatowej nie organizowac¢ w dolinie rzeki Samy i w
sgsiedztwie Kanatu Przybrodzkiego oraz na terenach podmokiych i o plytko
zalegajacych wodach gruntowych.

15) Zaplecza budowy, place postojowe, bazy materiatowe, sktady paliw lokalizowa¢ na
terenach o niskich walorach szaty roslinnej, a miejsca sktadowania materiatow
budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza obrysem rzutu koron
drzew.

16) Wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego. Wycinke w
okresie od 1 listopada do konca lutego prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym z
udziatem chiropterologa.

17) Wierzchnig warstwe gleby wraz z roslinnos$cig zielng (w tym ptaty szuwardéw) usungc¢
w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego.

18) Likwidacje zbiornika wodnego, potozonego w obrebie tgk w Baboréwku wykonaé po
zakonczeniu okresu rozrodczego ptazow i przed rozpoczeciem ich zimowania w
zbiorniku, tj. w okresie wrzesien — pazdziernik. Doktadny termin przeprowadzenia
prac ustali¢ z nadzorem przyrodniczym, na podstawie obserwacji w terenie oraz
warunkéw temperaturowych. Prace rozpoczgé w momencie, kiedy w zbiorniku
pozostanie niewielka liczba larw (lub juz ich tam w ogdéle nie ma), jednak zanim
ptazy przystgpig do zimowania.

19) Prace zwigzane z likwidacjg zbiornika, o ktérym mowa w pkt 18 realizowac etapami i
zgodnie z harmonogramem okreslonym ponize;j:

a) na poczatku wrzesnia szczelnie wygrodzi¢ zbiornik tymczasowymi ptotkami
herpetologicznym, aby nie dopusci¢ do niego ptazéw zimujgcych i jednoczesnie
odfawiaC wszystkie zwierzeta opuszczajgce zbiornik;

b) po odlowieniu zwierzat, takze z czesci lgdowej wygrodzonego obszaru,
stopniowo obniza¢ lustro wody do odstoniecia dna; w tym czasie kontynuowac
odfawianie, przeprowadzi¢ penetracie dna przez wykwalifikowanych
pracownikéw i odtowi¢ pozostate zwierzeta. Odtawiane zwierzeta przenosi¢ na
teren zbiornika zastepczego. W przypadku wykorzystania pomp, weze ssgce
zabezpieczy¢ siatkami, tak by nie przedostaly sie do nich pfazy, poprzez
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

zamontowanie na koncéwke weza konstrukcji przypominajgcej kosz ze szczelnej
siatki (oczka < 5 mm), w odlegtosci ok. 20-30 cm od otworu weza;

C) zasypac osuszong mise zbiornika bezposrednio po odtowieniu zwierzat; proces
ten prowadzi¢ matym, jednostronnym frontem roboczym, od strony pétnocnej w
kierunku potudniowym, w obecnosci nadzoru przyrodniczego na przedpolu
zasypywanego obszaru, umozliwiajgc samodzielng ucieczke zwierzat. Przed
ostateczng likwidacjg misy zbiornika/terenu podmoktego, w okresach najwiekszej
aktywnoséci ptazéw (gtdwnie w godzinach nocnych) kilkakrotnie, doktadnie
spenetrowac teren przeznaczony do likwidacji i odtowi¢ napotkane osobniki.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac opisanych w punkcie 19 w okresie
wrzesien — pazdziernik, dopuszcza sie likwidacje zbiornika na przetomie zimy i
wiosny, przed rozpoczeciem wiosennych migracji. W takiej sytuacji szczelnie
ogrodzi¢ tymczasowymi ptotkami herpetologicznym zbiornik pod koniec zimy, po
ustgpieniu pokrywy $nieznej i przed rozpoczeciem aktywnosci ptazéw. Odtawiaé
wedrujgce od strony Igdu do zbiornika ptazy docierajgce do ogrodzenia i przenosic¢
do zbiornika zastepczego. Z uwagi na mozliwos¢ pozostawania w dnie zimujgcych
osobnikéw, wstrzymag likwidacje ogrodzonej wczesniej misy zbiornika do momentu
ocieplenia sie, tj. do czasu uaktywnienia sie zimujgcych ptazéw. Osobniki
przebywajgce w zbiorniku po wybudzeniu sie odtowiC i przenie$¢ do zbiornika
zastepczego.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego

prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do

wycinki, wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom w

szczegolnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia Ilub zabicia wystepujgcych tam
gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw;

— nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

— wykopy w strefie korzeniowej drzew przeprowadzi¢ recznie lub niewielkimi
koparkami;

— w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu terenu, pozostawi¢ teren wokot
drzew i krzewbw w zasiegu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych
konstrukcyjnie wzniesieniach;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie trwania prac budowlanych zabezpieczyc

newralgiczne miejsca, w ktérych stwierdzono aktywnos¢ ptazéw, poprzez montaz

tymczasowych ptotkbw ochronno-naprowadzajgcych, wykonanych z geowtdkniny,

wkopanych min. 10 cm w ziemig, o wysoko$ci co najmniej 50 cm n.p.t., z

przewieszkg w gérnej czesci o szerokosci co najmniej 5 cm skierowang w kierunku

przeciwnym do terenu robot. Zakonczenia ptotkdw wykonaé w ksztatcie litery ,u”.

Ptotkami zabezpieczy¢ takze teren do 50 m od poczatku i konca korytarza migracji i

siedliska rozrodu. Dokladng lokalizacje plotkéw ustali¢ z herpetologiem, na

podstawie aktualnych danych z terenu.

W okresie od marca do listopada kontrolowaé stan techniczny ogrodzen

tymczasowych i dokonywac ich systematycznych napraw.

Przed zasypaniem wykopdw sprawdzi¢ dno i Sciany pod katem wystepowania w

nich zwierzat. Stwierdzone osobniki odtowi¢ i przenies¢ w odpowiednie dla danego

gatunku miejsce, poza teren inwestyciji.

Przeprowadzi¢ nasadzenia zastepcze (za drzewa wycinane poza terenami lesnymi)

z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw w stosunku 1:1 za kazde wyciete
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o

obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o

obwodzie powyzej 200 cm oraz nasadzenia zastepcze krzewow na powierzchni nie

mniejszej niz powierzchnia usuwana.

W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejgcych drég, tworzgc nowe

aleje lub uzupetniajgc ubytki w istniejgcych.

Do sadzenia zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace

z odnowien naturalnych wystepujgce w obrebie miejsca realizacji przedsiewziecia.

W  przypadku ich braku zastosowaé prawidtowo wyprodukowany materiat

szkotkarski drzew: wiasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym

pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowa¢ i regularne

podlewac przez okres min. 3 lat.

Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew, w okresie

3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku

zachowania zywotnosci drzew, nasadzenia uzupetni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym

roku kalendarzowym oraz pielegnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata.

Na etapie realizacji przedsiewziecia prowadzi¢ nadzér przyrodniczy, obejmujacy:

kontrole warunkow realizacji przedsiewziecia okreslonych w punktach 2.14-2.24,

2.30 oraz 3.4-3.7 w fazie wykonawstwa; kontrole terenu przed rozpoczeciem

poszczegélnych etapédw prac pod katem wystepowania gatunkéw chronionych;

identyfikacje zagrozen dla tych gatunkéw w wyniku realizacji planowanych prac;

kontrole  prawidtowosci wykonania  zbiornikbw  kompensacyjnych  (nadzér

herepetologa); podejmowanie na biezgco dziatan zapobiegajgcych zagrozeniom

poprzez modyfikacie sposobu prowadzenia prac, dostosowanie terminéw

prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych ptotkdw herpetologicznych, inspekcije

szczelnosci systemu wygrodzeh naprowadzajgcych do przejsé dla zwierzat.

Na odcinkach drogi w km (okres$lonym z tolerancjg +/- 0,5 m):

— 0+033 - 0+196 po stronie lewej,

— 0+057 — 0+221 po stronie prawej,

— 0+204 - 0+645 po stronie lewej,

— 04224 — 0+596 po stronie prawej,

— 04996 — 1+060 po stronie lewej,

— 04995 — 1+062 po stronie prawej,

— 1+097 — 1+347 po stronie lewej,

— 1+098 — 1+348 po stronie prawej,

— 5+013 - 5+397 po stronie lewej,

— 8+630 — 8+803 po stronie prawej,

— 8+620 — 8+817 po stronie lewej,

— 8+884 — 9+131 po stronie prawej,

— 8+914 — 9+140 po stronie lewej,

oraz na odcinkach o dtugosci min. 50 m przed i za obiektem petnigcym funkcje

przejscia i przepustu dla zwierzat wykonal stale ogrodzenia ochronno-

naprowadzajgce dla ptazéw z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

a) ogrodzenia wykona¢ z peinych prefabrykatéw polimerowych, ewentualnie
kompozytowych lub stalowych,

b) gérng krawedz ogrodzenia odgig¢ na zewnatrz drogi, w kierunku otaczajgcego
terenu pod katem 45-90°, tworzac przewieszke o dtugosci min. 5 cm,

c) ogrodzenie wkopac na gtebokos¢ min. 10 cm;

d) zastosowac ogrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm n.p.t.,

e) ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce potgczyé szczelnie z przejsciami
naziemnymi oraz przepustami dla ptazéw.

Strone drogi przyjeto zgodnie z rosngcym kilometrazem-

Prowadzi¢ regularne czyszczenie nawierzchni drogi zapewniajgce zachowanie jej

wiasciwosci redukujgcych emisje hatasu.
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3. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1i 10
ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci
w projekcie architektoniczno-budowlanym:

1) Na catym ukitadzie drogowym zastosowaC nawierzchnie o zredukowanej
hatasliwosci o skutecznosci 3 dB wzgledem nawierzchni z betonu asfaltowego.

2) Pozostawi¢ rezerwe terenu w km drogi od ok. 2+900 do ok. 3+200 po lewej stronie
(zgodnie z rosngcym kilometrazem) pod ewentualne zabezpieczenia akustyczne.

3) Na wylotach z kanalizacji deszczowej zastosowac osadniki.

4) Wszystkie obiekty infrastruktury odwodnieniowej, moggce stanowi¢ putapke dla
matych zwierzat, w szczegdlnosci ptazéw, zabezpieczyé przed mozliwosciag
przedostawania sie do nich zwierzat lub wyposazy¢ w elementy umozliwiajgce
samodzielne ich wydostanie.

5) Zaprojektowa¢ i zbudowaé zastepczy =zbiornik dla ptazéw, na terenach
sgsiadujgcych z drogg, w okolicach odcinka od km 0+220 do km 0+320.
Powierzchnia lustra wody zaprojektowanego zbiornika powinna wynosi¢ co najmniej
800 m?, a uksztattowanie dna zréznicowane, tak by miejsca najgtebsze (gtebokosé
max. 120-150 cm) stanowity ok. 10% powierzchni, a strefy ptycizn (do 30 cm) ok.
80% powierzchni misy. Zbiornik powinien mie¢ fagodny profil dna — nachylenie w
przedziale 1:8-1:20, mozna rowniez zaprojektowac terasy — naprzemiennie miejsca
ze spadkami i ptaskim dnie. Rozwigzania techniczne budowy zbiornika powinny
opieraC sie na opracowaniu ,Poradnik ochrony ptazéw. Ochrona dziko zyjgcych
zwierzat w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” (Kurek i
in. 2011).

6) Zaprojektowac¢ i wykona¢ system przejs¢ dla zwierzat duzych, srednich i matych o
parametrach i lokalizacji wskazanych w tabeli 1.

Tabela 1
Kilometraz t I
Lp. | (z tolerancjg rodzaj przejscia parametry przejscia
+/-0,5 m) szer. X wys. (m)
1. 0+450 przejscie dla ptazéw 1x0,75
2. 0+700 przejscie dolne dla matych zwierzat 25x15
5-przestowa estakada - przejscie dolne dla
3. 0+880 duzych zwierzat zespolone z linig kolejowag 85x5
nr 351
4. 1+080 przejscie dolne dla srednich zwierzat 10x 3,5
5. 7+600 przejscie dolne dla matych zwierzat 25x15
6. 8+860 3—;_)rzes+ovyy most - przejscie dolne dla 64.5x 5
duzych zwierzat, zespolone z rz. Samag
7. 114145 przejscie dolne dla matych zwierzat 25x15

7) Zaprojektowac i wykonac¢ przepusty dla ptazow z suchymi pétkami o szerokoSci
minimalnej 0,5 m po kazdej stronie, powyzej poziomu wody $redniej, w km: 0+200,
0+325, 2+215, 2+685, 4+300, 7+000 (dopuszcza sie tolerancje lokalizacji +/- 0,5 m).
Powierzchnie pétek wyréwnac i pokry¢ gruntem rodzimym lub innym o podobnych
parametrach fizyko-chemicznych.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsiewzie¢ zaliczanych do zaktaddéw stwarzajgcych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych.
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VI.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
przedsiewziec, dla ktorych przeprowadzono postepowanie w sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

6. Gotowos¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla w przypadku instalacji do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest instalacjg do spalania paliw.

. Nakltadam nastepujgce obowigzki dotyczgce zapobiegania, ograniczania oraz

monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Obowigzek zapobiegania i ograniczania oddziatywania zrealizowac przez zastosowanie
rozwigzan chronigcych srodowisko wymienionych w pkt. 1.2 i 1.3 niniejszej decyz;ji.

. Nie stwierdzam koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla

planowanego przedsiewziecia.

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsiewziecia na
Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia postepowania w  sprawie
transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Naktadam obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjne;.

W analizie dokona¢ poréwnania ustalen zawartych w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko i w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach,
w szczegolnosci  ustalen  dotyczacych przewidywanego charakteru i  zakresu
oddziatywania  przedsiewziecia na  srodowisko oraz planowanych  dziatan
zapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem przedsiewziecia na $rodowisko
i dziataniami podjetymi dla jego ograniczenia.

Analize wykonac w terminie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawi¢
jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Staroscie
Szamotulskiemu, w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

W zakresie oddziatywania akustycznego, w ramach analizy wykona¢ pomiary poziomu
hatasu w minimum 10 przekrojach pomiarowych, celem weryfikacji dotrzymania
standardéw jakosci $rodowiska akustycznego. Pomiary hatasu wykonaé w dni
powszednie tj. od poniedziatku do pigtku, w ktérych nalezy spodziewac¢ sie najwiekszego
natezenia ruchu (poza okresem wakacyjnym i dniami wolnymi od pracy). Zapewnic
wykonanie ww. pomiarow przez akredytowane laboratorium. Przy ustalaniu przekrojow
pomiarowych uwzgledni¢ lokalizacje okreslong w tabeli 2.

Tabela 2
L Lokalizacja przekroju pomiarowego nr punktu pomiarowego, zgodnie z
okreslona kilometrazem drogi dokumentacjg przedtozong do wniosku
1. okolica ronda w km 0+000 P2, P3, P4 lub P5
2. w km 0+035 P6
3. w km 0+036 — 0+042 P7 lub P8
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L Lokalizacja przekroju pomiarowego nr punktu pomiarowego, zgodnie z
okreslona kilometrazem drogi dokumentacjg przedtozong do wniosku
4, w km 0+424 P9’
5. w km 2+987 P20
6. w km 3+265 P23
7. w km 3+856 P37
8. w km 5+434 P44
9. w km 6+587 P46’
10. w km 8+009 P48’

Wyniki pomiaréw oraz wyniki matematycznej analizy akustycznej wykonanej w programie
modelujgcym, zgodnie z obowigzujgcg metodyka, odnies¢ do akustycznych standardow
jakosci Srodowiska.

VII. Integralng czescia decyzji jest zatacznik stanowigcy charakterystyke
przedsigewziecia.

UZASADNIENIE

3 czerwca 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora wptyngt wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Poznaniu, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewddzkiej nr 184 Wronki-Ostrorog-
Szamotuty-Przezmierowo”.

Do wniosku zostata dotgczona: karta informacyjna przedsiewziecia, dalej k.i.p.; mapa
Z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywacé
przedsiewziecie.

Przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2016, poz. 71), zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorego ocena oddziatywania na srodowisko moze byé
wymagana. 11 pazdziernika 2019 r. weszlo w zycie rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jednakze na podstawie § 4 nowego rozporzgdzenia
do przedsiewzie¢, w przypadku ktérych przed dniem wejScia w Zzycie rozporzadzenia
wszczeto i nie zakohczono przynajmniej jednego z postepowah w sprawie wydania decyzji,
zgtoszen lub uchwat, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pézn.), dalej ustawy 008, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

Wypetniajgc obowigzek wynikajagcy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), dalej k.p.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swojg wiasciwos¢ miejscowg i rzeczowg w sprawie wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Zgodnie z decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw
zamknietych (Dz. Urz. MiR. z 2014 r. poz. 25 z pézn. zm.), miedzy innymi dziatki 0 numerze
ewidencyjnym: 101 obreb Kepa, 49/9 obreb Baboréwko gm. Szamotuty, pow. szamotulski,
na ktérych realizowane bedzie czeSciowo przedsiewziecie stanowig teren zamkniety.
Ponadto, przedsiewziecie planowane jest do realizacji w wojewodztwie wielkopolskim. W
zwigzku z tym, na podstawie art. 75 ust. 6 oraz art. 123 ust. 1 ustawy oo$ (w brzmieniu przed
24 wrzesnia 2019 r.), Regionalny Dyrektor uznat sie¢ za organ wiasciwy miejscowo i
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rzeczowo w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1712) do spraw wszczetych na podstawie ustawy 00$ i niezakonczonych przed dniem
wejscia w zycie ww. ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe. Zmiana ustawy 00$ oraz
niektorych innych ustaw weszta w zycie 24 wrzesnia 2019 r., natomiast przedmiotowe
postepowanie zostato wszczete 3 czerwca 2019 r. Zatem do przedmiotowej sprawy stosuje
sie przepisy ustawy 0os w brzmieniu obowigzujacym przed 24 wrzesnia 2019 r.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomieniem z 3 lipca 2019 r. znak: WOO-
11.420.137.2019.JS.1 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, a takze o mozliwo$ci zapoznania sie z aktami sprawy oraz sktadania uwag
I wnioskéw.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony
0 swoich czynnos$ciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 008, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia dotyczgce czynnosci organu w przedmiotowej sprawie byly zamieszczane na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu. O powyzszym sposobie zawiadamiania Regionalny Dyrektor poinformowat
strony postepowania we wszczeciu, ktére zostalo wywieszone na tablicy informacyjnej i na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz ogtoszone w sposob zwyczajowo przyjety w gminach: Szamotuty i Obrzycko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 00S, pismem z 19
lipca 2019 r. znak: WOO-I1.420.137.2019.JS.2 Regionalny Dyrektor zwrécit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotutach z prosbg o wyrazenie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

Pismem z 31 lipca 2019 r. znak: ON.NS-72/2-25/19 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Szamotutach wyrazit opinie, w ktérej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, i w ktorej okreslit zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko. Organ sanitarny wyjasnit, ze bezposrednim skutkiem realizacji projektowanej
inwestycji bedg emisje do Srodowiska oraz trwate przeksztatcenie powierzchni terenu.
Ponadto, z uwagi na to, ze wiekszo$¢ oddziatywan na srodowisko planowanej inwestycji ma
charakter emisji niezorganizowanej, zaleznej od natezenia ruchu pojazdoéw istnieje
niebezpieczenstwo wptywu przedsiewziecia na klimat akustyczny i jakosé powietrza terenéw
zabudowy mieszkaniowej. Zdaniem organu sanitarnego ocena oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko umozliwi m.in. przeprowadzenie udziatu spoteczenstwa oraz
wskaze zasieg oddziatywania, wielko$¢ i ztozonos¢ oddziatywania z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz czasu trwania, czestotliwosci i
odwracalnosci oddziatywania wszystkich elementow planowanej inwestycji, emisji i
wystepowania innych ucigzliwosci.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 68 ustawy 00$, w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 1
lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.), w
éwczesnym brzmieniu, pismem z 19 lipca 2019 r. znak: WOO-I1.420.137.2018.JS.3
Regionalny Dyrektor zwrdcit sie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Poznaniu z prosbg o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
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potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

Pismem z 7 sierpnia 2019 r. znak: PO.ZZS.4.435.343.1.2019.JNG Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu wyrazit opinie,
w ktorej stwierdzit, ze dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia i w ktorej okreslit warunki i wymagania konieczne do
uwzglednienia w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiat dowodowy oraz na podstawie opinii
organow wspotdziatajgcych i informacji o przedsiewzieciu zebranych w toku postepowania
wyjasniajgcego, uwzgledniajgc kryteria okreslone w art. 63 ustawy 008, postanowieniem z 3
wrzesnia 2019 r. znak: WOO-11.420.137.2019.JS.6 Regionalny Dyrektor stwierdzit potrzebe
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz okreslit zakres
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W konsekwencji powyzszego, zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy 00§, postanowieniem
z 31 pazdziernika 2019 r. znak: WOO-11.420.137.2019.JS.9 Regionalny Dyrektor zawiesit
postepowanie do czasu przedtozenia przez wnioskodawce raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

24 wrzesnia 2020 r. wnioskodawca przedtozyt wymagane egzemplarze raportu o
oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 184 Wronki-Ostrorég-Szamotuty-Przezmierowo”, dalej raport. wraz z
mapg ewidencyjng. Postanowieniem =z 21 pazdziernika 2020 r. znak: WOO-
[1.420.137.2019.JS.11 Regionalny Dyrektor podjagt postepowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., pismem z 27 stycznia 2021 r. znak: WOO-
11.420.137.2019.JS.15 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia raportu
w zakresie m.in.: ochrony przed hatasem, gospodarki wodno-$ciekowej i hydrogeologii oraz
ochrony przyrody. Uzupetnienie zostato przedtozone do organu 15 marca 2021 r. Wobec
stwierdzenia niekompletnosci uzupetnienia, pismem z 11 maja 2021 r. znak: WOO-
11.420.137.2019.JS.18 Regionalny Dyrektor ponownie wezwal wnioskodawce do
uzupetnienia raportu. 11 czerwca 2021 r. przedtozono kolejne uzupetnienie raportu. Z uwagi
na stwierdzone nieécistoéci oraz nowe informacje, pismem z 30 lipca 2021 r. znak WOO-
11.420.137.2019.JS.21 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do usuniecia niescistosci i
zaproponowania lokalizacji nasadzen zastepczych. 12 sierpnia 2021 r. przedtozono
uszczegoétowienie zagadnien z zakresu ochrony przyrody.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, pismem z 20
wrzesnia 2021 r. znak: WOO-11.420.137.2019.JS.23 Regionalny Dyrektor zwrdcit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotutach z wnioskiem o opinig,
co do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Pismem z 25 pazdziernika 2021 r. znak:
ON-NS.9011.4.74.2021 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach
zaopiniowat pozytywnie warunki realizacji przedsiewziecia w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych wskazujgc na konieczno$¢ uwzglednienia przy realizacji
przedsiewziecia wszystkich uwag i wnioskéw zawartych w opracowanym raporcie 008 i w
jego uzupetnieniach.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu wyrazit
opinie, w ktérej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy 00$
Regionalny Dyrektor uzgadnia warunki realizacji przedsiewziecia z organem wtasciwym w
sprawach ocen wodnoprawnych, chyba Zze organ ten wyrazit wczesniej opinie, ze nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W przedmiotowym
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przypadku, w przedtozonym raporcie 0o$ uszczegotowione zostaty rozwigzania dotyczace
gospodarki wodno-$ciekowej oraz pojawity sie informacje dotyczace realizacji i eksploataciji
przedsiewziecia, ktore w opinii tut. organu mogty mie¢ znacznie w ocenie oddziatywania
przedsiewziecia na jednolite czesci wod, a ktére nie zostaty przedstawione w k.i.p. Z uwagi
na to, pismem z 20 wrzesnia 2021 r. znak: WOO-11.420.137.2019.JS.24, na podstawie art. 77
ust. 4 ustawy 008, w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne (w brzmieniu
przed 23 listopada 2019 r.) Regionalny Dyrektor wystgpit do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu o uzgodnienie warunkow realizaciji
przedsiewziecia. Pismem z 6 pazdziernika 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu przekazat wedtug wiasciwosci wniosek tut.
organu do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, wskazujgc, iz zmiana
ustawy Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 2170), kt6ra weszta
w zycie 23 listopada 2019 r. przeniosta kompetencje okreslone w art. 397 ust. 3 ustawy
Prawo wodne na Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu. Organ ten, w pismie z
14 pazdziernika 2021r. znak: PO.ZZS.4.4360.20.2021.ING wyjasnit, ze Dyrektor
Regionalnego Zarzgadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu zajat juz stanowisko
wydajac opinie z 7 sierpnia 2019 r. znak: PO.ZZS.4.435.343.1.2019.JNG, w ktorej nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko ww.
przedsiewziecia. Wobec stanowiska przedstawionego w opinii Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu, jako uprzednio wtasciwego organu,
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Woéd Polskich w Poznaniu poinformowat, ze nie moze zajgc
stanowiska w sprawie poniewaz nie posiada wilasciwosci rzeczowej do wydania
przedmiotowego uzgodnienia. Wobec takiego stanowiska organu wspoétdziatajgcego
Regionalny  Dyrektor opart sie na opini z 7 sierpnia 2019 r. znak:
P0.ZZS.4.435.343.1.2019.JNG Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Poznaniu zgodnie z Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy 00S .

Po zgromadzeniu cato$ci materiatu dowodowego, w celu zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, w dniach od 27 wrzesnia do 28 pazdziernika 2021r.
wiacznie, podano do publicznej wiadomosci informacje o ztozeniu wniosku w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia,
0 przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,
0 zamieszczeniu informacji 0 wniosku w publicznie dostepnym wykazie danych, o organie
wiasciwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie, o organie wiasciwym do rozpatrzenia
uwag i wnioskdéw, jak i do wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacjg sprawy oraz skfadania uwag i wnioskédw w przedmiotowej sprawie,
w terminie 30 dni, tj. od 28 wrzesnia 2021 r. do 27 pazdziernika 2021 r. Obwieszczenie
dotyczgce udziatu spoteczenstwa w niniejszym postepowaniu zostato wywieszenie na tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz ogtoszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie Obrzycko oraz w miescie i
gminie Szamotuly. W trakcie trwania postepowania z udziatem spoteczenstwa nikt nie
zapoznawat sie z aktami sprawy, nie wptynety ponadto zadne uwagi i wnioski.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadomieniem z 26 listopada 2021 r. znak: WOO-
11.420.137.2019.JS.26 Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych dowodéw i materiatdw w sprawie przed
wydaniem decyzji.

Pismem z 17 stycznia 2022 r. wnioskodawca ztozyt korekte opisu lokalizacji m.in.
przejs¢ dla zwierzat. Zmiana opisu lokalizacji przejs¢ wynikata z btednie przyjetego
kilometrazu drogi zawartego w czesci opisowej raportu i jego uzupetnieniach natomiast na
zalgczonych mapach lokalizacja przejs¢ byta poprawna. Przestane uzupetnienie nie zmienito
zatem ustalen dotyczgcych rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie przedsiewziecia na
Ssrodowisko przedstawionych w raporcie 00$ i jego uzupetnieniach i nie ma wpltywu na
rozstrzygniecie sprawy. Byto jedynie czynno$cig porzadkujgcg. Wobec tego Regionalny
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Dyrektor uznat za niecelowe powtarzanie udzialu spoteczenstwa oraz zasiegania opinii
organu inspekcji sanitarnej. Pismem z 4 lutego 2022 r. wnioskodawca przekazat brakujgce
wypisy z ewidencji gruntow.

Z uwagi na powyzsze, zawiadomieniem z 8 lutego 2022 r. znak: WOO-
[1.420.137.2019.JS.28 Regionalny Dyrektor ponownie powiadomit strony postepowania o
mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych dowodow i materiatow w
sprawie przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynety
zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, z zastrzeZzeniem,
ze nie dotyczy to decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla drogi
publicznej. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.) drogg publiczng jest droga zaliczona na podstawie niniejszej
ustawy do jednej z kategorii drég, z ktérej moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, z ograniczeniami iwyjgtkami okreslonymi w tej ustawie lub innych
przepisach szczegdlnych. Zgodnie natomiast z definicjg wskazang w art. 4 ww. ustawy droga
to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym. Przedmiotem niniejszego postepowania jest budowa
obwodnicy w ciggu drogi wojewoddzkiej. Uwzgledniajgc powyzsze oraz przedmiot
postepowania nalezy stwierdzi¢, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawana
jest dla drogi publicznej. Oznacza to, ze Regionalny Dyrektor nie bada zgodnosci lokalizacji
przedmiotowego przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W ramach budowy obwodnicy moze wystgpi¢ koniecznos¢ usuniecia kolizji
z linig elektroenergetyczng 110 kV. Dla terenu, na ktérym dojdzie do kolizji obwodnicy z linig
elektroenergetyczng nie obowigzuje Zzaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
szamotulskim, w granicach miasta i gminy Szamotuty oraz gminy Obrzycko. Przedsiewziecie
polega na budowie obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewddzkiej nr 184 Wronki -
Ostrorég - Szamotuty — Przezmierowo o dtugosci ok. 12,4 km. Planowana jest jezdnia o
dwdch pasach ruchu. Planowane zadanie ma rozwigzac istniejgce problemy i przyczynic sie
do: zredukowania czasu podrdzy, podniesienia poziomu bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu
drogowego, unowoczesnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie, poprawy
bezpieczenstwa ruchu i obnizenia poziomu wypadkowosci, zredukowania kosztéw
eksploatacji pojazdéw, zapewnienia lepszego dojazdu do firm oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej, rozwoju ruchu turystycznego, zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczen
spowodowanych ruchem drogowym, wifasciwego odbioru wéd opadowych z drogi,
zwiekszenia bezpieczenstwa transportow materiatow.

Droga bedzie przebiega¢é nowym s$ladem, po pétnocno-wschodniej stronie miasta
Szamotuty, zaczynajgc od wylgczenia z istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 184 poprzez
skrzyzowanie typu rondo w m. Piaskowo, z wigczeniem do istniejgcej drogi wojewddzkiej nr
185 réwniez poprzez skrzyzowanie typu rondo od pétnocnej strony miejscowosci Gaj Maty.
Obszar planowany pod realizacje inwestycji stanowig przede wszystkim tereny rolne oraz
le$ne. W chwili obecnej analizowany teren, na ktérym zlokalizowana bedzie obwodnica nie
jest zabudowany. Droga przebiega przez teren objety ochrong konserwatorskg ,Stare
Szamotuty”. Wszystkie analizowane warianty obwodnicy omijajg gminne wysypisko $mieci
oraz tereny przeznaczone pod jego rozbudowe.

Planowana droga charakteryzowa¢ sie bedzie nastepujacymi parametrami
technicznymi: klasa drogi G; kategoria ruchu KR5; szerokos¢ jezdni: 2 x 3,5 m w przekroju
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drogowym i 2 x 3,5 m w przekroju ulicznym z obustronnym sciekiem przykraweznikowym o
szer. 0,2 m; predkos¢ projektowa Vp=60 km/h; gruntowe pobocze umocnione kruszywem
tamanym. Inwestycja obejmuje takze m.in. budowe skrzyzowan, zjazdow i dodatkowych
jezdni drogi wojewddzkiej; regulacje wod; wykonanie obiektéw inzynierskich w tym
wiaduktu/estakady nad linig kolejowg, mostu nad rzekg Samg oraz przepustéw w ciggu
ciekéw i rowow melioracyjnych; odwodnienie obiektéw; wycinke drzew i krzewow.

Jak wynika z uzupetnienia dokumentacji, w ramach realizacji inwestycji nie mozna
wykluczy¢ koniecznosci przebudowy linii wysokiego napiecia 110 kV. Na przecieciu z linig
napowietrzng droga prowadzona bedzie na nasypie o wysokosci ok. 2 m powyzej
istniejgcego poziomu terenu, pomiedzy stupami linii. W ramach usuniecia kolizji planuje sie
podwyzszenie konstrukcji wsporczych po obu stronach drogi, dzieki czemu zwiekszy sie
odlegto$¢ przewodow w przesle, pod ktérym bedzie przebiega¢. Podwyzszenie stupow
zostanie zrealizowane poprzez ich wymiane na stupy o odpowiednio wiekszej wysokosci
(wraz z nowym fundamentem) oraz odtworzenie linii w istniejgcym przebiegu. Zajecie terenu
nastgpi wytgcznie w rejonie wymienianych stupow.

W raporcie przedstawiono wariant | inwestycyjny oraz warianty alternatywne - wariant I
i wariant Ill. Warianty projektuje sie w innej lokalizacji.

Wariant | inwestycyjny ma dtugos¢ ok. 12,4 km. W wariancie tym zakfada sie obejscie
Szamotut po potnocno-wschodniej stronie. Wytgczenie z istniejgcej drogi wojewodzkiej 184
planuje sie wykona¢ w miejscowos$ci Piaskowo przez skrzyzowanie typu rondo. Dalej droga
biegnie gtdbwnie przez tereny rolnicze, pola uprawne. W km ok. 0+160 przecina linie
napowietrzng WN, w km ok. 0+770 Kanat Przybrodzki, a w kilometrze ok. 0+930 linie
kolejowg 351 Poznan - Szczecin. W dalszej czesci przebiegu, w km ok. 5+435 krzyzuje sie z
drogg wojewddzkg 187 — w tym miejscu powstanie skrzyzowanie typu rondo. Od strony
potnocnej miasta Szamotuty, w km ok. 8+880 przecina rzeke Same. Koniec obwodnicy -
wigczenie w droge wojewodzkg 185 przewidziano od pétnocnej strony miejscowosci Gaj
Maty w gminie Obrzycko. W miejscu wigczenia projektuje sie skrzyzowanie typu rondo.
W km ok. 0+770 — 0+995 w ciggu obwodnicy zaprojektowano obiekt inzynierski — estakade,
ktorego zadaniem jest przeprowadzenie ruchu kotowego i pieszego nad linig kolejowg nr
351, nad wodami Kanatu Przybrodzkiego oraz nad obszarem gruntéow stabonosnych. Na
odcinku w km ok. 8+820,75 — 8+901,25 projektuje sie kolejny obiekt inzynierski — most nad
rzekg Sama.

Wariant 1l alternatywny ma dlugos¢ ok. 10,4 km. Tak jak wariant inwestycyjny, zaktada
obejscie Szamotut po pétnocno-wschodniej stronie miasta. Wytgczenie z istniejgcej drogi
wojewddzkiej 184 planuje sie wykona¢ w miejscowosci Piaskowo przez skrzyzowanie typu
rondo. Droga biegnie gtdéwnie przez tereny rolnicze — pola uprawne. Linie wysokiego
napiecia przetnie w km ok. 0+690, Kanat Przybrodzki w km ok. 0+730 a linie kolejowa nr 351
w km 1+050. W dalszej czesci przebiegu, w km ok. 5+450 krzyzuje sie z drogg wojewddzkag
187 — w tym miejscu powstanie skrzyzowanie typu rondo. Od strony pétnocnej miasta
Szamotuty, w km 7+490 przecina rzeke Same. Koniec obwodnicy - wigczenie w droge
wojewodzkg 185 przewidziano po potudniowej stronie miejscowosci Gaj Maty w gminie
Obrzycko. W miejscu wigczenia projektuje sie skrzyzowanie typu rondo.

Wariant Il alternatywny ma dtugos¢ ok. 10,8 km. Tak jak wariant inwestycyjny, zaktada
obejscie Szamotut po pétnocno-wschodniej stronie miasta. Wytgczenie z istniejgcej drogi
wojewodzkiej 184 planuje sie wykona¢ w miejscowosci Piaskowo przez skrzyzowanie typu
rondo. Droga biegnie gtownie przez tereny rolnicze — pola uprawne. Linie wysokiego
napiecia przetnie w km ok. 0+450, Kanat Przybrodzki w km ok. 0+880 a linie kolejowg nr 351
w km 1+050. W dalszej czesci przebiegu, w km ok. 5+640 krzyzuje sie z drogg wojewddzkag
187 — w tym miejscu powstanie skrzyzowanie typu rondo. Od strony pétnocnej miasta
Szamotuty, w km 7+610 przecina rzeke Same, a w km 7+620 i 8+740 linie napowietrzna.
Koniec obwodnicy - wigczenie w droge wojewddzkg 185 przewidziano po potudniowej stronie
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miejscowosci Gaj Maty w gminie Obrzycko. W miejscu wigczenia projektuje sie skrzyzowanie
typu rondo.

Wariant |l zostat negatywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W tym wariancie droga zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej 25 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw oraz stanowiska archeologicznego obejmujgcego zespdt osadniczy
Mutowo — Stare Szamotuly. Na terenie tego stanowiska obowigzuje zakaz prowadzenia
wszelkich prac budowlanych, wymagajgcych prac ziemnych, ktérego skutkiem bytoby
przeksztatcenie terenu. Budowa drogi po tym sladzie skutkowataby ogromnymi stratami dla
dziedzictwa kulturowego i historii regionu. Powstate szkody bytyby nieodwracalne i nie do
zaakceptowania w porownaniu z innym wariantem, w ktorych istnieje mozliwo$é
przeciwdziatania szkodom i rekompensowania negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Zaréwno wariant | jak i lll wigze sie z budowg obiektéw inzynierskich w podobnym
zakresie, stad nie przewiduje sie tu istotnych réznic oddziatywania na krajobraz, a zakres
oddziatywania bedzie tozsamy. Wariant Il (o dtugosci ok. 10,8 km) odcinkowo przebiega
przez tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej, co wymaga zastosowania srodkow
przeciwhatasowych, celem ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego.
Wariantem preferowanym wskazanym przez wnioskodawce do realizacji jest wariant |,
pomimo iz jest dtuzszy od wariantu Ill. Wariant | nie jest zatem najkorzystniejszy pod
wzgledem ekonomicznym. Zgodnie z przedstawiong w raporcie analizg wariantowg
stwierdzono, ze warianty, ze wzgledu na ich tozsamy zakres przestrzenny cechujg sie
zblizonym oddziatywaniem na $rodowisko, jednakze ze wzgledu na oddziatywanie
akustyczne, przyrodnicze, kulturowe i ekonomiczne, wariant | jest wariantem
najkorzystniejszym dla srodowiska.

Uwzgledniajgc powyzsze Regionalny Dyrektor przychylit sie do wniosku Inwestora i
wskazat realizacje przedsiewziecia w wariancie |.

Wskutek realizacji przedsiewziecia trwatemu zajeciu i przeksztatceniu ulegng tereny
gruntéw o powierzchni okofo 34 ha. Niweleta planowanej drogi poprowadzona zostanie
gtébwnie po niskim nasypie o wysokoéci od ok. 0,5 m do 1,5 m. Maksymalna wysoko$¢
nasypu (nie liczgc dojazdow do obiektdw) wyniesie okoto 2,8 m. Wysokos¢ ta bedzie
wieksza na dojazdach do obiektow. Jedynie, na niewielkim odcinku droga przebiegaé bedzie
w wykopie o gtebokosci do okoto 0,8 m.

Rozpoznanie geologiczne wykonano w oparciu o dokumentacje geologiczno-
inzynierskg, na podstawie ktérej zaprojektowano posadowienie obiektow mostowych. W
ramach tych badan przeprowadzono 48 wiercen, w tym 26 dla wariantu wybranego do
realizacji. Zasadniczo rozpoznano osady spoiste gliny zwatowe, jak i piaski i zwiry oraz
osady organiczne. Na przebiegu planowanej drogi rozpoznano odcinki o nienosnym podtozu.
Na odcinku w km ok. 0+150 — 0+500 rozpoznano grunty nienosne o migzszosci dochodzgce;j
do 13 m. Z tego wzgledu droga posadowiona zostanie na wzmocnionym podtozu. Podobnie,
z powodu m.in. nienosnego poditoza zdecydowano sie na estakade piecioprzestowg o
diugosci 186,5 m nad linig kolejowg i Kanatem Przybrodzkim, zamiast wysokiego
wzmachianego nasypu z obiektami inzynierskimi.

Zwierciadto wéd gruntowych stwierdzono na gtebokosciach 0,5 — 2,8 m p.p.t. Wykopy
budowlane mogg by¢ realizowane ponizej zwierciadta wod gruntowych. W zwigzku z tym
bedzie dochodzi¢ do odwadniania wykopoéw. Woda z odwodnienia wykopu prowadzonego
metodg bezposrednig bedzie zawieraé zawiesine. W celu ochrony odbiornikéw, do ktérych
odprowadzane bedg wody z odwodnienia, nalozono warunek zastosowania rozwigzania
minimalizujgcego zawiesing ogolng w wodach przed ich odprowadzeniem do ciekow
powierzchniowych. W przypadku budowy fundamentéw obiektéw mostowych czy przepustow
zastosowane zostang Scianki szczelne tracone, ktére zminimalizujg doptyw wod gruntowych
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do wykopu budowlanego. Posadowienie obiektéw bedzie posrednie, zapewniajgce
potgczeniu fundamentu z nosnym osrodkiem gruntowym.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia zorganizowane zostanie zaplecze budowy.
Zorganizowane zostang miejsca magazynowania materiatdbw budowlanych i odpadow, a
takze miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu wykorzystywanego do budowy. Na
etapie realizacji przedsiewziecia tankowanie pojazdéw i maszyn odbywaé sie bedzie poza
placem budowy. W celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego natozono warunek, aby
zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatbw budowlanych i odpadow
zorganizowac¢ na terenie utwardzonym, a miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu
transportowego dodatkowo uszczelnionym. Zapobiegnie to mozliwosci ewentualnego
przedostania sie substancji niebezpiecznych do gruntu lub wéd, w przypadku ewentualne;j
awarii. Niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntu wystepuje takze podczas prowadzenia
robét budowlanych. Aby zminimalizowaé to niebezpieczehstwo zobowigzano wnioskodawce
do prowadzenia statego monitoringu stanu technicznego sprzetu budowlanego i
transportowego oraz przypadkow wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacji miejsc
mogacych powodowaé ewentualne zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego, a w
miejscach bezposrednich prac budowlanych, do zapewnia dostepnosci sorbentdw,
wiasciwych w zakresie iloéci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w
nastepstwie sytuacji awaryjnych. W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu
lub wod, nalezy bezzwtocznie podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkow i przyczyn
awarii. Z uwagi na wystepowanie w miejscu realizacji przedsiewziecia terenéw wrazliwych
natozono warunek, aby zaplecza budowy oraz bazy materiatowej nie organizowaé w dolinie
rzeki Samy i w sasiedztwie Kanatu Przybrodzkiego oraz na terenach podmokiych i o ptytko
zalegajgcych wodach gruntowych. Na etapie realizacji przedsiewziecia wnioskodawca nie
przewiduje poboru wody z ciekdw powierzchniowych.

W czasie prowadzenia robot budowlanych bedg powstawaly $cieki bytowe.
Wykonawca robot zapewni zaopatrzenie placu budowy w przenosne toalety. W zwigzku z
tym Scieki bytowe nie bedg stanowity bezposredniego zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty $cieki socjalno-
bytowe.

Na terenie inwestycji bedg powstawaty wody opadowe i roztopowe sptywajgce z
powierzchni utwardzonych. W zaleznosci od przekroju (drogowego lub ulicznego), wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg z nawierzchni planowanej obwodnicy poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych i projektowanych trawiastych rowow
drogowych lub poprzez system wpustéw i przykanalikow do kanalizacji deszczowej. Zebrane
wody beda dalej odprowadzane do odbiornikbw w postaci m.in. rowéw melioracyjnych,
Kanatu Przybrodzkiego, rzeki Samy. Ponadto, w systemie odwodnienia drogi, na odcinkach
gdzie nie bedzie mozliwosci odprowadzenia wody do odbiornikéw, przewiduje sie rowy
drogowe odparowujgco-chtonne, z ktérych odbiornikiem bedzie ziemia, a takze zbiorniki
odparowujgce. W raporcie oraz uzupetnieniach przeanalizowano wpltyw zrzutu wod z
planowanej drogi na przeptywy wod w rzece Samie oraz w Kanale Przybrodzkim. Analiza
wykazata przede wszystkim, ze powierzchnie zlewni drogi stanowig odpowiednio 0,022%
powierzchni zlewni Kanatu Przybrodzkiego, ktéra wynosi 176 km? i 0,018% powierzchni
zlewni rzeki Samy, ktéra wynosi 432 km?2 Przedstawiono réwniez charakterystyke
hydrologiczng ciekow i przeanalizowano planowany system odwodnienia drogi pod
wzgledem skoncentrowania sptywu czy opodznienia. Na tej podstawie stwierdzono, ze nie
przewiduje sie znaczgcego wptywu na przeptywy wody w ciekach w przypadku wystgpienia
opadéw. Wyjasniono ponadto, ze dla analizowanego terenu nie wyznaczono obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig. Szczegétowe informacje dostepne bedg na etapie
projektowania i stang sie one przedmiotem analizy na etapie uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych oraz odprowadzanie wod opadowych i
roztopowych do poszczegdinych odbiornikdw.
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Uwzgledniajgc prognozowane natezenie ruchu pojazdéw na obwodnicy, w raporcie
przeprowadzono analize, z ktérej wynika, ze nie przewiduje sie, aby stezenia zawiesiny
0golnej czy substancji ropopochodnych przekroczyly na wylocie do odbiornikow wartosci
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1311). Niemniej jednak, w raporcie zaproponowano zastosowanie
osadnikbw na wylotach z kanalizacji deszczowej. Rozwigzanie takie wskazano, jako
wymaganie dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

Nad rzekg Samg powstanie obiekt mostowy w ciggu planowanej obwodnicy.
Wieloprzestowa konstrukcja obiektu pozwoli na przeprowadzenie drogi nad szerokg doling
rzeki i przylegtymi rozlewiskami, bez zakiocania swobody sptywu wod. Projektuje sie
wykonanie konstrukcji nosnej ptytowo-belkowej opartej na podporach skrajnych oraz
podporach posrednich zlokalizowanych w dolinie rzeki, poza korytem gtéwnym. Podpory
zostang wykonane jako masywne, zelbetowe, posadowione na palach. Fundamenty podpér
zostang wykonane w stalowych $ciankach szczelnych zabezpieczajgcych wykop przed
naptywem wody. Przejscie planowanej obwodnicy przez Kanat Przybrodzki realizowane
bedzie estakadg obejmujaca takze inne przeszkody — linie kolejowg. Fundamenty podpér
zostang wykonane w stalowych $ciankach szczelnych zabezpieczajgcych wykop przed
naporem wody oraz umozliwiajgcych prowadzenie prac przy czynnej linii kolejowej. W
miejscach przeciecia przez obwodnice oraz drogi serwisowe matych ciekdéw i rowow
melioracyjnych oraz szlakow migracji ptazéw projektuje sie budowe przepustéw.
Zaprojektowano typowe rozwigzania katalogowe 2z zastosowaniem Zelbetowych,
prefabrykowanych elementéw skrzynkowych zakonczonych $cianami  czotowymi
wykonywanymi z betonu monolitycznego. Parametry planowanych obiektéw zostaty dobrane
na podstawie analizy warunkéw hydrologicznych i hydraulicznych. Koryto cieku przed i za
przepustem zostanie umochione z wykorzystaniem materiatdw nawigzujgcych do naturalnie
wystepujacych np. oktadzing kamienng na betonie. W ramach usuwania wszelkich kolizji z
infrastrukturg naziemng i podziemng, inwestor pozyskat wszelkie wymagane zgody od
zarzadcéw infrastruktury i ciekdw oraz gestorow przebudowywanych sieci, w ktérych
ustalone zostang wymagania techniczne oraz uwarunkowania dotyczgce przebudowy —
sposoby usuniecia kolizji.

W ramach planowanego przedsiewziecie przewiduje sie regulacje koryta rzeki Samy
na odcinku 50 m. Wyregulowany odcinek rzeki bedzie miat dno o szerokosci 7 m i skarpy o
pochyleniu 1:1,5. Na odcinku pod mostem i po 10 m przed i za mostem wykonane zostanie
umochienie przeciwerozyjnie skarp z palisadg z kotkow drewnianych i narzutem kamiennym
w dnie. Ponadto, zaplanowano przebudowe Kanatu Przybrodzkiego na odcinku 150 m i
zmiane jego przebiegu. Nowy przebieg kanatu wytyczony zostat pod skrajnym przestem
estakady. Przebudowany kanat bedzie miat przekrdj trapezowy, z dnem o szerokosci 3 m i
skarpach o pochyleniu 1:1,5. Na dlugosci 40 m przewidziano réwniez umocnienie
przeciwerozyjne skarp, zabezpieczenie podstawy palisadg z kotkow drewnianych oraz narzut
kamienny na dnie. Zobowigzano do zachowania ciggtosci przeptywu podczas prowadzonych
prac w obu tych ciekach.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach Jednolitych Czesciach
Wéd Podziemnych o kodach PLGW60060 oraz PLGW600041. Zgodnie z obowigzujgcym
Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obie jednolite czesci wod
charakteryzujg sie dobrym stanem iloSciowym oraz dobrym stanem chemicznym i nie sg
zagrozone osiggnieciem celdw srodowiskowych. W ww. planie okres$lono dla nich
nastepujgce cele Srodowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego
stanu ilosciowego.
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Przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach trzech zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych o nastepujacych kodach: PLRW600016187289 — Sama od doptywu z
Brodziszewa do Kanalu Przybrodzkiego, PLRW60002018729 - Sama od Kan.
Przybrodzkiego do ujscia oraz PLRW600017187312 — Doptyw z Gaju Matego. Jednolita
czes¢ wod Doptyw z Gaju Matego posiada status naturalnej czedci wdd, o aktualnie ztym
stanie. Nie jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych zostata okreslona, jako niezagrozona. Jej celem srodowiskowym jest dobry
stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Natomiast jednolite cze$¢ wod o kodach
PLRW60002018729 oraz PLRW600016187289 posiadajg status silnie zmienionych czesci
wod, ich stan jest zly i zgodnie z oceng ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych
okreslone zostaty jako zagrozone. Celem $rodowiskowym dla nich jest rowniez uzyskanie
dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla obu tych jednolitych
czesci wod przediuzono termin osiggniecia celu srodowiskowego do 2027 r. ze wzgledu na
brak mozliwosci technicznych. W ich zlewniach wystepuje presja komunalna i przemystowa.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na terenie gtdbwnego zbiornika wdd
podziemnych nr 145 Dolina Kopalna Szamotuty-Duszniki. Jednoczesnie, nie stwierdzono
uje¢ wod podziemnych w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie bedzie wywierata znaczgcego negatywnego oddziatywania
na srodowisko, nie przyczyni sie do likwidowania obszaréw wodno-btotnych oraz nie wptynie
bezposrednio na pogorszenie stanu gleb, wod powierzchniowych i podziemnych, a takze na
strefy ochronne ujS¢ wod i obszary przylegte do jezior. Ustalono, Zze przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie generowato presji mogacych przyczyni¢ sie do nieosiggniecia
celéow srodowiskowych dla wskazanych jednolitych czesci wod. Uwzgledniajgc zastosowane
rozwigzania i technologie oraz opinie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
Wod Polskich w Poznaniu stwierdza sie brak mozliwosci znaczacego oddziatywania na
pozostajgce w zasiegu oddziatywania jednolite czesci wéd i nie stwierdza sie negatywnego
oddzialywania przedsiewziecia, stwarzajgcego zagrozenie dla realizacji celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Po szczegotowym przeanalizowaniu materiatdow dotyczgcych budowy geologicznej,
warunkéw hydrogeologicznych, uwzgledniajgc lokalizacje i rodzaj przedmiotowego
przedsiewziecia, zakres robot budowlanych oraz urzgdzenia ochrony Srodowiska przyjete do
podczyszczania sciekdw w postaci wod opadowych i roztopowych, a takze pozostate
rozwigzania chronigce srodowisko gruntowo-wodne oraz postepowania z odpadami nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko
gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W zwigzku z przedmiotowym przedsiewzieciem bedg wytwarzane odpady zaréwno
niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. Czes¢ odpaddw moze by¢ wytwarzana przez
firmy Swiadczace ustugi w my$| definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.). Wowczas Swiadczacy
ustugi, jako posiadacz odpadow, jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z przepisami. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawaC bedg przede
wszystkim odpady bedgce efektem robo6t ziemnych, opakowania po materiatach
budowlanych. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, powstate odpady bedg
magazynowane selektywnie, w sposob zorganizowany i zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu
sie ich w srodowisku, a nastepnie przekazane zostang do zagospodarowania, w pierwszej
kolejnosci do odzysku, uprawnionym do tego podmiotom. Celem ograniczenia potencjalnego
oddziatywania odpadéw na srodowisko, natozono warunek, aby odpady niebezpieczne
gromadzi¢ w pojemnikach lub kontenerach na szczelnych powierzchniach. Na etapie
eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedg gtéwnie odpady pochodzgce z czyszczenia
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drogi, osadnikow, separatorow a takze z remontéw drogi. Wytworcg odpadéw na tym etapie
bedg poszczegodlne firmy sSwiadczagce ustugi w zakresie utrzymania drogi w nalezytym
porzadku.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie z emisjg hatasu do
srodowiska, ktorej zrodtem bedg pojazdy poruszajgce sie po wybudowanym odcinku drogi.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenie mato zurbanizowanym. Najblizsze
tereny zabudowy mieszkaniowej wystepujg w sgsiedztwie skrzyzowan przedmiotowego
przedsiewziecia z istniejgcymi drogami gminnymi i powiatowymi. Okreslenie wielkosci emisji
hatasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsiewziecia oparte zostato na metodzie
obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania sie dzwieku w srodowisku. Analizy dokonano dla
najdalszego roku prognozowania tj. po 10 latach od dodania jej do uzytkowania w roku 2033.
Podstawg oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko akustyczne sg parametry
ruchu w tym natezenie i struktura ruchu.

Analize oparto o prognozowane natezeniu ruchu w planowanym uktadzie drogowym.
Do obliczen akustycznych przyjeto ruch pojazdéw lekkich i ciezkich z dopuszczalnymi
predkosciami 90 km/h w porze dziennej i w porze nocnej przyjete w oparciu o dopuszczalne
predkoéci obowigzujgce na terenie niezabudowanym. W obrebie rond przyjeto mniejsze
predkosci do 30 km/h. W prognozach ruchu uwzgledniono wskazniki wzrostu ruchu PKB dla
wojewodztwa wielkopolskiego oraz planowane zmiany w ukfadzie sieci drogowej tj. budowe
matej obwodnicy Szamotut po stronie zachodniej i pétnocnej miasta w uktadzie drég
powiatowych i budowe przedmiotowej obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewddzkiej nr
184. Prognozowane natezenie ruchu zostato okreslone na podstawie pomiaréw GPR
gtébwnego pomiaru ruchu z roku 2015, przy wykorzystaniu metody wskaznikowej przyjetej do
stosowania na sieci drog. Z analizy pomiarow natezenia ruchu wynika, ze na drodze
wojewoddzkiej 184 odcinek Szamotuty-Pamigtkowo w 2015 r. SDR wyniést 8392 pojazdy.
Uwzgledniajgc przyjete wskazniki wzrostu ruchu, dla roku 2033, najwiekszy ruch prognozuje
sie na odcinku drogi wojewodzkiej 184 obwodnica wschodnia — Pamigtkowo w wysoko$ci
12600 pojazddéw, z czego: w porze dziennej 11650 stanowi¢ bedg pojazdy lekkie, 950
pojazdy ciezkie a w porze nocnej odpowiednio 815 pojazdy lekkie i 171 pojazdy ciezkie.
Udziat ruchu nocnego na drogach wojewddzkich dla pojazdéw lekkich przyjeto na poziomie
7% a dla pojazdéw ciezkich 18%, natomiast na drogach powiatowych odpowiednio: 5% i
10%.

Na rondach przyjeto, ze natezenie na kazdym z segmentéw ronda jest réwne
maksymalnemu natezeniu wlotu/wylotu na rondzie, co oznacza przyjecie skrajnie
niekorzystnej sytuacji. Na odcinkach dojazdowych do rond i wyjazdowych uwzgledniono ruch
ptynny, najblizszy rzeczywisto$ci. Jak wyjasniono w uzupetnieniu, ptynnos$¢ ruchu wynikac
bedzie z istnienia dominujgcych kierunkéw jazdy pojazdéw. Gtéwny strumien ruchu
prowadzi¢ bedzie w kierunku do lub z miasta, lub na projektowang obwodnice. Ruch w
kierunku miasta Szamotuty po dotarciu do ronda rozktada¢ sie bedzie przede wszystkim na
ruch na wprost do miasta i na ruch na planowang obwodnice, natomiast pojazdy
opuszczajgce miasto rzadko bedg sie kierowaé z powrotem na obwodnice. Zatem nie bedzie
miato miejsca krzyzowanie sie dwodch réwnorzednych strumieni pojazdow, rzadkie, wiec
beda sytuacje wymuszajgce zatrzymywanie sie pojazdéw wjezdzajgcych na rondo.

Na potrzeby analizy akustycznej stworzono cyfrowy model terenu zawierajgcy
informacje o najblizszej zabudowie oraz uktadzie drdg, a takze uwzgledniajacy budowany i
rozbudowany uktad drogowy, niwelety oraz obiekty inzynierskie. Ruchome Zzrodfa hatasu
uwzglednione zostaty w modelu obliczeniowym wraz z parametrami akustycznymi, tj. z
godzinnym natezeniem ruchu dla pory dziennej i nocnej, udziatem pojazdéw ciezkich w
catkowitym natezeniu ruchu w porze dziennej i nocnej, Srednimi predkosciami poruszania sie
pojazdow na poszczegolnych odcinkach drég, charakterem rownomiernosci ruchu,
przekrojem drogi oraz typem nawierzchni. Do analizy przyjeto nawierzchnie o zredukowane;j
hatasliwosci o skutecznosci 3 dB wzgledem nawierzchni z betonu asfaltowego, ktéra
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zostanie zastosowana na wszystkich odcinkach drog wchodzgcych w zakres
przedsiewziecia. Jak wyjasniono, takg skutecznoscig charakteryzuje sie np. nawierzchnia
SMA 8.

Wyniki analiz przedstawiono w postaci obliczeh poziomu hatasu w 52 przekrojach w
ramach, ktory punkty sytuowano na terenach wymagajgcych ochrony przed hatasem i na
elewacji budynkéw. Punkty zlokalizowano zgodnie z kryteriami, o ktéorych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowag, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
140, poz. 824 z pbézn. zm.). Oprocz tego, obliczenia poziomu hatasu wykonano w siatce
punktéw rozmieszczonych réwnomiernie wzdtuz przedsiewziecia. Na podstawie wynikow
pozioméw hatasu w siatce wyznaczono przebiegi izolinii poziomu hatasu odpowiadajgce
dopuszczalnym poziomom hatasu dla terenédw wystepujagcych w  sgsiedztwie
przedsiewziecia, tj. 61 dB i 65 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy. Izolinie te wyznaczaja
jednoczesnie zasieg ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego przedmiotowego
przedsiewziecia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz eksploatacja
przedsiewziecia nie naruszy akustycznych standardow jakosci srodowiska. Obliczone w
punktach immisji poziomy hatasu nie przekraczajg dopuszczalnych poziomdéw hatasu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Wyniki analiz
uwzgledniajg zastosowanie w catym projektowanym uktadzie drogowym nawierzchni o
zredukowanej hatadliwosci o skutecznosci 3 dB. Wyniki obliczen w punktach wskazujg, ze
zastosowanie nawierzchni o braku wiasciwosci zmniejszajgcych emisje hatasu mogtby
spowodowac¢ wystgpienia przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu. Z tego wzgledu,
jako wymaganie konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym natozono
zastosowanie w catym uktadzie drogowy nawierzchni o zredukowanej hatasliwosci o
skutecznoéci 3 dB wzgledem nawierzchni z betonu asfaltowego. W celu zachowania
zatozonej skutecznosci tej nawierzchni natozono warunek jej regularnego czyszczenia.

Droga na odcinku od ok. 2+900 do ok. 3+200 przebiega¢ bedzie przez tereny obecnie
niezabudowane, jednak objete ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W planie tym, tereny te zostaty przeznaczone pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny te nie sg obecnie zagospodarowywane. Mozna
jednak zatozyc¢, ze w okresie 10 lat od dnia oddania przedsiewziecia do eksploatacji, tereny
te zostang zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem. Uwzgledniajgc zatem zasade
przezornosci natozono warunek pozostawienia na tym odcinku rezerwe terenu pod
ewentualne Srodki przeciwhatasowe (np. ekrany akustyczne).

W ramach analizy akustycznej ocenie poddano rowniez skumulowane oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia oraz odcinkdw drég istniejgcego ukfadu drogowego
niewchodzgcego w zakres przedsiewziecia, a takze odcinkéw drég poprzecznych i linii
kolejowej nr 351. Obliczone w punktach immisji poziomy hatasu nie spowodujg
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Jedynie w punkcie obliczeniowym P44 (w
km ok. 5+434 planowanej obwodnicy) wystgpi przekroczenie poziomu dopuszczalnego w
wysokosci 1,4 dB w porze nocnej. Punkt ten jest zlokalizowany w sgsiedztwie istniejgce;j
drogi wojewddzkiej 187 i oddalony jest od planowanej obwodnicy o ok. 198 m. Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu nie jest to wynik skumulowanego oddzialywania, a
spowodowane jest hatasem pochodzgcych wytgcznie z drogi wojewddzkiej 187
przebiegajgcej w poblizu terenu zabudowy mieszkaniowej, na ktorym zlokalizowano ten
punkt.

Celem dokonania poréwnania ustalen zawartych w raporcie, w szczegélno$ci ustalen
dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania przedsiewziecia na
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srodowisko oraz planowanych dziatan zapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem
przedsiewziecia na srodowisko i dziataniami podjetymi dla jego ograniczenia natozono na
wnioskodawce obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, w szczegdlnosci w
zakresie oddzialywania akustycznego, a takze odniesienia otrzymanych wynikow do
akustycznych standardéw jakosci srodowiska. Regionalny Dyrektor uznat, iz pomiary hatasu
nalezy wykona¢ w 10 przekrojach pomiarowych. Pomiary hatasu w tych punktach pozwolg
zweryfikowaé prawidtowos¢ przyjetych parametréw ruchu, doktadno$¢ oceny srodowiskowej
oraz zweryfikujg przyjety model obliczeniowy, a takze pozwolg okresli¢ rzeczywisty wptyw
przedsiewziecia na tereny chronione akustycznie zlokalizowane w poblizu drogi. Pomiary
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg metodykg wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem lub inng metodykg obowigzujgcg w czasie
wykonywania pomiarow.

Faza realizacji przedsiewziecia zwigzana bedzie z czasowg emisjg hatasu podczas
okresowego uzytkowania maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach budowlanych. W
celu zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu natozono warunek, aby prace
wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenéw podlegajgcych
ochronie akustycznej prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, ze wzgledu na duzo wiekszy poziom tta
akustycznego roboty budowlane nie bedg odczuwane, jako ucigzliwe. Znaczgca ucigzliwo$é
stanowi¢ mogg zaplecza techniczne wraz z parkingiem ciezkich maszyn budowlanych. W
zwigzku z tym, zaplecza techniczne robét wraz z miejscem parkowania ciezkich maszyn
budowlanych nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci co najmniej 100 m od terendw wymagajgcych
ochrony akustycznej.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia moze wigzaé sie z oddziatywaniem
wibroakustycznym. Na etapie budowy bedzie ono zwigzane przede wszystkim z pracag
ciezkiego sprzetu budowlanego. Nalezy dodaé, Zze przepisy ochrony s$rodowiska nie
precyzujg norm dotyczacych wibracji oraz drgan. Stagd oddziatywanie w tym zakresie mozna
rozpatrywaé jedynie w kategorii wptywu na dobra materialne. Z uwagi na brak w
bezposrednim sgsiedztwie przedsiewzigcia budynkéw mieszkalnych, nie przewiduje sie
negatywnego wplywu przedsiewziecia w zakresie drgan.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza bedzie sie wigzat etap realizaciji
inwestycji. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyldw, w zwigzku z prowadzeniem robot
ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Zastosowanie gotowych mieszanek
przygotowywanych w wytworniach ograniczy pylenie podczas przygotowywania spoiwa w
miejscu budowy. Ponadto, zrédtem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z uwagi na fakt, ze
emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych, uznano je za pomijalne. Celem ograniczenia ewentualnych ucigzliwosci w tym
zakresie okreslono warunek polegajgcy na utrzymywaniu placu budowy w stanie
ograniczajgcym wtorne pylenie oraz warunek przewozu materiatdbw budowlanych, mas
ziemnych oraz materiatdow sypkich w sposob zabezpieczony przed ich rozwiewaniem i
pyleniem. Celem ograniczenia emisji spalin natozono takze warunek ograniczenia czasu
pracy silnikbw spalinowych maszyn i pojazdow zwigzanych zetapem realizacji
przedsiewziecia do niezbednego minimum. Z uwagi na fakt, iz emisje te bedg miaty
charakter niezorganizowany, miejscowy iokresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych uznano je za pomijalne.

Zroédtem emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego
podczas eksploatacji inwestycji bedg pojazdy poruszajgce sie po planowanej obwodnicy.
Oddziatywanie przedsiewziecia przedstawiono do roku 2033 dla najbardziej ucigzliwego
zanieczyszczenia tj. tlenkdw azotu decydujgcych o wypadkowej szerokoéci obszaru
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przekroczeh dopuszczalnych wartosci odniesienia oraz dla pytdw zawieszonych PM10 i
PM2,5. Z przedstawionych obliczen i analiz wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki
modelowania poziomow substancji w powietrzu okreslone w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r.,, Nr 16, poz. 87),
uwzgledniajgcych stan jakosci powietrza okreslony w piSmie Gitownego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska znak DM/PO/063-1-342/01/20/MEM z dnia 21 kwietnia 2020 r. wynika,
ze eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia wartosci
okreslonych w w/w rozporzadzeniu oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1031 z pdézn. zm.). Analizujgc ewentualne skumulowane oddziatywanie pochodzgce z
projektowanego oraz istniejgcego uktadu drogowego na jako$¢ powietrza atmosferycznego
mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na mate prognozowane wielkosci emisji zanieczyszczen
oraz brak wiekszych emitorow w rejonie inwestycji, nie dojdzie do wystgpienia oddziatywania
skumulowanego powodujgcego przekroczenie norm jakosci srodowiska w tym zakresie.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia i planowana wycinka moze mie¢ wptyw na
lokalne warunki klimatyczne (gtownie sptywy wody). Z uwagi na pofozenie, skale
przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie wplynie znaczgco na zmiany
klimatu. Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe i organizacyjne, zastosowane materiaty
oraz sposob odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi, ograniczg
rowniez wrazliwos¢ przedsiewziecia na postepujgce zmiany klimatu.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi ustalanymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
z pbézn. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym ok. 3 km od granic
przedsiewziecia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dabrowy Obrzyckie. Teren objety
przedsiewzieciem lezy poza obszarem korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym.
W odlegtosci ok. 1,2 km na pdtnoc od planowanej inwestycji, znajduje sie Dolina Dolnej
Warty (GKPnC-22C; Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce 2020), wchodzgca w sktad
gtébwnej czesci korytarza Pétnocno-Centralnego, taczacego Puszcze Biatowieskg z Parkiem
Narodowym Ujscie Warty (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M.,
Goérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Teren inwestycji pofozony jest réwniez poza obszarami waznymi dla ptakéw
wyznaczonymi w opracowaniu Wylegata P., Kuzniak S., Dolate P. T. ,Obszary wazne dla
ptakéw w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie wojewddztwa wielkopolskiego”.

Obszar przecinany przez projektowang obwodnice stanowig na wiekszosci odcinka
tereny uzytkowane rolniczo. W okolicach Baboréwka oraz w okolicach ulicy Ggsawskiej w
Szamotutach zlokalizowane sg mate obszary ledne. Blizsze sgsiedztwo zabudowy
mieszkaniowej koncentruje sie w okolicach skrzyzowan planowanej obwodnicy z istniejgcymi
drogami gminnymi i powiatowymi.

Na potrzeby raportu przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza (ARDEA,
Wagrowiec, maj 2020 r.) Badaniami objeto strefe buforowa, wyznaczong jako pasy terenu
siegajgce na szerokos¢ 250 m po obu stronach pasa drogowego. Badania prowadzono w
okresie od kwietnia do lipca 2019 roku.

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze badany obszar stanowig w przewazajgce;j
czesci pola uprawne, wobec tego porasta go m. in. roslinnos¢ segetalna, zwigzana z
dziatalno$cig cztowieka (gtéwnie rolniczg). W krajobrazie mozna jednak odnalez¢ takze inne
zbiorowiska roslinne m.in. zarosla porastajgce rowy melioracyjne przecinajagce pola uprawne,
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nitrofilne zbiorowiska ruderalne porastajgce nieuzytki, uzytkowane taki $Swieze, lasy
gospodarcze, szuwary wodne i bagienne, lasy tegowe, czy zbiorowiska okrajkowe.

Najwiekszg wartos¢ przyrodniczg omawianego terenu ma potozony w pétnocnym
wariancie projektowanej inwestycji, obszar przylegajgcy do meandrujgcej rzeki Samy, na
wysokosci wsi Grabowiec. Krajobraz tej czesci jest mozaikowy, budujg go uzytkowane tgki z
klasy Molinio-Arrhenatheretea, pola, zarosla, rowy, zagtebienia terenu i niewielki fragment
lasu tegowego z klasy Querco-Fagetea. Powierzchnia tego drzewostanu nie przekracza 1
ha, dodatkowo otoczony jest zaroslami i roslinnoscig okrajkowa, ktéra wnika w gtgb lasu.
Barwna tgka w sgsiedztwie rzeki Samy zbudowana jest przede wszystkim z traw takich jak
m.in. wyczyniec fgkowy Alopecurus pratensis, rajgras wyniosty Arrhenatherum elatius,
tymotka tgkowa Phleum pratense, ktosowka wetnista Holcus lanatus. Stosunkowo spory
obszar w granicach planowanej inwestycji zajmujg podobne do wymienionych powyzej tak,
lecz duzo ubozsze florystycznie siedliska roslinne, pozostajgce pod intensywnym wplywem
rolniczej dziatalnosci cztowieka. Zlokalizowane sg zarowno w dolinie rzeki Samy jak rowniez
w sgsiedztwie innych mniejszych ciekow i rowow melioracyjnych oraz drzewostanu na
potudniowym krancu planowanej inwestycji, na wysokosci miejscowosci Piaskowo. Sg to
siedliska przyrodniczo cenne ze wzgledu na potencjalne wystepowanie chronionych
gatunkow zwierzat.

W wielu miejscach planowanej inwestycji wystepuje szuwar trzcinowy Phragmitetum
australis. Najwieksze skupisko tworzy na przebiegu cieku wodnego na wysokosci
miejscowosci Kepa, porasta rowniez obszar doliny Samy tworzgc cenny przyrodniczo obszar
wystepowania m. in. ptactwa wodnego.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin
nasiennych, ani siedlisk przyrodniczych.

Kluczowym oddziatywaniem na szate roslinng, bedzie wycinka drzew i krzewow
kolidujgcych z planowang inwestycjg. W raporcie wskazano, ze realizacja przedsiewziecia
wigze sie z usunieciem 3,58 ha powierzchni lesnych oraz 178 drzew i 2231 m? krzewodw
poza obszarami lesnymi. W obrebie drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
nadrzewnych porostéw i mchoéw chronionych. Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono
natomiast 2 stanowiska chrobotka lesnego Cladonia arbuscula, o tgcznej powierzchni
100 m?, z ktoérymi inwestycja koliduje. Jest to gatunek objety ochrong czesciowg, pospolicie
wystepujacy w Polsce.

Sposréd stwierdzonych na terenie planowanej inwestycji gatunkéw ptazéw i gadow
nalezy wymieni¢: ropuche szarg Bufo bufo, ropuche zielong Bufotes viridis, rzekotke
drzewng Hyla arborea, zabe trawng Rana temporaria, zabe moczarowg Rana arvalis, zabe
wodng Pelophylax esculentus, jaszczurke zwinke Lacerta agilis, jaszczurke zyworodng
Zootoca vivipara, padalca Anguis fragilis oraz zaskronca Natrix natrix.

Wybrany do realizacji wariant przyczyni sie do zniszczenia jednego zbiornika wodnego,
w ktérym stwierdzono obecno$¢ zab wodnych i ktéry moze by¢ wykorzystywany réwniez
przez ropuchy zielone i rzekotki drzewne.

W trakcie prowadzonych prac odnotowano szereg gatunkow ptakow, dla ktorych teren
objetym badaniami stanowi siedlisko legowe oraz kilka gatunkéw pojawiajgcych sie w poblizu
miejsca realizacji przedsiewziecia jedynie podczas migracji, a ich obecnos¢ ma czesto
charakter losowy. W wyniku realizacji inwestycji zniszczeniu ulegng siedliska 33 gatunkow
ptakéw (74 stanowiska), z czego wiekszos¢ stanowig gatunki liczne lub umiarkowanie
licznie, szeroko rozpowszechnione w skali kraju i regionu, takie jak: trzciniak Acrocephalus
arundinaceus, skowronek Alauda arvensis, potrzeszcz Emberiza calandra, zieba Fringilla
coelebs, bogatka Parus major, pierwiosnek Phylloscopus collybita, piecuszek Phylloscopus
trochilus, kapturka Sylvia atricapilla, czy kos Turdus merula. Sposrdd grupy gatunkow
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wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej siedliska rozrodcze nastepujgcych taksonéw
ulegng przeksztatceniu: ortolan (2 stanowiska), zuraw (1 stanowisko), ggsiorek (3
stanowiska).

Na badanym obszarze nie stwierdzono stanowisk nietoperzy w postaci statych czy
okresowych schronien i kryjowek. Aktywnos¢ osobnikéw zerujgcych i migrujgcych byta niska,
ograniczajgc sie niemal wytgcznie do doliny Samy oraz tgk i laséw w sgsiedztwie
Baborowka.

Takson obejmujgcy sarne i dzika, czyli najwieksze ze stwierdzonych ssakow,
spotykany jest na catym badanym obszarze, przy czym wszystkie obserwacje dotyczg
osobnikéw stacjonarnych. Nie zidentyfikowano lokalnych czy regionalnych Kkorytarzy
migracyjnych w obrebie przebiegu inwestycji. Lokalne populacje sg niewielkie, limitowane
pojemnoscig siedlisk oraz znaczng antropopresjg na terenach lesnych.

W celu minimalizacji negatywnych oddziatywan, majgc na uwadze ochrone miejsc
legowych ptakéw, jakimi sg drzewa i krzewy, natozono warunek ich wycinki poza sezonem
legowym ptakow, ktéry w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od 1 marca do 31
sierpnia. Ze wzgledu na ryzyko zasiedlenia drzew przez zimujgce nietoperze w przypadku
sprzyjajacych  temperatur okreslono dodatkowo warunek prowadzenia nadzoru
przyrodniczego z udziatem chiropterologa nad wycinkg w okresie od 1 listopada do konca
lutego. Celem ochrony m.in. gatunkéw ptakoéw gniazdujgcych na ziemi natozono warunek
usuniecia wierzchniej warstwy gleby wraz z roslinnoscig zielng (w tym pfaty szuwaréw) w
okresie od 1 wrzesnia do kohca lutego.

W miejscu prowadzenia prac znajdujg sie drzewa niekolidujgce bezposrednio z
przedsiewzieciem, lecz narazone na ryzyko uszkodzenia w trakcie prac. W celu ochrony
drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkoéw majgcych na celu ich
zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo
natozono warunek chronigcy flore, faune i biote grzyboéw wystepujgcych na drzewach
przydroznych polegajgcy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie
wystepujacych w ich obrebie gatunkow zwierzat, roslin i grzybdw.

Drzewa stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztattujgc lokalny
klimat, absorbujgc zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie, oraz zwiekszajgc
retencie wod opadowych. Ponadto majg wielkg warto$¢ historyczng, kulturowg oraz
krajobrazowg poniewaz liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo wyrazistym
dominantami. tgczac ze sobg kompleksy lesne petnig funkcje korytarzy ekologicznych,
przede wszystkim jednak stanowig lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujgce sie
swoistg bioréznorodnoscig znacznie przewyzszajgcg otaczajgce tereny. W obrebie tych
ekosystemow kazde drzewo to mikro-ekosystem z wiasciwg mu florg i faung oraz biotg
grzybow. W zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wptyw. W celu jej
rekompensaty w petni uzasadnione jest natozenie obowigzku wykonania nasadzen
zastepczych (za drzewa wycinane poza terenami lesnymi) z wykorzystaniem drzew
rodzimych gatunkéw w stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, w
stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za
kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 200 cm. Ponadto, natozono warunek wykonania
nasadzen zastepczych za wycinane krzewy na powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia
usuwana. W celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznosci nasadzen natozono warunki
dotyczgce jakosci materiatu do nasadzen oraz prac pielegnacyjnych. W pierwszej kolejnosci
do nasadzen powinny by¢ wykorzystywane mtode osobniki drzew pochodzgce z odnowien,
ktore stanowig bardzo dobry materiat odnowieniowy — sg to osobniki najlepiej przystosowane
do warunkéw, ktére panujg w obrebie zadrzewien przydroznych Dodatkowo natozono
warunek prowadzenia monitoringu udatnosci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew, w
okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku
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zachowania zywotnosci drzew, nasadzenia nalezy uzupetni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym
roku kalendarzowym oraz pielegnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata.

Przedsiewziecie wigze sie ze zniszczeniem siedliska ptazéw, tj. zbiornika wodnego.
Majgc na uwadze, ze likwidacja zbiornika wodnego w nieodpowiedni sposob moze
prowadzi¢ do duzej smiertelnosci zwierzat w nim wystepujgcych, okreslono szczegotowe
warunki dotyczace sposobu prowadzenia prac zwigzanych z niszczeniem zbiornika oraz
terminéw ich wykonania. W celu zrekompensowania utraconego wskutek zniszczenia
zbiornika siedliska ptazéw, natozono warunek zbudowania zbiornika zastepczego dla ptazéw
o0 powierzchni zblizonej do powierzchni zbiornika likwidowanego, oraz wskazano jego
parametry i sposdb zagospodarowania, zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi.

Planowany do realizacji wariant przebiega m.in. przez tereny tgkowe oraz tereny
pokryte zaroslami, w sasiedztwie zbiornikdw wodnych i okresowych zastoisk wody, kolidujgc
Z miejscami rozrodu ptazéw. W zwigzku z powyzszym natozono warunek, aby przed
rozpoczeciem i w trakcie trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ wskazane przez nadzor
przyrodniczy newralgiczne miejsca, poprzez montaz tymczasowych ptotkéw ochronno-
naprowadzajgcych. W celu zachowania funkcjonalnosci ogrodzen tymczasowych natozono
warunek, aby w okresie od marca do listopada kontrolowac ich stan techniczny i dokonywaé
ich systematycznych napraw. Powyzsze wynika z obecnosci licznych parzystokopytnych w
sgsiedztwie terenu inwestycyjnego, ktére czesto niszczg ogrodzenia w trakcie ich
przekraczania.

Dla zachowania funkcji korytarza ekologicznego, umozliwiajgcych swobodng migracje
zwierzat, w tym rowniez gatunkéw chronionych natozono warunki zaprojektowania i budowy
systemu przejs$¢ dla zwierzat matych i przepustdow z suchymi potkami oraz przejs¢ dla
zwierzat $rednich i duzych, wskazujgc ich lokalizacje oraz parametry. Natozono takze
warunek, aby w miejscach, w ktérych zaplanowano budowe przej$¢ oraz w innych
newralgicznych lokalizacjach, w ktérych mozliwe jest przedostawanie sie ptazéw na jezdnie
zaprojektowa¢ i wykonac¢ state ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce, o0 parametrach
zapewniajgcych ich funkcjonalnosé.

Dla ochrony zwierzat matych, w szczegolnosci ptazéw natozono warunek, aby przed
zasypaniem wykopow sprawdzi¢ dno i Sciany pod katem wystepowania w nich zwierzat, a
stwierdzone osobniki odtowi¢ i przenies¢ w odpowiednie dla danego gatunku miejsce, poza
teren inwestycji. Natomiast na etapie eksploatacji przedsiewzigecia, celem minimalizacji
negatywnego wplywu inwestycji na mate zwierzeta natozono warunki zabezpieczenia
wszystkich obiektow infrastruktury odwodnieniowej, mogacych stanowic¢ putapke dla matych
zwierzat (w szczegolnosci ptazéw) przed mozliwoscig przedostawania sie do nich zwierzat
lub wyposazenia w elementy umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie.

Dla zmniejszenia mozliwosci oddziatywania przedsiewziecia na etapie realizacji na
elementy przyrodnicze okreslono koniecznos$¢ lokalizowania zaplecza budowy na terenach o
niskich walorach szaty roslinne;.

Ze wzgledu na zakres planowanych prac oraz lokalizacje przedsiewziecia takze na
terenach cennych przyrodniczo okreslono koniecznos¢ prowadzenia nadzoru
przyrodniczego, obejmujgcego: kontrole warunkéw realizacji przedsiewziecia okreslonych w
punktach 2.14-2.24, 2.30 oraz 3.4-3.7 w fazie wykonawstwa; kontrole terenu przed
rozpoczeciem poszczegolnych etapdw prac pod katem wystepowania gatunkow
chronionych; identyfikacje zagrozeh dla tych gatunkédw w wyniku realizacji planowanych
prac; kontrole prawidtowosci wykonania zbiornikow kompensacyjnych; podejmowanie na
biezgco dziatan zapobiegajgcych zagrozeniom poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia
prac, dostosowanie termindw prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych plotkéw
herpetologicznych, inspekcje szczelnosci systemu wygrodzeh naprowadzajgcych do przejs¢
dla zwierzat
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Majgc na uwadze lokalizacje inwestycji w wiekszosci na terenach uzytkowanych
rolniczo, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej na potrzeby raportu oraz natozone
warunki realizacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie znaczgco negatywnego oddziatywania
inwestycji na etapie realizacji, eksploataciji i likwidacji na srodowisko przyrodnicze, w tym na
krajobraz i bior6znorodnos¢ rozumiang jako liczebnoé¢ i kondycje populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegolnosci gatunkdéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska,
w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych,
a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilnos¢, odpornosé na zaburzenia, fragmentacje i
petnione funkcje w srodowisku. Uwzgledniajgc natozone warunki realizacji przedsiewziecia,
inwestycja nie powinna takze spowodowa¢ nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego
wykorzystania zasobdw przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie
gatunkow obcych, nie nastgpi jej negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000,
w szczegolnosci na gatunki, siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura
2000, integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami, a takze na
pozostate obszary chronione. Organ rozwazyt réwniez mozliwo$s¢ oddziatywania
skumulowanego i stwierdzit, Zze nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
skumulowanego planowanej inwestycji na s$rodowisko przyrodnicze, w tym na cel i
przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, niezaleznie
od terminu ich realizacji, mogg powodowaé¢ naruszenie zakazoéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408), w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183). Przed przystgpieniem do prac sprzecznych z
zakazami okreslonymi w wyzej cytowanych aktach prawnych nalezy uzyskaé zezwolenia
wlasciwego organu na odstepstwa od zakazdéw obowigzujgcych w stosunku do danego
gatunku.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o0 zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. 2016, poz. 138) planowane przedsiewziecie nie nalezy do
kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii. W zwigzku
Z powyzszym nie okreslono wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii.

Ze wzgledu na szczegotowy opis planowanego przedsiewziecia oraz zastosowanych
srodkdw majgcych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla $rodowiska w zwigzku
z planowanym przedsiewzieciem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 pkt 10 ustawy oos, pod warunkiem jednak,
ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do
wymagan okreslonych w niniejszej decyzji oraz w raporcie.

Ze wzgledu na zakres oddziatywania przedsiewziecia oraz jego lokalizacje w duzej
odlegtoéci od granic panstwa, nie stwierdzono réwniez koniecznoSci przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W ramach udziatu spoteczenstwa do Regionalnego Dyrektora nie wptynety Zzadne
uwagi i wnioski.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone
w przedtozonych dokumentach.
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Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o008, organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, niezwtocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej
wiadomosci informacje o wydanej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz
z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organdéw, o ktérych mowa w
art. 77 ust. 1, a takze udostepnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obstugujgcego go urzedu tre$¢ tej decyzji. W informacji wskazuje sie
dzien udostepnienia tresci decyzji. Przepis stosuje sie odpowiednio do decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pdzn.
zm.), podmiot jest zwolniony z opfaty skarbowej za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Joanna Sawicka, gtéwny specjalista

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Mitostawa Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:

1) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu (ePUAP)
2) Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3) aa

Do wiadomosci:

4) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach (ePUAP),

5) Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu (ePUAP)

6) Starosta Szamotulski na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, znak: WOO-11.420.137.2019.JS.29 z dnia 21-03-2022 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyke przedsiewziecia pn. ,Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 184 Wronki-Ostrorog-Szamotuty-Przezmierowo”, realizowanego wedtug
wariantu |.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewziecie polega na budowie obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 184 Wronki - Ostrorég - Szamotuty — Przezmierowo o dtugosci ok. 12,4 km. Planowana
jest jezdnia o dwéch pasach ruchu. Droga przebiega¢ bedzie nowym Sladem, po péthocno-
wschodniej stronie miasta Szamotuly, zaczynajgc od wytgczenia z istniejgcej drogi
wojewoddzkiej nr 184 poprzez skrzyzowanie typu rondo w m. Piaskowo, z wigczeniem do
istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 185 rowniez poprzez skrzyzowanie typu rondo od potnocne;j
strony miejscowosci Gaj Maly. Przedsiewziecie obejmuje takze m.in. budowe skrzyzowan,
zjazdéw i dodatkowych jezdni drogi wojewddzkiej; regulacje wodd; wykonanie obiektow
inzynierskich w tym wiaduktu/estakady nad linig kolejowg, mostu nad rzekg Samg oraz
przepustow w ciggu ciekéw i rowow melioracyjnych; odwodnienie obiektéw; wycinke drzew i
krzewow. Inwestycja drogowa ma na celu zwiekszenie konkurencyjnosci oraz zapewnienie
spojnosci  spotecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjnosci
wojewddztwa wielkopolskiego.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi ustalanymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
z pbézn. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym ok. 3 km od granic
przedsiewziecia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dgbrowy Obrzyckie. Teren objety
przedsiewzieciem lezy poza obszarem korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym.
W odlegtosci ok. 1,2 km na pdtnoc od planowanej inwestycji, znajduje sie Dolina Dolnej
Warty (GKPNnC-22C; Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce 2020), wchodzaca w sktad
gtéwnej czesci korytarza Potnocno-Centralnego, fgczacego Puszcze Biatowieskg z Parkiem
Narodowym Ujscie Warty (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M.,
Goérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011). Teren
inwestycji potozony jest rowniez poza obszarami waznymi dla ptakow wyznaczonymi w
opracowaniu Wylegata P., Kuzniak S., Dolate P. T. ,Obszary wazne dla ptakow w okresie
gniazdowania oraz migracji na terenie wojewodztwa wielkopolskiego”.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
szamotulskim, w granicach miasta i gminy Szamotuty oraz gminy Obrzycko, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych wymienionych ponizej.

— obreb Baboréwko: 5, 50 53, 54, 6/4, 51/2, 80002/1, 80003/2, 80003/7, 80004/3,

80004/4, 80004/5, 49/9;

— obreb Gaj Maty: 146, 149, 150, 156, 143/2, 154/2, 154/4, 157/1,;
— obreb Gasawy: 35, 36, 48, 52, 55, 62, 66, 71, 108,112,113,122,22/3, 23/3, 22/4, 21/6;

101/8, 119/5, 119/6, 120/4, 34/9, 46/1, 46/2, 64/3, 77/2, 78/2, 78/3, 72,

— obreb Kgsinowo: 1, 75, 70/1;
— obreb Kepa: 4, 19, 92, 122, 20/1, 1/2, 1/3, 1/4, 20/7,
— obreb Mutowo: 46, 44, 67, 69, 71, 80, 89, 4/2, 4/3, 68/2, 70/5, 78/15, 81/13, 82/3, 86/1,

86/2;

— obreb Piaskowo: 1, 5, 11, 13, 97, 98, 101, 102, 103, 171, 173, 174, 182, 201, 3, 4/1,

15/1, 2/2, 15/2, 234/2,;
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— obreb Piotrkéwko: 75, 76, 128, 148, 126/2, 126/3;

— obreb Szczuczyn: 217, 218, 227, 229, 231, 232, 247, 263, 264, 269, 282, 283, 286,
289, 290, 298, 300, 301, 137/2, 246/1, 246/2, 293/4, 299/2.

Lokalizacje przedsiewziecia we wszystkich rozpatrywanych wariantach przedstawiono na

rysunku 1.
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Rysunek 1. Mapa poglagdowa przebiegu wariantéw obwodnicy miejscowosci Szamotuty —
wariant realizacyjny w kolorze czerwonym (zrédto: raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko).
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Rodzaj technologii

Projektowana droga charakteryzowa¢ sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

— klasa drogi: G,

— szerokos¢ jezdni: 2 x 3,5 m w przekroju drogowym, 2 x 3,5 m z obustronnymi sciekami
przykraweznikowymi o szerokosci 0,2 m w przekroju ulicznym,

— predkos¢ projektowa: Vp=60 km/h,

— predkos¢ miarodajna: Vm = 80 km/h (poza terenem zabudowy), Vm = 70 km/h (w
terenie zabudowy, dla jezdni ograniczonej kraweznikami), Vm = 80 km/h (w terenie
zabudowy, dla jezdni nie ograniczonej kraweznikami),

— kategoria ruchu: KR5,

— pochylenie poprzeczne: na odcinkach prostych - daszkowe 2%, na tukach kotowych —
w zaleznosci od promienia tuku i predkosci miarodajnej,

— pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym 1,5 m, pochylenie poprzeczne — 6-
8%.

Dla kategorii ruchu KR5 planuje sie zastosowanie podbudowy pomocniczej, warstwy
ulepszonego podtoza oraz typowej konstrukcji gornych warstw: nawierzchni warstwy
Scieralnej, warstwy wigzgcej i podbudowy zasadniczej. Dla dodatkowej jezdni drogi
wojewoddzkiej (kategorii ruchu KR2) planuje sie zastosowaé warstwe mrozoochronng,
warstwe ulepszonego podtoza oraz typowg konstrukcje gérnych warstw nawierzchni
podatnych: warstwy $cieralnej, warstwy wigzgcej i podbudowy zasadniczej. Na potgczeniu
nawierzchni poszerzeh oraz istniejgcej nawierzchni pod warstwg wigzgcg zastosowany
zostanie wigzgcy geosyntetyk.

W ciggu obwodnicy projektuje sie skrzyzowania, zjazdy, dodatkowe jezdnie oraz
obiekty inzynierskie: wiadukt/estakade nad linig kolejowg, most nad rzekg Samg oraz
przepusty na ciekach i rowach melioracyjnych. Planuje sie¢ oswietlenie skrzyzowan typu
rondo. Budowa nowej drogi wymagac bedzie rowniez wycinki drzew i krzewéw kolidujgcych z
inwestycja.

Nad linig kolejowg nr 351, w km ok. 0+770 — 0+995 planowanej obwodnicy
zaprojektowano obiekt inzynierski — estakade, ktorego zadaniem jest przeprowadzenie ruchu
kotowego i pieszego nad linig kolejowa, nad wodami Kanatu Przybrodzkiego oraz nad
obszarem gruntéw stabonosnych. Obiekt usytuowano na tuku pionowym drogi, ktérego
wierzchotek (najwyzszy punkt) zlokalizowany zostat nad torami kolejowymi. Przyjeta
rozpietos¢ przeset oraz lokalizacja podpér pozwalajg na optymalne wpisanie obiektu w
istniejgcy uktad terenu oraz na umiejscowienie podpdr posrednich poza terenem kolejowym.
Lokalne przetozenie koryta Kanatu Przybrodzkiego pozwolito na skrocenie obiektu przy
jednoczesnym zapewnieniu korytarza migracyjnego wzdtuz doliny cieku. Wysokos¢
konstrukcyjna obiektu wynosi ok. 2,00 m, co przy zaproponowanej rozpietosci przeset
powoduje wrazenie lekkosci konstrukcji i uporzgdkowania przestrzeni w rejonie obiektu.
Przekréj poprzeczny obiektu zostat dostosowany do projektowanego przekroju drogowego, z
uwzglednieniem chodnika dla pieszych i chodnika dla obstugi oraz z zachowaniem
przestrzeni dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Diugos¢ ustroju nosnego wyniesie ok.
186,50 m, dtugos¢ catkowita obiektu (pomiedzy koncami skrzydet) wyniesie ok. 225,00 m.
Szerokos$¢ catkowita obiektu wyniesie ok. 13,4 m, w tym: szerokos$¢ jezdni w Swietle
kraweznikow 8,00 m, szeroko$¢ paséw ruchu ok. 2 x 3,50 m, szerokosé chodnikéw/poboczy
ok. 3,25 + 2,15 m, szerokos¢ uzytkowa chodnikow ok. 2,00 + 0,90 m. Planuje sie szczelny
system odwodnienia obejmujgcy wpusty mostowe i saczki, podtgczone do kolektorow
zbiorczych Dn=300 mm prowadzonych wzdtuz obiektu w kierunku podpér skrajnych, do
studni zbiorczych kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na nasypie drogowym. Na
obiekcie zastosowana zostanie szczelna, dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna (warstwa
Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA-8 oraz warstwa ochronna z asfaltu lanego).
Na chodnikach zostanie zastosowana cienkowarstwowa izolacjo-nawierzchnia. Chodniki na
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obiekcie projektuje sie, jako kapy zelbetowe ograniczone kraweznikami kamiennymi i
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Na kapach zostang zamontowane urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu: stalowe bariery ochronne pomiedzy jezdnig a chodnikiem, balustrady
wzdtuz zewnetrznych krawedzi obiektu i ostony przeciwporazeniowe nad torami kolejowymi.
Projektuje sie obiekt w formie estakady piecioprzestowej o schemacie statycznym belki
ciggtej. W przekroju poprzecznym zastosowano uktad ptytowo-belkowy, wykonany w oparciu
o dwie belki sprezone, kablobetonowe o statej wysokosci w rozstawie osiowym ok. 6,00 m.
Belki sprezone sg piyta pomostowg oraz zZelbetowymi poprzecznicami przestowymi i
podporowymi. Na zewnatrz belek projektuje sie wsporniki o wysiegu ok. 2,70 m. Przyczotki
obiektu zaprojektowano w formie Scian zelbetowych monolitycznych. Konstrukcje przyczotka
stanowi sciana czotowa oraz sciany boczne i skrzydia ograniczajgce nasyp drogi. Podpory
posrednie zaprojektowano, jako zelbetowe, azurowe (stupowo-ryglowe). Z uwagi na warunki
gruntowo-wodne projektuje sie posadowienie posrednie, zapewniajgce bezpieczne
potgczenie fundamentu z osrodkiem gruntowym. Pale fundamentowe zostang zwienczone
tawg fundamentowg wykonang w wykopie zabezpieczonym stalowymi sciankami szczelnymi.
Na dnie wykopu wykonany zostanie korek betonowy, zabezpieczajacy przed naptywem wod
gruntowych. Technologia wykonania pali fundamentowych musi uwzglednia¢ ograniczenie
wibracji podczas prowadzenia prac w poblizu linii kolejowej.

W zwigzku z budowg estakady przewidziano regulacje wéd Kanatu Przybrodzkiego,
obejmujgcg przetozenie koryta rzeki w sasiedztwie obiektu (nowy przebieg) wraz z
oczyszczeniem dna, a takze profilowanie rozmytego, zamulonego dna cieku. W
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przepustu pod zjazdem z drogi gminnej
przewidziano wykonanie umocnienia dna i skarp, aby zapobiec rozmywaniu koryta.
Umocnienie obejmuje tez odcinek kanalu pod skrajnym przestem estakady, gdzie
ograniczony dostep Swiatta moze spowodowaé wolniejszy porost traw, stanowigcych
naturalne umocnienie skarp koryta.

W km ok. 8+820,75 — 8+901,25 planowanej obwodnicy zaprojektowano obiekt
inzynierski — most nad rzekg Sama, ktorego zadaniem jest przeprowadzenie ruchu kotowego
i pieszego przez doline rzeki Samy. Obiekt usytuowano na odcinku o jednostajnym spadku
niwelety w kierunku zachodnim. Obiekt ma forme mostu trzyprzestowego o schemacie
statycznym belki ciggtej. Przyjeta rozpietos¢ przeset oraz lokalizacja podpér pozwalajg na
optymalne wpisanie obiektu w istniejgcy uktad terenu oraz na umiejscowienie podpoér
posrednich poza korytem gtéwnym rzeki (koryto w przesle skrajnym). Zaplanowano lokalng
regulacje i umocnienie koryta rzeki Samy, ktére w chwili obecnej jest silnie rozmyte. Uktad
trzyprzestowy umozliwia utrzymanie korytarza migracyjnego wzdtuz doliny cieku. Wysokos¢
konstrukcyjna obiektu wynosi ok. 1,40 m, co przy zaproponowanej rozpietosci przeset
powoduje wrazenie lekkosci konstrukcji i uporzadkowania przestrzeni w rejonie obiektu.
Przekrdj poprzeczny obiektu zostat dostosowany do projektowanego przekroju drogowego, z
uwzglednieniem chodnika dla pieszych i chodnika dla obstugi oraz z zachowaniem
przestrzeni dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Diugos¢ ustroju nosnego wyniesie ok.
65,30 m. Diugos¢ catkowita (pomiedzy koncami skrzydet) wyniesie ok. 80,50 m. Szerokos$é
catkowita obiektu wyniesie 13,40 m, w tym szeroko$¢ paséw ruchu 2 x 3,50 m, szerokosé
chodnikéw/poboczy ok. 3,25 + 2,15 m, szerokos¢ uzytkowa chodnikéw ok. 2,00 + 0,90 m.
Konstrukcja mostu nad rzekg Samg stanowi¢ bedzie ustrdj ciggly wykonany w oparciu o
prefabrykowane belki strunobetonowe typu ,T”. Na goérnej powierzchni belek zostata
zaprojektowana ptyta zelbetowa o statej grubosci rownej 0,25 m. W przekroju poprzecznym
zastosowano 14 belek typu T-21 o wysokosci réwnej ok. 0,90 m. Nad podporami posrednimi
belki zostaty ucigglone za pomocg zelbetowych poprzecznic. Poprzecznice wystepujg
rowniez na koncach ustroju nosnego. Przyczotki obiektu zaprojektowano w formie $cian
zelbetowych monolitycznych. Konstrukcje przyczétka stanowi Sciana czotowa oraz sSciany
boczne i skrzydta ograniczajgce nasyp drogi. Podpory posrednie zaprojektowano, jako
zelbetowe, petnoscienne (tarczowe). Z uwagi na warunki gruntowo-wodne projektuje sie
posadowienie posrednie, zapewniajgce bezpieczne potaczenie fundamentu z osrodkiem
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gruntowym. Pale fundamentowe zostang zwienczone tawg fundamentowg wykonang w
wykopie zabezpieczonym stalowymi Sciankami szczelnymi. Na dnie wykopu wykonany
zostanie korek betonowy, zabezpieczajacy przed naptywem wod gruntowych. Zastosowane
zostang prefabrykowane pale zelbetowe, wbijane w ziemie. Jest to technologia ,czysta’”,
prowadzona bez powstawania urobku i zanieczyszczania doliny rzecznej. Na obiekcie
zastosowana zostanie szczelna, dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczng (warstwe Scieralng
Z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA-8 oraz warstwe ochronng z asfaltu lanego). Na
chodnikach zostanie zastosowana cienkowarstwowa izolacjo-nawierzchnia. Chodniki na
obiekcie projektuje sie, jako kapy zelbetowe ograniczone kraweznikami kamiennymi i
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Na kapach zostang zamontowane urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu: stalowe bariery ochronne pomiedzy jezdnig a chodnikiem i balustrady
wzdtuz zewnetrznych krawedzi obiektu.

Droga wojewddzka przebiega¢ bedzie w catosci nowym $ladem, przecinajgc liczne
cieki wodne i rowy melioracyjne. Na ciekach i rowach projektuje sie przepusty, niektore z
funkcjg biologiczng (potki dla ptazéw). Ponadto, w ramach budowy przepustéw zaplanowano
regulacje istniejgcych ciekow w bezposrednim sgsiedztwie przepustow oraz lokalne
umocnienie dna i skarp w poblizu wlotéw i wylotéw, aby zapobiec rozmywaniu koryta.
Przepusty na ciekach i rowach melioracyjnych zostang wykonane, jako zelbetowe,
skrzynkowe o dtugosci dostosowanej do uwarunkowah terenowych (profil cieku, niweleta
drogi).

W ramach prac budowlanych bedg realizowane wykopy, ktérych dno znajdzie sie
ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych, w zwigzku z tym Kkonieczne bedzie
zastosowanie rozwigzan umozliwiajgcych prowadzenie prac w suchym wykopie. W celu
podczyszczania wod z wykopow z zawartych w nich zawiesin na rurze ssacej pompy
zostanie zamontowany filtr lub zastosowana zostanie bezposrednio pompa wyposazona w
filtr.

Wykonane bedg prace zwigzane z budowg sieci uzbrojenia terenu. Projektuje sie takze
wykonanie odwodnienia projektowanego pasa drogowe za pomocg istniejgcych i
przebudowywanych rowoéw drogowych lub za pomocg istniejgcej i projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Projektuje sie przebudowe sieci w zakresie kolizji z projektowanymi elementami. W
szczegolnosci dotyczy to sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia, linii
energetycznej, teletechnicznej i gazociggowej. W km ok. 0+165 obwodnica Szamotut
przecina linie napowietrzng wysokiego napiecia 110 kV. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
kolizji wysokosciowej w kwestii odlegtoéci skrajni drogowej od zwisu kabli
elektroenergetycznych przewiduje sie podjecie stosownych dziatah w celu wyeliminowania
kolizji.

Rozwigzania chronigce $srodowisko

Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatdbw budowlanych i odpadéw zorganizowane zostang na terenie utwardzonym, a
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym,
tak by zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym przedostaniem sie substanciji
niebezpiecznych do gruntu lub wéd. W czasie prowadzenia robot budowlanych prowadzony
bedzie staty monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz
przypadkOw wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacja miejsc mogacych
powodowac ewentualne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

W miejscach bezposrednich prac budowlanych zapewniona zostanie dostepnosc
sorbentéw, wilasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego
wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych. W przypadku przedostania sie zanieczyszczen
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do gruntu lub do wod bezzwitocznie podjete zostang dziatania zmierzajgce do usuniecia
skutkow i przyczyn awarii.

Podczas prowadzonych prac w rzece Samie i w Kanale Przybrodzkim zachowana
zostanie ciggto$¢ przeptywu wody.

W przypadku odwadniania wykopu metodg bezposrednig stosowane bedg rozwigzania
minimalizujgce zawiesine o0godlng w odprowadzanych z odwodnienia wod, przed ich
skierowaniem do ciekdw powierzchniowych.

Na wylotach z kanalizacji deszczowej zastosowane zostang osadniki.

Planuje sie minimalizowac ilosci wytwarzanych odpadow na etapie budowy, a
powstajgce odpady przekazywane bedg w pierwszej kolejnosci do odzysku. Powstajgce na
etapie budowy odpady gromadzone bedg selektywnie, w wyznaczonym miejscu ha
utwardzonym, szczelnym podtozu. Odpady niebezpieczne magazynowane bedg w
szczelnych pojemnikach odpornych na dziatanie odpadéw w nich zgromadzonych. Pojemniki
z odpadami lokalizowane bedg w miejscach utwardzonych. Miejsca magazynowania beda
odpowiednio oznakowane, zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dostepem oséb
postronnych. Odpady przekazywane bedg zewnetrznym podmiotom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszelkie prace budowlane w rejonie terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej
prowadzone bedg wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00. Zaplecza techniczne robot wraz z miejscem parkowania ciezkich maszyn
budowlanych zlokalizowane zostang w odlegtosci co najmniej 100 m od terendéw
wymagajgcych ochrony akustycznej. W calym ukiadzie drogowym zaprojektowana i
zastosowana zostanie nawierzchnia o zredukowanej hatasliwosci, o skutecznosci 3 dB
wzgledem nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia ta bedzie regularnie czyszczona
celem zachowania wtasciwosci redukujgcych emisje hatasu. Pozostawiona zostanie rezerwa
terenu w km drogi od ok. 2+900 do ok. 3+200 po lewej stronie (zgodnie z rosngcym
kilometrazem) pod ewentualne zabezpieczenia akustyczne.

Ograniczony zostanie czas pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw zwigzanych
z etapem realizacji przedsiewziecia do niezbednego minimum. Plac budowy utrzymany
zostanie w stanie ograniczajgcym wtérne pylenie. Przew6z materiatdw budowlanych, mas
ziemnych oraz materiatdw sypkich zorganizowany zostanie w sposob zabezpieczony przed
ich rozwiewaniem i pyleniem.

Zaplecza budowy oraz bazy materialowe nie bedg organizowane w dolinie rzeki Samy i
w sgsiedztwie Kanatu Przybrodzkiego oraz na terenach podmokiych i o ptytko zalegajacych
wodach gruntowych. Zaplecza budowy, place postojowe, bazy materiatlowe, sktady paliw
lokalizowane bedg na terenach o niskich walorach szaty roslinnej, a miejsca sktadowania
materiatdbw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczone zostang poza obrysem
rzutu koron drzew.

Wycinka drzew i krzewow przeprowadzona zostanie od 1 wrzesnia do konca lutego. W
okresie od 1 listopada do konhca lutego wycinka prowadzona bedzie pod nadzorem
przyrodniczym z udziatem chiropterologa.

Wierzchnia warstwa gleby wraz z roslinno$cig zielng (w tym ptaty szuwaréw) usunieta
zostanie w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego.

Likwidacja zbiornika wodnego, potozonego w obrebie tgk w Baborowku zostanie
wykonana po zakohczeniu okresu rozrodczego ptazéw i przed rozpoczeciem ich zimowania
w zbiorniku, tj. w okresie wrzesien — pazdziernik. Doktadny termin przeprowadzenia prac
zostanie ustalany z nadzorem przyrodniczym, na podstawie obserwacji w terenie oraz
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warunkéw temperaturowych. Prace rozpoczng sie w momencie, kiedy w zbiorniku
pozostanie niewielka liczba larw (lub jak ich tam nie bedzie), jednak zanim ptazy przystapia
do zimowania. Pace zwigzane z likwidacjg zbiornika w okresie wrzesien — pazdziernik bedg
realizowane etapami zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku braku mozliwosci
wykonania powyzszych prac w okresie wrzesien — pazdziernik, likwidacja zbiornika
wykonana zostanie na przetomie zimy i wiosny, przed rozpoczeciem wiosennych migracji.
Pod koniec zimy, po ustgpieniu pokrywy snieznej i przed rozpoczeciem aktywnosci ptazéw
zbiornik zostanie szczelnie ogrodzony tymczasowymi ptotkami herpetologicznymi. W ten
sposdéb zbiornik bedzie niedostepny dla ptazéw wedrujgcym do niego od strony ladu.
Wedrujgce zwierzeta bedg sukcesywnie odtawiane sprzed ogrodzenia np. za pomoca
putapek townych i wynoszone do zbiornika zastepczego. Zbiornik bedzie wygrodzony, aby
nie dopusci¢ do niego ptazéw zimujgcych i jednocze$nie odtawiane bedg wszystkie
zwierzeta opuszczajgce zbiornik np. przy pomocy wiaderek wkopanych przy ogrodzeniu od
strony zbiornika. Likwidacja ogrodzonej wczesniej misy zbiornika zostanie wstrzymana do
momentu ocieplenia sie, tj. do czasu uaktywnienia sie zimujgcych ptazéw. Osobniki
przebywajgce w zbiorniku po wybudzeniu sie zostang odtowione i przeniesione do zbiornika
zastepczego.

Zaprojektowany i wybudowany zostanie zastepczy zbiornik dla ptazéw, na terenach
sasiadujgcych z drogg, w okolicach odcinka od km 0+220 do km 0+320. Powierzchnia lustra
wody zaprojektowanego zbiornika wyniesie co najmniej 800 m?, a uksztattowanie dna
zostanie zréznicowane, tak by miejsca najgtebsze (gtebokos¢ max. 120-150 cm) stanowity
ok. 10% powierzchni, a strefy ptycizn (do 30 cm) ok. 80% powierzchni misy. Zbiornik bedzie
mie¢ fagodny profil dna — nachylenie w przedziale 1:8-1:20, ewentualnie zaprojektowane
zostang terasy — naprzemiennie miejsca ze spadkami i ptaskim dnie. Budowa oraz
zagospodarowanie zbiornia prowadzone bedg pod nadzorem przyrodniczym z udziatem
herpetologa.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone bedg w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywane bedg w sposdb jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Zostang przeprowadzone nasadzenia zastepcze (za drzewa wycinane poza terenami
le$nymi) z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw w stosunku 1:1 za kazde wyciete
drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie 101 cm
do 200 cm i w stosunku 3:1 dla drzew o obwodzie pnia powyzej 200 cm oraz nasadzenia
zastepcze krzewOw na powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwana. Do sadzenia
zastosowane zostang w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzgce z odnowien
naturalnych wystepujace w obrebie miejsca realizacji przedsiewziecia. W przypadku ich
braku zastosowany zostanie prawidtowo wyprodukowany materiat szkoétkarski drzew:
wiasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle
korzeniowej. Nasadzenia bedg pielegnowane i regularne podlewane przez okres min. 3 lat.
W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzone bedg wzdtuz istniejgcych drdg, tworzgc nowe
aleje lub uzupetniajgc ubytki w istniejgcych. Prowadzony bedzie monitoring udatnosci i
trwatosci nasadzeh minimalizujgcych drzew, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3
roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania zywotnoéci drzew, nasadzenia bedg
uzupetnione w stosunku 1:1 w nastepnym roku kalendarzowym, pielegnowane oraz
regularnie podlewane przez kolejne 3 lata.

Przed rozpoczeciem i w trakcie trwania prac budowlanych zabezpieczone zostang
newralgiczne miejsca, w ktorych stwierdzono aktywnoS¢ ptazow, poprzez montaz
tymczasowych plotkébw ochronno-naprowadzajgcych, wykonanych z geowidkniny,
wkopanych min. 10 cm w ziemig, o wysokosci co najmniej 50 cm n.p.t.,, z przewieszkg w
gornej czesci o szerokosci co najmniej 5 cm skierowang w kierunku przeciwnym do terenu
robét. Zakohczenia plotkbw wykonane =zostang w ksztalcie litery ,u”. Plotkami
zabezpieczony zostanie takze teren do 50 m od poczatku i konca korytarza migracji i
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siedliska rozrodu. Doktadna lokalizacja ptotkdw ustalona zostanie z herpetologiem, na
podstawie aktualnych danych z terenu. W okresie od marca do listopada kontrolowany
bedzie stan techniczny ogrodzen tymczasowych i dokonywane bedg ich systematyczne

naprawy.

Przed zasypaniem wykopow sprawdzane bedzie dno i Sciany pod katem wystepowania
w nich zwierzat. Stwierdzone osobniki bedg odtawiane i przenoszone w odpowiednie dla
danego gatunku miejsce, poza teren inwestyciji.

Zaprojektowany i wykonany zostanie system przejs¢ dla zwierzat duzych, Srednich i
matych o odpowiednich parametrach i lokalizacji oraz zaprojektowane zostang przepusty dla
ptazéw z suchymi pdtkami o szer. min. 0,5 m po kazdej stronie, powyzej poziomu wody
Sredniej. Powierzchnia potek zostanie wyréwnana i pokryta gruntem rodzimym lub innym o
podobnych parametrach fizyko-chemicznych.

Na odcinkach drogi, na ktérych planowane sg przepusty i przejécia dla zwierzat oraz
na odcinkach o dtugosci min. 50 m przed i za obiektem petnigcym funkcje przejscia i
przepustu dla zwierzgt wykonane zostang state ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce dla
ptazéw, o wysokosci co najmniej 50 cm n.p.t., wkopane w ziemie na gtebokos¢ min. 10 cm.
Ogrodzenia zostang wykonane z petnych prefabrykatéow polimerowych (ew. kompozytowych
lub stalowych). Gorna krawedz ogrodzenia odgieta zostanie na zewnatrz drogi (w kierunku
otaczajgcego terenu) pod katem 45-90°, tworzgc daszek (przewieszke) o dtugosci min. 5
cm. Ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce zostang pofgczone szczelnie z przejsciami
naziemnymi oraz przepustami dla ptazow.

Wszystkie obiekty infrastruktury odwodnieniowej, moggce stanowic¢ putapke dla matych
zwierzat (w szczegdlnosci plazéw), zostang zabezpieczone przed mozliwoscig
przedostawania sie do nich zwierzat lub wyposazone w elementy umozliwiajgce samodzielne
wydostanie sie zwierzat.

Na etapie realizacji przedsiewziecia prowadzony bedzie nadzér przyrodniczy.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Mitostawa Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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