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3) Zalgcznik nr 1 - Analiza systemu oddymiania klatek schodowych K5 i K6.

Raport z obliczen numerycznych

4) Rysunki

Rysunek nr ODD-1 — Rzut piwnicy — Budynek B — System oddymiania klatek
schodowych K4, K5, K6, K7

Rysunek nr ODD-2 — Rzut piwnicy — Budynek C — System oddymiania klatki
schodowej K8

Rysunek nr ODD-3 — Rzut parteru — Budynek B — System oddymiania klatek
schodowych K4, K5, K6, K7

Rysunek nr ODD-4 — Rzut parteru — Budynek C — System oddymiania klatki
schodowej K8

Rysunek nr ODD-5 — Rzut I pigtra — Budynek B — System oddymiania klatek
schodowych K4, K5, K6, K7

Rysunek nr ODD-6 — Rzut I pietra — Budynek C — System oddymiania klatki
schodowej K8

Rysunek nr ODD-7 — Rzut II pigtra — Budynek B — System oddymiania klatek
schodowych K4, K5, K6, K7

Rysunek nr ODD-8 — Rzut II pigtra — Budynek C — System oddymiania klatki
schodowej K8

Rysunek nr ODD-9 — Rzut III pigtra — Budynek B — System oddymiania klatki
schodowej K6

Rysunek nr ODD-10 — Detal kanatu wentylacyjnego — System oddymiania klatki
schodowej K5 i K8

Strona 2z 35



1. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu oddymiania klatek

schodowych K4, K5, K6, K7 w budynku B oraz klatki schodowej K8 w budynku C
w ramach dostosowania obiektéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana
Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowigzujacych przepisow ochrony
przeciwpozarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej. Lokalizacja budynku:
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

Zakres opracowania obejmuje:

a) czes¢ opisows, w sktad, ktorej wchodza:
— opis techniczny,
— obliczenia.
b) czgs¢ rysunkowa w sktad, ktorej wchodzg rzuty kondygnacji z instalacja
oddymiania.

Opracowanie obejmuje algorytm sterowania systemu oddymiania oraz dobor
urzadzen oddymiajacych 1 pozostatych elementow wchodzacych w sklad systemu
oddymiania. System oddymiania klatek schodowych wykonany w oparciu o Wytyczne
CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, Wydanie 2, maj

2019 oraz komputerowe symulacje CFD.

Dla systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym wymagane jest rezerwowe

zasilanie — poza zakresem niniejszego opracowania.

2. Podstawa opracowania
1) G. Kubicki, D. Ratajczak, T. Kielbasa, Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016,

Systemy oddymiania klatek schodowych, Wydanie 2, J6zefoéw, maj 2019.

2) Analiza systemu oddymiania. Raport z obliczen numerycznych systemu

oddymiania klatek schodowych K5 i K6, sierpien 2020 — zatacznik nr 1

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych 1 terenow (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami),

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz. U. 2020, poz. 1333),

5) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J.t. Dz. U. 2020, poz. 961),
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t: Dz. U. 2019. poz. 1065),

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117),

8) Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okre$lajgca wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Szpitala Wojewodzkiego im. dr Romana
Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, opracowana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Malgorzate Pilch oraz rzeczoznawce
budowlanego Romana Pilch, data opracowania: pazdziernik 2019 r.

9) Postanowienie nr 458/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., znak sprawy:
WZ.5595.458.1.2019, wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,

10) Podktady architektoniczno-budowlane,

11) Zlecenie Inwestora,

12) Dokumentacje techniczno-ruchowe centrali oddymiania oraz karty katalogowe
pozostatych elementow systemu oddymiania,

13) Zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek glowny Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zbudowany na
planie prostokatow, ktore sa potaczone miedzy soba facznikiem. Jest to obiekt
podpiwniczony, wzajemnie ze soba powigzany pod wzgledem funkcjonalnym budynkami

oznaczonymi literami A, B, C, D, E, F.
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Poszczegolne pawilony sg budynkami zblokowanymi, o zréznicowanej wysokosci,

przy czym kazdy (po przebudowie) bedzie stanowil odrgbng strefe pozarowa.

Komunikacja odbywa si¢ z wykorzystaniem poziomych i pionowych dréog komunikacji

ogolnej z wykorzystaniem zelbetowych klatek schodowych. Klatki schodowe objete

zakresem opracowania oznaczone jako K4, K5, K6, K7 znajduja si¢ w budynku B

(niskim).

Natomiast

klatka schodowa K8

zlokalizowana jest w budynku C

(Sredniowysokim). Klatki schodowe obje¢te zakresem opracowania zostang obudowane

oraz zamkni¢te drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;.

Parametry budynku B:

a)
b)
c)
d)
e)
9)
e)

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Wysoko$¢ budynku

Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych

Grupa wysokosci

Parametry budynku C:

a)
b)
c)
d)
€)
g)
e)

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

Wysokos¢ budynku

Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych

Grupa wysokosci

—2130,00 m?

—5 824,65 m?

—42635,00m3

—-10,31m

— 3 (4 w obszarze klatki schodowej K6)
-1

— budynek niski (N)

—1 325,00 m?

—5378,05 m?

—20950,00 m®

—12,73m

— 4 (3 w obszarze klatki schodowej K8)
-1

— budynek $redniowysoki (SW)

Pawilon B podzielony zostal na nast¢pujace strefy pozarowe:

a) Kondygnacja II pietra zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I,

b) Kondygnacja I pi¢tra zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,

c) Kondygnacja parteru zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill,

d) Kondygnacja piwnicy zakwalifikowana jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego

ponizej 500 MJ/m?

Pawilon C podzielony zostal na nastepujace strefy pozarowe:

a) Kondygnacja III pigtra zakwalifikowana jako PM o ggsto$ci obcigzenia ogniowego

ponizej 500 MJ/m?,
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b) Kondygnacja II pietra + I pigtro + parter zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I,

¢) Kondygnacja piwnicy zakwalifikowana jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?.

Dla budynkow B 1 C wymagana klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

4. Ogolna charakterystyka systemu oddymiania

4.1. Klatka schodowa K4
4.1.1. Zalozenia systemu oddymiania klatki schodowej K4

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych projektuje si¢ grawitacyjny system
oddymiania. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
przyjmuje si¢ nast¢pujace zatozenia dla systemu oddymiania:

» do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ klape dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu pozaru lub poprzez wcisnigcie recznego
przycisku oddymiania,

» do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ projektowane okno
napowietrzajace, zlokalizowane na parterze; okno otwierane automatycznie —
wyposazone w naped elektryczny,

»  powierzchnia czynna urzgdzenia oddymiajacego — Klapy dymowej — wynosi
5 % obliczeniowej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,

»  minimalna powierzchnia czynna urzadzen oddymiajagcych wynosi co najmniej
1m?

»  powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych jest o 30% wigksza od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

»  kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

4.1.2. Obliczenia dla systemu oddymiania
Obliczeniowa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z

wytycznymi CNBOP wynosi Akso0=18,21 m?2 Powierzchnia czynna urzadzen
oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5% obliczeniowej powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej. Powierzchnia czynna powinna wynosi¢ co najmniej:
Acz = 5%*Aks-o = 5%*18,21 m? = 0,91 m?
Acz >1,0m?
Zaprojektowano klape dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,20 x 1,10 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,08 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
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wyposazona w owiewki, dysze kierujgce oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A.
Istniejaca klapa dymowa przewidziana do demontazu.

Pomiegdzy stropem Il pietra, a dachem budynku (klapa dymowsg) znajduje si¢
istniejgcy kanal wentylacyjny. Wymiary kanatu 1,20 x 1,15 m, powierzchnia wewnatrz
kanahu 1,38 m?. W stropie klatki schodowej na II pictrze znajduje si¢ otwor oddymiajacy —
wymiary wewnatrz otworu 1,20 X 1,15 m, powierzchnia otworu 1,38 m?.

Powierzchnia otworu dolotowego (Ad) powinna by¢ o 30% wigksza od powierzchni
geometrycznej urzadzen oddymiajacych (Ag). Wymagana powierzchnia geometryczna
otworu dolotowego wynosi¢ powinna:

Ad = 130%*Ac/Cv = 130%*1/0,82 = 1,59 m?
Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,59 m?2 Do
napowietrzania zostanie wykorzystane projektowane okno napowietrzajace otwierane na
zewnatrz o wymiarach 1,07 x 1,775 m i powierzchni geometrycznej 1,598 m2. Okno
otwierane automatycznie, wyposazone w naped tancuchowy KA 34/1000 BSY+ — 2 szt

oraz konsole KA-BS050-VFO — 2 szt. Istniejace okno przewidziane do demontazu.

4.1.3. Dobor elementéow systemu oddymiania

Projektuje sie nastepujace urzadzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania:
1) Klapa dymowa

Projektuje si¢ klape dymowa jednoskrzydlowa o wymiarach 1,20 x 1,10 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,08 m2. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki, dysze kierujace oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A.
Masa klapy 58 kg.
2) Centrala oddymiania

Projektuje si¢ centrale oddymiania 8A 1 linia/2 grupy. Centralg oddymiania
wyposazy¢ w dwa bezobstugowe akumulatory. Lokalizacja centrali oddymiania na
poziomie II pigtra. Centrale montowac na dostepnej wysokosci. Centrala jest elementem
sterujagcym otwarciem klapy dymowej oraz otwarciem okna napowietrzajagcego PO
wykryciu pozaru lub po wcisnieciu przycisku oddymiania. Centrala oddymiania zostanie
polaczona z modutem kontrolno - sterujacym systemu sygnalizacji pozarowe;.
3) Czujki

Projektuje si¢ czujki dymu. Czujki rozmiesci¢ wg zalaczonych rysunkow na kazdej
kondygnacji budynku zachowujac nastgpujace zasady:

» w odleglosci min 0,5 m od opraw o$wietleniowych,
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» odleglos¢ od Scian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujki wyposazy¢é w gniazda montazowe. Montaz czujek dymu zgodnie z czgécia
rysunkowa.
4) Przyciski oddymiania

Na klatce schodowej projektuje si¢ reczne przyciski oddymiania, natynkowe, na
kazdej kondygnacji. Wcisnigcie przycisku powoduje otwarcie przez centrale Klapy
dymowej i okna napowietrzajacego. Przyciski rozmiesci¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.
Przyciski oddymiania montowac na wysokosci 1,2+1,6 m.
5) Otwory dolotowe

Do napowietrzania zostanie wykorzystane okno napowietrzajagce otwierane na
zewnatrz o wymiarach 1,07 x 1,775 m. Powierzchnia geometryczna okna 1,598 m?2. Okno
otwierane automatycznie, wyposazone w naped lancuchowy KA 34/1000 BSY+ —
2 szt. oraz konsole KA-BS050-VFO — 2 szt.
6) Okablowanie i zasilanie

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ z rozdzielni elektrycznej ppoz., sprzed
przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Przyciski oddymiania, czujki dymu, sitownik
elektryczny klapy dymowej oraz naped tancuchowy okna napowietrzajacego polaczy¢ z
centralg oddymiania. Dobdr przewodow zasilajacych poszczegodlne elementy systemu
oddymiania zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przewody w klasie PH90 z
systemem mocowania E90. Zapewni¢ sterowanie i monitorowanie centrali oddymiania z

systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90.

4.1.4. Algorytm dzialania systemu

Sterowanie grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej moze odbywac
si¢ recznie lub automatycznie:

a) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaly rozmieszczone przyciski do r¢cznego otwierania klapy
dymowej 1 okna napowietrzajacego. Wcisniecie recznego przycisku oddymiania na klatce
schodowej powoduije:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie okna napowietrzajacego.
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b) Wyzwalanie automatyczne — poprzez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujke dymu na klatce schodowej nastgpi
automatyczne zadzialanie centrali oddymiajacej. Wykrycie pozaru przez czujke dymu na
klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie okna napowietrzajacego.

4.2. Klatka schodowa K5
4.2.1. Zalozenia systemu oddymiania klatki schodowej K5
Na podstawie analizy warunkow budowlanych projektuje si¢ grawitacyjny system
oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej przyjmuje si¢ nastgpujace zatozenia dla systemu oddymiania:

» do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ klape dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu pozaru przez czujke dymu lub poprzez
wcisnigcie recznego przycisku oddymiania,

»  do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ wentylator nawiewny;
nawiew powietrza do klatki schodowej na poziomie piwnicy; wentylator
zlokalizowany w przestrzeni technicznej w piwnicy budynku;

»  powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi 5% obliczeniowej
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,

»  minimalna powierzchnia czynna urzagdzenia oddymiajgcego wynosi co najmniej
1m?,

»  kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

4.2.2. Obliczenia dla systemu oddymiania
Obliczeniowa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z

wytycznymi CNBOP wynosi Akso0=18,80 m?2 Powierzchnia czynna urzadzen
oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5 % obliczeniowej powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej. Powierzchnia czynna powinna wynosi¢ co najmniej:
Acz = 5%*Aks-o = 5%*18,80 m? = 0,94 m?
Acz >1,0m?
Zaprojektowano klape dymowsa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,40 x 1,00 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,05 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa

wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A.
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Pomiedzy stropem II pietra, a dachem budynku (klapg dymowa) projektuje si¢
kanat wentylacyjny z silikatowo — cementowych ptyt ognioodpornych o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60. Wymiary kanatu 1,40 x 1,00 m, powierzchnia wewnatrz kanatu 1,40 m2.
W stropie klatki schodowej na II pigtrze projektuje sie¢ otwoér oddymiajagcy o wymiarach
1,40 x 1,00 m i powierzchni 1,40 m?.

Napowietrzanie realizowane poprzez wentylator napowietrzajacy HCT-71-4T-3/PL
IE3 o wydajnosci 10 000 m3/h, sprez dp=300 Pa. Wydajno$é nawiewu zostata wyznaczona
na podstawie symulacji komputerowej CFD. Wentylator napowietrzajacy zlokalizowany w
przestrzeni technicznej na poziomie piwnicy. Dla potrzeb napowietrzania klatki schodowej
zaprojektowano czerpni¢ $cienng ZSRS o wymiarach 2,00 x 0,40 m i powierzchni
efektywnej 0,60 m?, zlokalizowang w $cianie budynku. Dolna krawedZ czerpni minimum
0,40 m nad poziomem terenu. Odlegto$¢ czerpni powietrza od okna znajdujacego si¢ w
$cianie prostopadlej na poziomie parteru minimum 4 m. Czerpnia wyposazona w ruchome
lamele oraz sitownik Belimo (z certyfikatem CNBOP) w celu zabezpieczenia przed
naptywem zimnego powietrza z zewnatrz do budynku. Kanal wentylacyjny wykonany
systemem PROMADUCT-500 o klasie odporno$ci ogniowej EIS 120 — grubo$¢ plyty
50 mm. Na poziomie piwnicy zlokalizowano krat¢ nawiewng stalowa ocynkowang STW-L

0 wymiarach 1,225 x 0,625 m i powierzchni efektywnej 0,5879 m?2,

4.2.3. Dobor elementow systemu oddymiania

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania:
1) Klapa dymowa

Projektuje si¢ klape dymowa jednoskrzydlowa o wymiarach 1,40 x 1,00 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,05 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A. Masa klapy
61 kg.
2) Centrala oddymiania

Projektuje si¢ zasilacz systemow pozarowych 1x2,2 kW, 3F z centralg sterujaca 8A,
1 linia/2 grupy. Lokalizacja centrali oddymiania na poziomie Il pigtra. Centrale montowac
na dostepnej wysokos$ci. Centrala jest elementem sterujacym otwarciem klapy dymowej,
czerpni powietrza oraz uruchomieniem wentylatora napowietrzajacego po wykryciu pozaru
przez czujk¢ dymu lub po wcisnigciu przycisku oddymiania. Centrala oddymiania zostanie
potaczona z modutem kontrolno - sterujacym systemu sygnalizacji pozarowej. Zasilacz

systemow pozarowych wymaga zasilania rezerwowego.
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3) Cuzujki

Projektuje si¢ czujki dymu. Czujki rozmiesci¢ wg zatagczonych rysunkow na kazde;j
kondygnacji budynku zachowujac nastepujace zasady:

» w odleglosci min 0,5 m od opraw o$wietleniowych,
» odleglos¢ od Scian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujki wyposazy¢é w gniazda montazowe. Montaz czujek dymu zgodnie z czgécig
rysunkowa.
4) Przycisk oddymiania

Na klatce schodowej projektuje si¢ reczne przyciski oddymiania, natynkowe, na
wszystkich kondygnacjach. Wcisnigcie przycisku powoduje otwarcie przez centralg klapy
dymowej, czerpni powietrza i uruchomienie wentylatora napowietrzajacego. Przyciski
rozmie$ci¢ zgodnie z czgécig rysunkowa. Przyciski oddymiania montowaé na wysokos$ci
1,2+1,6 m.
5) Wentylator napowietrzajacy

Do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ wentylator nawiewny
HCT-71-4T-3/PL IE3. Wydajno$¢ nawiewu Vnaw=10 000 m*/h, sprez dp=300 Pa.
6) Krata nawiewna

Na poziomie piwnicy zlokalizowano krat¢ nawiewng stalowa ocynkowang o
wymiarach 1,225 x 0,625 m i powierzchni efektywnej 0,5879 m?. Gorna krawedz kraty
pod stropem spocznika parteru klatki schodowej.
7) Czerpnia powietrza

W $cianie budynku zaprojektowano czerpnie¢ $cienng o wymiarach 2,00 x 0,40 m 1
powierzchni efektywnej 0,60 m2. Czerpnia wyposazona w ruchome lamele oraz sitownik
Belimo (wymagany certyfikat CNBOP). W normalnym uzytkowaniu czerpnia w pozycji
zamknigte;j.
8) Okablowanie i zasilanie

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ z rozdzielni elektrycznej ppoz., sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu — zapewni¢ zasilanie rezerwowe dla zasilacza.
Przyciski oddymiania, czujki dymu, sitownik klapy dymowej, sitownik czerpni powietrza,
wentylator nawiewny potaczy¢ z centrala oddymiania. Dobdr przewodéw zasilajacych
poszczegblne elementy systemu oddymiania zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Przewody w klasie PH90 z systemem mocowania E90. Zapewni¢ sterowanie i

monitorowanie centrali oddymiania z systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90.
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4.2.4. Algorytm dzialania systemu
Sterowanie  grawitacyjnym systemem oddymiania Kklatki schodowej z

napowietrzaniem mechanicznym moze odbywac si¢ recznie lub automatycznie:

a) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaty rozmieszczone przyciski do r¢cznego otwierania Klapy
dymowej 1 uruchamiania wentylatora nawiewnego. Wocisnigcie recznego przycisku
oddymiania na klatce schodowej powoduije:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,
— otwarcie czerpni powietrza na kanale napowietrzajacym,
— uruchomienie wentylatora nawiewnego ze zwloka czasowa 60 s.

b) Wyzwalanie automatyczne — przez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujk¢ dymu na klatce schodowej nastgpi
automatyczne zadziatanie centrali systemu oddymiania. Wykrycie pozaru przez czujke
dymu na klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie czerpni powietrza na kanale napowietrzajagcym,

— uruchomienie wentylatora nawiewnego ze zwloka czasowg 60 s.

4.3. Klatka schodowa K6
4.3.1. Zalozenia systemu oddymiania klatki schodowej K6
Na podstawie analizy warunkow budowlanych projektuje si¢ grawitacyjny system
oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej przyjmuje si¢ nastepujgce zatozenia dla systemu oddymiania:

» do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ klape dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu pozaru przez czujke dymu lub poprzez
wecisnigcie recznego przycisku oddymiania,

» do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ wentylator nawiewny;
nawiew powietrza do Kklatki schodowej na poziomie piwnicy; wentylator
zlokalizowany w przestrzeni technicznej w piwnicy budynku;

»  powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi 5% obliczeniowej
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,

»  minimalna powierzchnia czynna urzadzenia oddymiajgcego wynosi co najmniej
1m?,

»  kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.
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4.3.2. Obliczenia dla systemu oddymiania
Obliczeniowa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z

wytycznymi CNBOP  wynosi  Axs.0=19,50 m?. Powierzchnia czynna urzadzen
oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5 % obliczeniowej powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej. Powierzchnia czynna powinna wynosi¢ co najmniej:
Acz = 5%*Axks-0 = 5%*19,50 m? = 0,98 m?
Acz =1,0m?

Zaprojektowano klape dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,20 x 1,10 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,08 m2. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki, dysz¢ kierujacg oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A.
Istniejgca klapa przewidziana do demontazu.

Pomiedzy stropem III pigtra, a dachem budynku (klapa dymowa) znajduje si¢
istniejacy kanat wentylacyjny. Wymiary kanatu 1,20 x 1,15 m, powierzchnia wewnatrz
kanatu 1,38 m2. W stropie klatki schodowej na IlI pietrze znajduje sie otwor oddymiajacy
— wymiary wewnatrz otworu 1,20 x 1,15 m, powierzchnia otworu 1,38 m?.

Napowietrzanie realizowane poprzez wentylator napowietrzajacy HCT-71-4T-3/PL
IE3 o wydajnosci 10 000 m%h, sprez dp=300 Pa. Wydajno$¢ nawiewu zostata wyznaczona
na podstawie symulacji komputerowej CFD. Wentylator napowietrzajacy zlokalizowany w
obszarze klatki schodowej na poziomie piwnicy. Dla potrzeb napowietrzania klatki
schodowej zaprojektowano czerpni¢ $cienng ZSRS o wymiarach 1,60 x 0,50 m i
powierzchni efektywnej 0,60 m? zlokalizowana w obudowie czerpni terenowej. Dolna
krawedz czerpni minimum 0,40 m nad poziomem terenu. Czerpnia wyposazona w
ruchome lamele oraz sitownik Belimo (z certyfikatem CNBOP) w celu zabezpieczenia
przed naptlywem zimnego powietrza z zewnatrz do budynku. Kanal wentylacyjny
wykonany systemem PROMADUCT-500 o klasie odpornosci ogniowej EIS 120 — grubo$¢
ptyty 50 mm. Na poziomie piwnicy zlokalizowano krat¢ nawiewng stalowa ocynkowang

STW-L o wymiarach 1,15 x 0,65 m i powierzchni efektywnej 0,5872 m?,

4.3.3. Dobor elementow systemu oddymiania

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania:
1) Klapa dymowa

Projektuje si¢ klape dymowa jednoskrzydiowag o wymiarach 1,20 x 1,10 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,08 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki, dysze kierujace oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A.
Masa 58 kg.
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2) Centrala oddymiania

Projektuje si¢ zasilacz systemOow pozarowych 1x2,2 kW, 3F z centralg sterujaca 8A,
1 linia/2 grupy. Lokalizacja centrali oddymiania na poziomie III pi¢tra. Centralg montowac
na dost¢pnej wysokos$ci. Centrala jest elementem sterujagcym otwarciem klapy dymowej,
czerpni powietrza oraz uruchomieniem wentylatora nawiewnego po wykryciu pozaru przez
czujke¢ dymu lub po wcisnigciu przycisku oddymiania. Centrala oddymiania zostanie
polaczona z modutem kontrolno - sterujagcym systemu sygnalizacji pozarowe;.
3) Cuzujki

Projektuje si¢ czujki dymu. Czujki rozmiesci¢ wg zataczonych rysunkow na kazdej
kondygnacji budynku zachowujac nastepujace zasady:

» w odleglosci min 0,5 m od opraw o$wietleniowych,
» odlegtos¢ od Scian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujki wyposazy¢ w gniazda montazowe. Montaz czujek dymu zgodnie z czg¢$cia
rysunkowa.
4) Przyciski oddymiania

Na klatce schodowej projektuje si¢ rgczne przyciski oddymiania, natynkowe, na
kazdej kondygnacji. Wcisniecie przycisku powoduje otwarcie przez centrale klapy
dymowej, czerpni powietrza oraz uruchomieniem wentylatora nawiewnego. Przyciski
rozmiesci¢ zgodnie z czgscig rysunkowg. Przyciski oddymiania montowa¢ na wysokosci
1,2+1,6 m.
5) Wentylator napowietrzajacy

Do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ wentylator nawiewny
HCT-71-4T-3/PL IE3. Wydajno$¢ nawiewu Vnaw=10 000 m/h, sprez dp=300 Pa.
6) Krata nawiewna

Na poziomie piwnicy zlokalizowano krat¢ nawiewna stalowa ocynkowang o
wymiarach 1,15 x 0,65 m i powierzchni efektywnej 0,5872 m?. Gérna krawedz kraty pod
stropem spocznika parteru klatki schodowej.
7) Czerpnia powietrza

W $cianie budynku zaprojektowano czerpni¢ Scienng o wymiarach 1,60 x 0,50 m i
powierzchni efektywnej 0,60 m?. Czerpnia wyposazona w ruchome lamele oraz sitownik

Belimo (wymagany certyfikat CNBOP).
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8) Okablowanie i zasilanie

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ z rozdzielni elektrycznej ppoz., sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu — zapewni¢ zasilanie rezerwowe dla zasilacza.
Przyciski oddymiania, czujki dymu, sitownik klapy dymowej, sitownik czerpni powietrza,
wentylator nawiewny potaczy¢ z centralg oddymiania. Dobor przewodow zasilajacych
poszczegoOlne elementy systemu oddymiania zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Przewody w klasie PH90 z systemem mocowania E90. Zapewni¢ sterowanie i

monitorowanie centrali oddymiania z systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90.

4.3.4. Algorytm dzialania systemu
Sterowanie  grawitacyjnym  systemem oddymiania Kklatki schodowej z

napowietrzaniem mechanicznym moze odbywac sie recznie lub automatycznie:

a) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaty rozmieszczone przyciski do recznego otwierania klapy
dymowej 1 uruchamiania wentylatora nawiewnego. Wcisni¢cie rgcznego przycisku
oddymiania na klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,
— otwarcie czerpni powietrza na kanale napowietrzajacym,
— uruchomienie wentylatora nawiewnego ze zwloka czasowa 60 s.

b) Wyzwalanie automatyczne — przez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujke¢ dymu na klatce schodowej nastapi
automatyczne zadziatanie centrali systemu oddymiania. Wykrycie pozaru przez czujke
dymu na klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie czerpni powietrza na kanale napowietrzajacym,

— uruchomienie wentylatora nawiewnego ze zwlokg czasowa 60 s.

4.4. Klatka schodowa K7
4.4.1. Zalozenia systemu oddymiania klatki schodowej K7

Na podstawie analizy warunkow budowlanych projektuje si¢ grawitacyjny system
oddymiania. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
przyjmuje si¢ nastepujace zatozenia dla systemu oddymiania:

» do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ klapg dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu pozaru lub poprzez wcisnigcie r¢cznego

przycisku oddymiania,
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» do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ projektowane okno
napowietrzajace, zlokalizowane na parterze; okno otwierane automatycznie —
wyposazone w naped elektryczny,

»  powierzchnia czynna urzadzenia oddymiajacego — klapy dymowej — wynosi
5 % obliczeniowej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,

»  minimalna powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi co najmniej
1m?

»  powierzchnia geometryczna otworéow dolotowych jest o 30% wigksza od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

»  kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

4.4.2. Obliczenia dla systemu oddymiania
Obliczeniowa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z

wytycznymi CNBOP wynosi Akso0=20,40 m?2 Powierzchnia czynna urzadzen
oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5% obliczeniowej powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej. Powierzchnia czynna powinna wynosi¢ co najmnie;j:
Acz = 5%*Aks-o = 5%*20,40 m? = 1,02 m?
Acz >1,0m?

Zaprojektowano klape dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,50 x 1,00 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,13 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A. Istniejaca klapa
dymowa przewidziana do demontazu.

Pomigdzy stropem II pigtra, a dachem budynku (klapa dymowa) znajduje si¢
istniejgcy kanal wentylacyjny. Wymiary kanatu 1,50 x 1,00 m, powierzchnia wewnatrz
kanahu 1,50 m?. W stropie klatki schodowej na II pietrze znajduje si¢ otwér oddymiajacy —
wymiary wewnatrz otworu 1,50 x 1,00 m, powierzchnia otworu 1,50 m?2.

Powierzchnia otworu dolotowego (Aq) powinna by¢ o 30% wigksza od powierzchni
geometrycznej urzadzen oddymiajgcych (Ag). Wymagana powierzchnia geometryczna
otworu dolotowego wynosi¢ powinna:

Ad = 130%*Acz/Cyv = 130%*1,02/0,75 = 1,77 m?
Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,77 m2 Do
napowietrzania zostanie wykorzystane projektowane okno napowietrzajace otwierane na

zewnatrz o wymiarach 1,18 x 1,77 m i powierzchni geometrycznej 1,776 m2. Okno
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otwierane automatycznie, wyposazone w naped tancuchowy KA 34/1000 BSY+ —

2 szt. oraz konsole KA-BS050-VFO — 2 szt. Istniejace okno przewidziane do demontazu.

4.4.3. Dobor elementéow systemu oddymiania

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania:
1) Klapa dymowa

Projektuje si¢ klap¢ dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,50 x 1,00 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,13 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny ZA 155/800 HS 2,5 A. Masa klapy
63 Kkg.
2) Centrala oddymiania

Projektuje si¢ centrale oddymiania 8A 1 linia/2 grupy. Centrale oddymiania
wyposazy¢ w dwa bezobstugowe akumulatory. Lokalizacja centrali oddymiania na
poziomie II pigtra. Centrale montowaé na dostepnej wysoko$ci. Centrala jest elementem
sterujacym otwarciem klapy dymowej oraz otwarciem okna napowietrzajagcego po
wykryciu pozaru lub po wcisnigciu przycisku oddymiania. Centrala oddymiania zostanie
potaczona z modutem kontrolno - sterujacym systemu sygnalizacji pozarowe;.
3) Cuzujki

Projektuje si¢ czujki dymu. Czujki rozmiesci¢ wg zataczonych rysunkow na kazdej
kondygnacji budynku zachowujac nast¢pujace zasady:

» w odleglosci min 0,5 m od opraw o$wietleniowych,
» odlegtos¢ od $cian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujki wyposazy¢ w gniazda montazowe. Montaz czujek dymu zgodnie z czgscig
rysunkowa.
4) Przyciski oddymiania

Na klatce schodowej projektuje si¢ rgczne przyciski oddymiania, natynkowe, na
kazdej kondygnacji. Wcisniecie przycisku powoduje otwarcie przez centrale klapy
dymowej 1 okna napowietrzajacego. Przyciski rozmiesci¢ zgodnie z czgscig rysunkowa.
Przyciski oddymiania montowa¢ na wysokosci 1,2+1,6 m.
5) Otwory dolotowe

Do napowietrzania zostanie wykorzystane okno napowietrzajace otwierane na
zewnatrz o wymiarach 1,18 x 1,77 m. Powierzchnia geometryczna okna 1,776 m2. Okno
otwierane automatycznie, wyposazone w naped lancuchowy KA 34/1000 BSY+ —

2 szt. oraz konsole KA-BS050-VFO — 2 szt.
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6) Okablowanie i zasilanie

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ z rozdzielni elektrycznej ppoz., sprzed
przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Przyciski oddymiania, czujki dymu, sitownik
elektryczny klapy dymowej oraz napgd tancuchowy okna napowietrzajacego polaczy¢ z
centralg oddymiania. Dobdr przewoddéw zasilajacych poszczegoélne elementy systemu
oddymiania zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przewody w klasie PH90 z
systemem mocowania E90. Zapewni¢ sterowanie i monitorowanie centrali oddymiania z
systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90.

4.4.4. Algorytm dzialania systemu

Sterowanie grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej moze odbywaé
si¢ recznie lub automatycznie:

C) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaty rozmieszczone przyciski do recznego otwierania klapy
dymowej i okna napowietrzajacego. Wcisnigcie recznego przycisku oddymiania na klatce
schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie okna napowietrzajacego.

d) Wyzwalanie automatyczne — poprzez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujke¢ dymu na klatce schodowej nastapi
automatyczne zadzialanie centrali oddymiajacej. Wykrycie pozaru przez czujke dymu na
klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie okna napowietrzajacego.

4.5. Klatka schodowa K8
4.5.1. Zalozenia systemu oddymiania klatki schodowej K8

Na podstawie analizy warunkow budowlanych projektuje si¢ grawitacyjny system
oddymiania. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
przyjmuje si¢ nastepujace zalozenia dla systemu oddymiania:

» do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ klape dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu pozaru lub poprzez wcisnigcie recznego

przycisku oddymiania,
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»  do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ istniejace drzwi wejsciowe
zlokalizowane na parterze; drzwi otwierane automatycznie — wyposazone w naped
elektryczny,

»  powierzchnia czynna urzadzenia oddymiajacego — klapy dymowej — wynosi
5 % obliczeniowej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,

»  minimalna powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi co najmniej
1m?

»  powierzchnia geometryczna otworéow dolotowych jest o 30% wigksza od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

»  kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

4.5.2. Obliczenia dla systemu oddymiania
Obliczeniowa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z

wytycznymi CNBOP wynosi Akso0=20,92 m?2 Powierzchnia czynna urzadzen
oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5% obliczeniowej powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej. Powierzchnia czynna powinna wynosi¢ co najmnie;j:
Acz = 5%*Aks-o = 5%*20,92 m? = 1,05 m?
Acz =1,0m?

Zaprojektowano klap¢ dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,40 x 1,00 m.
Powierzchni czynna klapy 1,05 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny ZA 155/800 HS 2.5 A.

Powierzchnia otworu dolotowego (Ad) powinna by¢ o 30% wieksza od powierzchni
geometrycznej urzadzen oddymiajacych (Ag). Wymagana powierzchnia geometryczna
otworu dolotowego wynosi¢ powinna:

Ad = 130%*Acz/Cv = 130%*1,05/0,75 = 1,82 m?
Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosié co najmniej 1,82 m% Do
napowietrzania zostang wykorzystane drzwi wejsciowe jednoskrzydlowe o wymiarach
1,135 x 2,10 m i powierzchni geometrycznej 2,38 m?. Drzwi otwierane automatycznie,
wyposazone w sitownik elektryczny 24V/1,4A oraz elektrozamek, zgodnie z projektem

branzy elektryczne;.
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4.5.3. Dobor elementéow systemu oddymiania

Projektuje si¢ nast¢pujace urzadzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania:
1) Klapa dymowa

Projektuje si¢ klape dymowa jednoskrzydiowag o wymiarach 1,40 x 1,00 m.
Powierzchnia czynna klapy 1,05 m?. Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50 cm. Klapa
wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny ZA 155/800 HS 2,5 A. Masa klapy
61 Kkg.
2) Centrala oddymiania

Projektuje si¢ centrale oddymiania 8A 1 linia/2 grupy. Central¢ oddymiania
wyposazy¢ w dwa bezobstugowe akumulatory. Lokalizacja centrali oddymiania na
poziomie II pigtra. Centrale montowa¢ na dostgpnej wysokosci. Centrala jest elementem
sterujagcym otwarciem klapy dymowej oraz otwarciem drzwi napowietrzajacych po
wykryciu pozaru lub po wcisnigciu przycisku oddymiania. Centrala oddymiania zostanie
potaczona z modutem kontrolno - sterujagcym systemu sygnalizacji pozarowe;j.
3) Czujki

Projektuje si¢ czujki dymu. Czujki rozmiesci¢ wg zataczonych rysunkow na kazdej
kondygnacji budynku zachowujac nastepujace zasady:

» w odleglosci min 0,5 m od opraw oswietleniowych,
» odleglos¢ od $cian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujki wyposazy¢ w gniazda montazowe. Montaz czujek dymu zgodnie z czgécia
rysunkowa.
4) Przyciski oddymiania

Na klatce schodowej projektuje si¢ reczne przyciski oddymiania, natynkowe, na
kazdej kondygnacji. Wcisnigcie przycisku powoduje otwarcie przez centrale klapy
dymowej i drzwi napowietrzajacych. Przyciski rozmieséci¢ zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przyciski oddymiania montowac na wysokosci 1,2+1,6 m.
5) Otwory dolotowe

Do napowietrzania zostang wykorzystane drzwi wejSciowe jednoskrzydlowe o
wymiarach 1,135 x 2,10 m i powierzchni geometrycznej 2,38 m?. Drzwi otwierane
automatycznie, wyposazone w sitownik elektryczny 24V/1,4A oraz elektrozamek, zgodnie
z projektem branzy elektryczne;.
6) Okablowanie i zasilanie

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ z rozdzielni elektrycznej ppoz., sprzed

przeciwpozarowego wyltgcznika pradu. Przyciski oddymiania, czujki dymu, sitownik
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elektryczny klapy dymowej oraz sitownik elektryczny drzwi napowietrzajgcych potaczy¢ z
centrala oddymiania. Dobor przewodow zasilajacych poszczegdlne elementy systemu
oddymiania zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przewody w klasie PH90 z
systemem mocowania E90. Zapewni¢ sterowanie 1 monitorowanie centrali oddymiania z

systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90.

4.5.4. Algorytm dzialania systemu
Sterowanie grawitacyjnym systemem oddymiania Klatki schodowej moze odbywac

si¢ recznie lub automatycznie:

a) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaty rozmieszczone przyciski do recznego otwierania klapy
dymowej i drzwi napowietrzajacych. Wcisnigcie rgcznego przycisku oddymiania na klatce
schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie drzwi napowietrzajacych.

b) Wyzwalanie automatyczne — poprzez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujke¢ dymu na klatce schodowej nastapi
automatyczne zadziatanie centrali oddymiajacej. Wykrycie pozaru przez czujk¢ dymu na
klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— otwarcie drzwi napowietrzajacych.

5. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Systemy oddymiania wyposazone w dedykowane centrale oddymiania. Przewiduje
si¢ dla kazdej klatki schodowej odrebng centrale oddymiania. Lokalizacja central
oddymiania zgodnie z cz¢$cig rysunkowa projektu systemu oddymiania klatek
schodowych. Centrale oddymiania (COD4, COD5, COD6, COD7 i COD8) wymagaja
zasilania 220 - 230 V bezposrednio z tablicy energetycznej i muszg posiadaé wilasne
zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilajagcego centrale
oddymiania nie wolno podtacza¢ Zzadnych innych odbiornikow. Centrale zasila¢ sprzed
przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Centrale oddymiania podtaczone do modutow
kontrolno — sterujagcych systemu sygnalizacji pozarowej przewodem typu PH 90.
Zasilanie/sterowanie poszczegdlnych elementow systemow oddymiania tzn. sitownikéw
elektrycznych drzwi napowietrzajacych, napedow okien napowietrzajacych, sitownikow

czerpni powietrza, wentylatorbw nawiewnych i przyciskow oddymiania wykonaé
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przewodem PH 90 (w listwach E90) z dedykowanych central oddymiania wg odrebnego

opracowania branzy elektrycznej. Czujki dymu podtaczyé do centrali przewodem

uniepalnionym.

6.
a)

b)

d)

f)

Inne uwagi i zalecenia

montaz instalacji okre§lonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym

firmom w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych,

przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w

naturze, zabrania si¢ bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku; w razie

jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac si¢ z projektantem,

przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ waznos$¢ wszystkich

certyfikatow dla poszczegolnych urzadzen, w przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek nieprawidlowosci skontaktowac si¢ z projektantem,

dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych elementéw systemu,

wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowa¢é z projektantem,

odbior instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

— sprawdzenie dziatania wszystkich elementow urzadzen stwierdzonych
protokotem,

— przekazanie dokumentow urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

— przeszkolenie opiekunéw w zakresie obstugi i zasad postgpowania (otwarcie
drzwi napowietrzajacych, uruchamianie rgczne systemu oddymiania),

— opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujacego zasady

postepowania.
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7.  Zestawienie sprzetu i urzadzen systemu oddymiania

L.p. Nazwa Ilos¢
KLATKA SCHODOWA K4
Okno napowietrzajace otwierane na zewnatrz o wymiarach
1. | zewnetrznych 107x177,5 cm, powierzchnia geometryczna 1 kpl.
1,598 m?
5 Naped tancuchowy okna napowietrzajacego 2 kpl.
" | KA 34/1000 BSY+ Set (24V, 1A) + konsola KA-BS050-VFO
Klapa dymowa jednoskrzydtowa, wym. 120x110 cm, pow.
3 czynna 1,08 m?, podstawa prosta o wysokosci 50 cm, klapa 1 kpl
" | wyposazona w owiewki, dysze kierujagce oraz sitownik '
elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A
A Centrala oddymiania + akumulatory (2 szt.) 1 szt
" | Catkowity prad napedéw 8A — 1 linia/2 grupy '
5. | Przycisk oddymiania natynkowy 4 szt.
6. | Czujka dymu 4 szt.
7. | Gniazdo czujki 4 szt.
KLATKA SCHODOWA K5
g Czerpnia $cienna ZSRS, wymiary 2000x400 mm, pow. eff. 1 kpl
" | 0,60 m?+ sitownik Belimo (z certyfikatem CNBOP) '
9 Kanat wentylacyjny 2000x400 mm — system 0.44m
" | PROMADUCT-500 EIS 120 ’
10 Konfuzor 2000x400/1500x250 mm, L=300 mm — system 1ot
"| PROMADUCT-500 EIS 120
1 Kanat wentylacyjny 1500x250 mm — system 0.95m
"| PROMADUCT-500 EIS 120 ’
19 Kolano 90°, 1500x250 mm — system PROMADUCT-500 1ot
| EIS 120
13 Kolano 90°, 250x1500 mm — system PROMADUCT-500 1 szt
| EIS 120
1 Kanat wentylacyjny 250x1500 mm — system 375m
PROMADUCT-500 EIS 120
15 Dyfuzor 250x1500/1200x300 mm, L=1000 mm — system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
16. Kanat wentylacyjny 1200x300 mm — system 1,00 m
PROMADUCT-500 EIS 120
17 Kolano 45°, 1200x300 mm — system PROMADUCT-500 157t
| EIS 120
18 Odsadzka 1200x300 mm, L=1500 mm — system 1ot
"| PROMADUCT-500 EIS 120
19 Konfuzor 1200x300/0710 mm, L=1000 mm — system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
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L.p. Nazwa Ilos¢
20. | Krociec przytaczeniowy @710 mm, L=200 mm 2 Szt.
Wentylator nawiewny HCT-71-4T-3/PL IE3, wydajnos¢
21.| 10 000 m3/h, dp=300 Pa, n=1435 obr/min, P=2,20 kW, 1 szt.
U=400V, 1=4,56 A, m=65 kg, Lp=68 dB
22 Dyfuzor ©¥710/1200x300 mm, L=800 mm- system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
23 Kolano 45°, 1200x300 mm — system PROMADUCT-500 1 szt
| EIS 120
” Kanatl wentylacyjny 1200x300 mm — system 0.40 m
PROMADUCT-500 EIS 120
25 Odsadzka 1200x300 mm, L=400 mm — system 1ot
"| PROMADUCT-500 EIS 120
26 Dyfuzor 1200x300/1205x605 mm, L=300 mm- system 1ot
"| PROMADUCT-500 EIS 120
57 Kanatl wentylacyjny 1205x605 mm — system 0.20 m
"| PROMADUCT-500 EIS 120 ’
28. | Rewizja pod wentylator EIS 120 1 szt.
29. | Obudowa EIS 120 wentylatora 3,5m?
30. | Obudowa kanatu do klapy dymowej EIS 60 10,0 m?
Krata nawiewna STW-L, wymiar 1225x625 mm, pow. eff.
31. 9 1 szt.
0,5879 m
Klapa dymowa jednoskrzydtowa, wym. 140x100 cm, pow.
czynna 1,05 m?, podstawa prosta o wysokosci 50 cm, klapa
32. . . : . 1 kpl.
wyposazona w owiewki oraz silownik elektryczny
ZA 155/800-HS 2,5 A
Zasilacz systeméw pozarowych 1x2,2 kW, 3F z centralg
33. . .. 1 kpl.
sterujaca 8A, 1 linia/2 grupy + akumulatory (2 szt.)
34. | Przycisk oddymiania natynkowy 4 szt.
35. | Czujka dymu 4 szt.
36. | Gniazdo czujki 4 szt.
KLATKA SCHDODOWA K6
37 Czerpnia scienna ZSRS, wymiary 1600x500 mm, pow. eff. 1 kpl
"| 0,60 m? + Sitownik Belimo (z certyfikatem CNBOP) '
38 Kolano dyfuzorowe 90°, 1200x600/1200x300 mm — system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
39. | Siatka 1200x600 mm, azur 80%, pow. 0,576 m? 1 szt.
40 Kanat wentylacyjny trojstronny 1200x300 mm — system 502m
"| PROMADUCT-500 EIS 120 ’
a1 Kolano 90° tréjstronne, 1200x300 mm — system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
42.| Kanat wentylacyjny trdjstronny 1200x300 mm — system 8m
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L.p. Nazwa Ilos¢
PROMADUCT-500 EIS 120
43 Kolano 90° trgjstronne, 1200x300 mm — system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
44 Konfuzor 1200x300/0710 mm, L=500 mm — system 1 szt
"| PROMADUCT-500 EIS 120
45. | Kréciec przylaczeniowy @710 mm, L=200 mm 2 Szt.
46. | Dyfuzor ¥710/1130x630 mm, L=300 mm EIS 120 1 szt.
47.| Rewizja pod wentylator EIS 120 1 szt.
48. | Obudowa EIS 120 wentylatora 6 m?
49 Krata nawiewna STW-L, wym. 1150x650 mm, pow. eff. 1 szt
"1 0,5872 m? '
Klapa dymowa jednoskrzydtowa, wym. 120x110 cm, pow.
50 czynna 1,08 m?, podstawa prosta o wysokosci 50 cm, klapa 1 kpl.
"| wyposazona w owiewki, dysze kierujace oraz sitownik
elektryczny ZA 155/800-HS 2,5 A
51 Zasilacz systemoéw pozarowych 1x2,2 kW, 3F z centrala 1 kpl.
"| sterujaca 8A, 1 linia/2 grupy + akumulatory (2 szt.)
52. | Przycisk oddymiania natynkowy 5 szt.
53. | Czujka dymu 5 szt.
54. | Gniazdo czujki 5 szt.
KLATKA SCHODOWA K7
Okno napowietrzajgce otwierane na zewnatrz o wymiarach
55. | zewngtrznych 118x177 cm, powierzchnia geometryczna 1 kpl.
1,776 m?
56 Naped tancuchowy okna napowietrzajacego 2 kpl.
| KA 34/1000 BSY+ Set (24V, 1A) + konsola KA-BS050-VFO
Klapa dymowa jednoskrzydtowa, wym. 150x100 cm, pow.
57 czynna 1,13 m?, podstawa prosta o wysokosci 50 cm, klapa 1 kpl
"| wyposazona w owiewki oraz silownik elektryczny '
ZA 155/800-HS 2,5 A
5g Centrala oddymiania + akumulatory (2 szt.) 1 szt
"| Catkowity prad napedéw 8A — 1 linia/2 grupy '
59. | Przycisk oddymiania natynkowy 4 szt.
60. | Czujka dymu 4 szt.
61. | Gniazdko czujki 4 szt.
KLATKA SCHODOWA K8
62. | Sitownik elektryczny drzwi napowietrzajacych (24V/1,4A) 1 szt.
Klapa dymowa jednoskrzydtowa, wym. 140x100 cm, pow.
63 czynna 1,05 m?, podstawa prosta o wysokosci 50 cm, klapa 1 kpl
" | wyposazona w owiewki oraz sitownik elektryczny '
ZA 155/800-HS 2,5 A
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L.p. Nazwa Ilos¢
64 Centrala oddymiania + akumulatory (2 szt.) 17t
"| Catkowity prad napedow 8A — 1 linia/2 grupy '
65. | Przycisk oddymiania natynkowy 4 szt.
66.| Czujka dymu 4 szt.
67.| Gniazdko czujki 4 szt.
68. | Obudowa kanatu do klapy dymowej EIS 60 10,0 m?
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-198/2004 Poznai, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pd/n. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pozn. zm.)

decyzp; Okrggowej KomISJI Kwalifikacyjnej

otrzymuje

Pan
Andrzej Kulesa
_ magister inZynier
kierunek: Inzymena Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1976 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0271/PO0S/04

do projektowanié bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest olcr&{lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniefi budowlanych z dnia 13 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwncgo Inspektura Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d j decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. .
Sklad orzekajacy /7
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemariski: e
Cztonek Komisji —~mgr inz. Marian Karcz: &’2‘/
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \\v A !,474}/1

3
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Kulesa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. '

PRZEWODNICZACY :
Okregowej Komisji Kwalziﬁ;l}acyjnej b
Wiglkopoiskiej Otrggowe; Izby Inzyniescw Budownictwa

mgr inz. Jan Lemarigki

Otrzymuja;
1.Pan Andrzej Kulesa
62-507 Konin ul. Wieniawskiego 2/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego .
4.a/a ) : ik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6K6-E4Z-S57 *

Pan Andrzej Kulesa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0176/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 16/1, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Torun, dnia SO listopada 1998 r.
ZP.1. T342/T2/T0/98

Decy =z j a

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 =z 1994 r. poz. 414 z pdé6zZn. zm.), § 4
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38 z
pdézn. zm.), art. 104 8§ 1 i 2 oraz art. 10T § 4 KPA (Dz.U. Nr 9 =z
1980 r. poz. 26 z pdézZn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Ro-
mana Narojczyka z dnia 05.11.1998 r., na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowla-

ne, ztozonego przed Komisja powotana przez Wojewode Torurnskiego

n a d a J e
Panu Romanowi Narojc=vlkowi
mgr inZz. inzynierii $rodowiska
ur. dn. 16.01.1969 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane
do projektowania
- bez ograniczen

w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci 'instalacje i sieci sanitarne' stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci ob-
jetej tymi uprawnieniami.

Biorac pod uwage art. 107 & 4 KPA odstapiono od uzasadnienia de-
cyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwota-
nia do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem
Wojewody Torunskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Roman Narojczyk‘

PRTTR.

8?-134 ZlaQies Wielka woj. Torun
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w W-wie

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A59-F9S-XRM *

Pan Roman Narojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3458/01

adres zamieszkania ul. Jarocinska 17, 63-040 Nowe Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe
procedury sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy, normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania

- Obowiazujace przepisy, normy i prawo budowlane

- Projekt budowlany: instalacja systemu oddymiania klatek schodowych.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu oddymiania klatek

schodowych K4, K5, K6, K7 w budynku B oraz K8 w budynku C w ramach dostosowania
obiecktow Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego przy
ul. Szpitalnej 45 do obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej Wwg
opracowanej ekspertyzy technicznej, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.
3. Ogolne zalozenia organizacyjne
Firma wykonujaca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakos$ci 1
terminowego wykonania projektu w zgodno$ci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r
Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333) przepisami wykonawczymi do tej ustawy i
innymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz z polskimi normami,
certyfikatami i aprobatami technicznymi, atakze ogélnie uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- demontaz istniejacych klap dymowych,

- przygotowanie otworow pod klapy dymowe,

- montaz klap dymowych,

- montaz sitownikow klap dymowych,

- demontaz istniejacych okien,

- przygotowanie otworé6w pod okna napowietrzajace,

- montaz okien napowietrzajacych,

- montaz napedow okien napowietrzajacych,

- montaz wentylatorow napowietrzajacych wraz z osprzgtem,
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- montaz kanalow napowietrzajacych,

- montaz sitownika drzwi napowietrzajacych, rygla, montaz elektrozaczepu,

- montaz czujek pozarowych,

- montaz przyciskoéw oddymiania,

- montaz centrali systemu oddymiania,

- podiaczenie przewodow do poszczegdlnych urzadzen,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,

- roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.
4. Dobor sprze¢tu montazowego

- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektryczne;j,

- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokos$ciach,

- Wiertarki,

- Sprzet osobisty,

- Szelki bezpieczenstwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.
5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Budynek istniejacy zlokalizowany ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku (montaz okien
oddymiajacych oraz czerpni powietrza).
7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosSci, stosowanie elektronarzedzi 1 narzedzi pomocniczych
(mtotek, przecinak)
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych §rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sq do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,

odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do

wykonywanej pracy.
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8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét

stosownie do rodzaju zagrozen

ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

oznakowanie miejsc o szczegblnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi
1 informacyjnymi o charakterze zagrozenia,

oznakowanie sprzetu technicznego i1 zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktazu nalezy dokonywac:

przed przystapieniem do robot budowlanych,
przy zmianie stanowiska pracy,

przed przystapieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,,Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

Uwaga

wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania
lekarskie 1 przeszkolenie w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowej,

stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe $rodki ochrony,

do produkcji nalezy uzywa¢ materialdw 1 urzadzen posiadajacych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé z uwzglednieniem prowadzenia

robot budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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