Montaz klapy dymowej jednoskrzydiowej

o wymiarach 140x100 cm;

Powierzchnia czynna klapy Ac;= 1,05 m?;
Klapa o podstawie prostej i wysokosci 50cm;
Klapa wyposazona w owiewki oraz

sitownik elektryczny ZA 155/800-HS 2,5A
m=61 kg
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Projektowany otwér

LEGENDA

Obszar objety opracowaniem

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Akso

COD4

Centrala oddymiania - klatka schodowa K4
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

COD5

Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K5
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

COD6

Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K6
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

COD7

Centrala oddymiania - klatka schodowa K7
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

CODS8

Centrala oddymiania - klatka schodowa K8
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy
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Czujka dymu

Przycisk oddymiania

Rzedna kanatu

GK - poziom goérnej krawedzi kanatu (ptyty) wzgledem
poziomu posadzki (w cm)

DK - poziom dolnej krawedzi kanatu (ptyty) wzgledem
poziomu posadzki (w cm)

oddymiajgcy w stropie
o wymiarach 1000x1400 mm
pow. geometryczna 1,40 m?

Projektowany kanat wentylacyiny

UWAGA

1. Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Zapewni¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe dla central w klatkach schodowych z nawiewem
mechanicznym.

2. Podtgczenia poszczegdinych urzadzen wykonaé zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchiowg
danego urzadzenia.

3. Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznac¢ sig z projektem, sprawdzi¢ waznos¢

wszystkich certyfikatow.

4. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z czgscig opisowa.
5. Pozwala sie zastosowac¢ inne réwnorzedne elementy instalacji o takich samych

(od stropu do przekrycia dachu)
o wymiarach 1000x1400 mm

i powierzchni 1,40 m?

z silikatowo - cementowych

ptyt ognioodpornych
o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60,
wg rys. ODD-10

o
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parametrach.
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