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Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Akso

Centrala oddymiania - klatka schodowa K4
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Przewody wentylacyjne
samonosne EIS120
System PROMADUCT-500
gr. 50 mm

Przewidzie¢ rewize

pod wentylator

Krata nawiewna STW-L
stalowa ocynkowana
wymiar: 1150x650 mm
pow. efektywna 0,5872 m?
gorna krawedz kraty pod
stropem spocznika parteru
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5'1 130x630,

Przewody wentylacyjne

Wentylator nawiew

200

0+36
200

COD4 Catkowity prad napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

COD5 Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K5
Catkowity prad napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

COD6 Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K6
Catkowity prad napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

COD7 Centrala oddymiania - klatka schodowa K7
Catkowity prad napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

CcoD8 Centrala oddymiania - klatka schodowa K8
Catkowity prad napedéw 8A - 1 linia/2 grupy

” “ Czujka dymu

Przycisk oddymiania

Rzedna kanatu

GK - poziom goérnej krawedzi kanatu (ptyty) wzgledem
poziomu posadzki (w cm)

DK - poziom dolnej krawedzi kanatu (ptyty) wzgledem
poziomu posadzki (w cm)

UWAGA
Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Zapewni¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe dla central w klatkach schodowych z nawiewem
mechanicznym.
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dla klatki schodowe
HCT-71-4T-3/PL IE
Vnaw = 10 000 m?
dp =300 Pa

n = 1435 obr/min
P =2,20 kW

U =400V
1=4,56 A
m = 65 kg
Lp= 68 dB
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System PROMADUCT-500
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Przewody prowadzi¢ w
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wymiary 1200x600 mm

spod otworu min.0,4 m

nad poziomem posadzki

otwor zabezpieczy¢ siatkg

(azur 80%, powierzchnia 0,576 m?)

obudowa czerpni

in.1,2m
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$ciana murowana

z cegly petnej

gr. min. 120 mm
obustronnie tynkowana
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Pomieszczenie techniczne

REI 120
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2. Podigczenia poszczegolnych urzadzen wykonac zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg
danego urzadzenia.
3. Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznaé sie z projektem, sprawdzi¢ waznos$¢
wszystkich certyfikatow.
4. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescia opisowa.
5. Pozwala sig¢ zastosowac inne réwnorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.
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