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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostosowanie obiektéw Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego
przy ul. Szpitalnej 45 do obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej wg

opracowanej ekspertyzy technicznej — instalacja oddymiania klatek schodowych

1. Wstep.
1.1. Okreslenie przedmiotu specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania klatek schodowych

1.2. Zakres stosowania

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa moze wprowadzi¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:

- montazu nowej instalacji oddymiania klatek schodowych

Roboty wykonane majg by¢ przy uzyciu materiatow o parametrach technicznych nie gorszych
niz okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, wymienionych w punkcie 1.3. w
pelnym zakresie tzn. wraz z robotami i czynno$ciami niewymienionymi w udost¢pnionych
opracowaniach lecz koniecznych do prawidlowego wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie

zwigzane z mogacymi wystapi¢ kosztami uzupetniajacymi. Opracowane do projektow



przedmiary robot i Slepe kosztorysy ofertowe stanowia opracowanie pomocnicze. Calo$¢

zakresu zamoéwienia okres$la dokumentacja projektowa.

1.4. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i1 specyfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatléw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Roboty przeprowadzane beda wewnatrz budynku. Strefe robot nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. Gruz
budowlany winien by¢ wywozony z placu budowy na biezaco. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania na biezaco czystosci wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach

okreslonych w umowie.



1.6.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje

interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

2.

Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie. Ponad to materiaty powinny
miec:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta,

- na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.



2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

* Sposob skladowania materiatow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

= Materiaty, aparaty i urzagdzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

»  Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

» Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materialbw nalezy przestrzegad

nastepujacych wymagan:

rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach - w wigzkach,

- rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowac w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza si¢ rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym
powietrzu przykryte folig lub papa,

- materialty izolacyjne (welny mineralne 1 pianki) nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych,

- silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach,

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztaltowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji,

- narzedzia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed
dziataniem koroz;i,

- sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych;
sktaduje si¢ je na oddzielnych potach wedtug gatunkow, wymiardw i przeznaczenia, z tym
ze odziez roboczg uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a
nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i
molami,

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne
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lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarows,

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych
nalezy magazynowa¢ w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nasltonecznionych pomieszczeniach. Pelne butli nalezy ostroznie transportowa¢, nie wolno
ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (rdwniez przez promienie
stonca). Puste butle nalezy skladowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed
zathuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé pozar 1 ewentualny wybuch; magazynowanie

powinno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z normami panstwowymi.

2.3. Rodzaje materiatow.

Rodzaj i ilo$¢ materialéw i1 urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot. Do realizacji

projektowanego zadani konieczne bedzie uzycie nastepujacego sprzetu :

elektronarzedzia — wiertarki i mloty kujaco-wiercace,

zestaw kluczy monterskich,

przyrzady do ciecia rur,

szlifierki katowe,



- obcinarki,

- samochdd dostawczy,

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie 1 specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiatbw w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie i uszkodzenie. Sktadowanie materialow instalacyjnych i urzadzen na budowie
musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed wilgocia, opadami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

S. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi oraz specyfikacja techniczna. Bledy w wykonywaniu
robot beda usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru odnos$nie poprawek muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym
przez niego czasie — pod grozbg wstrzymania robot.
Z uwagi na brak mozliwos$ci zinwentaryzowania istniejgcego uktadu piondéw i1 poziomoéw wody
1 kanalizacji, przyjete w projekcie rozwigzania nalezy zweryfikowa¢ na etapie remontu i
rozkucia $cian i1 posadzek 1 w razie koniecznych zmian dostosowaé projektowany uktad
instalacji do uktadu istniejacej instalacji w obiekcie. Ewentualne zmiany i sposob rozwiazan

bezwzglednie konsultowaé z inspektorem nadzoru lub projektantem



5.2. Wykonywanie robot

Kanaty wentylacyjne wykona¢ w systemie PROMADUCT-500 EIS 120. Wszelkie elementy
instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku oraz wymagana ochrong¢ akustyczng budynku. Do podwieszen kanalow i urzadzen
wentylacyjnych stosowac elementy systemowe, a w przypadku ciezkich elementow konstrukcje
wsporcze z ksztaltownikow stalowych.

Przewody wentylacyjne poszczegdlnych uktadéw wyposazy¢ nalezy w otwory rewizyjne
spetniajagce  wymagania PN-EN 13779 oraz PN-EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami. Otwory
rewizyjne zapewnia¢ musza konserwacj¢ i czyszczenie wngtrza przewodow wentylacyjnych.
Calo$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywow powietrza z doktadnoscia do
+10/-10%. Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-76001:1996.

Wszelkie prace montazowe 1 rozruchowe wykonywac¢ nalezy zgodnie z dotaczong do urzadzen
instrukcja montazu oraz DTR.

Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ z rozdzielni elektrycznej ppoz., sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu — zapewni¢ zasilanie rezerwowe dla zasilacza. Przyciski
oddymiania, czujki dymu, sitownik klapy dymowej, sitownik czerpni powietrza, wentylator
nawiewny potaczy¢ z centralg oddymiania. Dobdr przewodow zasilajacych poszczegolne
elementy systemu oddymiania zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przewody w klasie
PH90 z systemem mocowania E90. Zapewni¢ sterowanie i monitorowanie centrali oddymiania

z systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonania w/w robot polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci ich wykonania z
projektem, normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materialdéw 1 jest ona
prowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonania prac a w szczeg6lnosci:



- jakoSci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowo$ci wykonania prac,

- jakosci /wygladu i estetyki/ wykonania,

- zgodno$ci 1 prawidlowosci montazu z dokumentacja DTR urzadzen oraz

bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zestawienie
podstawowych norm zamieszczono w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji. W szczegolnosci w zakresie
kontroli jakosci wykonanych robdt wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

- plukania, dezynfekcji 1 prob cisnieniowych instalacji wodociggowej zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Cobrti Instal

Zeszyt nr 7,
oraz innych prob, ktoérych konieczno$¢ wykonania inspektor nadzoru uzna za niezb¢dne w celu

stwierdzenia, czy okreslony zakres prac zostaly wykonany nalezycie.

7. Obmiary robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 1 specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania

wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji inspektora nadzoru.
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7.2. Jednostki obmiarowe
mb — dla uktadania rurociagow,
kpl. — dla montazu urzadzen,

szt. — dla montazu armatury,

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i1 koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

— proby szczelnosci, ptukania rurociggdéw instalacji wewngtrznych,

- dezynfekcja rurociggdw instalacji wody,

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot zanikajacych dokonuje

inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej,
dokumentacji powykonawczej, pomiar6w powykonawczych,

- badania szczelnos$ci przewodow,
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- badania z wydajnosci hydrantow,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ udokumentowane
odpowiednim protokotem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania sieci 1 w zaleznos$ci od tego ustali¢ konieczne dalsze

postepowanie.

0. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot nastapi na podstawie wystawionej faktury VAT 1 protokotu odbioru. Platnos¢

dokonywana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Projekty budowlane.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne :

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690, z pdzno zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie
ogo6lnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z
1999r. Nr 80, poz. 980)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Wykaz podstawowych norm

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84023-7/A1:1997 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i1 ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dhugosci

PN-EN 10219-1:2006 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych nie stopowych i drobnoziarnistych. Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10219-2:2006 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych nie stopowych i drobnoziarnistych. Czg¢s¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

PN-EN 1366-3:2006 Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych

PN-EN 671-1:2002

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 : Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych ( wyd. I wrzesien 2002r. )

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Polskimi Normami czy

zharmonizowanymi Normami Europejskimi wraz z aktualnymi zmianami odpowiednio

zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny.
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