31,45

Istniejgce drzwi napowietrzajgce

o wymiarach 113,5x210 cm

Powierzchnia geometryczna drzwi 2,38 m?
Drzwi wyposazone w elektrozamek
zgodnie z projektem branzy elektrycznej
Drzwi otwierane automatycznie
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Pomieszczenie wydawania zwtok
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LEGENDA

Obszar objety opracowaniem

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Akso

Centrala oddymiania - klatka schodowa K4

COD4 Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy
COD5 Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K5
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy
COD6 Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K6
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy
COoD7 Centrala oddymiania - klatka schodowa K7
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy
coD8 Centrala oddymiania - klatka schodowa K8
Catkowity prgd napedéw 8A - 1 linia/2 grupy
7N .
(> Czujka dymu

Przycisk oddymiania

Rzedna kanatu

GK - poziom goérnej krawedzi kanatu (ptyty) wzgledem
poziomu posadzki (w cm)

DK - poziom dolnej krawedzi kanatu (ptyty) wzgledem
poziomu posadzki (w cm)

UWAGA
1.

Zasilanie centrali oddymiania wykonaé sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Zapewni¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe dla central w klatkach schodowych z nawiewem
mechanicznym.

Podtgczenia poszczegdinych urzgdzen wykonaé zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchiowg
danego urzadzenia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznac¢ sie z projektem, sprawdzi¢ wazno$¢
wszystkich certyfikatow.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowa.

Pozwala sie zastosowac inne réwnorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

|l| Droga

Zwtok
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JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
PROJEKTOWA: "ELIPSO" ANDRZEJ KULESA
ul. 11 Listopada 16/1
62-510 Konin
TEMAT: Dostosowanie obiektéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im.

dr Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowigzujgcych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej wg opracowanej ekspertyzy
technicznej

prz OBIEKT: WSZ im. R. Ostrzyckiego w Koninie
RYSUNEK: RZUT PARTERU - BUDYNEK C
System oddymiania klatki schodowej K8
ADRES: ul. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN

PROJEKTANT: | mgr inz. Andrzej Kulesa

nr upraw. WKP/0271/POOS/04

PODPIS

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Roman Narojczyk

nr upraw. ZP.1.7342/72/TO/98 p—

SKALA: 1:100 |PATA*  SIERPIEN - 2020 NRRYS. ODD-4




