1. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz systemu egzaminacyjnego w segmencie C budynku
gtéwnego AWF w Poznaniu. System bedzie obstugiwat szes¢ sal egzaminacyjnych znajdujgcych sie w
pomieszczeniach C1/3, C1/4, C1/5, C1/12, C1/13, C1/14 i przypisanych do tych sal stanowisk
egzaminatora znajdujacych sie w pomieszczeniach C1/6, C1/7, C1/10. W pomieszczeniach tych
znajdowac sie bedg po dwa stanowiska egzaminatoréw. W jednym pomieszczeniu znajdowad sie
bedg stanowiska dla jednej z sal po stronie potudniowe] i jednej po pdétnocnej. Sale amfiladowe
wyposazone bedg w 2 kamery montowane w skrajnych punktach po przekatnej W zakresie
zamoéwienia znajduje sie dostawa urzadzen, montaz i konfiguracja, montaz potrzebnego do ich
dziatania okablowania oraz uruchomienie wszystkich objetych nim systemdéw. Dostarczony system
muszg by¢é kompatybilny z juz posiadanymi przez Uzytkownika urzadzeniami.

2. Elementy zamdwienia — system nagtosnienia.

W ramach zaméwienia nalezy rozbudowac istniejgcy system audio pierwszego etapu.

2.1. Pomieszczenie C1/6

W pomieszczeniu zostanie rozbudowany istniejacy juz system nagtos$nienia.

2.1.1. Sygnat mowy

W sktad dostawy wchodzi mikrofony na gesiej szyi z programowalnym przyciskiem. W zakresie
zamodwienia nalezy wykonac konieczne zmiany w ustawieniach istniejgcych matrycach audio.

2.1.2. System odstuchu osobistego

W zakresie zamodwienia nalezy dostarczy¢ stuchawki zamkniete, wzmacniacz stuchawkowy,
stuchawkowy regulator gtosnosci do odstuchédw dousznych.

2.2. Pomieszczenie C1/7

W pomieszczeniu zostanie rozbudowany istniejgcy juz system nagtosnienia.

2.2.1. Sygnaft mowy

W sktad dostawy wchodzi mikrofony na gesiej szyi z programowalnym przyciskiem. W zakresie
zamoéwienia nalezy wykonac konieczne zmiany w ustawieniach istniejgcych matrycach audio.

2.2.2  System odstuchu osobistego



W zakresie zamodwienia nalezy dostarczy¢ stuchawki zamkniete, wzmacniacz stuchawkowy,
stuchawkowy regulator gtosnosci do odstuchéw dousznych.

2.3. Pomieszczenie C1/10

W pomieszczeniu zostanie rozbudowany istniejacy juz system nagtosnienia.

2.3.1. Sygnat mowy

W sktad dostawy wchodzi mikrofony na gesiej szyi z programowalnym przyciskiem. W zakresie
zamoéwienia nalezy wykonac konieczne zmiany w ustawieniach istniejgcych matrycach audio.

2.3.2. System odstuchu osobistego

W zakresie zamodwienia nalezy dostarczyé stuchawki zamkniete, wzmacniacz stuchawkowy,
stuchawkowy regulator gtosnosci do odstuchéw dousznych.

2.4, Karta rozszerzen matrycy AV

Do istniejacej szafy RACK SAV1 i szafy RACK SAV2 realizowanych w pierwszym etapie nalezy
dostarczy¢, zamontowac i skonfigurowad karty rozszerzen matrycy audio DSP. Karty rozszerzen
muszg posiadac¢ min. 8 wyjs¢ liniowych i by¢ wypetni kompatybilne z matrycg audio DSP. tgczna ilo$é
wejsé i wyjs¢ w matrycy audio DSP po instalacji karty rozszerzen: min. 8 wejs¢ mikrofonowo -
liniowych, min. 16 wyjsé liniowych w tym 8 przez karte rozszerzen jw., wejscie na karty pamieci,
porty: Ethernet, RS232, GPI/O, wbudowany eliminator sprzezen akustycznych. Wejscie sygnatu audio
w pomieszczeniach egzaminacyjnych realizowane bedzie za pomocg mikrofonéw znajdujgcych sie w

kamerach lub mikrofonéw dostarczonych w pierwszym etapie.

3. Elementy zamdwienia — system rejestracji i podgladu.
W ramach zamowienia nalezy dostarczy¢ i uruchomic system rejestracji i podgladu w sktad, ktérego

wejdzie zarzadzany switch, serwer CCTV, komputer egzaminatora, kamery. W sktad dostawy

wchodzg réwniez potrzebne materiaty montazowe oraz komplet kabli krosowych.

3.1. Pomieszczenie C1/3



3.1.1. Kamery

Do pomieszczenia egzaminacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kamery. Kamery montujemy w
lokalizacji wykonanego w pierwszym etapie okablowania. Nalezy dostarczyé kompletny system
mocowania kamer oraz komplet kabli krosowych do ich podtaczenia.

3.1.2  Switch CCTV

Istniejgcy szafe RACK SAV1 nalezy wyposazy¢ w zarzadzany switch LAN dedykowany do instalacji AV.
W ramach dostawy nalezy dostarczy¢ niezbedne kable krosowe i skonfigurowac switch z siecig AV.

3.2 Pomieszczenie C1/4

3.2.1. Kamery

Do pomieszczenia egzaminacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kamery. Kamery montujemy w
lokalizacji wykonanego w pierwszym etapie okablowania. Nalezy dostarczy¢ kompletny system
mocowania kamer oraz komplet kabli krosowych do ich podtaczenia.

3.3. Pomieszczenie C1/5

3.3.1. Kamery

Do pomieszczenia egzaminacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kamery. Kamery montujemy w
lokalizacji wykonanego w pierwszym etapie okablowania. Nalezy dostarczyé kompletny system
mocowania kamer oraz komplet kabli krosowych do ich podtgczenia.

3.4, Pomieszczenie C1/12

3.4.1. Kamery

Do pomieszczenia egzaminacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kamery. Kamery montujemy w
lokalizacji wykonanego w pierwszym etapie okablowania. Nalezy dostarczy¢ kompletny system
mocowania kamer oraz komplet kabli krosowych do ich podtaczenia.



3.4.2. Switch CCTV

Istniejgca szafe RACK SAV1 nalezy wyposazy¢ w zarzadzany switch LAN dedykowany do instalacji AV.
W ramach dostawy nalezy dostarczy¢ niezbedne kable krosowe i skonfigurowaé switch z siecig AV.

3.5. Pomieszczenie C1/13

3.5.1. Kamery

Do pomieszczenia egzaminacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kamery. Kamery montujemy w
lokalizacji wykonanego w pierwszym etapie okablowania. Nalezy dostarczy¢ kompletny system
mocowania kamer oraz komplet kabli krosowych do ich podtaczenia.

3.6. Pomieszczenie C1/14

3.6.1. Kamery

Do pomieszczenia egzaminacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kamery. Kamery montujemy w
lokalizacji wykonanego w pierwszym etapie okablowania. Nalezy dostarczy¢ kompletny system
mocowania kamer oraz komplet kabli krosowych do ich podtaczenia.

3.7. Pomieszczenie C1/6

3.7.1. Komputer egzaminatora

W ramach zamdwienia nalezy dostarczy¢ dwa komputery po jednym na stanowisko egzaminatora.
Komputerem egzaminatora ma by¢ Laptop. W jednym pomieszczeniu bedg znajdowaé sie dwa
stanowiska egzaminacyjne dla Sali C1/5i C1/12.

3.8. Pomieszczenie C1/7



3.8.1. Komputer egzaminatora

W ramach zamdéwienia nalezy dostarczyé dwa komputery po jednym na stanowisko egzaminatora.
Komputerem egzaminatora ma by¢ Laptop. W jednym pomieszczeniu bedg znajdowad sie dwa
stanowiska egzaminacyjne dla Sali C1/4 i C1/13.

3.9. Pomieszczenie C1/10

3.9.1. Komputer egzaminatora

W ramach zamdéwienia nalezy dostarczyé dwa komputery po jednym na stanowisko egzaminatora.
Komputerem egzaminatora ma by¢ Laptop. W jednym pomieszczeniu bedg znajdowad sie dwa
stanowiska egzaminacyjne dla Sali C1/3 i C1/14.

3.10 Serwer CCTV

Nalezy dostarczy¢, zamontowac i uruchomic¢ serwer CCTV. Serwer mozna zamontowac w szafie RACK
SAV1 lub szafie RASC SAV2. Rejestracja egzamindw realizowana przez serwer CCTV musi by¢
przechowywana przez 14 dni, czas nagrania 15-20 min, jednoczesnie mogg by¢ przechowywane
okoto 300 zapiséw egzamindw. Zapisy nagran egzamindw przesytane bedg siecig wewnetrzng
niepotaczong i niedostepna dla zewnetrznych sieci internetowych.

4. Realizacja zamdwienia

Wykonawca zobowigzuje sie realizacji dostawy wszystkich urzadzen, materiatéw montazowych i
pomocniczych. Wykonawca zobligowany jest réwniez do montazu urzadzen, uruchomienia,
programowania, kalibrowania i integracji z istniejgcym osprzetem towarzyszacym. Wykonawca po
zakonczonych pracach wykona szkolenie uzytkowania.






