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Czesé I. Wytyczne projektowo —technologiczne.
1.0 Dane ogdlne.
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest instrukcja obstugi i konserwacji agregatu
kogeneracyjnego STRATOS MGM 180 na bazie silnika firmy MAN E 2876 LE302
zasilanego biogazem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej
dla potrzeb wtasnych ZUO w Bierkowie.
1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest Umowa pomiedzy PGK Sp. z 0.0. z siedzibg w
Stupsku, a MOTORGAS Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie.
2.0 Opis technologiczny
2.1 Agregat kogeneracyjny
Projektowany uktad zaktada zastosowanie agregatu typu STRATOS MGM 180.
Oparty jest on o gazowy silnik MAN E 2876 LE302 firmy MAN Nutzfahrzeuge
Aktiengesellschaft Werk Nurnberg o parametrach pracy:
0 nominalna wyjsciowa moc elektryczna 175 KW (CH,> 65%)
0 nominalna wyjsciowa moc cieplna 250 kW
0 nominalne napiecie 400/230 V
Agregat dostarczony jest na ramie konstrukcyjnej do ktérej montowane sag
poszczegolne podzespoty:
o silnik gazowy typu MAN E 2876,
o alternator synchroniczny jednotozyskowy typu Leroy Somer LSA 46.2,
O system podstawek antywibracyjnych,
0 uktad pomp,
Zbiornik magazynowy oleju oraz chtodnica awaryjna wraz z chtodnicg mieszanki
usytuowane sg poza ramg konstrukcyjna.
Wymiary agregatu przedstawiono na rysunkach. Agregat obudowany jest ptytami
dzwiekochtonnymi z ktérych wyprowadzone sg krééce podtgczeniowe dla
poszczegdlnych medidow.
Szczegdétowe dane techniczno — eksploatacyjne przedstawiono w czesci |l

opracowania.
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2.2 Odprowadzenie spalin z agregatu.
Odprowadzenie spalin z agregatu przewidziano poprzez indywidualny komin
wyprowadzony i mocowany do zewnetrznej $ciany budynku. Praca komina winna
by¢ przystosowana do pracy w nadcisnieniu (spaliny). Z obudowy agregatu
wyprowadzony jest kréciec DN 150 z kotnierzem potgczeniowym do rurociggu
odprowadzajgcego spaliny.

2.3 Chtodnica awaryjna
W celu zabezpieczenia agregatu przed doptywem wody o zbyt wysokiej
temperaturze (brak odbioru ciepta) przewidziano chtodnice awaryjng
zamontowang na zewnatrz budynku.

2.4 Instalacja olejowa.
Dla potrzeb smarnych agregatu przewidziano wykonanie instalacji olejowej,
znajdujgcej sie w pomieszczeniu budynku suszarni. W sktad jej wchodzi zbiornik
zamontowany na wysokosci 1,5 m nad posadzkg (dno zbiornika), potgczony
rurami stalowymi z agregatem.

2.5 Obstuga agregatu.
Prace agregatu przewidziano w uktadzie automatycznym.
Okresowo nalezy dokonywaé przegladu i konserwacji urzadzen i armatury. Scisle
nalezy stosowa¢ do wytycznych zawartych w instrukcji obstugi i konserwacji
instalaciji. Wykonywanie prac specjalistycznych nalezy powierzy¢
autoryzowanemu serwisowi producenta. Bezwzglednie nalezy stosowacC materiaty
eksploatacyjne zalecane przez producenta urzadzenia.

2.6 Montaz rurociggow i armatury.
Montaz poszczegolnych instalacji przeprowadzi¢ po ustawieniu urzadzenia w
budynku. Komin i rury spalinowe zakupi¢ w firmie specjalizujgcej sie tego typu
produkcji. Podpory i wsporniki dopasowaé do montazu.

2.7 Ochrona przed korozja.
Po pomysinie wykonanej prébie szczelnosci, rurociggi grzewcze przed
pomalowaniem nalezy oczysci¢ do 2-stopnia czystosci. Nastepnie zabezpieczy¢
powtokg malarskg odpowiednio jak dla pozostatych konstrukcji stalowych
budynku. Instalacje spalinowe wykonac ze stali odpornej na korozje zgodnie z

oznaczeniami wg normy DIN 1.4404 lub 1.4828.
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3.0 Certyfikaty, deklaracje, normy.

Informujemy, ze zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr
55. poz. 250 z pdzniejszymi zmianami) obowigzek certyfikacji i oznaczania znakiem
bezpieczenstwa nie dotyczy wyrobéw wykonywanych jednostkowo na indywidualne
zamowienie uzytkownikdw, pod warunkiem, ze zostang spetnione wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony Zzycia, zdrowia i
Srodowiska. Ustawa nie nakfada réwniez na dostawce takich wyrobow obowigzku ich
zgtoszenia do witasciwej jednostki certyfikujgcej celem uznania tych wyrobéw za
wykonane (produkowane lub importowane) jednostkowo na indywidualne zamowienie
uzytkownikow.

Ponadto ustawa nie uzaleznia zwolnienia dostawcow z obowigzku uzyskania
certyfikatu bezpieczehAstwa na wyroby wykonane jednostkowo od ztozenia wniosku o
zwolnienie, poniewaz zwolnienie, o ktérym tu mowa wynika wprost z cytowanego
wyzej przepisu ustawy.

W zwigzku z powyzszym, firma MOTORGAS Sp. z o0.0. dostawca agregatu
kogeneracyjnego os$wiadcza, ze w/w wyréb spetnia wymogi dotyczace

bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia i Srodowiska.

MOTORGAS deklaruje, ze wyréb pod nazwg :
zespot Agregat STRATOS MGM180 na bazie silnika MAN E 2876 LE302
jest zgodny z nastepujgcymi normami i dokumentami normatywnymi :
o PN-EN 292-1:2000 — Maszyny-Bezpieczenstwo- Pojecia podstawowe,
0golne zasady projektowania
o PN-EN 292-2:2000 — Maszyny-Bezpieczenstwo- Pojecia podstawowe,
ogdlne zasady projektowania — Zasady i wymagania techniczne
0 PN-EN 60204-1:2001 - Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie
elektryczne maszyn, Cz.1 Wymagania ogodine.
PN-EN 60439-1-5:2001 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
o PN-EN 55011:2001 — Przemystowe, medyczne i naukowe urzadzenia o
czestotliwosci radiowej - Dopuszczalne poziomy i metody pomiaréw .
DIN 6280 T1-T11 — Zespoty prgdotworcze z silnikami gazowymi
DVGW - Wszystkie elementy , przez ktére przeptywa gaz oraz linie
paliwowe i system sterowania zostang sprawdzone i poddane prébom

cisnieniowym zgodnie z DVGW
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Spetnia przepisy nastepujgcych dyrektyw Wspdlnoty Europejskiej :
a 98/37/EEC - Maszyny
a0 73/23/EEC - Niskonapieciowe wyroby elektryczne
0 89/336/EEC — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
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Prezes Zarzadu
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