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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z papy. Specyfikacja
stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych:

a) wymiana pokrycia dachowego

b) przemurowanie kominéw

c) docieplenie skoséw w obrebie lokalu mieszkalnego ostatniej kondygnacji

1.2 Obowi azki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacja i
umowa.

- stosowania materiatbw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyr6b dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczehstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych
wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych




pojazdy muszg

spetnia¢c  wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegbtowg specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla poszczegoélnych rodzajow robét i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i rob6t z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te bedg
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robét,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlega¢ bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by € zgodne z jednostkami okre s$lonymi w przedmiarze rob6t.  Zasady
okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robdt ulegaj gcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

b) odbioér ko Acowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ . U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126, Nr. 109 poz. 1157
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i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129
poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pOzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonywanie robot — montaz konstrukcji drewnianej w tym:
- impregnacja drewna
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby
wykonanie podkiadu z tat na kontrtatach.
Zakres obejmuje wykonanie zadaszenia wejscia w formie daszkéw jednospadowych oraz wymiane
uszkodzonych elementdéw konstrukcji dachu.
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Drewno na wiezbe dachowg
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999, PN-B-

03150.
Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzymatosci:
- klasa drewna (wytrzymatos¢ na zginanie)
C24
- wilgotnos¢ 12% - 18%
- gestosc¢ $rednia 420 kg/m3
Laczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod $ruby, wkrety
do drewna wg PN-85/M-82503 z them stozkowym
Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go
przed wysypywaniem i zmiang jego wiasnosci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotgczona:
- nazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, nhumer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodno$ci),
- masa netto,
- data produkciji, termin przydatnosci,
- warunki stosowania,
- warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywa¢ sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/lm2




3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprz et stosowany
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania rob6t

Roboty zwigzane z impregnacjg — zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez
kgpiel ,zimng” w 30 % roztworze $rodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych
nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania srodka FOBOS M-4 podanych przez producenta w
karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji
(instrukcje) powinien dostarczy¢ producent.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacja przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowane] wytrzymatosci uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Podkiad z fat — faty minimum 60 x 50 mm przybija¢ do kontrtat 50 x 38 mm, réwnolegle do linii
okapu za pomoca gwozdzi ocynkowanych. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle
do niej z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoine"
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonywanie robot — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejgcych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne"”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:

— okna drewniane ( kolor brgzowy, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, okucia
obwiedniowe, ramiaki z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp. izolacyjnosci K -
min = 1,3 W/m°K)

- wylazy dachowe ,

o profil okienny — drewniany

o konstrukcja klapowa,

o skrzydto unoszone do gory,

o zintegrowany kotnierz uszczelniajgcy zakonczony fartuchem otowianym

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprz et stosowany

* reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.

» lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu

» betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

» wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

» sprzet do recznego wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Wyb6r srodkdéw transportu

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Dokfadnosci wykonania oscieza winna byé zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalna
odlegtosé od narozy oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
umocowac¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych
osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomiedzy oéciezem a o$cieznicg nalezy wypetni¢ materialem izolacyjnym
odpornym na korozje biologiczng. Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze
drzwi bedg réwniez zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe muszg by¢
wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz umozliwione
byto prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg a oscieznica. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane oscieza nalezy wstawié¢ stolarke
okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow tgcznikdw stosowanych do zamocowania
stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z osciezem
nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz doktadnos¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi
Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla dokonania oceny
jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw,

- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata
wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania szczegétdéw konstrukciji,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych
oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie osciezy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania

Ogollne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoine"
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkito ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkio budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.



